Como utilizar este manual 


Aunque el SSMIII ha sido disefhado para operacio- 
nes de diagnostico de averias a través de una inter- 
faz de usuario interactiva, es posible que en 
ocasiones tenga que consultar este manual para 
obtener mas informacion sobre el uso de procedi- 
mientos mas complejos. Cuando realice trabajos de 
diagnostico de averias, conviene que consulte tam- 
bién el Manual de servicio. 

Haga clic en el titulo de los contenidos para ir a la 
pagina en cuestion. 
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Introduccion 


El SSMIII (Hasta la versi6n de enero de 2015) es 
compatible con el siguiente sistema operativo. 

¢ Windows 2000 

e Windows XP 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


El SSMIII (Después de la versién de abril de 2015) 
es compatible con el siguiente sistema operativo. 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


El SSMIII es un potente dispositivo de diagnéstico 
de averias desarrollado con la tecnologia mas 
avanzada. Utilizado junto con un PC, constituye 
una herramienta de analisis rapido y eficaz de ave- 
rias del vehiculo. 

EI software de aplicacion que se ejecuta desde un 
PC proporciona una interfaz de usuario interactiva 
de muy facil manejo. 

Gracias a la comunicacion de alta velocidad con el 
sistema de control del motor y el sistema de control 
de la transmisi6n, la comprobaci6én de diversos fe- 
ndomenos se puede realizar mas rapido que nunca. 
Lea atentamente este manual en combinacién con 
el Manual de servicio para desarrollar al maximo 
sus habilidades de diagnéstico utilizando las funcio- 
nes del SSMIII. 

Tenga presente que las ilustraciones y las capturas 
de pantalla que se muestran en este manual pue- 
den variar respecto al SSMIII real debido a cambios 
en las especificaciones. 


Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. 


Intel, Pentium M es una marca comercial registrada de Intel Corporation. 


Adobe Acrobat Reader es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incor- 
porated. 


ECT, EFI, TRC, VSC, VVTL-i son marcas comerciales registradas de TOYOTA MO- 
TOR CORPORATION. 


Oe) SUBARU €S Una marca comercial registrada de SUBARU CORPORATION 


© copyright 2012- SUBARU CORPORATION 


Introduccion 


Lista de abreviaturas 


Lista de abreviaturas 


Abreviatura Significado 
A/C Aire acondicionado 
A/F Relacion de aire/combustible 
ABS Sistema antibloqueo de los frenos 
AC Corriente alterna 
ACC Accesorio 
ADA Active Driving Assist 
AET Solicitud de par de motor de la transmisi6n automatica 
ASSY Conjunto 
AT Transmisién automatica 
ATF Liquido de transmisiones automaticas 
AWD Traccion en todas las ruedas 
BIU Unidad integrada en la carroceria 
BMP Mapa de bits 
CAM Arbol de levas 
CAN Red de area del controlador 
CD Disco compacto 
CD-ROM Disco compacto de séolo lectura 
CF Compact Flash 
CID Identificacién de calibracién 
CNG Gas natural comprimido 
COM Comun 
CPC Valvula de solenoide de control de purga del recipiente 
CR Cigtienal 
CSV Valores Separados por Comas 
CVT Transmisi6n variable continua 
CUW Asistente para la Actualizacion de la Calibracién 
DC Corriente continua 
DCCD Diferencial central controlado por el conductor 
DPF Filtro de particulas diesel 
DRL Luces de marcha con luz diurna 
D-sub Subminiatura D 
DTC Céddigo de problema de diagnéstico 
EAM Bandera de enmascaramiento de la transmisi6n automatica del motor 


Lista de abreviaturas 


Abreviatura Significado 
ECM Médulo de control electrénico 
EGR Recirculacién de gases de escape 
ELCM Médulo de comprobacién de fugas de emisiones evaporativas 
EOP Electronic Oil Pump 
EPB Electrénico del freno de estacionamiento 
ETC Sistema de control electrénico de la aceleracién 
FWD Tracci6n en las ruedas delanteras 
H/U Unidad hidraulica 
IC Circuito integrado 
ID Identificacién 
IG Encendido 
ISC Control de la velocidad de ralenti 
ISG Integrated Starter Generator 
LAN Red de area local 
LCD Pantalla de cristal liquido 
LED Diodo emisor de luz 
LH Izquierda 
LSD Diferencial de deslizamiento limitado 
MIL Luz indicadora de mal funcionamiento 
MT Transmisi6n manual 
NSM New Select Monitor 
OBD Diagnostico de a bordo 
OCV Valvula solenoide de control de flujo de aceite 
OS Sistema operativo 
OSV Valvula de solenoide de regulacién del aceite 
P/W Ventanilla automatica 
PAK Paquete 
Pass Rebase 
PC Ordenador personal 
PTC Coeficiente positivo de la temperatura 
PV Tension del sistema de alimentacion eléctrica*1 
RAM Memoria de acceso aleatorio 
RH Derecha 
ROM Memoria de solo lectura 
RTC Reloj de tiempo real 


Lista de abreviaturas 


Abreviatura Significado 
SAE Sociedad de ingenieros de automocién 
SDI SUBARU Diagnostic Interface 
SDR SUBARU Driving Recorder 
Sl Sistema internacional de unidades 
SSMII SUBARU Select MonitorlII 
SW Interruptor 
TCM Modulo de control de la transmisi6n 
TCS Sistema de control de la tracci6én 
TGV Valvula generadora de turbulencia de aire 
TPMS Sistema de monitorizaci6n de la presidn de los neumaticos 
Tr Transistor 
USB Bus serie universal 
VDC Control dinamico del vehiculo 
VVL Alzado de valvulas variable 
VVT Distribuci6n de valvulas variable 


*1: Hay dos fuentes de alimentacion, la “Tension del sistema de alimentaci6on eléctrica”, que acciona un ac- 
cionador, y la “Tension del sistema de alimentacion de sensores”, que activa un sensor. 


Antes de comenzar el diagnostico 


Precauciones de manejo 


e Las SDI y DST-i son instrumentos de medicién 
de precision. Impida que entre agua, aceite, gra- 
sa u otra sustancia en la SDI y DST-i. 

No intente nunca desarmar las SDI y DST-i (de- 
nominadas "caja de interfaz" a partir de aqui) ni 
los componentes que las acompanan. 

No desconecte nunca el cable de diagndstico o 
de cable de enlace de datos del conector del en- 
lace de datos del vehiculo ni del caja de interfaz 
mientras el sistema esté activado. 

De lo contrario, podria dafar el caja de interfaz. 
No inserte ni retire ninguna tarjeta CF o tarjeta 
SD con la SDI encendida. 

Inserte la tarjeta de ensayo en la ranura de tarjeta 
cuando no utilice una tarjeta CF. 

Tenga cuidado para no dafar la pantalla LCD de 
la caja de interfaz. Si el panel LCD se rompiera y 
empezara a gotear liquido, no toque el liquido. Si 
dicho liquido entra en contacto con la piel, lave 
de inmediato la zona afectada con agua abun- 
dante. Si observa alguna anomalia en la piel, 
consulte a un dermatdlogo inmediatamente. 
Cuando utilice el SSMIII para detectar averias 
con el vehiculo en movimiento, no permita que el 
conductor maneje el SSMIII o la SDI. 

En caso de seleccionar el elemento del Menu de 
seleccion del sistema justo después de haber co- 
nectado la alimentacion del SDI, existira la posi- 
bilidad de que suene el zumbador del SDI y de 
que se desconecte la alimentacién del SDI. Esto 
se debe a las especificaciones de los componen- 
tes fisicos del SDI. Si se produce esta condicién, 
inicie la aplicaci6n del PC después de haber co- 
nectado la alimentacién del SDI y la aplicacién 
CF o la Unidad de grabacion se iniciaran por 
completo. 


Antes de comenzar el diagnéstico 


Caracteristicas del SSMIII 


El SSMIII es un dispositivo de diagndstico de ave- 
rfas que constituye un medio estandar de diagnés- 
tico de averijas en automdoviles. Se comunica con 
los distintos modulos de control del sistema que in- 
corpora un vehiculo para supervisar los datos de 
entrada y salida del mddulo de control y poder com- 
probar y eliminar los cédigos de diagnostico que ge- 
nera el modulo de control. También ofrece un 
medio para restablecer los valores de aprendizaje 
de los modulos de control y otros parametros de 
control, asi como para forzar en funcionamiento de 
los accionadores del sistema de control del motor. 


1) Comunicacién bidireccional con los mdédulos de 
control electrénico del vehiculo. 
El SSMIII permite establecer comunicaci6n bidi- 
reccional entre un PC y cada uno de los ECM a 
bordo de un vehiculo a través de la caja de inter- 
faz. De este modo se puede supervisar los datos 
de los ECM, comprobar los cédigos de diagnésti- 
co de los ECM y forzar el funcionamiento de los 
accionadores. 


2) Potente software de aplicacion 
EI software de aplicacién que se ejecuta desde un 
PC proporciona una interfaz de usuario interactiva 
de muy facil manejo. Un sistema de menus jerar- 
quizado simplifica las operaciones mas repetiti- 
vas, incluso para los usuarios mas novatos. 


3) Funciones de comunicaciéon 
La caja de interfaz se comunica directamente con 
los ECM del vehiculo, al tiempo que los datos se 
transfieren entre la caja de interfaz y el PC a tra- 
vés de una conexién USB 1.1 o USB 2.0 de alta 
velocidad. La SDI cuenta ademas con ranuras de 
tarjetas, ofreciendo asi una arquitectura de hard- 
ware compatible con comunicaciones LAN tanto 
por cable como inalambricas entre la SDI y el PC. 


4) Soporte multilingte 
El SSMIII incluye soporte en cinco idiomas: in- 
glés, francés, aleman, espafol y japonés. 
El idioma cambia automaticamente segun el idio- 
ma del sistema operativo que se ejecuta en el PC 
conectado, evitando asi cualquier error por parte 
del operario. 


5) Muestreo de datos 

El muestreo de datos se realiza sobre todos los 
elementos, lo que evita la posibilidad de que el 
operario olvide recabar los datos necesarios. 
Una vez muestreados y guardados todos los da- 
tos, se puede recuperar datos concretos para 
analizarlos segun sea necesario. La velocidad de 
comunicaci6n es lo suficientemente rapida como 
para realizar un diagnostico normal sin proble- 
mas. Este sistema puede configurarse para se- 
leccionar elementos de medicién durante el 
muestreo, lo que cambia el protocolo de comuni- 
cacion para obtener una transferencia de datos a 
alta velocidad. 

Los cambios se realizan a intervalos de decenas 
de milisegundos, lo que permite grabar con fiabi- 
lidad los fenédmenos que se produzcan, incluso si 
estos son de muy corta vida. (Esta funcionalidad 
esta disponible con los motores y sistemas de 
control de la transmisi6n que emplean el protoco- 
lo de comunicaci6én mas avanzado.) 


6) Visualizacion de datos digitales 

Los datos se presentan en un monitor de PC para 
facilitar su visualizacion. 

Aunque el numero de elementos que se pueden 
presentar depende del tamafo de la pantalla del 
monitor y del tamafo de la fuente, normalmente 
se pueden visualizar mas de 25 elementos a la 
vez. 


7) Visualizacion de datos graficos 

La presentaci6én de datos en color en un monitor 
de PC facilita en buena medida la interpretacion 
y el analisis de los fendmenos del diagnéstico. 
Los colores de linea de grafico se pueden definir 
segun se desee, lo que permite representar los 
graficos segun las preferencias y necesidades de 
cada uno. 


8) Cable de diagnéstico 
Se utiliza un conector SAE J1962 estandar en el 
extremo del cable que se conecta al vehiculo. 
El extremo que se conecta a la SDI es un conec- 
tor D-Sub de 44 pines de larga duracion. 
El cable mide 2,3 m de largo. Este cable también 
se puede utilizar para tareas de reprogramacion. 


Antes de comenzar el diagnéstico 


9) Cable USB 

Puesto que la comunicacion entre el PC y la caja 
de interfaz se realiza mediante el protocolo USB 
1.1 o USB 2.0, se emplea un cable USB para co- 
nectar el PC y la caja de interfaz. 

Este cable mide 3 m de largo, lo que permite rea- 
lizar el analisis computerizado cuando el PC se 
encuentra a una distancia considerable del vehi- 
culo. 


10)Caucho protector de la SDI 
El caucho protector que rodea la SDI absorbe los 
golpes y protege la interfaz de danos en caso de 
caida. 


Registro de autenticacion 


A continuacién se explica el Registro de autentica- 
cién del software SSMIII, que es una funciédn que 
sirve para mejorar la seguridad del software relacio- 
nado con la seguridad del vehiculo. 


IMPORTANTE: 

En caso de no haberse efectuado todavia el Regis- 
tro de autenticacién, es posible que aparezca la 
pantalla de introducci6n del Numero de la produc- 
cidn SDI y/o la pantalla de introduccidn de la contra- 
sena cuando se seleccionen elementos del Menu 
principal. Asegurese de haber efectuado el Regis- 
tro de autenticacidn antes de emplear el software 
de la aplicaci6én SSMIII. 


1. Prepare la SDI, el cable de diagndéstico, el cable 
USB y un PC con la aplicacién PC instalada. 


2. Utilice el cable de diagndstico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


\F 
3. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
4. Encienda el contacto del vehiculo. 


SMU-00113 


5. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


6. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


7. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
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Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


8. Seleccione el sistema deseado en el Menu de se- 
leccion de sistema. (En el ejemplo, se ha selec- 
cionado “Control del motor’.) 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 
Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
_ Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


9. Aparecera la pantalla de introduccién del Numero 
de la produccion SDI. Introduzca el Numero de la 
produccién SDI y luego haga clic en el botdn 
[Aceptar]. (Aqui introducimos “100001” como 
ejemplo.) 


Registro 


Introduzca el N.° de produccién del SDI y 
pulse el botén ON. 


100001| 


Cancelar 


SMS-01216 


NOTA: 
El Numero de produccidn de la SDI se indica en el 
adhesivo en el lado de la SDI. 


CE [Fe 


DC12V 
FAVY INDUSTRIES LTD, MADE IN JAPAN 


SUBARU 


Production Number 
(Numero de la produccion) 


SMS-01000 


10.Aparecera la pantalla de introduccién de la con- 
trasena. Introduzca la contrasenha y luego haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Registro 


Introduzca la contrasefia y pulse el botén OK. 
Pulse el bot6n Cancel para borrar la contrasefia. 
Pulse Skip para saltar el registro. 
(Confirme la contrasefia en el distribuidor de su pais) 


ID |4911130100001 


Contrasefia | 
Salto Cancelar 


SMS-01217 


NOTA: 
Confirme su contrasefa en el distribuidor de su pais 
0 en el concesionario donde compro el SSMIII. 


71.Si el registro de autenticacion finaliza con nor- 
malidad, aparece la siguiente pantalla. 
Haga Clic en el botdn [Aceptar]. 


Antes de comenzar el diagnéstico 


Registro 


Registrado. 
Pulse el botén OK para iniciar el diagnéstico. 


SMS-01218 


Instalar la aplicacion CF en un PC 
La “Aplicaci6n CF” es el software de aplicaci6n SS- 
MIII que se instala en tarjeta CF. 

Este procedimiento de instalacion escribe software 
en una tarjeta CF. 


1.Prepare lo siguiente. La SDI, el cable USB, un 
PC (con la aplicacién SSMIII instalada), el cable 
de diagnostico o el cable de enlace de datos. 


2. Inserte la tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF de 
la SDI. 


IMPORTANTE: 
No inserte ni extraiga la tarjeta CD mientras la ali- 
mentacion de la SDI esté todavia conectada. 


3. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


NOTA: 
Consulte la seccidn "Inicio del sistema". 


4. Haga clic en el botén [FS|eFAP de la barra de 
teclas de funcién de la pantalla del menu princi- 
pal o pulse la tecla de funci6n F10 del PC. 


Fal FAP olcsis VF [Fn Cone 


SMS-01578 


NOTA: 

Emplee la caja de interfaz utilizada para el preajus- 
te de la SDI. Para el ajuste de la caja de interfaz, 
consulte la seccién "Seleccién de la caja de interfaz 
utilizada". 


5. Seleccione el método de instalacidn de la aplica- 
cidén CF en la tarjeta CF. (En este caso, seleccio- 
ne "B. Para computadora sin ranura para tarjeta 
PC".) 


4! Configurar 
Instalar software en tarjeta CF 


a computadora con 


anuta para tarjeta PC 


Cancelar | 


SMS-01580 


NOTA: 

Dependiendo de las especificaciones de su compu- 
tadora, es posible que no pueda seleccionar sdlo 
"B. Para computadora sin ranura para tarjeta PC". 


6. Confirme el contenido indicado y haga clic en 
[Aceptar]. 


Ve Configurar ox 
Antes de comenzar con [a instalacidn, conecte la SDI al ordenador, 

e inserte la tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF 1. 

A continuacion, encienda la SDI. 


(Conéctela al vehiculo mediante el! cable de diagndstico o utilice un 
adaptador de c.a.). 


Pulse Aceptar 


Cancelar 


SMS-01581 
7. Se ha iniciado la transferencia. 

Espere un poco hasta que termine. 
V% Setup x] 


Transfiriendo archivo a la tarjeta CF 


SMS-01582 
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NOTA: 
La transferencia de archivos tarda de 5 a 10 minu- 
tos. 


8.Segun las instrucciones proporcionadas, haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


ies Configurar 


La instalacidn del software CF se ha completado, pulse Aceptar. 


SMS-01583 


9. La instalacion de la aplicaci6n CF ha finalizado. 


Seleccion de la caja de interfaz 
utilizada 
Seleccione la caja de interfaz a utilizarse. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


NOTA: 
Consulte el "Inicio del sistema"seccion . 


2. Haga clic en el boton |fid|Cajal/F ~~ de la barra de 
teclas de funcién de la pantalla del menu princi- 
pal o pulse la tecla de funcién F10 del PC. 


Cfhlcaia VF Bul|Conectar [Flz|Salie 


SMS-01299 


3. Se visualizara [Seleccione la caja de interfaz a 
utilizarse]. Establezca la caja de interfaz que 
deba utilizar. (En el ejemplo, se ha seleccionado 
“DST-i”.) 


Seleccione la caja de interfaz utilizada 


Seleccione una caja de interfaz utilizada. 


DST-i ua 


SDI[Subaru ae Interface! 


“Después del reinicio de SSMIII. se activara la caja de interfaz seleccionada. 


SMS-01300 


4. Después de haber confirmado el contenido de la 
configuracion, haga clic en el botdn [Aceptar]. 
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Seleccion de la caja de interfaz utilizada 


Seleccione la caja de interfaz utilizada 


Seleccione una caja de interfaz utilizada. 


es ~ | 


“Después del reinicio de SSMIll, se activara la caja de interfaz seleccionada. 


SMS-01301 


5.Segun las instrucciones proporcionadas, haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


bv 


Se cambié la caja de interfaz utilizada, 


Después del reinicio de SSMIII haciendo clic en OK, se activara la caja de interfaz. 


SMS-01302 


6.De este modo finalizara la configuracién de la 
caja de interfaz a utilizarse. 


Cambio de modo de la SDI 


NOTA: 
Esta funcion le permite ajustar la velocidad de ra- 
lenti que usted desee. 


Tipos de modo de la SDI 


Existen cuatro modos en la SDI 

* Modo Unidad de grabacion 

¢ Modo autonomo (Modo Diagnostico mediante 
aplicacién CF) 

¢ Modo Sistema (Modo Sistema de la SDI) 

¢ Modo Aplicacién PC 

En las secciones siguientes se ofrece informacién 

detallada sobre como utilizar cada modo. 


Cambio de modo 


Modo Unidad de grabacion 

Si esta el archivo de configuraci6n SDR en la tarjeta 
CF, el modo Unidad de grabacién sera el modo ini- 
cial predeterminado cuando se conecte la alimenta- 
cién de SDI. Al salir de cualquier otro modo se 
establece el modo Unidad de grabacion, si esta el 
archivo de configuracién SDR en la tarjeta CF. 


NOTA: 

Si no esta el archivo de configuracién SDR en la tar- 
jeta CF, SDI se establece en el modo auténomo. 
Para establecer el modo Unidad de grabacién, co- 
necte la alimentacién de SDI después de haber 
creado un archivo de configuracién SDR en la tarje- 
ta CF. 


La pantalla Modo Unidad de grabacién 


ode SDR 


West reando 


SMS-00548 


Cambio de modo de la SDI 


Modo aut6nomo 

Si no esta el archivo de configuracién SDR en la tar- 
jeta CF, el modo aut6nomo sera el modo inicial pre- 
determinado cuando se conecte la alimentacion de 
SDI. Ademas, al salir del modo Sistema o modo 
Aplicacién PC, se establece el modo aut6nomo. 
Para establecer el modo aut6nomo de forma obli- 
gatoria, mantenga presionadas la tecla [MENU] y la 
tecla [C] de SDI durante dos segundos como mini- 
mo, durante el modo Unidad de grabacidn, 0 en la 
pantalla inicial del modo Aplicacién PC. 

Al salir del modo auténomo, si esta el archivo de 
configuraci6n SDR en la tarjeta CF, SDI se estable- 
ce en el modo Unidad de grabacidén. Sin embargo, 
si no esta el archivo de configuraci6n SDR en la tar- 
jeta CF, SDI se establece otra vez en el modo auto- 
nomo. 


La pantalla inicial del Modo aut6nomo 


Vehicula SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnadst ico 
Salida 


SMS-00513 


Modo Sistema 

Para entrar en el Modo Sistema, mantenga pulsada 
la tecla [MENU] de la SDI mientras de enciende. 
Al salir del modo Sistema, si esta el archivo de con- 
figuracién SDR en la tarjeta CF, SDI se establece 
en el modo Unidad de grabacién. Sin embargo, si 
no esta el archivo de configuracién SDR en la tarje- 
ta CF, SDI se establece en el modo aut6nomo. 


La pantalla inicial del Modo Sistema 


bl CHE 
oH SETUP 


SMU-00322 


Modo Aplicacion PC 

La SDI entra en el Modo Aplicacié6n PC automatica- 
mente al iniciar la aplicaci6n PC en el ordenador y 
ejecutar los distintos diagndosticos, muestreos o el 
registro estando en cualquier otro modo. 

Al salir del modo aplicacion PC, si esta el archivo de 
configuraci6n SDR en la tarjeta CF, SDI se estable- 
ce en el modo Unidad de grabacidén. Sin embargo, 
sino esta el archivo de configuracién SDR en la tar- 
jeta CF, SDI se establece en el modo aut6nomo. 


La ventana Modo Aplicacién PC 


SL] 
Yer. 1.0.59 
Oet “01/2004 

18:09:71 


SMU-00519 


Cambio de modo de la SDI 


DST-i 


Especificaciones de los indicado- 
res LED del DST-i 


| sae 
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A: Indicador de la alimentacién 
Muestra el estado de la alimentacion. 
Se enciende en verde mientras la alimentacion esta 
conectada. 

B: Indicador del vehiculo 
Muestra el estado de las comunicaciones con el ve- 
hiculo. 
Parpadea en verde durante las comunicaciones acti- 
vas. 

C: Indicador de PC (Bluetooth) 
Muestra el estado de las comunicaciones Bluetooth 
con el PC. 
Parpadea en azul durante las comunicaciones acti- 
vas. 

D: Indicador de PC (USB) 
Muestra el estado de las comunicaciones USB con el 
PC. 
Parpadea en verde durante las comunicaciones acti- 
vas. 

E: Indicador de error 
Se enciende o parpadea en rojo cuando ocurre un 
error. 
Encendido: Problema de dispositivos/software 
Parpadea: Todavia no se ha instalado el firmware 


Comunicaciones Bluetooth 


Para conectar la DST-i a un PC a través de la fun- 
cidn de comunicaciones Bluetooth, debera instalar 
de antemano el software del controlador Bluetooth 
y ejecutar el emparejamiento*1 con el PC. 
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*1: Evita la comunicacién con un aparato que no 
esté relacionado. Funciona para autenticar ambos 
dispositivos con la finalidad de mantener la seguri- 
dad. 


IMPORTANTE: 

¢ Si emplea Bluetooth, asegurese de emplear un 
controlador Bluetooth estandar de Windows en 
un ordenador que opere con el sistema operativo 
Windows XP (SP3) o posterior. 

Las comunicaciones no podran llevarse a cabo si 
el controlador Bluetooth no es estandar de Win- 
dows. 

Esta informacion no garantiza la conexidn entre 
todos los mdédulos Bluetooth disponibles comer- 
cialmente y los terminales de informacion provis- 
tos de Bluetooth (por ejemplo, ordenadores y 
teléfonos moviles). 

Emplee un modulo Bluetooth que esté etiquetado 
con la marca del logotipo Bluetooth y que se ajus- 
te a las normas Bluetooth 2.0. 

La DST-i puede emparejarse con un total de 
ocho modulos Bluetooth y terminales de informa- 
cidn provistos de Bluetooth. Si se lleva a cabo el 
emparejamiento de un noveno mddulo o terminal 
de informacion Bluetooth, se cancelara el primer 
méddulo o terminal de informacion Bluetooth. 

Si la pérdida de comunicaciones puede ser cau- 
sa de mal funcionamiento del vehiculo o de un 
accidente, trabaje en un ordenador conectando 
este producto mediante el cable USB. 

Cuando utilice Bluetooth, no podra ejecutar la re- 
programacion ni el registro del inmovilizador. 
Cuando utilice estas funciones, hagalo siempre a 
través de la conexién USB. 


NOTA: 

¢ Podra realizar esta funcidn solo cuando el mode- 
lo de la DST-i utilizada sea compatible con Blue- 
tooth. 

¢ La tecnologia inalambrica Bluetooth permite co- 
municaciones a distancias de hasta 10 metros, 
pero la distancia efectiva de comunicacién puede 
ser distinta dependiendo de los obstaculos (per- 
sonas, metales, paredes, etc.) y del estado de las 
ondas de radio. 


Emparejamiento e instalacion del con- 
trolador Bluetooth 

En esta seccion se describe el método de ajuste 
empleando el controlador Bluetooth propio de Win- 
dows incorporado en Windows8, Windows 7, Win- 
dows Vista y Windows XP (SP3 0 posterior). 
Cuando emplee un sistema operativo que no sea 
uno de los arriba mencionados o un controlador ins- 
talado en el mddulo Bluetooth (herramienta de ajus- 
te), configure su ordenador de acuerdo con el 
manual de instrucciones del mddulo Bluetooth. 
Cuando emplee un ordenador provisto de Bluetooth 
como equipo estandar, configurelo de acuerdo con 
el manual de instrucciones del ordenador. 

En este caso, emplee "0000" como cddigo de em- 
parejamiento (contrasefa). 


Para Windows 8 


1. Conecte el mddulo Bluetooth al puerto USB del 
ordenador. 


2. El progreso de la instalacion de los controladores 
Bluetooth se visualizara en el area de notificacio- 
nes de la barra de tareas, situado en la parte in- 
ferior izquierda de la pantalla del ordenador. Se 
inicia la instalaci6n. Cuando finalice la instala- 
cidn, desaparecera la barra de progreso de la 
instalacion. 


SMS-01524 


IMPORTANTE: 
No siga al paso siguiente hasta que haya finalizado 
la instalacion. 


3.Conecte la DST-i y el ordenador con el cable 
USB. 


4. Gire el selector de modo a la posicié6n DST-i ON. 
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SMS-01324 
A: Selector de modo 


NOTA: 

El selector de modo no esta provisto en los modelos 
sin pantalla LCD. La alimentacién de este dispositi- 
vo se suministra cuando el dispositivo se conecta a 
un ordenador mediante el cable USB. 


5. Haga clic en el icono de Bluetooth ) que apare- 
ce en la barra de tareas para seleccionar "Agre- 
gar un dispositivo Bluetooth". 


Agregar un dispositivo Bluetooth 


Permitir que se conecte un dispositivo 
Mostrar dispositivos Bluetooth 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse a una red de area personal 
Abrir configuracion 


Quitar icono 


18:33 


~ i i] D 
BF FL ESP os 06/2014 
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NOTA: 

Si no aparece el icono de Bluetooth en la barra de 
tareas, consulte la seccién [Si no aparece el icono 
de Bluetooth en la barra de tareas]. 


6. Seleccione “DSTi-5D******” y haga clic en [Empa- 
rejar]. 


SMS-01526 


NOTA: 

e ****** as el numero de serie de la DST-i. 

¢ Encontrara el numero de serie en la superficie 
posterior de la DST-i. 


7. Introduzca el cddigo de emparejamiento “0000” y 
haga clic en [Siguiente]. 


Escribe el {cddigo de acceso} para tu dispositivo 


fe 


Encontrards el cédigo de acceso en tu DSTi-5D’ 
inclufa. 


o en la informacién que 


a 


SMS-01527 


NOTA: 

Si tarda mas tiempo que el indicado para introducir 
el codigo de emparejamiento o si introduce un cddi- 
go de emparejamiento equivocado, aparecera un 
mensaje de error. Haga clic en [Cerrar] para desha- 
cer la entrada. 


8. Se iniciara el emparejamiento de Bluetooth. 
Espere un poco hasta que termine. 
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Administrar ivos Bluetooth 


TUPC est bus 


vas Bluetooth y es detectable par ellos 


= a 


SMS-01528 


9. Confirme que se haya agregado la DST-i aplica- 
ble. 


Bluetooth 


y 8s detectable por ellos. 


SMS-01529 


NOTA: 

Finalizara el emparejamiento, pero si no ha finaliza- 
do "Configuraci6n del puerto de comunicaciones 
Bluetooth" no podra llevar a cabo las comunicacio- 
nes de Bluetooth. Consulte la seccién "Configura- 
cidn del puerto de comunicaciones Bluetooth" y 
efectue la configuracion del puerto de comunicacio- 
nes Bluetooth. 


Para Windows 7 


71. Conecte el mddulo Bluetooth al puerto USB del 
ordenador. 


2. Apareceran el icono de Bluetooth y un mensaje 
en el area de notificacién de la barra de tareas, 
de la parte inferior derecha de la pantalla del or- 
denador, y se iniciara la instalacion del controla- 
dor de Bluetooth. 


IMPORTANTE: 

No empiece el paso siguiente hasta que haya apa- 
recido el mensaje que le informe que ha finalizado 
la instalacion. 


NOTA: 

e El numero de mensajes visualizados en la parte 
inferior derecha de la pantalla del ordenador es 
distinto dependiendo de los ordenadores y del 
méddulo Bluetooth. 

¢ El mensaje de la parte inferior derecha de la pan- 
talla del ordenador se visualiza sédlo un momento, 
por lo que es posible que no tenga tiempo de con- 
firmarlo. 


3. Al final de la instalaci6n aparecera el mensaje 
que le informa que ha finalizado la instalacion. 


‘} EI dispositivo esta listo para usarse * * 


Controlador de dispositivo instalado correctamente. 


16:59 
2013/05/14 


Fit ® 
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4.Conecte la DST-i y el ordenador con el cable 
USB. 


5. Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 


SMS-01324 
A: Selector de modo 


NOTA: 

El selector de modo no esta provisto en los modelos 
sin pantalla LCD. La alimentacion de este dispositi- 
vo se suministra cuando el dispositivo se conecta a 
un ordenador mediante el cable USB. 


DST-i 


6. Haga clic con en el botdn derecho en el icono 
de Bluetooth que aparece en la barra de tareas 
para seleccionar "Agregar un dispositivo". 


Agregar un dispositive N 
Permitir que se conecte un dispositive 


Mostrar dispositivos Bluetooth 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse a una red de area personal 
Abrir configuracion 


Quitar icono 


SMS-01326 


NOTA: 

Si no aparece el icono de Bluetooth en la barra de 
tareas, consulte la seccién [Si no aparece el icono 
de Bluetooth en la barra de tareas]. 


7. Seleccione “DSTi-5D******” y haga clic en [Si- 
guiente]. 


- 


| 
wy (? Agreger un dispositive 
Seleccionar un dispositivo para agregar a este equipo 
Windows seguira buscando nuevos dispositivos y los mostrara aqui. 
Bluetooth Bluetooth 
Equipe de escritorio Ss Equipo portatil 
Bluetooth Bluetooth 
= Equipo portatil = Equipo portatil 
=m DSTI-5D | 
If Biuetooth 
Otro | 
iQué debo hacer si Windows no encuentra el dispositive? 
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NOTA: 

e ****** es el numero de serie de la DST-i. 

¢ Encontrara el numero de serie en la superficie 
posterior de la DST-i. 


8. Introduzca el cédigo de emparejamiento “0000” y 
haga clic en [Siguiente]. 


‘e) Tig Agregar un dispositivo 
Escriba el cddigo de emparejamiento del dispositivo 
Esto comprobara que se esté conectando con el dispositivo correcto. 


009] 


El cédigo se encuentra en el dispositive o en la documentaci6n incluida 
con el mismo. 


DSTi-5D 


Qué debo hacer si no encuentro el cédigo de emparejamiento del dispositivo? 


SMS-01328 


NOTA: 

Si tarda mas tiempo que el indicado para introducir 
el codigo de emparejamiento o si introduce un cddi- 
go de emparejamiento equivocado, aparecera un 
mensaje de error. Haga clic en [Intentar de nuevo] 
para deshacer la entrada. 


9. Cuando finalice el emparejamiento, aparecera el 
aviso de finalizacién del emparejamiento en la 
pantalla del ordenador. 


e) iw Agregar un dispositivo 


El dispositivo se agregé correctamente a este equipo 


Windows esta buscando controladores y los instalara si es necesario. 
Es posible que deba esperar a que finalice este proceso para que el 
dispositivo esté listo para usarlo, 


Para comprobar si el dispositive terminé de instalarse correctamente, 
busquelo en Dispositivos e impresoras. 


DSTi-5D 


Cerrar 


SMS-01329 


10.Haga clic con en el boton derecho en el icono de 
Bluetooth que aparece en la barra de tareas para 
seleccionar "Mostrar dispositivos Bluetooth". 
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Agregar un dispositivo 


Permitir que sé conecte un dispositivo 


Mostrar dispositivos Bluetooth N 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse 2 una red de area personal 
Abrir configuracion 


Quitar icono 
Ey ea Ls? a OD 


24/10/2012, 


SMS-01330 


11.Confirme que se haya agregado la DST-i aplica- 
ble. 


fo) ea) 

(ee) [im « Dispositivos eimpresores » Dispositivos Bluetooth > | #4] [ Buscar Dispositivos © impresora F) 
Agregar un dispositive Agregar una impresora ae- @ 
Windows puede mostrar iconos de dispositivos mejorados e informacién de Internet. Haga clic aqui para cambiar esto... x 


4 Dispositivos (1) 


3 


DSTi-5D. 


y 1 elemento 


SMS-01331 


Para Windows Vista, Windows XP (SP3 0 posterior) 
El siguiente procedimiento se explica empleando 
las pantallas de Windows Vista. 

Cuando se emplee Windows XP, la visualizacién de 
pantallas y los mensajes son un poco distintos. 


7.Conecte el mddulo Bluetooth al puerto USB del 
ordenador. 


2. Apareceran el icono de Bluetooth y un mensaje 
en el area de notificacién de la barra de tareas, 
de la parte inferior derecha de la pantalla del or- 
denador, y se iniciara la instalacion del controla- 
dor de Bluetooth. 


IMPORTANTE: 

No empiece el paso siguiente hasta que haya apa- 
recido el mensaje que le informe que ha finalizado 
la instalacion. 


3. Al final de la instalacién aparecera el mensaje 
que le informa que ha finalizado la instalacion. 


*(L_ Los dispositivos estan listos para usarse. ~ 
&? Controlador de dispositive instalado correctamente. 


Ves Woe) i844 


SMS-01458 


NOTA: 

e El numero de mensajes visualizados en la parte 
inferior derecha de la pantalla del ordenador es 
distinto dependiendo de los ordenadores y del 
modulo Bluetooth. 

¢ El mensaje de la parte inferior derecha de la pan- 
talla del ordenador se visualiza sédlo un momento, 
por lo que es posible que no tenga tiempo de con- 
firmarlo. 


4.Conecte la DST-i y el ordenador con el cable 
USB. 


5. Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 


SMS-01324 
A: Selector de modo 


NOTA: 

El selector de modo no esta provisto en los modelos 
sin pantalla LCD. La alimentacién de este dispositi- 
vo se suministra cuando el dispositivo se conecta a 
un ordenador mediante el cable USB. 


6. Haga clic con en el botén derecho en el icono de 
Bluetooth que aparece en la barra de tareas para 
seleccionar "Agregar un dispositivo Bluetooth". 
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Agregar un dispositivo Bluetooth 


Mostrar dispositivos Bluetooth 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse a una red de area personal 
Abrir la configuracion Bluetooth 


Quitar el icono Bluetooth 


0) 18:17 


=". 
+ OW 
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NOTA: 

Si no aparece el icono de Bluetooth en la barra de 
tareas, consulte la seccién [Si no aparece el icono 
de Bluetooth en la barra de tareas]. 


7. Marque la casilla de verificacion "Mi despositivo 
esta configurado y listo para ser detectado." y 
haga clic en [Siguiente]. 


= 


Asistente para agregar dispositivos Bluetooth 


Asistente para agregar dispositivos 
Bluetooth 


Antes de continuar, consulte la seccién “Bluetooth” en la 
> documentacién del dispositive. Después, configure el 
dispositive para que el equipo pueda detectarlo: 


~ Activelo 
> - Permits que sea reconocible (visible) 
— Déle un nombre (opcional) 
- Presione el botén en la parte inferior del dispositivo 
(sélo teclados y mouse 


¥] Mi dispositivo esta configurado y listo para ser detectado. 


@ Asrecue sélo dispositivos Bluetooth en los que confla 


SMS-01460 


8. Seleccione “DSTi-5D******” y haga clic en [Si- 
guiente]. 


= 


Asistente para agregar dispositivos Bluetooth 


Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea agregar. 


r 
* 1 [DS Ti-5D™ 

| ae Nuevo di it ‘4 conectado 

| pla) 

| 2S Nuewo di ti 


— >) 


Sino puede ver el dispositivo que desea agreear, compruebe que esté 
activado. Siga las instrucciones de configuracién que vienen con el 
dispositivo y después haga clic en Buscar de nuevo. 


< Atras 


|[ Siguiente > | [ Canceler | 


SMS-01461 


NOTA: 

e ****** as el numero de serie de la DST-i. 

¢ Encontrara el numero de serie en la superficie 
posterior de la DST-i. 


9. Seleccione "User la clave de paso que esta en la 
documentacion:", introduzca la _ contrasenha 
"0000" y haga clic en [Siguiente]. 


- 
Asistente para agregar dispositivos Bluetooth 


éNecesita una clave de paso para agregar su dispositivo? 


Para responder esta precunta, consulte la seccién “Bluetooth” de Is documentacién que viene 
con su dispositivo. Sila documentacién especifica una clave de paso, fisela. 


Elecir una clave de paso por mf 


@) Usar la clave de paso que esta en la documentacién: oooo 


Deseo elegir mi propia clave de paso: 


~) No usar ninguna clave de paso 


@ Siempre use una clave de paso, a menos que su dispositivo no sea compatible con 
ninguna. Se recomiends usar una clave de paso con una longitud de 8 416 dieitos. 
Mientras mas larga sea la clave de paso, mas segura sera. 


SMS-01462 


10.Cuando finalice el emparejamiento, aparecera el 
aviso de finalizacion del emparejamiento en la 
pantalla del ordenador. Luego, haga clic en [Fina- 
lizar]. 
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Asistente para agregar dispositivos Bluetooth 


Finalizacion del Asistente para 
agregar dispositivos Bluetooth 


El dispositivo Bluetooth se conecté correctamente con el 
equipo. El equipo y el dispositive podran comunicarse cada vez 
que estén cerca. 


Estos son los puertos COM (serie) asignados al dispositivo. 
Puerto COM de salida: com4 
Puerto COM de entrada: Gummo 


informacion acerca dé puertos CUM de} 


Haga clic en Finalizar para cerrar este asistente 


SMS-01463 


11.Haga clic con en el boton derecho en el icono de 
Bluetooth que aparece en la barra de tareas para 
seleccionar "Mostrar dispositivos Bluetooth". 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse a una red de area personal 
Abrir la configuracion Bluetooth 


Quitar el icono Bluetooth 


SON Wee i221 


SMS-01464 


12.Confirme que se haya agregado la DST-i aplica- 
ble. 


@ Dispositivos Bluetooth [we<Sen| 
Dispositivos | Dpciones Puertos COM | Hardware | 
Los demas dispositivos 
DSTi-5D 
Clave de paso habilitada 


SMS-01465 


DST-i 


Si no aparece el icono de Bluetooth en la 
barra de tareas 


Para Windows 8 v1 


1. Visualice la pantalla del escritorio. 
Haga clic con el botén derecho en el botén El Ver por |wGateqosiaul 
de la parte inferior izquierda de la pantalla, y se- Ls | Categoria 
leccione " Panel de control ". de usuario y protec Iconos grandes 


Iconos pequenos 


Simbolo del sistema (administrador) s 


Administrador de tareas cia y personalizacién 


Panel de control 


| tema 
ondo de escritorio 


Explorador de archivos 


SMS-01533 


Buscar 


Ejecutar 3. Seleccione “Personalizar iconos de la barra de 
Apagar o cerrar sesion ta reas”. 


Escritorio 
7] Apariencia y personalizacion - oa 
© > % Mb» Paneldecontrol + Aparienciay personalizacién > v@ Buscar en el Panel de conti p 
a Ventana principal del Panel de _— 
SMS-01531 — I Personalizacién 


= Cambiareltema | Cambiar fondo de escritorio 
Sistema y seguridad Cambiar el color de la barra de tareas y los bordes de las ventanas Cambiar efectos de sonido 


2. Seleccione “Apariencia y personalizacién’. res aa 


Hardware y sonido Pantalla 
Aumentar 0 reducir el tamafio del texto y de otros elementos | Ajustar resolucién de pantalla 
Programas é 


Cuentas de usuario y ¥| Barra de tareas y navegacid 
roteccion infantil Mima Propiedades de la navegacion €Personalizar iconos de |e barra de tareas 
E Panel de control - oa Pa kei apse abi i = = i 
ere tere ) Centro de accesibilidad 


Tener en cuenta deficiencias visuales | Usar lector de pantalla | Activarteclas de acceso facil 
Accesibilidad Activar o desactivar el Contraste alto 


~-Tt > Panel de control > ¥ © Buscar en el Panel de cont Pp Reloj, idioma y region \ 


Ajustar la configuracién del equipo Ver por: Categoria + JF Onciones de carpeta 


Especificar un clic © doble clic para abrir | Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos 


Sistema y seguridad Cuentas de usuario y proteccién infantil Fuentes 
@ Obtener una vista previa, eliminar o mostrary ocultarfuentes | Cambiar configuracién de fuente 
Revisar el estado del equipo @ Cambiar el tipo de cuenta 


r iT 
Guardar copias de seguridad de los archivos con Ajustar texto ClearType 
Historial de archivos 


Buscar y corregir problemas 


Redes e Internet 
au Conectarse a Internet 
SZ. Verel estado y las tareas de red 


Elegir grupo en el hogar y opciones de uso 
compartido 


usuarios 


a Apariencia y personalizacién 


Cambiar el tema 
Cambiar fondo de escritorio 
Ajustar resolucién de pantalla 


eloj, idioma y region 
3 Agregar unt 
J Hardware y sonido Cambiar métodos de entrada 


= Ver dispositivos e impresoras Cambiar formatos de fecha, hora o nimero 
Agregar un dispositivo 


Ajustar parémetros de configuracién de movilidad @ Accesibilidad SMS-01534 
J 


de uso frecuente { }) Permitir que Windows sugiera parémetros de 
/ —configuracién 
=F Programas Optimizar la presentacién visual 


FEY) ovina prom 4.Cambie el estado de visualizacion del icono de 
Bluetooth a "Mostrar icono y notificaciones". Lue- 
go, haga clic en el botdn [Aceptar]. 


SMS-01532 


a Iconos del area de notificacion - “Ea 
€ ~ % § « Todos los elementos de Panel deco... » Iconos del area de notificacién v6 Buscar en el Panel de cont Pp 
NOTA: ° 


* Pn x x ‘ ae) ‘ Seleccione los iconos y las notificaciones que desea que aparezcan en la barra de tareas 
Si no aparece “Apariencia y personalizacién” , ajus- 
te "Categoria" en "Ver por", a la derecha de la pan- 


Si elige ocultar los iconos y las notificaciones, no se le notificaran los cambios o actualizaciones. Para ver los iconos ocultos 
en cualquier momento, haga clic en la flecha junto al area de notificacion en la barra de tareas. 


t iI Iconos Comportamjento 
0 eae Mostrar icono y natificaciones 
al . 7 Mostrar icono y notificaciones 
Centro de activida Ocultar icono y notificaciones 
Centro de acth Ningdin problema a, Sw Mestrar solo notificaciones 
‘a corny és patina keri Mostrar icono y notificaciones v 
a a |, |Mestrar icono y netificaciones v 
paper Mostrar icono y netificaciones y 
Activar o desactivar iconos del sistema 
Restaurar comportamientos de los iconos predeterminados 
(Cl) Mostrar siempre todos los iconos y notificaciones en la barra de tareas 
Aceptar Cancelar 


SMS-01535 
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5. Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de ta- 
reas. 


SMS-01536 


Para Windows 7 


1. Desde el menu Iniciar, seleccione "Dispositivos e 
impresoras", y haga clic en el icono de mdédulos 
Bluetooth para seleccionar "Configuraci6n de 
Bluetooth". 


lic > Panel de control » Hardwarey sonido + Dispositivos e impresoras 
Agregar un dispositivo 


4 Dispositivos (3) 


_- 


Naki _Configuracion de Bluetooth 


Crear acceso directo 


Snaglt 7 


PDF Complete 


Microsoft XPS 
Document Writer 


CSR8510 Nanosira M2272 Modelo: CSR8510 Nanosi 
Categoria: Radio Bluetooth 


ra M2272 


SMS-01466 


2. Marque la casilla de verificacién "Mostrar el icono 
de Bluetooth en el area de notificacién". Luego, 
haga clic en "Aceptar". 
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‘Gecene) | puertos COM | Hardware 


Deteccién 


[©] Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo 


A Para proteger su privacidad, seleccione esta casilla sdlo 
cuando desee que un dispositivo Bluetooth detecte este 
equipo. 

Conexiones 


[¥] Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo 


[¥] Alertarme cuando un nuevo dispositivo Bluetooth desee 
conectarse 


| Mostrar el icono de Bluetooth en el area de notificacion 


Cambiar configuracin de un dispositivo habilitado para Bluetooth. 


[ Restaurar valores predeterminados 


SMS-01467 


3. Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de ta- 
reas. 


20:25 


2013/05/13 


SMS-01468 


Para Windows Vista, Windows XP (SP3 0 poste- 

rior) 

1. Desde el menu Iniciar, seleccione "Panel de con- 
trol" y haga doble clic en el icono de méddulos 
Bluetooth. 


GvL-a > Panel de control » P| 
s Nombre Categ} 
jen ipa = 
Archive Centro de Centrode Cont i 
conerién —bienvenida_—_ seguridad ene reaoree ABlu 
PP of & 
ae 
Equipos ami Fecha y hora gee Mouse Pere de fees ae Ss de [= 
alrededor ve =—Ssinddizacin telefonoy.. 
= [y— 
» Se &— a | % 4 
— Le < SS 
Teclado  Testoavor Agregar —sBarrade = Centrode—Centrode 
hardware tareasyme.. movilidad... copias de.. 
.h — | 1 
S&S L 
@ kr % a) of 
Centro de on itro de Cifradode Cuentas de Control Reproduccién Administrac... 
sincronizac.. redesyrec.. unidad... usuario parental automitica del color 
a2 GQe®e 8 
$ f ? 
Administra... Impresoras Informaciény Iniciador Centrode Opciones de Opciones de 
de dispositi.. herramienta... iSCSI accesibilidad ~—energia.-—reconocimi... 
Zz oo =, ee — le = 


NOTA: 

Si no aparece el icono de Bluetooth en la barra de 
tareas, seleccione "Vista clasica" en el menu que 
hay en el lado izquierdo de la pantalla. 


2. En la ficha "Opciones", marque la casilla de veri- 
ficacion "Mostrar el icono de Bluetooth en el area 
de notificacién". Luego, haga clic en "Aceptar". 


- 
® Dispositivos Bluetooth 
| Dispositivos Puertos COM I Hardware ] 


Descubrimiento 
[[]Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este 
equipo 
Q Para proteser su privacidad, seleccione esta casilla sélo 
cuando desee que un dispositive Bluetooth detecte este 
| equipo 


Conexiones 

[J] Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten @ 
este equipo 

[J] Alertarme cuando un nuevo dispositive Bluetooth desee 


conectarse 


(aj Mostrar el icono de Bluetooth en el area de notificaciin 


| Cambiar configuracién de un dispositive habilitado para Bluetooth 


{__Restaursr valores predeterminados 


SMS-01470 


3. Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de ta- 
reas. 


i) @) 18:23 


SMS-01471 


Configuracion del puerto de comunica- 
ciones Bluetooth 


Para Windows 8 


1. Haga clic en el boton situado en la parte in- 
ferior izquierda de la pantalla de inicio. 
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DST-i 


Reading List SkyDrive 


Escritorio 


SMS-01538 


2. Haga clic en "DST-i Configuration Tool" en la 
pantalla Apps (Aplicaciones). 


rapidas 


DST-i 


Configurration Tool 


3. Haga clic en [Configuratién sencilla]. 


Idiomas 


Informacién de DST~ 
32534 | J2534-1 


Nombre 

Aplicacién config. 
Biblioteca de funciones 
Version de DLL 

Version de API 


Protocolos admitidos 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones 


FlashWrite i 
SMS-01539 
DST-i Configuration ee 
Espanol v 
DsT4 


C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
C:\Program Files \DST-i\drivers\DSTIDV32. dll 

02.06 

04.04 


1809141,IS014230,CAN,ISO15765 


. 


Informacién de la versién 


SMS-01540 


NOTA: 
Podra seleccionar el idioma si es necesario. 
@ - ne 
Idiomas 
Informacién de DST4 


32534 | J2534-1 


Nombre 


Aplicaci6n config. DSTi_ConfigTool.exe 


Biblioteca de funciones ~fers\DSTIDV32.dil 


Versién de DLL 02.06 
Version de API 04.04 
Protocolos admitidos 1809141,IS014230,CAN,ISO15765 
Ajustes de Bluetooth 
Puerto de comunicaciones - ¥ Configuracién sencilla 


Informacién de la versi6n 


Aceptar Cancelar 


SMS-01541 


4. Se iniciara el asistente de configuraci6n [Configu- 
rati6n sencilla]. Lleve a cabo los pasos siguientes 
consultando la seccién "Configuracién sencilla 
de Bluetooth para DST-i". 


(| Configuraci6n sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracién sencilla de Bluetooth para 
DST4 


Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 


de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST. 


Advertenca: 

1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2.Antes de utilizar este asistente debera haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efectue el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


Siguiente > Cancelar 
SMS-01542 


Para Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
(SP3 o posterior) 


A continuacion explicaremos los procedimientos 
con las pantallas de Windows 7. Si usted emplea 
Windows XP (SP3 0 posterior) o Windows Vista las 
pantallas y los mensajes seran un poco distintos. 


1. Seleccione "Todos los programas" y "DST-i" des- 
de el Menu de inicio en este orden y luego inicie 
"DST-i Configuration Tool". 
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DST-i 


Red 
De - Conectar a 
)) FlashWrite 
aX ee Panel de control 
Inicio 
ad Juegos 


Programas predeterminados 


Ayuda y soporte técnico 


(0) eee’ eeme iG 


fa » 


SMS-01472 
2. Haga clic en [Configuration sencilla]. 
DST-i Configuration (F=s|coR =x") 
Informacién de DST-i 
(J2634 | J2534-1 i 
Nombre DST-i 
Aplicacién config. C¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTi_Config Tool 
Biblioteca de funciones C¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTiDV32dll 
Versién de DLL 0203 
Versién de API 0404 
Protocolos admitidos 1809141 1S014230,CANJISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones = >| q Configuracién sencilla ) 


Oe 
{| Informacién de la versién ] 
Aceptar } [ Cancelar } 


SMS-01474 


NOTA: 
Podra seleccionar el idioma si es necesario. 


DST-i Configuration 


=) & es) 


Wiomas 


Informacién de DST-i peutecn 
22534) 2594-1 
Franeais 


Nombre Italiano 


Aplicacién config BASS derers¥DSTi_Contie Tool 


BS T-i¥drivers¥DSTIDV32dll 


Biblioteca de funciones C¥Proekembi 

Versién de DLL 0203 

Versién de API 0404 

Protocolos admitidos 15091 41,1S014230,CANJSO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones {- y| [ Configuracién sencilla } 


[ Informacién de la versién } 


[ Aceptar [ Cancelar } 


SMS-01473 


3. Se iniciara el asistente de configuraci6n [Configu- 
ration sencilla]. Lleve a cabo los pasos siguientes 
consultando la seccién "Configuracién sencilla 
de Bluetooth para DST-i". 


Configuraci6n sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracidn sencilla de Bluetooth para 
DST 


Este asistente le permitira configurar con facilidad e! puerto 
de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST-. 


Advertencia: 

1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2.Antes de utilizar este asistente debera haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST-~i. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efecte el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01475 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


1. Confirme el contenido indicado y haga clic en [Si- 
guiente]. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracién sencilla de Bluetooth para 
DST- 


Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 
de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST. 


Advertencia: 

1, Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2.Antes de utilizar este asistente deberé haberse 
completado el] apareamiento para el ordenador y DST. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efectue | apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01475 


2. Cuando aparezca la pantalla de preparacion de 
la DST-i y el ordenador, efectue los preparativos 
siguientes. 


e Extraiga un cable para conexidn del vehiculo y 
conecte la DST-i al PC con un cable USB. 

e Active el selector de modo de la DST-i. Cuando 
se haya iniciado la DST-i, desactive el selector de 
modo y reinicie la DST-i. 


Cuando haya completado los preparativos, haga 
clic en [Siguiente]. 
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DST-i 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Preparacidn del DST- y del ordenador 


En este paso, e| DST- y el] ordenador se preparan para la 
configuracién sencilla. 


1, Teniendo desconectado el cable del vehiculo, emplee el 
cable USB para conectar el DST- al ordenador. 

2. Si el DST-i tiene interruptor de modo, pdngalo en ON, 
3, Cuando este listo, haga clic en “Siguiente”. 


SMS-01476 


3. Se iniciara la busqueda automatica del puerto 
COM de Bluetooth. Espere un poco hasta que 
termine. 


Configuraci6n sencilla de Bluetooth para DST-i 


Busqueda automatica de un puerto de comunicaciones 
Bluetooth 


“@~y Buscando un puerto de comunicaciones Bluetooth 
DD para empleo del DST<, Espere un momento a que 
termine la busqueda. 


Estado de la busqueda: Buscando 


Puerto de comunicaciones: 9 COM4 


SMS-01477 


4. Cuando aparezca el aviso de finalizacién de la 
busqueda automatica del puerto COM de Blue- 
tooth en la pantalla del ordenador, confirme el nu- 
mero de puerto y haga clic en [Finalizar]. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Busqueda automatica de un puerto de comunicaciones 
Bluetooth 


ha finalizado con éxito. 
Haga dic en el botén ‘Finalizar™ para completar el 
asistente. 


; i) La bUsqueda automatica del puerto de comunicaciones 


Estado de la busqueda: Finalizar 


Puerto de comunicaciones:; 9 COM4 


Cancelar 


Atras Finalizar 


SMS-01478 


5. Después de aparecer el cuadro de dialogo que 
solicita que se desconecte la alimentacidon de la 
DST-i, desactive el selector de modo de la DST-i 
y luego vuelva a activarlo. 


@ Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i 


& 


[ex=) 


Si el DST- no posee interruptor de modo, desconecte el cable 
USB, insértelo, y reinicie e] DST. 

Si el DST- posee interruptor de modo, pdngalo en OFF, y 
reinicie el DST4. 


cerre 


SMS-01479 


6. Confirme que haya cambiado el puerto de comu- 
nicaciones Bluetooth y haga clic en [Aceptar] 
para salir del modo de configuracié 


B Dst-i configuration =o esl 
Informacién de DST-i 
(J2534 | J2534-1 
Nombre DST-i 


Aplicacién config. 


Biblioteca de funciones G¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTiDV32dll 


Versién de DLL 0203 
Versién de API 0404 


Protocolos admitidos 15091 41,1S014230,CANISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones {coma aa { Configuracién sencilla } 


[ Informacién de la versién } 


SMS-01480 


IMPORTANTE: 
Si sale del modo de configuraci6n sin haber hecho 


clic en [Aceptar], no se producira el cambio del ajus- 
te. 
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DST-i 


NOTA: 

Si cambia el puerto de comunicaciones de la confi- 
guracion de Bluetooth, sera necesario reajustar el 
puerto de comunicaciones. 

En este caso, inténtelo segun el apartado "Configu- 
racion sencilla de Bluetooth para DST-i". 


@@ DsT-i Configuration 
Idiomas Espanol + 
Informacién de DST-i 
/J2634 | J2534-1 
Nombre DST-i 


Aplicacién config. C¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTi_Config Tool 


Biblioteca de funciones C¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTIDV32dll 
Versién de DLL 0203 
Versién de API 0404 


Protocalos admitidos 1809141 1S014230,CANISO15765 


Ajustes de Bluetooth 
Puerto de > | Configuracisn sencilla | 


[ Informacién de la versién } 


SMS-01577 


Un elemento de confirmacion y las 
medidas necesarias cuando se 
produce un problema durante la 
utilizacion del DST-i 


Cuando no puede establecerse la comu- 
nicacion con el vehiculo 


Elemento de confirma- 
cion 


Accion necesaria 


Problema con la conexién 
del cable de enlace de da- 
tos 


Asegurese de que el ca- 
ble de enlace de datos 
esté correctamente co- 
nectado. 


Problema con la patilla del 
conector del cable de en- 
lace de datos (por ejem- 
plo, deformacidn) 


Solicite la reparacién al 
establecimiento donde lo 
compro. 


Problema con el cable de 
enlace de datos en si (por 
ejemplo, desconexidn del 
cable) 


Reemplace el cable de 
enlace de datos por uno 
nuevo. 


Indicacién de la pantalla 
de actualizacién del DST-i 


Haga clic en [Aceptar] o 
[Seguir] y lleve a cabo la 
actualizacion. 


Otros casos distintos alos 
de arriba 


Péngase en contacto con el 
centro de atencién a los 


clientes de Subaru’ de 
SUBARU 
CORPORATION, 
departamento de 
servicio técnico, encar- 
gado de_= sistemas’ de 


diagnostico. 
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Cuando no puede establecerse la comu- 


nicacion con el PC 


Elemento de confirma- 
cion 


Accion necesaria 


Problema con la conexion 
del cable USB 


Asegurese de que el ca- 
ble USB esté correcta- 
mente conectado. 


Problema con el controla- 
dor de USB 


Vuelva a instalar el con- 
trolador de USB. 


Problema con el puerto 
USB del lado del PC 


Cambie de puerto USB. 


Problema con el cable 
USB en si (por ejemplo, 
desconexi6n del cable) 


Reemplace el cable USB 
por uno nuevo. 


Confirmacién de la caja 
de interfaz 


Consulte el apartado "Se- 
leccion de la caja de inter- 
faz utilizada". Cuando 
utilice la caja de interfaz, 
ajustela para el DST-i. 


Otros casos distintos a los 
de arriba 


Péngase en contacto con el 
centro de atencidn a los 
clientes de Subaru’ de 
SUBARU CORPORATION, 
departamento de_ servicio 
técnico, encargado de 
sistemas de diagnostico. 


Cuando se enciende o parpadea el indi- 
cador de deteccion de Error 


Elemento de confirma- 
cion 


Accion necesaria 


Reinicio del DST-i 


Desconecte el cable USB 
y el cable de enlace de 
datos y reinicie el DST-i. 


Cuando se enciende o 
parpadea el indicador de 
deteccion de error incluso 
después de efectuarse el 
reinicio 


Péngase en contacto con el 
centro de atencidn a los 
clientes de Subaru’ de 
SUBARU CORPORATION, 
departamento de_ servicio 
técnico, encargado de 
sistemas de diagnostico. 


Visualizacion de informacion 
de la version de software 


Para visualizar la versién de software de la aplica- 
cidn PC y la aplicacion CF, realice el siguiente pro- 
cedimiento: 


Informacion de version de la apli- 
cacion PC 


1. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicaci6n. 


2. Seleccione “Acerca de la aplicacién” en el menu 
“Ayuda”. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) 


[Fa ry Acerca de la aplicacién()... 7 
[= Temas de Ayuda(H) 


SMS-00810 


3. Esto hace que aparezca la informacion de ver- 
sidn como se muestra a continuacion. 


Moniteur de sélection SUBARU III 


Oct.2005 


is} Monitor Selector SUBARU Ill Version 1, 4. 13,14 


Copyright (C) 2004-2005 Fuji Heavy Industries Ltd. 
Copyright (C) 2004-2005 Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


SMS-00811 


NOTA: 

e Para confirmar la informacién de versién, no se 
necesario conectar un PC al vehiculo. La infor- 
maciéon de versién se puede mosirar en un PC 
sin mas. 

¢ En la pantalla muestreo con Monitor Roughness 
avanzado, aparecera la informacion de version 
de Monitor Roughness. 

e Para confirmar las funciones que son compati- 
bles con la versi6n que aparece (del software ac- 
tualmente instalado), consulte “Historial de 
revisiones del SSMIII”. 
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Visualizacion de informacion de la version de software 


Informacion de version de la apli- 

cacion CF 

7. Encienda la SDI. 

2. La informacion de version que se muestra a con- 
tinuacién aparece unos segundos antes de que 


aparezca la pantalla Menu inicial de Diagndstico 
autonomo. 


Aelicacian CF 
Wer. 1.1.1 


Jul so? / 2005 
10:72:01 


SMS-00812 


NOTA: 

En caso de que SDI funcione como un modo Uni- 
dad de grabacion, cambielo a un modo auténomo 
manteniendo presionadas la tecla [MENU] y la tecla 
[C] de SDI durante dos segundos como minimo. 


Inicio del sistema 


Con el SSMIII, la aplicacién PC se comunica a tra- 
vés de la caja de interfaz con los mddulos de control 
que soportan diagnosticos del SSMIII. Para posibi- 
litar la comunicacién normal, inicie el SSMIII si- 
guiendo el procedimiento que se indica a 
continuacion. 


NOTA: 
¢ La energia de la bateria del vehiculo se suminis- 
tra a la caja de interfaz a través del cable de diag- 
ndstico o del cable de enlace de datos de 
averias. 
Si utiliza el SSMIII con la bateria baja, es posible 
que se produzca un error de comunicacion al 
arrancar el motor. Esto se debe a una caida de 
voltaje originada por el gran flujo de corriente ha- 
cia el motor de arranque, ya que la caja de inter- 
faz deja de funcionar. Si esto sucede, haga lo 
siguiente. 

1. Para seguir comprobando si hay averias con el 
motor arrancado, pulse la tecla [PWR] en la 
SDI para encenderla y, a continuacion, reinicie 
el SSMIII. 

2. Para realizar el diagndstico de averias con el 
motor en marcha, cargue la bateria por com- 
pleto antes de efectuar dicha operacion. 

Si el PC dispone de mas de un puerto USB, el 
puerto USB donde esté conectada la caja de in- 
terfaz al instalar el controlador USB sera el puer- 
to especial del SSMHI. Cuando utilice el SSMIII, 
conecte el cable USB unicamente al puerto espe- 
cial del SSMIII. 

Durante el proceso de inicio del sistema puede 

que aparezca un mensaje pidiéndole que actua- 

lice la aplicaci6n PC. En tal caso, instale la ver- 
sidn mas reciente de la aplicacién PC lo antes 
posible. 

La SDI se pagara automaticamente si tiene el ca- 

ble de diagndéstico conectado a la SKI y no realiza 

ninguna operacion en el PC durante un periodo 
de tiempo determinado. Esta situacion se advier- 
te cuando se apaga el indicador LED PWR de la 

SDI. 

SI esto sucede, pulse la tecla [PWR] de la SDI 

para encenderla de nuevo. 


— 


. Prepare la caja de interfaz, el cable USB, un PC 
con la aplicacién SSMIII instalada, el cable de 
diagnostico o el cable de enlace de datos. 
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Inicio del sistema 


2. Utilice el cable de diagnéstico o el cable de enla- 
ce de datos para conectar la caja de interfaz al 
conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La caja de interfaz se encendera automaticamente 
cuando conecte el cable al vehiculo. Si el indicador 
LED PWR de la SDI no se ilumina, encienda el con- 
tacto del vehiculo o arranque el motor y, a continua- 
cién, pulse la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a 
comprobar si el indicador LED PWR de la SDI se 
ilumina. 


SMU-00113 
3. Utilice el cable USB para conectar la caja de in- 
terfaz al PC. 
4. Encienda el contacto del vehiculo. 


5. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacién. Esto hace 
que aparezca el Menu principal. 


Menu principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 
Visual. de los datos guardados 


Reprogramar 
Inspeccién del yehiculo Alliance 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 
Salida 


SMS-01294 


NOTA: 
El menu visualizado puede ser distinto dependien- 
do de la interfaz de conexion. 


Elementos del Menu principal 


A continuacién se describe cada uno de los ele- 
mentos que compone el Menu principal. Seleccione 
el elemento que desee del Menu principal para rea- 
lizar un diagnéstico de averias, configurar ajustes y 
realizar otras tareas. 


Diagnostico de todos los sistema 

Si selecciona este elemento, se mostrara en una 
sola pantalla el estado de deteccion de averias de 
todos los mddulos de control del sistema de control 
que soportan diagnosticos del SSMIII, asi como los 
cddigos de diagndstico memorizados. 


Revision de cada sistema 

Si selecciona este elemento, podra seleccionar un 
sistema concreto entre los sistemas de control que 
soportan diagnosticos del SSMIII y realizar el diag- 
nodstico de averias. 

Este elemento puede utilizarse para visualizar los 
datos de entrada/salida de los mddulos de control 
del sistema que realizan diagnosticos del sistema, 
asi como los cddigos de diagnéstico y otros datos 
en la pantalla del PC. 

Este elemento de menu se utiliza también al finali- 
zar los trabajos de reparacion para borrar los cddi- 
gos de diagnostico, configurar los ajustes de los 
modulos de control, etc. 


Visual. de los datos guardados 

Este elemento se puede utilizar para guardar diver- 
sos datos muestreados durante las operaciones de 
diagnostico de averias, y para cargar datos y verlos 
una vez finalizados los trabajos. 


Inmovilizador 
Este elemento registra el inmovilizador. 


Reprogramar 
Este elemento reprograma el modulo de control. 


Leer datos de medicion de la aplicacion 
CF 
Este elemento lee los datos de medicién autonoma 


guardados en una tarjeta CF en el disco duro del 
PC. 
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Inicio del sistema 


NOTA: 
Podra llevar a cabo esta funcion solo cuando la caja 
de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Convertir/Guardar datos de medicion en 
la unidad de grabacion 

Carga los datos muestreados en la unidad de gra- 
bacion al PC desde la tarjeta CF y luego los con- 
vierte y los guarda. 


Osciloscopio 

Una vez insertado el cartucho de muestreo analdgi- 
co/de impulsos opcional en la SDI, conecte la caja 
analdgica/de impulsos a la SDI y, sirviéndose de 
una sonda analdgica/de impulsos, realice el mues- 
treo analdgico. 


NOTA: 
Podra llevar a cabo esta funcion solo cuando la caja 
de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Salir del sistema 


7. En el Menu principal, seleccione [Salida] y, a con- 
tinuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


También puede salir del sistema seleccionando 
[Salida] en el menu [Archivo], haciendo clic en el 
boton frsalida en la Barra Teclas de funcidn, o 
bien pulsando la tecla de funcién F12 en el tecla- 
do del PC. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 
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2. Confirme que la aplicacién PC ya no se esta eje- 
cutando y gire la llave de contacto del vehiculo a 
la posicié6n de apagado. 

3. Desconecte el cable de diagndstico del conector 
de enlace de datos del vehiculo. La caja de inter- 
faz se apaga al desconectar el cable de diagnos- 
tico. 


NOTA: 

La SDI también se puede apagar pulsando prolon- 
gadamente la tecla [MENU] y la tecla [ABAJO] de la 
SDI durante al menos dos segundos. 


4. Desconecte el cable USB y el cable de diagnés- 
tico o el cable de enlace de datos del PC y de la 
caja de interfaz. 


NOTA: 

Cuando se sale del sistema, éste le recuerda la 
configuracion de la aplicacién PC que se detalla a 
continuacion. Esta configuracién se recupera auto- 
maticamente la proxima vez que se ejecute la apli- 
cacion PC. 


¢ Orden de visualizacién de los elementos en la 
pantalla Datos digitales y en la pantalla Grafico 

¢ Configuracion del ancho de celda 

e Ajustes de la funcién de seleccidn de datos 

¢ Configuracion de rango de la pantalla Grafico 
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¢ Colores y grosores de linea de grafico de la pan- 
talla Grafico 

¢ Idioma de visualizacion 

¢ Configuracion de las unidades de visualizaci6on 

¢ Configuracion de fuentes de visualizacién 

¢ Configuracion de impresién 


Comunicaciones por LAN ina- 
lambrica 


El método de normal de comunicaciones (método 
de conexi6én) entre el PC y la SDI es mediante cable 
USB, pero cuando se emplea una tarjeta LAN ina- 
lambrica, pueden realizarse las comunicaciones 
por LAN inalambrica sin cable USB. 

Este capitulo explica el método de configuracién 
para las comunicaciones por LAN inalambrica 
cuando se utiliza el entorno siguiente. 


NOTA: 
Podra llevar a cabo esta funcidn sdlo cuando la caja 
de interfaz que se utilice sea la SDI. 


<Entorno de utilizaci6n> 

SO: Windows Vista, Windows XP 0 Windows 2000 
LAN inalambrica: Incorporada en el PC o del tipo 
externa (ranura de tarjetas del PC) 


Articulos de la precaucion 


¢ Cuando se emplea una LAN inalambrica, no pue- 
den realizarse registros del sistema inmoviliza- 
dor, reprogramacion, instalacién de aplicaciones 
CD, ni actualizaciones del firmware de la SDI. 
Para estas ejecutar estas funciones emplee una 
conexion USB. (La ilustracién es un ejemplo de 
actualizacion del firmware de la SDI.) 


Monitor Selector SUBARU III 


i) Las versiones del software de diagnosis y de SDI no se corresponden. 


Ahora, la conexidn a la red inalambrica LAN. 
Actualice la versién de SDI después de haber cambiado a la conexidn USB. 
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¢ Desconecte la alimentacién de la SDI antes de 
insertar o extraer una tarjeta LAN inalambrica. Si 
se inserta o se extrae una tarjeta LAN inalambri- 
ca mientras la alimentacién de SDI esta conecta- 
da, pueden producirse danos en el interior de la 
tarjeta LAN inalambrica. 

¢ Puesto que las comunicaciones por LAN se llevan 
a cabo a través de de ondas de radio, el estado de 
las comunicaciones se deteriora cuando se incre- 
menta la distancia entre el PC y la SDI. El estado 
de confirmacio6n puede confirmarse con la lampa- 
ra "NET" de la tarjeta LAN inalambrica o con el 
"Num. de muestras" de la barra de estado de 
muestreo. Si se ha deteriorado el estado de la co- 


Comunicaciones por LAN inalambrica 


municacion, reduzca la distancia entre el PC y la 
SDI para mejorar el estado de la comunicacion. La 
configuracion del sistema permite efectuar la me- 
dicidn de datos aunque se haya deteriorado el es- 
tado de la comunicacién y no se _ visualice 
continuamente el numero de muestras, pero cuan- 
do el estado de la comunicacion se ha deteriorado 
mucho, pueden producirse errores en la comuni- 
caci6n. (Sin embargo, no puede obtenerse la vi- 
sualizaci6n de datos cuando las comunicaciones 
se han cortado por completo.) 


[Felimpresion |FS|Guerdar 


| 


‘ >| 
13.85 s de inicio de muestr 
ad | Maximo Minimo Promedio a 
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¢ No emplee una LAN inalambrica en paises que 
no se encuentren en la lista siguiente, porque no 
han obtenido la aprobacién de acuerdo con la ley 
de radiocomunicaciones. 


Australia Japon 
Bulgaria Malta 

Canada Holanda 

Chile Nueva Zelanda 
China Noruega 
Chipre Polonia 
Republica Checa Portugal 
Francia Arabia Saudita 
Alemania Singapur 
Grecia Espana 

Guam Suecia 

Hawai Suiza 

Islandia Taiwan 

Irlanda Turquia 

Israel Reino Unido 
Italia EE.UU. 


Partes necesarias para las comuni- 
caciones por LAN inalambrica 


SMU-01023 


A: PC con LAN inalambrica incorporada o LAN ina- 
lambrica externa 
B: Tarjeta LAN inalambrica para la SDI 


NOTA: 

Se suministra un CD-ROM con la tarjeta LAN ina- 
lambrica para la SDI, pero no se utiliza. La SDI no 
requiere la instalacién de ningun controlador. 


Descripcion general del procedi- 
miento de conexion de la LAN ina- 
lambrica 

Las explicaciones se dan para Windows XP y para 
Windows Vista. 

1. Configure el lado de la PC para LAN inalambrica. 


2. Configure el lado de la SDI para LAN inalambri- 
ca. 


3. Cambie el método de conexidn de la SDI de USB 
a LAN inalambrica. 


NOTA: 

En el caso de Windows 2000, emplee su utilidad de 
LAN inalambrica y efectue la configuracion para co- 
municaciones por LAN inalambrica. 
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Configuracion de la LAN inalambri- 
ca en el lado del PC 


Las explicaciones se dan para Windows XP y para 
Windows Vista. 

En el caso de emplear un tipo externo, conecte la 
tarjeta LAN inalambrica e instale el controlador en 
el PC. 


Para Windows XP 


7. Haga clic en "Inicio" de la barra de tareas y selec- 
cione "Panel de control". 


Reproductor de Windows 9 Parc 
Media 


g@ Panel de control 
@ Paseo por Windows XP 


@ Configurar acceso y 
programas predeterminados 
Asistente para transferencia 

de archivos y configuracio... 


w Conectar 4 > 
— 
3] Subaru Select Monitor IIT & Impresoras y Faxes 
fa Bloc de rictas 2) Ayuda y soporte técnico 
» Buscar 


Todos los programas > 7) Ejecutar... 


(2 Cerrar sesion lo Apagar equipo 


+Z Inicio 
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NOTA: 

Dependiendo de los ajustes de visualizacién del 
PC, haga clic en "Inicio" y seleccione "Panel de con- 
trol" desde "Configuracién". 


Programas 
. 
4 Documentos 


Configuracién & Panel de control 
& Conexiones de red 
Buscar 

IS Impresoras y Faxes 


Professional 


Ayuda y soporte técnico = Barra de tareas y mend Inicio 


Ejecutar... 
Cerrar sesién de 1... 
= ©} Apagar equipo... 


tz Inicio 


a. 
x 
w 
= 
° 
so] 
c 
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2. Se visualizara el panel de control. Haga doble clic 
en "Conexiones de red". 


© Panel de control Pek 
a 


Archivo Edicién Yer Favoritos Herramientas Ayuda 


Ox Qo BD Preisqeda [E> coetes FE] 


Direccidn > Panel de control 


6 @ Bb © 
Agregaro Asistente para Barrade —Centroda 
quitarp... configuracié,,. tareas yme.., seguridad 


2 8 -e 8 


¥ea también ‘ 
Configuracién Configurar red Cuentas de Dispositivos de Dispositivos de Escéneres y Fecha y hora 
%® Windows Update regional y ... —inalémbrica usuario juego sonido y audio cémaras 


@) Ayuda y soporte técnica @ 7) ay B %) t yw 
Opciones de 


v Panel de control 


B& Cambiar a vista por categorias 


Firewall de Fuentes Herramientas Impresoras y Mouse iones de Opciones de 
Windows iministrati... faxes accesiblidad —carpeta 
* 9 bB awe Be 
Opciones de Opcionesde Opcionesde —Pantalla Sistema Tareas Teclado 
energia Internet _teléfono .., programadas 
Vor 
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NOTA: 

Dependiendo de los ajustes de visualizacién del 

PC, es posible que no aparezca "Conexiones de 

red". En este caso, haga clic en "Cambiar a Vista 

clasica" para cambiar la visualizacion de la pantalla. 
a 


Archivo Edicién Yer Favoritos Herramientas Ayuda 


Qu Qo BD Prsisqeda [E> coetes Fy] 


Direccion | Fain 


& Panel de control a Elija una categoria 


‘ w 
« 


EF 
¥ea tamb 4) 


Apariencia y temas »® Impresoras y otro hardware 


SS 


%® Windows Update 4 


@) Ayuda y soporte técnica WP Conexiones de red e Internet Vay. Cuentas de usuario 


« 


fo Agregar  quitar programas Bp woe 


o) £2) Dispositivos de sonido, audio y voz 


Opciones de accesibilidad 


a 


Ly 


Rendimiento y mantenimiento Centro de seguridad 
— 
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3. Aparecera la pantalla de "Conexiones de red". 
Seleccione "Conexiones de red inalambricas". 
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® Conexiones de red EIEN) 
@ 


Archivo Edicién Yer Favoritos Herramientas Opciones avanzadas Ayuda 


Owes ~ QB poeisqueda [P> coetas FE] 


Direccidn @) Conexiones de red 


i> hs 


‘ ‘Conexidn de area local 
‘Crear una conexién nueva . Cabl 
Configurar una red doméstica aba NIC 
9 para pequefia oficina 
(@ Cambiar configuracién de 
Firewall de Windows 


((p) Ver redes inalémbricas 
ibles 


& Deshabiltar este dispositive 
dered 
& Reparar esta conexion 


(ei) Cambiar el nombre de esta 
conexién 


[) Cambiar la configuracién de 
esta conexion 


Otros sitios 


B Panel de control 
{Q Wis sitios de red 
(© Mis documentos 
Q mic 


Detalles 
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4.Seleccione "Propiedades" desde "Archivo" del 
menu. 


‘onexiones de red Ee) 


Edicion Yer Favoritos Herramientas Opciones avanzadas Ayuda 2 


habiitar 
| bi eda |j> Carpetas [Fa]+ 


i> 


Nueva conexién... 


LAN Internet de alta velocidad 
Asistente para configuracién de red... ee 


9 co) 


Conexién de érea local 
abl 
NIC Fas 


Crear acceso directo 


dered 
] Reparar esta conexién 


(ei) Cambiar el nombre de esta 
conexién 


[Q) Combiar la configuracién de 
esta conexién 


Otros sitios 


B Panel de control 
{@Q Wis sitios de red 
(DB Mis documentos 
@ mpc 


Detalles 
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5. Aparecera la pantalla de "Propiedades de co- 


nexidnes de red inalambricas". Seleccione "Ge- 
neral". 


-. Prapiedades de Conexiones de red inalambricas (?)(R) 


Aedes inalambricas | Opciones avanzadas 


Conectar usando: 


@ [-0 DATA WN-G54/CBL Wireless LA | Ceertiguar._) 


Esta conexion utiliza los siguientes elementos: 


Cliente para rede: 
8 Compattir impresoras y archivos para redes Microsoft 
8 Programador de paquetes 0S 
) = Protocolo Internet (TCP/IP] 


[ Instalar... } (a Desinstalar } [ Propiedades 


Descripcién 


Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red 
Microsoft. 


[] Mostrar icono en el drea de notificacién al conectarse 


Notificarme cuando esta conexion tenga conectividad limitada o 
nula 


Aceptar Cancelar 
SMS-00989 


6. Seleccione "Protocolo Internet [TCP/IP]" y haga 
clic en el botdn "Propiedades". 


-. Propiedades de Conexiones de red inalambricas 


General | Redes inalémbricas | Opciones avanzadas 


Conectar usando: 


= |-0 DATA WN-G54/CBL Wireless LA | Cetera] 


Esta conexién utiliza los siguientes elementos: 


v I Cliente para redes Microsoft 
8 Compattir impresoras y archivos para redes Microsoft 


v 
v| 
| 


Pec aiites Clo 
<Q g Piotocolo Intemet (TCP) 


Descripcién 


Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de 4rea extensa 


predeterminado que permite la comunicacién entre varias 
tedes conectadas entre si. 


[¥] Mostrar icono en el 4tea de notificacién al conectarse 


Notificarme cuando esta conexién tenga conectividad limitada o 
nula 


Cancelar 


SMS-00990 
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7. Marque "Usar la siguiente direccidn IP:". 


Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 


—- 
General 


Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si su 
ted es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar 
con el administrador de la ted cual es la configuracién IP apropiada. 


pmaticamente 


Direccion 
Mascara de subred: 


Puerta de enlace predeterminada: 


© Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 


Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS altemativo: 


Opciones avanzadas... 
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8. Introduzca la direccidn en "Direccién IP". Consul- 
te "SSMIII Wireless LAN Communication" (Co- 
municaciones de SSMIII por LAN inalambrica) 
que se sirve con la tarjeta LAN inalambrica para 
ver los caracteres que deben introducirse. 


Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 


General | 


Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si su 
ted es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar 
con el administrador de la ted cual es la configuracién IP apropiada. 


© Obtener una direccidn IP automaticamente 


© Usar la siguiente direccién IP: 


ae) 


Mascara de subred: 


Puerta de enlace predeterminada: 


© Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 


Servidor DNS preterido: . . : 


Servidor DNS altemativo: 


aceasta 
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9. Introduzca los numeros para "Mascara de su- 
bred". Consulte "SSMIII Wireless LAN Communi- 
cation" (Comunicaciones de SSMIII por LAN 
inalambrica) que se sirve con la tarjeta LAN ina- 


lambrica para ver los caracteres que deben intro- 
ducirse. 


Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) (?)(k) 


—_—_—_—_— 
General 


Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si su 
ted es compatible con este recurso, De lo contrario, necesita consultar 
con el administrador de la red cual es la configuracién IP apropiada. 


© Obtener una direccidn IP automaticamente 
© Usar la siguiente direccidn IP: 

Direccidn IP: 

Mascara de subred: 


Puerta de enlace predeterminada: 


© Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 


Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


peace 
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70.No introduzca nada para "Puerta de enlace pre- 
determinada" y deje el espacio en blanco. 


11.No introduzca nada para "Servidor DNS preferi- 
do" ni para "Servidor DNS alternativo" y deje los 
espacios en blanco. 


12.Después de haber confirmado el contenido de 
los ajustes introducidos, haga clic en el boton 
[Aceptar] y cierre la ventana. 


Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 


—_—_—_ 
General 


Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si su 
ted es compatible con este recurso, De lo contrario, necesita consultar 
con el administrador de la red cual es la configuracién IP apropiada. 


© Obtener una direccin IP automaticamente 
© Usar la siguiente direccidn IP: 

Direccidn IP: 

Mascara de subred: 


Puerta de enlace predeterminada: 


© Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 


Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


Opciones avanzadas... 


[pCancelar 
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13.Seleccione la pestanha "Redes inalambricas". 


+. Propiedades de Conexiones de red inalambricas 


. Redes inalambricas 


Redes disponibles: 


Haga clic en el siguiente botén para conectarse o desconectarse de 
tedes inalambricas 0 para obtener mds informacién acerca de ellas. 


Ver redes inalambricas 


Redes preteridas: 


Conectar automaticamente a redes disponibles en el orden siguiente: 


Agregar... 
Obtener mas informacion acerca de como. Opciones avanzadas 
establecer una confiquracién de red inalambrica. 


SMS-00996 
14.Haga clic en el botén "Agregar...". 


-L Propiedades de Conexiones de redinalambricas _—(?? |[K] 


General Redes inalambricas | Opciones avanzadas 


Redes disponibles: 


Haga clic en el siguiente botén para conectarse o desconectarse de 
tedes inalambricas 0 para obtener mds informacién acerca de ellas. 


Ver redes inalambricas 


Redes preteridas: 


Conectar automaticamente 4 redes disponibles en el orden siguiente: 


Obtener mas informacion acerca de como. Opciones avanzadas 
establecer una confiquracién de red inalambrica. 
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15.Aparecera la pantalla de "Propiedades de red 
inalambrica". Seleccione la ficha "Asociacién". 


Propiedades de red inalambrica 


y 
A Asociacién | utenticacién | Conexidn 


| Nombre de red (SSIDI: 


Clave de red inalambrica 
Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: Abierta 


Cifrado de datos: WEP. 


| 
Lis} 


™@) La clave la proporciona yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizan 
puntos de acceso inalémbrico 


Cancelar 
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76.Introduzca el Numero de produccién de la SDI 
de comunicaciones en "Nombre de red [SSID]". 
(Aqui introducimos "100001" como ejemplo.) 


Propiedades de red inalambrica 


nen, 
Asociacion | Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID}} 100001] 


Clave de red inalémbrica 


Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: Abierta 


Citrado de datos: WEP. 


ES 


M@) La clave la proporciona yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizan 
puntos de acceso inalémbrico 


Cancelar 


SMS-00999 
NOTA: 


El Numero de producci6dn de la SDI se indica en el 
adhesivo en el lado de la SDI. 
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CE [Re 


DCG12V 
INDUSTRIES LTD. MADE IN JAPAN 


Production Number 
(Numero de la produccion) 
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17.Seleccione "Abierta" para "Autenticacion de red" 


Propiedades de red inalambrica 


Asociacién | Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID): {100001 


Clave de red inalémbrica 
Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacion de red: 


Cifrado de datos: 


v 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc), No se utilizan 
puntos de acceso inalambrico 


SMS-01001 
18.Seleccione "WEP" para "Cifrado de datos". 


Propiedades de red inalambrica 


Asociacién | Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID}: | 100001 
Clave de red inalémbrica 
Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: Abierta v 


Cifrado de datos: 


¥ 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una ted de equipo a equipo (ad hac]. No se utilizan 
puntos de acceso inalambrico 


Cancelar 
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19.Desmarque "La clave la proporciono yo automa- 
ticamente". 


Propiedades de red inalambrica 


—nnn 
| Asociacion | Autenticacién | Conexién 
| 


| Nombre dered (SSID). [100001 
Clave de red inalambrica 

Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: | Abierta 


Cifrado de datos: WEP. 


Clave de red: 


Contime la clave de red: 


Indice de clave fayanzado). 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizan 
puntos de acceso inalémbrico 


Cancelar 
SMS-01003 


20.|Introduzca una clave de cifrado (alfanumérica) 
para "Clave de red". Consulte "SSMIII Wireless 
LAN Communication" (Comunicaciones de SS- 
MIII por LAN inalambrica) que se sirve con la tar- 
jeta LAN inalambrica para ver los caracteres que 
deben introducirse. 


Propiedades de red inalambrica 


— 
Asociacion | Autenticacién | Conexién 


| Nombre de red (SSID): 100001 


Clave de red inalambrica 
Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacion de red: Abierta 


Cifrado de datos: WEP. 


Clave de red: — 


Confirme la clave de red: 


Indice de clave [avanzado): ii = | 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc]. No se utilizan 
puntos de acceso inalambrico 


Cancelar 


SMS-01004 
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NOTA: 

Introduzca las claves de la red empleando letras mi- 
nusculas. Si se introducen en el estado de "Blog 
Mayus" (letras mayusculas), aparecera un mensaje 
de aviso. 


A Blog Mays activado 
Si tiene activada la tecla Blog MayUs es posible que escriba 


incorrectamente 
su contraseria. 


Presione la tecla Blog Mays para desactivarla antes de 
escribir su 
contrasefia. 
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21.Introduzca los mismos para "Clave de red" tam- 
bién para "Confirme la clave de red". 


Propiedades de red inalambrica 


Asociacin Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID): | 100001 


Clave de red inalambrica 
Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacion de red: Abierta 


Cittado de datos: WEP 


|seeccccscceee 


Clave de red: 


a 
Confirme la clave de 5 <a 


{indice de clave [avanzado}: 1 = 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc), No se utilizan 
puntos de acceso inalambrico 


Cancelar 
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22.Ajuste "1" para "Indice de clave (avanzado)". 


Propiedades de red inalambrica 


Asociacién | Autenticacién | Conexién 


Nombredered(SSID}; [100001 


Clave de red inalémbrica 

Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: Abierta 
Ciftado de datos: | WEP 


Clave de red: 


Confirme la clave de red: eeceeeecccccce 


Indice de clave [avay@ado): 


La clave la proporciono yo automaticamente 


Esta es una ted de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizan 
puntos de acceso inalémbrico 


Cancelar 
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23.Marque la casilla de "Esta es una red de equipo 
a equipo (ad hoc). No se utilizan puntos de acce- 
so inalambrico". 


Propiedades de red inalambrica 


LN 
Asociacién | Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID): 100001 

Clave de ted inalambrica 

Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: ‘Abierta 


Ciftado de datos: 


Clave de red: 


Confirme la clave de red: eeeeeccccccce 


Indice de clave [avanzado}: 1 a] 


La claye la proporciono yo automaticamente 


sta es una red de equipo a equipo [ad hoc]. No se utilizar 


Cancelar 


SMS-01008 
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24.Después de haber completado la configuraci6n, 
haga clic en el botén [Aceptar] y cierre la venta- 
na. 


Propiedades de red inalambrica 


Asociacién Autenticacién | Conexién 


Nombre de red (SSID): 100001 

Clave de red inalémbrica 

Esta red requiere una clave para lo siguiente: 
Autenticacién de red: | Abierta 


Ciftado de datos: 


Clave de red: 


Confirme la clave de red: |seeccccsccees 


Indice de clave [avanzado}: _ 


¥ 


La clave la proporciono yo automaticamente 


(Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizar 
‘puntos de. acceso inalambri eee eerie 


C | Aceptar | JD Cancelar 


SMS-01009 


25.Confirme la creacién de un perfil con el mismo 

numero que el que se ha introducido para "Nom- 

bre de red (SSID)" en el paso anterior en la co- 

lumna "Redes preferidas" y haga clic en el botén 
[Cerrar] para cerrar la ventana. 

L Propiedades de Conexiones de red inalambricas _—(/? |] 


— 
General | Redes inalambricas | Opciones avanzadas 


| Usar Windows para establecer mi configuracién de red inalambrica 


Redes disponibles: 


Haga clic en el siguiente botén para conectarse o desconectarse de 
tedes inalambricas o para obtener més informacién acerca de ellas. 


Ver redes inalambricas 


Redes preferidas: 
Conectar automaticamente a redes disponibles en el orden siguiente: 


C= 100001 (Automatica 


Obtener mas informacion acerca de como Opciones avanzadas 
establecer una confiquracién de red inalambrica. 


Cerrar 


SMS-01010 


26.De este modo se completa la configuracion de la 
LAN inalambrica en el lado del PC. 


Para Windows Vista 


1. Haga clic en el bot6n gay de la barra de tareas 
y seleccione “Panel de control”. 


Conectar a 


Panel de control 


oporte técnico 


a” 


SMS-01167 


NOTA: 

Dependiendo de la configuracion de la pantalla del 
ordenador, haga clic en el botén y seleccione 
“Panel de control” desde “Configuracion”. 


i 
si Documentos 


w@ Configuracién E Panel de control 


re] Conexiones de red 
Lub Impresoras 
(gl Barra de tareas y ment Inicio 


Buscar 


(2) Ayuda y soporte técnico 


Sy Ejecutar... 


z 
o 
ph 
2 
> 
“ 
= 
e) 
A 
a 


Apagar... 


\ 


SMS-01168 


2. Se visualizara el panel de control. Haga doble clic 
en “Centro de redes y recursos compartidos”. 


Comunicaciones por LAN inalambrica 


SES EEE P| 


(Qe) “|G > Panel de control > 


[Nombre Categoria 


ntana principal del Panel de 


= ee ee ee 


Cuentasde — Windows Control Centrode — Impresoras Administrac... Agregar 
usuario CardSpace —parental~—smovilidad.... delcolor hardware 
i -, lan 
= ee ae @ 
iat a 
Escéneresy Reproduccién Dispositives Mouse © Opcionesde SigmaTel Sonido 
caémaras — automitica de juego teléfonoy... Audio 
= = f y —-e a | F ES 
= Ly ae 
Teclado  Textoavoz Configurac..  Lapizy Windows Administra... Opciones de 
deTablet PC dispositiv... gv dedispositi..  energia 
a — 
a © rg 
» 
Intel(R) GMA Programas Programasy  Windo 2272(R) Archivos sin 


Driverfor... predetermi... caracteristicas Defended ‘floset/Wir.. conexién 


% 
Equiposami Centrode —Firewallde Opciones de Configurac.. Fechayhora Cifrado de 


alrededor sincronizac... Windows Internet —_regionaly .. unidad ... 


SMS-01169 


NOTA: 

Dependiendo de los ajustes de visualizacién del 
PC, es posible que no aparezca “Centro de redes y 
recursos compartidos”. En este caso, haga clic en 
‘Vista clasica” para cambiar la visualizacién de la 
pantalla. 


GU-H > Panel de control > ~]4]/ 


Sistema y mantenimiento Cuentas de usuario y 
Empezar a trabajar con Windows proteccién infantil 
Hacer una copia de seguridad del @ Configurar el Control parental para 


equipo © todos los usuarios 
@ Agregar o quitar cuentas de usuario 


* Ventana principal del Panel 


Seguridad 

Buscar actualizaciones Apariencia y personalizacién 

Comprobar el estado de seguridad del Gavniieg Gals uc caine 

equipo 

e Dejar pasar un programa a través 
de Firewall de Windows 


Cambiar la combinacién de colores 
Ajustar resolucién de pantalla 


Reloj, idioma y regién 


entrada 
Cambiar el idioma para mostrar 


Ver el estado y las tareas de red 
Configurar el uso compartide de 
archivos 

Accesibilidad 

Permitir que Windows sugiera 
parametros de configuracién 
Optimizar la presentacién visual 


Opciones adicionales 


Redes e Internet i. 
Canatindae s wichier L Cambiar teclados u otros métodos de 
© 


Hardware y sonido 
= Reproducir un CD u otros archivos 
Tareas recientes multimedia automaticamente 
Cambiar la configuracion de Impresora 
bateria Mouse 


Reproduicir un CD u otros F 

archivos multimedia =} Programas 
automaticamente Desinstalar un programa 
Cambiar el idioma para Cambiar programas de inicio 
mostrar 


Fauing nortatil 


SMS-01170 


3. Aparecera la pantalla de “Centro de redes y re- 
cursos compartidos”. Seleccione “Administrar co- 
nexiones de red”. 


=|] | Buscor 


[EE > Panel de control > Centro de redes y recursos compertidos 


Centro de redes y recursos compartidos 


CCKIKAKU-PC Internet 
(Este equipo) 


Ver el mapa completo 


BS No conectado 


Existen redes inalambricas disponibles, 
Conectarse a una red 


Vea también 
2222(R) 
Firewall de V 


Opciones de Internet 


SMS-01171 


4. Aparecera la pantalla de “Conexiones de red”. 
Seleccione “Conexidn de red inalambrica’. 


QO oS > Panel de control Conexiones de red 


Nombre Estado 

No especificado (2) 

i) Conexién de area local 
Ca 


Categoria dered —_Propietario. 


SMS-01172 
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5. Seleccione “Propiedades” desde “Organizar’” del 
menu. 


3 |+] | Buscar 


een > Panel de control + Conexiones de red 
: ry |B Vistas + UF Conectar Desh 


Nueva carpeta 

Cortar 

Copiar 

C] Pegar 
Deshacer 
Rehacer 
Seleccionar todo 

1) Disefio > 
Opciones de carpeta y de busqueda 

%  Eliminar 

Cambiar nombre 


eas 


Cerrar 


SMS-01173 


6. Aparecera la pantalla de “Propiedades de Co- 
nexi6n de red inalambrica”. Seleccione “Funcio- 
nes de red”. 


& Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 


Esta conexién usa los siguientes elementos: 


Cliente para redes Microsoft 
2 }Programador de paquetes QoS 

compartir impresoras y archivos para redes Microsoft 

~4. Protocolo de Intemet versién 6 (TCP/IPv6) 

~4. Protocolo de Intemet versién 4 (TCP/IPv4) 

-4. Controlador de E/S del asignador de deteccién de topol... 
4. Respondedor de deteccién de topologias de nivel de v... 


NINN 


Instalar..._] (__Desinstalar | [__Propiedades 
Descripcié 

Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red 
Microsoft. 


(_Aecotar_] (cancel | 


SMS-01174 


7. Seleccione “Protocolo de Internet version 4 [TCP/ 
IPv4]” y haga clic en el bot6n “Propiedades”. 


® Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 


Esta conexién usa los siguientes elementos: 

] o® Cliente para redes Microsoft 

8 Programador de paquetes QoS 

compartir impresoras y archivos para redes Microsoft 
op eel L) 


Protocolo de Intemet version 4 (TCP/IPv4) >= 
= CO Oe eae ete Hereccion de topol... 
[| -«. Respondedor de deteccién de topologias de nivel de v... 


Protocolo TCP/IP. EI protocolo de red de area extensa 
predeterminado que pemite la comunicacién entre varias 
redes conectadas entre si. 


(Ges 
SMS-01175 


8. Marque “Usar la siguiente direccion IP:”. 


General 


Puede hacer que la configuraci6n IP se asigne automaticamente sila red 
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera consultar 
con el administrador de red cual es la configuracién IP apropiada. 


») Obtener una direccién IP automaticamente 


Direccion IP: 
Mascara de subred: 


Puerta de enlace predeterminada: 


Obtener la direccic 


dticamente 


@ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 
Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


SMS-01176 


9. Introduzca la direccidn en “Direccién IP”. Consul- 
te “SSMIII Wireless LAN Communication” (Co- 
municaciones de SSMIII por LAN inalambrica) 
que se sirve con la tarjeta LAN inalambrica para 
ver los caracteres que deben introducirse. 
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Comunicaciones por LAN inalambrica 


General 


Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila red 
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera consultar 
con el administrador de red cual es la configuraci6n IP apropiada. 


© Obtener una direccién IP automaticamente 


@ Usar la siguiente direcci6n IP: 


Mascara de subred: 
Puerta de enlace predeterminada: 
Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente 


@ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 
Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


{Aceotar_} [_concear_| 


SMS-01177 


70.Introduzca los numeros para “Mascara de su- 
bred”. Consulte “SSMII Wireless LAN Communhi- 
cation” (Comunicaciones de SSMIII por LAN 
inalambrica) que se sirve con la tarjeta LAN ina- 
lambrica para ver los caracteres que deben intro- 
ducirse. 


General 


Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila red 
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera consultar 
con el administrador de red cual es la configuraci6n IP apropiada. 


© Obtener una direccién IP automaticamente 


@ Usar la siguiente direccién IP: 


Direccién IP: —— a 
Puerta de enlace predeterminada: ‘ i : 
Obtener la direcci6n del servidor DNS automaticamente 


@ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 
Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


SMS-01178 


711.No introduzca nada para “Puerta de enlace pre- 
determinada’” y deje el espacio en blanco. 


12.No introduzca nada para “Servidor DNS preferi- 
do” ni para “Servidor DNS alternativo” y deje los 
espacios en blanco. 


713.Después de haber confirmado el contenido de 
los ajustes introducidos, haga clic en el botén 
[Aceptar] y cierre la ventana. 


General 


Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente sila red 
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera consultar 
con el administrador de red cual es la configuracidn IP apropiada. 

© Obtener una direcci6n IP automaticamente 

@ Usar la siguiente direccién IP: 


Direccién IP: —— i ae | 
Mascara de subred: —— ie ae ae | 
Puerta de enlace predeterminada: 


Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente 
@ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: 
Servidor DNS preferido: 


Servidor DNS alternativo: 


Opciones avanzadas... 


CO) aceptar SS cancetar 


SMS-01179 


14.En la pantalla “Centro de redes y recursos com- 
partidos”, seleccione “Conectarse a una red”. 


[EE > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos a = 


T. 2 
rome Centro de redes y recursos compartidos 


Ver el mapa completo 


a —~— nd 
CCKIKAKU-PC Internet 


(Este equipo) 


ye No conectado 


Existen redes inalémbricas disponibles, 


Conectarse a una red 


Vea también 


SMS-01180 
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15.De este modo aparecera una pantalla de “Co- 
nectarse a una red”. Haga clic en el bot6n “Con- 
figurar una conexion 0 red”. 


© ‘© Conectarse a una red 


Seleccionar una red a la que conectarse 


Red con seguridad habilitada 


(000740EF3860 


Red con seguridad habilitada 


Configurar una conexi6n o red 
al 


214) Ds compartidos 


Conectar Cancelar 


SMS-01181 


16.Seleccione “Configurar una red ad hoc inalam- 
brica (de equipo a equipo)” y haga clic en el botén 
“Siguiente”. 


(€) ‘© Conectarse a una red 


Elegir una opcién de conexién 


Conectarse a Internet 
Configurar una conexion inalambrica, de banda ancha o de acceso telefonico a Internet. 


Configurar un enrutador o punto de acceso inalambrico. 
Configurar una nueva red inalambrica en su casa o empresa pequeiia. 


m 


by) Conectarse manualmente a una red inalambrica 


cag. Elegir esto para conectars 25 un nuevo perfil inalambrico. 


onexion de internet D> 


jurar una red ad hoc inalémbrica 


(Configurar una red temporal para compartir ar 


G Configurar una CO 


Conectarse a Internet mediante una conexién de acceso telefénico, 


E [Siguiente _] TS concetar | 


SMS-01182 


17.Se visualizara la pantalla de abajo. Haga clic en 
el boton [Siguiente]. 


BD _® Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 
Configurar una red inalambrica ad hoc 


Una red ad hoc (a veces llamada red de equipo a equipo) es una red temporal usada para 
compartir archivos, presentaciones 0 una conexidn de Internet entre multiples equipos y 
dispositivos. 


Los equipos y dispositivos en redes ad hoc deben estar a 9 metros de cada uno. 


Si actualmente esta conectado a una red inalambrica, es posible que se desconecte al 
configurar esta red. 


( 


SMS-01183 


78.Introduzca el Numero de produccién de la SDI 
de comunicaciones en “Nombre de red”. (Aqui in- 
troducimos “100001” como ejemplo.) 


(€) iu Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 
Asigne un nombre a la red y elija las opciones de seguridad 


100001| 
WPA2-Personal ad 


Nombre de red: 


) 


Tipo de seguridad: Deseo ayuda para elegir 


Clave de seguridad o 


frase de contrasefia: [7] Mostrar caracteres 


(©) Guardar esta red 


SMS-01184 
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NOTA: 
El Numero de produccidn de la SDI se indica en el 
adhesivo en el lado de la SDI. 


CE [Re 


DC12V 
MADE IN JAPAN 


SUBARU 


©Fu 


HEAVY INDUSTRIES LTD, 


Production Number 
(Numero de la produccion) 


SMS-01000 


19.Seleccione “WEP” para “Tipo de seguridad”. 


(e) it Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 


Asigne un nombre a la red y elija las opciones de seguridad 


Nombre de red: 


Tipo de seguridad: 


Clave de seguridad o 


~ fostrar caracteres 
frase de contrasefia: 


Sin autenticacién (sistema abiert: 
im) 
WPA2-Personal 


(©) Guardar esta red 


Siguiente 


SMS-01185 


20.Introduzca una clave de cifrado (alfanumérica) 
para “Clave de seguridad o frase de contrasena”. 
Consulte “WEP Key” para “SSMIII wireless LAN 
communication” (Comunicaciones de SSMIII por 
LAN inalambrica) que se sirve con la tarjeta LAN 
inalambrica para ver los caracteres que deben in- 
troducirse. 


‘€) ty Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 
Asigne un nombre a la red y elija las opciones de seguridad 


Nombre de red: 100001 


Tipo de seguridad: WEP >| Deseo ayuda para elegir 


Clave de seguridad o 


Py || Mostrar caracteres 
frase de contrasefia: 


Guardar esta red 


SMS-01186 


NOTA: 

Introduzca las claves de la red empleando letras mi- 
nusculas. Si se introducen en el estado de “Blog 
Mayus’” (letras mayusculas), aparecera un mensaje 
de aviso. 


("| Mostrar caracteres 


A Blog Maytis activado 
Si tiene activada la tecla Blog Mayus es posible que escriba incorrectamente 
la contrasefa. 


Presione la tecla Blog Mayus para desactivarla antes de escribir la 
contrasefia, 


SMS-01187 
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21.Ponga una marca en “Guardar esta red”. Haga 
clic en el botdn [Siguiente]. 


‘€} ta Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 
Asigne un nombre a la red y elija las opciones de seguridad 


Nombre de red: 100001 


Tipo de seguridad: 


Clave de seguridad o 
frase de contrasefia: 


("| Mostrar caracteres 


ee 


SMS-01188 


22.Esté preparado porque el mensaje siguiente 
aparecera en la pantalla. 


=a Rox") 
iw) itu Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 
Configurando la red 100001... 
Pas! 
, ey 
eee 


SMS-01189 


23.Cuando los preparativos para la instalacién se 
hayan terminado con normalidad, aparecera la 
pantalla de abajo. Haga clic en el botdn [Cerrar] 
para finalizar la instalacidn de LAN para el lado 
del ordenador. 


i 
aie EX") 


lw) ” Configurar una red ad hoc inalambrica (de equipo a equipo) 


La red 100001 esta lista para usarse 


Esta red aparecerd en la lista de redes inalambricas y estara activa hasta que todos los usuarios se 
desconecten de ella. Proporcione el nombre de la red y la clave de seguridad a los usuarios que desee 
que se conecten a esta red. 


Nombre de la red inalambrica: 100001 


Clave de seguridad dered: eecece 


Para compartir archivos, abra Centro de redes ¥. recursos compartidos en Panel de control y active el 
uso compartido de archivos. 


SMS-01190 
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Configuracion de la LAN inalambri- 

ca en el lado de la SDI 

1. Inserte una tarjeta LAN inalambrica para SDI en 
la ranura de tarjetas CD de la SDI. 


NOTA: 

La tarjeta LAN inalambrica debe insertarse en la ra- 
nura de tarjetas CF CF2, que es la mas baja, del 
SDI. 


2. Conecte la SDI y el PC con un cable USB. 
3. Conecte la alimentacidn de la SDI. 
4. Inicie SSMIII (aplicaci6n de PC). 


5. Haga clic en el boton [fllbonectar + de la barra de 
teclas de funcidn de la pantalla del menu princi- 
pal o pulse la tecla de funci6n F11 del PC. 


[Fll|ponecter [Fl2|Salida 


SMS-01011 


6. Aparecera la pantalla de "Configuraci6n de la co- 
nexi6n de SDI". Seleccione "LAN" para "Selec- 
cione la conexi6n". 


Configuracion de la conexion de SDI 


Seleccione la conexién 


Conectar Cancelar 


SMS-01012 


Comunicaciones por LAN inalambrica 


7. Haga clic en el botdn "Ajuste la SDI". 9. Confirme el numero introducido y haga clic en el 
botdn [Aceptar]. 


Configuracion de SDI 


Introduzca el ntimero de produccién 


ji oon] 


Ajuste la SDI 


Lista de SDI 


a3 CN i 
€ CE IRE 


*, Va 
a 
SUBS FAL oci2v 


OB) FU? HEAVY TNNUSTALES LTD. WADE 1H JAPAN 


Production Number 


Busqueda de SDI = | Cancelar | 


SMS-01013 
, a SMS-01015 
8. Aparecera la ventana de configuracién de la SDI. 
Introduzca el Numero de producci6n. (Aqui intro- 10.Aparecera el mensaje de finalizacién de la con- 
ducimos "100001" como ejemplo.) figuraci6n. Haga clic en el botén [Aceptar]. 


Configuracion de SDI Monitor Selector SUBARU III (x) 


Introduzca el ntimero de produccién 


—=— 
<p 


Se ha completado la configuracién de SDI. 


Apaque la SDI y vuelva a iniciarla. 


Ce FC SMS-01016 


oci2v 


Fy HEAVY [NCUSTALES 7D, WADE IH JAPAN 11.Reinicie la SDI. 


Production Number Cambio a la conexi6n de LAN ina- 


Aceptar | Cancelar | l a m b r i Ca 


7.Espere hasta que se hayan establecido las co- 
municaciones entre el PC y la SDI. 


SMS-01014 
2. Cuando se ha establecido la comunicacion, inicie 


NOTA: . SSMIII (aplicacion de PC). 
El numero que se introduce aqui es el mismo nume- 


ro que el que se introduce para "Nombre de red 
(SSID)" de "Configuracién de la LAN inalambrica en 
el lado del PC". Se ha introducido un numero distin- 
to, cambielo al mismo numero. Si el numero es dis- 
tinto, no podra establecerse la comunicacidn entre 
la SDI y el PC. 
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3. Haga clic en el botdn [Fllonecter de la barra de 
teclas de funcidn de la pantalla del menu princi- 
pal o pulse la tecla de funcién F11 del PC. 


7 
i 
— 
e 
=) 


[Fll|ponectar [Fl2|Salida 


SMS-01011 


4. Aparecera la pantalla de "Configuracién de la co- 
nexi6n de SDI". Seleccione "LAN" para "Selec- 
cione la conexi6n". 


Configuracion de la conexion de SDI 


Seleccione la conexian 


Conectar | Cancelar | 


SMS-01012 


5. Haga clic en el bot6n "Busqueda de SDI". 


[x) 


Configuracion de la conexion de SDI 


Seleccione la conexidn 
z 
Ajuste la SDI | 


Lista de SDI 


— 


Busqueda de SDI Cancelar | 
——<—<—— 


SMS-01017 
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Comunicaciones por LAN inalambrica 


NOTA: 

En algunos casos, dependiendo de la configuracion 
del Centro de seguridad de Windows, aparece la 
pantalla abajo mostrada. Si aparece dicha pantalla, 
haga clic en "Desbloquear". 


= Alerta de seguridad de Windows 


Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows 
bloque6 algunas caracteristicas de este programa. 


éDesea mantener este programa bloqueado? 


= 


SUBARU Select Monitor 
Fabricante: Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


Continuar = ee) i Desbloquear l) Preguntarme mas adelante 


Firewall de Windows bloqued este programa para que no acepte conexiones de 
Internet o de una red. Puede desbloquearlo si reconoce este programa o confia en el 
emisor. ¢Cudndo debo desbloquear un programa? 


Nombre: 


SMS-01038 


6. Las SDI que pueden conectarse se muestran en 
"Lista de SDI". Marque la casilla de la SDI que 
deba conectarse y haga clic en el bot6n "Conec- 


tar". 


Configuracion de la conexion de SDI 
Seleccione la conexidn 


LAN = 


Ajuste la SDI | 


Lista de SDI 


C | 100001 


Busqueda de SD CT conectar_ | ancelar 


SMS-01018 


NOTA: 

Es posible que los SDI conectables no se visualicen 
cuando el Firewall de Windows esté activado. En 
este caso, desactive el Firewall y vuelva a efectuar 
la [Busqueda de SDI]. 


Comunicaciones por LAN inalambrica 


7. Aparecera el mensaje de cambio de configura- 3. Aparecera la pantalla de "Configuracién de la co- 
cidn de la conexién de SDI. Haga clic en el botén nexién de SDI". Seleccione "USB" para "Selec- 
[OK]. cione la conexi6n". 


Monitor Selector SUBARU III 


Configuracion de la conexion de SDI 


i ) Cambie la conexidn de SDI. 


Después del reinicio de SSMIII haciendo clic en OK, se activara el cambio de conexidn. Seleccione la conexidn 


SMS-01019 ; 
Lista de SDI 


8.La aplicacién del PC se cerrara automaticamen- 
te. Reinicie la aplicacion del PC. 


NOTA: 

¢ Desde ahora, el método de conexién para el PC 
y la SDI sera el de LAN inalambrica. 

¢ El método de conexi6n actual para el PC y la SDI 


se muestra en la barra del titulo, en la parte su- _Busqueda de 801 | _conectar_| __Cancelar_| 


perior izquierda de la pantalla. 


SMS-01021 


4, Haga clic en el boton "Conectar". 
Monitor Selector SUBARU ‘i - LAN 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) Configuracién de la conexién de SDI 
[at Fe EI (Es) Seleccione la conexidn 


SMS-01020 = 


Cambio a la conexion USB 
7. Inicie SSMIII (aplicacién de PC). 


2. Haga clic en el bot6n [flfonectar de la barra de 
teclas de funcidn de la pantalla del menu princi- 
pal o pulse la tecla de funcién F11 del PC. 


Lista de SDI 


Conectar » Cancelar 
—————— 


SMS-01022 


7 
iw 
— 
as 
=) 


[Fll|Conectar [Fl2|Salida 


5. Aparecera el mensaje de cambio de configura- 
cidn de la conexién de SDI. Haga clic en el botén 
[OK]. 


SMS-01011 


Monitor Selector SUBARU III 


i Cambie la conexién de SDI. 


Después del reinicio de SSMIII haciendo clic en OK, se activara el cambio de conexidn. 


SMS-01019 
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6.La aplicacion del PC se cerrara automaticamen- 
te. Reinicie la aplicacién del PC. 


NOTA: 
Desde ahora, el método de conexion de la SDI sera 
"USB". 


Cuando se emplea un equipo que 

ya esta preparado para LAN ina- 

lambrica 

1. Inserte una tarjeta LAN inalambrica en la SDI y 
conecte la alimentacion de la SDI. 


2.Espere hasta que se hayan establecido las co- 
municaciones entre el PC y la SDI. 


3. Cuando se ha establecido la comunicacion, inicie 
SSMIII (aplicaci6n de PC). 


4. Después, seleccione y ejecute la funcidn que de- 
see. 


NOTA: 

Una vez se haya completado la configuracion de la 
LAN inalambrica, no sera necesario ajustar ni cam- 
biar la conexidn haciendo clic en la barra de teclas 
de funcion. 
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Comunicaciones por LAN inalambrica 


Comunicaciones por LAN inalambrica 


Lista de terminos relacionados con las comunicaciones por LAN inalam- 


brica 
Término Significado 

ASCII Abreviatura de Information Interchange (intercambio de informacién) de American Standard 
Code. Es un sistema general de caracteres especificos asignados para reconocer los carac- 
teres y los simbolos mediante un ordenador. 

Servidor DNS "DNS" es la abreviatura de "Domain Name System" (Sistema de nombre de dominio). Es un 
sistema empleado para convertir a una direccidn IP el nombre de un dominio correspondiente 
al nombre de un ordenador en Internet. 

IEEE Es la abreviatura de Institute of Electrical and Electronic Engineers. El Institute of Electrical and 
Electronic Engineers ha establecido normas para los componentes electrénicos, métodos de 
comunicaci6n, etc. 

Direccion IP "IP" es la abreviatura de "Internet Protocol" (Protocolo de Internet). Es un numero de identifi- 
cacion asignado a una red, a un ordenador conectado, 0 a un equipo de comunicaciones. Co- 
rresponde a la direccién que tiene un ordenador en la red. 

LAN Es la abreviatura de Local Area Network (Red de area local). Es una red para conexion de or- 
denadores, impresoras, etc. para intercambio de datos. 

OS Es la abreviatura de Sistema operativo. Es el software de gestién global que actua como in- 


termediario entre el hardware del PC y las diversas aplicaciones para entradas desde el tecla- 
do, salida en pantalla, otras funciones de entrada/salida, etc. 


Tarjeta de PC 


Es una tarjeta de ampliaci6n normalizada para ordenadores portatiles. 


SSID Es la abreviatura de Service Set Identifier (Identificador de establecimiento de servicio). Es 
algo como un nombre de grupo de la red, y las comunicaciones sdlo pueden establecerse 
cuando se ha registrado el mismo SSID entre los terminales. 

TCP/IP Es la abreviatura de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de 
transmisi6n/Protocolo de Internet). Es un protocolo empleado por norma en Internet, etc. 

WEP Es la abreviatura de Wired Equivalent Privacy (Privacidad equivalente a la alambrica). Es una tec- 


nologia de cifrado de datos para comunicaciones por LAN inalambrica. Para las comunicaciones 
por LAN inalambrica entre ordenadores, se establece una clave de cifrado comun (como pueda 
ser una contrasefa), y los datos no pueden descifrarse cuando no coinciden las claves de cifrado. 


Autoejecucién 


Es una funcion para el inicio automatico de programas al colocar un CD en la unidad CD-ROM. 


Puerta de enlace 


Es un ordenador 0 un programa para conectar una red de ordenadores a otra red empleando 
medios o protocolos distintos. 


Mascara de subred 


Es un valor definido para identificar una red muy grande, como pueda ser Internet, y una red 
pequefa que conecta ordenadores, etc. en si. 


Controlador 


Es un programa que actua como intermediario para el control del SO de equipo periférico con 
distintas especificaciones y métodos de control para cada producto. 


Clave de red Es una clave de cifrado empleada con redes LAN inalambricas. 
*Transcriba la “Clave de seguridad” o la “Frase de contrasefa” para Windows Vista de la forma 
siguiente. 

Protocol Es un protocolo para comunicaciones entre ordenadores a través de una red. 


Tarjeta LAN inalam- 
brica 


Es una tarjeta de ampliaci6n de comunicaciones que se instala en un ordenador personal para 
comunicaciones LAN con transmisién y recepcidn inalambricas de datos. 
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Comunicaciones por LAN inalambrica 


Término 


Significado 


Punto de acceso ina- 
lambrico 


Es un dispositivo que retransmite ondas eléctricas para la conexidén de terminales para comu- 


nicaciones de LAN inalambricas. 
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Mensajes de comunicacion 


Con el SSMIII, la aplicaci6n PC se comunica a tra- 
vés de la caja de interfaz con los modulos de control 
que soportan diagnosticos del SSMIII. 

Mientras la aplicacién PC realiza una operacién de 
comunicacion, se presentan varios mensajes en la 
pantalla para indicar el estado de dicha comunica- 
cion. A continuacion se explica el significado de los 
mensajes que aparecen. 


Inicializaci6n de la comunicacion 

Este mensaje aparece cuando la aplicaci6n PC es- 
tablece comunicaci6n con un mddulo de control 
que soporta diagnosticos del SSMIII. 

Para interrumpir la comunicacion, haga clic en el 


botén Cancelar | 7 


Inicializacién de la comunicacion xi 


Se estd inicializando la comunicaci6n... 


Favor Espere ... 


Cancelar 


SMS-00542 


Error de comunicacion 

El codigo y el mensaje de error aparecen cuando la 
comunicaci6n entre la aplicacién PC y el mdédulo de 
control no puede proseguir por algun motivo. 

Para obtener informacion detallada acerca de los 
codigos de error y las acciones necesarias para 
subsanar el problema, consulte la lista de cédigos 
de error de comunicacidn. 


Monitor Selector SUBARU TIT xi 


4 


Com. para iniciacién no es posible 
Com. para iniciacién terminada 


SMS-00119 
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Mensajes de comunicacién 


NOTA: 

Si se produce un error pero no se presenta un men- 
saje de error, reinicie la aplicacién PC y la SDI. Para 
reiniciar la SDI, desconecte el cable de diagnéstico 
del conector de enlace de datos del vehiculo, o bien 
pulse prolongadamente la tecla [MENU] y la tecla 
[ABAJO] en la SDI durante al menos dos segundos 
para apagar la SDI y, a continuacion, confirme que 
el indicador LED PWR de la SDI ya no esta ilumina- 
do. A continuacion, vuelva a encender la SDI. 


Diagnostico de todos los sistema 


Si selecciona este elemento, se mostrara el estado 
de deteccién de averias de todos los mddulos de 
control del sistema de control que soportan diag- 
ndsticos del SSMIII, asi como los cddigos de diag- 
ndstico memorizados. 

Cuando no se puede identificar un determinado sis- 
tema de control como originador del problema de 
un vehiculo y realice este diagnoéstico sirviéndose 
para ello de los cédigos de diagnostico mostrados. 


IMPORTANTE: 

¢ En el caso de un vehiculo dotado de sistema de 
control de crucero, active el control de crucero 
antes de realizar la inspeccion. 

¢ En el caso de un vehiculo dotado de sistema au- 
tomatico de la iluminacion y limpiaparabrisas, 
ajuste el interruptor de las luces en una posicién 
que no sea (AUTO) antes de realizar la inspec- 
cidn. 

NOTA: 

¢ Esta modalidad de inspeccio6n puede que no fun- 
cione en algunos modelos de vehiculo y con de- 
terminadas especificaciones de vehiculo. 

¢ El elemento mostrado por [Diagnéstico de todos 
los sistema] varia segun el sistema utilizado. Du- 
rante la [Muestra cédigos de diagndsticos], cuan- 
do el sistema identifica la Falla actual y las Fallas 
anteriores, sdlo se muestra la Falla actual. Sin 
embargo, es posible que no se muestre siempre 
el Estado actual en los sistemas sin estas identi- 
ficaciones. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaciédn del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 
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Diagnostico de todos los sistema 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Diagndstico de todos los sistema] en 
la pantalla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 


SMS-01295 


En el SSMIII aparece la pantalla que se muestra 
a continuacion cuando se inician el sistema de 
control y el sistema de comunicacion. 


Para cancelar el diagndéstico, haga clic en el boton 


Cancelar | é 


Inicializacién de la comunicacion xi 


Durante comunicacién con vehic. 


Favor Espete ... 


Cancelar 


SMS-00123 


Pantalla de resultados del diagnostico 
Aparece una pantalla en la que se presenta el esta- 
do de deteccidn de averias de todos los médulos de 
control del sistema de control, asi como los cédigos 
de diagndstico que contienen los detalles de las 
averias. 


Cédigo _| Deseripcién y posicién del problema Por orden de .. | Reliability | Cédigo de... | Contador .. | 

Control del Motor 3 

POTO2 Circuito sensr de masa 0 yolumen de corriente de 
aire (Entr baja) 

P0113 Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire 
admisién (Entralta) 


P2092 


Circuito abierto sefial A valvula solenoide OCV 
(Banco 2) 

No hay cédigo de anulacién 

Control Grucero 

Consutte el Codigo de Desperfec. para el Sistema del Motor 
Control de la Transmisién 

No hay cédigo do error 

Control de Frenos 

No hay cédigo de error 


SMS-00124 


NOTA: 

¢ El mensaje “No hay cddigo de diagnéstico” indica 
que no se encontré ninguna averia. 

¢ El mensaje “Comunicacién imposible” aparece 
cuando el vehiculo objeto de la inspeccién no 
esta equipado con los sistemas de control nece- 
sarios, 0 cuando algo impide que se establezca 
la comunicacion. 
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Diagnostico de todos los sistema 


Revision de cada sistema 


Este tipo de inspeccioén permite seleccionar un de- 
terminado sistema entre los sistemas de control 
que soportan diagnosticos del SSMIII. Asi podra 
ver los datos de entrada/salida, los cddigos de diag- 
ndstico y otros datos del mddulo de control en el 
monitor del PC. 

Esta pantalla también se puede utilizar para borrar 
los codigos de diagndstico memorizados en el mo- 
dulo de control, realizar inspecciones forzando el 
funcionamiento de los accionadores, configurar los 
ajustes de funcion del mddulo de control, etc. 


IMPORTANTE: 

¢ Para realizar un diagnostico del sistema de con- 
trol de crucero o del sistema de aire acondiciona- 
do, active los interruptores principales del 
sistema antes de realizar la inspeccidn. 

¢ Para efectuar la diagnosis del sistema automati- 
co de la iluminacion y limpiaparabrisas, ajuste el 
interruptor de las luces en una posici6n que no 
sea (AUTO) antes de realizar la inspeccion. 


NOTA: 

Algunas funciones puede que no estén disponibles 
en algunos modelos de vehiculo y con determina- 
das especificaciones de vehiculo. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


Revision de cada sistema 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. En el Menu de seleccién de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Cuando la aplicacién PC establece comunica- 
cidn con el mdédulo de control del sistema selec- 
cionado, aparece un mensaje de verificacién de 
conformidad relativo al sistema objeto del diag- 


ndstico. Haga clic en el botén [Aceptar]. 


NOTA: 


El mensaje de verificacidn de conformidad que apa- 
rece varia segun el modelo y especificaciones del 


vehiculo. 


Monitor Selector SUBARU TEE e-4| 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
ndstico de averias. 


NOTA: 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 
Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 


Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 


Atras 


SMS-00601 


¢ El contenido de la pantalla Menu Diagndstico de 
averias varia segun el modelo y de las especifi- 
caciones del vehiculo y en funcidn del sistema de 


control. 


¢ Algunos elementos de ajuste y de inspeccidn 
puede que no estén disponibles en algunos mo- 
delos de vehiculo y con determinadas especifica- 
ciones de vehiculo. 
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Revision de cada sistema 


Datos Actuales, Muestra & 
Guarda 


Este sistema permite muestrear los datos de entra- 
da/salida de los mddulos de control de los sistemas 
que soportan diagndsticos del SSMIII, asi como 
muestrear los datos de control. 

Estos datos se pueden visualizar como datos digi- 
tales o en formato grafico. 

A los datos muestreados también puede asignarse- 
les a un nombre y guardarse como archivo en una 
carpeta especifica en la memoria del PC. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6én del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Menu principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Datos Actuales, Muestra & Guarda 


4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisi6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 
"Procesamiento de imagen 

Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensi6n Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU E xi 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00601 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo si- 
guiente. Seleccione [Muestreo normal] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
boton izquierdo del ratén. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Modo lectura/muestreo 
Atras 


SMS-00508 


8. Esto hace que aparezca la pantalla Datos digita- 
les y comenzara el muestreo automaticamente. 


Archivo(F) Ver(V) Hi 


)_ AyudatH) 


@ Hen Be Ss Bee Se es a en B 
[ELE] Hla] lolx) mlm) 2) vio) els] mlm] 124) 

au za 
Nim. de muestas 114 2,22 de inicio de muest 

Seleccién item Valor | Unidad Maximo Minimo Promedio 4 

[aj Voltaje de la Bateria 

C1 Carga del Motor _ 0,0, % 0,0 0,0) 0,0, 

O Pulso del Inyector #1 3,07 ms 3,07 3,07 3,07 

O Angulo apertura aceler. 5,9 % 5,9 5,9 5,9 


La pantalla Datos digitales muestra en tiempo 
real los valores actuales, valores maximos, valo- 
res minimos y valores medios de los datos de en- 
trada/salida de los mdédulos de control y los datos 
de control. 
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Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Operaciones de la pantalla Datos 
digitales 


Cambio del ancho de celdas en pantalla 
Los anchos de las celdas en pantalla se pueden 
ajustar segun se desee. Desplace el puntero del ra- 
ton hasta la flecha senalada en la pantalla siguiente 
hasta que aparezca el puntero de ajuste de ancho 
de celda. Luego desplace el puntero hacia la iz- 
quierda o hacia la derecha para ajustar el ancho de 
la celda y facilitar asi la lectura de su contenido. 


Einco §=Fasn lacie © (ies GH 
(a) ez | tt) JO] <| mlm] £] vp) eal] m/ni|=| wlas) 


(Brerecin (FslGusrdsr EBNo St 


y y ¥y 


Valor| Unidad 


Seleccién item 
123 Velocidad Motor 


SS 
12,5 % 12,5 12,5 12,5 


@ Empobr. Comb. nro. 1 
& Temperatura Refrigerante 92 °C | 92 91 91 
@ Correccién AiComb #1 1.6% 1.6 0,0 08 


Desplazamiento por la pantalla 

Puede desplazarse por la pantalla arrastrando la 
barra de desplazamiento situada a la derecha de la 
pantalla, o bien haciendo clic en el boton de despla- 
zamiento situado en el extremo superior/inferior de 
la barra de desplazamiento. 


del curr 13/13 7.23.3 de inicio de muestr 


Promedio 


43 43 43 
2,33 2,12 217 
1,2 12 12 
15,0 13,0 13,5 
0,830 0,060 0,465 
13,9 13,4 13,7 
1,12 1,06 1,10 
1,79 1,79 1,79 
0,0 0,0 0,0 
100 100 100 
68 -68 68 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0 0 0 
0 0 0 

33 33 33 6) 


SMS-00137 


NOTA: 

Pulse la tecla flecha arriba o flecha abajo en el te- 
clado del PC para desplazarse por la pantalla celda 
a celda. 

Pulse la tecla RePag o AvPag en el teclado del PC 
para retroceder o avanzar una pantalla completa. 


Como detener una operacion de mues- 
treo 

Haga clic en el icono a| de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos 0 en el boton [Fefestaim’ en la Barra 
Teclas de funcion para detener el muestreo. Tam- 
bién puede detener el muestreo pulsando la tecla 
de funcion F2 en el teclado del PC. 


Faléetivde [FSI 


2] 15] tees) ml] 


e interrumpe la adquisicidn de datos 


Fels ostenimi [FB\Grati [FEIBelesciGn 


+t] fa] (O|x]| > 


SMS-00571 


Como iniciar una operacion de muestreo 
Haga clic en el icono | de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos 0 en el boton Féjihicio enla Barra 
Teclas de funcidn para iniciar el muestreo. También 
puede iniciar el muestreo pulsando la tecla de fun- 
cidn F2 en el teclado del PC. 


FFelhicio —-(F3}Grati —(F4]Activdr [Fé)Seleo 


iti] 10]x) lel ¢] vio) ale 


Se inicia la adquisicidn de datos 


fs 


SMS-00572 


Como cambiar a la pantalla Grafico 1 

Si hay alguna operacioén de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic en el icono <4 de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos o en el bot6n [Faj@aa en la Barra 
Teclas de funcion para ver la pantalla Grafico 1. 
Cada vez que pulsa el boton [F3] de la Barra Teclas 
de funcion, se suceden los distintos elementos en la 
secuencia siguiente: > [F3 Graf 1] > [F3 Graf 2] > 
[F3 Instant.] >. 

También puede ver la pantalla Grafico 1 pulsando 
la tecla de funcidn F3 en el teclado del PC. 


fat [FelInicio —[F8|@raft 
s E=! tt | | |. 


SMS-00573 
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Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Seleccion de la pantalla Grafico 2 (Grafi- 
co de 8 canales de una sola pantalla) 

Si hay alguna operaci6n de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic dos veces en el icono [F:|@afi_ de la Barra 
de herramientas Lista de datos o bien haga clic en 
el botén iiss en la Barra Teclas de funcion para ver 
la pantalla Grafico 2. 

Cada vez que pulsa el boton [F3] de la Barra Teclas 
de funcidén, se suceden los distintos elementos en la 
secuencia siguiente: — [F3 Graf 1] > [F3 Graf 2] > 
[F3 Instant.] >. 

También puede ver la pantalla Grafico 2 pulsando 
dos veces la tecla de funcién F3 en el teclado del 
PC. 


fal [Felinicio —[F3]Graft 
elie tll 1Olx). 


SMS-00574 


Modificacion de la secuencia de elemen- 
tos 

La secuencia en que aparecen los elementos en 
pantalla puede modificarse segun se estime oportu- 
no. 

Seleccione el elemento que desee desplazar. A 
continuacio6n, manteniendo pulsadas las teclas Ctrl 
y Mayus en el teclado del PC, pulse la tecla de fle- 
cha arriba o flecha abajo para desplazar el elemen- 
to seleccionado hacia arriba o hacia abajo. 


Seleccién item Valor| Un 
M Velocidad Motor | 638 | rpr 


M Empobr. AfComb. nro. 1 | 


Le Alitemdarri  Ctrl+Maytis+Up. 
Alitem de aba Ctrl+Maytis+Down 
An Lm 
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Inicializacion de la secuencia de elemen- 
tos 

La secuencia de aparicién de los elementos en pan- 
talla se puede inicializar. 

Haciendo clic en el icono 44 de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos, los elementos vuelven a su 
posicion inicial. 


[FoKeleccién (Foifaneo  [Félimpresién [F3|Guardar 


ta S| ni in| =| sa 


La pantalla Seleccion de datos 

La pantalla Seleccién de datos se puede utilizar para 
seleccionar determinados datos entre todos los datos 
muestreados y visualizarlos. 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo en 
curso, haga clic en la casilla de verificaci6n que hay a 
la izquierda del elemento que desea ver. Para selec- 
cionar un elemento para visualizarlo, su casilla de ve- 
rificacidn debe estar marcada. También puede 
seleccionar (marcar) la casilla de verificacién del ele- 
mento resaltado pulsando la barra espaciadora en el 
teclado del PC. 


SMS-00728 


Seleccién item Valor} Unidad 


i) Temperatura Refrigerante 


Correccié6n AfComb #1 -2,3|% 
@] Empobr. A/Comb. nro. 1 13,3 | % 
CY Presién Abs. Mult. Adm. 33 kPa 
SMS-00151 


Haga clic en el icono v| de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos o en el botdn [Féfelesién en la Barra 
Teclas de funcion. 

Se mostraran unicamente los elementos seleccio- 
nados. 

También puede ver los elementos seleccionados 
pulsando la tecla de funcidn F6 en el teclado del 
PC. 


[Falactivdr = [F) [Fé Beleccién 
mim! t| i i) || TU 
SMS-00575 


67 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


NOTA: 

¢ Al mostrarse los datos seleccionados se borraran 
los datos muestreados hasta el momento 

e El muestreo se realiza de forma mas rapida 
cuando se seleccionan datos especificos. (Esto 
solo es valido para el muestreo del motor y la 
transmision.) 

¢ Si durante la selecci6dn de los datos aparece el 
cuadro de dialogo de mensaje que se muestra a 
continuacién, es que ha alcanzado el numero 
maximo de datos seleccionables. Una vez que 
aparezca este mensaje, ya no podra seleccionar 
mas datos. 
Para seleccionar otros elementos, desactive las 
casillas de verificacion situadas junto a los ele- 
mentos seleccionados (marcados) y, a continua- 
cidn, seleccione los elementos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU ID x} 


aN No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


Regreso a la pantalla Todos los datos 
Haga clic en el icono *9| de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos 0 en el boton [fiJRetomo en la Barra 
Teclas de funcion para ver la pantalla Todos los da- 
tos. También puede ver la pantalla Todos los datos 
pulsando la tecla de funcién F11 en el teclado del 
PC. 


DIN SI. =~ [FllJRetorno ~([Hle|Sallida 


az TITS ES) 


Fit eigelaip 


|vlo 
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Impresion de los datos muestreados 

Si hay alguna operacion de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic en el menu [Archivo] y seleccione [Impri- 
mir]. Para imprimir, también puede hacer clic en el 
icono &| en la Barra de herramientas Lista de da- 
tos, en el botdn [Fslinpesin de la Barra Teclas de fun- 
cidn, o pulsar la tecla de funcion F8 en el teclado del 
PC. 


| archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 
Imprimir{P}... 

Vista preliminar(¥) 
Configurar pagina(R)... 


Registro/lectura de datos del usuario(U} 


Cerrar de la aplicacién(x) 


SMS-00666 


Vista previa de la imagen de impresion 
Vista Previa de Impresion le permite ver la imagen 
de impresion para confirmar que no hay problemas 
antes de imprimirla. 

Haga clic en el menu [Archivo] y seleccione [Vista 
preliminar)]. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) AyudatH) 
Imprimir{P)... Ctrl+P 


Vista preliminar(¥) 


Configurar pagina(R)... 


Registroflectura de datos del usuario(U)} 


Cerrar de la aplicacién(x) 


SMS-00667 


NOTA: 

Si parte de la imagen de impresi6n sobrepasa el 
area de impresion, ajuste el ancho de celda me- 
diante los botones de flecha que figuran en la parte 
inferior de la pantalla. 

Al desplazar el puntero del raton hasta una flecha, 
éste se convierte en un puntero de ajuste. Arrastre 
el puntero de ajuste hacia la izquierda o hacia a la 
derecha para ajustar el ancho de celda. 
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de inicio de rues! 


SMS-00162 


Configuracion del puntero 

Si hay alguna operaci6n de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic en el menu [Archivo] y seleccione [Confi- 
gurar pagina]. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 
Imprimir{P}... Ctrl+P 
Vista preliminar() 


Configurar pagina(R)... 


Reaistro/lectura de datos del usuario(L) 


Cerrar de la aplicacién(x) 


SMS-00668 


Cuando aparezca el cuadro de didlogo Ajuste de 
Impresi6n que se muestra a continuacion, utilice 
[Nombre] para seleccionar la impresora que va uti- 
lizar para imprimir. 

En [Orientacion], seleccione [Horizontal] y luego 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


ax) 
+ Impresora 
Nombre: IBM 4029 LaserPrinter Pa Propiedades... 
Estado: —_Listo 
Tipo: IBM 4029 LaserPrinter 
Ubicacién: LPT1: 
Comentario: 
; Papel Orientacién: 
Tamafio: aa zg ~ © Vertical 
Origen: | Seleccién automatica x © Horizontal 
re._| cont | 
SMS-00164 


NOTA: 

Aunque se puede imprimir con el valor [Vertical] se- 
leccionado en [Orientacidn], esto podria hacer que 
parte de los datos sobrepasaran el area de impre- 
sién. Por este motivo se recomienda utilizar la op- 
cidn [Horizontal]. 


Como guardar los datos muestreados 
Existen dos formas distintas de guardar los datos 
muestreados: guardar todos los datos muestreados 
y utilizar cortar y guardar para guardar unicamente 
partes especificas de los datos muestreados. 


Como guardar todos los datos muestrea- 
dos 

Si hay alguna operacioén de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic en el icono i=] de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos o en el boton [Fs]Guardar en la Barra 
Teclas de funcion. También puede pulsar la tecla 
de funcién F9 en el teclado del PC. 


Fobeleci¢) [F?]Rango [Félimpresién [F8]Guardar 
| ie mtn =| 34) 


Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo de 
guardar datos muestreados. 

El nombre del archivo de datos que se va a guardar 
se genera automaticamente con arreglo a la hora y 
fecha del momento. Si desea utilizar el nombre del 
archivo generado tal cual, haga clic en el botdn 
[Guardar] del cuadro de didlogo. Si desea cambiar- 
lo por un nombre distinto, escriba el nombre que de- 
see. 


SMS-00577 


Guardar en: | > Data vy] «@ ck fe 


2x! 


051805171135,ssm 
051905180552.ssm 
051905193918.ssm 


(052005161621.ssm 
Tipo: Datos de muestrea de varios sistemas (".ssm} Ba Cancelar 
Detal. de los datos quardados 


‘Control del Motor 


Nombre: 


Sistema 


Comentario [TEST DATA] 


SMS-00524 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicacién PC. 
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Para cambiar a otra ubicacién de almacenamien- 
to, especifique la ubicacion que desee en el cua- 
dro Guardar en del cuadro de dialogo de guardar 
datos. 

e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


Como guardar datos muestreados especifi- 
cos mediante cortar y guardar 

Para obtener mas informacién sobre como utilizar 
cortar y guardar para guardar datos de muestreo 
especificos, consulte “Analisis de los 2 cursores:”. 


Uso de unidades no Si para visualizar 
los datos muestreados 

Si hay alguna operaci6n de muestreo en curso, de- 
téngala. 

Haga clic en el botén fijlNest de la pantalla Datos 
digitales o de la Barra Teclas de funcion en la pan- 
talla Grafico, o bien pulse la tecla de funcién F10 en 
el teclado del PC para ver los datos muestreados 
en las unidades de visualizacién no SI actualmente 
seleccionadas. 


(F3|Guardar FIO|No,SI 


a 
FiO 
NOTA: 


Para utilizar esta funciédn, hay que seleccionar las 
unidades de visualizaci6n deseadas en la ventana 
que aparece al ejecutar el comando [Opcidnes] del 
menu [Herramientas]. 


fAlJRetorna — {flz|Salida 


SMS-00169 


Para volver a visualizar las unidades Sl, haga clic 
en el boton [rgsi de la Barra Teclas de funcion o 
pulse la tecla de funcién F10 en el teclado del PC. 


[F3] Guardar frio|s r (Fl |Retorno [Fl2|Salida 


Fid 


SMS-00171 


Regreso a la pantalla Menu de diagnosti- 
co de averias 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el icono | de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos o en el boton [Aesalida de 
la Barra Teclas de funcion. 

También puede volver a la pantalla anterior pulsan- 
do la tecla de funci6n F12 en el teclado del PC. 


avatar fo}si Al Retorne [flz|Salida 


YESIES DLE 
4 


SMS-00578 


La pantalla Grafico 1 


Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el icono &| de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos o en el boton [Fz|qrafi_ de 
la Barra Teclas de funcion para ver la pantalla Gra- 
fico 1. 

Cada vez que pulsa el boton [F3] de la Barra Teclas 
de funci6n, se suceden los distintos elementos en la 
secuencia siguiente: > [F3 Graf 1] > [F3 Graf 2] > 
[F3 Instant.] >. 

También puede ver la pantalla Grafico 1 pulsando 
la tecla de funci6n F3 en el teclado del PC. 


(al [FelInicio —([F3|Graft 


Ha] 2[O[x| 


SMS-00579 
La pantalla Grafico 1 
Archivot 0(F) Yer() Herramientas(T) Ayuda(H) 
iat (nis (Blarst2 Falster El (Ebeleccin [ZJRanco  FElinmesin (BlGuerdar USI lreterne | Salida | 
Bale] | w|i) [0] x mlm) 2) vio) cafes) mm) (344 | 
Bl 1g 
caro de mise 
Seleccién item Margen | Grafico ja 
10000 T r r r 7 T = 
1557 pm 0 : : : eh eee eet era eee 
5 Presién Abs. Mult. Adm 200 : : : i : : : : 
99 kPa Fol erasers pees iene asian he ceil Gaerne mE 
O Empobr. AfComb. nro. 1 50,0 : = i z i 
10,2% -50,0 


SMS-00580 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Como iniciar una operacion de muestreo 
Haga clic en el icono >| de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos o en el boton [Féjicio ~~ en la Barra 
Teclas de funci6on para iniciar el muestreo. También 
puede iniciar el muestreo pulsando la tecla de fun- 
cidn F2 en el teclado del PC. 


[Fe\Inicio = (F8}Grat2—(FaJActivdr = FS] [Fels 


| Ht] a] &lolx| >is t| vio] ala) 
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Como detener una operacion de mues- 
treo 

Haga clic en el icono mJ de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos 0 en el boton [Féfestenimi en la Barra 
Teclas de funcion para detener el muestreo. Tam- 
bién puede detener el muestreo pulsando la tecla 
de funci6n F2 en el teclado del PC. 


(FalActivdr [FSI (Fe lescitr 


|Feostenimi (FS) Gr ar1 


Hal 2101x] » ml 24 7151 el al 


eé interrumpe la adquisicidn de datos 


SMS-00582 


Desplazamiento del cursor grafico 

En la pantalla Grafico, desplace el puntero del rat6n 
hasta la posicion deseada y haga clic. El cursor gra- 
ficos se desplazara hasta dicha posici6n. También 
puede arrastrar el cursor graficos para desplazarlo 
hasta la posicidn en cuesitdn. 

El cursor grafico se puede desplazar igualmente 
utilizando las teclas de flecha izquierda y derecha 
en el teclado del PC. También puede desplazar la 
posicion del cursor por los datos de 10 en 10 con 
cada pulsacion de la tecla izquierda o derecha man- 
teniendo pulsada la tecla [Ctrl]. 


NOTA: 

Cuando utilice el cursor del rat6n de la pantalla Gra- 
fico para desplazar el cursor grafico, las operacio- 
nes de cursor solo se realizan en la pantalla que se 
muestra actualmente. Para desplazarse horizontal- 
mente por la pantalla, utilice la Barra de estado 
Muestreo. 


| Grafico 


SMS-00693 


Arrastre el control deslizante de la Barra de estado 
Muestreo hacia la izquierda o hacia la derecha para 
desplazar el cursor grafico de la pantalla Grafico y 
desplazarse por la pantalla en la direccion corres- 
pondiente. 


4 | 


Por delcursr 28/43 16,84 s de inicio de muests 


Seleccién item 


Margen| Grafico = 


i] Velocidad Motor 10000 I 


2490 rpm 0 ap 
O Presién Abs. Mult. Adm. 200 


63 kPa 
© Empobr. Comb. nro. 1 50,0 


°o -—— a ee 


4,7 % -50,0 
Temperatura Refriger. 150 


SMS-00185 


El cursor grafico también puede desplazarse ha- 
ciendo clic en los botones de flecha izquierdo o de- 
recho que figuran en los extremos de la Barra de 
estado Muestreo. 


J 


Pos delcursr 31/43 18.73 s de inicio de muestr 


a 


SMS-00186 
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Control deslizante de la Barra de estado 
Muestreo 

Si hace clic dentro de los espacios blancos a ambos 
lados del control deslizante, automaticamente la 
pantalla Grafico se desplazara en direccién hori- 
zontal hasta que el control deslizante alcance el 
punto indicado. 


. =, 
Posdelcursr 30/43 18.10 sde inicio de mi 


Soa oe ji 


SMS-00221 


Como cambiar a la pantalla Datos digita- 
les 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el icono £4] de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos o en el botdn [Fs|q@rafa_—s de 
la Barra Teclas de funci6n dos veces para ver la 
pantalla Datos digitales. 

Cada vez que pulsa el boton [F3] de la Barra Teclas 
de funcion, se suceden los distintos elementos en la 
secuencia siguiente: — [F3 Graf 1] > [F3 Graf 2] > 
[F3 Instant.] >. 

También puede ver la pantalla Grafico pulsando la 
tecla de funcién F3 en el teclado del PC. 


fal [FelInicio —«[F3|Graf2 
ae E=| tt Ee 
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La pantalla Seleccion de datos 

Se pueden seleccionar graficos concretos para ver- 
los segun se desee. Cuando no haya ninguna ope- 
raci6n de muestreo en curso, haga Clic en la casilla 
de verificacidn que hay a la izquierda del elemento 
graficos que desea ver. Para seleccionar un ele- 
mento, su casilla de verificacién debe estar marca- 
da. 

También puede seleccionar (marcar) la casilla de 
verificacion del elemento resaltado pulsando la ba- 
rra espaciadora en el teclado del PC. 

Luego, haga clic en el icono y| de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos 0 en el bot6n [FéBelecicn en 
la Barra Teclas de funcion. 

Se mostraran unicamente los graficos selecciona- 
dos. 

También puede ver los graficos seleccionados pul- 
sando la tecla de funci6n F6 en el teclado del PC. 


Ey [Felinicio Fa|Grat2 —[F4]Activdr §— [F5) 


al = 


[FeBeleccion [F 
| His B[O|x| >lml t| vio) mS) mlmi= 


I 


Seleccién item l Margen| Grafico 


15 kPa 


6.3% 
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NOTA: 

¢ Al mostrarse los datos seleccionados se borraran 
los datos muestreados hasta el momento 

e El muestreo se realiza de forma mas rapida 
cuando se seleccionan datos especificos. (Esto 
solo es valido para el muestreo del motor y la 
transmision.) 

¢ Si durante la selecci6n de los datos aparece el 
cuadro de dialogo de mensaje que se muestra a 
continuacién, es que ha alcanzado el numero 
maximo de datos seleccionables. Una vez que 
aparezca este mensaje, ya no podra seleccionar 
mas datos. 
Para seleccionar otros elementos, desactive las 
casillas de verificacion situadas junto a los ele- 
mentos seleccionados (marcados) y, a continua- 
cidn, seleccione los elementos nuevos. 
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Monitor Selector SUBARU TIT xi 


ad No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


Modificacion del rango de la pantalla 
Grafico 

El procedimiento siguiente se puede utilizar para 
modificar la configuracién de rango de los ejes ver- 
tical y horizontal de la pantalla grafico para facilitar 
la lectura de los graficos. 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el icono | de la Barra de herramientas Lista de 
datos o en el boton [F7|Ranzo en la Barra Teclas de 
funcion. También puede ver la pantalla de confi- 
guracion de rango pulsando la tecla de funcidn 
F7 en el teclado del PC. 


[Fs]Graf2(FalActivdr  F5) [FéKeleccién ([F?]Raneo  [ 


5 O[x| m[ml t| vio] cals] mn] =| ~3) 


SMS-00585 


2. Cuando aparezca la pantalla siguiente, introduz- 
ca en el cuadro de rango un valor para especifi- 
car el rango del eje vertical del grafico. 


NOTA: 
Es posible que para algunos elementos no aparez- 
ca el cuadro de rango. 


Seleccién item Margen | Grafico 


Velocidad Motor 10000 


2247 rpm 0 
Presién Abs. Mult. Adm. 


15 kPa 0 


nM S ies = 2 = 


SMS-00195 


3. Para especificar el rango del eje horizontal (tiem- 
po) del grafico, haga clic en el cuadro de selec- 
ciédn de rango situado en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla y, a continuacion, selec- 
cione el valor temporal que desee. 


NOTA: 
Los valores de tiempo que aparezcan dependeran 
de las condiciones de muestreo. 


0,5 secidiv 
1 secidiy 


5 secidiv 
10 secidiy 
30 secfdiv 
60 secidiv 


2,5 secidiv 


SMS-00196 


4. Una vez configurados los ajustes de rango de los 
ejes horizontal y vertical segun se desee, haga 
clic en el icono fe} de la Barra de herramientas 
Lista de datos 0 en el boton [iljAceptar de la Barra 
Teclas de funcidn para aplicarlos. También pue- 
de aplicar la configuracién de rango pulsando la 
tecla de funci6n F11 en el teclado del PC. 


I (Bg) fjAceptar Al }Cancelar 
|| 2/O|x| > lm] 4] vio] Be 
SMS-00586 


Para cancelar la operacién de cambio de rango, 
haga clic en el icono }X| de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el boton [fiebancelar en 
la Barra Teclas de funcién. También puede can- 
celar la operaci6n de cambio de rango pulsando 
la tecla de funci6n F12 en el teclado del PC. 


NOTA: 

Si el muestreo comienza con el valor 30 sec/div o 
60 sec/div seleccionado en el cuadro de rango del 
eje temporal, los resultados se mostraran a interva- 
los de 10 segundos. De este modo se evita retardos 
en la renovacidn de la pantalla por parte de la apli- 
caci6n PC. 

Al detener la operacién de muestreo, aparece la 
pantalla del eje temporal 30 sec/div 0 60 sec/div. 
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Modificacion del color de linea de grafi- 
co 

Los colores de linea de grafico se pueden modificar 
para facilitar la visualizacién de los graficos. Se 
puede modificar el color de linea de un elemento en 
particular o de todos ellos. 

Para modificar el color de linea de un elemento en 
particular, seleccione la celda del elemento en 
cuestion y haga clic en el icono tl de la Barra de 
herramientas Lista de datos. En el cuadro de didlo- 
go de ajuste que aparece, seleccione el color de li- 
nea que desee y luego haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Colores basicos: 

Eee eee 
i ot | 
| en ee 
| ee 
EEE Ee eee 
Lt Ss i le 


Colores personalizados: 
ii fp i ie i 
ii i ip ie i i 


Definir colores personalizados >> | 
Cancelar | 


SMS-00096 


Para modificar el color de linea de todos los ele- 
mentos, haga clic en el icono [il]. En el cuadro de 
didlogo de ajuste que aparece, haga clic en el color 
de linea de grafico que desee y luego en el botén 
[Aceptar]. 


Color 


Colores basicos: 


2x 


| ee ft ie 
ee 
EEE eee ee 
Lr ie 


Colores personalizados: 


BEEBE Eas 
BES BE 


Definir colores personalizados >> | 
Cancelar | 
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Modificacion del grosor de linea de gra- 
fico 

Se puede seleccionar uno de los tres grosores para 
la linea de grafico. 


Cuando no haya ninguna operaci6n de muestreo 
en curso, haga clic en icono | de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos. En el cuadro de dialogo 
de ajuste que aparece, haga clic en el grosor de li- 
nea de grafico que desee y luego en [Aceptar]. 


La x 


© tpt Cancelar | 
™ 2pt 
€ 3pt 
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NOTA: 

Si el muestreo se inicia habiendo seleccionado un 
grosor de linea de grafico de 2 pt o 3 pt, los resulta- 
dos del muestreo se presentaran con un grosor de 
linea de 1 punto (1 pt). De este modo se evita retar- 
dos en la renovacion de la pantalla por parte de la 
aplicacion PC. 
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La linea de grafico cambiara al grosor seleccionado 
cuando se detenga el muestreo. 


Funcion de marcado 

Existe la posibilidad de marcar un punto concreto 
del grafico cuando el proceso de muestreo esta en 
curso 0 se encuentra detenido. 

Una vez guardados los datos marcados, las marcas 
apareceran incluso cuando estos se muestren de 
nuevo. 

Para insertar marcas durante el muestreo, pulse 
una tecla numérica, alfabética o de simbolo del te- 
clado del PC en el momento que desee marcar un 
punto concreto. 

Para insertar marcas cuando el muestreo esta de- 
tenido o después de guardar, desplace el cursor 
grafico y pulse una tecla numérica, alfabética o de 
simbolo del teclado del PC en la posicién que de- 
see marcar un punto concreto. 

Los numeros de marcado se asignan automatica- 
mente en el orden que se pulsa la tecla del PC. 


Seleccién item 


Margen | Grafico 


Velocidad Motor 10000 


693 rpm 0 
Presién Abs. Mult. Adm. 120 


{=sssSa==: 


SMS-00461 


30 kPa 


NOTA: 

* Si las teclas del PC se pulsan mas rapido que la 
velocidad de muestreo, es posible que las mar- 
cas no se muestren en orden numérico. 

¢ El marcado no funciona con algunas teclas. 


Funcion de borrado de marcas 


Las marcas se pueden borrar. 
Existen los dos métodos siguientes para borrar las 
marcas. 


1) Borrado desde la pantalla de edicién de marcas 


2) Borrado mediante el teclado del PC 


Borrado desde la pantalla de edici6n de marcas 


1. Visualice un grafico en la pantalla y seleccione 
“Editar marcas” en el menu “Herramientas”. 


&rchivo(F) Ver{¥) Ayuda{H) 


aq QO ie 
; Opciones(O}... 
fal =| e| tt | 


SMS-00853 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Editar mar- 
cas. Inserte una marca de verificacién en el nu- 
mero de marca que va a borrar y luego haga clic 
en el boton [Confirmar al borrar] 


Editar marcas 


Sello temporal 
5.57 seg 

7.37 seg 
10,56 seg 
12.53 seg 
14,16 seg 


OOB8aOz 


Confirmar al borrar | 


SMS-00854 


NOTA: 

e Al hacer clic en [Confirmar al borrar] se borran las 
marcas de la pantalla de ediciédn. Sin embargo, 
las marcas del graficos no se borran en este mo- 
mento. 

¢ También puede seleccionar (marcar) la casilla de 
verificacion pulsando la barra espaciadora en el 
teclado del PC. 


3. Haga clic en el botdon [Aceptar] para cerrar la pan- 
talla de ediciédn. Las marcas de la pantalla grafica 
se borraran tan pronto como se cierre la pantalla 
de edicion. 
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Editar marcas 


Sello temporal 
5.57 seg 
12,53 seg 
14.16 seg 


SMS-00855 


Borrado mediante el teclado del PC 


7. Visualice un grafico en la pantalla y situe el cur- 
sor en la marca que va a borrar. 


2. Pulse una de las teclas numéricas, alfabéticas o 
de simbolo en el PC: 


NOTA: 
El borrado de marcas no funciona con algunas te- 
clas. 


Modificacion de la secuencia de graficos 
La secuencia en que aparecen los graficos en pan- 
talla puede modificarse seguin se estime oportuno. 
Seleccione el grafico que desee desplazar. A conti- 
nuacioén, manteniendo pulsadas las teclas Ctrl y 
Mayus en el teclado del PC, pulse la tecla de flecha 
arriba y flecha abajo para desplazar el elemento se- 
leccionado hacia arriba y hacia abajo. 


Inicializacion de la secuencia de grafi- 
cos 

La secuencia de los graficos en pantalla se puede 
inicializar. 

Haciendo clic en el icono 44 de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos, los graficos vuelven a su 
posicion inicial. 


Impresion de los datos muestreados 
Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el menu [Archivo] y seleccio- 
ne [Imprimir]. 

Para imprimir, también puede hacer clic en el icono 
8] en la Barra de herramientas Lista de datos, en 
el boton [Falinpesin de la Barra Teclas de funcidn, o 
pulsar la tecla de funcidn F8 en el teclado del PC. 


Vista previa de la imagen de impresion 
Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el menu [Archivo] y seleccio- 
ne [Vista preliminar]. 


Configuracion del puntero 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el menu [Archivo] y seleccio- 
ne [Configurar impresora]. 


Como guardar los datos muestreados 
Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el icono fl de la Barra de 
herramientas Lista de datos, o en el botdn [Fs|@uardar 
de la Barra Teclas de funci6n. También puede pul- 
sar la tecla de funcién F9 en el teclado del PC. 


Uso de unidades no Si para visualizar 
los datos muestreados 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el boton fjNest_ de la panta- 
lla Datos digitales o de la Barra Teclas de funcion 
en la pantalla Grafico, o bien pulse la tecla de fun- 
cidn F10 en el teclado del PC para ver los datos 
muestreados en las unidades de visualizaci6n no SI 
actualmente seleccionadas. 


NOTA: 

¢ Para utilizar esta funcién, hay que seleccionar las 
unidades de visualizacién deseadas en la venta- 
na que aparece al ejecutar el comando [Opcid- 
nes] del menu [Herramientas]. 

¢ Para volver a visualizar las unidades Sl, haga clic 
en el boton [Aosi de la Barra Teclas de funcion 
o pulse la tecla de funcidn F10 en el teclado del 
PC. 
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Regreso a la pantalla Menu de diagnosti- 
co de averias 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en el icono de retroceso de la 
Barra de herramientas Lista de datos o en el botén 
fz|salida de la Barra Teclas de funcién. También 
puede volver a la pantalla anterior pulsando la tecla 
de funcién F12 en el teclado del PC. 


La pantalla Grafico 2 (Grafico de 8 
canales de una sola pantalla) 


Si hay alguna operaci6n de muestreo en curso, de- 
téngala. 

En la pantalla Datos digitales, haga clic en el icono 
| de la Barra de herramientas Lista de datos o 
bien haga clic en el boton [Fs|@ati_ en la Barra Te- 
clas de funcion dos veces para ver la pantalla Gra- 
fico 2. 

Cada vez que pulsa el botdn [F3] de la Barra Teclas 
de funcidn, se suceden los distintos elementos en la 
secuencia siguiente: > [F3 Graf 1] > [F3 Graf 2] > 
[F3 Instant.] >. 

También puede ver la pantalla Grafico 2 pulsando 
dos veces la tecla de funcion F3 en el teclado del 
PC. 


Ea) [Felinicio = (F8|@ratt = [ 
SMS-00587 
La pantalla Grafico 2 
Archivo o(F) Yer(\’) Herramientas(T) Ayude(H) 
a Jinstant. [H)actwer [E) (febeewin (F7)Raneo | Slinpresien Fjouerdar (rust fiivetrne gSatiaa | 
BBlex|=| efi) 2[O[x| mlm) t) vio) cal) sn] =) ~34)| 


160.0 


Velacided Motor 


SMS-00588 


Si hace clic en el botdn [G] situado delante de un 
elemento, el color del bot6n [G] cambiara a rojo, y 
aparecera el nombre del elemento que se va a mos- 
trar para el eje vertical en el area grafica. 

Para cancelar la selecci6n de un elemento, haga 
clic de nuevo en el botodn [G]. 


Selecci6n item 


Oo Velocidad Motor 


Gm Abs. Mult. Ad 


Oo Temperatura Refrige 


Correcci6n A/Comb # 


SMS-00214 


NOTA: 

¢ Se puede visualizar los datos de hasta ocho ele- 
mento en una sola pantalla. 

¢ La ubicacion de los ejes del elemento dependera 
de la secuencia en que se seleccionen los ele- 
mentos. Los cuatro primeros elementos que se 
seleccionen apareceran a la izquierda del grafi- 
co, y del quinto al octavo apareceran a la dere- 
cha. 

¢ Puede utilizar los mismos procedimientos que los 
empleados para la pantalla Grafico 1, para iniciar 
y detener el muestreo, desplazar el cursor, visua- 
lizar los datos seleccionados, modificar el rango, 
modificar el color y el grosor de linea de grafico, 
la funcion de marcado, etc. 


Uso de la funcion Restablecer todo 


Todos los ajustes siguientes pueden restablecerse 

a su estado inicial: 

¢ Secuencia de elementos: ajuste predeterminado 
con cada modelo 

¢ Pantalla Seleccién de datos: todos los elementos 
no seleccionados 

¢ Rango del eje horizontal de la pantalla Grafico: 
ajuste predeterminado con cada elemento 
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e Rango del eje vertical de la pantalla Grafico: 0,5 
seg/div 

¢ Color de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
todo rojo 

¢ Grosor de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
1 punto 

¢ Funcion de activacion: sin activador 

e Analisis de los 2 cursores: fin del Analisis de los 
2 cursores 

Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en el 

icono %| de la Barra de herramientas Lista de da- 

tos. 


Fé Seleccién [F7]Raneo [Felmpesion ) 


| cal] smo x 


Funciones para inicializar las ba- 

rras de herramientas 

Podra inicializar la visualizaci6n en cada barra de 

herramientas. Si inicializa las barras de herramien- 

tas, la visualizacién sera como sigue: 

¢ Visualizar o no: Visualiza todas las barras de he- 
rramientas. 

¢ Posicién de visualizacién: Posicién de visualiza- 
cidn inicial. 

Para inicializar las barras de herramientas, selec- 

cione 'Inicializaci6n de la barra de herramientas' 

desde el menu 'Ver'. 


SMS-00694 


ArchivolF) Herramientas(T) AyudatH) 
Selecc Barra de herramientas de la lista de datos(T) 
Barra de estado de muestreo(P) 

Barra de teclas de Funcién(F) 


QO Corr Inicializacién de la barra de herramientas(I) 


M Emn 


SMS-00867 


Memoria de elementos de 
muestreo 


La memoria de elementos de muestreo se puede 
utilizar para configurar los elementos de muestreo 
necesarios para cada sintoma de anomalia. De 
este modo los archivos de configuracion se podran 
leer segun sea necesario de cara al muestreo. 


NOTA: 

e Los archivos de configuracion anteriormente 
descritos se denominan “archivos de modo’. 

e Esta funcidn puede que no esté disponible en al- 
gunos modelos de vehiculo y con determinadas 
especificaciones de vehiculo. 


Creacion de archivos de modo 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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4. En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU TEE yes | 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Seleccionar/guardar elementos 
de muestreo] y, a continuacion, pulse la tecla In- 
tro o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 


Atras 


SMS-00499 
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7.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- El nombre del archivo de datos que se va a guar- 
ciédn de elementos de muestreo. Seleccione el dar se genera automaticamente con arreglo a la 
elemento de muestreo necesario y haga clic en hora y fecha del momento. Si desea utilizar el 
[Seleccion completada]. nombre del archivo generado tal cual, haga clic 


en el botén [Guardar] del cuadro de dialogo. Si 
desea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


lv) 


Velocidad Motor 
Presién Abs. Mult. Adm. 
CEmpabr. A/Comb. nro. 1 
Temperatura Refrigerante 


Correccién A/Comb #1 
DiVelocidad del vehicula 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admision 
Caudal de Aire 

Angulo Apertura Aceler. 
DSensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
D1 Voltaje Flujémetro 
Pulso del Inyector #1 
Cotreccién Detonacién 
[1 Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm. 


ax 
Guardar en: [5 ENGINE ~] + ek 


Angulo apertura aceler. 
DControl Primario 

Relac. Trabajo Valv.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
Pant Snoln svan YUT dor 


1052005165633. mac 


Nombre: 


Tipo: | Guardar datos(*. mod) Oa | Cancelar 


Detal. de los datos quardados 
SMS-00500 Sistema [ContioldelMotor —sst=—<CS~*st‘CS~S~S 


Comentario 


NOTA: 

Si durante la seleccién de los datos aparece el cua- 
dro de dialogo de mensaje que se muestra a conti- 
nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 


de datos seleccionables. Una vez que aparezca oe ee 
este mensaje, ya no podra seleccionar mas datos. NOTA: 
Para seleccionar otros elementos, desactive las ca- ¢ Los archivos de modo se guardan en una de las 
sillas de verificacién situadas junto a los elementos carpetas siguientes, ubicadas en el directorio de 
seleccionados (marcados) y, a continuacion, selec- instalacion de la aplicacién de PC. Carpeta 
cione los elementos nuevos. Data > Carpeta ENGINE 0 Transmisién. 
Para cambiar a otra ubicacién de almacenamien- 
x to, especifique la ubicaci6n que desee en el cua- 
dro Guardar en del cuadro de dialogo Guardar 
ad No es posible seleccionar mas. como. 


e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


SMS-00154 


8. Esto hace que aparezca un cuadro de didlogo 
confirmacion para guardar. Haga clic en el bot6én 
[Si]. 


Monitor Selector SUBARU IIL e-4| 


\ ? ) éDesea quardar los datos? 


ae 


SMS-00501 


9. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar de los archivos de modo. 
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Lectura de un archivo de modo 4.En el Menu Seleccién de sistema, seleccione 
para el muestreo [Control del Motor] y, a continuaci6on, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
NOTA: ton. 
Esta funciédn puede que no esté disponible en algu- 
nos modelos de vehiculo y con determinadas espe- 
cificaciones de vehiculo. 
Control de la Transmisi6n 
1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- Control Crucero 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del SUA 
> : P Procesamiento de imagen 
Menu principal. Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 


Modo de unidad integr. 


ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. Sere 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los Sistema de Detccién de Ocupantes 
otros modelos].) Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Mend principal Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 
Todos los otros modelos 5 =a 
Aire Acondicionado 


Inspeccién del BRZ Directién Hidrdulica 
Visual. de los datos guardados Atras 
Reprogramar 


SMS-00665 


Inspeccién del vehiculo Alliance 


SAS Se a ee ani 5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién cion de conformidad relativo al sistema que se va 


ti 7 Par . : 
a a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 
SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- Monitor Selector SUBARU TIE NE-3 
talla de seleccion de elementos. i) een 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema SMS-00128 
Visual. de los datos guardados 6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
inmOnRadoe rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Ate Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 


haga clic con el boton izquierdo del raton. 


SMS-01296 


Diagnéstico de Motor 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 

Mode Servicio a 

Sistema OBD 
re 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00503 


80 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Seleccione [Modo lectura/muestreo] y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el botdn izquierdo del ratén. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestreo normal 


Atras 


SMS-00504 
8. Esto hace que aparezca un cuadro de didlogo 
con una lista de archivos guardados. 


Seleccione el archivo deseado y luego pulse la 
tecla Intro o haga clic en [Abrir]. 


Busearen: | (> ENGINE x| + © ef 


21x! 


Nombre: [052005165633 mod 
Tipo: Guardar datos(*. mod) Ba Cancelar | 


Sistema |ConticldelMotr del Motor 


Comentario 


9. Esto hace que aparezca una pantalla de confir- 
macion de inicio de muestreo. Haga clic en el bo- 
ton [Iniciar muestreo]. 


Modo lectura/muestreo 


Iniciar muestreo 
Atras 


Detal. de los datos guardados 


SMS-00505 


SMS-00506 
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10.Esto hace que aparezca la pantalla de datos di- 
gitales. 


Puede comenzar y detener el muestreo y realizar 
otras operaciones utilizando los mismos procedi- 
mientos que se describen en “Datos Actuales, 
Muestra & Guarda”. Para obtener mas informa- 
cién acerca de estas operaciones, consulte “Da- 
tos Actuales, Muestra & Guarda”. 


ti Febeeooin (ERoheo ebraeson (EsGietter dlSfi al 2 tainly ele llet 
feel =| fal] 1 O[ ><] mlm | V)) etfs) anf) [24] 
ail i) 
oe 
Seleccién item Promedio| + 
Velocidad Motor 
Presién Abs. Mult. Adm. 32| kPa 33 32 32 
@ Empobr. AfComb. nro. 1 14,1 | % 14,1 14,1 14,1 
Temperatura Refrigerante 96|°*C 96 95 95 
Correcci6n AfComb #1 2,3|% 3,9 0,0 1,6 
M Velocidad del vehiculo 0 kmfh 0 0 oO 
Avance Encendido 13,5| deg 14,5 12,5 13,5 
M Temp. Aire Admisién 45|"C 45 45 45 
Caudal de Aire 0,286 | Ibfm 0,308 0,266 0,287 
Angulo Apertura Aceler. 1,2|% 1,2 1,2 IZ 
Sensor 02 trasero 0,170|V 0,780 0,060 0,205 
Voltaje de la Bateria 13,7|V. 13,9 13,4 13,7 
Voltaje Flujémetro. 1,10 Vv 1,14 1,06 1,08 
Pulso del Inyector #1 1,79) ms 1,79 1,19 1,79 
Correccién Detonacién 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
Presion Atmosférica 100 kPa 100 100 100 
Presién Rel. Mult. Adm. -68 | kPa -68 68 -68 
@ Angulo apertura aceler. 0,0| % 0,0 0,0 00; 
Control Primario 0,0|% 0,0 0,0 0,0 
Relac. Trabajo Valy.CPC 0% 0 0 oO 
@ Trabajo de ALT 0% 0 0 oO 
Trabajo bomba combustble 33) % 33 33 33 
J) 
SMS-00589 


Para ver todos los datos después de leer un archivo 
de modo, haga clic en el icono | de la Barra de 
herramientas Lista de datos o en el botdén fijRéteme 
en la Barra Teclas de funci6n. También puede ver 
la pantalla de todos los datos pulsando la tecla de 
funcién F11 en el teclado del PC. 


Activador 


La funcion de activacion le permite configurar un 
activador para aplicarlo durante el muestreo. Exis- 
ten dos tipos de activadores que se pueden confi- 
gurar: un “Disparo de los datos ingresados” que 
detecta automaticamente el activador en funcion de 
unos parametros preestablecidos, y un “Disparador 
manual” que se acciona manualmente. Cuando el 
muestreo se realiza utilizando un activador, los da- 
tos se guardan desde el comienzo del muestreo 
hasta el tiempo especificado que transcurre desde 
que se detecto el activador. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 


Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 


Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnostico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisi6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 
Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU E xi 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 

Monitor Roughness 


Seleccionar/quardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00601 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo si- 
guiente. Seleccione [Muestreo normal] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botén izquierdo del ratén. (En el ejemplo, se ha 
seleccionado “Muestreo normal”.) 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Modo lectura/muestreo 
Atras 


SMS-00508 


8. Esto hace que aparezca la pantalla Datos digita- 
les y se detiene el muestreo. 
La funcion activador se puede utilizar mientras se 
visualizan las pantallas Datos digitales, Grafico 1 
o Grafico 2. 


Archivo(F) Ver¥) Herramntas(T) Ayuda(l) 


it] iio Fes pote FE) obseocin (lene © FElmpesiin (Guardar FONSI lesions Flgalida | 
eefez| | tHe) =[O|x| melt vio| eal} an) nil=| {24)| 
Ri als] 
Poede cust 5/5 2.1 «densi de muerte 
Seleccién item Valor| Unidad Maximo Minimo Promedio| + 
[a Velocidad Motor 654 | 1pm 666 644 653 
@ Presién Abs. Mult. Adm. 32/ kPa 33 32 32 
Empobr. A/Comb. nro. 1 14,1/ % 14,1 141 14,1 
M Temperatura Refrigerante 92/°c 92 92 2 
Correccién A/Comb #1 0,0| % 0,0 0,0 0,0 
M1 Velocidad del vehiculo | ksh 0 0 0 
Avance Encendido 13,5) deg 14,0 13,0 135 
Temp. Aire Admisién 45| °C 45 45 45 
udal de Aire 2,28] ghs 241 2,24 2,28 
qulo Apertura Aceler. 1,2) % 1,2 12 12 
Sensor 02 trasero 0,075|V 0,280 0,065 0,105 
Voltaje de la Bateria 13,8|V 13,8 13,7 13,8 
Voltaje Flujémetro 1,12|V 114 1,10 1,12 
@ Pulso del Inyector #1 1,79] ms 1,19 1,19 1,79 
Corroccién Dotonacién 0,0| dog 0,0 0,0 0,0 
@ Presin Atmostérica 100/ KPa 100 100 100 
Prosién Rel. Mult. Adm. -68| kPa -87 -68 -68 
Angulo apertura aceler. 0,0/ % 0,0 0,0 0,0 
Oi Relac. Trabajo Vly. CPC 0% 0 0 0 
Oi Control Primario 0,0| % 0,0 0,0 0,0 
C0 Trabajo de ALT 0|% 0 0 On 
Oi Trabajo bomba combustble 33) % 33 33 33 
| 
SMS-00646 


9. Haga clic en el icono |#] de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el boton [F4JActivdy_ en 
la Barra Teclas de funcién. También puede pul- 
sar la tecla de funcidn F4 en el teclado del PC. 


(laratt — (FaJactivdr = [FS 


[Feeleccién [| 
al 210|x] >a $| vi] ela! 


SMS-00649 
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10.Esto hace que aparezca la pantalla de Ajuste ini- 
cial del disparador. 


Ajuste inicial del disparador xi 


Especiticar el tipo de disparador. 
Sin disparador 
© Disparo de los datos ingresados 


© Disparador manual 


coca 


SMS-00650 


1) Sin disparador 

No se produce ninguna activacion. Elija esta opcién 
cuando desee cancelar la funcidn activador. 

2) Disparo de los datos ingresados 

Este ajuste se utiliza para configurar los valores de 
activacion de cada elemento de muestreo para la 
deteccion automatica del activador. 

3) Disparador manual 

Con Disparador manual, la activacion se realiza de 
forma manual pulsando el interruptor de gatillo du- 
rante el muestreo de datos. 


Configuracion de los ajustes de 
Disparo de los datos ingresados 
La configuracién con antelacién de activadores 
para los elementos necesarios permite detectar au- 
tomaticamente los activadores. 


7.En la pantalla Especificar el tipo de disparador, 
seleccione “Disparo de los datos ingresados’” y, a 
continuacion, haga clic en el bot6n [Continuar]. 


Ajuste inicial del disparador x} 
Especificar el tipo de disparador. 
© Sin disparador 
@ Disparo de los datos ingresados 
© Disparador manual 
Atras(B Continuar{N }> Cancelar 


SMS-00651 


2. Especifique el origen del activador 


En la lista, active las casilla de verificacion a la iz- 
quierda del elemento cuyo ajuste desea modifi- 
car, o bien haga doble clic en el elemento. 


Ajuste inicial del disparador x} 


Seleccionar la fuente del disparador. 
Seleccidn i 


Combnaciones 


Nivel | Unidad Cuesta 


DI Empotr. A/Comb. nro. 1 

1 Temperatura Refrigerante 

D1 Coneccién 4/Comb #1 

D1 Velocidad del vehiculo 

DAvance Encendido 

O1 Temp. Aire Admision 

D1 Caudal de Aire 

D1 Angulo Apertura Aceler 

D1Sensor 02 trasero a 


PAD taltnin dn In D atria 


Edicién 


SMS-00652 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Ajuste de dis- 
paro de los datos ingresados. Configure los ajus- 
tes y luego haga clic en el boton [Aceptar]. 
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Cuando un elemento de muestreo no es en- 
trada de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados xi 
[Presién Abs. Mult. Adm. 


a kPa 


© Abajo 


Fuent dispa. 


Nivel 


Conddcuest © Ariba © Ambos 


Combnaciones @ O . ie 


SMS-00653 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que detec- 
ta los activadores. Puede introducir un valor direc- 
tamente en el cuadro o bien puede utilizar las 
flechas arriba y abajo del cuadro para cambiar el 
valor. El valor de ajuste se limita a los valores que 
realmente se pueden obtener. Si especifica un va- 
lor que no se puede obtener, el programa lo cam- 
biara automaticamente al valor permitido mas 
proximo. 

2) Condicidn de pendiente 

Este ajuste especifica la condicién para la detec- 
cion del activador cuando los valores de datos de 
muestro alcanzan el nivel de activacién. Si selec- 
ciona [Ambos], el activador se detecta cuando se 
cumpla la condici6n Arriba o Abajo. 

3) Combinaciones 

Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinaciones. 


Cuando un elemento de muestreo es entra- 
da de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados 


[Interruptor A/T 


Fuent dispa. 


Nivel 


Conddcuest © Ariba © Abajo © Ambos 


. iy 


SMS-00654 


Combnaciones © O 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que detec- 
ta los activadores. Este ajuste se configura median- 
te boton. No se puede seleccionar para 
determinados elementos de muestreo. 

2) Condicidn de pendiente 

Este ajuste especifica la condicion de datos para la 
deteccion del activador cuando los valores de datos 
de muestro alcanzan el nivel de activaci6n. 

Si selecciona [Arriba], el activador se detecta en el 
punto OFF > OFF. 

Si selecciona [Abajo], el activador se detecta en el 
punto ON -> OFF. 

Si selecciona [Ambos] el activador se detecta en el 
punto OFF — ON o en el punto ON > OFF, el que 
se produzca antes. 

3) Combinaciones 

Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinaciones. 


4. Las casillas de verificaci6n de los canales en los 
que define activadores estan activadas. 
Si desea configurar varios activadores, repita los 
pasos 2y3. 


Una vez configurados todos los activadores, 
haga clic en el boton [Continuar]. 


Ajuste inicial del disparador x 


Seleccionar la fuente del disparador. 


CIEmpobr. 4/Comb. nro. 1 
Temperatura Refrigerante 55 
D1 Cotteccién A/Comb #1 
Presién Abs, Mult. Adm. 100 kPa Abajo Y 
Di Velocidad del vehioulo 
D1 Temp. aire Admisién 
D1 Caudal de Aire 
Angulo Apertura Aceler. 
DAvance Encendido 
Sensor 02 trasero 
arn aaont 4 


Edicién 


<A) 


Cancelar | 


SMS-00655 


NOTA: 

e Para modificar el ajuste de un activador, selec- 
cione el elemento en cuestidn y, a continuacidn, 
haga clic en el botdn [Edicion] para ver la pantalla 
Ajuste de disparo de los datos ingresados. 

e Para excluir el ajuste de un elemento actualmen- 
te configurado para un activador, desactive la ca- 
silla de verificacié6n del elemento en cuesti6n. 

¢ Si durante la configuraci6n de un ajuste de ele- 
mento aparece el cuadro de dialogo de mensaje 
que se muestra a continuacion, es que ha alcan- 
zado el numero maximo de datos seleccionables. 
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Una vez que aparezca este mensaje, ya no podra 
seleccionar mas datos. Para seleccionar otros 
elementos, desactive las casillas de verificacién 
a la izquierda de los elementos seleccionados 
(marcados) que ya no necesita y, a continuacion, 
seleccione otro elemento al que desee asignar 
un activador. 


Monitor Selector SUBARU IIT xi 


ad No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


5. Defina la acci6n de debe tener lugar cuando se 
detecte un activador. 


Configure los parametros y luego haga clic en el 
boton [Salida]. 


Ajuste inicial del disparador x 
Establecer la accidn posterior a la del disparo. 


Nuimero de muestras después del disparo 
+] (1 Sec ~ 60 Sec} 


Visu, punto disparador en trans. modo soste 
SD] (ODiv~ 100iv) 


cnet 
SMS-00656 


1) Numero de muestras después del disparo 

Este ajuste indica el tiempo de muestreo una vez que 
se ha detectado el activador. 

2) Visu. punto disparador en trans. modo soste 

Este ajuste especifica la posici6n en pantalla del pun- 
to de deteccion del activador (punto de activacion) 
cuando se visualiza el grafico tras el muestreo. 


6. Esto hace que aparezca la pantalla de lectura y au- 
tomaticamente se inicia el muestreo. Si el activador 
se detecta durante el muestreo, se recopilan los da- 
tos durante el tiempo especificado y el muestreo se 
detiene automaticamente. 


AichivolP) Yer) HertamentastT) Ayudath) 


Falnicio (Jae ctv (Elsirsy oben (F7)Raneo  FSlnnesiin (F]Guerder ONO'S (Sleions FlgSalide | 
Bele) ta) elolx| mlel a) viol ele) mlm{=| </34)| 
Dispatode hs dates ngiesadoe —_Dataes| J J 4 
Posdl aus 47/63 11.00 = de pon ddeae dp 
Seleccién item Margen | Grafico i 
Ey Velocidad Motor 
4134 rpm 
Empobr. AYComb. nro. 1 50,0 
8,6 % 50,0 
Temperatura Refriger. Le a ee ee ee oe ee ee ee 
95°C -40 
Correcci6n AfComb #1 50,0 
0,0 % -50,0 
© Presién Abs. Mult. Adm 200 : : : : : : : 
118 kPa eee eee 7 an ay Cee oe 
Velocidad del vehiculo 100 
0 kmfh 0 
O Temp. Aire Admisién 200 
45°C -40 
2,5 sectdiv 15,0175 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 95,0 37,5 40,0 1) 
SMS-00770 
NOTA: 


e Al asignar un activador de entrada a un elemen- 
to, aparece una “T” en la casilla de verificacién 
del elemento. 

¢ Disparador manual aun se puede utilizar aunque 
exista un muestreo con activador de entrada en 
curso. En tal caso, el tiempo de muestreo a partir 
de la deteccion del activador es el mismo tiempo 
que el establecido para el Disparo de los datos 
ingresados. 

¢ Si hace clic en el icono {gj de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos durante el muestreo, este 
proceso terminara de inmediato, exista o no un 
activador. Lo mismo sucede si se pulsa el boton 
de la Barra Teclas de funcion o la tecla 
de funcién F2 en el teclado del PC. 

¢ En el grafico, el nivel de activacion se indica me- 
diante lineas punteadas de color morado, mien- 
tras que los puntos de activacién se indican 
mediante lineas punteadas verticales de color 
verde. 

¢ Los datos de activacién se muestran a la izquier- 
da de la Barra de estado Muestreo. Si haga clic 
en el botdn [Detalles], aparecera una pantalla In- 
form de disparo de los datos ingresados, en la 
que puede ver informacion detallada acerca del 
activador actualmente asignado. 
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{Inform de disparo de los datos ingresados x! 


Velocidad Motor 
Temperatura Refrigerante 
Presién Abs. Mult, Adm, 


SMS-00658 


Configuracion de un Disparador 
manual 


Con un Disparador manual, la deteccidn del activa- 
dor no se realiza de forma automatica, aplicandose 
un activador cada vez que se pulsa el interruptor de 
gatillo. 


7. En la pantalla Ajsuste inicial del disparador, se- 
leccione “Disparador manual” y, a continuacion, 
haga clic en el botén [Continuar]. 


x 
Especificar el tipo de disparador. 
© Sin disparador 
© Disparo de los datos ingresados 
© Disparador manual 


Cancelar 


Chie) 

SMS-00659 

2. Defina la acciédn de debe tener lugar cuando se 
detecte un activador. 


Configure los parametros y luego haga clic en el 
boton [Salida]. 


Ajuste inicial del disparador x 


Establecer la accién posterior a la del disparo. 


Visu, punto disparador en trans. modo soste 


5 Diva {0 Div ~ 10 Div) 


< Atés(B) Cancelar 
SMS-00656 


1) Numero de muestras después del disparo 

Este ajuste indica el tiempo de muestreo desde que 
se pulsa el interruptor de gatillo. 

2) Visu. punto disparador en trans. modo soste 
Este ajuste especifica la posicién en pantalla del 
punto de pulsacion del interruptor de gatillo (punto 
de activacién) cuando se visualiza el grafico tras el 
muestreo. 


3. Esto hace que aparezca la pantalla de lectura y 
automaticamente se inicia el muestreo. 


Cuando el muestreo alcance el punto en el que 
desea aplicar el activador, haga clic en el botdén 
[Fs\Swactiv de la Barra Teclas de funcion o pulse la 
tecla de funcién F5 en el teclado del PC. Acto se- 
guido, se recopilan los datos durante el tiempo 
especificado y el muestreo se detiene automati- 
camente. 


Aichivo(F) Ver) Herramentas(T) Ayudathi 


Finis Js Faketi) (Giovrcty Fobseom [FlReneo (lnnesin (]Giede FONeSD Glens Fdsaida | 
Beall | at] al| w2[O]x| mle] 2] vi) cals] wn ]aml=| (344 
Disparadr manual 4 i | 
Pocdloss 36/52 00 deponddeino d 
Soleccién item Margen | Gratico | 
Velocidad Motor 10000 : ; : : 
3035 rpm (bee ae 
Empobr. A/Comb. nro. 1 50,0 r r 7 i 
10,9 % 50,0 
Temperatura Refriger. 150 
94°C -40 
© Correccién AlGomb #1 50,0 
0,0 % -50,0 
Presi6n Abs. Mult. Adm. 200 z 
17 kPa o ES28e 
Velocidad del vehiculo 100 
0 kmfh 0 
O Temp. Aire Admisién 200 
43°C -40 
2,5 socidiv 75 10,0 12,5 15,0 175 20,0 22,5 250 27,5 30,0325 4 
SMS-00771 
NOTA: 


¢ Si hace clic en el icono a| de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos durante el muestreo, este 
proceso terminara de inmediato, exista 0 no un 
activador. Lo mismo sucede si se pulsa el botdn 
[Fefesenim! Ce la Barra Teclas de funcidn o la tecla 
de funcion F2 en el teclado del PC. 

¢ En el grafico, los puntos de activacién se mues- 
tran como lineas punteadas verticales de color 
verde. 

¢ Los datos de activacién se muestran a la izquier- 
da de la Barra de estado Muestreo. 
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Analisis de los 2 cursores: 


El Analisis de los 2 cursores tiene dos funciones: 
mostrar informacién de valor numérico del cursor 
entre dos puntos, y cortar y guardar datos. 

En cuanto a la informacion de valor numérico del 
cursor entre dos puntos, es posible calcular y visua- 
lizar los valores numéricos de dos puntos cuales- 
quiera contenidos en los datos muestreados, asi 
como el valor maximo, el valor minimo y el valor 
medio entre dos puntos. 

En cuanto a cortar y guardar datos, es posible cor- 
tar y guardar la informacion entre dos puntos cua- 
lesquiera contenida en los datos de muestreo. 


Informacion de valor numérico del 
cursor entre dos puntos 


La informacion de valor numérico del cursor entre 
dos puntos se puede utilizar en la pantalla de datos 
digitales, asi como en la pantalla Grafico 1 0 Grafico 
2. Tenga presente, sin embargo, que en la pantalla 
Grafico 1 o Grafico 2, sdlo aparecen los elementos 
de muestreo seleccionados, mientras que en la 
pantalla de datos digitales aparecen todos los ele- 
mentos de muestreo. 

La informacién de valor numérico del cursor entre 
dos puntos también se puede utilizar cuando se 
vuelvan a visualizar los datos guardados. 


Visualizacion de informacion de valor 
numerico en una pantalla de grafico 


1. Abra la pantalla Grafico. (La descripcidn siguien- 
te corresponde a la pantalla Grafico 1.) 


Archivo(F) Ver(¥) Her itas(T) Ayuda(H) 
[ety FBcio (Blase = Filtctive El eee (Planes Falinpesien (F3]Guarder FONo Sl (ijetors  Flaalida | 
fale |&| ta) [Ol x] mle) t| vio| eal) ani ml=| [241] 


Seleccién item 


ST velocizas Motor | 
848 rpm 0 
© Empobr. AfComb. nro. 1 50,0 


Margen | Grafico 


sie 


18 % -50,0 


Temperatura Refriger. 150 


80°C -40 
O Correceién A’Comb #1 50,0 


0,0 % -50,0 
© pPresién Abs. Mult. Adm. 200 


32 kPa 0 
© Velocidad del vehiculo 100 


0 kmfh 0 
O Temp. Aire Admisién 200 


28°C -40 
2,5 secidiv 


2,5 9,0 75 10,0 128 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 


SMS-00705 
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2. Haga clic en el icono ff] de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos. 


[Felhicio = [F8}Graf2—([Fa]Activdr 9 [F= 


(O|x| ml ml t] vio] 


SMS-00707 


3. Los botones de selecci6n de cursor, los tiempos 
de posicion del cursor, el intervalo de cursor y el 
boton [Calcular] se muestran en la Barra de esta- 
do Muestreo. 


@ Cursor& 7.41 seg Intervalo 0,00 seg 


Calcular 


SMS-00708 


© CursorB 7,41 seg 


4. El botén de seleccién de cursor “Cursor A” esta 
seleccionado. Desplace el Cursor A grafico (azul 
claro) a la posicion deseada. 


@ CursorA 5,54 seg Intervalo 8.67 seg 


7 CursorB 14.21 seg 
Margen Grafico 


ee 


10000 |... 


SMS-00709 


5. Seleccione “Cursor B” mediante el botdn de se- 
leccién de cursor. Desplace el Cursor B grafico 
(morado) a la posicion deseada. 


C CusorA 5,54 seq Intervalo 867 seg 4 
© CursorB 14,21 seg Pos 


Margen Grafico 


10000 | 


50,0 | 


SMS-00710 


6.Cuando haya seleccionado un elemento de 
muestreo, haga clic en el icono jg} de la Barra de 
herramientas Lista de datos o en el botén [Calcu- 
lar] de la Barra de estado Muestreo. 


{FelInicio (F3|Grat2 (Fa]Activdr (5) (FBieelescien [F7]Rango 


| tt a /O[x| mlm] t) vio] S| mime) ~/3) 
CursorA 5,54 seg Intervalo 8,67 seg 
@ CusorB 14,21 seg 


SMS-00712 


7. Esto hace que aparezca la pantalla de informa- 
cidn de valor numérico. 


Para cerrar esta pantalla, haga clic en el botdén 
[Aceptar]. 


Datos de calculo 


Carga del Motor 


Cursor A, 


Cursor B 


Maximo 


Minimo 


Promedio 


SMS-00713 
8. Para salir de la funcioén Analisis de los 2 cursores, 
haga clic de nuevo en el icono Tf}. 


[Felnicio = ([F3|Graf2— [Fa] Activdr §— {F5) (Fes 
| Wt (O|x| >| m| t] vio} ale} 


Andlisis de los 2 cursores © CursorA 5,54 seg 


@ CursorB 14,21 seg 
SMS-00714 
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Analisis de los 2 cursores: 


Visualizacion de informacion de valor 
numerico en la pantalla Datos digitales 


7. Abra la la pantalla de datos digitales. 


Archivo(P) Ver) Herramentas(T) Ayudath) 


ia] Fine Fes Fiend (5) Sepsesin (Pipe  FElmpesiin [cuaidar ONOST — (il/eeioinn Fl@Salida | 
mle | | t1]aa] [O]>| mlmnl of vf] cafes a /ail=| %{31)| 
Seleccién item Valor| Unidad 
ia Velocidad Motor 
O_Empobr. A/Comb. nro. 1 7,8|% 18 23 7,0 
O Temperatura Refrigerante 80|"C 82 18 80 
0 Correccién AfComb #1 0,0/ % 3,1 55 0,0 
O Presién Abs. Mult. Adm. 32/ kPa 101 16 36 
O Velocidad del vehiculo 0) km/h oO 0 0 
O Temp. Aire Admisién 28 | °C 28 28 28 
O Caudal de Aire 3,66 | g/s 38,79 2,27 5,40 
i Angulo Apertura Aceler. 2,4| % 100,0 1,2 5,1 
Avance Encendido 20,0) deg 44,0 13,5 18,5 
O Sensor 02 trasero 0,005|V 0,985 0,000 0,420 
O Voltaje de la Bateria 14,1, V 14,3 13,8 14,1 
O Voltaje Flujémetro 1,28|V 2,60 1,10 1,32 
O Pulso del Inyector #1 2,05 | ms 6.40 0,77 1,79 
CO Correccién Detonacién 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
O Presién Atmosférica 100| kPa 100 100 100 
O Presién Rel. Mult. Adm. 67) kPa 2 -84 -64 
Ci Angulo apertura aceler. 0,0| % 10,2 0,0 3, 
0 Control Primario 0,0/ % 79,6 0,0 2,0 
UO Relac. Trabajo Valy.CPC. 0|% a oO oO 
O Trabajo de ALT 0|% oO 0 0 
Q Trabajo bomba combustble 33| % oT 33 34 = 
SMS-00715 


2. Haga clic en el icono ff] de la Barra de herra- 


mientas Lista de datos. 


fal 


fa | | 


[Felinicio = (Fa}@rat2 = ([Fa]Activdr = (F5) 


E/0[x] mlm! | vio! 


Analisis de los 2 cursores 


SMS-00707 


NOTA: 

¢ Al visualizar la informacion del cursor entre dos 
puntos, el valor de datos de la posicion del cursor 
actualmente seleccionada aparece como el valor 
de visualizacién en el campo de valor. 

¢ Al visualizar la informacién del cursor entre dos 
puntos, los valores entre los cursores A y B, y no 
el valor desde el punto de inicio del muestreo, se 
muestran como valor de visualizacién para los 
valores maximo, minimo y medio. 


3. Los botones de seleccidén de cursor, los tiempos 
de posicion del cursor y el intervalo del cursor se 
muestran en la Barra de estado Muestreo. 


@ Cursor& 14,21 seg Intervalo 0,00 seg 


© Cursor B Calculer 


14.21 seq 


SMS-00716 


4. El botén de seleccién de cursor “Cursor A” esta 
seleccionado. Desplace el Cursor A hasta la po- 
sicidn deseada con “Cursor A” seleccionado 
como es el caso. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda() 


al Bhicio joan Eactive ea (pares (EShmpresién (ES]Guerdar GINO SE Peters | (ASalida | 
lel wis] SObd mia vlol wl lol! sla) - 
© Cus 1421209 Iervelo 0.00 09 ni J 4 
© CusorB 1421 seg Pos del cust 24/45 14.21 ¢ de inicio de muestt 
Seleccién item Valor | Unidad Maximo Minimo Promedio| + 


fe} Velocidad Motor 
C1 Empobr. AfComb. nro. 1 7,8) % 78 78) 78) 


SMS-00717 


NOTA: 

In la pantalla de datos digitales, el cursor no apare- 
ce. Por lo tanto, compruebe la posicién del cursor 
mediante el tiempo de posicién del cursor al lado 
del botdn de seleccién de cursor. 


5. Seleccione “Cursor B” mediante el botdn de se- 
leccidn de cursor, y desplace el Cursor B hasta la 
posicién deseada. 


Archivo(F) ver(¥) Herramientas(T) AyudatH) 
@ [linicio §—(F]aratt —[FaJActivér (=) (eee Be [lGuerder FONOSI  fllR-ixro [AeSalida 
al ez] | tb) ial] [0] x) mem] t| vf) eal] mn) ann|=| wf 34) 
© Cursor 1421209 Intevvalo 137369 4 Ae 
© CursoB 2794-509 [eee] Pos del curr 46/46 27,94 + de inicio de muestr. 
Seleccién item Valor| Unidad Maximo Minimo Promedio| =~ 
fay Velocidad Motor 
CO Empobr. A/Comb. nro. 1 78)% 78 47 7,0 


6. Compruebe la informacion de valor numérico en- 
tre los dos cursores. 


En la pantalla de datos digitales, la informaciéon 
de valor numérico de todos los elementos de 
muestreo se calcula en informacion lineal y se 
muestra cuando al desplazar el cursor de posi- 
cidn. 


jentastT)_Ayuda( Hh 


lea Fipcing (EI Bee Ee) mse FGiede FONSI Ger fessids 
mle) tra) =[O]x] mle) t| vio) ele) i/nil=| %/34)| 

© Gusore 1421369 Ine 1373009 

FGieab erste [Hal Ree ee laces 
Seleccién item Valor} Unidad Maximo Minimo Promedio| +! 
if Velocidad Motor 648 1pm 2769 643 1182 
0 Empobr. AfComb. nro. 1 7,8/% 78 47 7,0 
O Temperatura Refrigerante 79) °C 80 18 7 
1 Correceién AfComb #1 0,0/% 0,0 55 08 
O Presién Abs. Mult. Adm. 36 | KPa 101 19 35 
O Velocidad del vehiculo 0) kmh 0 0 0 
O Temp. Aire Admisién 28/°C 28 26 28 
O Caudal de Aire 2,66 | gis 38,79 227 5,40 
Cl Angulo Apertura Aceler. 1,2| % 100,0 1,2 6,7 
O Avance Encendido 16,5 | deg 315 14,0 20,5 
Di Sensor 02 trasero 0,710|V 0,965 0,000 0,505 
C1 Voltaje de la Bateria 13,9/V 143 13,9 141 
C1 Voltaje Flujémetro 1,16|/V 2,60 1,10 1,32 
C Pulso del Inyector #1 1,79| ms 6,40 077 1,79 
i Correceién Detonacién 0,0/ deg 0,0 0,0 0,0 
U1 Presién Atmostérica 100| kPa 100 100 100 
C1 Presién Rel. Mult. Adm. -64| kPa 2 -81 -65 
C1 Angulo apertura aceler. 0,0| % 70,2 0,0 43 
Do Control Primario 0,0/% 79,6 0,0 35 
O Relac. Trabajo Valy.CPC 0\% 3 oO Qo 
O Trabajo de ALT 0;|% oO 0 0 
Q Trabajo bomba combustble 33 | % 67 33 35 


SMS-00719 


Analisis de los 2 cursores: 


7. Para salir de la funcion Analisis de los 2 cursores, 
haga clic de nuevo en el icono ‘ffl. 


(al [Felinicio —([F8|Grat2 —([F4]Activdr (FS) 
fal || e/O[x| mlm] t| vio] 


Analisis de los 2 cursores 


SMS-00707 


Cortar y guardar datos 

Cortar y guardar datos se puede utilizar en la pan- 
talla de datos digitales, asi como en la pantalla Gra- 
fico 1 0 Grafico 2. 


1. Abra la pantalla de muestreo. (La descripcion si- 
guiente corresponde a la pantalla Grafico 1.) 


Archivo) YerW) Henaments(t) Aydt 
Pico (laa Eipctivee eect [PlReneo FSlmpesiin (Juardar FONSI llezione FldSalida | 


iBlS|E| Ha) e[O]x) lel 2) y/o] cafe) mlm) %/21)) 
il | 
Pocddeuer 2145 iloesinenemmces 
Seleccién item Margen| Gratico | 
848 rpm 0 
© Empobr. AfComb. nro. 1 50,0 
73% 50,0 
O Temperatura Refriger. 150 
80°C -40 
O Gorreccién AfComb #1 50,0 
0,0 % -50,0 
© presién Abs. Mult. Adm 200 r r i 7 r : E : 
32 kPa ee ee 
© Velocidad del vehiculo 100 r r z i i r r r 
0 kmfh 0 
O Temp. Aire Admisién 200 
28°C 40 
2,5 secidiv 25 5,0 75 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 4 
SMS-00705 


2. Haga clic en el icono ill de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos. 


(A [Felinicio —‘[F3|@raf2 


fal | 


[Falactivdr  F5| 
/O|x| mlm] t| vio] 


Analisis de los 2 cursores 


SMS-00707 


3. Los botones de seleccion de cursor, los tiempos 
de posicion del cursor, el intervalo de cursor y el 
boton [Calcular] se muestran en la Barra de esta- 
do Muestreo. 


@ Cursor& 7.41 seg Intervalo 0,00 seg 


Calcular 


SMS-00708 


© CursorB 7,41 seg 


4. El botén de seleccién de cursor “Cursor A” esta 
seleccionado. Desplace el Cursor A grafico (azul 
claro) a la posici6n deseada. 


@ Cursor 5,54 seg Intervalo 8.67 seg 


Calcular 


Margen | Grafico 


C CursorB 14,21 seg 


10000 


SMS-00709 


5. Seleccione “Cursor B” mediante el botdn de se- 
leccién de cursor. Desplace el Cursor B grafico 
(morado) a la posicion deseada. 


C CursorA 554 seg Intervalo 8,67 seg xi 
@ CursorB 14,21 seg Pos 


Margen Grafico 


10000 


SMS-00710 


6. Haga clic en el icono {fj de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el botdn [Fs]Guardar_ en 
la Barra Teclas de funcién. También puede pul- 
sar la tecla de funcion F9 en el teclado del PC. 


(F3|Guardar FIOINo SI {fle|Salida 


x| >{m] t| vio! aS TTT 
4 


SMS-00720 


(A Retorng 
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Analisis de los 2 cursores: 


7. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccionar 
como se van a guardar los datos 


Seleccione “Guarda los datos entre los 2 curso- 
res” y haga clic en el boton [Aceptar]. 


Seleccionar cémo se yan a guardar los datos 


C Guardar todos los datos 


@ Guardar los datos entre los 2 cursores 


SMS-00721 


NOTA: 

Si selecciona “Guardar todos los datos” en este 
momento, no se realizara cortar y guardar, y se 
guardaran todos los datos muestreados. 


8.Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo 
de guardar datos muestreados. El nombre del 
archivo de datos que se va a guardar se gene- 
ra automaticamente con arreglo a la hora y fe- 
cha del momento. Si desea utilizar el nombre 
del archivo generado tal cual, haga clic en el 
bot6n [Guardar] del cuadro de dialogo. Si de- 
sea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


Guardar en: | > Data >| © © e¥ EA 


xi 


051905193918,ssm 


Nombre: 052405110652. ssm 


Tipo: Datos de muestreo de varios sistemas (*.ssm) ca Cancelar 
; Detal. de los datos quardados 


[Control del Motor 


Sistema 


Comentario 


SMS-00722 


NOTA: 


Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Datos del lugar donde se haya 
instalado la aplicacién PC. Para cambiar a otra 
ubicacion de almacenamiento, especifique la 
ubicaci6n que desee en el cuadro Guardar en 
del cuadro de dialogo de guardar datos. 

El cuadro Comentario del cuadro de dialogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar 
observaciones generales relativas a los datos 
0 al archivo. 

Al realizar cortar y guardar en los datos selec- 
cionados de un archivo que contiene todos los 
datos, el nombre con el que se guarde el archi- 
vo no puede ser el mismo que el archivo que 
contiene todos los datos antes de la operacion 
de cortar y guardar, y por tanto no se puede 
guardar. 
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Analisis de los 2 cursores: 


Conversion de datos mues- 
treados a CSV 


Al convertir los datos muestreados a formato CSV, 
podra analizar dichos datos en un PC sin tener ins- 
talado el SSMIII. La conversion de los datos mues- 
treados a CSV debe realizarse en la pantalla de 
analisis de datos guardados. 


NOTA: 

Hasta 50.000 datos muestreados se pueden guar- 
dar en un archivo CSV. En caso de existir mas de 
50.000 datos muestreados, se puede utilizar la fun- 
cidén cortar y guardar datos para reducir el numero 
de datos antes de convertirlos a CSV. 


Como convertir a CSV desde menu 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 

cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 
En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Visual. de los datos guardados] y luego 
pulse la tecla Intro, o bien haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados h 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


2. Aparece el cuadro de dialogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 


Cuando seleccione “Tipo”, especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir]. 


Conversion de datos muestreados a CSV 


Buscar en: J © Data 


\enoIne 
()051805171135.ssm 
0s1905180552.s5m 
fi8)051905193918,ssm 
GB)os2405110652,s5m 
062005200307.ssm 


(062005200307.ssm Abrir 


Datos de muestrea de varios sistemas (".ssm) “]_ Cancelar 


Detal. de los datos guardados 


Sistema ‘Control del Motor 


Comentario 


SMS-00697 


3.Esto hace que aparezca los datos guardados. 
Seleccione “Convirtiendo datos de muestreo a 


, 


CSV” en el menu “Archivo”. 


ianueiem Yer(¥) Herramientas(T) Ayuda{H) 
Imprimir(P)... Ctrl+P 
Vista preliminar(¥} 
Configurar pagina(R)... 


Convirtiendo datos de muestreo a CSV 


Guardar los datos visualizados 


Cerrar de la aplicacién(x} 


SMS-00824 


4. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo de 
Guardar archivo CSV. Especifique el nombre de 
archivo deseado y haga clic en el botén [Guar- 
dar]. 


Guardar archivo CSV 


Guardar en: | © Data 


(050505134620.csv} 


‘Alm dats en CSV (“csv) 


SMS-00825 


NOTA: 

e El nombre de archivo predeterminado sera el 
mismo que los datos guardados que se abran. 

¢ Los archivos CSV se guardan en la carpeta Data 
del lugar donde se haya instalado la aplicacion 
PC. Para cambiar a otra ubicaci6n de almacena- 
miento, especifique la ubicaci6n que desee en el 
cuadro Guardar en del cuadro de didlogo de 
guardar datos. 

¢ Si al hacer clic en el bot6n [Guardar] aparece el 
cuadro de didlogo que se muestra a continua- 
cién, reduzca el numero de datos que se van a 
guardar. En tal caso, realice la conversién a CSV 
segun el procedimiento que se describe en “En 
caso de demasiados datos muestreados”. 


Monitor Selector SUBARU III 


A 


Imposible convertir a CSV debido a demasiados datos de muestreo. 
Reduzca los datos cortando y guardandolos mediante la funcién “Guardar los datos entre los 2 cursores" 


SMS-00826 


Como convertir a CSV con el icono 
Guardar o el boton Guardar 


NOTA: 

La conversién a CSV con el icono fj o el boton 
(ra]G@uardae) SOlO es efectiva si se realizan cambios 
como cuando se anaden marcas, etc. 


7. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 

cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 
En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Visual. de los datos guardados] y luego 
pulse la tecla Intro, o bien haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Ment principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados h 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


Conversion de datos muestreados a CSV 


2. Aparece el cuadro de dialogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 


Cuando seleccione “Tipo”, especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir]. 


Buscar en: J © Data 


(QENGINE 
$051805171135.ssm 
(0s1905180552,ssm 
(§8}051905193918,ssm 
GB)os2405110652,s5m 
062005200307,.ssm 


062005200307.ssm 


Datos de muestrea de varios sistemas (*ssm} 


; Detal. de los datos quardados 


Sistema ‘Control del Motor 


Comentario 


SMS-00697 


3. Haga clic en el icono [ml] de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el bot6n [Fs|Guardar en 
la Barra Teclas de funcién. También puede pul- 
sar la tecla de funci6n F9 en el teclado del PC. 


Fobeleci¢) [F?]Rango  [Félimpresién [F3|Guardar 


TEI Ee 


Guardar configuracién 


SMS-00577 


4, Esto hace que aparezca un cuadro de didlogo de 
guardar. Seleccione “Alm dats en CSV (*.csv)” en 
“Tipo”. 


Guardar como 


Guardar en: | © Data 


()0s0318152705,ssm 
)050325174210.ssm 
8 050505133433,ssm 
()050505134620.ssm 
(Blososos163018_50957.ssm 


0505051 33433.ssm 


Datos de muestreo de varios sistemas (".ssm) 


Datos de muestreo de varios sistemas (*.ssm| 
eee ey Sim dats en CSV [“csv) 


Sistema 


[Control del Motor 


Comentario 


SMS-00827 
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5. Especifique el nombre de archivo deseado y 
haga clic en el botén [Guardar]. 


Guardar como 


Guardar en: | © Data 


(0505051 33433.csv 


Alm dats en CSV [*csv) 


Detal. de los datos quardados 


Sistema [Control del Motor 


Comentario 


SMS-00828 


NOTA: 

e¢ El nombre de archivo predeterminado sera el 
mismo que los datos guardados que se abran. 

e Los archivos CSV se guardan en la carpeta Data 
del lugar donde se haya instalado la aplicacion 
PC. Para cambiar a otra ubicacio6n de almacena- 
miento, especifique la ubicaciédn que desee en el 
cuadro Guardar en del cuadro de didlogo de 
guardar datos. 

¢ Si al hacer clic en el botdn [Guardar] aparece el 
cuadro de didlogo que se muestra a continua- 
cién, reduzca el numero de datos que se van a 
guardar. En tal caso, realice la conversién a CSV 
segun el procedimiento que se describe en “En 
caso de demasiados datos muestreados”. 


Monitor Selector SUBARU III 


A 


Imposible convertir a CSV debido a demasiados datos de muestreo. 


Reduzca los datos cortando y guardandolos mediante la funcién “Guardar los datos entre los 2 cursores" 


Aceptar 


SMS-00826 


En caso de demasiados datos 
muestreados 

Se pueden convertir hasta 50.000 datos a CSV. Si 
el numero de datos fuera mayor, utilice la funcién 
cortar y guardar y convierta los datos a CSV segun 
el procedimiento que se describe a continuacion: 
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Conversion de datos muestreados a CSV 


NOTA: 

Este procedimiento explica como convertir a CSV 
con el icono Guardar o con el botén Guardar. No 
obstante, los datos también se pueden convertir a 
CSV seleccionando “Convirtiendo datos de mues- 
treo a CSV” en el menu “Archivo”. 


17. Visualice un cuadro de didlogo de guardar archi- 
vo CSV segun el procedimiento anteriormente 
descrito y, a continuaci6n, haga clic en el botén 
[Guardar]. 


Guardar como 


Guardar en: | © Data 


(0505051 33433.csv 


Alm dats en CSV [“csv) 


Detal. de los datos quardados 


Sistema |Control del Motor 


Comentario 


SMS-00828 


2. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


4 


Imposible convertir a CS¥ debido a demasiados datos de muestreo 


Reduzca los datos cortando y guardandolos mediante la Funcién "Guardar los datos entre los 2 cursores" 


SMS-00826 


3. Los botones de seleccidn de cursor, los tiempos 
de posicion del cursor, el intervalo de cursor y el 
botdn [Calcular] se muestran en la Barra de esta- 
do Muestreo. 


@ Cursor& 7,41 seg Intervalo 0,00 seg 


Calcular 


© CursorB 7.41 seg 


SMS-00708 


4. El bot6n de seleccién de cursor “Cursor A” esta 
seleccionado. Desplace el cursor A grafico (azul 
claro) a la posici6n deseada. 


Intervalo 8,67 seq 


© caso 1421 209 


Margen Grdafico 


10000 |... 


@ CursorA 5,54 seg 


SMS-00709 


5. Seleccione “Cursor B” mediante el botdn de se- 
leccién de cursor. Desplace el cursor B grafico 
(morado) a la posicién deseada. 


© CursorA 554 seg Intervalo 8,67 seg 44 
@ CursorB 14,21 seg Pos 
Margen Grafico 


10000 


SMS-00710 


NOTA: 
Mire ahora a la Barra de estado de muestreo para 


confirmar que el numero de datos en el rango selec- 
cionado es menor que 50.000. 


6. Haga clic en el icono {lj de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el botdn [Fs|Guardar en 
la Barra Teclas de funcién. También puede pul- 
sar la tecla de funci6n F9 en el teclado del PC. 


[Fa|@uardar (FIOINo SI = [flllRetorno~ (Alz|Sallida | 
XJ) bles) £) vio} tal) ils =| © 
4| 


SMS-00720 


NOTA: 
La pantalla Seleccionar cémo se van a guardar los 
datos en el paso siguiente puede verse selecciona- 


Conversion de datos muestreados a CSV 


do “Convirtiendo datos de muestreo a CSV” en el 

menu “Archivo”. 

7. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccionar 
como se van a guardar los datos. 


Seleccione “Guardar los datos entre los 2 curso- 
res” y haga clic en el botén [Aceptar]. 


Seleccionar como se ¥an a guardar los datos 


® Guardar todos los datos 


@ Guardar los datos entre los 2 cursores 


SMS-00721 


8. Esto hace que aparezca un cuadro de didlogo de 
guardar. Seleccione “Alm dats en CSV (*.csv)” en 


“Tipo”. 


Guardar como 


Guardar en: | © Data 


B0s0318152705,ssm 
(8) 050325174210.ssm 
8 050505133433,ssm 
(i8)050505134620.ssm 
Bhosos0s163018_50957,ssm 


0505051 33433.ssm 


Datos de muestreo de varios sistemas (“ssm) 
Datos de muestreo de varios sistemas (".ssrn) 
fee ciae ey: Sim dats en CSV [“csv) 


Sistema Control del Motor 


Comentario 


SMS-00827 
NOTA: 


Si selecciona “Seleccione “Convirtiendo datos de 
muestreo a CSV” en el menu “Archivo”. 
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Conversion de datos muestreados a CSV 


9.Especifique el nombre de archivo deseado y 
haga clic en el botén [Guardar]. 


Guardar como 


Guardar en: [G data ea «© cf B- 


Nombre:  [050505133433.cev 


csv Cancelar 


; Detal. de los datos quardados 


Sistema Control del Motor 


Comentario 


SMS-00828 


NOTA: 

¢ El nombre de archivo predeterminado sera la “fe- 
cha y hora” del momento en que se guardo. Los 
datos se pueden guardar con el mismo nombre 
de archivo que anteriormente cuando se convier- 
ten a CSV, aunque utilice la funcién cortar y guar- 
dar. (El archivo anterior no se sobrescribe ya que 
las extensiones son diferentes.) 

e Los archivos CSV se guardan en la carpeta Data 
del lugar donde se haya instalado la aplicacién 
PC. Para cambiar a otra ubicaci6n de almacena- 
miento, especifique la ubicacién que desee en el 
cuadro Guardar en del cuadro de didlogo de 
guardar datos. 
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Como guardar los datos que 
aparecen en pantalla 


En la pantalla de muestreo o en la de visualizacién 
de datos guardados, la pantalla se puede guardar 
como archivo de grafico. 


NOTA: 

¢ Los datos que se muestran al visualizar los resul- 
tados de muestreo se pueden guardar (excepto 
Monitor Roughness). 

e Los datos se guardan con formato BMP (mapa 
de bits). 


Como guardar 


7. Abra la pantalla de muestreo o la pantalla de vi- 
sualizacion de datos guardados. Si abre la panta- 
lla de muestreo, detenga el muestreo. 


2. Seleccione “Guardar los datos en visualizados” 
en el menu “Archivo”. 


Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 
Imprimir(P)... Ctrl+P 
Vista preliminar(¥} 


Configurar pagina(R)... 


Guardar los datos visualizados 


Cerrar de la aplicacién(x) 


SMS-00829 


3. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos mostrados en pantalla. 


Especifique el nombre de archivo deseado y 
haga clic en el botén [Guardar] del cuadro de dia- 
logo. 
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Como guardar los datos que aparecen en pantalla 


Guardar archivo BMP. 


Guardar en: | © Data 


Guardar datos en formato BMP (".bmp) 


SMS-00830 


NOTA: 

¢ El nombre de archivo predeterminado sera la “fe- 
cha y hora” en el momento de guardar los datos 
muestreados si guarda los datos de muestreo, y 
tendra el mismo nombre que los datos guardados 
si abre los datos guardados. 

¢ Los archivos de datos en pantalla se guardan en 
la carpeta Data del lugar donde se haya instalado 
la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubicaci6én 
de almacenamiento, especifique la ubicacién que 
desee en el cuadro Guardar en del cuadro de dia- 
logo de guardar datos. 


Visualizacion de datos guarda- 
dos 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cién para recuperar los datos que se guardaron du- 
rante le diagnéstico de averias y visualizarlos en la 
pantalla del PC. 


7. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Visual. de los datos guardados] en el 
menu principal visualizado. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados h 
Inmoyilizador 
Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicidn en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


3. Aparece el cuadro de didlogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 


Cuando seleccione “Tipo”, especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir]. 


Buscaren: | (> Data vi « & ek Ear 


(ENGINE 

[)051805171135.ssm 
[051 905180552.ssm 
[)0s1905193918.ssm 
Bos2405110652.ssm 
I: 062005200307.ssm 


Nombre: [062005200307 ssm 


Tipo: Datos de muestreo de varios sistemas [*.ssm] ¥ Cancelar 


Detal. de los datos guardados 


Sistema {Control del Motor 


Comentario 


SMS-00697 


4. Esto recupera los datos del archivo y los muestra 
en la pantalla Datos digitales. 
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Visualizaci6n de datos guardados 


NOTA: 

A continuaciOn se describen las extensiones de 
nombres de archivo soportadas. Utilice el cuadro 
[Tipo] para seleccionar el tipo de de archivo que de- 
see ver. 

.adt: Esta extensién se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
diagnostico de todos los sistemas. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados procedentes 
de la pantalla Datos digitales o de la panta- 
lla Grafico. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
diagnostico de averias del sistema OBD. 
Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante la 
unidad de grabacion. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados de una lista 
de personalizacion de unidades integradas 
del chasis. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
muestreo analdgico. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
Modo de mantenimiento. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
diagndstico de averias del TREZIA. 

Esta extension se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
diagnostico de averias del JUSTY. 

Esta extensién se utiliza para un archivo 
que contiene datos guardados mediante 
diagnostico de averias del JUSTY2. 

Para abrir los datos guardados del vehiculo Alliance 
después de haber seleccionado [Inspeccidn del ve- 
hiculo Alliance] en el Menu principal, designe el ve- 
hiculo que desee y luego seleccione [Visual. de los 
datos guardados]. 


.Ssm: 


.obd: 


.sdr: 


.biu: 


.ocl: 


.dpf: 


AF2: 


jst: 


js2: 


Archivo(F) Vert) Herramientas(T) Ayuda(H) 
iz) (lara i=) 


ldpec (Ges BONe St ilpetorns [AJSelida 


af wel | el il| [OLX] [a] mf) vluo| clr]es) nian =| [541] 

xi] | 

Pos delcurst 1/209 0,00 ¢ de inicio de muestr 
Seleccién item Valor! Unidad | Maximo | Promedio| + 
Velocidad Motor 646 | rpm 7035 643 206 
Avance Encendido A 0,0 15,5, 
Empobr. AfComb. nro. 1 8,6 % 8,6) 3,9 7,0 
Temperatura Refrigerante 92/°C 93) 92 92 


SMS-00590 


NOTA: 

También puede ver los datos guardados haciendo 
doble clic en el archivo de datos muestreados. 
Abra la carpeta donde se encuentra el archivo de 
datos y haga doble clic en el archivo en cuestion 
para iniciar la aplicacién de PC de forma automatica 
y ver la pantalla de analisis de los datos. Tenga en 
cuenta, sin embargo, que si inicia la aplicacién de 
PC de este modo, no podra cambiar a la pantalla de 
muestreo. Si desea muestrear datos, inicie la apli- 
caci6n de PC segun el procedimiento que se des- 
cribe en “Inicio del sistema”. 


Operaciones de la pantalla de vi- 
sualizacion 

Los botones de la Barra de herramientas Lista de 
datos y las funciones de la Barra de estado Mues- 
treo en la pantalla de visualizacién de datos guarda- 
dos varian ligeramente de las de las pantallas 
Datos digitales y Grafico. Los botones y funciones 
de la pantalla de visualizaci6n de archivos guarda- 
dos estan disefadas para facilitar la busqueda de 
una determinada ubicacién dentro de los datos re- 
cuperados. 


Botones de desplazamiento de datos 
Los botones de desplazamiento de datos que figu- 
ran en la Barra de herramientas Lista de datos sir- 
ven para desplazar el cursor grafico. 

Al hacer clic en [<] 0 en [>] se desplazara hacia 
atras o hacia delante de dato en dato. También 
puede desplazarse hacia atras o hacia delante 1 
dato pulsando la tecla de flecha izquierda 0 derecha 
en el teclado del PC: 

Al hacer clic en [<<] 0 en [>>], el cursor grafico se 
desplazara una pantalla hacia atras o hacia delan- 
te. 

También puede desplazar el cursor grafico hacia 
atras o hacia delante 10 datos manteniendo pulsa- 
da la tecla Ctrl y pulsando la tecla de flecha izquier- 
da o derecha en el teclado del PC: 


«|<|>|»| 


SMU-00220 
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Visualizaci6n de datos guardados 


Cortar y guardar datos 

Una vez visualizados los datos de muestreo previa- 
mente guardados, puede cortar y guardar partes de 
estos y guardarlos en otro archivo. 

Para obtener mas informacion sobre como realizar 
esta operacion, consulte “Analisis de los 2 curso- 
res:”. 


NOTA: 

El nombre del archivo de datos que extraiga de los 
datos originales NO PUEDE ser el mismo que el del 
archivo original. 

Si corta y guarda datos, debe modificar el nombre 
de archivo por uno diferente al del archivo original. 


Otras operaciones 

La funcidn de marcado, informacidn de valor numé- 
rico del cursor entre dos puntos, cambio de rango y 
otras operaciones de indole similar pueden reali- 
zarse sobre datos de muestreo recuperados utili- 
zando los mismos procedimientos que se utilizan 
durante el muestreo de datos. 

Los datos recuperados también se pueden guardar, 
modificar y almacenar las modificaciones. 


Visualizacion multiple de los datos 
guardados 


Es posible realizar la visualizacién multiple de los 

datos guardados por SSMIII en la pantalla de un or- 

denador personal. 

Existen los dos métodos siguientes de operacién 

para la visualizacion. 

e Visualizaci6n desde el icono de SSMIII en la 
pantalla del ordenador personal. 

e Visualizacié6n desde el icono | de la barra de 
herramientas de la lista de datos. 


NOTA: 

e La visualizaci6n multiple de archivos guardados 
puede realizarse un maximo de cinco veces. 

¢ La visualizacion multiple del archivo guardado en 
el monitor roughness avanzado (.cym) no puede 
realizarse desde el icono o| de la barra de herra- 
mientas de la lista de datos. 


Visualizacion desde el icono de SSMIII 
en la pantalla del ordenador personal 


7. Visualice uno de los datos guardados propues- 
tos. 
En cuanto al método de visualizacion, consulte el 
procedimiento de la seccidn “Visual. de los datos 
guardados”. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) AyudatH) 


iz) i) leratt ee pena (iciec> BONest lllpeins (Salida 
Gal ee [| tli | ElOlx| «[<[ >| >| wlxo] oe ta]S| i] in|=| 124) 
Fr | 
Pos del cust 1/208 10,00 ¢ de inicio de mucst 
Seleccién item i i * 
Fe] Velocidad Motor 35 643 
Avance Encendido 14,0 deg 44,0) 0,0 15,5 
Empobr. AfComb. nro. 1 861% 8,6| 3,9 7,0 
Temperatura Refrigerante 92/°C 93| 92 92 


2. Visualice el escritorio y haga doble clic en el ico- 
no de SSMIII. 
En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Visual. de los datos guardados] y luego 
pulse la tecla Intro, o bien haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Mend principal 
Visual. de los datos guardados 


Salida 


SMS-00890 


NOTA: 

Cuando se visualizan multiples datos guardados, 
solo se visualiza una parte de los elementos del 
“Menu principal’. Consecuentemente, no pueden 
seleccionarse otros elementos. Para emplear las 
otras funciones, deje uno de los datos guardados y 
cierre todos los otros. Podran seleccionarse todos 
los elementos del Menu principal solo cuando se vi- 
sualice una unidad de datos guardados. 
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Visualizaci6n de datos guardados 


3. Aparece el cuadro de didlogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 
Cuando seleccione “Tipo”, especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir]. 


Buscar en: | © Data 


B}041216153232.ssm 
041225154333.ssm 
}041225154430.s5m 

041226133240.ssm 


Nombre; [041226133240 ssm 


Tipo: 


Datos de muestreo de varios sistemas (“ssm) Ba Cancelar 


Detal. de los datos quardados 


Sistema [Control del Motor 


Comentario 


SMS-00891 


4. Se visualiza el archivo propuesto. Para la visuali- 
zacion adicional de otros datos guardados, vuel- 
va al paso 2 y seleccione los datos guardados. 


NOTA: 

Para abrir los datos guardados del vehiculo Allian- 
ce después de haber seleccionado [Inspeccion del 
vehiculo Alliance] en el Menu principal, designe el 
vehiculo que desee y luego seleccione [Visual. de 
los datos guardados]. 


Visualizacion desde el icono GI de la ba- 
rra de herramientas de la lista de datos 


7. Visualice uno de los datos guardados propues- 
tos. 
En cuanto al método de visualizaci6n, consulte el 
procedimiento de la seccidn “Visual. de los datos 
guardados". 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) AyudatH) 
(lara B (pre (Beste BONO St Gilpetons jSelide 


el El whlid| [|r| «la lm [ml wlnof celal] il sn|=| |21)) 


¢ dnc de muet 

14,0 deg 44,0 0,0 15,5 

86 % 86 3,9 7,0 
92\°C 93 92 92 


SMS-00590 


Seleccién item 

Velocidad Motor 

Avance Encendido 
Empobr. AfComb. nro. 1 
Temperatura Refrigerante 


2. Haga clic en el icono | de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos. 
Seleccione el archivo que desee en la lista de ar- 
chivos que aparece en la pantalla. 


(FRenes  [F 


inl] 8 


Cargar el archivo quardado 


SMS-00591 


3. Aparece el cuadro de didlogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 
Cuando seleccione “Tipo”, especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir]. 


Buscaren: | > Data y| @ © ef EB 


(BBot1216153242.s5m 
Bhotizzs1s4333.ssm 
ee 

.ssm 


Nombre: [041226133240 ssm 
Datos de muestreo de varios sistemas [*.ssm] ad Cancelar 
; Detal. de los datos quardados —— 


Control del Motor 


Tipo: 


Sistema 


Comentario 


SMS-00891 
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Visualizaci6n de datos guardados 


4. Se visualiza el archivo propuesto. Para la visuali- 
zacion adicional de otros datos guardados, vuel- 
va al paso 2 y seleccione los datos guardados. 


NOTA: 

¢ La visualizacién multiple de datos guardados 
también podra realizarse haciendo doble clic en 
el archivo guardado de los datos de muestra. Las 
pantallas de andlisis de multiples datos guarda- 
dos se visualizan haciendo doble clic en multiples 
archivos después de abrir la carpeta en la que se 
almacenaron los archivos guardados. 
Tenga en cuenta, sin embargo, que si inicia la 
aplicaci6n de PC de este modo, no podra cam- 
biar a la pantalla de muestreo. Si desea mues- 
trear datos, inicie la aplicaci6n de PC segun el 
procedimiento que se describe en “Inicio del sis- 
tema”. 

¢ La visualizaci6n multiple puede realizarse para 
los siguientes tipos de archivos. 

.adt: Esta extensién se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados mediante 

diagnoéstico de todos los sistemas. 

Esta extensién se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados procedentes 

de la pantalla Datos digitales o de la panta- 

lla Grafico. 

Esta extensién se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados mediante 

diagnostico de averias del sistema OBD. 

Esta extension se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados mediante la 

unidad de grabacion. 

Esta extensién se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados de una lista 

de personalizacion de unidades integradas 

del chasis. 

Esta extension se utiliza para un archivo 

que contiene datos guardados mediante 

muestreo analdgico. 

Esta extension se emplea para los archivos 

que contienen datos guardados mediante el 

monitor roughness avanzado. 


.ssm: 


.obd: 


.sdr: 


.biu: 


.ocl: 


cym: 


Visualizacién de datos guardados 


¢ Noes posible realizar la visualizacion multiple de 
datos guardados con el mismo nombre. 

¢ Cuando se inicia el SSMIII después de haber 
abierto un archivo .cym y se cambia el idioma de 
visualizacion, el idioma para el archivo .cym no 
cambiara. 

¢ Cuando se inicia el SSMIII después de haber 
abierto un archivo .biu y se cambia el idioma de 
visualizacion, el idioma del archivo .biu no cam- 
biara sdlo para el resultado de la inspeccidn. 

¢ Cuando se confirma el nombre de un archivo de 
una ventana minimizada a la barra de herramien- 
tas, el nombre de archivo se visualiza al principio, 
pero en caso de un archivo .cym, el nombre de 
archivo se visualiza al final. 
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Visualizacion de codigos de 
diagnostico 

Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cion para comprobar los codigos de diagnostico 


memorizados en el modulo de control, y los codigos 
de cancelacion. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnostico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Visualizacién de cddigos de diagnéstico 


4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisi6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 
"Procesamiento de imagen 

Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensi6n Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU E xi 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Muestra codigos de diagnosti- 
cos] y, a continuaci6on, pulse la tecla Intro o haga 
clic con el boton izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos h 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/quardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00734 


7. Seleccione el elemento deseado y, a continua- 
cion, pulse la tecla Intro o haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


Muestra codigos de diagnésticos 
Cédigo de temporal 


Cédigo de memoria 
Atras 


SMS-00543 


8. Esto hace que aparezca la pantalla Cddigo de 
diagnostico. 


Archivo(E) Ver(V)Herramientas(T) Ayuda(H) 
@ [FelBorrado =) B E (za) tz 
Cédigo Descripci6n y posicién del problema 
Numero cédigo diagnostico: 2 

P0102 Circuito sensr de masa o yolumen de corriente de aire 
(Entr.baja) 

Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisién 
(Entr.alta) 


= = 7 
beeen Gi (solide 


P0113 


SMS-00230 


NOTA: 

El contenido de la pantalla de visualizaci6n varia 
segun el sistema objeto del diagndstico, el modelo 
y especificaciones del vehiculo y el modo de diag- 
nostico de averias. 


{Ultimos cédigos de diagnéstico} 
Muestra los ultimos codigos de diagnostico detecta- 
dos por el modulo de control. 


{Codigo de memoria} 
Muestra los codigos de diagndstico detectados en 
el pasado que estan memorizados en el modulo de 
control, y los ultimos codigos de diagnoéstico detec- 
tados en la actualidad. 


{Codigos de diagnostico de comprobacion D} 
Muestra los resultados del diagndstico de averias 
en el modo de comprobacion del concesionario. 


{Codigo de temporal} 
Muestra los cddigos temporales detectados por el 
sistema OBD. 


{Cdodigos de diagnostico actuales} 
Muestra los codigos de diagndstico actualmente 
detectados por el mddulo de control. 
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Visualizacién de cddigos de diagnéstico 


{Codigos de diagnostico memorizados} 
Muestra los cédigos de diagnostico detectados en 
el pasado que estan memorizados en el modulo de 
control, y los ultimos codigos de diagnéstico detec- 
tados en la actualidad. 


{Codigo de preparado} 

Muestra un estado de autodiagndéstico para los coé- 
digos de diagnostico de la unidad de control. 

Se visualiza un cdédigo que indica que el autodiag- 
ndstico todavia no se ha efectuado y luego se vi- 
sualiza un cddigo para la autodiagndstico de la 
unidad de control que todavia no ha finalizado. 

Si el autodiagnéstico finaliza con éxito no se visua- 
lizaran. 


IMPORTANTE: 

El autodiagnostico se efectua cada vez que el inte- 
rruptor de encendido se pone en la posicién ON de 
contacto. 

Si el autodiagnéstico finaliza con éxito no se visua- 
lizara el cédigo de preparado. 

Sin embargo, hay casos en los que reaparece el co- 
digo de preparado y entonces el interruptor de en- 
cendido debe moverse de la posicién OFF + ON. 


NOTA: 

e Métodos de inspeccién que emplean do cddigo 
de preparado 
Se aprovechan las ventajas del cddigo de prepa- 
rado para confirmar que la reparacion se ha efec- 
tuado por completo. 
Después de una reparacion lleve a cabo el borra- 
do de la memoria. 
Compruebe el cédigo de preparado después de 
ejecutar el "ciclo de marcha" o de haber efectua- 
do el modo de inspeccion de la unidad de control. 
Si no se visualiza el codigo de diagnéstico, signi- 
fica que ha finalizado el autodiagnostico. 
A partir de entonces, lleve a cabo las comproba- 
ciones para el "cédigo temporal" o la "averia" ac- 
tuales. 
Si no se visualiza el codigo de diagnéstico, signi- 
fica que se ha completado la reparacion. 

¢ Al ejecutar el borrado de la memoria se borran to- 
dos los cddigos de diagnéstico que estan actual- 
mente memorizados en el modulo de control. 


Cuando no aparecen codigos de diag- 
nostico 

El mensaje que se muestra a continuaci6n aparece 
si no hay cddigos de diagnéstico actualmente me- 
morizados en el mddulo de control. 


DTC 


No existe un cédigo de falla 


Chequear Veh.seg. Man. de Serv. 


SMS-00228 


Segun las instrucciones proporcionadas, haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


El mensaje que se muestra a continuacioén aparece 
si no hay cddigos de cancelacién actualmente me- 
morizados en el modulo de control cuando se com- 
prueban los cddigos de cancelacion del sistema de 
control de crucero. 


Cédigo de cancelacion 


No cédigo de anulacién 


SMS-00229 


NOTA: 

En el caso de un vehiculo que demuestre una ave- 
ria que no pueda ser detectada por los cddigos de 
diagnostico, realice los trabajos de reparacion opor- 
tunos con arreglo a los procedimientos de diagnés- 
tico de averias que se establecen en el Manual de 
servicio. 


Cuando aparecen codigos de diagnosti- 
co 


Si hay cdédigos de diagndstico memorizados en el 
mddulo de control, aparece una ventana que mues- 
tra los cddigos de diagnéstico y cualquier mensaje 
de texto relacionado con el origen de la averia. 


Archivo(E) Ver(V)Hetramientas(T) Ayuda(H) 

(EjBorado ie a a 
Cédigo Descripcién y posicién del problema 
Numero cédigo diagnostico: 

P0102 Circuito sensr de masa o yolumen de corriente de aire 
(Entr.baja) 

Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisién 
(Entralta) 


P0113 


SMS-00230 
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Visualizacién de cddigos de diagnéstico 


Ejecucion de Borrar memoria 
Haga clic en el boton [Fe|Barrado de la Barra Teclas de 


funcidn o en la tecla de funci6n F2 en el teclado del 
PC. 


Impresion de la pantalla Codigo de diag- 
nostico 

Haga clic en el boton [Falinpesién de la Barra Teclas de 
funcién o en la tecla de funcidn F8 en el teclado del 
PC. 


Regreso a la pantalla Menu de diagnosti- 
co de averias 

Haga clic en el boton fndsalida de la Barra Teclas de 
funcion o en la tecla de funcién F12 en el teclado 
del PC. 


Enlace de manuales 
(Excluyendo Norteamerica) 


* Esta funci6n no es compatible en Norteamérica. 


El enlace de manuales es la fusi6n de SSMIII y del 
manual de servicio en un PC. Hasta ahora era ne- 
cesario buscar el manual de servicio para cada mo- 
delo y luego habia que buscar la pagina 
correspondiente. Sin embargo, cuando se instala 
un manual de servicio de la versi6n hibrida compa- 
tible con el enlace de manuales en un PC en el que 
se ha instalado SSMIII, la pagina de diagndsticos 
correspondiente el manual de servicio podra en- 
contrarse mediante una simple operacidon desde el 
DTC detectado por la “Muestra codigos de diagnés- 
ticos“ de SSMIII. El enlace de manuales hace posi- 
ble conseguir mas eficiencia porque reduce el 
tiempo necesario para buscar el manual correspon- 
diente. 


NOTA: 

¢ Es posible que esta funcidén no esté disponible 
para ciertos modelos de vehiculos. 

¢ La funcion de enlace de manuales puede utilizar- 
se para el “Diagndstico de todos los sistema” y 
para la “Visualizacién de cdédigos de diagnésti- 
cos” para cada sistema. 

¢ El software siguiente es necesario para emplear 
la funcion de enlace de manuales y debe instalar- 
se de antemano. 
Internet Explorer 5.5 o posterior (se recomienda 
el 6.0 o posterior) 
Adobe Acrobat Reader 4.0 o posterior 

¢ Instale de antemano el manual de servicio para 
cada modelo que deba diagnosticarse para po- 
der emplear la funci6n de enlace de manuales. 
En cuanto al método de instalacién, consulte el 
manual de instalacién haciendo clic en “Consult 
el manual de instalacidn” en el menu que apare- 
ce cuando se efectua la instalacién del manual 
de servicio de la version hibrida. Cuando efectue 
la instalacion, instale primero la aplicacién SS- 
MII para PC y luego el manual de servicio. Si no 
se ha instalado la aplicacién SSMIII para PC, no 
podra instalarse el manual de servicio. 
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Enlace de manuales (Excluyendo Norteamérica) 


; Manual de servicio de la version hibrida 


Manual de servicio de la version hibrida 


Consulte el Manual de instalacion. > 


Inicie la instalacion. 


SMS-00889 


7. Visualice la pantalla de resultados de comproba- 
cidn de DTC. (La comprobacidn de los DTC del 
motor se muestra en este ejemplo.) 


‘Archivo(F) Ver(\)) Herramientas(T) Ayuda(H) 

iz) FelBorads [E) iz) zs | 
Cédigo Descripcién y posicién del problema 
Numero cédigo diagnostico: 19 

O P0102 Circuito sensr de masa o volumen de corriente de aire (Entr.baja) 
O P0123 Circuito sensor A de posic. De valy. de estrangul. (Entr. alta) 

O P0328 Funci.defect.del circ.sensor 1 de pistoneo (Entr.alta) 

O P0118 Cortocirc. de bat. circ. sens. temp. de ref. motor 

O P0183 Falla de bat. circ. sensor temp. comb. 

O P0113 Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisién (Entr.alta) 
O P0108 Funcionam.defect.circuito sensor presién del multiple (Entr.alta) 
O P1572 _| Circ. Falla IMM (Exc. Circ. Ant) _ 

O P0223 Circuito sensor B de posic. De valy. de estrangul. (Entr. alta) 

O P2122 Circuito sensor D de posic. Del acelerador (Entrada baja) 

O P2127 Circuito sensor E de posic. Del acelerador (Entrada baja) 

O P2011 Funci.defect.del circ.de Sefal 2 Valvula generad.tumbos (Abierto) 
O P2008 Funci.defect.del circ.de Sefial 1 Valvula generad.tumbos (Abierto) 
O P2021 Circuito sensor 2 de posicién de valv. generad.tumbos (Entr.baja) 
O P2016 Circuito sensor 1 de posicién de valy. generad.tumbos (Entr.baja) 
Relé de la bomba de aire secundario (Bajo) 

Circuito 1 de la valvula de combin. d aire secundario (Bajo) 
Sensor de la presién de aire secundario (Alto) 

Circuito 2 de la valvula de combin. d aire secundario (Bajo) 


[Felineresién (F] iz) ee sai 


lida 


O P0418 
O P0413 
O P2433 
O P0416 


SMS-00881 


NOTA: 
Consulte el elemento correspondiente para ver el pro- 
cedimiento de “Muestra codigos de diagnésticos“. 


2. Introduzca una marca de verificacion en la casilla 
de verificaci6n para el DTC que desee ver en el 
manual de servicio. 


Archivo(F) Yer(¥’) Herramientas(T) Ayuda(H) 


fad) Fé|Borrado  [F] fz & fea fz [Falimpresién (F) 
Cédigo Descripci6n y posicién del problema 

mero cédigo diagnostico: 19 

P0102 Circuito sensr de masa o yolumen de corriente de aire (Entr.baja) 

P0123 Circuito sensor A de posic. De yaly. de estrangul. (Entr. alta) 

P0328 Funci.defect.del circ.sensor 1 de pistoneo (Entr.alta) 

P0118 _| Cortocire. de bat. circ. sens. temp. de ref. motor 

P0183 Falla de bat. circ. sensor temp. comb. 

SMS-00882 


Sdlo podra poner una marca de verificacién para un DTC. 


3. Haga clic en el boton |fll|Manual de la barra de 
teclas de funcion, o presione la tecla de funcién 
F11 del teclado del PC. 


ual 


fa) 


(fl2|Salida 


SMS-00883 


4. Aparecera la pantalla de seleccién de manuales. 
Seleccione el manual deseado y haga clic en el 
boton [OK]. 


; La Seleccién manual = 1O} x} 


G2390GS 001 


Los manuales incompatibles con el enlace manual no se muestran. 


Aceptar | Cancelar | 


SMS-00884 


NOTA: 

El manual de servicio aqui seleccionado se aplicara 
hasta que vuelva a la pantalla del “Menu de selec- 
cidn de sistema”. Cuando desee ver otro manual de 
servicio distinto, vuelva una vea al “Menu de selec- 
cidn de sistema’ y reinicie SSMIII. 


5. Aparecera la pantalla de resultados de la bus- 
queda de DTC para el manual de servicio. Haga 
clic en el bot6n de referencia para el modelo 
deseado. 
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Enlace de manuales (Excluyendo Norteamérica) 


Manual de Servicio - Microsoft Internet Explorer : | 
Archivo Edicidn Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
HAtds ~ > - @ (2) | GBusqueda fyFavontos | EL~ B 


Direcein [&) €:\62390G5\index. hem 


fesuliados de la buisqueda de DTC 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICOXH4SO)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORISENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


POL23 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla DTC) [MOTOR 


Palas A DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORSENSOR DE POSICION 


Procedimiento de diagndstico con codigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICOXHADO}] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORISENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA. 


POI23 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICOXEADOTC)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIFOSA. 


PO123 


Procedimienio de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
STICOXH6DO}] 
3 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORISENSOR DE POSICION 


PO123 


SMS-00885 


NOTA: 
Esta pantalla no aparecera cuando el resultado de 
la busqueda muestre un solo modelo. 


6. Aparecera la pantalla de diagndstico de averias 
para el manual de servicio. Para ver el procedi- 
miento de operacioén desde este punto, consulte 
la “Guia del manual de servicio”. 


Manual de Servicio - Microsoft Internet Explorer 

Archivo Edicidn Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
Pats ~ > ~ @ [2] Gt) GBrsqueds (iFavortos S| ~ BS 

Direceién [@  €:\62390G5index. ml = ee OD Oe links») 


[Sistemas de contral =] Mens de seleccién de madelo| SUPERIOR Contenido visual indice DTC) Diagn 
= (Bsisonndsscien “ 
‘SI MOTOR (DIAGNOSTICO\H4sO) MOTOR (DIAGNOSTICO)(H4S0) > Procedimiento de diagnostico con DTC 

_ oa Gapéstin DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL | 

snitevistt _ INTERRUPTOR/SENSOR DE POSICION DEL PEDAL/MARIPOSA 


© Descripcisn general CONDICION DE DETECCION DE DTC: 
GB icecisn de los componentes elée e 


Gi Sefiel de entradafealida del médulo «© -‘Mtediatamente al reconocer la fall 
Gl Detos de comdiciin del motor SINTOMA DELA AYERIA: 
© Conector de enlace de datos + Ralenti erréneo 


G Herarienta de disgnéstico general * El motor se cala 


@ Monitor selector Subara + Bajo rendimiento de conduccién 


GI Lea el Codigo de dingnéstico de fall  PRECAUCION: 
G Modo de inspeccin Después de reparar o cambiar las piezas defectuosas, realice el Modo de borrado de memoria (@5) y 
B cio ae = el Modo de inspeccién (@B). 


é DIAGRAMA DE CABLEADO: 
A) Modo de litnpieza de la memoria be 


i Moto de comprobacisncblgaiora | * Modelos EC, EK, EH, ER, KA yK4 
GF Lat indicadora de mal funcionamier er 
G Diagnéstico para fallas de arranqque 

(GZ Lista de cadigos de disgndstico de f 


re 


SMS-00886 


Datos cuadro congelado 


* Esta funcién no se soporta en el modelo de vehi- 
culo y las especificaciones. 


Cuando la unidad de control de cada sistema detec- 
ta un cddigo de diagndéstico, registre la operacién 
del conductor y el estado de control de la unidad y 
los datos de entrada a la unidad de control. Haga 
una conjetura del estado del vehiculo partiendo de 
estos datos que pueden usarse para el diagnostico 
de averias. 


1. Inicie la aplicacidn del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspecci6n del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6n del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione el sistema deseado en el Menu de se- 
leccién de sistema. (En el ejemplo, se ha selec- 
cionado "Control del motor’.) 
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Datos cuadro congelado 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU I 


° 
1) 2.0 TuRBo 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Visual. Datos cuadro congela- 
do]. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Verific. datos céd. cancelacién 

Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Entrad de NIV 

Modo de registro de cédigos de inyector 
Modo de aprendizaje obligatorio 

Modo de mantenimiento 

Unidad de grabacién 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01481 


Datos cuadro congelado 


7.De este modo se visualiza la informacion de los 


datos cuadro congelado como se indica a conti- Archivo(F) Wer(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 
nuacion. Elija entonces el tipo de deteccién de Imprimir(P)... 

averias mediante el recuadro de seleccién de la Vista preliminar(¥} 

parte superior de la pantalla visualizada. Es posi- Configurar pagina(R)... 


ble visualizar los datos de detecci6n de codigos 
de diagnostico y visualizar los datos del periodo 
de tiempo incluyendo los datos anteriores y los 
posteriores. SMS-01569 


Registrojlectura de datos del usuario(U} 


Cerrar de la aplicaci6n(x) 


SUBARU III - USB - SDI 


) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 


a a a a B a see FSS EST a (a 
[Primera deteccifa| 


P0193 Circuito sensor de la presién de combustible (Entrada alta) 


Seleccién item Ptdétect| Ptdétect| _Ptdétect) _ Pt détect| Unidad a 
tiempo (ms) -530 -270 0 = 
Valor de carga calculado 0,0 0,0 0,0 —|% 
Temperatura Refrigerante -40 -40 -40 —|°C 
Presién Abs. Mult. Adm. 59 119 159 --| kPa 
Velocidad Motor 0 i} ) --- rpm. 
Velocidad vehiculo 0 0 0 --| km/h 
Temp. aire admisién -40 -40 -40 —|°C 
Masa de flujo aire 0,42 0,42 0,42 ---| gis 
Angulo Apertura Aceler. 0 i) ) —|% 
Tiempo desde arrng motor 0) 0 0 --| seg 
Presién del multiple comin 246030 249690 249690 —|kPa 2 
Numero de calentamientos 3 3 3) saad 
Medidor desde borr DTC 1 Wi Ww -- km 
Presion Atmosférica _ le 100) 100 100) -—| kPa 
Temp. catalizador N° 11 0 0 0 Cc 
Temperatura de catdlisis N.° 12 0 0 o —|"C 
Tensién médulo control 11,510 11,510 11,510 —|¥ 
Temperatura ambiente -40 -40 -40 Cc 
Pos. pedal aceler. N° 1 0,0 0,0 0,0 % 
el 
SMS-01482 


Almacenamiento de datos 


Si hay alguna operacion de muestreo en curso, de- 
téngala. Haga clic en el icono fl de la Barra de he- 
rramientas Lista de datos o en el boton {Fsj@iardar en 
la Barra Teclas de funcion. 


presi adder (rigls 


SMS-01568 


Impresion de datos 


Si hay alguna operacidn de muestreo en curso, 
Haga clic en el menu [Archivo] y seleccione [Impri- 
mir].Para imprimir, también puede hacer clic en el 
icono &| en la Barra de herramientas Lista de da- 
tos,en el boton [Félimpesién en la Barra Teclas de fun- 
cidn. 
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Borrando memoria 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para borrar los cddigos de diagnéstico memo- 
rizados en los mddulos de control de cada sistema 
una vez corregida la averia. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Borrando memoria 


4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 


del Motor’.) 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 

Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 


[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARUE xi 


1) 2.0 TuRB0 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Borrado de Memoria] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 


Sistema OBD 
Unidad de grabacién 
Monitor Roughness 


Seleccionar/quardar elementos de muestreo 


Atras 


SMS-00603 


7.Esto hace que aparezca un mensaje de confir- 
maci6on para borrar la memoria. 


Haga clic con el raton en el botdn [Si]. 


Monitor Selector SUBARU Tf 


2 J éBorrar Memoria? 


Sa a 


xf 


SMS-00239 


Cuando se ejecuta la operacién de borrado de 
memoria, aparece el mensaje que se muestra a 
continuacién. Siguiendo las instrucciones del 
mensaje, apague el contacto del vehiculo y luego 
haga clic con el raton en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU ID 
5 
i) 


xi 


Ejecutando 
Poner Contacto en OFF 


SMS-00240 


NOTA: 

Existen algunos sistemas que no cuentan con un 
elemento de borrado de memoria en la pantalla de 
diagnostico de averias. En dichos sistemas, el cua- 
dro de dialogo desaparece de la pantalla al apagar 
el contacto del vehiculo. 


Borrar memoria 2 del sistema de trans- 
mision 

En la pantalla de diagnostico de averias del sistema 
de transmision, es posible que aparezcan los ele- 
mentos [Borrado de Memoria] y [Borrado de Memo- 
ria 2]. 

Si selecciona el elemento [Borrado de Memoria 2], 
se borraran los cddigos de diagnostico y los valores 
de control de aprendizaje memorizados en el mo- 
dulo de control de la transmision. 
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Borrando memoria 


Borrar memoria del sistema de bolsa de 
aire 

Para borrar la memoria de la bolsa de aire, primero 
deben haberse resuelto por completo todos los pro- 
blemas. Basta que quede un solo problema para 
que la operacion de borrado no se pueda ejecutar. 
Si se ejecuta la operacién de borrado de memoria 
cuando no hay ningun codigo DTC almacenado, es 
posible que aparezca el siguiente mensaje. En este 
caso, haga clic en [No] y seleccione luego [Muestra 
cddigos de diagnosticos] para verificar el estado de 
los DTC. Si no hay DTC almacenados, no sera ne- 
cesario llevar a cabo la operacidn de borrado de 
memoria. 


Monitor Selector SUBARU II] |» 


? Memoria no borrada 


~F éProbar de nuebo? 


SMS-01293 


Modo de comprobacion de 
funcionamiento del sistema 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cion para forzar y comprobar el funcionamiento de 
los accinadores del sistema de control del motor. 


NOTA: 
Algunos modelos de vehiculo no soportan esta fun- 
cion. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Modo de comprobacién de funcionamiento del sistema 


4. En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU T 


1) 2.0 TuRB 


xi 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Chequeo de Operacion del Sis- 
tema] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 


equeo de Operacién de 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00604 


7.Esto hace que aparezca una pantalla de Che- 
queo de Operacion del Sistema. 


Seleccione el elemento deseado y, a continua- 
cidn, pulse la tecla Intro o haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Operacion ON / OFF del actuador 


Control bomba combustible 
Siner. encendido ralenti fijo 
Control de marcha minima 
Control del inyector 
Control de la yalvula EGR 
Atras 


SMS-00877 


IMPORTANTE: 

En el modo de comprobacion de la operacion del 
sistema, si usted tiene que trabajar en este modo 
con el motor en marcha, sdlo debera hacerlo cuan- 
do el motor esté al ralenti. Es muy peligroso trabajar 
en este modo con el motor en marcha, porque el 
motor puede calarse o los frenos pueden perder 
algo de la fuerza de frenado dependiendo de los 
ajustes. 


NOTA: 

Los elementos de visualizaci6n que aparecen va- 
rian segun el modelo y especificaciones del vehicu- 
lo en el que se esté realizando el diagndstico de 
averias. 
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Modo de comprobacion de funcionamiento del sistema 


Operacion ON/OFF de los acciona- 
dores 

Esta funcion se utiliza para realizar la operacioén de 
comprobacion de varios accinadores relacionados 
con el sistema de control del motor. El fusible del 
modo de entrega (conector del modo test) debe es- 
tar conectado para realizar la prueba. 

Al seleccionar la operacién ON/OFF de los acciona- 
dores en la pantalla de Chequeo de Operacidon del 
Sistema, aparecera la pantalla que se muestra a 
continuacion. Seleccione el elemento que desee y 
haga clic en el boton para forzar el funcio- 
namiento de los accionadores objeto de la inspec- 
cidn. 


(Operacién ON / OFF del actuador x! 


Elija los renglones de mando de ON/OFF 


Relé de bomba de combustible 

Valvula solenoide CPC 

Relé del ventilador del radiador 

Relé del compresor de A/C 

Valvula de solenoide EGR 

Valvula de solenoide ASV 

Valvula de solenoide PCV 

Vavula sol. control ventilacién 

Solenoide FICD 

Solenoide 1 cambio de presion > 
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NOTA: 

¢ No utilice el fusible que viene equipado en el ve- 
hiculo. 

e¢ Antes de conectar o desconectar el fusible del 
modo de entrega (conector del modo test), ase- 
gurese de que el contacto del vehiculo esté apa- 
gado. 


Control bomba combustible 


Esta funcion tiene 2 modos: el modo de “impulsién 
desactivada (OFF)” de la bomba de combustible y 
el modo de “impulsi6n activada/desactivada (ON/ 
OFF)” de la bomba de combustible. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 


Impulsi6n desactivada (OFF) 

Emplee esta funcién para desactivar la bomba de 
combustible y liberar la presi6n residual del tubo de 
combustible. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


IMPORTANTE: 

Este modo debe ejecutarse durante el estado de ra- 
lenti. Cuando se ha pisado el pedal del acelerador, 
etc., de modo que el motor no esta en la condicién 
de ralenti, este modo se detiene y la activa (ON) el 
relé de bomba de combustible. 


Impulsion activada/desactivada (ON/ 
OFF) 

Emplee esta funcién para activar/desactivar la 
bomba de combustible y extraer el combustible del 
deposito de combustible. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


IMPORTANTE: 

No opere la bomba de combustible si no hay com- 
bustible en el depdsito de combustible; de lo contra- 
rio, podria danharse la bomba de combustible. 


Sincr. encendido ralenti fijo 

Esta funcion fija la sincronizacién de encendido du- 
rante el ralenti y, mediante la “correccién de la sin- 
cronizaci6n de encendido del ralenti”, le permite 
comprobar la sincronizacién de encendido del ra- 
lenti basica y si el control de la sincronizacién de 
encendido del ralenti opera correctamente. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 
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NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

¢ El valor fijo de la sincronizacion del encendido 
varia segun el modelo de vehiculo. Ademas, no 
puede cambiarse el valor fijo. 

¢ La velocidad del motor puede variar mientras se 
opera este modo. 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 


Control de marcha minima 

Esta funcion le permite ajustar la velocidad de ra- 
lenti que usted desee. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

¢ Dependiendo de las condiciones tales como el 
modelo de vehiculo y la elevacion, es posible que 
no aumente la velocidad de ralenti real cuando 
se incrementa el ajuste de la velocidad de ralenti. 

e Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 


Control del inyector 


Esta funcidn tiene 2 modos: “Modo de deteccidn de in- 
yeccion” y modo de “control de la cantidad de inyecci6n”. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

e Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcion. 


Modo de detencion de inyeccion 

Esta funcion le permitira detener cualquier inyector de 
cilindro para identificar el cilindro que funciona mal. 
Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


Control de calidad de inyeccion 

La cantidad de inyeccién puede incrementarse de 
acuerdo con el porcentaje ajustado. Esta funcién 
puede utilizarse en casos tales como cuando el mo- 
tor no funciona correctamente y usted tiene que 
comprobar si el problema se debe a una relacién 
pobre de aire-combustible. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


IMPORTANTE: 

e Recuerde que el incremento de la cantidad de inyec- 
cién puede causar adhesién del combustible a las 
bujias, ocasionando mal funcionamiento del motor. 

¢ No tenga en marcha el motor durante mucho 
tiempo después de haber incrementado la canti- 
dad de inyeccion, porque se deteriorarian las 
emisiones de escape. 


Control de la valvula EGR 


Esta funcion le permitira operar la valvula EGR en 
un numero preajustado de pasos y controlar el indi- 
ce de EGR a un valor deseado. De este modo pue- 
de comprobarse si la valvula EGR funciona 
correctamente. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

e El numero de pasos que pueden ajustarse varia 
segun el modelo de vehiculo. 

e Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 


Control de la bomba de combusti- 
ble secundaria 


* Esta funcién sdlo es compatible en los modelos 
con motor diesel. 


Esta funcion le permite operar el relé de la bomba 
de combustible secundaria. Es un medio de com- 
probar si se suministra adecuadamente alimenta- 
cidn eléctrica a la bomba secundaria. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 
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IMPORTANTE: 
No opere la bomba de combustible secundaria si no 
hay combustible en el depdsito de combustible; de 
lo contrario, podria danarse la bomba de combusti- 
ble secundaria. 


NOTA: 

¢ Dependiendo del modelo de vehiculo, puede re- 
sultar necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para poder ope- 
rar esta funcion. 

¢ No utilice el fusible que viene equipado en el ve- 
hiculo. 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcion. 


Control de la valvula de salida de 
residuos 


* Esta funciédn sdlo es compatible en los modelos 
con motor diesel. 


Esta funcion le permitira operar la valvula de salida 
de residuos en un numero preajustado de pasos y 
controlar el presién de refuerzo a un valor deseado. 
De este modo puede comprobarse si la valvula de 
salida de residuos funciona correctamente. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcion. 


Inspeccion de alta presion del 
combustible 


* Esta funcién sdlo es compatible en los modelos 
con motor diesel. 


Esta funcion le permite anhadir presi6n de combusti- 
ble al multiple comun hasta la presiédn de combusti- 
ble propuesta preajustada del multiple comun. Es 
un medio de comprobar si hay algo que no funciona 
correctamente en el sistema de combustible. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

e Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcion. 


Control del alternador 


Esta funcién le permite operar el alternador con el 
modo de generacion configurado. Es un medio de 
comprobar si hay algo que no funciona correcta- 
mente en el alternador o en la bateria. 

* Esta funcién sdlo es compatible en los modelos 
con motor diesel. 


NOTA: 

¢ No es necesario conectar el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test) para operar 
esta funcion. 

e Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 


Monitor de compresion 


Podra medir la velocidad de rotaci6n de cada cilin- 
dro al virar el motor. 


Inicio de la medicion 


1. Confirme el contenido indicado y haga clic en 
[Aceptar]. 


Monitor de compresion 


Nota; 

Las RPM de cada cilindro pueden medirse. 

En este modo, el encendido y el combustible se cortan durante el viraje del motor. 
NO intente medir la presi6n de compresién empleando este modo. 

Consulte el manual de servicio para ver el método de prueba de la compresion. 


Atras 
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2.Confirme el contenido indicado y haga clic en 
[Aceptar]. 
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Monitor de compresion 


Para medir las RPM de cada cilindro; 

1. Confirme que el encendido esté en ONjn2. Abra por completo el acelerador y reténgalo 
abierto hasta finalizar la pruebaj/n3. Haga clic en SSMIIl para iniciar la medicién 

4. Empiece a virar el motor 


SMS-01545 


3. Haga clic en el botén [Ejecucidn]. 


all a Ea ET (Biitpresion 7) ciara) Ba) (RSTO BeSzide! 
Seleccién item Valor|Unidad | +! < Monitor de compresién > 
O Velocidad Motor 0 rpm 

CO Masa de flujo aire 1,0 g/s 

O Velocidad vehiculo 0 km/h 3 

C] Angulo Apertura Aceler. 15) % 

C Angulo apertura aceler. 0,0 % 

O Sensor nro. 1 de A/Comb. 1,00) 

O Avance encendido #1 0,0 ° er 
O Temperatura Refrigerante 56°C 

C Pulso del Inyector #1 0,00 | ms 

C _B1 ajus.comb.corto plazo 0,0 % 

C _B1 ajus.comb.largo plazo 1,6 % 

O Valor Aprendido de encen 0,0 deg 

0 Presién Abs. Mult. Adm. 99 kPa 

O Sensor de oxigeno #12 0,000 V. 

O Cant.anglo avan.WT der. 0 deg 

OD Cant.anglo avan. VT izq. 0| deg _ 

O AngLretar.escap.VVT der 0| deg 2! 

C Angl.retar.escap. WT izq 0/ deg 

| Tensién médulo control 12,113, V 

C Velocidad propuesta del motor 1467 rpm 

CO Relacién equiv. buscado 0,999 

O Temperatura de aceite $2\°C 

O Temperatura ambiente 37\ °C 

O Valor de carga calculado 0,0 % 

O Valor carga absoluto 0,0 % 

O Presién Atmosférica 100 kPa E] 
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NOTA: 

Antes de hacer clic en el botdn [Ejecucion], ponga 
el pedal del acelerador en la posicion de abertura 
completa con el interruptor de encendido en ON 
(motor parado). 


4. Al iniciarse la medicién, empiece a virar el motor. 


NOTA: 

Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en el bo- 
ton [SI] para volver a la pantalla del menu. 

Efectue de nuevo la medicién de acuerdo con las 
instrucciones de la pantalla. 


Monitor de compresion 


Girar int. de encendido a ON con el motor parado. 
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Monitor de compresion 


Pise el pedal del acelerador 


SMS-01548 
5. Se visualizara la velocidad de rotacion de cada 
cilindro al virar el motor. 


Monitor Selector SUBARU III - DST-i 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 


faa Feisostenimi) (E2) & & (eebeleccion ms (E (EBjimpresién  (FS]Gue 
Seleccién item Valor | Unidad | 
Sensr posici.de TGV der. 0,76|/V 
Monitor del cilindro N.° 1 
Monitor del cilindro N.* 2 
Monitor del cilindro N.° 3 Enpraceso- 
Monitor del cilindro N.° 4 
Temperatura inicial del refrigera... 52|°C 
O Temperatura del aire de admisi6n | 35°C —_= 
1 Tiamna da arranaua dal mator Lf Al me 
SMS-01549 


Terminacion de la medicion 


1. Cuando se esté realizando la medicién, haga clic 
en el boton [Detener]. 
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(Epseessaa G7 (Brereton — (EiGuardar BD (ReteinoN eisai 
Seleccién item Valor| Unidad |“) <Monitor de compresion > 
O Sensr posici.de TGV der. 0,76 |V | 
O Sensr posici.de TGV izq. 3,20|V 
O Monitor del cilindro N.° 1 176,75 | rpm 
O Monitor del cilindro N.° 2 182,25 | rpm 
CO Monitor del cilindro N.° 3 | 178,00 | rpm (2DyLE Les 
D Monitor del ciindro N° 4 | 182,50 rpm 
Temperatura inicial del aceite de... 50|"C 
O Temperatura inicial del refrigera...__ 52|°C 
CO Temperatura del aire de admisién | 35| °C 
1 Tiempo de arranque del motor 0|ms 
CI Tiempo transcurrido de corte de 0| seg 
Cl Vel. crucero memorizada | 0 | km/h 
C Tipo de combustible GAS 
O Modo X Apagado 
C2 Inter. luz de freno_ [ Apagado _ 
C Valor del jel compresor de c... | 0,0 Nm = 
O Solenoide CPC 2 | Apagado | 
O Estado de corte de combustible ... | Apagado | | 
C Interruptor del nivel de aceite Nivel HIGH | | 
O Velocidad de la turbina de la tra. | 0 | rpm | 
O Estado bloqueado | ABRIR | | 
O Sefial de P/N [ Encendido | i= 
OC Comprobacién de control del alt. | 24,5 
O Comprobacién de control del alt... | 16,2 
CO Comprobacién de control del alt. 9,990 
O Comprobacién de control del alt... | 8,160 | 
SMS-01550 


2. Haga clic en el botén |Fefastrimi +de la barra de te- 
clas de funcion, o presione la tecla de funcién F2 
del teclado del PC. 


Monitor Selector SUBARU III - DST-i 
4rchivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 


[Ey 
Seleccién item 


O Velocidad Motor 
CO) Masa de fluio aire 


a 
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3. Haga clic en el boton [fdSalida_ ~~ de la barra de te- 
clas de funcién, o presione la tecla de funcién 
F12 del teclado del PC. 


Fa (AllRetomo [fl|Salida 


Monitor de compresién > 
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Medicion simultanea de siste- 
mas 


La funcion le permite medir simultaneamente los 
datos de entrada y de salida y/o controlar los médu- 
los de control de los sistemas compatibles con la 
SSMIII. 


NOTA: 

Los sistemas en los que puede llevarse a cabo la 
medicion simultanea estan limitados a los que utili- 
zan comunicaciones CAN. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cién del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 
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3. Seleccione [Medicidn simultanea de sistemas] en 
la pantalla de seleccién de elementos. 


4. Se visualizara la pantalla de seleccidn del siste- 
ma. Elija los sistemas que requieren la medicion 
simultanea de datos y luego pulse [OK]. 


NOTA: 
Como sistema pueden seleccionarse hasta un 
maximo de 3 sistemas. 


5. Seleccione los elementos de la operacion. (En el 
ejemplo, se ha seleccionado "Datos Actuales, 
Muestra & Guarda".) 


6. En cuanto al procedimiento de trabajo que debe 
efectuarse después, consulte la seccidn de [Da- 
tos Actuales, Muestra & Guarda] o [Modo de 
comprobacion de funcionamiento del sistema]. 
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NOTA: 

Podra clarificar los sistemas mostrados en la panta- 
lla de datos digitales seleccionando un sistema 
desde el cuadro desplegable de seleccidn que apa- 
rece en la parte superior izquierda de la pantalla. 


Procedimiento Modo de com- 
probacion del concesionario 


Esta funcion se puede utilizar para inspeccionar 
una comprobacion del concesionario simplificada, 
mediante operaciones que van solicitando una se- 
rie de mensajes que aparecen en la pantalla del 
PC. 


El procedimiento Modo de comprobacidn del con- 
cesionario es una de las funciones de autodiagnés- 
tico del mddulo de control. El Modo de 
comprobacion del concesionario proporciona un 
medio para realizar un diagnostico del sistema mas 
exhaustivo. 


Preparacion 


1.Conecte el sistema de diagnostico de acuerdo 
con la seccion "Inicio del sistema". 


2. Conecte el conector de prueba. (Asegurese de 
que el contacto del vehiculo esté apagado.) 


NOTA: 
No utilice el fusible que viene equipado en el vehi- 
culo. 


3. Encienda el contacto del vehiculo. 


4. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


5. Seleccione [Todos los otros modelos] en el menu 
principal visualizado. 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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6. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 
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7. Seleccione [Control del Motor] en el Menu de se- 
leccion del sistema. 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 
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8. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBAR UI 


1) 2.0 TuRB 


xi 
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9. En la lista de elementos de diagnoéstico de ave- 
rias, seleccione [Mode Servicio] y, a continua- 
cion, pulse la tecla Intro o haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionarfguardar elementos de muestreo 
Atras 
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Esto hace que aparezca un mensaje de confir- 
macion de la operacién. Como indica el mensaje, 


haga clic en el botdn {Continua |. 


éRealizar Chequeo Modo Servicio? 


Atras(B) | Continuar[N)> Cancelar | 
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Esto hace que aparezca una pantalla de Instruc- 
ciones para las operaciones de comprobacion 
del concesionario. Realice las operaciones del 
Modo de comprobacion del concesionario segun 
las instrucciones que aparecen. 


NOTA: 

e El fusible del modo de entrega (conector del 
modo test) debe estar conectado para poder rea- 
lizar el Modo de comprobacidn del concesionario. 

¢ No utilice el fusible que viene equipado en el ve- 
hiculo. 

e Antes de conectar o desconectar el fusible del 
modo de entrega (conector del modo test), ase- 
gurese de que el contacto del vehiculo esté apa- 
gado. 

¢ Cuando utilice el Modo de comprobacién del con- 
cesionario con el vehiculo en marcha, no permita 
que el conductor opere el SSMIII 0 la SDI. 
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Introduccion en el Modo de comproba- 
cion del concesionario 


Modo de comprobaci6n D 


Interruptor cont. "* ON" motor en "OFF" 


< Atras[B) | Continuar(N)> Cancelar | 
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Segun indica el mensaje en pantalla, encienda el 
contacto del vehiculo (asegurese de que el motor 
no esté actualmente en marcha). 

Haga clic en el botén para avanzar a la 
pantalla siguiente, o en el boton | ‘| para vol- 
ver a la anterior. Para salir del Modo de comproba- 
cidn del concesionario, haga clic en el botdn 


Cancelar | 7 


Comprobacion de la lampara de revision 
del motor 


Modo de comprobacion D x! 


Chequear iluminacién luz "CHECK ENGINE" 


< Atras[B) |] Continuar(N)> Cancelar | 
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Compruebe sila lampara de revision del motor esta 
iluminada 0 parpadea. 


Si esta iluminada o parpadea, haga clic en el boton 
[ContinuaiN>]. Haga clic en el boton [ 
a la pantalla anterior o en el botén —cancelar_| para 
cancelar el Modo de comprobacion del concesionario. 


NOTA: 

Si la lampara de revision del motor no esta ilumina- 
da, realice un diagnoéstico de averias sobre el circui- 
to de la lampara del motor siguiendo las 
instrucciones del Manual de servicio. 


Comprobacion del funcionamiento de 
los accionadores 


Modo de comprobacién D x! 


Revisidn oper. relés y valy. solenoide 


< Atras(B) Cancelar | 
SMS-00264 


Este procedimiento comprueba el correcto funcio- 
namiento de los distintos accionadores de la bomba 
de combustible, el ventilador del radiador y otros 
componentes relacionados con el sistema de con- 
trol del motor. 


Cuando un accionador funciona correctamente, 
haga clic en el botdn [Continuai>] para avanzar a la 
pantalla siguiente, o en el boton [ 
ver a la anterior. Para salir del Modo de on be: 
cidn del concesionario, haga clic en el botdn 


Cancelar 


NOTA: 

Si se detecta una anomalia en un accionador, rea- 
lice un diagnostico de averias siguiendo las instruc- 
ciones del Manual de servicio. 


Comprobacion de la senal de entrada del 
sensor de posicion de la valvula de ad- 
mision 


Modo de comprobacion D x 


Oprima complet. pedal acel. hasta el fondo y libere 


< Atras(B) Cancelar_| 
SMS-00268 


Lentamente, presione el pedal acelerador hasta el 
tope y luego suéltelo. 
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Haga clic en el botén para avanzar a la 
pantalla siguiente, o en el bot6n 
ver a la anterior. Para salir del Modo de comproba- 
cidn del concesionario, haga clic en el botdn 


Cancelar 


Arranque del motor 


Modo de comprobacion D x! 


Encender el motor 


< Atras(B) Cancelar | 
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Arranque el motor del vehiculo. 


Haga clic en el boton para avanzar a la 
pantalla siguiente, o en el botdén 
ver a la anterior. Para salir del Modo de comproba- 
cidn del concesionario, haga clic en el botdn 


Cancelar | Fi 


Comprobacion de la senal de velocidad 
del vehiculo 


Modo de comprobacion D x! 


Conduzea vehiculo a mas de 10km/h (BMPH) 


< Atras(B] Cancelar | 
SMS-00276 


Haga circular el vehiculo a una velocidad de al me- 
nos 10km/h (6 MPH). 


IMPORTANTE: 

Cuando utilice el Modo de comprobacidn del conce- 
sionario con el vehiculo en marcha, no permita que 
el conductor opere el SSMIII 0 la SDI. 


Haga clic en el boton para avanzar a la 
pantalla siguiente, o en el boton para vol- 
ver ala anterior. Para salir del Modo de comproba- 
cidn del concesionario, haga clic en el botdn 


Cancelar | z 


Comprobacion del sensor O2 


Modo de comprobacién D x! 


Mantenga vel. motor entre 2000 a 3000rpm durante mas de 1 min. 


Efectuando diagnéstico 


Continually }> 


Cancelar | 


SMS-00280 


Aumente el régimen del motor en el rango de 2000 
a 3000 rpm y manténgalo asi durante al menos un 
minuto. 

Cuando finalice el Modo de comprobacién del con- 
cesionario, aparecera una pantalla con los resulta- 
dos del diagnéstico. 

Para cancelar el Modo de comprobaci6n del conce- 
sionario, haga clic en el botén Cancels _ |. 


Cuando el procedimiento Modo de com- 
probacion del concesionario no detecta 
ninguna averia 


Cuando no se detecta ninguna averia, aparece el 
cuadro de dialogo que se muestra a continuaci6n. 
Haga clic en el boton [Aceptar]. 


DTC 


No hay Cédigo de Diagndstico Modo Serv. 


SMS-00282 


Esto hace que aparezca la pantalla de finalizaci6n 
del Modo de comprobaci6n del concesionario. 
Haga clic en el botdn [Salida] para finalizar la com- 
probacion. 
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Procedimiento Modo de comprobaci6n del concesionario 


Modo de comprobaci6n D 


Modo inspeccién (D-Check) terminaran ! 


xi 


Descon. terminales cheg. mientras contacto en "OFF" 


SMS-00283 


Cuando el procedimiento Modo de com- 
probacion del concesionario detecta 
una averia 

Cuando se detecta una averia, aparece el cddigo 
de diagnéstico correspondiente. 

Compruebe los cddigos de diagnéstico y realice los 
trabajos de reparacidon oportunos siguiendo los pro- 
cedimientos de diagnoéstico de averias que se des- 
criben en el Manual de servicio. 


Descripcién y posicién del problema 
Numero céd. diag. (verif. D): 2 


Codigo 


P0102 Circuito sensr de masa o yolumen de corriente de aire 
(Entr. baja) 
P0113 Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisién 
(Entr.alta) 
SMS-00284 
NOTA: 


Una vez completado el orocedimiento Modo de 
comprobacidn del concesionario, apague el contac- 
to del vehiculo y desconecta el fusible del modo de 
entrega (conector del modo test). 


Sistema OBD 


El diagndstico de averias del vehiculo se puede 
realiza comprobando los parametros de control del 
sistema OBD. 


NOTA: 
Esta funcién no se puede llevar a cabo si el vehicu- 
lo no esta equipado con un sistema OBD. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


Sistema OBD 


4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 

Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU E xi 


1) 2.0 TuRBo 


SMS-00128 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Sistema OBD] y, a continuacion, 
pulse la tecla Intro o haga clic con el boton iz- 
quierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 
Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00606 


7. Esto hace que aparezca la pantalla de menu del 
sistema OBD. 


Seleccione el elemento que desee y haga clic 
con el raton. 


NOTA: 
Los elementos que aparecen varian segun el siste- 
ma que se esté inspeccionando. 


Mené OBD 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Visual. datos cuadro congelado 


Muestra codigos de diagnésticos 
Cédigo de diagnéstico borrado 
_ Monitor del sensor de oxigeno 


Efecto verif. de monitor a bordo 


Inspeccién del cédigo temporal 


Obtener informacién del auto 
Atras 


SMS-00545 


Mostrar y guardar los datos actuales 


Al seleccionar [Datos Actuales, Muestra & Guarda] 
en la pantalla Mené OBD, aparece la pantalla que 
se muestra a continuacion. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Mostrar todos los datos 


Mostrar analogicos los datos 


Mostrar datos sist. Sensor O02 
Mostrar proceso de diagnostico 
[ Guardar datos de la pantalla 

Atras 


SMS-00546 


A continuacién se describen los elementos que 
aparecen en esta pantalla. 


Visualizacion de todos los datos 

Utilice este elemento para comprobar los resulta- 
dos del diagnostico del sistema OBD y controlar las 
senales de entrada al modulo de control, necesa- 
rias para el diagnostico. 


iz) (EBoteim ics Hise © [ae (Ener 
[BEE Hal Blob >a) 2) vio) cls) mimi=| si 


Seleccién item Valor| Unidad 

a 

C1 MI(MIL) OFF 

C Control falla encendido Completo [ 
CO Cont sist. de combust. Completo | 
(I Cont. de los componentes Completo | 


SMS-00592 
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Sistema OBD 


Menu de visualizacion de datos analogicos 
Utilice este elemento para comprobar las senales 
de entrada al mddulo de control y los datos de con- 
trol del mddulo de control. 


(zi) Be” Baa B Eee (Reno) einen 
flz/=| Hal Slolx) >le| 41 vis) als] miml= 


Seleccién item Valor| Unidad 

a 

Cl Temperatura Refrigerante 83/ °C 

CBI ajus.comb.corto plazo 2,3 | % [ 
C_B1 ajus.comb.largo plazo 1,6|% [- 
Cl Presién Abs. Mult. Adm. 39 kPa 


SMS-00593 


Visualizaci6n de datos del sistema sensor 
02 

Utilice este elemento para comprobar las senales 
de entrada al modulo de control relativas a O2 y los 
datos de control. 


@ Ebotim Eos Bie Ey (abectn (pane (Eabestn 
we) =| Ha) Slolx| >lm| 4) vio) als) mimi=| a/24)| 
Seleccién item Valor | Unidad 


[a] Sensor de oxigeno #13 


O Ajus.comb.corto plazo#12 -0,8 | % 
C1 Sensr #11 de A/Comb 0,995 
C Sensr #11 de A/Comb 3,784 /V 


SMS-00594 


Visualizacio6n del proceso de diagndstico 


Utilice este elemento para comprobar los resulta- 
dos del diagnéstico del sistema OBD. 


all Ba Bee ease eines 
fal e2| =| Hig] BlOlx| bial 2] Yio) el) m= 


Unidad 


Valor 


Seleccién item 
[a] Numero cédigo diagnés. 
O MI(MIL) 


OFF, 


C1 Control falla encendido Completo a 
C1 Cont. sist. de combust. Completo 
C1 Cont. de los componentes Completo 


SMS-00595 


Visualizacion de datos guardados 

Utilice este elemento para recuperar y comprobar 
los datos guardados con el sistema OBD del SS- 
MII. 

En el cuadro de dialogo de tipo de archivo, seleccio- 
ne “Datos de muestreo OBD (*.obd)”. 


Guardar en: [Gd  -&f #@ fa; fs 
ENGINE 
Nombre: fos2sosisi243obd tt ss—S 
Tipo: [Datos de muestieo OED (cb) —ttstCY Cancelar | 
Detal. de los datos quardados ae 
Sistema | | 


Comentario |tetst 


SMS-00698 


Visualizacion de datos de imagen fija 

Al seleccionar [Visual. datos cuadro congelado] en 
el menu OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 

Esta pantalla se puede utilizar para comprobar los 
datos de entrada al modulo de control en el momen- 
to en que se detecte la averia del sistema OBD. 

El cuadro de didlogo en la parte superior de la pan- 
talla se puede utilizar para seleccionar y visualizar 
los datos de hasta tres detecciones de averia. 


(al fe) EB es) f) fe Fz FSlimpresion [5] 


I 
(Ultima) M 

Seleccién item Pt détect| Unidad 
Datos cuadro congelado | P0102 

Sist. de comb. para B1 Cl-normal 

Valor de carga calculado 0,4 % 
Temperatura Refrigerante 88 | °C 

B1 ajus.comb.corto plazo -1,6| % 

B1 ajus.comb.largo plazo -0,8 | % 


SMS-00297 
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Sistema OBD 


Visualizacion de codigos de diagnostico 
Al seleccionar [Muestra codigos de diagndésticos] 
en el menu OBD, aparece una ventana como la que 
se muestra a continuacion. 

Esta pantalla se puede utilizar para comprobar los 
cédigos de diagnostico detectados por el sistema 
OBD. 


Archivo(F) Yer(¥) Herramientas(T) Ayuda(H). 
fa FelBorrado | (F=] lt fe) (za) led FS|imeresion 
Cédigo Descripci6n y posicién del problema 

Numero cédigo diagnostico: 2 

P0102 Circuito sensr de masa 0 yolumen de corriente de 
aire (Entr.baja) 

Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire 
admisi6n (Entr.alta) 


P0113 


SMS-00298 


Eliminacion de codigo de diagnostico 

Al seleccionar [Cédigo de diagnoéstico borrado] en 
el menu OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 

Como indica el cuadro de didlogo, haga clic en el 
boton [Si] para eliminar los cédigos de diagnéstico 
memorizados en el modulo de control. 


Mené OBD 


Datos Actuales, Muestra & Guarda | 


Visual. datos cuadro congela 


Muestra codigos de diagndést r/ —“Berrer cédigo de diagndsitco? 


Cédigo de diagnéstico borra 4 | 


Monitor del sensor de oxigen: 


Ea) 


Efecto verif. de monitor a bordo 


Inspeccién del cédigo temporal 


Obtener informacién del auto 
Atras 


SMS-00299 


Cuando se ejecuta la operacion de borrado de co- 
digos de diagnostico, aparece el mensaje que se 
muestra a continuacion. 

Haga clic en el botén [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU ID xi 
° 
Db 


Ejecutando 
Poner Contacto en OFF 


SMS-00240 


Monitor del sensor O2 

Al seleccionar [Monitor del sensor de oxigeno] en el 
Mené OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 

(Esta pantalla de visualizacién es un ejemplo.) 

La pantalla de datos de control y senhales de entra- 
da al modulo de control relativos al sensor O2 se 
puede ver seleccionando el elemento de la pantalla 
correspondiente al vehiculo inspeccionado. Esto 
permite comprobar el estado actual del sensor O2. 


Selecc. del sensor de oxigeno 


Bancol-sensor1 


Bancol-sensor2 


SMS-00547 


NOTA: 

Algunas funciones puede que no estén disponibles 
en algunos modelos de vehiculo y con determina- 
das especificaciones de vehiculo. 


Resultados de la prueba del monitor de 
a bordo 

Al seleccionar [Efecto verif. de monitor a bordo] en 
el menu OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 


Archivo(F) Ver(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 


(=) (Ss (| a 
TID cID Min. [Val. Max. Result 
$01 $01 $0000 $FFFF \s—— OK 
$01 $02 [s— $0000 | SFFFF OK 
$03 $01 $— $0000 SFFFF OK 
$03 $02 — |$0000 SFFFF OK 
$03 $03 [s— | $0000 | $6875 OK 
$03 $04 — |$0000 | SFFFF OK 
$05 $01 = |$0000 | $0979 OK 
$06 $01 $0064 $0064 = OK 
$06 $02 s— $0001 $0033 OK 
$07 $01 s— $0014 _$003D OK 
$0C $01 s— $0000 | $FFFF OK 
$0D $01 s— $0000 $0034 OK 


SMS-00302 


Comprobacion temporal de codigos 


Al seleccionar [Inspeccién del cédigo temporal] en 
el menu OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 

Esta pantalla muestra los cédigos temporales de- 
tectados por el sistema OBD. 


Archivo(F) Ver(\!) Herramientas(T) Ayuda(H) 
et) [Fe|Borrado |F=| iz iz] (za) itz] 


Cédigo Descripcién y posicién del problema 

Numero de cédigo temporal: 2 

P0102 Circuito sensr de masa 0 volumen de corriente de aire 
(Entr.baja) 

Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisién 
(Entr.alta) 


P0113 


SMS-00303 
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Sistema OBD 


Prueba del sistema de emisiones evapo- 
rativas 


IMPORTANTE: 

e Antes de ejecutar la Prueba del sistema de emi- 
siones evaporativas, seleccione [Borrar cddi- 
go(s) de diagnoéstico] en la pantalla del menu 
OBD y borre el cddigo(s) de diagnostico. 


Mené OBD 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 

Visual. datos cuadro congelado 

Muestra codigos de diagnésticos 

Efecto verif. de monitor a bordo 

Inspeccién del cédigo temporal 

Prueba del sistema de emisiones evaporativas 


Obtener informacién del auto 


Cédigo de falla permanente 
Atras 


SMS-01236 


¢ Después de haber borrado el cddigo(s) de diag- 
ndstico, seleccione [Efecto verif. de monitor a 
bordo] en la pantalla del menu OBD y confirme 
que los valores de las columnas Val. de los ele- 
mentos relacionados con ELCM (indicados con 
“$3C” en las columnas MID) sean “$0000”. 


MID TID Val M 
$36 $3sc $0000 $i 
nit and Scaling ID: $9D 
'$C1 
nit and Scaling ID: $FE 
'sc2 


iota ee a eee im orn 


SMS-01237 


¢ La repeticidn de la Prueba del sistema de emisio- 
nes evaporativas sin haber puesto en marcha el 
motor ocasionara la acumulaci6n de componen- 
tes de los gases de evaporaci6én, haciendo que 
sea imposible realizar correctamente la diagno- 
sis. Sila Prueba del sistema de emisiones evapo- 
rativas se ha ejecutado cinco veces seguidas, 
caliente el motor y déjelo en marcha durante mas 
de 10 minutos en total a una velocidad de mas de 
48 km/h para que se purgue el recipiente. 

¢ La repeticién de la Prueba del sistema de emisio- 
nes evaporativas sin haber puesto en marcha el 
motor puede ocasionar la reducci6n de la tension 
de la bateria. Ejecute la Prueba del sistema de 
emisiones evaporativas inspeccionando si se 
produce reduccidn de la tensidn de la bateria. 


¢ No ejecute la Prueba del sistema de emisiones 

evaporativas en los casos indicados a continua- 

cidn. De lo contrario, es posible que no puedan 

obtenerse unos resultados correctos de la diag- 

nosis 0 que no pueda ejecutarse la Prueba del 

sistema de emisiones evaporativas. 

¢ Cuando el vehiculo esta rebotando 0 bambo- 
leando. 

¢ Cuando la cantidad residual de combustible es 
de mas del 90% de la capacidad del tanque de 
combustible. 

¢ Mientras esta repostando o inmediatamente 
después de repostar. 

¢ Cuando la tapa de relleno de combustible esta 
abierta. 

¢ Cuando el conector de ELCM esta desconec- 
tado. 

¢ Cuando se ha extraido el recipiente. 

¢ Cuando se ha desconectado la manguera que 
hay entre el ELCM y el recipiente. 

¢ Cuando la manguera que hay entre el ELCM y 
el recipiente esta atascada. 

¢ Cuando se ha desconectado la manguera que 
hay entre el recipiente y el tanque de combus- 
tible. 

¢ Cuando la manguera que hay entre el recipien- 
te y el tanque de combustible esta atascada. 

e Cuando se ha desconectado la manguera que 
hay entre el recipiente y el CPC. 

¢ Cuando la manguera que hay entre el ELCM y 
el filtro de aire esta atascada. 

¢ Cuando la manguera que hay entre el filtro de 
aire y la abertura de descarga de aire esta 
atascada. 


7. Al seleccionar [Prueba del sistema de emisiones 
evaporativas] en la pantalla Mené OBD, aparece 
la pantalla que se muestra a continuacion. 
Prosiga a la pantalla de ejecucién de la Prueba 
del sistema de emisiones evaporativas, seleccio- 
nando [Prueba del sistema de emisiones evapo- 
rativas]. 


Prueba del sistema de emisiones evaporativas 


Prueba del sistema de emisiones eyaporativas 


SMS-01238 
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Sistema OBD 


2.En el cuadro de didlogo de confirmacién del 
Prueba del sistema de emisiones evaporativas 
que aparece, haga clic en el botén [Aceptar]. 


Prueba del sistema de emisiones evaporativas 


Prueba del sistema de emisiones evaporativas en curso. 


Presione Cancelar para salir de la funcién. 


coe 


SMS-01239 


NOTA: 

A continuacién se enumeran las condiciones para 
la ejecucidn de la Prueba del sistema de emisiones 
evaporativas. 

¢ El interruptor de encendido debera estar en la 
posicién ON. 

¢ La tension de la bateria debera ser de mas de 
10,9 V. 

e La temperatura del refrigerante debera ser de 
mas de 4,4°C (39,9°F), pero inferior a 45°C 
(113°F); 

e La temperatura de Temp. aire admision debera 
ser de mas de 4,4°C (39,9°F), pero inferior a 
5O*C (122°F), 

¢ El motor debera estar parado. 

e¢ El modo de comprobacién del concesionario 
no debera estar activado. 

Si no se cumplen las condiciones de ejecucidn ante- 
riores, aparecera la pantalla que se muestra a conti- 
nuacion. Haga clic en el boton [Aceptar] y ejecute de 
nuevo la Prueba del sistema de emisiones evapora- 
tivas una vez se cumplan todas las condiciones. 


Prueba del sistema de emisiones evaporativas 


Las condiciones de prueba no son correctas 


SMS-01240 


3. Se visualizara la pantalla siguiente. Confirme el 
contenido visualizado y luego haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


Prueba del sistema de emisiones evaporativas 


Se han habilitado las condiciones para controlar esta funcion. 


Desactive el interruptor de encendido para terminar la prueba. 


SMS-01241 


Sistema OBD 


NOTA: 6. Haga clic en el botdn [Salida] después de haber 
La Prueba del sistema de emisiones evaporativas finalizado la Prueba del sistema de emisiones 
no se interrumpira aunque se haga clic en el boton evaporativas. 


[Aceptar] de la pantalla de arriba. 


4. En el Mené OBD, seleccione [Efecto verif. de mo- aa aeestesennstnenaniemetieenteenena 


nitor a bordo]. 


frio|si feu (Flz|Salida 
nec nooner ects) es 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Visual. datos cuadro congelado SMS-01244 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrar cédigo(s) de diagnéstico 7. En el Mené OBD, seleccione [Inspeccidn del co- 
digo temporal]. 
Inspeccién del codigo temporal 
Prueba del sistema de emisiones evaporativas 
Obtener informacién del auto 
Cédigo de falla permanente Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Atras Visual. datos cuadro congelado 
Muestra codigos de diagnésticos 
SMS-01242 Borrar cédigo(s) de diagnéstico 
Efecto verif. de monitor a bordo 
5.En la pantalla se visualizara el Efecto verif. de 
monitor a bordo. Espere hasta que finalice la Prueba del sistema de emisiones evaporativas 
Prueba del sistema de emisiones evaporativas. ede lai shells 


Cédigo de falla permanente 
Atras 


Si aparecen valores distintos a “$0000” en las co- 
lumnas Val., Min. y Max. de los elementos rela- 
cionados con ELCM (indicados con “$3C” en las eveiies 
columnas MID) significa que ha finalizado la IMPORTANTE: 

Prueba del sistema de emisiones evaporativas. 


La desconexi6n del interruptor de encendido puede 
ocasionar el borrado de todos los cddigos de diag- 
_ a = - = — ndstico de Cddigo de temporal. 


$36 $8C $0000 $0000 $0000 [OK 
hitand Scaling ID: $9D 


8. Esto hace que aparezca la pantalla Inspeccién 
del cddigo temporal de averias. 


[| $Ct [$8000 $Fcs! «| | OK 
Unitand Scaling ID: $FE 


[OK 


Monitor Selector SUBARU III - USB - Sistema OBD 


S MS -0 1 243 Archivo(F) Ver(¥) Herramient tas(T) Ayud(H) 
@ (Bordo (5) @ eB liza @ Fe\mpresion juader [i] (Manual (B2Salida 
Cédigo Descripcién y posicién del problema 
N OTA . Numero c6digo diagnostico: 1 
is O P0455 __| Fuga detectada del sistema de control de emisiones evaporativas (fuga grande) 


e La Prueba del sistema de emisiones evaporati- 
vas tarda aproximadamente de 10 a 30 minutos 
en finalizar. 

¢ Sila Prueba del sistema de emisiones evaporati- 
vas no ha finalizado después de mas de 30 minu- 
tos, existe la posibilidad de que se haya 
interrumpido la Prueba del sistema de emisiones 
evaporativas porque no se cumple alguna de las 
condiciones para su ejecucioén. Ejecute de nuevo 
la Prueba del sistema de emisiones evaporativas 
una vez se cumplan todas las condiciones. 


SMS-01246 
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Obtener informacion del vehiculo 

Al seleccionar [Obtener informacion del auto] en el 
menu OBD, aparece una ventana como la que se 
muestra a continuacion. 


SMS-00304 
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Secuencia de comprobacion 
de funcionamiento 


La pantalla de diagnostico de averias del sistema 
de control de frenos contiene un elemento de se- 
cuencia de comprobacion de funcionamiento. Esta 
secuencia de comprobacidn de funcionamiento se 
puede utilizar para comprobar el funcionamiento de 
las valvulas hidraulicas del sistema ABS y el siste- 
ma VDC, asi como para ajustar el punto céntrico del 
sensor de angulo de giro del sistema VDC y el pun- 
to 0 del sensor G lateral. 


Preparacion 

1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6én del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Menu principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Secuencia de comprobaci6n de funcionamiento 


4. En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Control de Frenos] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00669 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema de control 
de frenos. Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU] 
° 
i 


xi 


ABS 


SMS-00308 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Secuencia de verific. de funcidn] 
y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic 
con el botén izquierdo del ratén. 


Diagnéstico Control de Frenos 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos | 
Borrado de Memoria | 
Problemas con la informacién | 
Atras | 


SMS-00607 


Modo de comprobacion de funcio- 
namiento del ABS 


Al seleccionar la secuencia de comprobacién en un 
vehiculo dotado de ABS, aparece la pantalla que se 
muestra a continuacion. 

Siga el procedimiento que se indica en el texto de 
la pantalla para entrar de forma automatica en el 
modo de comprobaci6én de funcionamiento del ABS 
y compruebe el funcionamiento de las valvulas de 
control hidraulico. 


Monitor Selector SUBARU III - Modo de Control Secuencia ABS 


Aplique 100 - 150kg al pedal de freno 


SMS-00670 


NOTA: 

¢ Mantenga presionado el pedal del freno hasta fi- 
nalizar la comprobacion. Si lo suelta parcialmen- 
te durante la operacién, la comprobacién no se 
realizara correctamente. 

e Para esta comprobacidn no es necesario conec- 
tar el fusible del modo de entrega (conector del 
modo test). 

* Consulte el Manual de servicio cuando realice 
esta comprobacion. 


Modo de comprobacion de funcio- 
namiento del VDC 


Al seleccionar la secuencia de comprobacién en un 
vehiculo dotado de VDC, aparece la pantalla que se 
muestra a continuacion. 

Siga el procedimiento que se indica en el texto de 
la pantalla para entrar de forma automatica en el 
modo de comprobacién de funcionamiento del VDC 
y compruebe el funcionamiento de las valvulas de 
control hidraulico. 


Monitor Selector SUI 


BARU III - Modalidad de chequeo funcién ¥DC xi 
oprima “Aceptar” 
En caso que el motor no arranque ponga el int. de encend. 


en OFF y haga arranc. el motor otra vez 
También ponga en marcha otra vez el Software 


SMS-00413 
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Secuencia de comprobaci6n de funcionamiento 


NOTA: 

e Para esta comprobaci6n no es necesario conec- 
tar el fusible del modo de entrega (conector del 
modo test). 

¢ Consulte el Manual de servicio cuando realice 
esta comprobacion. 


Modo de ajuste a cero del sensor G 
lateral y de ajuste neutral del sen- 
sor de angulo de giro 


Al seleccionar el modo de ajuste a cero del sensor 
G lateral y de ajuste neutral del sensor de angulo de 
giro en un vehiculo dotado de VDC, aparece la pan- 
talla que se muestra a continuacion. 

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla 
para ajustar a cero el sensor G lateral y el punto 
neutral del sensor de angulo de giro. 


SMS-00414 


NOTA: 

¢ Para esta comprobacidn no es necesario conec- 
tar el fusible del modo de entrega (conector del 
modo test). 

¢ Consulte el Manual de servicio cuando realice 
esta operacion de ajuste. 


Visualizacion de datos de averia 


Esta pantalla permite comprobar los datos de entra- 
da al mddulo de control y el estado de éste cuando 
el modulo de control del sistema de control de fre- 
nos detecta una averia. 


NOTA: 

Aunque se efectue el borrado de la memoria, es po- 
sible que no se elimine la informacion de los proble- 
mas. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


Visualizacion de datos de averia 


4. En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Control de Frenos] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00669 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema de control 
de frenos. Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU x| 
° 
L) 48s 


SMS-00308 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Problemas con la informacidn] 
y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic 
con el botén izquierdo del ratén. 


Diagnéstico Control de Frenos 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 
Secuencia de verific. de funcién 


Problemas con la informacién 


Atras 


SMS-00608 


Visualizacion de datos de averia 


7.Al seleccionar [Problemas con la informacién] 
aparece una pantalla como la que se muestra a 
continuacion. 


El cuadro de dialogo de seleccidn de la parte su- 
perior de la pantalla se puede utilizar para selec- 
cionar y visualizar los datos de hasta tres 
detecciones de averia. 


Archivo(F) Ver(\’) Herramientas(T) Ayuda(H) 
(By FE) B & ifs [za led Flimpresi¢n —{F=| [O)No SI 


a - 


Sensor de la rueda FL (06B0_1566) 


Seleccién item Pt détect | Unidad 

Seé vel.rueda del./der. 0 kmfh 

Seé vel.rueda del.fizq. 0) km/h 

Seé vel.rueda tras./der. 0 kmfh 

Seé vel.rueda tras.fizq. 0 kmfh 

Velocidad vehiculo 0| km/h 

Volt. ECU ABS 12,32, V 

SMS-00316 
NOTA: 


e El modulo de control siempre conserva en la me- 
moria las tres ultimas entradas de datos de ave- 
ria. 

¢ Si la pantalla muestra un codigo de diagnéstico 
acompanado de un signo de interrogacion (?), es 
que los datos de averia no se guardaron correc- 
tamente en el mddulo de control cuando se de- 
tecto la averia. 
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Seleccion del parametro 


Esta funci6n se emplea para seleccionar/registrar 
parametros cuando se ha reemplazado el mddulo 
de control VDC por una parte de repuesto normal. 


NOTA: 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 

¢ Esta funcién no puede utilizarse con un mddulo 
de control que no sea una parte de repuesto nor- 
mal. 

¢ La pantalla de confirmacion del mercado de des- 
tino del vehiculo aparecera dependiendo del mo- 
delo aplicado. Haga clic en el botén [Si] o [No] 
que corresponda al mercado de destino del vehi- 
culo. 

¢ Dependiendo del modelo aplicado, es necesario 
introducir 4 digitos del cédigo de opcidn en la 
“placa del N.° de modelo”. Si el cddigo de opcidén 
es de 3 digitos, anada “O” al primer digito e intro- 
duzcalo en forma de 4 digitos. 

¢ Para confirmar el modelo aplicado y el cédigo de 
opcion, consulte la “placa del N.° de modelo” fija- 
da al vehiculo. La posicién de la placa del N.° de 
modelo se muestra en el Manual de servicio. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


ax 


Qi aisciay 72 ECKv® 
TOSI D20 Sahu EJ202NTBHA 
Syvavast TY757VRBAB 


MEBIN-F 
COLOR CODE 3 2 D Transmission type 


SMS-01192 
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Seleccién del parametro 


Procedimiento de registro 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] en el menu 
principal visualizado. 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 
Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. En el Menu de seleccién de sistema, seleccione 
[Control de Frenos] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selectién de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisié6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00669 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botdn 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


SMU-00869 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Seleccién del parametro] y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el botdn izquierdo del ratdon. 


Diagnéstico Control de Frenos 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


Secuencia de verific. de funcién 


Problemas con la informacién 


Seleccidn del parametro 


Confirme el parametro 
Atras 


SMS-00870 
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Seleccién del parametro 


7. Introduzca el modelo aplicado y presione la tecla 
Intro. 


Seleccion del parametro 


Pulse ‘Enter’ después de introducir el 
modelo aplicado 


(o00000 


SMS-00871 


8. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


Seleccion del parametro 


Escribiendo 


SMS-00872 


9. Se visualizara la pantalla de comprobaci6n de la 
informacion del vehiculo. 
Asegurese de que el modelo aplicado y la version 
mostrados en la pantalla sean correctos y luego 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Seleccion del parametro 


Confirme la informacion del vehiculo 


Modelo aplicado : BPEDKUU 


Version : OUTBACK 
3,0R 
5T/A 


SMS-00873 


NOTA: 

Si el modelo aplicado y la version son distintos que 
los del vehiculo, ejecute de nuevo el procedimiento 
de registro después de hacer clic en el botén [Acep- 
tar]. 


Confirme el parametro 


Esta funcion le permite confirmar los parametros re- 
gistrados en el mddulo de control VDC. 


NOTE: 
Esta funcion puede utilizarse aunque el mddulo de 
control VDC no sea una parte de repuesto normal. 


Procedimiento de confirmacion 


1. Inicie la aplicacidn del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] en el menu 
principal visualizado. 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnostico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Confirme el parametro 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Control de Frenos] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin Ilave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00669 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


LD YDC 


SMU-00869 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Confirme el parametro] y, a con- 
tinuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Diagnéstico Control de Frenos 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 

Secuencia de verific. de funcién 
Problemas con la informacién 
Seleccién del parametro 


Confirme el parametro 


Atras 


SMS-00874 


7. Se visualizara la pantalla de confirmacion del pa- 
rametro. Asegurese de que se visualicen el “Mo- 
delo aplicado” y la “Versidn” del vehiculo 
pertinente, y luego haga clic en el botdn [Acep- 
tar]. 


Confirme el parametro 


Asegurese de que se haya incluido la 
informacién apropiada del vehiculo. 


Modelo aplicado : BPED5UU 


BPED5VU 
BPEDLUU 


BPEDKUU 
Version : OUTBACK 

3,0R 

5T/A 


SMS-00875 
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Confirme el parametro 


Registro del mercado de destino de la unidad integrada en la carroceria (excluyendo Japon) 


Registro del mercado de desti- 
no de la unidad integrada en la 
carroceria (excluyendo Japon) 


Cuando la unidad integrada en la carroceria ha sido 
reemplazada por una parte de repuesto normal, la 
informacion del destino del vehiculo se ajusta en la 
unidad integrada en la carroceria. 


NOTA: 

¢ El registro del destino de la unidad integrada en 
la carroceria es una funcidén para los mercados 
que no son los de Japon. 

e Esta funcién no puede utilizarse con un modulo 
de control que no sea una parte de repuesto nor- 
mal. 

¢ Para reemplazar la unidad integrada en la carro- 
ceria, es necesario introducir el destino del vehi- 
culo. Confirme el mercado de destino del 
vehiculo en el que deba efectuarse el reemplazo 
de la unidad antes de reemplazar la unidad por 
otra de repuesto. 


Confirmacion del destino del vehi- 
culo (Parte 1) 

Confirme el destino del vehiculo registrado en la 
unidad integrada de la carroceria antes de efectuar 
el reemplazo. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cién del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


139 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 


SMS-01296 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Modo de unidad integr.] y, a continuaci6n, pulse 
la tecla Intro o haga clic con el bot6n izquierdo del 
raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 

l Monitr presi d inflado de neumat 
Sensor de radar 
Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

“Aire Acondicionado- _ 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00672 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU] 
° 
1 ) Unidad integr. 


xi 


SMS-00380 


Registro del mercado de destino de la unidad integrada en la carroceria (excluyendo Jap6n) 


6. En la lista de elementos de diagnoéstico de ave- 
rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 


Diag. de falla d modo unid. int. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 

Chequeo de la funcién 

Adaptacién personal de la unidad 
Regis. de ID de enttr. sin llave 
Atras 


SMS-01103 


7.Cuando se visualicen los datos de los digitos 
como se muestra abajo, desplace la visualizacién 
hacia abajo y confirme el elemento [Configura- 
cidn de destino]. El valor mostrado define el mer- 
cado al que esta destinado el vehiculo. 


Seleccién item Valor| Unidad | Maxim +! 

Exist. d descong. limpi. Soporte | 

Ajuste de Sedan/Wagon Sedan 

Ajuste de T/M-T/A TA) 

Ajuste de 6T/M Otro que no es ... 

Configuracién de destino _ 

Ajste inicial de fabrica Mercado | 
‘ l >| 

SMS-01104 


Confirmacion del destino del vehi- 
culo (Parte 2) 

Si es imposible obtener digitalmente el mercado de 
destino (por ejemplo, cuando la unidad integrada 
en la carroceria esta averiada), consulte la [Etique- 
ta de numero de modelo] adherida al mismo vehi- 
culo. 

La posicion de la placa del N.° de modelo se mues- 
tra en el Manual de servicio. 
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<Para los modelos con direccion a la de- 
recha> 

Confirme el destino del vehiculo en la fila del nume- 
ro de "modelo aplicado" (Applied Model) que hay en 
la etiqueta de numero de destino, en la que el quin- 
to digito de los 7 que hay (contando desde la iz- 
quierda) distingue el mercado para el que se ha 
hecho el vehiculo. 


N.° de modelo aplicado : oar . 
(Applied Model number) Quinto digito | Destino 
KKK *K K k* K EK, ER 
lel adi 465 JP 
kKkKKK 5 xk * 
Lit) PETttasetareses| Applied 
Trim Code ate Color Code ase 
Engine Type: seagesgces Tramgmission Type: sasseseggs 
Pn 
SMU-01110 


<Para los modelos con direccion a la 
izquierda> 

El mercado de destino se distingue en la etiqueta 
de numero de modelo por sus lengua que pueden 
ser arabe o excepto arabe. 


Destino 
KS 


etiqueta de numero de modelo 
Arabe 


f Ko ge ED deel oe hE oS ate ad | 
172006 eH pty 
Da hee cag ply Sd Anell Redd cada py Ee he Gybe 


} 
| 
| 
1 { 
i 
j 
| 
| 


ly Dv Cp live 


err tri 


SMU-01106 


Registro del mercado de destino de la unidad integrada en la carroceria (excluyendo Jap6n) 


etiqueta de numero de modelo Destino 
Excepto arabe EC, EL, EA, EH, E2, 
(excluyendo Corea y Nortea- EP, K4, K5 
mérica) 


So rid! HEAVY TEDUSTRIES 1 


- seeehe 


i) 
Trim Code st3 
Engine Type: 33 


DEPISTTTINTTTTT 
Color Code ate 
pag3a8 


Transmission lyse 


Applied Bade! steeeee 
Option Code ae 


susseesagy 


SMU-01105 


etiqueta de numero de modelo 


Destino 


Excepto arabe 
(Corea y Norteamérica) 


EI cédigo de opcidén 
de cuatro digitos im- 
preso en la etiqueta 
de numero de mode- 
lo indica el destino 
del vehiculo con los 
dos primeros digitos. 


TM 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 


VIN 8egegesssssseess Option Code 

NY tation todeCeeet) 

Applied Wodel sssssss Trim Code sss Color Code ses 

wodele concerné Code de garniture Code de couleur 

Engine Type: ssssssssss Transmission Type: sesessssss 
le de moteur Modele de boTtes vitesse 


MI 


SMU-01247 
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Pasos de registro para registrar el 
destino del vehiculo 


1. Después de haber confirmado el destino del ve- 
hiculo, reemplace la unidad integrada en la carro- 
ceria por otra nueva de repuesto. 


NOTA: 

Consulte el manual de servicio para ver las instruc- 
ciones para el reemplazo de la unidad integrada en 
la carroceria. 


2.Comience el registro del destino para la unidad 
integrada en la carroceria de repuesto. 
En primer lugar, siga los pasos indicados en las 
columnas 1 a 4 del apartado [Confirmacion del 
destino del vehiculo (Parte 1)] de arriba. 


3. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Adaptacion personal de la uni- 
dad] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga 
clic con el botdn izquierdo del raton. 


Diag. de falla d modo unid. int 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 
Chequeo de Ia funcién 


Adaptacién personal de la unidad 


Atras 


SMS-00674 


4. Aparecera la siguiente pantalla. Haga clic en el 
boton [Aceptar]. 


Adaptacion personal de la unidad 


Seleccione el parametro 


Cancelar 


P“Aceptar | 


SMS-01107 


Registro del mercado de destino de la unidad integrada en la carroceria (excluyendo Jap6n) 


5. Entonces se visualizara la pantalla de registro del 
cddigo de opcidn. Consulte la [Tabla de correla- 
cidn del cddigo de opcidn] de abajo, introduzca el 
cddigo de opcidn correspondiente al destino co- 
rrelacionado con el resultado de los pasos de 
arriba, y entonces haga clic en [Aceptar]. 


Adaptacion personal de la unidad 


Haga clic en Aceptar tras la entrada de un cédigo 
de opcion. 


ooo 


SMS-01108 


Tabla de correlacion del codigo de opcidén 


Destino Cédigo de opcién 

JPN JPOO 
EK ,ER EKOO 
EC, EL, EA, EH, E2, EP, | ECOO 
K4, K5 

KS KSOO 
Co, C5 C000 
U4, U5, U6, C6 U400 


6. Entonces se mostrara el mensaje siguiente en la 
pantalla. Vuelva a confirmar el cédigo opcional vi- 
sualizado con el que se ha identificado con los 
pasos anteriormente mencionados, y luego haga 
clic en [Aceptar] para finalizar la operacion de re- 
gistro. 


Adaptaci6n personal de la unidad 


{EI cédigo opcional es como se muestra a 
continuaci6n? 


Codigo opcional: EC00 


Cancelar 


SMS-01136 
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NOTA: 

¢ En caso de que el cddigo de opcién mostrado en 
la pantalla sea distinto al destino del vehiculo, 
ejecute de nuevo el procedimiento de registro 
después de hacer clic en el botdn [Cancelar]. 

¢ Si ya se ha ejecutado el ajuste personalizado con 
el modo [Mercado], se visualizara la pantalla si- 
guiente. Haga clic en el botdn [Aceptar] si el des- 
tino del vehiculo es correcto. Haga clic en el 
boton [Cancelar] si el destino del vehiculo no es 
correcto y registre de nuevo el destino del vehi- 
culo después de haber cambiado el ajuste perso- 
nalizado al modo [Fabrica]. (Por ejemplo: destino 
mostrado con "Otro que no es KS") 


Adaptaci6n personal de la unidad 


Confirme el destino apropiado del vehiculo entre 
los destinos siguientes. 


Destino: Otro que no es KS 


Cancelar 


SMS-01128 


Comprobacion de funcionamiento del mddulo integrado del chasis 


Comprobacion de funciona- 
miento del modulo integrado 
del chasis 


El siguiente procedimiento se puede utilizar para 
forzar y comprobar el funcionamiento de varios ac- 
cionadores que controlan el mddulo integrado del 
chasis. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Modo de unidad integr.] y, a continuacion, pulse 
la tecla Intro o haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00672 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU T 
° 
l ) Unidad integr. 


xi 


SMS-00380 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Chequeo de la funcidn] y, a con- 
tinuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Diag. de falla d modo unid. int. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 


Chequeo de la funcién 


Adaptaci6én personal de la unidad 
Atras 


SMS-00673 


Comprobacion de funcionamiento del mddulo integrado del chasis 


En la pantalla que aparece, seleccione el accio- 
nador o accionadores que va a comprobar y lue- 
go haga clic en el botdn [Continuar]. 


NOTA: 

¢ Si selecciona en pantalla un accionador que no 
se encuentra instalado en el vehiculo, no apare- 
cera la marca de verificacion junto a éste. 

¢ Compruebe la operacién de bloqueo del despla- 
zamiento de la valvula solenoide en el rango P. 


Elija los renglones de mando 


Sali. LOCK actua. cierre 


Sali. UNLOCK tods asient 
Sal. UNLOCK baul/pta. Tr 
Solenoid.bloqueo cambio 
Sali. de cierre d puerta 
Sali. Chich. E. Sin Live 
Salida de la sirena 

Salida de la bocina 


Compruebe la operacin de bloqueo del desplazamiento de la valvula 
‘solenoide en el rango P. 


SMS-00520 


Esto hace que aparezca una pantalla para confir- 
mar la operacion del accionador 0 accionadores 
seleccionados. Haga clic en el bot6n [Continuar]. 


Sali. LOCK actua. cierre Low 


éTiene traccién? 


con 


SMS-00383 


Esto fuerza el funcionamiento del accionador o 
accionadores. Una vez comprobado el estado 
operativo del accionador o accionadores, haga 
clic en el botdn [Salida]. 
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Sali. LOCK actua. cierre Low 


jEsta en traccion! 


SMS-00384 


Esto hace que aparezca un mensaje de confir- 
macion. Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Sali. LOCK actua. cierre Low 


La tracci6n ha finalizado 


SMS-00385 


Si la comprobacién de funcionamiento indica la 
existencia de alguna anomalia en un accionador, 
realice los trabajos de reparacidn oportunos si- 
guiendo las instrucciones del Manual de servicio. 


Ajuste de funcionamiento del Mdédulo integrado del chasis (Personalizacién del ECM) 


Ajuste de funcionamiento del 
Modulo integrado del chasis 
(Personalizacion del ECM) 


El siguiente procedimiento se puede utilizar para 
configurar los detalles operativos, el tiempo de fun- 
cionamiento y otros ajustes de los accionadores 
controlados por el modulo integrado del chasis. 


IMPORTANTE: 

Cuando utilice la funci6n de personalizacion de la 
unidad, realice las operaciones de ajuste con arre- 
glo al Manual de servicio. Si configura los ajustes 
erréneos, podria ocasionar anomalias en el funcio- 
namiento del sistema y otros problemas. 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Modo de unidad integr.] y, a continuacion, pulse 
la tecla Intro o haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00672 


NOTA: 

e Para efectuar la Personalizacion de la unidad au- 
tomatica de la iluminacion y limpiaparabrisas, se- 
leccione [Automatico de la _ iluminacién y 
limpiaparabrisas] en la pantalla de arriba y co- 
mience el procedimiento. (Excluyendo Nortea- 
mérica) 

¢ Después de haber extraido o reemplazo el sen- 
sor de Iluvia/iluminacién, es necesario inicializar 
el sensor seleccionando [Sistema automatico de 
la iluminacion y limpiaparabrisas] en la pantalla 
de arriba. 

e Para efectuar la Personalizacion de la unidad pa- 
rada y arranque automaticos, seleccione [Parada 
y Arranque Automaticos] en la pantalla de arriba 
y comience el procedimiento. 

¢ Para efectuar la Personalizacién de la unidad 
medidor combinado, seleccione [Medidor combi- 
nado] en la pantalla de arriba y comience el pro- 
cedimiento. 


Ajuste de funcionamiento del Mddulo integrado del chasis (Personalizacién del ECM) 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


xi 


Monitor Selector SUBARU If 
e 
1 ) Unidad integr. 


SMS-00380 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Adaptacion personal de la uni- 
dad] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga 
clic con el bot6n izquierdo del raton. 


Diag. de falla d modo unid. int. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 


Chequeo de la funcién 


Adaptaci6n personal de la unidad 


Atras 


SMS-00674 


En la pantalla que aparece, seleccione los ajus- 
tes que va a configurar y luego haga clic en el bo- 
ton [Continuar]. 


Adaptacién personal de la unidad 


Tiempo d retar. desconx. 


Tiempo de cierre automa. 

Modo oper. desemp. tras. 

Mod oper. descong. limpi 

Ajste alarm de seguridad 

Ajste d sensr de impacto 

Ajste d retardo de alarm 
Prevencién del bloqueo 

Ajst exis. sensr d impct 

Aiste d exist. de sirena a 


cenada 


SMS-00391 


NOTA: 

¢ Asegurese de realizar las operaciones de ajuste 
conforme al Manual de servicio. Si configura los 
ajustes erréneos, podria ocasionar anomalias en 
el funcionamiento del sistema y otros problemas. 
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¢ Si no hay registro del destino en la unidad inte- 
grada en la carroceria, es posible que se muestre 
el mensaje siguiente en la pantalla. 
En tales casos, consulte el elemento [Registro 
del mercado de destino de la unidad integrada en 
la carroceria (excluyendo Japon)], y efectue el re- 
gistro del destino. 


Adaptacion personal de la unidad 


Seleccione el parametro 


Cancelar 


—<—c- 


SMS-01107 


De este modo se visualiza una pantalla de ajus- 
tes personalizados para el (los) elemento(s) se- 
leccionado(s). Seleccione el (los) ajuste(s) 
deseados, y luego haga clic en el botdn [OK]. 


Adaptaci6n personal de la unidad 


Tiempo d retar. desconx. 


SMS-00408 


Esto hace que aparezca un mensaje indicando 
que la configuracién del ajuste se ha completado. 
Haga clic en el botdon [Aceptar]. 


Adaptaci6n personal de la unidad 


Tiempo d retar. desconx. 


Lago 


¢Lleva a cabo un cambio d ajste? 


Cancelar 


SMS-00415 


Visualice la Lista de ajustes de funcién (Personalizaci6n del ECM) 


Visualice la Lista de ajustes de 
funcion (Personalizacion del 
ECM) 


Puede mostrar, imprimir 0 guardar una lista de es- 
tados de especificacién de funcién (Personaliza- 
cién del ECM) del mddulo integrado del chasis. 

En la lista, puede introducir informacion, como “Nu- 
mero de registro del vehiculo”, “Numero del vehicu- 
lo”, etc. 


NOTA: 

El ajuste personalizado no permite seleccionar otra 
funci6n. Para cambiar el ajuste personalizado, ha- 
galo desde “Adaptacién personal de la unidad”. 


Como visualizar la lista 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [otro] y luego pulse la tecla Intro, o bien 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 

Reyvisién de cada sistema 

Visual. de los datos guardados 

Inmovilizador 

Reprogramar 

Inspeccién del G3X Justy 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 


Salida 


SMS-00856 


3. En el menu otro, seleccione [Ajuste personaliza- 
do] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga 
clic con el botdn izquierdo del raton. 


Ajuste personalizado 


Atras 


SMS-00857 
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4. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu de Ajuste personaliza- 
do visualizado. (En el ejemplo, se ha 
seleccionado “Todos los otros modelos’”.) 


Ajuste personalizado 


Todos los otros modelos 


Inspecci6n del BRZ 
Atras 


SMS-01495 


5. Muestra una lista de estados de especificacion 
de funcion del modulo integrado del chasis. 


Introduzca informacion en los elementos: Nom- 
bre del cliente / Numero de registro del vehiculo / 
Numero del vehiculo / Concesionario. 


Confirme los elementos introducidos y, a conti- 
nuacion, haga Clic en el botdn [Finalizacion de la 
entrada de datos]. 


Aste d exist. 4 AIC ECM 
‘Ajuste de pantalla cent 
Evie. d hue d abl ra. 
Cambio d iber. d selec 
‘salar nterl uz tcho 
‘juste de seguidad 

Ire. VE sin ave 


juste de SedénfWagon 
juste da STM 

juste da Sila dal doe care 
‘juste dala sancti ala a 
Ajuste de navegacién en lines 
juste da la memoria del acento 
Ajuste del accesorio del polimetro. 


Configueaciin de la hz de aviso d 
Intended dal sensor de hurinas. 


SMS-01496 


6. Esto hace que aparezca un cuadro de dialogo de 
confirmacion del estado de ajuste de funcion. 
Haga clic en el boton [Si]. 


Monitor Selector SUBARU II] |» 


SMS-00859 


Visualice la Lista de ajustes de funcién (Personalizaci6n del ECM) 


7.Una vez completada la confirmacion del estado 
de ajuste de la funcion, los datos se introduciran 
en los espacios en blanco. Esto hace que apa- 
rezca un cuadro de didlogo confirmacién para 
guardar de forma simultanea. 


NOTA: 

e “” puede que aparezca en algunos modelos de 
vehiculo y con determinadas especificaciones de 
vehiculo. 

¢ Los elementos que aparecen en la pantalla de- 
penderan del modelo y especificaciones del vehi- 
culo. 


‘Monitor Selector SUBARU Ill -DST-i 


SMS-01497 


8.Para guardar los datos mostrados en pantalla, 
haga Clic en el boton [Si] en el cuadro de dialogo 
de confirmacion para guardar. 


Monitor Selector SUBARU III 


? ) ?Desea quardar los datos? 


sae a 


SMS-00861 


9.Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo 
“Guardar como”. 


El nombre del archivo de datos que se va a guar- 
dar se genera automaticamente con arreglo a la 
hora y fecha del momento. Si desea utilizar el 
nombre del archivo generado tal cual, haga clic 
en el boton [Guardar] del cuadro de dialogo. Si 
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desea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


Guardar como 


Guardar en: | > Data Ba 


Nombre; [091405174815 biu 


Guardar 
i) Cancelar 


[Configuracién personalizada (* biu) 


Tipo: 


Detal. de los datos guardados 


Sistema [juste personalizado 


Comentario: 


SMS-00862 


NOTA: 

¢ El archivo de estados de especificacién de fun- 
cién se guarda en la carpeta Data del lugar don- 
de se haya instalado la aplicacién PC. Para 
cambiar a otra ubicaci6n de almacenamiento, es- 
pecifique la ubicacién que desee en el cuadro 
Guardar en del cuadro de didlogo de guardar da- 
tos. 

e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


Visualice la Lista de ajustes de funcién (Personalizaci6n del ECM) 


Visualizacion de archivos guarda- 
dos 


7.En el Menu principal, seleccione [Visual. de los 
datos guardados] y luego haga clic con el raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Reprogramar 
Inspeccién del G3X Justy 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 


Convertir/Guardar datos de medici6n en la unidad de grabaci6n — 


otro 
Salida 


SMS-00863 


2.Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo 
“Abrir’. Haga clic en “Tipo” y seleccione {Configu- 
racion personalizada (*.biu)}. 


Buscaren: [5 Data 


B)os0205164942.ssm BJoo1s05132905.ssm ff] 150509112306.ssm 
GBlos1s05174815.biu Rfos1sos1s29014.ssm 
GBlosisos105636.ssm Bfoo1s05141834.ssm 

los1sosi05747.ssm ff}o91505141950.ssm 

losisosi12611.ssm_ ff}o91505141959.ssm 
(Bloe1s05132845.ssm BR} 1505091 12258,ssm 


Nombre: 


Tipo: Todos los archivos SSM(ssm;obd;sdr-biusocl:cym) 


Datos de muestien de varios sistemas (ssm) 
Datos de muestieo OBD [*.obd] 
Datos de muestien del grabador de conduccién ("sd 
Configuiacion personalizada (*biu) 

Datos de muestieo analégico (".ocl] 

Datos de muestieo del monitor Roughness (".cyr) 
Todas las archivae SSM[esm:obd;sdr-biusocl:cym) 


Detal. de 


Sistema 


Comentario} 


SMS-00864 
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3. Una vez seleccionado el archivo en cuestidon, ha- 
ciendo clic en el botdn [Abrir] podra abrir el archi- 
vo guardado. 


Buscaren’ [5 Data 


091405174815. biu 


Nombre: 091405174815. biu 


Tipo: Configuracién personalizada (“biu} 


Detal. de los datos quardados 


Sistema _[Ajuste personalizado 


Comentario 


SMS-00865 


Impresion de los datos 

Haga clic en el menu [Archivo] y seleccione [Impri- 
mir]. Para imprimir, también puede hacer clic en el 
icono &| en la Barra de herramientas Lista de da- 
tos, en el botdn [Fslimpesin de la Barra Teclas de fun- 
cidn, o pulsar la tecla de funcion F8 en el teclado del 
PC. 


Archivo(F) Yer(¥) Herramientas(T) Ayuda(H) 


Imprimir{P)... 
Vista preliminar(¥) 
Configurar pagina(R)... 


Registro/lectura de datos del usuario(U} 


Cerrar de la aplicacién(x) 


SMS-00666 


Sensor de Impacto 


Con esta funcién podra ajustar la sensibilidad del 
Sensor de impactos del sistema de seguridad. 
Para realizar este ajuste es necesario consultar los 
manuales de servicio. 


1. Inicie la aplicaciédn del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnostico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Sensor de Impacto 


4. Seleccione [Sensor de impacto] en el Menu de 
seleccion de sistema y pulse la tecla Intro o haga 
clic en el boton izquierdo del raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisi6n 
Control Crucero 

Control de Frenos 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Directién Hidraulica 

Sistema de llave Inteligente 


Atras 


SMS-01024 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU II 


° 
] ) Sensor de Impacto 


SMS-01025 


6. Seleccione [Modo de Ajuste de la Sensibil] en el 
Menu de diagnostico y pulse la tecla Intro o haga 
clic en el botdn izquierdo del ratdon. 


Mend de diagnéstico 
Modo de Ajuste de la Sensibil 


Atras 


SMS-01026 


7.De este modo aparecera un mensaje de confir- 
macion de la ejecucién del Modo de ajuste de la 
sensibilidad. Haga clic en el botdn [Si]. 


Monitor Selector SUBARU III 


2. J éUleva a cabo el modo de ajuste de la sensibilidad? 


a 


SMS-01027 


8. Aparecera el cuadro de didlogo del Modo de 
ajuste de la sensibilidad. Seleccione un valor de 
la sensibilidad del Sensor de impactos haciendo 
clic enelbot6n _« | » |y luego haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. También podra seleccionarlo pul- 
sado las teclas izquierda y derecha del 
ordenador. 


Modo de Ajuste de la Sensibil 


Sensible 2 Insensible 
4 » 


SMS-01028 


NOTA: 

¢ Cuanto mayor sea el valor de la sensibilidad, me- 
nor sera la sensibilidad del Sensor de impactos. 

¢ Si el ajuste de la sensibilidad no ha podido reali- 
zarse con normalidad, sonara un zumbador 4 ve- 
ces. 


9. Aparecera el mensaje de confirmacién del ajuste 
de la sensibilidad. Haga clic en el bot6n [Acep- 
tar]. 


Monitor Selector SUBARU II [&} 


i ) Se ha cambiado la sensibilidad, 


La sensibilidad actual 2 


SMS-01029 
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Sensor de Impacto 


Ajuste de camara 


Emplee esta funcién cuando tenga que ajustar una 
camara para sistemas ADA. 


NOTA: 

¢ Cuando realice el ajuste de la camara debera 
consultar sin falta el manual de servicio. 

¢ En cuando a [Ajuste de la camara, inspeccidn] 
para EyeSight, consulte un manual de servicio. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convyertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 

4. Seleccione [Sistema de control de crucero adap- 
table ADA] en el Menu de seleccion del sistema. 

5. Seleccione un tipo entre los que aparecen en la 
pantalla de seleccion del elemento. 


NOTA: 
¢ [Tipo de camara ADA hasta el modelo del afho 
2008] y [Control de crucero adaptable, tipo de ra- 
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Ajuste de camara 


dar] sdlo son compatibles con los modelos japo- 
neses. 

¢ Para efectuar el Ajuste de la camara/inspeccién 
en el EyeSight a partir del aho 2010, seleccione 
[EyeSight (a partir del aho 2009)] mientras pre- 
siona al mismo tiempo el interruptor P-CR OFF y 
el interruptor LANE OFF fijados en la cubierta de 
la camara. 


6. Seleccione [Procesamiento de imagen] en la 
pantalla de selecci6n de elementos. 


7. Seleccione [Ajuste de camara] en el pantalla de 
elementos de diagnostico de averias. 


8. Se visualizara la pantalla de ajuste de la camara. 
Lleve a cabo el trabajo de Ajuste de la camara/ 
inspeccién de acuerdo con el procedimiento de 
ajuste mencionado en el manual de servicio. 


Ajuste del eje de radar (Siste- 
ma de camara ADA) 


Esta funcion efectua el ajuste del eje optico del ra- 
dar de ondas milimétricas del sistema de camara 
ADA. 


NOTA: 

Cuando realice el ajuste del eje del radar de ondas 
milimétricas debera consultar sin falta el manual de 
servicio. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccio6n de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
4. Seleccione [Sistema de control de crucero adap- 
table ADA] en el Menu de seleccidn del sistema. 


5. Seleccione un tipo entre los que aparecen en la 
pantalla de seleccion del elemento. 
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Ajuste del eje de radar (Sistema de camara ADA) 


NOTA: 

[Tipo de camara ADA hasta el modelo del ano 
2008] y [Control de crucero adaptable, tipo de ra- 
dar] solo son compatibles con los modelos japone- 
ses. 


6. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


7. Seleccione [Datos Actuales, Muestra && Guarda] 
en el pantalla de elementos de diagnostico de 
averias. 


8. Indica la [Distanc desde el objetiv] en la pantalla 
de medicién del PC. 


NOTA: 

Si la [Distanc desde el objetiv] visualizada en la 
pantalla de SSMIII es igual o inferior a 8 m, ajuste 
la posicion del reflector en la parte frontal del vehi- 
culo. 


9. Seleccione [Ajuste del eje de radar] en el pantalla 
de elementos de diagnostico de averias. 


10.Cuando aparezca la visualizaci6n del “ajuste del 
eje dptico” en la pantalla de ajuste del eje dptico, 
haga clic en el boton [Aceptar] y comience la me- 
dicion. 
Ajuste el radar de ondas milimétricas del vehiculo 
de acuerdo con el resultado ajuste del eje dptico 
mostrado en la pantalla del PC. Cuando realice el 
trabajo de ajuste, consulte sin falta el manual de 
servicio. 


Ajuste del eje de radar (Sistema de control de crucero adaptable ADA) 


Ajuste del eje de radar (Siste- 
ma de control de crucero adap- 
table ADA) 


Emplee esta funcion para realizar el ajuste del Ra- 
dar de laser para el sistema de control de crucero 
adaptable. 


ADVERTENCIA: 

Si una diagnosis se termina forzadamente sin ha- 
berse completado el ajuste del eje déptico después 
de haber elegido [Ajuste del eje del laser] entre los 
elementos de diagnosis de problemas, el ECM con- 
sidera que no se no se ha realizado el ajuste del eje 
Optico y determina que se ha producido un error del 
sistema. Para evitarlo, cuando efectue el ajuste del 
eje Optico, asegurese de que todas las instalacio- 
nes y el entorno necesarios para el ajuste del eje 
Optico se ya se hayan seleccionado antes de elegir 
[Ajuste del eje del laser] y que se haya completado 
el trabajo de ajuste. 


NOTA: 
Cuando realice el ajuste del Radar de laser debera 
consultar sin falta el manual de servicio. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
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Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Sistema de control de crucero adap- 
table ADA] en el Menu de seleccion del sistema. 


5. Seleccione [Control de crucero adaptable, tipo de 
radar] en la pantalla de selecci6n de elementos. 


NOTA: 

[Tipo de camara ADA hasta el modelo del ano 
2008] y [Control de crucero adaptable, tipo de ra- 
dar] sdlo son compatibles con los modelos japone- 
ses. 


6. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


7. Seleccione [Datos Actuales, Muestra && Guarda] 
en el pantalla de elementos de diagnostico de 
averias. 


8. Indica la [Distancia desde el vehiculo de delante] 
en la pantalla de medicién de datos del PC. 


NOTA: 

Si la [Distancia desde el vehiculo de delante] visua- 
lizada en la pantalla de SSMIII es igual o inferior a 
5 m, ajuste la posicion del reflector en la parte fron- 
tal del vehiculo. 


9. Seleccione [Ajuste del eje de radar] en el pantalla 
de elementos de diagnostico de averias. 


10.Cuando aparezca la visualizacion del “ajuste del 
eje Optico” en la pantalla de ajuste del eje dptico, 
haga clic en el boton [Aceptar] y comience la me- 
dicion. 
Ajuste el radar de ondas milimétricas del vehiculo 
de acuerdo con el resultado ajuste del eje dptico 
mostrado en la pantalla del PC. Cuando realice el 
trabajo de ajuste, consulte sin falta el manual de 
servicio. 


Registro del transmisor 


Esto permite registrar el transmisor del sistema sin 
llave. 


NOTA: 

¢ Se puede registrar un maximo de cuatro transmi- 
sores por cada vehiculo. 

* Cuando sustituya 0 agregue un transmisor, debe 
registrar de nuevo el transmisor previamente re- 
gistrado. 

¢ Consulte el Manual de servicio cuando vaya a re- 
gistrar un transmisor. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Registro del transmisor 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Modo unidad de entrada sin llave] y, a continua- 
cion, pulse la tecla Intro o haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


NOTA: 

Para los modelos equipados con mddulo integrado 
del chasis, seleccione [Regis. de ID de entr. sin lla- 
ve] en [Modo de unidad integr.]. 


Ment de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisi6n 
Control Crucero 

Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 
Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Directié6n Hidraulica 

Atras 


SMS-00761 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Unidad de entrada sin llave 


SMS-00762 


6. En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Regis. de ID de entr. sin llave] y, 
a continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el boton izquierdo del raton. 


Modo unidad de entrada sin llave 
Regis. de ID de entr. sin llave 


Adaptacién personal de la unidad 


Atras 


SMS-00763 


7. Esto hace que aparezca la pantalla Introducci6n 
ID sin llave. Introduzca el ID y luego haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


NOTA: 

El ID sin llave, un numero de ocho digitos, se inclu- 
ye en la bolsa de vinilo que contiene el transmisor, 
o en la tarjeta de circuito dentro del transmisor. 


Regis. de ID de entr. sin llave 


Ingreso de la ID 


11111111 


Después del ingreso presione Aceptar 


Aceptar Cancelar | 


SMS-00764 


8. Esto hace que aparezca la pantalla de confirma- 
cidn del ID sin llave introducido. Compruebe que 
el ID que aparece en pantalla es correcto y haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Regis. de ID de entr. sin llave 


Confirmacién de la ID 


191111111 


Cancelar 


SMS-00765 


9. Espere mientras se registra el ID sin llave. 
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Registro del transmisor 


10.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 


Si tiene otro transmisor que va a registrar, haga 
clic en el boton [Aceptar]. Si ya no tiene mas 
transmisores que registrar, haga clic en el boton 
[Cancelar] y salte al paso 15. 


Regis. de ID de entr. sin llave 


El registro de la ID se ha completado 


Se registra lo siguiente: Aceptar 
Finalizar: Cancelar 


Cancelar | 


SMS-00766 


77.Si va a registrar otro transmisor, repita los pasos 
10 al 13. 


72.Una vez completado el registro del transmisor, 
compruebe que éste funciona correctamente y 
luego salga de la operacion de registro. 


NOTA: 

Si se produce un error durante el registro del ID sin 
llave, consulte el Manual de servicio y siga las ins- 
trucciones que aparecen en la pantalla para subsa- 
nar el problema. 


Ajuste de funcionamiento del Mdédulo de control de introduccidn sin llave (Personalizacién del ECM) 


Ajuste de funcionamiento del 
Modulo de control de introduc- 
cion sin Ilave (Personalizacion 
del ECM) 


El siguiente procedimiento se puede utilizar para 
configurar los detalles operativos, el tiempo de fun- 
cionamiento y otros ajustes de los accionadores 
controlados por el modulo de control sin llave. 


IMPORTANTE: 

Cuando utilice la funcién de personalizacién de la 
unidad, realice las operaciones de ajuste con arre- 
glo al Manual de servicio. Si configura los ajustes 
erroneos, podria ocasionar anomalias en el funcio- 
namiento del sistema y otros problemas. 


NOTA: 

Para los modelos equipados con modulo integrado 
del chasis, esta personalizacion se puede realizar 
en “Ajuste de funcionamiento del Mddulo integrado 
del chasis (Personalizacién del ECM)”. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Modo unidad de entrada sin llave] y, a continua- 
cidn, pulse la tecla Intro o haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Menu de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 
Control Crucero 

Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 
Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Directié6n Hidraulica 

Atras 


SMS-00761 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Unidad de entrada sin llave 


SMS-00762 


Ajuste de funcionamiento del Mdédulo de control de introduccidn sin llave (Personalizaci6n del ECM) 


6. En la lista de elementos de diagnéstico sin llave, 
seleccione [Adaptaci6on personal de la unidad] y, 
a continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el botdn izquierdo del raton. 


Modo unidad de entrada sin llave 


Regis. de ID de enttr. sin llave 


Adaptacién personal de la unidad 


Atras 


SMS-00767 


7.Esto hace que aparezca una pantalla de ajuste 
personalizado. Haga clic en el ajuste que desee 
o selecciénelo con las teclas de flecha arriba o 
abajo del teclado del PC. 


Adaptacion personal de la unidad 


Ajste alarm de seguridad 
Ajste d retardo de alarm 
Ajste d sensr de impacto 
Ajst exis. sensr d impct 
Alarma pasiva 


Cancelar 


SMS-00768 


8. Una vez seleccionado el ajuste, modifique su va- 
lor haciendo doble clic con el ratén o utilizando 
las teclas de flecha izquierda o derecha del tecla- 
do del PC, y luego haga clic en el boton [Aceptar]. 


Adaptacién personal de la unidad 


Ajste alarm de seguridad 
Ajste d retardo de alarm 
Ajste d sensr de impacto 
Ajst exis. sensr d impct 
Alarma pasiva 


Cancelar 


SMS-00769 
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Registro del transmisor (ID) del sistema de supervision de la presién de los neumaticos 


Registro del transmisor (ID) 
del sistema de supervision de 
la presion de los neumaticos 


El siguiente procedimiento se puede utilizar para 

registrar el transmisor (ID) del sistema de supervi- 

sidn de la presion de los neumaticos. El registro del 

transmisor (ID) es necesario cuando se realiza al- 

guno de los trabajos de reparacion siguientes. 

¢ Sustituci6n del transmisor 

¢ Giro de la rueda (provoca el cambio de posicién 
del transmisor) 

¢ Sustituci6n del modulo de control de supervision 
de la presioén de los neumaticos 


NOTA: 
Realice el registro del transmisor (ID) siguiendo las 
instrucciones del Manual de servicio. 


Preparacion 
Regule la presion del aire de todos los neumaticos 
para situarlos en su valor estandar. 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. En el Menu de seleccién de sistema, seleccione 
[Monitr presi d inflado de neumat ] y, a continua- 
cidn, pulse la tecla Intro o haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00675 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


° 
1 ) Monitr presi d inflado de neumat 


Monitor Selector SUBARU III 


SMS-00395 


Registro del transmisor (ID) del sistema de supervision de la presion de los neumaticos 


6. En la pantalla Diagn de monitr presi. de neumat, 
seleccione [Confir. reg. de ID del transmisr] y lue- 
go pulse la tecla Intro o haga clic con el botdn iz- 
quierdo del raton. 


Diagn de monitr presi. de neumat 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


Confir. reg. de ID del transmisr 


Atras 


SMS-00396 


Registro de ID 


1. En la pantalla Confir. reg. de ID del transmisr, se- 
leccione [Registro de ID] y luego pulse la tecla In- 
tro o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


Confir. reg. de ID del transmisr 
Registro de ID 


Monitor de datos ID dl transmisr 
Atras 


SMS-00397 


2. Esto hace que aparezca una pantalla de confir- 
macion preguntandole si desea borrar el ID de 
transmisor registrado. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Confir. reg. de ID del transmisr 
Mado de registro de ID 


Cuando se ejecute se borrard la 
ID registrada actualmente 
¢Lolleva a cabo? 


Cancelar 


SMS-00398 


3. En la pantalla de Confir. reg. de ID del transmisr, 
haga clic en el botén [Aceptar] para iniciar el re- 
gistro del ID. 


Confir. reg. de ID del transmisr 


Registre la ID del transmisor de cada rueda 


SMS-00399 


El mensaje “Completo” aparece al finalizar el re- 
gistro del ID de cada rueda. 


Gonfir. ree. de ID del transmisr {k) 


Neumético1 Completo 
Neumético 2 Complete 
Neumético 3. Incompleto 


Neumatico 4 Incompleto 


Cancelar 


SMS-01126 


El cuadro de didlogo que se muestra a continua- 
cién aparece al finalizar el registro del ID de to- 
das las ruedas. 

Haga clic en el botdn [Aceptar] para salir de la 
operacion. 


Confir. reg. de ID del transmisr 


El registro de la ID se ha completado 


SMS-00401 


NOTA: 
Al registrar un ID de transmisor nuevo se borra el ID 
previamente registrado. 
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Registro del transmisor (ID) del sistema de supervision de la presion de los neumaticos 


Monitor de datos de ID de transmisor 
Los datos de ID actualmente registrados y los datos 
de ID enviados desde el transmisor al mddulo de 
control de supervision de la presi6n de neumaticos 
se puede ver seleccionando [Monitor de datos de ID 
de transmisr] en la pantalla Confir. reg. de ID del 
transmisr. 


Confir. reg. de ID del transmisr 


Registro de ID 


Monitor de datos ID dl transmisr 


Atras 
SMS-00402 
La pantalla Datos de ID de transmisor 
Monitor de datos ID dl transmisr 
ID 1 registrado 000000 
ID 2 registrado 000000 
ID 3 tegistrado 000000 
ID 4 registrado 000000 
Ultima recepcidn de ID oo0000 
Reepcién de ID una antes 000000 
Reepcién de ID dos antes oooo00 
Reepcién d ID tres antes 000000 
SMS-01127 
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Calibracion del sistema de de- 
teccion de ocupantes 


El procedimiento siguiente se puede utilizar para 
calibrar el sistema de deteccidn de ocupantes 
cuando se hayan realizado trabajos de reparacion 
en el sistema. 


NOTA: 

¢ Realice los trabajos de calibracion del sistema de 
deteccion de ocupantes siguientes las instruccio- 
nes del Manual de servicio. 

¢ La lampara de advertencia de la bolsa de aire se 
ilumina cuando se produce alguna anomailia, 
como la interrupcidn del procedimiento de ajuste 
oO la interrupcidén del procedimiento de lectura de 
los datos del sensor. 


Preparacion 
Prepare el vehiculo para la calibracion siguiendo 
las instrucciones del Manual de servicio. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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Calibracién del sistema de deteccién de ocupantes 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Sistema de Detcciédn de Ocupantes] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el bo- 
ton izquierdo del raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 

~ Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 
Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica ; ; 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00679 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
] ) Tipo de elemento de carga Sistema de Detccidn de Ocupantes 


SMS-00358 


6. En el Sistema de Detccién de Ocupantes, selec- 
cione [Sistema de Calibracion ] y, a continuacion, 
pulse la tecla Intro o haga clic con el botén iz- 
quierdo del raton. 


Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sistema de Calibracién 


Salida de datos de sensor 


Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 
Atras 


SMS-00359 


Una vez confirmado el contenido de la pantalla 
que se muestra a continuacién, haga clic en el 
boton [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 
Sistema de Calibracion 
Lleve a cabo la calibracién del sistema hasta el final, 
0 el codigo de problemas se ha de quardar en la 


memoria 
y la luz de advertencia de 4/B se iluminara en ON. 


Cancelar 


SMS-00360 


Cuando aparezca una pantalla confirmando la 
inexistencias de cddigos de averia, haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Chequee el cddigo de diagndstico 
No hay problemas 


Cancelar 


SMS-00361 
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Calibracién del sistema de deteccién de ocupantes 


Una vez comprobado que el asiento delantero 
del pasajero esta vacio, haga clic en el botdn 
[Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Vacie el asiento del pasajera 


Cancelar 


SMS-00362 


Una vez comprobado que el asiento delantero 
del pasajero es encuentra en la condicién que se 
especifica en el Manual de servicio, haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 
Sistema de Calibracion 
Ajuste el asiento del pasajero 


en la condicién indicada en el 
manual de servicio 


SMS-00363 


Cuando el ajuste de umbral finaliza sin proble- 
mas, aparece una pantalla de confirmacidn de la 
prueba de carga. Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


El ajuste del umbral se ha completado con éxito 
Se llevara a cabo la inspeccién del peso 


Cancelar | 


SMS-00364 


Una vez comprobado que el asiento delantero 
del pasajero esta vacio, haga clic en el botdn 
[Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Vacie el asiento del pasajero 


Cancelar | 


SMS-00365 


Una vez comprobado que el asiento delantero 
del pasajero es encuentra en la condici6n que se 
especifica en el Manual de servicio, haga clic en 
el boton [Aceptar]. 
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Calibracién del sistema de deteccién de ocupantes 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Ajuste el asiento del pasajera 
en la condicién indicada en el 
manual de servicio 


Cancelar 


SMS-00366 


Introduzca el valor de peso y luego haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Ingreso masa peso de umbral[lbs) 


[i 


SMS-00367 


Una vez confirmado que el peso del asiento fron- 
tal del pasajero se ha colocado como se indica en 
el Manual de servicio, haga clic en el botdn 
[Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 
Sistema de Calibracion 
Ponga el peso de umbral en la 


posici. del asiento del pasajera 
indicada en el manual de servic. 


SMS-00368 


Una vez confirmado que el Peso A y el Peso B de 
la herramienta especial se han combinado y co- 
locado en el asiento frontal del pasajero como se 
indica en el Manual de servicio, haga clic en el 
botdn [Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


Presione Aceptar después de poner el 
peso de umbral sobre el asiento 


Cancelar 


SMS-00369 


Una vez confirmado que el ajuste del sistema ha 
finalizado con normalidad, haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Sistema de Calibracion 


Sistema de Calibracion 


completado con éxito 


SMS-00370 
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Calibracién del sistema de deteccién de ocupantes 


Lectura de los datos del sensor 


Para ver los datos de cada sensor, seleccione [Sa- 
lida de datos del sensor] en la pantalla Sistema de 
Detccién de Ocupantes. 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sistema de Calibracién 


Salida de datos de sensor 


Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 


Atras 
SMS-00371 
La pantalla Salida de datos del sensor 
Salida de datos de sensor 
Valor de salida (LSB) 
Trasera izquierda [ 13568] 
Trasera derecha [13824] 
Delantera izquierda [ 14080] 
Delantera derecha = [ 14336] 
Wsum [14592] 
SMS-00372 


Reposicion a 0 el Sistema de 
Detccion de Ocupantes 


This section describes functions related to Sistema 
de Detccién de Ocupantes. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnostico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Sistema de Detcci6n de Ocupantes] 
en el Menu de seleccion del sistema. 
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Reposicién a 0 el Sistema de Detccién de Ocupantes 


Mend de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 

Control Crucero 

Control de Frenos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Directién Hidraulica 

Sistema de acceso sin la llave 

Sistema de control de crucero adaptable ADA 
Sistema OBD 

Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 
Medidor combinado 


SMS-01553 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU II! [3%] 


° 
1 ) Occupant Detection System 


SMS-01554 


Reposicion a 0 
Para reposicion a 0 el sensor de deteccion de ocu- 
pante. 


1. Seleccione [Soporte de trabajo] en la pantalla de 
seleccion de elementos. 


Sistema de Detccidn de Ocupantes 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


Soporte de trabajo 


Atras 


SMS-01555 


2. Seleccione [Reposicidn a 0] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Soporte de trabajo 


Informaci6n de las especificaciones de la ECU 


Atras 


SMS-01556 


3.En los pasos siguientes, siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla. 


4. Inicie la reposicion a 0. 
Espere un poco hasta que termine. 


Reposicion a0 


En curso... 


Espere un poco, por favor, 


sin tocar el vehiculo. 


SMS-01557 


NOTA: 

Si falla la calibraci6n, se visualizara el mensaje si- 
guiente. Cuando se hace clic en "Si" se inicia la re- 
posicion de reposicion a 0, pero en este caso 
vuélvalo a intentar para que la reposici6n de repo- 
sicién a O pueda finalizar con éxito. 
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Reposicion a 0 el Sistema de Detccién de Ocupantes 


Reposicion a0 


Se ha producido un 
error de calibracion. 


Consulte el manual de servicio. 


SMS-01558 


5. Si el reposicion a 0 finaliza con normalidad, apa- 
rece la siguiente pantalla. 
Haga Clic en el boton [Si]. 


Reposicion a0 


La reposici6n a 0 
se ha completado con éxito. 


Presione "YES" para finalizar 


SMS-01559 


NOTA: 

Si falla la reposicion de reposicién a 0, se visualiza- 
ra el mensaje siguiente. 

Si el reposicion a 0 finaliza con normalidad, aparece 
la siguiente pantalla. 

Haga clic en [YES] para deshacer la entrada. 


Reposicion a0 


La reposici6n a 0 
No ha finalizado con éxito. 


Consulte el manual de servicio. 
Presione "YES" para finalizar 


SMS-01560 
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Reposicidén a 0 el Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sistema de bolsa de aire 


Esta funciodn se puede utilizar para comprobar es 
estado operativo de cada sensor cuando se produ- 
ce una anomailia en el sensor de posicion del asien- 
to y en el interruptor de enganche del cinturon de 
seguridad, o después de sustitucién de estos. 


NOTA: 
La pantalla de los datos de estado solo aparece en 
los modelos para Norteamérica. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Sistema de bolsa de aire 


4.En el Menu de seleccidén de sistema, seleccione 
[Sistema de bolsa de aire] y, a continuacion, pul- 
se la tecla Intro o haga clic con el botdn izquierdo 
del raton. 


Mend de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00682 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


. 
1 ) SISTEMA DE BOLSA DE AIRE 


SMS-00374 


6. En el Diag de falla sist bolsa de aire, seleccione 
[Datos de estado] y, a continuacion, pulse la tecla 
Intro o haga clic con el botdn izquierdo del ratén. 


Diag de falla sist bolsa de aire 


Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


Datos de estado 


Atras 


SMS-00375 


Una vez comprobado el estado de cada sensor, 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 
Datos de estado 


Sensr Posi. de Asient LH 


Senst Posi. de Asient RH 


Intre Hebill d Cintur LH Sin cintur 


Intrr Hebill d Cintur RH Sin cintur 


Estad Blsa Aire di Pasaj OFF 


SMS-00376 


170 


Sistema de bolsa de aire 


Ubicacion de fallos del sistema CAN 


Ubicacion de fallos del sistema 3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
CAN talla de seleccién de elementos. 


Cuando hay algun problema en el sistema CAN, 


puede confirmarse la ubicacion de este problema. 
Diagnéstico de todos los sistema 


NOTA: Revisién de cada sistema 


e Esta funcién solo corresponde a los DTC de pro- Visual. de los datos guardados 
blemas memorizados. En el caso de problemas 
que no estan memorizados en los DTC, no se vi- 
sualizaran sus ubicacion de fallos. 

¢ Los DTC visualizados en la “Visualizacion de c6- SMS-01296 
digos de diagnosticos” del sistema CAN solo son 
los cddigos relacionados con el sistema CAN de 
los del grupo de DTC visualizados mediante la 
‘Visualizaci6n de cdédigos de diagndsticos” del 
modulo integrado en la carroceria. Consecuente- 


Inmovilizador 
Atras 


4.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Sistema CAN] y, a continuacion, pulse la tecla 
Intro o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


mente, los DTC visualizados con el sistema CAN — 7 _ = 
también pueden confirmarse desde el mddulo in- SenvrardeleMarenean 
tegrado del chasis. Control Crucero 
Control de Frenos 
1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- a 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del Monitr presi dinfiado de neumat 
Menu principal. me oe integr. 
2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- Sistema de Detecién de Ocupantes 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 2 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los Sist. de bomba d vacio del freno 
otros modelos}. ——— 
Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Inspeccién del BRZ 
Visual. de los datos guardados SMS-00892 
Reprogramar 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verificacion 
Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF de conformidad relativo al sistema que Se va a SO- 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién meter a diagnostico. Haga clic en el boton [Aceptar]. 
otro 

Salida 


Inspeccién del vehiculo Alliance 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
L) Sistema can 


SMS-01294 


SMS-00893 


171 


6. En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Ubicacion de fallos] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
boton izquierdo del ratén. 


Diagnéstico del sistema CAN 


Muestra codigos de diagnésticos 


Ubicacién de fallos 
Atras 


SMS-00894 
7. Se visualizara la ubicacion de fallos. 
Archivo(F) Ver(’) Herramientas(T) Ayuda(H) 
[zu (FelBerreds) (B} (FJ El (Fey fz [Felimpresién [F2] 
Ne Descripcién y posicién del problema 
1 Fallo en lin. com. (ECM/VDC/ABS a unidad) 0 fallo unidad integr. 
2 Fallo de la lin. de com. (ECM a unidad integr.) 0 fallo del ECM 
3 


Fallo de la lin. com. (VDC/ABS a unidad integr.) 0 fallo VDC/ABS 


SMS-00895 
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Ubicacion de fallos del sistema CAN 


Registro del inmovilizador (No equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


Registro del inmovilizador (No 
equipado con el Keyless Acce- 
ss with Push Button Start Sys- 
tem) 


ADVERTENCIA: 


e El ID de seguridad y el comando de registro de- 
ben tratarse con total confidencialidad y por tanto 
no se haran publico a personas ajenas. 

Cuando se instalen radios inalambricas o teléfo- 
nos de coche, estos se instalaran de forma que 
las ondas eléctricas no interfieran con el sistema 
inmovilizador. 

No utilice teléfonos moviles, radios inalambricas 
y demas durante el proceso de diagnéstico del 
modulo o de registro del inmovilizador. 

Durante el registro del inmovilizador, no acerque 
ninguna llave que tenga un ID diferente al contac- 
to. Cuando la llave se encuentra en el portalla- 
ves, saquéela del portallaves antes de comenzar 
el diagnostico. Si hay varias llaves en un portalla- 
ves, saquelas del mismo y utilicelas de forma in- 
dividual para el trabajo. 

Si no se puede arrancar el motor con una llave re- 
gistrada, saque la llave de contacto del contacto, 
espere un segundo aproximadamente hasta que 
la lampara de aviso del inmovilizador empiece a 
parpadear y luego gire la llave de contacto lenta- 
mente para arrancar el motor. 


Preparacion 

1. Inicie la aplicaciédn del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 


cién del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 

Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccién del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4. Establezca la caja de interfaz que deba utilizar. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado"DENSO 
DST-i" ) 


IMMOBILIZER 
SELECT THE DEVICE YOU ARE USING 


© SUBARU SELECT MONITOR Ill (SSMIll) 
@ DENSO DST-i 


To proceed, select the method by clicking on a button below. 


Cancel 


SMS-01509 
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Registro del inmovilizador (No equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


5. Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccién del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio — ...No 
Atras ...Cancelar 


mes No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


6. En la pantalla siguiente, confirme que el sistema 
sea el keyless access with push button start sys- 
tem, Haga clic en el boton [No]. 


Selection de sistema 


Presione SI si es un sistema inteligente, de lo 


contrario presione NO. 


SMS-00908 


NOTA: 

¢ El término [sistema inteligente] que aparece en 
esta pantalla es sindnimo del término [keyless 
access with push button start system] empleado 
en este texto. 

e El keyless access with push button start system 
no esta equipado en algunos vehiculos, depen- 
diendo de las especificaciones, para Norteameri- 
ca, Australia, y algunas otras zonas. 


7. Haga clic en [Si] después de haber confirmado 
que el interruptor de encendido esta en la posi- 
ciédn ON, cuando se visualice la pantalla siguien- 
te. 


Confirme el interruptor de partida 


Compruebe que el interruptor de encendido 
esté conectado. 


Si No 


SMS-00909 
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8. En respuesta al cuadro de didlogo de verificaci6én 
de conformidad que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


[x) 


INMOVILIZADOR 
2.5 SOHC 


INMOVILIZADOR 


i 


SMS-00876 


9. Introduzca el cddigo de operacion de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO {x} 
‘Ayuda 


Ingrese el cédigo de instrucci6n operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00431 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


70.En el cuadro de dialogo de confirmacién del 
modo de registro que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO (x) 
‘Ayuda 


INMOVILIZADOR 
éEjecuta la modalid. de registro de tecla? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00432 


Registro del inmovilizador (No equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


717.Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00732 


12.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO. {) 
‘Ayuda 


Se esta chequeando la ID de Seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00434 


73.En respuesta al cuadro de didlogo de la pantalla 
de confirmacion de registro de llave que aparece, 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO (x) 
Ayuda 


éDesea Ud. registrar la llave? 


Oprima Aceptar 


[ Aceptar / 


SMS-00439 
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14.Espere mientras se registra la llave. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO. {x} 
‘Ayuda 


Se est registrando 


Favor Espere 


SMS-00435 


15.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 


Si tiene otra llave que va a registrar, haga clic en 
el boton [Aceptar]. Si ya no tiene mas llaves para 
registrar, haga clic en el botdn [Cancelar] y salte 
al paso 26. 


INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO (x) 
‘Ayuda 


La tecla ha sido registrada 


éRegistra la segunda tecla? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


Cancelar 


SMS-00436 


Registro del inmovilizador (No equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


16.Apague el contacto y cambie la llave por una 
que esté registrada. 


NOTA: 
La llave debe cambiarse en 30 segundos aproxima- 
damente. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO. {x} 
‘Ayuda 


Ponga el interruptor de encend. 
en OFF y cambie ala siguiente tecla 


SMS-00437 


17.Apague el contacto y aparecera la pantalla que 
se muestra a continuacion. Inserte la llave que 
desea registrar en el cilindro de la llave y encien- 
da el contacto. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO (x) 
Ayuda 


Inserte la siguiente tecla y 
ponga el interruptor de encend. en ON 


SMS-00438 


18.En respuesta al cuadro de didlogo de la pantalla 
de confirmacion de registro de llave que aparece, 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 
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INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO 


éDesea Ud. registrar la llave? 


Oprima Aceptar 


[ Aceptar 


SMS-00439 


719.Espere mientras se registra la llave. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO (x) 
Ayuda 


Se esta registrando 


Favor Espere 


SMS-00435 


20.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 


Si tiene otra llave que va a registrar, haga clic en 
el boton [Aceptar]. Si ya no tiene mas llaves para 
registrar, haga clic en el botdn [Cancelar] y salte 
al paso 26. 


INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO (x) 
Ayuda 


La tecla ha sido registrada 


¢Registra la tercera tecla? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00440 
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21.Repita los pasos 18 al 21. 


22.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 


Si tiene otra llave que va a registrar, haga clic en 
el boton [Aceptar]. Si ya no tiene mas llaves para 
registrar, haga clic en el botdn [Cancelar] y salte 
al paso 26. 


INMOVILIZADOR - 2005-2,5 TURBO (x) 
Ayuda 


La tecla ha sido registrada 


éRegistra la cuarta tecla? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00441 


23.Repita los pasos 18 al 21. 


24.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR - 2005-2.5 TURBO (x) 
Ayuda 


El registro de la llave se ha completado con éxito 


Oprima Aceptar 


| Aceptar 


SMS-00733 


25.Una vez confirmado que el sistema inmoviliza- 
dor funciona con normalidad, concluya la opera- 
cidn de registro. 
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Registro del inmovilizador 
(equipado con el Keyless Ac- 
cess with Push Button Start 
System) 


ADVERTENCIA: 

e El ID de seguridad y el comando de registro de- 
ben tratarse con total confidencialidad y por tanto 
no se haran publico a personas ajenas. 

¢ Cuando se instalen radios inalambricas o teléfo- 
nos de coche, deberan instalarse de forma que 
las ondas eléctricas no interfieran en la llave. 

¢ No utilice teléfonos moviles, radios inalambricas 
y demas durante el proceso de diagnoéstico de 
problemas ni durante el registro de la llave. 

e El trabajo de "Registro del inmovilizador inteli- 
gente", "Registro del ECM inteligente" y "Borre el 
ID de la llave" incluye la operacion de retencién 
de la llave en el interruptor de boton de arranque. 
Preste atencidn a lo siguiente cuando efectue 
esta operacion. 

1) Confirme que la tensién de la bateria sea de 
11 Vo mas y ejecute cada uno de los modos. 

2) Cuando confirme/registre una llave, sdlo po- 
dra haber una llave en el vehiculo cada vez. 
Para registrar varias llaves, lleve una llave al 
vehiculo y efectue el registro dejando afuera 
del vehiculo todas las otras llaves. 

3) Cuando retenga la llave en el interruptor de 
boton de arranque, no sostenga dos 0 mas lla- 
ves de acceso al mismo tiempo, y emplee una 
sola llave cada vez. (Cuando la llave esté en 
un llavero, extraigala del llavero antes de rea- 
lizar el trabajo.) 

4) Cuando retenga la llave en el interruptor de 
boton de arranque, acerque la llave al inte- 
rruptor de boton de arranque como se muestra 
abajo. 


SMU-01094 


(1) Deje la abertura de inserci6on de llave me- 
canica de la llave encarada hacia abajo. 
(2) Retenga el lado con el ornamento de 
Subaru en el lado del interruptor de botén 
de arranque. 
(3) Acérquelo hasta que toque el interruptor 
de boton de arranque. 
Cuando efectue la diagnosis de problemas en ve- 
hiculos con acceso sin llave, emplee siempre las 
partes nuevas para la " llave ", "ECM de compa- 
racién", "Caja del cddigo ID", "ECM de bloqueo 
de la direccidn", y "unidad integrada de la carro- 
ceria", y no efectue nunca el reemplazo usando 
piezas usadas. Cuando se emplea una pieza de 
segunda mano para la reparacion, es posible que 
existan danos en el interior de cada pieza utiliza- 
da en el sistema. 


Pieza que no puede sustituirse por otra pieza de 
segunda mano. 
(La ilustraci6n siguiente muestra un ejemplo. La forma 
de cada pieza es distinta segun el modelo del auto- 
movil) 


e llave 


¢ ECM de comparaci6n 


* Caja del cdédigo ID 


SMU-01250 
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Pieza que no puede sustituirse por otra pieza de 
segunda mano. 
(La ilustraci6n siguiente muestra un ejemplo. La forma 
de cada pieza es distinta segun el modelo del auto- 
movil) 


¢ ECM de bloqueo de la 
direccién 


e Unidad integrada en la 
carroceria 


SMU-01252 


¢ Cuando no pueda arrancar el motor con una llave 
registrada, espere un segundo aproximadamen- 
te hasta que la lampara de aviso del inmoviliza- 
dor empiece a parpadear, y luego arranque el 
motor con una llave registrada. 

¢ No ponga un ordenador a menos de 10 cm de las 
llaves y antenas del receptor para evitar mal fun- 
cionamiento del keyless access with push button 
start system. 


NOTA: 

e El keyless access with push button start system 
no esta equipado en algunos vehiculos, depen- 
diendo de las especificaciones, para Norteaméri- 
ca, Australia, y algunas otras zonas. 

¢ Realice el procedimiento de "Registro del inmovi- 
lizador inteligente" en caso de reemplazar una 
lave, un ECM de comparacion, una unidad inte- 
grada en la carroceria o un medidor combinado. 

e En caso de reemplazar un ECM de bloqueo de la 
direccion, ejecute el procedimiento de "Registro 
del ECM inteligente". 

¢ Cuando reemplace la caja del cddigo ID, debera 
efectuar el "Registro del ECM inteligente" y el 
"Registro del ECM del motor" en este orden. 

e En caso de reemplazar el ECM del motor, ejecute 
el procedimiento de "Registro del ECM del motor". 
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e El registro del inmovilizador NO es necesario 
cuando se reemplaza un ECM de alimentacién 
eléctrica o un ECM de GW. 
Para conectar el encendido, presione dos veces 
el interruptor de boton de arranque sin pisar el 
pedal del freno. El estado de la alimentacion 
cambiara a ACC-ON, IG-ON, OFF, ACC-ON con- 
secuentemente, como al presionar una vez el in- 
terruptor de botdn de arranque. 
Cuando arranque el motor, presione una vez el 
interruptor de botdn de arranque pisando el pedal 
del freno si se trata de un vehiculo con AT. En el 
caso de un vehiculo con MT, presione una vez el 
interruptor de botdn de arranque pisando el pedal 
del embrague. 
Cuando efectue una de las operaciones siguien- 
tes, lleve a cabo también el "arranque del motor 
de control remoto". 
1) Instalacién del arranque del motor de control 
remoto 
2) Reemplazo del arranque del motor de control 
remoto 
3) Reemplazo del ECM de comparacién de un 
vehiculo provisto de arranque del motor de 
control remoto 
Cuando reemplace la unidad integrada de la ca- 
rroceria y el medidor combinado, efectue el "Re- 
gistro del inmovilizador inteligente". 
Cuando se haya perdido una llave, efectue el " 
Borre el ID de la llave ". 
Cuando se hayan perdido todas las llaves de ac- 
ceso, consulte " Keyless Access with Push Bu- 
tton Start System: Tabla de correspondencia 
para fallas de las partes ". 
Existe la posibilidad de que falle el registro debi- 
do a un acoplamiento insatisfactorio del conector 
de la antena de la cabina. En tales casos, repare 
los contactos eléctricos de la antena interior del 
acceso sin llave (delantera) antes de efectuar el 
registro del inmovilizador. La antena interior del 
acceso sin llave (delantera) es la unica antena 
utilizada para el registro del inmovilizador. 
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Registro del inmovilizador inteli- 
gente 


Podra registrar el inmovilizador para los vehiculos 
equipados con el keyless access with push button 
start system. 


NOTA: 

¢ Consulte el "MANUAL PARA REGISTRAR EL 
INMOVILIZADOR" para los vehiculos de 2012 y 
los aNos MY posteriores sin etiqueta de seguri- 
dad. 

¢ El procedimiento siguiente es un ejemplo de re- 
gistro adicional con la llave de acceso. Las pan- 
tallas visualizadas y la frecuencia de los pitidos 
del zumbador pueden variar de acuerdo con las 
piezas adicionales o las piezas de reemplazo. En 
tales casos, efectue el trabajo de acuerdo con las 
instrucciones que se indican en la pantalla. 


7. Inicie la aplicacidn del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 
Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 
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NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccién del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4. Establezca la caja de interfaz que deba utilizar. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado"DENSO 
DST-i" ) 


IMMOBILIZER 


SELECT THE DEVICE YOU ARE USING 
© SUBARU SELECT MONITOR Ill (SSMIll) 
@ DENSO DST-i 


To proceed, select the method by clicking on a button below. 


Cancel 


SMS-01509 


5. Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccién del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio -—_...No 


Atras ...Cancelar 


[at] No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


6. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 


de lo contrario presione NO. 


ey a 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 
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7. Introduzca el cédigo de operacién de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cdédigo de instrucci6n operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


8. Aparecera el cuadro de didlogo de seleccidn del 
modo de registro. Haga clic en el botdn [Registro 
de inmovilizador inteligente]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente | 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


Lectura del Numero de registro de llave 


Borre el ID de la llave 


Registro de arranque del motor de control remoto 


Atras 


SMS-00912 


9.En el cuadro de didlogo de confirmacién del 
modo de registro que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


éEjecutar el modo de registro del inmovilizador inteligente? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


Cancelar 


SMS-00913 


70.Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00914 


77.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR 


Se esta cotejando el ID de seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00915 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


12.Espere entonces hasta que se registre el inmo- 
vilizador inteligente. 


INMOVILIZADOR 


Se esta efectuando el registro del inmovilizador inteligente... 


Favor Espere 


SMS-00916 


73.Aparecera el cuadro de didlogo para confirmar 
las llaves que ya estan registradas. Tome una de 
estas llaves y pongala sobre el interruptor de bo- 
ton de arranque. 
Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de botén de arranque 
y vaya al paso siguiente. 


INMOVILIZADOR 


Confirmando la verificacién de una de las llaves registradas 


Ponga una llave registrada sobre el interruptor de arranque. 


SMS-00917 


NOTA: 
¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 
1) Deje la abertura de inserci6n de llave mecani- 
ca de la llave encarada hacia abajo. 
2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de botén de arran- 
que. 
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3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
boton de arranque. 
¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 
interruptor de boton de arranque debe llevarse a 
cabo en 30 segundos como maximo desde que 
aparece la pantalla de arriba. 


14.Cuando la pantalla visualice el modo de registro 
de la llave abajo mostrado, retenga la llave que 
desee registrar adicionalmente encima del inte- 
rruptor de botdn de arranque. 


INMOVILIZADOR 


Ponga una llave a registrarse sobre el interruptor de arranque. 


Numero registrado = 1 


Presione el bot6n Salida si ha terminado. 


SMS-00918 


NOTA: 

¢ Cuando el zumbador haya sonado dos veces, se 
habra completado el trabajo de retencion de la 
llave, pero debera dejarse la llave dentro del ve- 
hiculo (cerca de la palanca selectora) durante 10 
segundos después de haber terminado el traba- 
jo. 

e Para efectuar el registro de la siguiente llave, la 
llave que ya esta registrada debera ponerse fue- 
ra del vehiculo. 

¢ No haga clic en el botén [Salida] hasta haber ter- 
minado el registro de todas las llaves que desee 
registrar. 

¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 
interruptor de boton de arranque debe llevarse a 
cabo en 30 segundos como maximo desde que 
aparece la pantalla de arriba. 
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715.Espere mientras se registra la llave. 


INMOVILIZADOR 


Se esta efectuando el registro del inmovilizador inteligente... 


Favor Espere 


SMS-00916 


16.Una vez el registro haya finalizado con normali- 
dad, el [Numero registrado] se incrementara en 
uno como puede ver en la pantalla siguiente. 
Si desea registrar otra llave, repita los pasos 12 
al 13. Si no desea registrar mas llaves, haga clic 
en el boton [Salida] y avance al paso 15. 


INMOVILIZADOR 


Ponga una llave a registrarse sobre el interruptor de arranque. 


Numero registrado = 2 


Presione el bot6n Salida si ha terminado. 


SMS-00919 


17.Una vez aparezca la pantalla siguiente, desco- 
necte el interruptor de boton de arranque. Luego, 
abra o cierre la puerta del conductor, dependien- 
do de su estado. 
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INMOVILIZADOR 


Desconecte el interruptor de encendido y cierre la puerta del conductor. 


SMS-01121 


18.Entonces, aparece la pantalla siguiente. Conec- 
te el encendido. 


INMOVILIZADOR 


Conecte el encendido. 


SMS-00921 


19.Espere que se complete el registro en el ECM 
del motor. 


INMOVILIZADOR 


El ECM del motor esta registrando... 


Favor Espere 


SMS-00922 
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20.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. Haga clic en el botdn [Acep- 
tar]. 


INMOVILIZADOR 


Ha terminado correctamente 


Oprima Aceptar 


SMS-00923 


21.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacion de registro. 


Registro del ECM inteligente 


Podra registrar el ECM inteligente relacionado en el 
keyless access with push button start system. 


NOTA: 

Consulte el "MANUAL PARA REGISTRAR EL IN- 
MOVILIZADOR" para los vehiculos de 2012 y los 
anos MY posteriores sin etiqueta de seguridad. 


1. Inicie la aplicaciédn del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccién del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4, Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccion del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio ...No 
Atras ...Cancelar 


= 


Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


5. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 


de lo contrario presione NO. 


ee aes 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 
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6. Introduzca el cédigo de operacion de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cdédigo de instrucci6n operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


7. Aparecera el cuadro de didlogo de seleccidén del 
modo de registro. Haga clic en el botdn [Registro 
de ECM inteligente]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


Lectura del Numero de registro de llave 


Borre el ID de la llave 


Registro de arranque del motor de control remoto 


Atras 


SMS-00924 


8.En el cuadro de dialogo de confirmacién del 
modo de registro que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


éEjecutar el modo de registro del ECM inteligente? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


Cancelar 


SMS-00925 


9. Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00914 


10.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR 


Se esta cotejando el ID de seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00915 
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71.Espere entonces hasta que se registre el ECM 
inteligente. 


INMOVILIZADOR 


Se esta efectuando el registro del ECM inteligente... 


Favor Espere 


SMS-00926 


12.Aparecera el cuadro de didlogo para confirmar 
las llaves que ya estan registradas. Tome una de 
estas llaves y pongala sobre el interruptor de bo- 
ton de arranque. 
Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de botén de arranque 
y vaya al paso siguiente. 


INMOVILIZADOR 


Confirmando la verificaci6n de una de las llaves registradas 


Ponga una llave registrada sobre el interruptor de arranque. 


SMS-00927 


NOTA: 
¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 
1) Deje la abertura de inserci6n de llave mecani- 
ca de la llave encarada hacia abajo. 
2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de botén de arran- 
que. 
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3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
boton de arranque. 
¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 
interruptor de boton de arranque debe llevarse a 
cabo en 30 segundos como maximo desde que 
aparece la pantalla de arriba. 


13.Entonces, se ejecuta automaticamente el regis- 
tro del ECM inteligente. Cuando el registro finali- 
ce con normalidad, aparecera la_ pantalla 
siguiente. Haga clic en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ha finalizado el modo de registro del ECM inteligente 


Oprima Aceptar 


SMS-00928 


14.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacion de registro. 


Registro del ECM del motor 


Podra registrar el ECM del motor en el keyless ac- 
cess with push button start system. 


NOTA: 

Consulte el "MANUAL PARA REGISTRAR EL IN- 
MOVILIZADOR" para los vehiculos de 2012 y los 
anos MY posteriores sin etiqueta de seguridad. 


7. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Ment principal. 
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2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccion del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4, Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccién del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio ...No 
Atras ...Cancelar 


(Ester No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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5. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 


de lo contrario presione NO. 


Se eee 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 


6. Introduzca el cddigo de operacion de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cédigo de instruccién operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


7. Aparecera el cuadro de diadlogo de seleccidén del 
modo de registro. Haga clic en el botdn [Registro 
de ECM del motor]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


Lectura del NUmero de registro de llave 


Borre el ID de la llave 


Registro de arranque del motor de control remoto 


Atras 


SMS-00929 


8.En el cuadro de dialogo de confirmacién del 
modo de registro que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


éDesea registrar el ECM del motor? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00930 
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9. Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00914 


10.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR 


Se esta cotejando el ID de seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00915 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


11.Espere entonces hasta que se registre el ECM 13.Después de haber aparecido la pantalla siguien- 
del motor. te, espere a que vuelva a mostrarse la pantalla 
del Menu principal. 


INMOVILIZADOR 


INMOVILIZADOR 


EI ECM del motor esta registrando... 


Cerrando el modo de registro del ECM del motor 


Favor Espere 


Favor Espere 


SMS-00931 

a SMS-00933 
12.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 

siguiente pantalla. Haga clic en el botén [Acep- 14.Una vez haya confirmado que el keyless access 

tar]. with push button start system funciona con nor- 


malidad, concluya la operacidn de registro. 


INMOVILIZADOR 


Lectura del Numero de registro de 
llave 

nicrathatinermsmment Puede leerse el numero de llaves actualmente re- 
gistradas en el vehiculo. 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Ment principal. 

ical east 2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 


ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 


otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 


SMS-00932 


Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
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Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisi6n de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccion del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4, Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccién del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 


Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio ...No 
Atras ...Cancelar 


Sa) No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


5. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 


de lo contrario presione NO. 


ae a 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 
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6. Introduzca el cddigo de operacion de aprendizaje 


y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cédigo de instruccién operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


7. Aparecera el cuadro de didlogo de seleccidn del 
modo de registro. Haga clic en el botén [Lectura 
del Numero de registro de llave]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


| Lectura del Numero de registro de llave | 


Borre el ID de la llave 


Registro de arranque del motor de control remoto 


Atras 


SMS-00934 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


8. Haga clic en el botén [Aceptar] que hay en el cua- 
dro de didlogo de confirmacién del modo de vi- 
sualizacién del numero de registros de llaves. 


INMOVILIZADOR 


Modo de visualizaci6én del numero de registro de la llave inteligente 


éEjecutar? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


[ Aceptar | Cancelar 


SMS-00935 


9. Se visualizara el numero de llaves actualmente 
registradas. Después de hacer clic en el boton 
[Aceptar], la pantalla volvera a la del Menu princi- 


pal. 


INMOVILIZADOR 


Numero de registros 


2Nro. 


Oprima Aceptar 


SMS-00936 
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Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


Borre el ID de la llave 


Podran borrarse los ID de llaves innecesariamente 
registradas en el keyless access with push button 
start system. En este procedimiento, el ID necesa- 
rio no se borrara. 


NOTA: 

No podra borrar todos los ID de llave con esta fun- 
cidn. El ID de la llave puesta sobre el interruptor de 
boton de arranque no se borrara. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccion del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 
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4, Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccidén del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio’ ...No 
Atras ...Cancelar 


[sa No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


5. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 
de lo contrario presione NO. 


creas) Ra 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 


6. Introduzca el cddigo de operacion de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cddigo de instruccién operativy presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


7. Aparecera el cuadro de diadlogo de seleccidén del 
modo de registro. Haga clic en el botdn [Borre el 
ID de la llave]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


Lectura del NUmero de registro de llave 


Borre el ID de la llave 


Registro de arranque del motor de control remoto 


Atras 


SMS-00937 


8. Haga clic en el botén [Aceptar] que hay en el cua- 
dro de dialogo de confirmacién del modo de bo- 
rrado de ID de llave. 


INMOVILIZADOR 


éEjecutar el modo de borrado de ID de llave? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00938 


9. Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 
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INMOVILIZADOR 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00914 


10.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR 


Se esta cotejando el ID de seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00915 


11.Espere entonces hasta que se borre el ID de la 
llave. 


INMOVILIZADOR 


Realizandose el borrado del ID de la llave... 


Favor Espere 


SMS-00939 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


12.Cuando se visualice la pantalla de confirmacion 
del numero de llaves registradas, ponga una de 
las llaves registradas, la llave cuyo ID usted no 
desee borrar, sobre el interruptor de botén de 
arranque. 
Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de botén de arranque 
y vaya al paso siguiente. 


INMOVILIZADOR 


Confirmando la verificacién de una de las llaves registradas 


Ponga una llave registrada sobre el interruptor de arranque. 


Numero de registro de la llave actual 


2Nro. 


SMS-00940 


NOTA: 

¢ Sdlo quedara el ID de la llave puesta sobre el in- 
terruptor de botdn de arranque. 

¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 

1) Deje la abertura de insercidn de llave mecani- 
ca de la llave encarada hacia abajo. 

2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de botén de arran- 
que. 

3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
botdn de arranque. 

¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 

interruptor de botdn de arranque debe llevarse a 

cabo en 30 segundos como maximo desde que 

aparece la pantalla de arriba. 


13.Aparecera la pantalla mostrada abajo si el borra- 
do del ID de la llave finaliza con normalidad. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 
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INMOVILIZADOR 


Ha finalizado el modo de borrado del ID de la llave 
Numero de registro de llave 
1Nro. 


Oprima Aceptar 


SMS-00941 


14.Complete este procedimiento después de haber 
confirmado que el keyless access with push bu- 
tton start system funciona correctamente em- 
pleando una llave cuyo ID no haya sido borrado. 


Registro de arranque del motor de 
control remoto 


Podra registrar el arranque del motor de control re- 
moto en el keyless access with push button start 
system. 


NOTA: 

¢ El arranque del motor de control remoto es sdlo 
de las especificaciones para Japon. 

¢ Consulte el "MANUAL PARA REGISTRAR EL 
INMOVILIZADOR’ para los vehiculos de 2012 y 
los ahos MY posteriores sin etiqueta de seguri- 
dad. 


7. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn "Inicio del sistema" y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Inmovilizador] en la pantalla de se- 
leccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMS-01297 


NOTA: 

Cuando seleccione [Inspeccion del BRZ] en el paso 
2, seleccione [Inmovilizador] después de haber se- 
leccionado [Revision de cada sistema]. 


4, Haga clic en el botdn [Si] si se visualiza la panta- 
lla de seleccién del sistema. 


Comprobacion del sistema 


Seleccione el sistema para el registro 
Sistema inmovilizador ...Si 
Sistema de audio ...No 
Atras ...Cancelar 


(Ester No Cancelar 


SMS-00946 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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5. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Haga clic 
en el boton [Si]. 


Selection de sistema 


Presione Si si es un sistema inteligente, 


de lo contrario presione NO. 


Se eee 


SMS-00910 


NOTA: 

El término [sistema inteligente] que aparece en esta 
pantalla es sindnimo del término [keyless access 
with push button start system] empleado en este 
texto. 


6. Introduzca el cddigo de operacion de aprendizaje 
y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Ingrese el cédigo de instruccién operativ.y presione la tecla Aceptar 


SMS-00911 


NOTA: 
Cuando desee volver a la pantalla Menu principal, 
haga clic en el botdn [Sortie]. 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


7. Aparecera el cuadro de diadlogo de seleccidén del 
modo de registro. Haga clic en el botdn [Registro 
de arranque del motor de control remoto]. 


INMOVILIZADOR 


Registro de inmovilizador inteligente 


Registro de ECM inteligente 


Registro de ECM del motor 


Lectura del NUmero de registro de llave 


Borre el ID de la llave 


SMS-00942 


8.En el cuadro de dialogo de confirmacién del 
modo de registro que aparece, haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


éEjecutar el modo de registro de arranque del motor de control remoto? 


Oprima Aceptar o Cancelar 


SMS-00943 
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9. Introduzca el ID de seguridad y luego haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Después de ingresar la ID de Seguridad presione Aceptar 


SMS-00914 


10.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


INMOVILIZADOR 


Se esta cotejando el ID de seguridad. 


Favor Espere 


SMS-00915 


Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 


11.Espere entonces hasta que se registre el arran- 
que del motor de control remoto. 


INMOVILIZADOR 


Se esta registrando el arranque del motor por control remoto. 


Favor Espere 


SMS-00944 


12.Aparecera la pantalla siguiente si el registro de 
arranque del motor de control remoto finaliza con 
normalidad. Haga clic en el botén [Aceptar]. 


INMOVILIZADOR 


Finalizaci6n del registro de arranque del motor de control remoto 


Oprima Aceptar 


SMS-00945 


13.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacion de registro. 
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Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 
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Registro del inmovilizador (equipado con el Keyless Access with Push Button Start System) 
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Registering the Audio Security 
(U.K Only) 


*Please note that this procedure document is in 
English only, because audio security function is for 
United Kingdom only. 


You can perform serial registry of audio and naviga- 
tion system with audio security function. 


NOTE: 

When audio or navigation system screen displays 
message shown below, it is necessary to perform 
audio security registering. 


<Audio> 
Blinks 
87. 50MHz 


SMU-01095 


SECURITY. 


SMU-01096 


1. Start the PC application according to section 
"Starting Up the System" and display the Main 
Menu screen. 


2. Select [All other models] or [Inspection of BRZ] at 
the displayed main menu. (As an example, "All 
other models" is selected.) 
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Registering the Audio Security (U.K Only) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMU-01294 


3. Select [Immobilizer] at the item selection screen. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Atras 


SMU-01297 


NOTE: 

When select [Inspection of BRZ] in step 2, after hav- 
ing select [Each System Check], please select [Im- 
mobilizer]. 


4.Click the [NO] button if the system selection 
screen is displayed. 


System Check 


Select the System for Registration 
Immobilizer System ...Y' 
Audio System NO 
Back ie] 


..Gancel 


: Cancel 


SMU-01097 
5. Click [YES] after confirming if the ignition switch 
is ON, as following screen will be displayed. 


Confirm Ignition SW 


Check if Ignition SW is turned ON. 


SMU-00909 


6. In response to the compliance verification dialog 
box that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER x| 


+ IMMOBILZER 
LD 2.0 DOHG 


SMU-00876 


7. Input the teaching operation code, and then click 
the [OK] button. 


IMMOBILIZER 


Input teaching operation code,press OK key 


SMU-0091 1 


8. On the registration mode confirmation dialog box 
that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID Registration mode Is executed? 


Press OK or Cancel 


Cancel 


SMU-01098 


9.Please stand by while the audio or navigation 
system registering is underway. 
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Registering the Audio Security (U.K Only) 


IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID is registering. 


Please Wait 


SMU-01099 


NOTE: 
While registering is underway, audio or navigation 
system screen displays [REENTRY] message. 


10.The screen shown below will appear if registra- 
tion ends normally. Click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID registration 


is complete 


SMU-01100 


NOTE: 
When registering is completed, audio or navigation 
system screen displays [COMPLETE] message. 


11.Please stand by while the screen displays mes- 
sage shown below, until screen returns to code 
entry mode for teaching operation. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID Registration mode terminates normally. 


Please Wait 


SMU-01101 


12.After confirming that the audio and navigation 
system is operating normally, quit the registration 
operation. 
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Registering the Audio Security (U.K Only) 


Modo de aprendizaje y de 
inspeccion relacionados con 
la AT 


Es posible efectuar el sangrado de aire y el apren- 
dizaje después de haber reemplazado el conjunto 
de la transmisi6n automatica, el liquido ATF y el 
TCM. 

También es posible inspeccionar el cambio de 
AWD a FWD ola instalacion incorrecta de las par- 
tes relacionadas con el diferencial. 


IMPORTANTE: 

El aprendizaje o el trabajo requerido de acuerdo 
con el trabajo efectuado se muestra en la lista si- 
guiente. 

Debera efectuarse el aprendizaje o el trabajo de la 
lista siguiente, de lo contrario, podrian producirse 
golpes de los cambios y otros defectos. 


Aprendizaje o trabajo 


Elemento de trabajo requerido 


Reemplazo del TCM 
liquido 


¢ Aprendizaje de la AT 


¢ Ventilacion de aire de 
la AT 


¢ Aprendizaje de la AT 
¢ Ventilacién de aire de 
la AT 


¢ Aprendizaje de la AT 
¢ Ventilacién de aire de 
la AT 


¢ Aprendizaje de la AT 


Reemplazo del 
ATF 


Reemplazo o desmontaje 
del conjunto ASSY de la 
transmision. 


Reemplazo del cuerpo de 
la valvula de control 


Ejecucién de [Borrado de 
Memorias 2] 


¢ Modo de_ inspeccidn 
del diferencial trasero 


Reemplazo del diferencial 
trasero 

Reemplazo del engranaje 
hipoidal frontal 
Reemplazo del engranaje 
hipoidal trasero 


NOTA: 

Dependiendo de las especificaciones del vehiculo, 
es posible que no sea necesario efectuar el [san- 
grado de aire de la transmisi6n automatica] o la 
[inspeccion del diferencial trasero]. En tales casos, 
no se visualizara el [Modo de sangrado de aire de 
la transmision automatica] ni [Modo de inspeccidon 
del diferencial trasero] en el menu. 


Modo de aprendizaje y de inspeccion relacionados con la AT 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Control de la Transmisi6n] en la pan- 
talla de seleccién de eleme sntos. 


Control del Motor 

Control Crucero 

Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 
Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacfo del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensi6n Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Control de crucero adaptable 
Directién Hidrdulica 

Sistema de llave Inteligente 


SMS-01043 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


SMS-01044 


6. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Seleccione [Mode de aprendisaje y de 
inspeccion relacionados con la AT] y, a continua- 
cidn, pulse la tecla Intro o haga clic con el botoén 
izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Transmisién 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 

Muestra codigos de diagnésticos 

Borrado de Memoria 

Borrado de memorias 2 

Sistema OBD 

Unidad de grabacién 

Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01045 


Modo de aprendizaje y de inspeccion relacionados con la AT 


212 


Modo de aprendizaje de la transmi- 
sion automatica 

Después de haber completado este procedimiento, 
no se olvide confirmar que no haya ningun mal fun- 
cionamiento, como puedan ser los golpes al cam- 
biar de marchar, efectuando una circulacion de 
prueba del automovil. Si encuentra algun mal fun- 
cionamiento, ejecute de nuevo el procedimiento de 
aprendizaje. 

Si no se solucionan los malos funcionamientos des- 
pués de haber repetido el proceso de aprendizaje, 
compruebe si hay problemas en otras partes. 


IMPORTANTE: 

Efectue siempre [Mode de aprendizaje de la trans- 
misién automatica] cuando efectue el reemplazo 
del TCM y el reemplazo o desmontaje del conjunto 
ASSY de la transmision. 


1. Seleccione [Mode de aprendizaje de la transmi- 
siédn automatica] en la pantalla de seleccién de 
elementos y pulse la tecla [Intro] o haga clic en el 
boton izquierdo del raton. 


Modo de aprendizaje y de inspeccién relacionados con la AT 


Modo de sangrado de aire de la transmisién automatica 


Modo de aprendizaje de la transmisién automatica 


Atras 
SMS-01046 


2. Configure cada interruptor y modo siguiendo las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. 
Haga clic en el botdn [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Desconecte el interruptor de los faros, del aire acondicionado 
o del desempafiador trasero que producen carga eléctrica. 
Para vehiculos con interruptor ECO, conecte el interruptor ECO. 
Para vehiculos con modo SPORT, desactive el modo SPORT. 


Para vehiculos con interruptor POWER/HOLD, 
desconecte el interruptor POWER/HOLD. 
Para vehiculos con SI-DRIVE, ajustelo al modo Intelligent (I). 


SMS-01122 


NOTA: 

Si aparece el mensaje siguiente, caliente o enfrie el 
motor hasta que la temperatura del liquido ATF sea 
la que se indica en la pantalla. Una vez la tempera- 
tura del liquido ATF ha llegado a la temperatura in- 
dicada, el procedimiento siguiente se ejecuta 
automaticamente. 

Para cancelar el aprendizaje, haga clic en el botén 
[Cancelar]. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Caliente el motor hasta que la temperatura del 
liquido ATF llegue a 60 a 80°C , 0 ejecute de 
nuevo el aprendizaje de AT después de haberse 
enfriado el liquido ATF. 


Temperatura actual del liquido ATF 15°C 


Presione "Cancelar" para detenerlo 


SMS-01123 


NOTA: 
Pare el motor cuando deba enfriarse el liquido ATF. 


3. Eleve el vehiculo siguiendo las instrucciones de 
la pantalla y aplique el freno de estacionamiento. 
Haga clic en el boton [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 

x) 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Eleve el vehiculo y aplique el freno 


de estacionamiento 


Cancelar 


SMS-01078 


IMPORTANTE: 

¢ Cuando lleve a cabo el de control de aprendiza- 
je,asegurese de que el extremo inferior de los 
neumaticos permanence a 30 cm (11.8 pulg.) o 
mas de distancia del suelo, ya que el vehiculo vi- 
bra durante el procedimiento. 

¢ Cuando efectue el aprendizaje del embraque de 
transferencia, apliqué totalmente el freno de es- 
tacionamiento para que las ruedas no giren. 


¢ Mueva la palanca selectora a la posicion P. 


4, Siga las instrucciones de la pantalla y desconec- 
te el interruptor de partida. 


Modo de aprendizaje y de inspeccion relacionados con la AT 
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Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Desconecte el interruptor de encendido. 


SMS-01079 


5. Siga las instrucciones de la pantalla y arranque el 
motor. 


(x) 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Arranque el motor 


SMS-01080 


6. Siga las instrucciones de la pantalla y pise a fon- 
do el pedal del freno. 


Modo de aprendizaje de la transmisidn automatica 


Pise a fondo el pedal del freno 


SMS-01082 


NOTA: 
A partir de entonces, mantenga pisado el pedal del 
freno hasta el paso 8. 


7. Siga las instrucciones de la pantalla y ponga la 
palanca selectora en la posicion D. 


Modo de aprendizaje de la transmisidn automatica 


Una vez se estabiliza la velocidad del motor 
después del arranque, seleccione la posicién D. 


SMS-01124 


8. Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Modo de aprendizaje de la transmisién automatica 


Pise a fondo el pedal del freno y manténgalo pisado 


Promoviendo el aprendizaje de la transmisi6n automatica 


SMS-01084 


NOTA: 

¢ Durante el proceso de aprendizaje, si se muestra 
la pantalla de arriba durante mas de dos minutos, 
suelte el pedal del freno y vuelva a ejecutar el 
procedimiento de aprendizaje. 

¢ Durante el procedimiento de aprendizaje, en al- 
gunos casos puede ocurrir funcionamiento irre- 
gular del motor y, consecuentemente, el 
aprendizaje puede terminar anormalmente. En 
tales casos, vuelva a ejecutar el procedimiento 
de aprendizaje con las luces de carretera de los 
faros encendidas. 


9. Siga las instrucciones de la pantalla y suelte el 
pedal del freno. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Suelte el pedal del freno. 


SMS-01085 


70.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 
Suelte el pedal del freno. 


En proceso de aprendizaje del sistema de control AWD 


SMS-01086 


71.Siga las instrucciones de la pantalla y pise a fon- 
do el pedal del freno. 


Modo de aprendizaje de la transmisidn automatica 


Pise a fondo el pedal del freno 


SMS-01082 


NOTA: 
A partir de entonces, mantenga pisado el pedal del 
freno hasta el paso 19. 


12.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 


favor. 


Modo de aprendizaje y de inspeccion relacionados con la AT 


Modo de aprendizaje de la transmisi6n automatica 


Pise a fondo el pedal del freno 


En proceso de aprendizaje del sistema de control SHIFT 


SMS-01087 


13.Siga las instrucciones de la pantalla y ponga la 
palanca selectora en la posicion R. 


Modo de aprendizaje de la transmisi6n automatica 
Pise a fondo el pedal del freno 


Seleccione la posici6n R. 


SMS-01088 
14.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Modo de aprendizaje de la transmisi6n automatica 
Pise a fondo el pedal del freno 


En proceso de aprendizaje del sistema de control SHIFT 


SMS-01087 


75.Siga las instrucciones de la pantalla y ponga la 
palanca selectora en la posicion N. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Seleccione la posicién N 


SMS-01089 


16.Siga las instrucciones de la pantalla y desconec- 
te el interruptor de partida. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Desconecte el interruptor de encendido. 


SMS-01079 
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17.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Modo de aprendizaje de la transmision auto... 


Registrando. Espere,por 


favor. 


SMS-01091 


18.Siga las instrucciones de la pantalla y arranque 
el motor. 


x] 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Arranque el motor 


SMS-01080 


19.Cuando el aprendizaje se haya completado co- 
rrectamente se visualizara la pantalla siguiente. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


El aprendizaje de la transmision automatica 
ha finalizado con normalidad. 


SMS-01092 


NOTA: 

¢ Es posible que se visualice la pantalla siguiente 
durante el trabajo. En este caso, confirme el con- 
tenido visualizado y luego haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


Vuelva a realizar el aprendizaje de la transmision 


automatica después de solucionar los problemas del vehiculo 


SMS-01081 


En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Modo de aprendizaje y de inspeccidn relacionados con la AT 
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Causas principales del 


darkest Soluciones 
contenido indicado 


¢ Deteccidn de cddigo(s) 
de diagnostico 


Después de haber corre- 
gido los problemas _ ba- 
sandose en los cddigos 
de diagnésticos, vuelva a 
efectuar el [Modo de 
aprendizaje de la transmi- 
sidn automatica] desde el 
principio. 


Modo de aprendizaje de la transmision automatica 


El aprendizaje de la transmision automatica 
ha finalizado anormalmente. 


Vuelva a intentarlo desde el principio. 


SMS-01093 


En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Causas principales del 


eg capes Soluciones 
contenido indicado 


¢ Durante el proceso de 
aprendizaje de la trans- 
misi6n automatica se 
detect6 un cddigo de 
diagnostico. 


Después de haber corre- 
gido los problemas ba- 
sandose en los cddigos 
de diagnoésticos, vuelva a 
efectuar el [Modo de 
aprendizaje de la transmi- 
sidn automatica] desde el 
principio. 


¢ Se efectuaron opera- 
ciones no_ indicadas 
durante el proceso de 
aprendizaje de la trans- 
misio6n automatica. 

¢ No es suficiente con pi- 
sar el pedal del freno 

¢ No es suficiente con ti- 
rar de la palanca del 
freno de_ estaciona- 
miento 

e Aumento del 
anormal 


Vuelva a ejecutar el [Mo- 
do de aprendizaje de la 
transmisi6n automatica] 
desde el principio. 


ralenti 


¢ En el caso de que el proceso de aprendizaje de 
la AT se termine por error, es posible que no pue- 
da engranarse la posicion P con la palanca selec- 


tora. En tales casos, desconecte una vez el 
interruptor de encendido, y luego mueva de nue- 
vo la palanca selectora. 

¢ Dependiendo de las especificaciones del vehicu- 
lo, es posible que algunas de estas visualizacio- 
nes no aparezcan en absoluto. En tales casos, 
siga las indicaciones que realmente se muestren 
en la pantalla. 


Modo de sangrado de aire de la 
transmision automatica 


IMPORTANTE: 

Efectue siempre [Modo de sangrado de aire de la 
transmision automatica] cuando efectue el reem- 
plazo del cuerpo de la valvula de control, el reem- 
plazo del liquido ATF y el reemplazo o desmontaje 
del conjunto ASSY de la transmisi6n. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Mode de aprendizaje de la transmision automatica] 
del elemento respectivo y realice el trabajo siguien- 
do las instrucciones de la pantalla. 


Modo de inspeccion del diferencial 
trasero 


Es posible inspeccionar si hay partes que no Co- 
rresponden al vehiculo después de haber llevado a 
cabo el reemplazo del diferencial trasero, de la 
transmision, 0 del engranaje hipoidal. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


IMPORTANTE: 

Efectue siempre el [Modo de inspeccion del diferen- 
cial trasero] después de haber realizado el reem- 
plazo de las piezas arriba indicadas. 

Si aparece la pantalla siguiente, vuelva a compro- 
bar si las piezas reemplazas corresponden 0 no Co- 
rresponden al vehiculo. 


Modo de inspeccion del diferencial trasero 


Se ha detectado una anormalidad del diferencial trasero. 
Vuelva a inspeccionar los elementos 
cuando instale el diferencial trasero. 


indice de rotacién delantera-trasera de 0,023 


SMS-01193 


Modo de aprendizaje y de inspeccidn relacionados con la AT 
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NOTA: 

Dependiendo de las especificaciones del vehiculo, 
es posible que aparezca la pantalla siguiente. En 
este caso, no sera necesario efectuar la inspeccion 
del diferencial trasero. 


Modo de inspeccion del diferencial trasero 


El TCM es incompatible. 


El modo de inspecci6n del diferencial trasero esta detenido. 


SMS-01194 


Modo de activacion/desactivacion 
de AWD 

Esta funcion le permite efectuar el cambio de FWD 
desde/a AWD. 

Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar 
este procedimiento. 


IMPORTANTE: 
Vuelva a cambiar siempre a AWD después de ha- 
ber cambiado a FWD. 


NOTA: 

Dependiendo de las especificaciones del vehiculo, 
es posible que no aparezca [Modo de activacién/ 
desactivacién de AWD] en el menu. En este caso, 
efectue la activacién/desactivaci6n de AWD quitan- 
do el fusible del portafusibles de FWD. 

Consulte el manual de servicio para ver el lugar de 
instalacion del portafusibles de FWD. 


Modo de mantenimiento (Ex- 
cluyendo Norteameérica) 


* Esta funcién sdlo es compatible en los modelos 
con motor diesel. 


Pueden llevarse a cabo el mantenimiento del DPF, 
el reemplazo del ECM y el mantenimiento cuando 
se cambia el aceite de motor. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


Modo de mantenimiento (Excluyendo Norteamérica) 


4. Seleccione [Sistema de control del motor] en el 
Menu de seleccion del sistema. 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


L) DIESEL DE2.0 


SMS-01047 


6. Seleccione [Modo de mantenimiento] en el menu 
principal visualizado. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Entrad de NIV 

Modo de aprendizaje obligatorio 
Unidad de grabacién 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01148 


Mantenimiento del DPF 


Seleccione [Mantenimiento del DPF] en el menu del 
modo de mantenimiento. 


Modo de mantenimiento 
Mantenimiento del DPF 


Modo de mantenimiento del aceite 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 


Atras 


SMS-01149 


Regeneracion de DPF 


Se quema forzadamente el hollin acumulado en el 
DPF y puede regenerarse el DPF. 


ADVERTENCIA: 

Mientras esté operando la regeneracion de DPF, 
asegurese de que se cumplan las condiciones si- 
guientes, porque existe el peligro de quemaduras, 
intoxicaci6n por CO, y de incendios. 

1) No toque el tubo de escape, etc. porque las 
partes cercanas al mismo se calientan y al- 
canzan temperaturas muy altas. 

2) Lleve a cabo este procedimiento con el cap6 
delantero abierto, porque el compartimiento 
del motor se calienta y alcanza temperaturas 
muy altas. 

3) Lleve a cabo este procedimiento en un lugar 
bien ventilado. 

4) No ponga materiales inflamables cerca de 
este vehiculo. 


IMPORTANTE: 

¢ Desconecte todos los interruptores que sean car- 
gas eléctricas, tales como los faros, los acondi- 
cionadores de aire, y el desempanador trasero. 

e La regeneracion de DPF tarda bastante tiempo 
en finalizar. (Algunas veces tarda mas de una ho- 
ra) 


1. Seleccione [Regeneracién de DPF] en el menu 
de mantenimiento del DPF. 


Mantenimiento del DPF 


Cambio del DPF 


Regeneracién de DPF 


Atras 
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218 


Modo de mantenimiento (Excluyendo Norteamérica) 


2. Haga clic en el botén [Aceptar]. 


NOTA: 

Es posible que alguna vez no se visualice esta pan- 
talla debido a la cantidad de sedimentos de hollin 
en el DPF. 


3.Esto causa la aparicién de un mensaje de confir- 
macion de regeneracion de DPF. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Regeneracion de DPF 


~Efectuar la regeneraci6n de DPF? 


Cancelar 


SMS-01151 


NOTA: 

¢ Cuando se visualice la pantalla siguiente, signifi- 
ca que se ha acumulado demasiado hollin y que 
no es posible la regeneracién del DPF. Haga clic 
en el botdn [Aceptar], consulte el manual de ser- 
vicio y reemplace el DPF. 


Regeneracion de DPF 


La regeneracion de DPF no puede efectuarse 
porque el indice de acumulaci6n de hollin es alto 


SMS-01234 


¢ Cuando se visualice la pantalla siguiente, significa 
que no se ha acumulado demasiado hollin y que 
no es necesaria la regeneracién del DPF. Haga 
clic en el botdn [Aceptar] cuando sea necesario. 


Regeneracion de DPF 


La regeneraci6n de DPF no es necesaria 
porque porque el indice de acumulacion de hollin es bajo. 


.Efectuar la regeneracion obligatoria? 


SMS-01235 


4. Aplique el freno de estacionamiento de acuerdo 
con las instrucciones de la pantalla. 
Haga clic en el botdn [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


Regeneracion de DPF 


Aplique el freno de estacionamiento. 


SMS-01154 


5. Se visualizara la pantalla siguiente. Confirme el 
contenido de la visualizaci6n y haga clic en el bot6n 
[Aceptar]. 


Regeneracion de DPF 
Tenga presente que la velocidad del motor cambia durante la ejecucion. 
No se aparte del vehiculo hasta que se 
haya completado la regeneracion. 


Cancelar 


SMS-01155 


6. Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Regeneracion de DPF 


Durante la regeneracién de DPF 


indice de acumulacién de hollin 64% 


Cancelar 


SMS-01156 


NOTA: 

Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por fa- 
vor. Una vez la temperatura del DPF ha llegado 
hasta el margen especificado, el procedimiento si- 
guiente se ejecuta automaticamente. 

Para cancelar la regeneracion del DPF, haga clic en 
el botdn [Cancelar]. 


Regeneracion de DPF 


Se aumenta la temperatura del DPF. 
Espere a que la temperatura del DPF 
llegue a 550°C a 800°C. 


Temperatura actual del DPF 130°C. 
Cancelar 


SMS-01227 


Modo de mantenimiento (Excluyendo Norteamérica) 


7. Después de haber finalizado la regeneracioén de 
DPF, se visualizara la pantalla siguiente de en- 
friamiento del sistema de escape. Espere. 


Regeneracion de DPF 


Enfriando el catalizador. Espere, por favor. 


El tiempo restante es de 10 minutos. 


SMS-01228 


8. Aparecera la pantalla mostrada abajo cuando la 
regeneracion de DPF termine correctamente. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Regeneracion de DPF 


Se ha completado la regeneracion del DPF. 
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Cambio del DPF 


El indice de ceniza acumulada y el indice de acu- 
mulacion de hollin pueden reponerse a cero cuan- 
do se reemplaza el DPF. 


IMPORTANTE: 

e El indice de ceniza acumulada y el indice de acu- 
mulacion de hollin deben reponerse a cero cuan- 
do se reemplaza el DPF. 

¢ No reponga nunca a cero el indice de ceniza acu- 
mulada ni el indice de acumulacion de hollin an- 
tes del reemplazo del DPF. Podria causar 
problemas debidos a una diagnosis incorrecta. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Regeneracién de DPF] del elemento respectivo y 
realice el trabajo siguiendo las instrucciones de la 
pantalla. 


Modo de mantenimiento del aceite 


Cambio del aceite de motor 


Puede reponerse a cero el indice de disolucién de 
aceite cuando se cambia el aceite de motor. 


IMPORTANTE: 

¢ Debe reponerse a cero el indice de disolucién de 
aceite cuando se cambia el aceite de motor. 

¢ No reponga nunca a cero el indice de disolucién 
de aceite antes de cambiar el aceite de motor. 
Podria causar problemas debidos a una diagno- 
sis incorrecta. 


Seleccione el [Modo de mantenimiento del aceite] 
en el menu del modo de mantenimiento. 

Lleve a cabo el procedimiento de trabajo siguiente 
de acuerdo con las instrucciones de la pantalla con- 
sultando la [Regeneraci6n de DPF] en esta sec- 
cidn. 


Modo de mantenimiento 
Mantenimiento del DPF 


Modo de mantenimiento del aceite 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 
Atras 


SMS-01159 


Mantenimiento cuando se reempla- 
za el ECM 


Lectura de los valores de entrenamiento 
de DPF/relacionados con el aceite de 
motor: ECM a SSM 

Antes de reemplazar el ECM del motor, pueden 
leerse y guardarse los valores de aprendizaje rela- 
cionados con el DPF/aceite de motor. 


IMPORTANTE: 

Cuando no pueden leerse los valores de entrena- 
miento de DPF/relacionados con el aceite de motor 
debido a un problema del ECM, deberan reempla- 
zarse el catalizador y el filtro DPF, el aceite de mo- 
tor, y el filtro de aceite de motor por productos 
nuevos. Si estos elementos no se reemplazan por 
productos nuevos, el sistema no podra determinar 
el tiempo correcto para la regeneracion de DPF, 
para el cambio de aceite de motor ni para el reem- 
plazo del filtro de aceite de motor. 
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Modo de mantenimiento (Excluyendo Norteamérica) 


1. Seleccione [Mantenimiento cuando se reemplaza 
el ECM] en el menu del modo de mantenimiento. 


Modo de mantenimiento 


Mantenimiento del DPF 


Modo de mantenimiento del aceite 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 


Atras 


SMS-01160 


2. Seleccione [Lectura de los valores de entrena- 
miento de DPF/relacionados con el aceite de mo- 
tor: ECM a SSM] en la pantalla de seleccién de 
elementos. 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 


Lectura de los valores de entrenamiento de DPFfrelacionados con el aceite de motor: ECM a SSM 


Escritura de los valores de entrenamiento de DPFirelacionados con el aceite de motor: SSM a ECM 
Atras 


SMS-01161 


3. Se visualizara la pantalla de confirmacion del ini- 
cio de la lectura del valor de aprendizaje. Haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


x) 


Lectura de los valores de entrenamiento de DPF/relacionados con el aceite de motor: ECM a SSM 


clniciar la lectura de los valores de entrenamiento 
de DPF/relacionados con el aceite de motor? 


Cancelar 


SMS-01162 


4. Se visualizaran los datos de lectura. Haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Lectura de los valores de entrenamiento de DPF/relacionados con el aceite de motor: EC... {x} 


Cantidad de ceniza acumulada 

Cantidad de hollin acumulado 

Acumulaci6n de hollin (presion del diferencial) 
Cantidad de disolucién de aceite 

Distancia recorrida después de la Ultima regeneracié6n 
Cuenta de regeneracién de DPF 


j Guardar? 


SMS-01163 


5. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Lectura de los valores de entrenamiento de DPF/relacionados con el aceite de motor: ECM a SSM 


Cuando lo guarde, introduzca el N.° VIN en la columna de Comentarios, 


Para que no haya errores durante la escritura. 


Modo de mantenimiento (Excluyendo Norteamérica) 


7.Se visualizara el dialogo siguiente. Confirme el 
contenido y haga clic en el botén [Aceptar]. 


Lectura de los valores de entrenamiento de DPF/relacionados con el aceite de motor: ECM a SSM 
Ponga el interruptor de encendido en la posicién OFF. 
Desconecte la bateria y reemplace el ECM. 
Después del reemplazo del ECM, registre el valor de entrenamiento leido. 


SMS-01164 


6. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el botdn [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


Guardar como 


Guardar en: | © Data 


(i) 032288125951 dpF 
(i)032288130722.dpF 


Nombre:  |032288131415.dpt 


| Datos de lectura de DPF/relacionados con el aceite ("dpf) 


Tipo: 


~ Detal. de los datos guardados 


Sistema |Control del Motor 


Comentario 
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NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Datos del lugar donde se haya ins- 
talado la aplicacién PC. Para cambiar a otra ubi- 
cacion de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de dialogo de guardar datos. 

e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 
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Escritura de los valores de entrenamien- 
to de DPF/relacionados con el aceite de 
motor: SSM a ECM 

Después de reemplazar el ECM del motor, los valo- 
res de aprendizaje relacionados con el DPF/aceite 
de motor pueden escribirse en el ECM del motor. 


IMPORTANTE: 

Cuando se cambia el ECM del motor, debe llevarse 
a cabo la [Escritura de los valores de entrenamiento 
de DPF/relacionados con el aceite de motor: SSM 
a ECM]. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Lectura de los valores de entrenamiento de DPF/ 
relacionados con el aceite de motor: ECM a SSM] 
del elemento respectivo y realice el trabajo siguien- 
do las instrucciones de la pantalla. 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


Modos de aprendizaje, 
inspeccion, y registro 
relacionados con los motores 
diesel (Excluyendo 
Norteamérica) 


* Esta funcié6n no es compatible en Norteamérica. 


Este elemento describe las funciones de aprendiza- 
je, las funciones de de inspeccion, y las funciones 
de de registro relacionadas con los motores diesel. 


IMPORTANTE: 

El trabajo necesario para volver a registrar 0 para el 
trabajo de aprendizaje, etc. debido a los elementos 
reemplazados se muestra en la lista siguiente. 
Debera efectuarse el trabajo de la lista siguiente, de 
lo contrario, podrian producirse gases de escape, 
ruido anormal, mal rendimiento del motor, y otros 
defectos. 


Elementos de 


Elementos de trabajo necesarios 
reemplazo 


ECM ¢ Registro del inmovilizador 
Registro de cddigos de inyector 
¢ Aprendizaje de la cantidad de 
inyeccion de los inyectores de 
combustible 

Aprendizaje del trabajo de la 
bomba de combustible 
Aprendizaje del angulo de aber- 
tura de la valvula EGR 
Aprendizaje de angulo de pale- 


tas turbo 
Bomba de com- | ¢ Aprendizaje del trabajo de la 
bustible bomba de combustible 
Inyector e Registro de cddigos de inyec- 


tor. 
Aprendizaje de la cantidad de 
inyeccion de los inyectores de 


combustible 

Valvula EGR ¢ Aprendizaje del angulo de aber- 
tura de la valvula EGR 

Turbina e Aprendizaje de angulo de pale- 


tas turbo 


Modo de aprendizaje formato de 
motor diesel 


El aprendizaje forzado puede efectuarse cuando se 
reemplaza la bomba de combustible, el inyector, o 
la valvula EGR de un vehiculo con motor diesel. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 


SMS-01296 
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Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


4.En el Menu de seleccién de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisié6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
L) DIESEL DE2.0 


SMS-01047 
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6. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Seleccione [Modo de aprendizaje obli- 
gatorio] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del ratén. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Entrad de NIV 


Modo de registro de cédigos de inyector 


Modo de aprendizaje obligatorio 


Unidad de grabacién 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01048 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de 
combustible 


IMPORTANTE: 

¢ Cuando se reemplaza la bomba de combustible 
y el ECM, debe efectuarse [Aprendizaje del tra- 
bajo de la bomba de combustible]. 

¢ Desconecte todos los interruptores que sean car- 
gas eléctricas, tales como los faros, los acondi- 
cionadores de aire, y el desempanador trasero. 


NOTA: 
Efectue el trabajo con el motor en marcha. 


1. Seleccione [Aprendizaje del trabajo de la bomba 
de combustible] en la pantalla de selecci6n de 
elementos y pulse la tecla [Intro] o haga clic en el 
boton izquierdo del raton. 


Modo de aprendizaje obligatorio 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 


Aprendizaje de la cantidad de inyeccién de los inyectores de combustible 
Aprendizaje del angulo de abertura de la valvula EGR 
Atras 


SMS-01049 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


2.Cuando aparezca el cuadro de didlogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


9 éEmpezar el aprendizaje? 
* 
Cuando se ha abortado el proceso de aprendizaje, 
debe volver a empezarse el aprendizaje y debe completarse. 


SMS-01229 


NOTA: 
Cuando se visualice la pantalla siguiente, arranque 
el motor y haga clic en el botén [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1) Arranque el motor 


SMS-01051 


3. Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 


El aprendizaje puede efectuarse 
cuando se cumplan las condiciones de operacién 
necesarias. 
(Para mas detalles, consulte el 
Manual de servicio) 


Cancelar 


SMS-01208 


4. Aqui se visualiza el cuadro de didlogo que se 
muestra abajo. Siga las instrucciones de la pan- 
talla y mantenga la velocidad del motor por enci- 
ma de 2500 rpm durante mas de 5 segundos. 
Haga clic en el botdn [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 


No baje de 2500 rpm de veloc. durante mas de 5 s. 


SMS-01230 


5. Aqui se visualiza el cuadro de didlogo que se 
muestra abajo. Siga las instrucciones de la pan- 
talla y establezca de nuevo la velocidad del motor 
al estado de ralenti. Haga clic en el bot6n [Acep- 
tar] y se iniciara el proceso de aprendizaje. 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible (&) 


Ret. la velo. a la de ralenti. 
Inicio de aprendiz. 


SMS-01231 


6. Se visualiza la pantalla de ejecucién del aprendi- 
zaje. Espere, por favor. 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 


Bandera del proceso de aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible Aprendizaje 
Bandera de terminacién del aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible OFF 
Valor de aprendizaje de la bomba de combustible 5,0mA 
Temperatura Refrigerante 36°C 
Velocidad Motor 803rpm 
Velocidad del vehiculo Okm/h 
Voltaje de la Bateria 14,3V 
Angulo apertura aceler. 0,0% 
Temperatura Combustible 30°C 
Presién del multiple comin 27MPa 


mover el vehiculo ni tocar el 
Presione "Cancelar" para detenerlo 


Cancelar 


SMS-01232 


7. Se visualiza la pantalla de finalizacion del apren- 
dizaje. Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 


Bandera del proceso de aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 
Bandera de terminaci6n del aprendizaje del trabajo de la bomba de combustible 
Valor de aprendizaje de la bomba de combustible 

Temperatura Refrigerante 

Velocidad Motor 

Velocidad del vehiculo 

Voltaje de la Bateria 

Angulo apertura aceler. 

Temperatura Combustible 


Presion del multiple comin 


El aprendizaje ha finalizado. 


SMS-01233 
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Aprendizaje de la cantidad de inyeccion 
de los inyectores de combustible 


IMPORTANTE: 

Cuando se reemplace el inyector y el ECM, ejecute 
siempre [Aprendizaje de la cantidad de inyeccién 
de los inyectores de combustible] y [Registro de cé- 
digos de inyector]. 


NOTA: 

¢ Para ver el procedimiento de trabajo, consulte 
[Aprendizaje del trabajo de la bomba de combus- 
tible] de este elemento y efectue el trabajo si- 
guiendo las instrucciones de la pantalla. 

¢ Efectue el trabajo con el motor en marcha. 


Aprendizaje del angulo de abertura de la 
valvula EGR 


IMPORTANTE: 

Cuando se reemplaza la valvula EGR y el ECM, 
debe efectuarse [Aprendizaje del angulo de abertu- 
ra de la valvula EGR]. 


NOTA: 

¢ Para ver el procedimiento de trabajo, consulte 
[Aprendizaje del trabajo de la bomba de combus- 
tible] de este elemento y efectue el trabajo si- 
guiendo las instrucciones de la pantalla. 

¢ Efectue el trabajo con el motor en marcha. 


Aprendizaje de angulo de paletas turbo 


IMPORTANTE: 

Cuando se reemplaza la turbina y el ECM, debe 
efectuarse [Aprendizaje de angulo de paletas tur- 
bo]. 


NOTA: 

¢ Para ver el procedimiento de trabajo, consulte 
[Aprendizaje del trabajo de la bomba de combus- 
tible] de este elemento y efectue el trabajo si- 
guiendo las instrucciones de la pantalla. 

¢ Efectue el trabajo con el motor en marcha. 

¢ Efectue la operaci6n una vez el motor se haya 
calentado por completo, porque existe la posibili- 
dad de que se cale el motor si se efectua inme- 
diatamente después de haber arrancado el 
motor. 
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Registro de codigos de inyector 


Es posible registrar, visualizar, leer, y guardar el c6- 
digo de inyector para vehiculos con motor diesel. 


Preparacion 

7. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 

2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 


Visual. de los datos guardados 
Reprogramar 


Inspeccién del yehiculo Alliance 
Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 


Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de selecci6n de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema | 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 


Atras | 


SMS-01296 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


4. En el Menu de seleccién de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisié6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
L) DIESEL DE2.0 


SMS-01047 


6. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo si- 
guiente. Seleccione [Modo de registro de cddigos 
de inyector] y, a continuacion, pulse la tecla Intro 
o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Entrad de NIV 


Modo de registro de cédigos de inyector 


Modo de aprendizaje obligatorio 

Unidad de grabacién 

Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01055 


Reemplazo de inyectores o del motor 


IMPORTANTE: 

Cuando se reemplaza el inyector o el motor, debe 
efectuarse el [Reemplazo de inyectores o del mo- 
tor]. 


1. Seleccione [Reemplazo de inyectores o del mo- 
tor] en la pantalla de seleccién de elementos y 
pulse la tecla [Intro] o haga clic en el boton iz- 
quierdo del raton. 


Modo de registro de cédigos de inyector 
Reemplazo de inyectores o del motor 


Reemplazo de la ECM 
Visualizador de cédigos de inyector 
Atras 


SMS-01056 


2. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo si- 
guiente. Seleccione [Registro de nuevos cddigos 
de inyector (SSM a ECM)] y, a continuaci6n, pul- 
se la tecla Intro o haga clic con el botdn izquierdo 
del raton. 


Reemplazo de inyectores o del motor 
Registro de nuevos cédigos de inyector (SSM a ECM) 


Atras 


SMS-01057 
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3. Segun indica el mensaje en pantalla, encienda el 
contacto del vehiculo (asegurese de que el motor 
no esté actualmente en marcha). 

Haga clic en el botdn [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Interruptor cont. " ON" motor en "OFF" 


SMS-01058 


4. Seleccione el inyector para el que deba efectuar- 
se el ajuste desde la pantalla de seleccién que se 
visualiza y haga clic en el boton [Aceptar]. 


Registro de codigos de inyector. 


Inyector N.° 2 
Inyector N.° 3 
Inyector N.° 4 


SMS-01059 


5. Se visualizara la pantalla de introduccidn del c6- 
digo de inyector. Introduzca el cddigo de inyector 
y haga clic en el boton [Aceptar]. 


Registro de codigos de inyector. 


Introduzca el N.°1 de cédigo de inyector. 


B300 0000 
0000 0000 


E500 F400 
0000 A2 


SMS-01060 


NOTA: 
¢ Introduzca cuatro digitos en cada columna de en- 
trada (dos digitos solamente para la columna de 
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entrada de la parte inferior derecha), que son 30 
digitos en total. 

¢ El codigo de inyector esta indicado en la parte su- 
perior del inyector. 


SMU-01061 


6.Se visualizara la pantalla de confirmacién del 
contenido de registro del cddigo de inyector. 
Confirme el contenido de registro y haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Registro de codigos de inyector. 
Inyector N.°1 


0000 


0000 


F400 
A2 


(Registrar? 


SMS-01062 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


7. Cuando el registro se haya completado con nor- 
malidad, se visualizara la pantalla de finalizacion 
del registro. Para continuar el registro, haga clic 
en el boton [Aceptar] y efectue otra vez el trabajo 
de registro de los pasos 4 al 6. 

Para finalizar el registro, haga clic en [Cancelar] 
y vaya al paso 8. 


Registro de codigos de inyector. 


Inyector N.°1 


Complete el registro 


¢Continuar el registro? 


SMS-01063 


8. Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Proceso abortado 


SMS-01064 


Cuando se reemplace el ECM 


IMPORTANTE: 

Cuando se reemplaza el ECM, debe ejecutarse 
[Lectura de cddigos de inyector (ECM a SSM)] y 
[Registro del cddigo de lectura (SSM to ECM)). 


Lectura de codigos de inyector 
El codigo de inyector actualmente registrado puede 
leerse y puede guardarse. 
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1. Seleccione [Reemplazo de la ECM] en la pantalla 
de seleccion y pulse la tecla [Intro] o haga clic en 
el botdn izquierdo del raton. 


Modo de registro de cédigos de inyector 
Reemplazo de inyectores o del motor 
Reemplazo de la ECM 
Visualizador de cédigos de inyector 
Atras 


SMS-01065 


2. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Seleccione [Lectura de cddigos de in- 
yector (ECM a SSM)] y, a continuacion, pulse la 
tecla Intro o haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Reemplazo de la ECM 
Lectura de cddigos de inyector (ECM a SSM) 


Registro del cédigo de lectura (SSM a ECM) 
Atras 


SMS-01066 


3. Segun indica el mensaje en pantalla, encienda el 
contacto del vehiculo (asegurese de que el motor 
no esté actualmente en marcha). 

Haga clic en el botdon [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


° 
1 ) Interruptor cont, " ON" motor en "OFF" 


Monitor Selector SUBARU III 


SMS-01058 


4. Se visualizara la pantalla de confirmacidn de lec- 
tura del cddigo de inyector. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 

Monitor Selector SUBARU III 


? J éEmpezar la lectura del cédigo de inyector? 


| Cancelar 


SMS-01067 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


5. Se visualizara el codigo de inyector. Confirme el 
contenido que deba guardarse y haga Clic en el 
boton [Aceptar]. 


Lectura de codigos de inyector. 


SMS-01068 


6. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el botdn [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


Guardar como 


Guardar en: | <—» Disco local (D:] 


\Qaarchivos de programa 
(Boocumens and Settings 
\Gwinpows 

(3) 060307105340..inj 

=] 060307113350. inj 
(3)060307132904 inj 


(3) 060307135228 .inj 
{3 060307135302.inj 
3) 060307135314. inj 


(0603071 41005. inj Guardar | 


* inj zi Cancelar 


Detal, de los datos quardados 


Sistema Control del Motor 


Comentario 


SMS-01069 
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7.Se visualizara el cuadro de didlogo siguiente. 
Confirme las instrucciones de la pantalla y haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


D 


Desconecte el interruptor de encendido, 
Extraiga la bateria y reemplace el ECM. 
Registre el cddigo de lectura después del reemplazo. 


SMS-01070 
Registro de codigo de lectura 
El codigo de inyector guardado podra registrarse. 


1. Seleccione [Reemplazo de la ECM] en la pantalla 
de seleccion de elementos y pulse la tecla [Intro] 
o haga clic en el botdn izquierdo del ratén. 


Modo de registro de cédigos de inyector 
Reemplazo de inyectores o del motor 


Reemplazo de la ECM 


Visualizador de cédigos de inyector 
Atras 


SMS-01065 


2. Esto hace que aparezca el cuadro de didalogo si- 
guiente. Seleccione [Registro de cddigo de lectu- 
ra (SSM a ECM)] y, a continuacion, pulse la tecla 
Intro o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


Reemplazo de la ECM 
Lectura de cédigos de inyector (ECM a SSM) 


Registro del cédigo de lectura (SSM a ECM) 


Atras 


SMS-01071 
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3. Aparece el cuadro de didlogo con una lista de ar- 
chivos de datos guardados. 
Cuando seleccione "Tipo", especifique el archivo 
que necesita y pulse la tecla Intro o haga clic en 
el boton [Abrir] 


Buscar en: | <y Disco local (D:) 


|aarchivos de programa — (&3] 060307138228. inj 
\()Documents and Settings ie 060307135302. inj 
|awinnows 060307135314 inj 
|[B8}060307105340.inj 
|{3) 0603071 13350..inj 
|[53).060307132906 inj 


Nombre: 


[0603071 41005.inj 


Tipo: inj 


Detal. de los datos guardados 


Sistema Control del Motor 


Comentario 


SMS-01072 


4. Se visualizara el cédigo de inyector. Confirme el 
contenido que deba registrarse y haga clic en el 
boton [Aceptar]. 


Registro de codigos de inyector. 


éRegistrar? 


Cancelar 


SMS-01073 
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5. Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Registro de codigos de inyector. 


Complete el registro 


SMS-01074 


Modos de aprendizaje, inspeccidn, y registro relacionados con los motores diesel (Excluyendo Norteamérica) 


Visualizador de codigos de inyector 4. Se visualizara el cédigo de inyector. Confirme el 
El cédigo de inyector actualmente registrado podra contenido que deba registrarse y haga clic en el 
confirmarse. boton [Aceptar]. 
1. Seleccione [Visualizador de cddigos de inyector] 

en la pantalla de seleccién de elementos y pulse Hisuelicavor Ge pb ileos de fovectey 

la tecla [Intro] o haga clic en el boton izquierdo del 

raton. 


Modo de registro de cédigos de inyector 


Reemplazo de inyectores o del motor 


Reemplazo de la ECM 


Visualizador de cédigos de inyector 


Atras 


SMS-01075 


2. Segun indica el mensaje en pantalla, encienda el 
contacto del vehiculo (asegurese de que el motor 
no esté actualmente en marcha). 
Haga clic en el botdn [Aceptar] para ir a la panta- 
lla siguiente. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Interruptor cont, " ON" motor en "OFF" 


SMS-01058 


3. Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacién, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 

Monitor Selector SUBARU III 


? J isualizar el cédigo de inyector? 


Cancelar 


SMS-01090 
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SMS-01102 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


Modo de operacion de mante- 
nimiento del sistema del freno 
de estacionamiento 


Esta seccion describe cada modo de operacién de 
mantenimiento relacionado con el sistema del freno 


de estacionamiento. 


IMPORTANTE: 


El modo requerido de acuerdo con el trabajo efec- 
tuado se muestra en la lista siguiente. 

Debera efectuarse el modo o el procedimiento de la 
lista siguiente, de lo contrario, podrian producirse la 
deteccidn de cddigos de diagnéstico y otros defec- 


tos. 


Elemento de trabajo 


Modo(s) que es necesario 
efectuar 


Extraccion del ECM 
del freno de estaciona- 
miento 


¢ Modo de calibracion del 
sensor de fuerza 


Reemplazo del ECM 
del freno de estaciona- 
miento 


Modo de calibracién del 
sensor de fuerza 

Modo de calibracién del 
sensor del embrague 


Reemplazo del actua- 
dor del freno de esta- 
cionamiento 


Modo de extraccién del 
freno de estacionamiento 
Modo de calibracién del 
sensor de fuerza 

Modo de calibracién del 
sensor del embrague 


Extraccién del conjun- 
to del freno de estacio- 
namiento 


Modo de extraccién del 
freno de estacionamiento 
Modo de calibracién del 
sensor de fuerza 


Reemplazo de las za- 
patas del freno de es- 
tacionamiento 


Modo de extraccién del 
freno de estacionamiento 
Modo de circulacién de ro- 
daje del freno de estacio- 
namiento 

Modo de calibracién del 
sensor de fuerza 


Ajuste de la holgura de 
las zapatas del freno 
de estacionamiento 


Modo de calibraciodn del 
sensor de fuerza 


Reemplazo del disco 
del embrague 


Modo de calibracién del 
sensor del embrague 
Ajuste de la posicién de 
embrague 
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Modo(s) que es necesario 


Elemento de trabajo 
efectuar 


Reemplazo del conjun- | * Modo de calibraciédn del 


to del cilindro principal sensor del embrague 

del embrague e Ajuste de la posiciédn de 
embrague 

Reemplazo o extrac- | * Modo de calibracién del 

ciédn del conjunto del sensor del embrague 

cilindro de operacién | « Ajuste de la posicién de 

del embrague embrague 

Reemplazo 0 ajuste de | * Modo de calibracién del 

la posicién del pedal sensor del embrague 

del embrague e Ajuste de la posicién de 
embrague 


Inicializaci6n de para- Modo de calibracién del 
metros sensor de fuerza 

Modo de calibracién del 
sensor del embrague 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Control de Frenos] en el Menu de se- 
leccion del sistema. 


Menu de selection de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 

Control Crucero 

Entrad de NIV 

Modo de unidad integr. 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Directién Hidraulica 

Sistema de acceso sin la llave 

Sistema de control de crucero adaptable ADA 
Sistema OBD 

Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 
Atras 


SMS-01195 


5. Seleccione [Sistema del freno de estacionamien- 
to] en la pantalla de seleccion de elementos. 


Control de Frenos 


Sistema ABS/VDC 


Sistema del freno de estacionamiento 


Atras 


SMS-01196 
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6. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Sistema electrénico del freno de estacionamiento Yer.00 


SMS-01197 


7. Seleccione [Modo de operacién de mantenimien- 
to] en el pantalla de elementos de diagnostico de 
averias. 


Diagnosis del sistema del freno de estacionamiento 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


Modo de operacién de mantenimiento 


Problemas con la informacién 


Atras 


SMS-01198 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


Modo de calibracion del sensor de 
fuerza 
Efectue el ajuste del sensor de fuerza. 


IMPORTANTE: 

e Efectue siempre el [Modo de calibracion del sen- 
sor de fuerza] después de haber realizado uno de 
los trabajos siguientes. 

e Extraccién del ECM del freno de estaciona- 
miento 

e« Reemplazo del ECM del freno de estaciona- 
miento 

e Reemplazo del actuador del freno de estacio- 
namiento 

e Extraccion del conjunto del freno de estaciona- 
miento 

e Reemplazo de las zapatas del freno de esta- 
cionamiento 

e Ajuste de la holgura de las zapatas del freno de 
estacionamiento 

¢ Inicializaci6n de parametros 

e Antes de efectuar el [Modo de calibracién del 
sensor de fuerza], pare el vehiculo en posicidén 
horizontal y ponga calzos en las ruedas para ma- 
yor seguridad. 


1. Seleccione [Modo de calibracidn del sensor de 
fuerza] en la pantalla de seleccién de elementos. 


Modo de operacién de mantenimiento 
Modo de calibracién del sensor de fuerza 


Modo de circulacién de rodaje del freno de estacionamiento 
Modo de extraccién del freno de estacionamiento 

Ajuste de la posicién de embrague 

Modo de calibracién del sensor del embrague 


Modo de inicializaci6n de parametros 
Atras 


SMS-01199 
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2. Siga las instrucciones que aparecen en la panta- 
lla. Pare el vehiculo en posicidn horizontal y pon- 
ga calzos en las ruedas para mayor seguridad. 
Haga clic en el botén [Si] para ir a la pantalla si- 
guiente. 


Modo de calibracion del sensor de fuerza 


Antes de calibrar el sensor de fuerza, pare el vehiculo en posicion 
horizontal y ponga calzos en las ruedas para mayor seguridad. 


Pulse Si sila condicion es satisfactoria. 


SMS-01200 


NOTA: 
Si no se presiona el boton [Si] antes de 8 segundos, 
volvera automaticamente al modo de operacién de 
mantenimiento. Seleccione otra vez el [Modo de ca- 
libraci6n del sensor de fuerza] y siga efectuando el 
trabajo. 


3. Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Modo de calibracion del sensor de fuerza 


Se esta calibrando el sensor de fuerza. 
Espere un poco, por favor (aprox. 20 s). 


SMS-01201 


4, Siga las instrucciones de la pantalla y desconec- 
te el interruptor de partida. 
Presione el bot6n [Si] para finalizar el trabajo. 


Modo de calibracion del sensor de fuerza 


Calibracion del sensor de fuerza finalizada. 


Gire el interruptor de encendido a la posicioén OFF. 


SMS-01202 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


NOTA: 

Es posible que se visualice la pantalla siguiente du- 
rante el trabajo. En este caso, confirme el contenido 
visualizado y luego haga clic en el botdn [SI]. 


Modo de calibracion del sensor de fuerza 


La calibraci6n del sensor de fuerza no puede 
realizarse porque no se cumplen las condiciones. 


Compruebe el sistema. 
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En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Causas principales del 


Sue Soluciones 
contenido indicado 


¢ El vehiculo no esta 
en estado parado 


Pare el vehiculo en posicién 
horizontal, y efectue de nue- 
vo el [Modo de calibracién 
del sensor de fuerza] desde 
el principio. 


¢ Deteccién de cédi- 
go(s) de diagnosti- 
co 


Después de haber corregido 
los problemas basandose 
en los cdédigos de diagndésti- 
cos, vuelva a efectuar el 
[Modo de calibraciédn del 
sensor de fuerza] desde el 
principio. 


¢ Error d voltaj d ali- 
ment 


Después de haber solucio- 
nado el problema de la bate- 
ria y de la parte defectuosa 
del mazo de cables del sis- 
tema de alimentacién eléc- 
trica, efectte de nuevo el 
[Modo de calibraciédn del 
sensor de fuerza] desde el 
principio. 


e El freno de estacio- 
namiento esta en 
operacion 


Después de haber finalizado 
la operacion del freno de es- 
tacionamiento, efectue de 
nuevo el [Modo de calibra- 
cidn del sensor de fuerza] 


desde el principio. 
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Modo de circulacion de rodaje del 
freno de estacionamiento 


Esta funcion le permite efectuar el rodaje de las za- 
patas del freno de estacionamiento. 


IMPORTANTE: 

En caso de reemplazo de las zapatas del freno de 
estacionamiento, efectue siempre el [Modo de cir- 
culacion de rodaje del freno de estacionamiento] 
después de haber ajustado la holgura de las zapa- 
tas del freno de estacionamiento. 


NOTA: 

¢ En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Modo de calibracién del sensor de fuerza] del 
elemento respectivo y realice el trabajo siguiendo 
las instrucciones de la pantalla. 

¢ Es posible que se visualice la pantalla siguiente 
durante el trabajo. En este caso, confirme el con- 
tenido visualizado y luego haga clic en el boton 
[Sl]. 


Modo de circulacion de rodaje del freno de estacionamiento 


El modo de circulacion de rodaje no puede realizarse porque 
no se cumplen las condiciones. 


Compruebe el sistema. 
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En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Causas principales del 


nee Soluciones 
contenido indicado 


e El vehiculo no esta 
en estado parado 


Pare el vehiculo en posicién 
horizontal, y efectue de nue- 
vo el [Modo de circulaci6n de 
rodaje del freno de estacio- 
namiento] desde el principio. 


¢ Detecciédn de céddi- 
go(s) de diagnéstico 


Después de haber corregido 
los problemas basandose en 
los cédigos de diagnésticos, 
vuelva a efectuar el [Modo 
de circulacién de rodaje del 
freno de estacionamiento] 
desde el principio. 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


Causas principales del 
contenido indicado 


Soluciones 


¢ Error d voltaj d ali- 
ment 


Después de haber solucio- 
nado el problema de la bate- 
ria y de la parte defectuosa 
del mazo de cables del siste- 
ma de alimentacion eléctri- 
ca, efectue de nuevo el 
[Modo de circulacidn de ro- 
daje del freno de estaciona- 
miento] desde el principio. 


e El freno de estacio- 
namiento esta en 
operacion 


Después de haber finalizado 
la operacion del freno de es- 
tacionamiento, efectue de 
nuevo el [Modo de circula- 
cién de rodaje del freno de 
estacionamiento] desde el 
principio. 


Modo de extraccion del freno de 
estacionamiento 

Esta funcion le permite soltar el cable del freno de es- 
tacionamiento a la posicidn liberada cuando efectue el 
desmontaje del freno de estacionamiento. 


IMPORTANTE: 

e Eleve siempre el vehiculo antes de efectuar el 
[Modo de extraccion del freno de estacionamien- 
to]. 

¢ Efectue siempre el [Modo de extraccién del freno 
de estacionamiento] antes de haber realizado 
uno de los trabajos siguientes. 

e Reemplazo del ECM del freno de estaciona- 
miento 

¢ Reemplazo del actuador del freno de estacio- 
namiento 

e Extraccion del conjunto del freno de estaciona- 
miento 

e Reemplazo de las zapatas del freno de esta- 
cionamiento 
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NOTA: 

¢ En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Modo de calibraci6n del sensor de fuerza] del 
elemento respectivo y realice el trabajo siguiendo 
las instrucciones de la pantalla. 

¢ Es posible que se visualice la pantalla siguiente du- 
rante el trabajo. En este caso, confirme el contenido 
visualizado y luego haga clic en el boton [Si]. 


Modo de extraccion del freno de estacionamiento 


El modo de extracci6n del cable de estacionamiento no puede 
realizarse porque no se cumplen las condiciones. 


Compruebe el sistema. 
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En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 


cado. 


Causas principales del 
contenido indicado 


Soluciones 


¢ El vehiculo no esta 
en estado parado 


Pare el vehiculo en posicién 
horizontal, y efectue de nue- 
vo el [Modo de extraccién 
del freno de estacionamien- 
to] desde el principio. 


¢ Deteccién de céddi- 
go(s) de diagndsti- 
co 


Después de haber corregido 
los problemas basandose 
en los cédigos de diagndésti- 
cos, vuelva a efectuar el 
[Modo de extraccidén del fre- 
no de estacionamiento] des- 
de el principio. 


¢ Error d voltaj d ali- 
ment 


Después de haber solucio- 
nado el problema de la bate- 
ria y de la parte defectuosa 
del mazo de cables del sis- 
tema de alimentacién eléc- 
trica, efectue de nuevo el 
[Modo de extraccidén del fre- 
no de estacionamiento] des- 
de el principio. 


e El freno de estacio- 
namiento esta en 
operacion 


Después de haber finalizado 
la operacion del freno de es- 
tacionamiento, efectue de 
nuevo el [Modo de extrac- 
cidn del freno de estaciona- 
miento] desde el principio. 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


Ajuste de la posicion de embrague 


* Esta funcién solo es compatible en los modelos 
con T/M. 


Ajuste la posici6n de embrague. 


IMPORTANTE: 
¢ Efectue siempre el [Ajuste de la posicién de em- 
brague] en un lugar horizontal y sin obstaculos 
para mayor seguridad. 
¢ Un ajuste del embrague inadecuado puede cau- 
sar una liberacion rapida o una liberacion lenta y 
ocasionar un accidente. Confirme siempre la sin- 
cronizacion de liberacion con relacidn a la opera- 
cion del acelerador en un lugar que sea seguro. 
Asegurese de que no se produzca una liberacion 
rapida ni una liberacion lenta. 
¢ Efectue siempre el [Ajuste de la posicidn de em- 
brague] después de haber realizado uno de los 
trabajos siguientes. 
¢ Reemplazo del disco del embrague 
¢ Reemplazo del conjunto del cilindro principal 
del embrague 
¢« Reemplazo o extraccién del conjunto del cilin- 
dro de operacion del embrague 
e Reemplazo o ajuste de la posicion del pedal 
del embrague 


NOTA: 

¢ En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Modo de calibraci6n del sensor de fuerza] del 
elemento respectivo y realice el trabajo siguiendo 
las instrucciones de la pantalla. 

¢ Es posible que se visualice la pantalla siguiente 
durante el trabajo. Retorne automaticamente al 
Menu de diagnostico después de 5 segundos. 


Ajuste de la posicion de embrague 


El ajuste de la posicion de embrague 
no puede realizarse. 
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En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Causas principales del 


ei ae! a Soluciones 
contenido indicado 


¢ Detecciédn de céddi- 
go(s) de diagnéstico 


Después de haber corregido 
los problemas basandose en 
los cédigos de diagnésticos, 
vuelva a efectuar el [Ajuste 
de la posicién de embrague] 
desde el principio. 


¢ Error d voltaj d ali- 
ment 


Después de haber soluciona- 
do el problema de la bateria y 
de la parte defectuosa del 
mazo de cables del sistema 
de alimentaciédn  eléctrica, 
efectue de nuevo el [Ajuste 
de la posicién de embrague] 
desde el principio. 


e El freno de estacio- 
namiento esta en 
operacion 


Después de haber finalizado 
la operacion del freno de es- 
tacionamiento, efectue de 
nuevo el [Ajuste de la posi- 
cidn de embrague] desde el 
principio. 


Modo de calibracion del sensor del 
embrague 


* Esta funcién sdlo es compatible en los modelos 
con T/M. 


Efectue el ajuste del sensor del embrague. 


IMPORTANTE: 
Efectue siempre el [Modo de calibracién del sensor 
del embrague] después de haber realizado uno de 
los trabajos siguientes. 
e Reemplazo del ECM del freno de estaciona- 
miento 
e Reemplazo del actuador del freno de estacio- 
namiento 
e Reemplazo del disco del embrague 
e¢ Reemplazo del conjunto del cilindro principal 
del embrague 
e Reemplazo o extraccién del conjunto del cilin- 
dro de operaciéon del embrague 
¢ Reemplazo o ajuste de la posicién del pedal 
del embrague 
¢ Inicializacién de parametros 


Modo de operacién de mantenimiento del sistema del freno de estacionamiento 


NOTA: 

¢ En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Modo de calibraci6n del sensor de fuerza] del 
elemento respectivo y realice el trabajo siguiendo 
las instrucciones de la pantalla. 

e Es posible que se visualice la pantalla siguiente 
durante el trabajo. En este caso, confirme el con- 
tenido visualizado y luego haga clic en el boton 
[Sl]. 


Modo de calibracion del sensor del embrague 


La calibracion del sensor del embrague 
no puede efectuarse 


porque no se cumple la condicion. 
Compruebe el sistema. 
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En la tabla siguiente se muestran las causas princi- 
pales y las soluciones para el contenido arriba indi- 
cado. 


Causas principales del 


hare Soluciones 
contenido indicado 


¢ El vehiculo no esta 
en estado parado 


Pare el vehiculo en posicién 
horizontal, y efectue de nue- 
vo el [Modo de calibracién 
del sensor del embrague] 
desde el principio. 


¢ Deteccién de céddi- 
go(s) de diagnéstico 


Después de haber corregido 
los problemas basandose en 
los cédigos de diagnosticos, 
vuelva a efectuar el [Modo 
de calibracién del sensor del 
embrague] desde el princi- 


pio. 


Después de haber solucio- 
nado el problema de la bate- 
ria y de la parte defectuosa 
del mazo de cables del siste- 
ma de alimentacion eléctri- 
ca, efectue de nuevo el 
[Modo de calibracién del 
sensor del embrague] desde 
el principio. 


¢ Error d voltaj d ali- 
ment 
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Causas principales del 


een aes Soluciones 
contenido indicado 


e El freno de estacio- 
namiento esta en 
operacion 


Después de haber finalizado 
la operacion del freno de es- 
tacionamiento, efectue de 
nuevo el [Modo de calibra- 
ciédn del sensor del embra- 
gue] desde el principio. 


Modo de inicializacion de parame- 
tros 


Esta funcion le permite inicializar los parametros de 
control del sistema del freno de estacionamiento 
cuando se ha seleccionado el DTC [Error de selec- 
cidn de parametro] después de haber reemplazado 
el ECM del freno de estacionamiento. 


IMPORTANTE: 

Efectue siempre el [Modo de calibracién del sensor 
de fuerza] y el [Modo de calibracion del sensor del 
embrague] después de haber realizado el [Modo de 
inicializacion de parametros]. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Modo de calibracion del sensor de fuerza] del ele- 
mento respectivo y realice el trabajo siguiendo las 
instrucciones de la pantalla. 


Aire Acondicionado 


Esta seccién describe las funciones relacionadas 
con el sistema de aire acondicionado. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicaciédn del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 
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3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 
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Aire Acondicionado 


4. Seleccione [Aire Acondicionado] en el Menu de 
seleccion del sistema. 


Mend de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 

Control Crucero 

Control de Frenos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

Sistema CAN 

Directién Hidrdulica 

Sistema de acceso sin la llave 
Sistema OBD 

Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 
Atras 
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5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Acondicionador de aire 
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6. Seleccione el elemento deseado desde la panta- 
lla Menu Diagnéstico de averias. 


Diagnéstico Aire Acondicionado 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 
Imagen fija 


Prueba activa 


Circulaci6n de rodaje del compresor variable 
Atras 
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Circulacion de rodaje del compre- 
sor variable 


Realizacion de la circulacién de rodaje del compre- 
sor variable después del reemplazo. 


IMPORTANTE: 

La funci6én [Circulacién de rodaje del compresor va- 
riable] solo es necesaria en el cado de haber reem- 
plazado el compresor variable. 


1. Se visualizara la pantalla de confirmacién de la 
operacion realizada. Confirme el contenido del 
mensaje y haga clic en el botdn [Si]. 


Circulacion de rodaje del compresor variable 


Esta funcion es trabajo necesario 
sdlo si se reemplaza el compresor variable. 
{Hacer trabajo? 


[a] te 


SMS-01222 


2. Se visualizara la pantalla de confirmacién de los 
trabajos de preparacion. Confirme los trabajos de 
preparacion y si ya se han terminado todos los 
trabajos de preparacién, haga clic en el botdn 
[Aceptar] para proseguir el trabajo. 


Confirme si los trabajos de preparacion han terminado. 

Sino han terminado, haga clic en el boton [Cancelar] y termine. 

Trabajos de preparaci6n. 

1. Desconecte el encendido y el conector A/C ECM y conéctelo luego para reponer el A/C ECM. 
2. Conecte el fusible de modo de entrega (prueba) en la caja de fusibles principal 
para cambiar al modo de entrega. 

3. Confirme si el conector de abajo esta bien conectado. 

- Solenoide de cambio de flujo var. 

- Sensor de evaporador 

- Sensor de presion de refrig. - Sensor flujo refrigerante 

4. Cargue la cantidad recomendada de refrigerante. 


(Acentar Cancelat 
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Aire Acondicionado 


3. Se visualizara la pantalla de confirmacion de ini- 
cio. Confirme el contenido del mensaje y haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Circulacién de rodaje del compresor variable 


Inicie el modo de circulacion de rodaje. 
Arranque el motor y mantenga la velocidad a menos de 1800 rpm en ralenti. 


Precaucion. Antes de terminar la circulacion de rodaje no aumente la velocidad a mas de 4000 rpm. 


SMS-01224 


4. Espere hasta que se visualice la pantalla para lle- 
var a cabo la circulacion de rodaje. 


Circulaci6n de rodaje del compresor variable 
Estado de fin circulac. rodaje compresor variable —Incompleto 


Si el resultado es [Salida], habra finalizado el rodaje. 
Haga clic en el botén [Aceptar]. 
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5. Se visualizara la pantalla de finalizacién de la cir- 
culacion de rodaje. Haga clic en el botén [Acep- 
tar]. 


Circulaci6n de rodaje del compresor variable 


Estado de fin circulac. rodaje compresor variable Salida 


Si el resultado es [Salida], habra finalizado el rodaje. 
Haga clic en el botén [Aceptar]. 
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Direction Hidraulica 
This section describes functions related to direction 
Hidraulica. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn“Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 
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3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 
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4. Seleccione [Directi6n Hidraulica] en el Menu de 
seleccion del sistema. 


Directidn Hidraulica 


Mend de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 

Control Crucero 

Control de Frenos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

Suspensi6n Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema de acceso sin la llave 

Sistema de control de crucero adaptable ADA 
Sistema OBD 

Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 
Medidor combinado 
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5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
1 ) Power Steering System 
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Borrar la informacion de seleccion 
de MAP de asistencia 

Borre el mapa de asistencia del vehiculo especifico 
del sistema de la direcci6n hidraulica. 


1. Seleccione [Soporte de trabajo] en la pantalla de 
seleccion de elementos. 


Diagnéstico de Direc. Hidraul. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Visual. datos cuadro congelado 
Borrado de Memoria 


Soporte de trabajo 


Atras 
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2. Seleccione [Borrar la informacidn de seleccidn de 
MAP de asistencia] en la pantalla de seleccién de 
elementos. 


Soporte de trabajo 
Borrar la informacién de seleccién de MAP de asistencia 


Atras | 
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3. Confirme el contenido indicado y haga clic en 
[Si]. 


Monitor Selector SUBARU III 
9 Si se ha registrado el cédigo de problema causado por una anomalia de la ECU, 
7 no podré borrarse la informacién de seleccién de MAP de asistencia. 
Si se ha registrado un cédigo de problema, 
primero lleve a cabo los procedimientos de solucién de problemas. 
éEsté seguro de que desea borrar la informacién de seleccién de MAP de asistencia? 


ese) eee 
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4. Si borra con éxito el mapa de asistencia del vehi- 
culo especifico, aparecera la pantalla siguiente. 
Verifique la descripcion y haga clic en "Aceptar". 


Monitor Selector SUBARU III 


i 


Se ha ejecutado, 


Desconecte el interruptor de encendido. 
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NOTA: 

Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en “Acep- 
tar’, entonces lleve a cabo los procedimientos de 
solucion de problemas y vuelva a intentarlo. 
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Directidn Hidraulica 


| 
Monitor Selector SUBARU II 
ll 


OR) No ha podido borrarse la informacién de seleccién de MAP de 
Ly asistencia. 


Compruebe si hay posibilidad de haberse registro un codigo de 
problema 
| debido a una anormalidad de la ECU. 
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Sistema de acceso sin la llave 


Esta seccion describe cada modo de operacién de 
mantenimiento relacionado con el sistema de acce- 
so sin llave. 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 
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3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 
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Sistema de acceso sin la llave 


4. Seleccione [Sistema de acceso sin la llave] en el 
Menu de seleccion del sistema. 


Mend de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisién 

Control Crucero 

Control de Frenos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccidn de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Directién Hidraulica 

Sistema OBD 

Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 
Atras 
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5. Seleccione [ECM de comparacidn] en la pantalla 
de seleccidn de elementos. 


Sistema de acceso sin la llaye 


ECM de alimentacion eléctrica 


ECM de Giw 
Atras 


ECM de comparacién 
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Esta pantalla no se visualiza por el modelo ni las es- 
pecificaciones de un automovil. 


6.En el elemento Seleccione el modelo del Menu 
de diagnosis, seleccione el modelo del vehiculo 
aplicable. (En el ejemplo, se ha seleccionado 
“LEGACY”.) 


Monitor Selector SUBARU III 


Seleccione el modo para diagnosis 


SMS-01211 


NOTA: 
Esta pantalla no se visualiza por el modelo ni las es- 
pecificaciones de un automovil. 


7. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) ECM de comparacion 
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NOTA: 
Esta pantalla no se visualiza por el modelo ni las es- 
pecificaciones de un automovil. 


Comprobacion del sistema de ac- 
ceso sin la llave 

Esta funcién le permitira confirmar si la llave regis- 
trada en el vehiculo recibe con normalidad cada se- 
hal de salida del transmisor incorporado en el 
vehiculo. 


NOTA: 

Si la llave recibe con normalidad la sefal de salida, 
sonara el zumbador y parpadeara el LED de la llave 
encendiéndose y apagandose. 
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Sistema de acceso sin la llave 


1. Seleccione [Soporte de trabajo] en la pantalla de 
seleccién de elementos. 


Sistema de acceso sin la llave 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Visual. datos cuadro congelado 
Borrado de Memoria 


Soporte de trabajo 


Atras 


SMS-01283 


NOTA: 

Cuando se visualice la pantalla siguiente, seleccio- 
ne [Comprobacién del sistema de acceso sin llave]. 
Continue desde el paso 3. 


Diagnosis del ECM de comparacién 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 


Comprobaci6n de salida del ECM de comparacién 


Comprobacién del sistema de acceso sin la llave 


Atras 


SMS-01284 


2. Seleccione [Secuencia de verific. de funcidén] en 
la pantalla de seleccién de elementos. 


Soporte de trabajo 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Secuencia de verific. de funcién 


Informacién de las especificaciones de la ECU 
Atras 


SMS-01285 


3. Seleccione [Comprobaci6n del sistema de acce- 
so sin la llave] en la pantalla de seleccidn de ele- 
mentos. 


Secuencia de verific. de funcién 
Comprobaci6n del sistema de acceso sin la llave 


Borrado del historial de resultados de comparacién 
Atras 


SMS-01286 


NOTA: 

La pantalla de seleccién de elementos que aparece 
depende del modelo y de las especificaciones del 
vehiculo. 


4.Lleve a cabo una comprobaci6n del sistema de 
acceso sin llave. Haga clic en el botén [Aceptar] 
después de haber ajustado un sintonizador. Se 
inicia la comprobacion del sistema. (Por ejemplo, 
se selecciona “Transmisor exterior del conductor, 
sintonizador interior’.) 


Comprobacion del sistema de acceso sin la llave 


Comprobacion del sistema 


Transmisor exterior del conductor, sintonizador interior [2 


Activar 


Conca 


SMS-01287 
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Sistema de acceso sin la llave 


Comprobacion de salida del ECM 
de comparacion 

Esta funcién le permite confirmar la operacioén de 
cada componente, como por ejemplo la alimenta- 
cidn eléctrica desde el ECM de comparacion al sin- 
tonizador o transmisor incorporado en el vehiculo, y 
operar el zumbador. 


IMPORTANTE: 

Para asegurarse de que cada componente funcio- 
na correctamente, es necesario comprobar la linea 
de salida del ECM de comparacion con un disposi- 
tivo de medici6n como pueda ser un osciloscopio. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Comprobacion del sistema de acceso sin la llave] 
del elemento respectivo y realice el trabajo siguien- 
do las instrucciones de la pantalla. 


Borrado del historial de resultados 
de comparacion 


De este modo podra borrar el [Historial de resulta- 
dos de comparacidn] del pasado. 


IMPORTANTE: 

Ejecute siempre el [Borrado del historial de resulta- 
dos de comparacion] después de haber reemplaza- 
do el sintonizador o el transmisor incorporado en el 
vehiculo. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Comprobacion del sistema de acceso sin la llave] 
del elemento respectivo y realice el trabajo siguien- 
do las instrucciones de la pantalla. 


Sistema automatico de la iluminacion y limpiaparabrisas 


Sistema automatico de la ilu- 7 i 
. w 7 s " . cidn y limpiaparabrisas] en el Menu de seleccion 

minacion y limpiaparabrisas sae pene 

Esta seccion describe cada modo de operacion de 

mantenimiento relacionado con el sistema automa- is es aie 


tico de la iluminacion y limpiaparabrisas. Saas 


Control de la Transmisi6n 
Control Crucero 


Preparacion cia eM 
Monitr presi d inflado de neumat 
1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- ade counted eg 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del Sensor de Impacto 
Ment principal. Serre 
2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- ener 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. sistema CAN 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los ee 
ot rosm ode | os] .) Stee soto de crucero adaptable ADA 


Sistema automatico de la iluminacién y limpiaparabrisas 


2 ae Medidor combinado 
Mend principal Multiples funciones visualizador 
Sistema de control de detencién de ralenti 


Todos los otros modelos Atrés 


Inspeccién del BRZ 


SMS-01288 
Visual. de los datos guardados 


RSEiC oer 5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
ta cM cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 Monitor Selector SUBARU III 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 


talla de seleccion de elementos. j ) Sistema automatico de la iluminacidn y limpiaparabrisas 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema SMS-01289 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 
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Ajuste inicial del sensor 


1. Seleccione [Ajuste inicial del sensor] en la panta- 
lla de selecci6n de elementos. 


Sistema automatico de la iluminaci6n y limpiaparabrisas 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 

Adaptaci6n personal de la unidad 
Ajuste inicial del sensor 


Atras 


SMS-01290 


2. Se visualizara una pantalla de confirmacion del 
ajuste inicial del sensor. Haga clic en el boton [Si] 
y lleve a cabo el ajuste de la inicializacién. 


Monitor Selector SUBARU III 


; 2 J éDesea efectuar la inicializacion del sensor? 


SMS-01291 


3. Cuando el ajuste inicial del sensor finalice con 
normalidad, aparecera la pantalla siguiente. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


1 ) Ajuste inicial del sensor finalizado con normalidad. 


SMS-01292 
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Sistema automatico de la iluminacion y limpiaparabrisas 


Modo de mantenimiento de pa- 
rada y arranque automaticos 


Puede llevarse a cabo el mantenimiento del ECM 
de parada y arranque automaticos y el reemplazo 
del conjunto del motor de arranque 


Preparacion 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


Modo de mantenimiento de parada y arranque automaticos 


4. Seleccione [Arranque y parada automaticos] en 
el Menu de seleccion del sistema. 


Ment de selectién de sistema 


Control del Motor 

Control de la Transmisi6n. 

Control Crucero 

Control de Frenos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Directién Hidraulica 

Sistema de acceso sin la llave 
Sistema de control de crucero adaptable ADA 
Sistema OBD 

Sistema automatico de ta iluminacién y limpiaparabrisas 
Medidor combinado 

Multiples funciones visualizador 


Arranque y parada automaticos 


Atras 


SMS-01265 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnéstico. Haga clic en el botén 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


L) ISS 


SMS-01266 


6. Seleccione [Soporte de trabajo] en el pantalla de 
elementos de diagnéstico de averias. 


Arranque y parada automaticos 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 
Visual. datos cuadro congelado 
Borrado de Memoria 

Adaptaci6n personal de la unidad 
Atras 


SMS-01267 
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7. Seleccione [Modo de mantenimiento] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Soporte de trabajo 
Chequeo de Operacién del Sistema 


Modo de mantenimiento 


Informacién de las especificaciones de la ECU 


Atras 


SMS-01268 


Mantenimiento cuando se reempla- 
za el motor de arranque 


Borrado de la cuenta de arranques 

Cuando efectue el reemplazo del conjunto del mo- 
tor de arranque, emplee esta funcién para reponer 
a cero el numero de arranques del motor (historial). 


NOTA: 

Cuando efectue el reemplazo del conjunto del mo- 
tor de arranque, ejecute siempre el [Borrado de la 
cuenta de arranques]. 

Si no se ejecuta el [Borrado de la cuenta de arran- 
ques], sera imposible que el sistema pueda deter- 
minar el momento correcto para el reemplazo del 
conjunto del motor de arranque. 


1. Seleccione [Mantenimiento cuando se reempla- 
za el motor de arranque] en el menu de manteni- 
miento. 


Modo de mantenimiento 
Mantenimiento cuando se reemplaza el motor de arranque 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 
Atras 


SMS-01269 


Modo de mantenimiento de parada y arranque automaticos 
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2. Seleccione [Borrado de la cuenta de arranques] 
en la pantalla de seleccién de elementos. 


Mantenimiento cuando se reemplaza el motor de arranque 


Borrado de la cuenta de arranques 


Atras 


SMS-01270 


3. Esto causa la aparicidn de un mensaje de confir- 
macién de borrado de la cuenta de arranques. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 

Borrado de la cuenta de arranques 


,Desea borrar la cuenta de arranques? 


SMS-01271 


4, Aparecera el mensaje de finalizacidn de la confi- 
guracion. Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Borrado de la cuenta de arranques 


Ejecutando 


| Aceptar | 


SMS-01272 


Mantenimiento cuando se reempla- 
za el ECM 


NOTA: 

Cuando lleve a cabo el reemplazo del ECM de pa- 
rada y arranque automaticos, realice el [Manteni- 
miento cuando se reemplaza el ECM]. 

Si no se ejecuta el [Mantenimiento cuando se reem- 
plaza el ECM], sera imposible que el sistema pueda 
determinar el momento correcto para el reemplazo 
del conjunto del motor de arranque. 


Lectura de la cuenta de arranques ECU a 
SSM 

Antes de reemplazar el ECM de parada y arranque 
automaticos, debe leerse y guardarse (el historial 
de) los arranques del motor. 


1. Seleccione [Mantenimiento cuando se reempla- 
za el ECM] en el menu del modo de manteni- 
miento. 


Modo de mantenimiento 


Mantenimiento cuando se reemplaza el motor de arranque 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 


Atras 


SMS-01273 


2. Seleccione [Lectura de la cuenta de arranques 
ECU a SSM] en la pantalla de seleccidn de ele- 
mentos. 


Mantenimiento cuando se reemplaza el ECM 
Lectura de la cuenta de arranques ECU a SSM 


Escritura de la cuenta de arranques SSM a ECU 
Atras 


SMS-01274 


3. Se visualizara la pantalla de confirmacion de la 
operacion realizada. Confirme el contenido del 
mensaje y haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Modo de mantenimiento de parada y arranque automaticos 


Lectura de la cuenta de arranques ECU a SSM 


{Desea iniciar la lectura de la informacion de las especificaciones de la unidad de arranque y parada automaticos? 


[Facer] _coreetr_| 


SMS-01275 


4. Se visualizaran los datos de lectura. Haga clic en 
el boton [Aceptar]. 


Lectura de la cuenta de arranques ECU a SSM 


Cuenta de arranques 


¢ Guardar? 


Cancelar 


SMS-01276 


5. Se visualizara el dialogo. Confirme el contenido y 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Lectura de la cuenta de arranques ECU a SSM 


Cuando lo guarde, introduzca el N.° VIN en la columna de Comentarios, 


para que no haya errores durante la escritura. 


SMS-01277 
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6. Esto hace que aparezca el cuadro de diadlogo de- 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
ve de datos que se va a guardar se genera 
automaticamente con arreglo a la hora y fecha 
del momento. Si desea utilizar el nombre del ar- 
chive generado tal cual, haga clic en el botdn 
[Guardar] del cuadro de dialogo. Si desea cam- 
biarlo por un nombre distinto, escriba el nombre 
que desee. 


Guardar como 


Guardar en: [9 Data =] + Bek Be 


(QENGINE 
(TRANSMISSION 


Guardar 


Datos de lectura de la informacién de las especificaciones de la unidad de arranque y parada automaticos ("iss] _v]  _Cancelar 


Detal. de los datos guardados 


Sistema ‘Sistema de control de detencién de ralenti 


Comentaric 


SMS-01278 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Datos del lugar donde se haya ins- 
talado la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubi- 
cacién de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de didlogo de guardar datos. 

e El cuadro Comentario del cuadro de dialogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


7. Se visualizara el dialogo. Confirme el contenido y 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Lectura de la cuenta de arranques ECU a SSM 


Ponga el interruptor IG en OFF 
Quite la bateria y reemplace la ECU 


Después del reemplazo, registe la cuenta de lectura. 


SMS-01279 


Modo de mantenimiento de parada y arranque automaticos 
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Escritura de la cuenta de arranques SSM 
a ECU 

Después del reemplazo del ECM de parada y arran- 
que automaticos, podra escribirse el numero de 
arranques del motor (historial) en el ECM. 


NOTA: 

En cuando al procedimiento de trabajo, consulte 
[Escritura de la cuenta de arranques SSM a ECU] 
del elemento respectivo y realice el trabajo siguien- 
do las instrucciones de la pantalla. 


Confirmacion de la conexion 
del bus de CAN a la ECU 


Podra comprobar el estado de conexi6n de cada 
unidad. 


1. Inicie la aplicaci6n del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 


Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01485 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revision de cada sistema 


Medicion simultanea de sistemas 


Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 


Atras 


SMS-01486 
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Confirmacion de la conexion del bus de CAN a la ECU 


4. Seleccione [Verificaci6n de comunicaciones de 
la ECU de CAN BUS] en el Ment de seleccién del 
sistema. 


Ment de selectin de sistema 


Control de! Motor 
Control de fa Transmisin 

Control Crucero 

Control de Fronos 

Entrad de NIV 

Monitr presi d inflado de neumat 

Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 

Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist_ de bomba d vacio del freno 

Modo unidad de entrada sin llave 

‘Suspensién Neumélica 

Aire Acondicionado 

‘Sistema CAN 

Directién Hidrdulica 

‘Sistema de acceso sin la llave 

Sistema de control de crucero adaptable ADA 

Sistema OBD 

‘Sistema automatico de fa iluminacién y limpiaparabrisas 
Medidor combinado 

Miltiples funciones visualizador 

Arranque y parada autométicos 

Sistema HEV 

Portén trasero eléctrico 

Sistema de nivelacién automdlica de los faros 
Informacién de acercamiento de vehiculo (UNIT) 

Modo de momona del asionto elécirico 

icaciones de la ECU de CAN BUS 


Verificacién de comuri 


SMS-01487 


5. Se visualizara la pantalla siguiente. Confirme el 
contenido visualizado y luego haga clic en el 
boton [Aceptar]. 


Verificacién de comunicaciones de la ECU de CAN BUS 


Las ECU siguientes se conectaran a CAN BUS. 


Atras 


SMS-01488 


6. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


Verificacién de comunicaciones de la ECU d... 


Espere un poco, por favor. 


Cancelar 


SMS-01489 


7. Se visualizara el sistema conectado mediante el 
bus de CAN. 
Presione el boton [Aceptar] para finalizar el traba- 
jo. 


Verificacién de comunicaciones de la ECU de CAN BUS 
Se visualiza el sistema de conexidn del bus de CAN actual. 


Sistema de control del motor 
Sistema VDC 

Modo de la unidad de integraci6én 
Medidor combinado 

Sistema de airbag 

Sistema de control de los frenos 
Sistema de la servodireccion 
Sistema de control de la transmisi6n 
Sistema inteligente 

RADAR lateral&posterior 
EyeSight 

Sistema de infoentretenimiento 


SMS-01490 
NOTA: 
Cuando aparezca la pantalla siguiente, verifique lo 
siguiente. 


Compruebe las especificaciones del vehiculo. 
Compruebe la conexion del cable de diagnéstico. 
Compruebe la conexidn del cable USB. 


‘Verificacién de comunicaciones de la ECU de CAN BUS 


No hay soporte 
° 
No ha comunicaciones del bus de CAN 


SMS-01491 
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Confirmacion de la conexion del bus de CAN a la ECU 


Modo de inspeccion de la bom- 
ba elétrica de liquido 


Esta seccioén describe las funciones relacionadas 
con el modo de inspeccidn del sistema de la bomba 
eléctrica de liquido. 


1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 
cidn “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Ment principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] en el menu 
principal visualizado. 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6n del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Control de la Transmisi6n] en la pan- 
talla de seleccién de eleme sntos. 


Modo de inspecci6dn de la bomba elétrica de liquido 


Control del Motor 

Control Crucero 

Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 
Control de visién previa 

Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 

Aire Acondicionado 

Sistema CAN 

Control de crucero adaptable 
Directién Hidraulica 

Sistema de llave Inteligente 


SMS-01043 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III (X] 


LD CYT 


SMS-01347 


6. Seleccione [Supporte de trabajo] en el pantalla 
de elementos de diagnostico de averias. 


Diagnéstico de Transmisién 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 

Muestra codigos de diagnésticos 

Visual. datos cuadro congelado 

Borrado de Memoria 

Borre el valor de aprendizaje de la AT 
Sistema OBD 

Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-01348 
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7. Seleccione [Modo de mantenimiento] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Soporte de trabajo 


Modo de aprendizaje obligatorio 


Modo de mantenimiento 


Atras 


SMS-01349 


8. Seleccione [Modo de inspeccién de la bomba 
elétrica de liquido] en la pantalla de seleccién de 
elementos. 


Modo de mantenimiento 
Modo de inspecci6n del diferencial trasero 


Modo de inspeccién de la bomba eléctrica de liquido 


Modo de activacién/desactivacién de AWD 


Atras 


SMS-01350 


9. Configure cada interruptor y modo siguiendo las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. Haga 
clic en el boton [Aceptar] para ir a la pantalla si- 
guiente. 


Modo de inspeccion de la bomba electrica de liquido 


Desconecte el interruptor de los faros, del aire acondicionado 
o del desempaniador trasero que producen carga eléctrica. 
Para vehiculos con interruptor ECO, conecte el interruptor ECO. 
Para vehiculos con modo SPORT, desactive el modo SPORT. 
Para vehiculos con interruptor POWER/HOLD, 
desconecte el interruptor POWER/HOLD. 

Para vehiculos con SI-DRIVE, ajustelo al modo Intelligent (I). 


ilnspeccionar la bomba eléctrica de liquido? 


Conese 


SMS-01351 


10.Siga las instrucciones de la pantalla y desconec- 
te el interruptor de partida. 


Modo de inspeccion de la bomba eléctrica de liquido 


Gire el interruptor de encendido a la posicién OFF 


Cancelar 


SMS-01352 
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Modo de inspecci6dn de la bomba elétrica de liquido 


11.Siga las instrucciones de la pantalla y conecte el 
interruptor de encendido. 


Modo de inspeccion de la bomba eléctrica de liquido 


Gire el interruptor de encendido a la posicién ON 


SMS-01353 


12.Se visualizara la pantalla siguiente. Pulse el bo- 
ton [Inicio de inspeccidn]. 


Monitor Selector SUBARU III -DST-i 


Archivo(F) Ver(V) Herramien tas(T) AyudatH) 


[Eelostenimi [5/1 (Eisaivae Ba (Eipaeesan | ElRanss (impresan | icuaiar i) ais [BiReterno (Salida 
Seleccién item Valor| Unidad EB] 
2} Velocidad Motor 0 rpm 
OC RPM de la turbina 0 rpm Modo de inspeccién de la bomba eléctrica de liq: 
Angulo apertura aceler. 0,0 % Semcon 
C Velocidad rueda del 0 km/h : 
O Temp. fludo de la T/A 63 °C 
CO Rel.ope.cont.embr. blog 0,0/% : 
Cl Rel.ope.embr. transfer. 0,0/% Inicio de inspeccién 
C Rela. de marcha actual 2,54 
O Velocidad en revoluciones secu.. 0 rpm 
O Velocidad de las ruedas delante. 0 rpm 
CO. Interr. luz de freno Apagado | 
O Corriente secundaria ajustada 1000 mA 
O Corriente secundaria actual 953 mA 
O Corriente del solenoide lineal de. O|mA 
O Corriente del solenoide lineal de. 7 mA wl 
0 Tensién médulo control 12,213|V 
O Servicio de SUBIDA primario 0,0 % 
O Servicio de BAJADA primario 0,0 % 
| Rango "Parcking” Encendido | = 
O Sahal de reverse. Apagado | 
O Rango neutral Apagado 
CO Sefal de rango “Drive” Apagado 
C1 Interr.de modo Tiptronic Apagado 
Ci Interr. Up Apagado 
O Inter. baja Apagado 
F:| 
41 J of 
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NOTA: 

¢ Si aparece el mensaje siguiente, caliente o enfrie 
el motor hasta que la temperatura del liquido ATF 
sea la que se indica en la pantalla. Una vez la 
temperatura del liquido ATF ha llegado a la tem- 
peratura indicada, el procedimiento siguiente se 
ejecuta automaticamente. 
Para cancelar el aprendizaje, haga clic en el bo- 
ton[Cancelar]. 


Modo de inspeccion de la bomba eléctrica de liquido 


Please do a warm-up or cooling until ATF Temperature 60 to 95 °C 
Try again Electric Fluid Pump inspection 


Current ATF Temperature 59 °C 


Para cancelarlo, pulse Cancelar 
Cuando el motor esté parado, no lo deje durante periodos largos con el encendido en IG ON 


Cancelar 


SMS-01355 


Modo de inspecci6dn de la bomba elétrica de liquido 


¢ Siga las instrucciones que aparecen en la panta- 
lla. Pare el motor poniendo el interruptor de en- 
cendido en la posicion OFF. Luego, vuelva a Modo de inspeccidn de la bomba eléctrica de liquido 


poner el interruptor de encendido en la posicion Mantenga el interruptor de encendido en la posicién OFF 
ON. 


Haga clic en el botdn [Si] para ir a la pantalla si- 
guiente. SMS-01359 


Modo de inspeccion de la bomba eléctrica de liquido 


Pare el motor girando el interruptor de encendido a la posicion OFF 
Inténtelo de nuevo poniendo el interruptor de encendido en la posicion ON 


Después de parar el motor, 
{Esta el interruptor de encendido en la posicion ON? 


| fa 


SMS-01356 


73.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 


Durante el modo de inspeccién 


Favor Espete ... 


SMS-01357 


14.Cuando el modo de inspeccidn haya finalizado 
con éxito, aparecera la pantalla siguiente. 
Siga las instrucciones de la pantalla y desconec- 
te el interruptor de partida. 


Modo de inspeccion de la bomba eléctrica de liquido 


Gire el interruptor de encendido a la posicion OFF 


SMS-01358 


75.Se visualizara la pantalla siguiente. Espere, por 
favor. 
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En aquellos casos en que el problema que se pro- 
duce resulta dificil de reproducir, se puede utilizar la 
unidad de grabacion para muestrear los datos del 
vehiculo de forma continua y guardarlos. Pulse el 
interruptor de gatillo para guardar los datos a partir 
del punto 10 minutos antes de pulsar el interruptor, 
hasta el punto cinco segundos después de la pulsa- 
cidn. Los datos guardados se pueden consultar 
para analizarlos. 

A continuacion se relacionan los pasos para mues- 
trear y analizar los datos. 

1) Cree un archivo de configuraci6n SDR. 

2) Muestrear los datos del SDR. 

3) Guardar los datos muestreados SDR. 

4) Abrir y analizar los datos guardados. 


IMPORTANTE: 

Cuando se utiliza la unidad de grabacidén para la 
medicidén, la conduccidn se lleva a cabo con el ca- 
ble de diagnosis conectado al conector de enlace 
de datos, y hay que tener cuidado para que no haya 
obstaculos para la circulacién. Adicionalmente, de- 
beran explicarse con todo detalle al cliente las con- 
sideraciones sobre la seguridad para la conduccion 
y medicion del automovil con el cable conectado, y 
la medicion debera llevarse a cabo después de que 
el cliente haya dado su consentimiento. 


NOTA: 

e Para poder muestrear los datos utilizando la uni- 
dad de grabacion, es necesario utilizar una tarje- 
ra CF. Prepare una tarjeta CF antes de comenzar 
una operacion de la unidad de grabacion. 
Asegurese de apagar la SDI antes de instalar 
una tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirar- 
la de la misma. Si inserta o retira una tarjeta CF 
con la SDI encendida, se corre el riesgo de danar 
el contenido de la tarjeta CF. 

Cuando emplee esta funcion, realice siempre las 
mediciones después de haber creado un archivo 
de ajustes para el modelo de vehiculo deseado. 
La medicion no podra realizarse si el archivo de 
ajustes guardado en la tarjeta CF es para otro 
modelo de vehiculo. 

Podra llevar a cabo esta funcién sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 
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Creacion de un archivo de configu- 
racion SDR 

Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para crear un archivo de configuraci6n que se- 
leccione los elementos que se van a muestrear en 
la tarjeta CF. 


1. Prepare la SDI, el cable de diagnostico, el cable 
USB, un PC con la aplicacién de PC instalada y 
una tarjeta CF. 


2. Inserte la tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF1 
de la SDI. 


3. Conecte el conector principal del cable de diag- 
nodstico al conector de comunicacidn de diagnés- 
tico de la SDI. 


4.Conecte el conector de vehiculo del cable de 
diagnéstico al conector de enlace de datos del 
vehiculo, y compruebe que el indicador LED 
PWR de la SDI se ilumina. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


5. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
6. Encienda el contacto del vehiculo. 


7. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicaci6n. 


8. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


9. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


70.En el Menu de seleccidon de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero. 
Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 


[ Control de visién previa 
Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 
_ Suspensién Neumatica 
Aire Acondicionado 


_ Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00474 
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11.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU IE 


1) 2.0 TuRB0 


xi 


SMS-00475 


12.En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Unidad de grabacidn] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00609 


73.En el menu Unidad de grabacion, seleccione 
{Modo Configuracién/Modo Transferencia.} y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el boton izquierdo del raton. 


Unidad de grabacién 
Modo Configuraciédn/Modo Transferencia 


Lectura de datos de medicién 
Atras 


SMS-00477 


14.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
cidn de elementos de medicién. 


Las casillas de los elementos recomendados 
para el muestreo aparecen marcadas de forma 
predeterminada en la pantalla. Si desea afnadir o 
eliminar elementos, active o desactive las casi- 
llas de los elementos en cuestidn. Una vez confi- 
gurados todos los ajustes, haga clic en el boton 
[Seleccién completada]. 


Velocidad Motor 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
u Temperatura Refrigerante 
Correccién A/Comb #1 

\} Presién Abs. Mult. Adm. 
M Velocidad del vehiculo 
Temp. Aire Admisién 


Seleccién completada 


Transteren | 


Caudal de Aire 

Angulo Apertura Aceler. 
Avance Encendido 
Sensor 02 trasero. 


uM 
2) 

Voltaje de la Bateria 
D1 Voltaje Flujémetro 
u 
y 


Pulso del Inyector #1 
Cotreccién Detonacién 


Presién Atmosférica 


Presién Rel. Mult. Adm. 
| Angulo apertura aceler. 
M1 Control Primario 

Relac. Trabajo Valv.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
[TA Pant snale suan VAT der 
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NOTA: 

Si durante la seleccién de los datos aparece el cua- 
dro de dialogo de mensaje que se muestra a conti- 
nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 
de datos seleccionables. Una vez que aparezca 
este mensaje, ya no podra seleccionar mas datos. 
Para seleccionar otros elementos, desactive las ca- 
sillas de verificacion situadas junto a los elementos 
seleccionados (marcados) y, a continuacion, selec- 
cione los elementos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU TIT © xi 


ad No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 
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15.Después de hacer clic en el botdén [Seleccién 
completada], haga clic en el botdn [Transferen]. 


x 
| Velocidad Motor Alras 
MeEmpotr. A/Comb. nro. 1 
u Temperatura Refrigerante Seleccién completada 

Correccién A/Comb #1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad del vehiculo __Trensien__| 
M Temp. Aire Admisién 
M Caudal de Aire 
u Angulo Apertura Aceler. 
Mavance Encendide 
DSensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujametro 
J Pulso del Inyector #1 
} Correccién Detonacién 
Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
M1 Control Primario 
MRelac. Trabajo Valv.CPC 
D1 Trabajo de ALT 
Trabajo bomba combustble 
[TA Pant Smale suan VAT der | 
SMS-00479 


16.El mensaje que aparece a continuacién apare- 
cera cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta CF de la SDI. 


x 
Transferencia completada, SDI ha pasado a modo de unidad de grabacidn, 
Desactive el software SSM-III. 


SMS-00480 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuraci6n. 


Como guardar los datos de la SDR 
en la tarjeta CF 


Para guardar los datos de la SDR en la tarjeta CF, 
pulse la tecla [TRG] durante el muestreo o bien pul- 
se el interruptor de gatillo de la caja remota opcional. 


NOTA: 

e Asegurese de apagar la SDI antes de instalar 
una tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirar- 
la de la misma. Si inserta o retira una tarjeta CF 
con la SDI encendida, se corre el riesgo de danar 
el contenido de la tarjeta CF. 

e Pulse la tecla [TRG] para guardar los datos a par- 
tir del punto 10 minutos antes de pulsar la tecla, 
hasta el punto cinco segundos después de la pul- 
sacion. 


1. Inserte la tarjeta CF que contiene el archivo de 
configuraci6n SDR en la ranura de tarjeta CF1 de 
la SDI. 


2. Conecte el conector principal del cable de diag- 
ndstico al conector de comunicacidn de diagnos- 
tico de la SDI. 


3.Conecte el conector de vehiculo del cable de 
diagnostico al conector de enlace de datos del 
vehiculo, y compruebe que el indicador LED 
PWR de la SDI se ilumina. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


4. Cuando encienda la SDI, el muestreo comenzara 
automaticamente y la pantalla que se muestra a 
continuacién aparecera en la SDI. 


oda SUR 


West reando 


SMS-00548 
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NOTA: 

¢ Sino esta el archivo de configuracién SDR en la tar- 
jeta CF, SDI se establece en el modo auténomo. 

e En caso de que la SDI funcione como unidad de 
grabacion, “Modo SDR” aparecera en la pantalla. 

e Para poner una marca de referencia durante una 
medicién, mantenga pulsada la tecla [TRG] de la 
SDI o el interruptor de gatillo de la caja remota 
durante menos de un segundo. 


5. Cuando el muestreo Ilegue al punto que desea 
guardar, pulse prolongadamente la tecla [TRG] 
de la SDI o el interruptor de gatillo de la caja re- 
mota durante al menos un segundo. 


Al pulsar la tecla [TRG] 0 el interruptor de gatillo, 
los datos de la SDR se guardan en la tarjera CF. 
Una vez guardados los datos de la SDR en la tar- 
jeta CF, en la pantalla de la SDI aparece el men- 
saje que se muestra a continuacion. 


ode SDR 


alvando actydaor 


SMS-00549 


6. Una vez guardados los datos de la SDR en la tar- 
jeta CF, el muestreo se reinicia automaticamente. 


Si desea detener el muestreo, desconecte el cable 
de diagnostico del conector de enlace de datos del 
vehiculo, o bien pulse prolongadamente la tecla 
[MENU] y la tecla [ABAJO] de la SDI durante al 
menos dos segundos para asi apagar la SDI. 


NOTA: 

Para muestrear los datos de arranque del motor sin 
la caja remota, gire el contacto a la posicion ON y 
manténgalo asi unos minutos (el motor se apagara 
en este momento). Cuando aparezca el mensaje 
“Muestreo” en la pantalla de la SDI, arranque el mo- 
tor para muestrear los datos. 


Como guardar los datos de la SDR 
en el PC 


Guarde los datos de la SDR almacenados en una 
tarjeta CF en el disco duro del PC. 

Los datos de la SDR se pueden leer desde una tar- 
jeta CF instalada en la ranura de tarjeta de la SDI o 
en la ranura de tarjeta de un PC. 


NOTA: 

Asegurese de apagar la SDI antes de instalar una 
tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirarla de la 
misma. Si inserta o retira una tarjeta CF con la SDI 
encendida, se corre el riesgo de dafar el contenido 
de la tarjeta CF. 


Para leer los datos desde la ranura de 
tarjeta CF de la SDI 


1. Inserte la tarjeta CF que contiene los datos de la 
SDR en la ranura de tarjeta CF1 de la SDI. 


2. Conecte el conector principal del cable de diag- 
ndstico al conector de comunicacidn de diagnos- 
tico de la SDI. 


3.Conecte el conector de vehiculo del cable de 
diagnostico al conector de enlace de datos del 
vehiculo, y compruebe que el indicador LED 
PWR de la SDI se ilumina. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


4. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
5. Encienda el contacto del vehiculo. 
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6. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


7. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Convertir/Guardar datos de medicién 
en la unidad de grabacidn] y luego pulse la tecla 
Intro, o bien haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00610 


8. En la pantalla Convertir/Guardar datos de medi- 
cidn en la unidad de grabacién que aparece, se- 
leccione {Lea los datos de SDR de la tarjeta CF 
en el SDI.} y luego pulse la tecla [Intro] o haga clic 
con el botén izquierdo del ratén. 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
Lea los datos de SDR de la tarjeta CF en el SDI. 


Lea los datos de SDR de la tarjeta CF en el equipo. 
Atras 


SMS-00485 


9. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el bot6n [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


Guardar en: | (> Data >| @ © ex Eee 


21x! 


ENGINE 
(051305101410.sdr 


1052405153659. sci 


Nombre: 


Tipo: 


Datos de muestreo del grabador de conduccidn ["sdr) x] 


Detal. de los datos guardados ——@-@-- 


Sistema Control del Motor | 


Comentario 


SMS-00700 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubica- 
cion de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de dialogo de guardar datos. 

¢ El cuadro Observaciones del cuadro de diadlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


10.Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. 


Para seguir utilizando el archivo de configuraci6n 
actual para realizar muestreos, haga clic en el 
boton [Si]. 

Para borrar el archivo de configuracion actual y 
dejar de realizar muestreos, haga clic en el bot6n 
[No]. 
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Monitor Selector SUBARU IIT 
° 
i 


xf 


éDesea continuar la medicién de la Unidad de grabacion 
con el archivo de configuracion actual? 


Sem Ss 


SMS-00486 


Para leer los datos desde una ranura de 
tarjera del PC 


NOTA: 
Si su PC no incorpora una ranura de tarjeta CF, ten- 
dra que comprar un adaptador de tarjeta de PC. 


1. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


2. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Convertir/Guardar datos de medicién 
en la unidad de grabacidn] y luego pulse la tecla 
Intro, o bien haga clic con el botdn izquierdo del 
raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00610 


3. En la pantalla Convertir/Guardar datos de medi- 
cion en la unidad de grabacion que aparece, se- 
leccione {Lea los datos de SDR de la tarjeta CF 
en el equipo.} y luego pulse la tecla [Intro] o haga 
clic con el botdn izquierdo del raton. 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Lea los datos de SDR de la tarjeta CF en el SDI. 


Atras 


SMS-00490 


4. |nserte la tarjeta CF que contiene los datos de 
muestreo de la SDR en la ranura de tarjeta del 
PC. Haga clic en el botén [Aceptar]. 


x 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
1 ) Inserte la tarjeta CF con los datos de la medicién de SDR en la ranura de la tarjeta CF del equipo. 


SMS-00491 


5. Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU IIT xi 


e 
1 ) Especifique la unidad de la tarjeta CF. 


SMS-00492 


6. Seleccione la unidad en la que se encuentra la 
tarjeta CF y haga clic en el botdn [Aceptar]. 


uscor compet IE 


Seleccione la unidad de la tarjeta CF. 
Escritorio 


41-1) Mis documentos 
Eg mipc 


ee Di 
D 


(4) Documentos de Fhicc 

(4) Documentos de iikuma 

(#1) Documentos de likumah 
©) Wis sitios de red 

© borru2z 

 doitus 
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7. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el botdn [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 
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Guardar en: | (> Data y| © © cf EB 


ENGINE 
051305101410.sdr 


Detal. de los datos guardados 
[Control del Motor 


Sistema 


Comentario 


SMS-00700 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubica- 
cién de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de dialogo de guardar datos. 

e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


8. Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. 


Para seguir utilizando el archivo de configuracion 
actual para realizar muestreos, haga clic en el 
boton [Si]. 

Para borrar el archivo de configuracion actual y 
dejar de realizar muestreos, haga clic en el boton 
[No]. 


Monitor Selector SUBARU III 
° 
i) 


xf 


éDesea continuar la medicién de la Unidad de grabacion 
con el archivo de configuracion actual? 


ey ere 


SMS-00486 


Apertura y analisis de os datos 
guardados 


1. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


2. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Visual. de los datos guardados] y luego 
pulse la tecla Intro, o bien haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicidn en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


3.Esto hace que aparezca un cuadro de dialogo 
con una lista de archivos guardados. 


Tras seleccionar “Datos de muestreo del graba- 
dor de conduccion (*.sdr)” en “Tipo”, elija el archi- 
vo que desee y luego pulse la tecla [Intro] o haga 
clic en el boton [Abrir]. 


Buscaren: | (> Data y| © © ef Ea 


21x! 


ENGINE 
051305101410.sdr 
052405153659.sdr 


Nombre:  [052405154047.sdr 
Datos de muestreo del grabador de conduccién (“sdr]}_¥ Cancelar 


,-Detal. de los datos guardados. 


[Control del Motor 


Tipo: 


Sistema 


Comentario 


SMS-00701 


Esto recupera los datos del archivo y los muestra 
en la pantalla Datos digitales. 
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rchvo(®)_verW) _eniamentastT) _Ajura(H 
iy bez) Blast =] i) BEBE 
Eales] =| tal lolx) «|< [>| vfs) ia) 


[BlGiete; HONOST  [ailretne Fle)Salida 


Fat) | 


Pos del cusr 1/243 0.00 de inicio de muestr 


Minimo 


Seleccién item Promedio 


ia§ Velocidad Motor 


C_Empobr. A’Comb. nro. 1 0,0 | % 0,0 0,0 0,0 
C. Temperatura Retrigerante 92|°C 93 92 92 

C Correceién A/Comb #1 25,0| % -25,0 -25,0 25,0 

C Presi6n Abs. Mult. Adm. 32|kPa 32 32 32 

C Velocidad del vehiculo 0 kms 0 0 ° 

C Temp. Aire Admision -40| °C -40 -40 -40 

C1 Caudal de Aire 1,40| gis 1,40 1,40 1,40 

C Angulo Apertura Aceler 1,2|% 12 08 08 

1 Avance Encendido 13,5| deg 14,5 13,0 135 

C Voltaje de la Baleria 13,8/V 14,1 13,5 13,8 

C Pulso del Inyector #1 1,79| ms 1,79 1,79 1,79 

C Correccién Detonacién 0,0 | deg 0,0 0,0 0,0 

C Presién Atmosférica 100| kPa 100 100 100 

C Angulo apertura aceler. 0,0|% 0,0 0,0 0,0 

O Control Primario 0,0|% 0,0 0,0 0.0 

C Relac. Trabajo Valv.CPC 0|% 0 ° ° 

C. Cant.anglo avan. WT der. 0| deg 0 o 0 

C2 Cant.anglo avan. WT izq. 0| deg 0 ° ° 

C Sensor nro. 1 de AfComb. 0,93 0,94 0,93 093 _| 
C AngLretar.escap. WT der 0| deg 0 ° ° 

C AngLretar.escap. WT izq 0| deg 0 ° ° 

| 
SMS-00596 


Las operaciones de esta pantalla son idénticas a 
las que se describen en “Visual. de los datos guar- 
dados”. Para obtener mas informacién, consulte 
“Visual. de los datos guardados’”. 


Funcion de activacion 

Es posible ajustar un activador de antemano para el 
elemento de muestreo, con el fin de detectar auto- 
maticamente el activador, y guardar automatica- 
mente los datos de muestreo. 

La configuracion del activador se efectua cuando 
se crea un archivo de configuracion para el elemen- 
to de muestreo seleccionado. 

Hay un método para ajustar el activador: La “Dispa- 
ro de los datos ingresados”, en la que el activador 
se ajusta de antemano para un elemento de mues- 
treo para los datos del ECM. 


17. Visualice la pantalla de seleccién de elementos 
de muestreo, y haga clic en el botén “Activador” 
después de la seleccidn del elemento. 


Seleccione datos de medicion. 


M Temperatura Refrigerante 
Correccién A/Comb #1 
Empobr. 4/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 

Temp. Aire Admisién 
Masa de flujo aire 

Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujémetro 

Pulso del Invector #1 
Coneccién Detonacién 
Presion Atmostérica 
Presidn Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
Control Primario 

Relac. Trabajo Valy.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
TA Cant Snala susan VAT dar 


* me 


Analégic 


Activador 


Seleccién completada 


SME-00897 


2. Se visualizara la pantalla de configuracidn del ac- 
tivador. Seleccione “Disparo de los datos ingre- 
sados’ y haga clic en el botén [Continuar]. 


Ajuste inicial del disparador 


Especificar el tipo de disparador. 
© Sin disparador 


 Disparo de los datos ingresados 


Continuar{N)}> Cancelar 


SME-00898 


3. Especifique el origen del activador 
En la lista, active las casilla de verificacion a la iz- 
quierda del elemento cuyo ajuste desea modifi- 
car, o bien haga doble clic en el elemento. 
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Ajuste inicial del disparador 


Seleccionar la fuente del disparador. 


Seleccién item Nivel | Unidad Cuesta | Combnaciones | 
CO 
D1 Coneccién A/Comb #1 

DO Empotr. 4/Comb. nto. 1 

OPresién Abs. Mult. Adm. 

D1 Velocidad Motor 

D1 Velocidad del vehiculo 

Davance Encendido 

OTemp. Aire Admisin 

D1 Masa de flujo aire 

D1 Angulo Apertura Aceler. 

D1 Sensor 02 trasero 


PVs talhain dn tn Dataei a 


Edicién 


SME-00899 


4. Esto hace que aparezca la pantalla Ajuste de dis- 
paro de los datos ingresados. Configure los ajus- 
tes y luego haga clic en el boton [Aceptar]. 


Cuando un elemento de muestreo no es en- 
trada de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados 


Velocidad Motor 
1500 = tpm 


( Ariba 


Fuent dispa. 


Nivel 


(* Ambos 


© Abajo 


Cond d cuest 


ey 


SME-00900 


Combnaciones © O 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que detec- 
ta los activadores. Puede introducir un valor direc- 
tamente en el cuadro o bien puede utilizar las 
flechas arriba y abajo del cuadro para cambiar el 
valor. El valor de ajuste se limita a los valores que 
realmente se pueden obtener. Si especifica un va- 
lor que no se puede obtener, el programa lo cam- 
biara automaticamente al valor permitido mas 
proximo. 

2) Condicidén de pendiente 

Este ajuste especifica la condicién para la detec- 
cidén del activador cuando los valores de datos de 
muestro alcanzan el nivel de activacién. Si selec- 
ciona [Ambos], el activador se detecta cuando se 
cumpla la condici6n Arriba o Abajo. 


3) Combinaciones 
Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinaciones. 


NOTA: 
Si ajusta el activador en varios elementos, unifique 
la seccién ya sea con “O” 0 con “Y”. 


Cuando un elemento de muestreo es entra- 
da de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados 


Interruptor A/C 


(© Ariba 


Fuent dispa. 


Nivel 


Cond d cuest 


i 


SME-00901 


Combnaciones © O 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que detec- 
ta los activadores. Este ajuste se configura median- 
te boton. No se puede seleccionar para 
determinados elementos de muestreo. 

2) Condicién de pendiente 

Este ajuste especifica la condicién de datos para la 
deteccion del activador cuando los valores de datos 
de muestro alcanzan el nivel de activacion. 

Si selecciona [Arriba], el activador se detecta en el 
punto OFF > OFF. 

Si selecciona [Abajo], el activador se detecta en el 
punto ON -> OFF. 

Si selecciona [Ambos] el activador se detecta en el 
punto OFF — ON 0 en el punto ON —> OFF, el que 
se produzca antes. 

3) Combinaciones 

Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinaciones. 


NOTA: 
Si ajusta el activador en varios elementos, unifique 
la seccién ya sea con “O” o con “Y”. 
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5. Las casillas de verificacion de los canales en los 
que define activadores estan activadas. 
Si desea configurar varios activadores, repita los 
pasos 3 y 4. 
Una vez configurados todos los activadores, 
haga clic en el boton [Salida]. 


Ajuste inicial del disparador 


Seleccionar la fuente del disparador. 
Seleccién item 
1 Temperatura Refrigerante 
D1 Cotreccién A/Comb #1 
DI Empotbr, 4/Comb. nto. 1 
OPresién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
D1 Velocidad del vehiculo 
Davance Encendido 
D1 Temp. Aire Admisién 
D1 Masa de flujo aire 
D1 Angulo Apertura Aceler. 
D1 Sensor 02 trasero 


TV tathnin An 1s D atari 


Edicién 


Nivel | Unidad Combnaciones | + 


< Atrds(B) Cancelar 
SME-00902 


NOTA: 

e¢ Para modificar el ajuste de un activador, selec- 
cione el elemento en cuestién y, a continuacion, 
haga clic en el boton [Edicion] para ver la pantalla 
Ajuste de disparo de los datos ingresados. 

e Para excluir el ajuste de un elemento actualmen- 
te configurado para un activador, desactive la ca- 
silla de verificaci6n del elemento en cuestion. 

¢ Si durante la configuraci6n de un ajuste de ele- 

mento aparece el cuadro de dialogo de mensaje 
que se muestra a continuacioén, e5s que ha al- 
canzado 
el numero maximo de datos seleccionables. Una 
vez que aparezca este mensaje, ya no podra se- 
leccionar mas datos. 
Para seleccionar otros elementos, desmarque 
los elementos marcados que no sean necesarios 
de los elementos de muestreo (paso 1) o de los 
elementos de configuracion del activador (paso 
3), y luego seleccione otro elemento al que desee 
asignar un activador. 


Monitor Selector SUBARU III (&) 


dd No es posible seleccionar mas. 


SME-00903 


6. La asignacion de un activador para un elemento 
hace que aparezca una “T” en la casilla de verifi- 
cacion del elemento. Después de hacer clic en el 
boton [Seleccién completada], haga clic en el bo- 
ton [Transferen]. 


Seleccione datos de medicion. 


M Temperatura Refrigerante 
M Coneccién A/Comb #1 
MEmpotr. A/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
[) Velocidad Motor 

M Velocidad del vehiculo 
M Avance Encendido 

M Temp. Aire Admisién 
Masa de flujo aire 

M Angulo Apertura Aceler. Transferen 

1] Sensor 02 trasero 

M Voltaje de la Bateria 

[1 Voltaje Flujémetro 

M Pulso del Inyector #1 

Correccién Detonacién 

M Presién Atmosférica 

C)Presidn Rel, Mult. Adm. 

M] Angulo apertura aceler. 

M Control Primaria 

MRelac. Trabajo Valv.CPC 

C1 Trabajo de ALT 


oO Trabajo bomba combustble 
TA Cant Snala susan VAT dar 


SME-00904 


7. El mensaje que aparece a continuacion aparece- 
ra cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta CF de la SDI. 


Monitor Selector SUBARU III 


Ad Transferencia completada, SDI ha pasado a modo de unidad de grabacidn. 


Desactive el software SSM-III, 


SME-00905 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuraci6n. 
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DST-i Unidad de grabacion 
(SDR) 

En aquellos casos en que el problema que se pro- 
duce resulta dificil de reproducir, se puede utilizar la 
unidad de grabacion para muestrear los datos del 
vehiculo de forma continua y guardarlos. Pulse el 
interruptor de gatillo para guardar los datos a partir 
del punto 10 minutos antes de pulsar el interruptor, 
hasta el punto cinco segundos después de la pulsa- 
cidn. Los datos guardados se pueden consultar 
para analizarlos. 

A continuacion se relacionan los pasos para mues- 
trear y analizar los datos. 

1) Cree un archivo de configuracién SDR. 

2) Muestrear los datos del SDR. 

3) Guardar los datos muestreados SDR . 

4) Abrir y analizar los datos guardados. 


IMPORTANTE: 

¢ Cuando se utiliza la unidad de grabacion para la 
medicion, la conduccion se lleva a cabo con el 
cable de enlace de datos conectado al conector 
de enlace de datos, y hay que tener cuidado para 
que no haya obstaculos para la circulacién. Adi- 
cionalmente, deberan explicarse con todo detalle 
al cliente las consideraciones sobre la seguridad 
para la conduccidén y medicion del automdvil con 
el cable conectado, y la medicién debera llevarse 
a cabo después de que el cliente haya dado su 
consentimiento. 

Cuando no sea necesario efectuar mediciones, 
no se olvide de ajustar el selector de modo en la 
posicién OFF/REC. (Como después de cortar el 
contacto) Si deja el selector de modo durante 
mucho tiempo en la posicién ON, se consumira 
mas la bateria. 


NOTA: 

¢ Cuando efectue la medicién con una funcién de 
la unidad de grabacion, necesitara la tarjeta SD. 
Preparela de antemano. 

¢ Para efectuar la medicién con una funcidn de la 
unidad de grabacion dispondra de dos métodos. 
Estos métodos son el de "Grabado con el selec- 
tor de modo en la posici6n ON" y "Grabado con 
el selector de modo en la posicién OFF/REC". 

¢ Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar 
una tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de reti- 
rarla de la misma. Si inserta o retira una tarjeta 
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SD con la DST-i encendida, se corre el riesgo de 
danar el contenido de la tarjeta SD. 

¢ Cuando emplee esta funcién, realice siempre las 
mediciones después de haber creado un archivo 
de ajustes para el modelo de vehiculo deseado. 
La medicion no podra realizarse si el archivo de 
ajustes guardado en la tarjeta SD es para otro 
modelo de vehiculo. 

¢ Podra llevar a cabo esta funciédn sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la DST-i. 


Creacion de un archivo de configu- 
racion SDR 

Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para crear un archivo de configuraci6n que se- 
leccione los elementos que se van a muestrear en 
la tarjeta SD. 


7. Prepare lo siguiente. 
La DST-i, el cable de enlace de datos, el cable 
USB, el ordenador (con la aplicacién PC instala- 
da) y la tarjeta SD. 


2. Inserte la tarjeta SD en la ranura de tarjetas de la 
DST-i. 


3. Utilice el cable de enlace de datos para conectar 
la DST-i al conector de enlace de datos del vehi- 
culo. 


SMU-00113 


4. Conecte el selector de modo de la DST-i y confir- 
me que se encienda en verde el indicador de la 
alimentacion. 


SMU-01379 


A: Selector de modo 
B: Indicador de la alimentacién 


5.Conecte la DST-i y el ordenador con el cable 
USB. 


6. Encienda el contacto del vehiculo. 


7. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


8. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspecci6n del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6n del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


9. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
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Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


Monitor Selector SUBARU TD 


Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d yacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 
Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


1) 2.0 TuRBo 


xi 


SMS-01296 


10.Seleccione [Control del Motor] en el Ment de se- 
leccion del sistema. 


Mend de selection de sistema 


SMS-00665 


11.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botén 


SMS-00128 
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12.En la lista de elementos de diagndstico de ave- gurados todos los ajustes, haga clic en el botdn 
rias, seleccione [Unidad de grabacidn] y, a conti- [Seleccién completada]. 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
boton izquierdo del raton. Seleccione datos de medicion. 


Velocidad Motor 


Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler, 
Angulo apertura aceler. 
Sensor nro. 1 de A/Comb. 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante: 
Pulso del Inyector #1 

B1 ajus.comb, corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 
Valor Aprendido de encen 
Presién Abs. Mult, Adm. 
Sensor de oxigeno #12 
Cant.4nglo avan.VVT der. 
Cant.4nglo avan.VVT i2q, 
Anglretarescap.VVT der 
Anglretar.escap.VVT i2q 
Tensién médulo control 
Velocidad propuesta del motor 
Relacién equiv. buscado 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


KIKIKIRIRICKIRIRIKIRISIKIRIRI SIRI RISKS 


Temperatura de aceite 


SMS-00609 a 
13.En el menu Unidad de grabacidén, seleccione SMS-01516 
[Modo Configuraci6n/Modo Transferencia.] y, a NOTA: 
Cont nHeeion Dales 2 eee ee nagaciG-con Si durante la seleccién de los datos aparece el cua- 
el boton izquierdo del raton. drode didiogs de meneaie que 66 mucsiea a Conte 


nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 


de datos seleccionables. Una vez que aparezca 


Molle ConfiquracioniMade Wanstead este mensaje, ya no podra seleccionar mas datos. 
teeta Go dled do neces Para seleccionar otros elementos, desactive las ca- 


Ries | sillas de verificacion situadas junto a los elementos 
seleccionados (marcados) y, a continuaci6n, selec- 
SMS-00477 cione los elementos nuevos. 
14.Seleccione [Guardar al accionar el botdn (sdlo 
funciona en IG ON)] o [Almacenamiento continuo 2d 
(sin operacion del boton, seleccionar esto para yn ht idea ET: 


guardar en IF-OFF)] en la pantalla de seleccién 
de elementos. (Se ha seleccionado "Guardar al 
accionar el botén (sdlo funciona en IG ON)" a 
modo de ejemplo.) SMS-00154 


Modo Configuracién/Modo Transferencia 
Guardar al accionar el botén (sélo funciona en IG ON) 


Almacenamiento continuo (sin operacién del botén, seleccionar esto para guardar en IF-OFF) 
Atras 


SMS-01515 


15.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
cidn de elementos de medicién. 
Las casillas de los elementos recomendados 
para el muestreo aparecen marcadas de forma 
predeterminada en la pantalla. Si desea afnadir o 
eliminar elementos, active o desactive las casi- 
llas de los elementos en cuesti6n. Una vez confi- 
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16.Después de hacer clic en el botdn [Seleccién 
completada], haga clic en el botdn [Transferen]. 


Seleccione datos de medicion. 


Velocidad Motor 

Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler. 
Angulo apertura aceler. 
Sensor nro. 1 de A/Comb, 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante 
Pulso del Inyector #1 

B1 ajus.comb.corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 
Valor Aprendido de encen 
Presién Abs. Mult, Adm, 
Sensor de oxigeno #12 
Cant.4nglo avan. VT der. 
Cant. anglo avan.VV'T izq. 
Anglretarescap.VVT der 
Anglretar.escap.VVT izq 
Tensién médulo control 
Velocidad propuesta del motor 
Relacién equiv. buscado 


RXR eek& 


alka 


Temperatura de aceite 
Tamm sire 3 rien 


SMS-01517 


17.El mensaje que aparece a continuacion apare- 
cera cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta SD de la DST-i. 


Monitor Selector SUBARU III 


a 


Ha finalizado la transferencia. La DST-i se ha establecido en el modo de unidad de grabacién. 


Desactive el software de la SSM-III. 


SMS-01518 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuraci6n. 


Almacenamiento de datos SDR en 
la tarjeta SD 


Los datos SDR pueden guardarse en la tarjera SD 
seleccionando [Save] (Guardar) en la pantalla de la 
DST-i y pulsando la tecla [A] mientras se esta efec- 
tuando el muestreo. 


NOTA: 

¢ Asegurese de que la alimentacién de la DST-i 
esté desconectada antes de introducir o extraer 
la tarjeta SD de su ranura de tarjetas. Si se inser- 
ta o extrae una tarjeta SD mientras esta conecta- 
da la alimentaci6n de la DST-i, se correra peligro 
de que se produzcan dafnos en el contenido de la 
tarjeta SD. 
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¢ Al pulsar la tecla [A] de la DST-i se guardaran los 
datos a partir del momento de 10 minutos antes 
de pulsar la tecla, hasta el momento de cinco se- 
gundos después de haber pulsado la tecla. 


7. Inserte una tarjeta SD que contenga el archivo de 
configuraci6n SDR en la ranura de tarjetas SD de 
la DST-i. 


2. Utilice el cable de enlace de datos para conectar 
la DST-i al conector de enlace de datos del vehi- 


culo. 
FN ee 


SMU-00113 


Grabado con el selector de modo en la 
posicion ON 


1. Conecte el selector de modo de la DST-i y confir- 
me que se encienda en verde el indicador de la 
alimentacion. 


= 


A 


SMU-01379 


A: Selector de modo 
B: Indicador de la alimentacio6n 


2. Después de haber conectado la alimentacién de 
la DST-i, se iniciaraé automaticamente el mues- 
treo y aparecera la pantalla mostrada abajo en la 
DST-i. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Driving Recorder 


Sampling 


Marking(times) 


SMU-01510 


NOTA: 

¢ Si no esta el archivo de configuracién SDR en la 
tarjeta SD, la DST-i se establece en el modo au- 
t6nomo. 

¢ En el caso de que la DST-i funcione como unidad 
de grabacion, aparecera "Driving Recorder" (Uni- 
dad de grabacion) en la pantalla. 

¢ Acontinuacion se describen los elementos visua- 

lizados en la pantalla. 

Saved data (files) [Datos guardados (archivos)]: 

Muestra los datos guardados en la tarjeta SD. 

Status [Estado]: Muestra el estado de la medicién 

en curso. 

Sampling time [Duracién del muestreo]: Muestra 

la duraci6n de la medicién desde el principio de 

la medicion. 

Marking (times) [Marcas (numero)]: Muestra el 

numero de veces que se han hecho marcas. 

Mediante la cuenta de "Sampling time" en la pan- 

talla sabra que se esta efectuando una medicién 

con normalidad. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 000:00:0¢ 


lMarking(times) 


SMU-01523 
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3. Cuando el muestreo Ilegue al punto en el que us- 
ted desea guardar, pulse la tecla [A] de la DST-i. 
Al pulsar la tecla [A] de la DST-i, los datos SDR 
se guardan en la tarjeta SD. Cuando se guarden 
los datos SDR en la tarjeta SD, aparecera la pan- 
talla siguiente en la DST-i. 


Driving Recorder 
03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) 


Marking(times) 


SMU-01511 


4.El muestreo se reiniciara automaticamente una 
vez se hayan guardado los datos SDR en la tar- 
jeta SD. 
Si desea detener el muestreo, desconecte el ca- 
ble de enlace de datos del conector de enlace de 
datos del vehiculo 0 seleccione [ST Screen] (Pan- 
talla ST) en la DST-i y pulse la tecla [A]. 


Grabado con el selector de modo en la 
posicion OFF / REC 


7. Conecte la DST-i a un vehiculo con el cable para 
encendedor de cigarrillos para la DST-i. 


2. Inserte un cable de enlace de datos en el conec- 
tor de enlace de datos del vehiculo. Conecte el 
interruptor de encendido. 


SMU-00113 


3. Después de haber conectado la alimentaci6n de 
la DST-i, se iniciaraé automaticamente el mues- 
treo y aparecera la pantalla mostrada abajo en la 
DST-i. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Driving Recorder 


Sampling 


Marking(times) 


SMU-01510 


NOTA: 

¢ Si no esta el archivo de configuracién SDR en la 
tarjeta SD, la DST-i se establece en el modo au- 
t6nomo. 

¢ En el caso de que la DST-i funcione como unidad 
de grabacion, aparecera "Driving Recorder" (Uni- 
dad de grabacion) en la pantalla. 

¢ Acontinuacion se describen los elementos visua- 

lizados en la pantalla. 

Saved data (files) [Datos guardados (archivos)]: 

Muestra los datos guardados en la tarjeta SD. 

Status [Estado]: Muestra el estado de la medicién 

en curso. 

Sampling time [Duracién del muestreo]: Muestra 

la duraci6n de la medicién desde el principio de 

la medicion. 

Marking (times) [Marcas (numero)]: Muestra el 

numero de veces que se han hecho marcas. 

Mediante la cuenta de "Sampling time" en la pan- 

talla sabra que se esta efectuando una medicién 

con normalidad. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 000:00:0¢ 


lMarking(times) 


SMU-01523 
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4. Cuando el muestreo Ilegue al punto en el que us- 
ted desea guardar, pulse la tecla [A] de la DST-i. 
Al pulsar la tecla [A] de la DST-i, los datos SDR 
se guardan en la tarjeta SD. Cuando se guarden 
los datos SDR en la tarjeta SD, aparecera la pan- 
talla siguiente en la DST-i. 


Driving Recorder 


03/Feb/2014 12:00:02 


Saved data(files) 


Marking(times) 


SMU-01511 


5.El muestreo se reiniciara automaticamente una 
vez se hayan guardado los datos SDR en la tar- 
jeta SD. 
Si desea detener el muestreo, desconecte el ca- 
ble de enlace de datos del conector de enlace de 
datos del vehiculo 0 seleccione [ST Screen] (Pan- 
talla ST) en la DST-i y pulse la tecla [A]. 


Como guardar los datos de la SDR 
en el PC 


Guarde los datos de la SDR almacenados en una 
tarjeta SD en el disco duro del PC. 

Los datos de la SDR se pueden leer desde una tar- 
jeta SD instalada en la ranura de tarjeta de la DST- 
io en la ranura de tarjeta de un PC. 


NOTA: 

Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar una 
tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de retirarla de 
la misma. Si inserta o retira una tarjeta SD con la 
DST-i encendida, se corre el riesgo de dafar el con- 
tenido de la tarjeta SD. 


Para leer los datos desde la ranura de 
tarjeta SD de la DST-i 


7. Inserte la tarjeta SD que contiene los datos de la 
SDR en la ranura de tarjeta de la DST-i. 


2. Utilice el cable USB para conectar la DST-i al PC. 


3. Conecte el selector de modo de la DST-i. Verifi- 
que que se haya encendido el indicador de la ali- 
mentaci6dn. 


DST-i Unidad de grabacién (SDR) 


4. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. \ Fe) 


5. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Convertir/Guardar datos de medicién 
en la unidad de grabacidn] y luego pulse la tecla 
Intro, o bien haga clic con el botdn izquierdo del 
raton. 


Ren eae (052405153659. sc 
Tipo: Datos de muestreo del grabador de conduccién [“sdr] Cancelar 
Mend principal 
- Detal. de los datos guardados 
Diagnéstico de todos los sistema Sistema [Control del Motor 


= : Comentari 
Revisién de cada sistema sebidd 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Reprogramar - iG 
00700 
Osciloscopio 
Salida NOTA: 
¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
She cone en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
6. En la pantalla Convertir/Guardar datos de medi- lado la aplicacion PC. Para cambiar a otra ubica- 
cion en la unidad de grabacion que aparece, se- cion de almacenamiento, especifique la 
leccione [Lea los datos SDR de la tarjeta SD de ubicacion que desee en el cuadro Guardar en del 
dentro de la DST-i.] y luego pulse la tecla [Intro] o cuadro de dialogo de guardar datos. S 
haga clic con el botén izquierdo del raton. ¢ El cuadro Observaciones del cuadro de dialogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archive, 
Lea los datos SDR del dispositivo de tarjeta de memoria de dentro del ordenador. 8. Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. 
Atras Para seguir utilizando el archivo de configuraci6n 
actual para realizar muestreos, haga clic en el 
SMS-01519 boton [Si]. Para borrar el archivo de configura- 


cidén actual y dejar de realizar muestreos, haga 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo de clic en el botén [No]. 


guardar datos muestreados. El nombre del archi- 


vo de datos que se va a guardar se genera auto- cs 

maticamente con arreglo a la hora y fecha del 

momento Si desea utilizar el nombre del archivo i éDesea continuar la medicién de la Unidad de grabacion 
; Lb con el archivo de configuracién actual? 


generado tal cual, haga clic en el botdn [Guardar] 


del cuadro de dialogo. Si desea cambiarlo por un ee 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


SMS-00486 
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Para leer los datos desde una ranura de 
tarjeta del PC 


NOTA: 

Debera adquirir un lector de tarjetas SD si su orde- 
nador no dispone de una ranura para tarjetas SD in- 
corporada. 


1. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


2. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Convertir/Guardar datos de medicién 
en la unidad de grabacidn] y luego pulse la tecla 
Intro, o bien haga clic con el botdn izquierdo del 
raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00610 


3. En la pantalla Convertir/Guardar datos de medi- 
cidn en la unidad de grabacién que aparece, se- 
leccione [Lea los datos SDR del dispositivo de 
tarjeta de memoria de dentro del ordenador.] y 
luego pulse la tecla [Intro] o haga clic con el boton 
izquierdo del raton. 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Lea los datos SDR de la tarjeta SD de dentro de la DST-i. 


Lea los datos SDR del dispositivo de tarjeta de memoria de dentro del ordenador. 


Atras 


SMS-01520 


4. |Inserte la tarjeta SD que contiene los datos de 
muestreo de la SDR en la ranura de tarjeta del 
PC. Haga clic en el botén [Aceptar]. 
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Monitor Selector SUBARU III 


° 
1 ) Inserte la tarjeta SD con los datos de medicién de SDR en la ranura de tarjeta SD del ordenador. 


SMS-01521 


5. Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


@ Especifique la unidad de tarjeta SD. 


SMS-01522 


6. Seleccione la unidad en la que se encuentra la 
tarjeta SD y haga clic en el boton [Aceptar]. 


Seleccione la unidad de la tarjeta CF, 


= @ Escritorio rs 
#4 ri) Mis documentos 
i Mpc 


[1-() Documentos de Fhice 
(4) Documentos de iikuma, 
1-5) Documentos de iikumah 
©) Mis sitios de red 
© vortuz 
{© doitus 
| 


co 


(>) FUIRANSLI2 


Cancelar 
SMS-00493 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el bot6n [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


Guardar como 


E 2x) 
Guardar en: | (> Data >| @ © ex Eee 


ENGINE 
(051305101410.sdr 


1052405153659. sci 


Nombre: 


Tipo: 


Datos de muestreo del grabador de conduccidn ["sdr) x] 


Detal. de los datos guardados ——@-@-- 


Sistema Control del Motor | 


Comentario 


SMS-00700 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubica- 
cion de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de dialogo de guardar datos. 

¢e El cuadro Comentario del cuadro de didlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 


8. Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. 
Para seguir utilizando el archivo de configuraci6n 
actual para realizar muestreos, haga clic en el 
boton [Si]. 

Para borrar el archivo de configuracion actual y 
dejar de realizar muestreos, haga clic en el boton 
[No]. 


Monitor Selector SUBARU III 
° 
i) 


x 


éDesea continuar la medicién de la Unidad de grabacion 
con el archivo de configuracién actual? 


a 


SMS-00486 
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Apertura y analisis de os datos 

guardados 

1. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 

2. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Visual. de los datos guardados] y luego 


pulse la tecla Intro, o bien haga clic con el botén 
izquierdo del raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados h 
Inmovilizador 
Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


3.Esto hace que aparezca un cuadro de didalogo 
con una lista de archivos guardados. 
Tras seleccionar “Datos de muestreo del graba- 
dor de conduccion (*.sdr)” en “Tipo”, elija el archi- 
vo que desee y luego pulse la tecla [Intro] o haga 
clic en el boton [Abrir]. 


Buscaren: | (> Data >| «+ © ce 


ENGINE 
051305101410.sdr 
1052405153659, sdr 


Nombre:  [052405154047.sdr 
Datos de muestreo del grabador de conduccién [*-sdr) x] Cancelar 
~ Detal. de los datos quardados — 


Control del Motor 
Z 


Tipo: 


Sistema 


Comentario 


SMS-00701 


4. Esto recupera los datos del archivo y los muestra 
en la pantalla Datos digitales. 


Aichivo(F) Var) HerramentastT) Ayuda(l) 


fl By Float 4) & eben Fojnpesién (F|Gierte+ ONO ST [ailretono Ale)Salida 

rol | tila) Ol x| «]< [>|] vfvof ox|isles] mil m/=| 2) 
rally 0) 
Posdeleust V2 0D deinio de moc 


Seleccién item Promedio| + 


ia Velocidad Motor 


Valor| Unidad Minimo 


Maximo 


| Empobr. AfComb. nro. 1 0,0 | % 0,0 0,0 0,0 
C. Temperatura Retrigerante 92|°C 93 92 92 
C Correceién A/Comb #1 25,0| % -25,0 25,0 25,0 
C1 Presi6n Abs. Mult. Adm. 32|kPa 32 32 32 
C Velocidad del vehiculo 0| kms 0 0 0 
C Temp. Aire Admision -40| °C -40 -40 -40 
C1 Caudal de Aire 1,40| gis 1,40 1,40 1,40 
C Angulo Apertura Aceler. 1,2| % 12 0,8 08 
1 Avance Encendido 13,5| deg 14,5 13,0 135 
C Voltaje de la Baterfa 13,8/V 14,1 13,5 13,8 
C Pulso del Inyector #1 1,79 | ms 1,79 1,79 1,79 
C Correccién Detonacién 0,0 | deg 0,0 0,0 0,0 
C Presin Atmosférica 100| kPa 100 100 100 
C Angulo apertura aceler. 0,0|% 0,0 0,0 0,0 
O Control Primario 0,0|% 0,0 0,0 0.0 
C Relac. Trabajo Valv.CPC 0|% 0 ° ° 
C. Cant.anglo avan. WT der. 0| deg 0 0 0 
C2 Cant.anglo avan. WT izq. 0| deg 0 ° ° 
(Sensor nro. 1 de AfComb. 0,93 0,94 0,93 093 _| 
C AngLretar.escap. WT der 0| deg 0 ° 0 
C AngLretar.escap. WT izq 0| deg 0 ° ° 
g 
SMS-00596 


NOTA: 

Las operaciones de esta pantalla son idénticas a 
las que se describen en “Visual. de los datos guar- 
dados”. Para obtener mas informacion, consulte 
“Visual. de los datos guardados’”. 


Funcion de activacion 


Es posible ajustar un activador de antemano para el 
elemento de muestreo, con el fin de detectar auto- 
maticamente el activador, y guardar automatica- 
mente los datos de muestreo. 

La configuracion del activador se efectua cuando 
se crea un archivo de configuracién para el elemen- 
to de muestreo seleccionado. 

Hay un método para ajustar el activador: La “Dispa- 
ro de los datos ingresados”, en la que el activador 
se ajusta de antemano para un elemento de mues- 
treo para los datos del ECM. 
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7. Visualice la pantalla de selecci6n de elementos 
de muestreo, y haga clic en el botdn “Activador” 
después de la seleccidn del elemento. 


Seleccione datos de medicion. 


Temperatura Refrigerante 
Correccién A/Comb #1 
Empobr. 4/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admisin 
Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujémetro. 

Pulso del lnyector #1 
Coneccién Detonacién 
Presién Atmostérica 

L] Presién Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
Control Primario 

Relac. Trabajo Valy.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
TA Cant Snala sven VAT der 


a 
Analégic 
Activador 


Seleccién completada 


SME-00897 


2. Se visualizara la pantalla de configuracion del ac- 
tivador. Seleccione “Disparo de los datos ingre- 
sados’ y haga clic en el botén [Continuar]. 


Ajuste inicial del disparador 


Especificar el tipo de disparador. 
© Sin disparador 


 Disparo de los datos ingresados 


SME-00898 


3. Especifique el origen del activador. 

En la lista, active las casilla de verificacion a la iz- 
quierda del elemento cuyo ajuste desea modifi- 
car, o bien haga doble clic en el elemento. 


Ajuste inicial del disparador 


Seleccionar la fuente del disparador. 

Seleccidn item | Nivel | Unidad Cuesta Combnaciones | « 
MlTenpssuseReiggete | 
D1 Cotreccién A/Comb #1 
DI Empotr. 4/Comb. nro. 1 
OPresién Abs. Mult. Adm. 

D1 Velocidad Motor 

D1 Velocidad del vehiculo 
Davance Encendido 
oO Temp. Aire Admision 
D1 Masa de flujo aire 
D1 Angulo Apertura Aceler. 

D1 Sensor 02 trasero 


PV tathain dn 1s Datarin 


Edicién 


Cancelar 


SME-00899 


4. Esto hace que aparezca la pantalla Ajuste de dis- 
paro de los datos ingresados. Configure los ajus- 
tes y luego haga clic en el boton [Aceptar]. 


Cuando un elemento de muestreo no es 
entrada de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados 


Fuent dispa. Velocidad Motor 


Nivel ie 1pm 


Conddcuest © Ariba © Abajo (* Ambos 


Combnaciones © O fy 


SME-00900 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que de- 
tecta los activadores. Puede introducir un valor 
directamente en el cuadro o bien puede utilizar 
las flechas arriba y abajo del cuadro para cam- 
biar el valor. El valor de ajuste se limita a los va- 
lores que realmente se pueden obtener. Si 
especifica un valor que no se puede obtener, el 
programa lo cambiara automaticamente al valor 
permitido mas prdximo. 
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2) Condicidn de pendiente 

Este ajuste especifica la condicién para la detec- 
cidn del activador cuando los valores de datos de 
muestro alcanzan el nivel de activacion. Si selec- 
ciona [Ambos], el activador se detecta cuando se 
cumpla la condicion Arriba o Abajo. 

3) Combinaciones 

Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinacio- 
nes. 


NOTA: 
Si ajusta el activador en varios elementos, unifique 
la seccién ya sea con “O” 0 con “Y”. 


Cuando un elemento de muestreo es en- 
trada de interruptor 


Ajuste de disparo de los datos ingresados 


Fuent dispa. Interruptor A/C 
Nivel ——==3 a] 


Conddcuest © Arriba ( Abajo 


Combnaciones @ O . ig 


SME-00901 


1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que de- 
tecta los activadores. Este ajuste se configura 
mediante botén. No se puede seleccionar para 
determinados elementos de muestreo. 


2) Condicidn de pendiente 

Este ajuste especifica la condicién de datos para 
la deteccién del activador cuando los valores de 
datos de muestro alcanzan el nivel de activacion. 
Si selecciona [Arriba], el activador se detecta en 
el punto OFF > OFF. 

Si selecciona [Abajo], el activador se detecta en 
el punto ON > OFF. 

Si selecciona [Ambos] el activador se detecta en 
el punto OFF > ON o en el punto ON -> OFF, el 
que se produzca antes. 


3) Combinaciones 

Cuando existen varios activadores, estos ajustes 
se pueden utilizar para configurar combinacio- 
nes. 


NOTA: 
Si ajusta el activador en varios elementos, unifique 
la seccién ya sea con “O” o con “Y”. 


1. Las casillas de verificacién de los canales en los 
que define activadores estan activadas. 
Si desea configurar varios activadores, repita los 
pasos 3 y 4. 
Una vez configurados todos los activadores, 
haga clic en el botdn [Salida]. 


Ajuste inicial del disparador 


Seleccionar la fuente del disparador. 


| ____ Nivel Unidad | _Cuesta_| Combnaciones | 
1 Temperatura Refrigerante 
D1 Cotreccién A/Comb #1 
DI Empotr. 4/Comb. nto. 1 
OPresién Abs. Mult. Adm. 
[Velocidad Motor 
D1 Velocidad del vehiculo 
DaAvance Encendido 
D1 Temp. Aire Admisién 
D1 Masa de flujo aire 
D1 Angulo Apertura Aceler. 
D1 Sensor 02 trasero 


TT tathnin dn 1a Datarin 


Edicién 


SHES 


SME-00902 


NOTA: 

¢ Para modificar el ajuste de un activador, selec- 
cione el elemento en cuestidn y, a continuacidn, 
haga clic en el botdn [Edicion] para ver la pantalla 
Ajuste de disparo de los datos ingresados. 

e Para excluir el ajuste de un elemento actualmen- 
te configurado para un activador, desactive la ca- 
silla de verificaci6n del elemento en cuestion. 

¢ Si durante la configuraci6n de un ajuste de ele- 
mento aparece el cuadro de dialogo de mensaje 
que se muestra a continuacién, e5s que ha al- 
canzado el numero maximo de datos selecciona- 
bles. Una vez que aparezca este mensaje, ya no 
podra seleccionar mas datos. Para seleccionar 
otros elementos, desmarque los elementos mar- 
cados que no sean necesarios de los elementos 
de muestreo (paso 1) o de los elementos de con- 
figuracion del activador (paso 3), y luego selec- 
cione otro elemento al que desee asignar un 
activador. 
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Monitor Selector SUBARU II|_ [| 


dd No es posible seleccionar mas. 


SME-00903 


2.La asignacion de un activador para un elemento 
hace que aparezca una “T” en la casilla de verifi- 
cacion del elemento. Después de hacer clic en el 
boton [Seleccién completada], haga clic en el bo- 
ton [Transferen]. 


Seleccione datos de medicion. 


Temperatura Refrigerante 
Correccién 4/Comb #1 
Empobr. 4/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
MI Avance Encendido 
Temp. Aire Admision 
Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujametro 

Pulso del Inyector #1 
Correccién Detonacién 
Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
Control Primario 

Relac. Trabajo Valy.CPC 
Trabajo de ALT 


Transferen 


Oo Trabajo bomba combustble 
LA Cant Smale svan UT der 


SME-00904 


3. El mensaje que aparece a continuaci6n aparece- 
ra cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta SD de la DST-i. 


Monitor Selector SUBARU III 


Ha finalizado la transferencia, La DST-i se ha establecido en el modo de unidad de grabacién, 


Desactive el software de la SSM-III. 


SMS-01518 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuracion. 


Ajuste de la fecha y la hora 


Podra ajustar la fecha y la hora del reloj incorporado 
en la DST-i. 


NOTA: 

¢ Si se propone dejar la DST-i durante un periodo 
prolongado de tiempo, podra la fecha y la hora de 
reposicion. 

¢ Debera escribirlo en el archivo de configuracién 
para la SDR en una tarjeta SD. La fecha y la hora 
se ajustan automaticamente. 


7. Vaya al elemento que desee ajustar con la tecla 
[A LA DERECHA] 0 [A LA IZQUIERDA] de la 
DST-i y establezca un valor arbitrario con la tecla 
[ARRIBA] 0 [ABAJO] de la DST-i. 


2. Después del ajuste, seleccione [UPDATE] (AC- 
TUALIZAR) y pulse la tecla [A] de la. 


NOTA: 

Si desea cancelar el ajuste, desconecte el cable de 
enlace de datos del conector de enlace de datos del 
vehiculo o seleccione "STScreen" en la DST-i y pul- 
se la tecla [A]. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


fa Jan Wa 2014 
WwW 
| 18 am 20 Fem 17 | 


a~ 


4/w~:CHANGE (Ep 
4/) : MOVE 


SMU-01512 
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SDI Medicion simultanea ana- 
logica-ECM (SDR) 

También en la unidad de grabacion, los datos ana- 
ldgicos y los datos en ECM se pueden muestrear a 
la vez utilizando el Kit analdgico/de impulsos (op- 
cional). 

A continuacion se relacionan los pasos para mues- 
trear y analizar los datos. 


Cree un archivo de configuracién SDR. 
Muestrear los datos del SDR. 

Guardar los SDR datos muestreados. 
Abrir y analizar los datos guardados. 


Ss NV YS wo 


1 
2 
3 
4 


El procedimiento basico de Medicion simultanea 
analédgica-ECM en la unidad de grabacion es el 
mismo que el de la unidad de grabacion. Asi pues, 
en esta seccién solo se describe “Creacién de un 
archivo de configuracién SDR’ y “Cémo guardar los 
datos de la SDR en la tarjeta CF”. Para obtener in- 
formacién sobre otros procedimientos, consulte 
“SDI Unidad de grabacion (SDR)”. 


NOTA: 
¢ Esta funcion no esta operativa si el cartucho ana- 
Idgico/de muestreo no esta instalado. 
e Para obtener informacién sobre precauciones de 
manejo del Kit analdgico/de impulsos, como ins- 
talar el cartucho analdgico/de impulsos en la SDI 
y como actualizar el firmware de la SDI, consulte 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 
Para poder muestrear los datos utilizando esta 
funcion, es necesario utilizar una tarjera CF con 
la aplicacién CF instalada. Prepare una tarjeta 
CF antes de comenzar una operacion. 
Asegurese de apagar la SDI antes de instalar 
una tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirar- 
la de la misma. Si inserta o retira una tarjeta CF 
con la SDI encendida, se corre el riesgo de danar 
el contenido de la tarjeta CF. 
Cuando emplee esta funcion, realice siempre las 
mediciones después de haber creado un archivo 
de ajustes para el modelo de vehiculo deseado. 
La medicion no podra realizarse si el archivo de 
ajustes guardado en la tarjeta CF es para otro 
modelo de vehiculo. 
Podra llevar a cabo esta funcidn sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 
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Creacion de un archivo de configu- 
racion SDR 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para crear un archivo de configuraci6n que se- 
leccione los elementos que se van a muestrear en 
la tarjeta CF. 


1. Prepare la SDI, el cable de diagndéstico, el cable 
USB, un PC con la aplicacién de PC instalada y 
una tarjeta CF. 


2. Inserte la tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF1 
de la SDI. 


3. Conecte el conector principal del cable de diag- 
nostico al conector de comunicacidn de diagnés- 
tico de la SDI. 


4.Conecte el conector de vehiculo del cable de 
diagnostico al conector de enlace de datos del 
vehiculo, y compruebe que el indicador LED 
PWR de la SDI se ilumina. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 
5. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
6. Encienda el contacto del vehiculo. 


7. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


8. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


9. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


10.En el Menu Seleccion de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 
Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 
Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00474 
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11.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU Il 


1) 2.0 TuRB0 


xi 


SMS-00475 


12.En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Unidad de grabacidn] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del ratoén. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 

Sistema OBD 

Monitor Roughness 

Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00609 


73.En el menu Unidad de grabacion, seleccione 
{Modo Configuracién/Modo Transferencia} y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el boton izquierdo del raton. 


Unidad de grabacién 
Modo Configuracién/Modo Transferencia 


Lectura de datos de medicién 
Atras 


SMS-00477 


14.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
cién de elementos de medicién; haga clic en el 
bot6dn [Analdgic]. 


Seleccione datos de medicion. 


Temperatura Retrigerante 
Coteccién A/Comb #1 
Empobr, A/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admisién 
Masa de flujo aire 

Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 

Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujometro 

Pulso del Inyector #1 
Corteccién Detonacién 
Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
Control Primario 

Relac. Trabajo Valv.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
MA rant dnote sven WUT dar 


Atrés 


Analégic 


Seleccién completada 


KIKIKINI RIKI RIK 


(<] 


[<] I<) [J 


(<} I<) [<] 


SMS-00831 


75.En la pantalla que configuracién que aparece, 
seleccione “Medicién simultanea analdgica del 
ECM”, y haga clic en el botdn [Siguiente]. 


Configuracién 
Medicién simuténea analégica del ECM 
™ Sin Medicién simuténea analgica del ECM 


© Medicién simultanes analogica del ECM 


Cancelar 
SMS-00816 


16.Seleccione la pestana “Especificar rango” para 
configurar el rango de entrada de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracién 
Especificar rango | Rango de pantalla | Intervalo de muestreo | 

cH 

cH2 

cH3 


cHa 


Guardar Configuracién| —Cargar Configuracién 
<Atigs Cancelar 
SMS-00832 
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NOTA: 

Para obtener mas informacion acerca de los para- 
metros de rango de entrada, consulte “Configura- 
cidn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


17.Seleccione la pestahNa “Rango de pantalla” para 
configurar el rango de pantalla de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracion 


Especificar rango Rlango de pantalla | Intervalo de muestreo | 


@ Ajustes de rango AUTO © Ajustes de usuario 


Rango 
Unidad automatico Maximo 
v 


Tipo de conversin Compensacién Minimo 


F 
F 
F 


Guardar Configuracién| —Cargar Configuracién 
coe 
SMS-00833 


NOTA: 

Para obtener mas informacién acerca de los para- 
metros de rango de pantalla, consulte “Configura- 
ciédn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


18.Seleccione la pestafa “Intervalo de muestreo” 
para configurar el intervalo de muestreo de los 
datos analdgicos. Seleccione el intervalo desea- 
do en el menu desplegable. 


Configuracién 


Especificar rango | Rango de pantalla Intervalo de muestreo 


Guardar Configuiacién| —Cargar Configuracién 


Ey 
SMS-00834 


19.Una vez configurados los ajustes de todas las 
pestanas, haga clic en el boton [Finalizar]. 


Configuracién 


Especificar rango | Rango de pantalla Intervalo de muestreo 


Guardar Configuracién| —Cargar Configuiacién 
ES 
SMS-00835 


NOTA: 

e Puede guardar los pardmetros de Especificar 
rango, Rango de pantalla e Intervalo de muestreo 
como archivo de configuracion y cargar el archivo 
de configuraci6n guardado. Esto puede hacerse 
efectuando los mismos procedimientos que los 
descritos en el apartado "Configuracién de los 
ajustes de muestreo analdgico" de "Muestreo 
analdgico de la SDI". Para utilizar estos procedi- 
mientos,consulte el apartado correspondiente. 

e Al cargar un archivo de configuracion, seleccione 
el archivo que indica “Medicion simultanea analo- 
gica del ECM” en el campo Sistema del cuadro 
de didlogo. 


20.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
cidn de elementos de medicién con un elemento 
de muestreo analdgico. Las casillas de los ele- 
mentos recomendados para el muestreo de da- 
tos ECM aparecen marcadas de_ forma 
predeterminada en la pantalla. Si desea afadir o 
eliminar elementos, active o desactive las casi- 
llas de los elementos en cuesti6n. También se 
seleccionaran todos los elementos de muestreo 
analogos. Borre las marcas de verificaci6n segun 
sea necesario. Una vez seleccionados los ele- 
mentos de muestreo, haga clic en el boton [Se- 
leccidn completada]. 
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Seleccione datos de medicion. 


CHI 
CH2 


CH ‘Analéaic 

cH4 z 

Temperatura Refrigerante 5 

Fase alea Seleccién completada 
Transferer 


Empobr, A/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admisién 
Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 tasero 
Voaje de la Bateria 
Voltaje Fluigmetro 
Pulso del Inyector #1 
Coneccién Detonacién 
Presién Atmostérica 
Presién Rel. Mult, Adm. 
Angulo apettura aceler, 


TA Control Primate, 


y 
y 
2) 
My 
y 
2) 
i) 
MV 
M 
2) 
MI 
MV 
Mv 
y 


SMS-00836 


NOTA: 

Si durante la seleccién de los datos aparece el cua- 
dro de dialogo de mensaje que se muestra a conti- 
nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 
de datos ECM seleccionables. (No relacionado con 
el numero de elementos seleccionados de datos 
analdgicos) Una vez que aparezca este mensaje, 
ya no podra seleccionar mas datos ECM. Para se- 
leccionar otros elementos, desactive las casillas de 
verificacion situadas junto a los elementos seleccio- 
nados (marcados) de los datos en ECM y, a conti- 
nuacion, seleccione los elementos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU TIT, xi 


ad No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


21.Después de hacer clic en el botén [Seleccién 
completada], haga clic en el botdn [Transferen]. 


Seleccione datos de medicion. 


CHI 
CH2 


Kas 


CH3 
CHa 

Temperatura Reftigerante 
Comeccién A/Comb #1 
Empobr. A/Comb. no. 1 
Presién Abs, Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admisi6n 


Transferen. 


Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 


KIKI RIKI KI RIK SK 


KK 


Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujémetro 
Pulso del Inyector #1 
Coreccién Detonacién 
Presién Atmostética 
Presion Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 


SMS-00837 


22.El mensaje que aparece a continuacion apare- 
cera cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta CF de la SDI. 


Monitor Selector SUBARU III xi 
Transferencia completada, SDI ha pasado a modo de unidad de grabacidn. 


Desactive el software SSM-III. 


SMS-00480 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuraci6n. 


Como guardar los datos de la SDR 
en la tarjeta CF 


Para guardar los datos de la SDR en la tarjeta CF, 
pulse la tecla [TRG] durante el muestreo o bien pul- 
se el interruptor de gatillo de la caja remota opcio- 
nal. 


NOTA: 

¢ Asegurese de apagar la SDI antes de instalar 
una tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirar- 
la de la misma. Si inserta o retira una tarjeta CF 
con la SDI encendida, se corre el riesgo de danar 
el contenido de la tarjeta CF. 

e Pulse la tecla [TRG] para guardar los datos a par- 
tir del punto 10 minutos antes de pulsar la tecla, 
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hasta el punto cinco segundos después de la pul- 
sacion. 


1. Prepare la SDI, el cable de diagnéstico, el cable 
USB, una tarjeta CF con el archivo de configura- 
cién SDR guardado, la caja analdgica/de impul- 
sos y la sonda analdgica/de impulsos. 


2. Inserte la tarjeta CF que contiene el archivo de 
configuraci6n SDR en la ranura de tarjeta CF1 de 
la SDI. 


3. Conecte la caja analégica/de impulsos a la SDI. 


4. Conecte la sonda analdgica/de impulsos a la caja 
analdgica/de impulsos. 


5. Conecte la sonda analdgica/de impulsos al lugar 
que va a muestrear. 


6. Utilice el cable de diagnoéstico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


7. Cuando encienda la SDI, el muestreo comenzara 
automaticamente y la pantalla que se muestra a 
continuacion aparecera en la SDI. 


odo SUR 


westreo analog. 
imul taneo 


SMS-00838 


NOTA: 
En caso de que la SDI funcione como unidad de 
grabacion, “Modo SDR’ aparecera en la pantalla. 


8. Cuando el muestreo llegue al punto que desea 
guardar, pulse prolongadamente la tecla [TRG] 
de la SDI 0 el interruptor de gatillo de la caja re- 
mota durante al menos un segundo. Al pulsar la 
tecla [TRG] o el interruptor de gatillo, los datos de 
la SDR se guardan en la tarjera CF. Una vez 
guardados los datos de la SDR en la tarjeta CF, 
en la pantalla de la SDI aparece el mensaje que 
se muestra a continuacion. 


odo SUR 


alvando actvdor 


SMS-00549 


9. Una vez guardados los datos de la SDR en la tar- 
jeta CF, el muestreo se reinicia automaticamen- 
te. 


Si desea detener el muestreo, desconecte el ca- 
ble de diagnostico del conector de enlace de da- 
tos del vehiculo, o bien pulse prolongadamente la 
tecla [MENU] y la tecla [ABAJO] de la SDI duran- 
te al menos dos segundos para asi apagar la 
SDI. 


NOTA: 

Para muestrear los datos de arranque del motor sin 
la caja remota, gire el contacto a la posici6n ON y 
manténgalo asi unos minutos (el motor se apagara 
en este momento). Cuando aparezca el mensaje 
“Muestreo analdég. simultaneo” en la pantalla de la 
SDI, arranque el motor para muestrear los datos. 


Como guardar los datos de la SDR 
en el PC 


El procedimiento para guardar los datos de la SDR 
es el mismo que se describe en “SDI Unidad de gra- 
bacion (SDR)”. Para obtener informacién sobre di- 
cho procedimiento, consulte “Como guardar los 
datos de la SDR en el PC” en “SDI Unidad de gra- 
bacién (SDR)”. 
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Apertura y analisis de datos guar- 
dados 

El procedimiento para abrir y analizar datos guarda- 
dos es el mismo que se describe en “SDI Unidad de 
grabacion (SDR)”. Para obtener informaci6n sobre 
dicho procedimiento, consulte “Apertura y analisis 
de datos guardados’” en “SDI Unidad de grabacién 
(SDR)”. 


DST-i Medicion simultanea 
analogica-ECM (SDR) 

También en la unidad de grabacion, los datos ana- 
ldgicos y los datos en ECM se pueden muestrear a 
la vez utilizando el sonda del osciloscopio (opcio- 
nal). 

A continuacion se relacionan los pasos para mues- 
trear y analizar los datos. 

1) Crear un archivo de configuraci6n SDR especial. 
2) Muestrear los datos del SDR. 

3) Guardar los datos muestreados SDR. 

4) Abrir y analizar los datos guardados. 

El procedimiento basico de Medicién simultanea 
analdgica-ECM en la unidad de grabacion es el 
mismo que el de la unidad de grabacion. Asi pues, 
en esta seccién sdlo se describe “Creacién de un 
archivo de configuracién SDR’ y “Cémo guardar los 
datos de la SDR en la tarjeta CF”. Para obtener in- 
formacién sobre otros procedimientos, consulte 
“DST-i Unidad de grabacioén (SDR)”. 


NOTA: 

¢ Precauciones de manipulaci6n de la sonda del 
osciloscopio. Consulte la seccién “Muestreo 
analdgico de la SDI” para ver el método de insta- 
lacion de la sonda del osciloscopio en la DST-i. 
Esta funci6n no esta operativa si el sonda del os- 
ciloscopio no esta instalado. 

Para poder muestrear los datos utilizando esta 
funcidn, es necesario utilizar una tarjera SD. Pre- 
pare una tarjeta SD antes de comenzar una ope- 
racion. 

Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar 
una tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de reti- 
rarla de la misma. Si inserta o retira una tarjeta 
SD con la DST-i encendida, se corre el riesgo de 
danar el contenido de la tarjeta SD. 

Cuando emplee esta funcidn, realice siempre las 
mediciones después de haber creado un archivo 
de ajustes para el modelo de vehiculo deseado. 
La medicién no podra realizarse si el archivo de 
ajustes guardado en la tarjeta SD es para otro 
modelo de vehiculo. 

Podra llevar a cabo esta funcion solo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la DST-i. 

Sera necesario que descargue el software de 
funciones del osciloscopio desde el sitio web de 
DENSO. 

El idioma de la funcidn del osciloscopio, de visua- 
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lizacién en pantalla del PC y de las funciones au- 
tonomas es el inglés solamente. 

Para descargar el software, el manual del usuario 
y las especificaciones de la funcion del oscilosco- 
pio, visite los sitios siguientes. 

Especificaciones de la funcion del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Manual del usuario del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Descarga del software del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 


Creacion de un archivo de configu- 
racion SDR 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para crear un archivo de configuraci6n que se- 
leccione los elementos que se van a muestrear en 
la tarjeta SD. 


1. Prepare la DST-i, el cable de enlace de datos, el 
cable USB, un PC con la aplicacién de PC insta- 
lada y una tarjeta SD. 


2. Inserte la tarjeta SD en la ranura de tarjeta de la 
DST-i. 


3. Emplee el cable de enlace de datos para conec- 
tar la DST-i al conector de enlace de datos del ve- 
hiculo. 


SMU-00113 
4. Verifique que el indicador de la alimentacion de la 
DST-i esté encendido. 


5.Conecte la DST-i y el ordenador con el cable 
USB. 


6. Encienda el contacto del vehiculo.Turn on the ve- 
hicle's ignition switch. 


7. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


8. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6n del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


9. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


10.Seleccione [Control del Motor] en el Menu de se- 
leccion del sistema. 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisié6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sensor de radar 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 

Sistema de bolsa de aire 

Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


11.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
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a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU! 


1) 2.0 TuRBo 


x 


SMS-00128 


12.En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Unidad de grabacidn] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00609 


73.En el menu Unidad de grabacion, seleccione 
{Modo Configuracién/Modo Transferencia} y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el boton izquierdo del raton. 


Unidad de grabacién 


Modo Configuracién/Modo Transferencia 
Lectura de datos de medicién 


Atras | 


SMS-00477 


14.Seleccione [Guardar al accionar el botén (sdlo 
funciona en IG ON)] o [Almacenamiento continuo 
(sin operacioén del botdn, seleccionar esto para 
guardar en IF-OFF)] en la pantalla de seleccién 
de elementos. (Se ha seleccionado "Guardar al 
accionar el botén (sdlo funciona en IG ON)" a 
modo de ejemplo.) 


Modo Configuracién/Modo Transferencia 
Guardar al accionar el botén (sdlo funciona en IG ON) 


Almacenamiento continuo (sin operacién del botén, seleccionar esto para guardar en IF-OFF) 
Atras 


SMS-01515 


15.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
ciédn de elementos de medici6n; haga clic en el 
boton [Analogic]. 


Seleccione datos de medicion. 


Temperatura Refrigerante 
Cotreccién A/Comb #1 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
Presién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admisién 
Masa de flujo aire 

Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero. 

Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujametro 

Pulso del Inyector #1 
Correccién Detonacién 
Presién Atmostérica 
Presién Rel. Mult. Adm. 
Angulo apertura aceler. 
Control Primario. 

Relac. Trabajo Valy.CPC 
Trabajo de ALT 

Trabajo bomba combustble 
TA Pant Snaln auan VUT der 


* Atras 


Analégic 


Seleccién completada 


LIRIKINININI AE 


Ks 


Kasi 


I<) J 


SMS-00831 


16.En la pantalla que configuraci6n que aparece, 
seleccione “Medicién simultanea analdgica del 
ECM”, y haga clic en el botén [Siguiente]. 


Configuracién 
Medicién simuténea analégica del ECM 
™ Sin Medicién simuténea analégica del ECM 


© Medicién simultanes analogica del ECM 


Cancelar 
SMS-00816 
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17.Seleccione la pestana “Especificar rango” para 
configurar el rango de entrada de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracion 


Especificar rango | Rango de pantalla | Intervalo de muestreo | 


cH 


cH2 


cH3 


cH4 


Guardar Configuracién| Carga Configuracién 
< Alias Cancelar 
SMS-00832 


NOTA: 

Para obtener mas informacién acerca de los para- 
metros de rango de entrada, consulte “Configura- 
ciédn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


18.Seleccione la pestana “Rango de pantalla” para 
configurar el rango de pantalla de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracion 
Especificar tango Rango de pantalla | [ntervalo de muestien | 
© djustes de rango AUTO 


© Ajustes de usuario 


Raango 
Unidad automatico Maximo 


F 


Tipo de conversidn Compensacién 


Guardar Configuacién| Cargar Configuracién 


<Atigs Cancelar 
SMS-00833 


NOTA: 

Para obtener mas informacion acerca de los para- 
metros de rango de pantalla, consulte “Configura- 
cidn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


19.Después de haber configurado los ajustes de las 
fichas, haga clic en el bot6n [Finalizar]. 


NOTA: 

¢ El ajuste de Intervalo de muestreo no es necesa- 
rio para el intervalo fijo de 31,25 ms. 

e Puede guardar los parametros de Especificar 
rango, Rango de pantalla e Intervalo de muestreo 
como archivo de configuracion y cargar el archivo 
de configuraciédn guardado. Esto puede hacerse 
efectuando los mismos procedimientos que los 
descritos en el apartado "Configuracién de los 
ajustes de muestreo analdgico" de "Muestreo 
analdgico de la SDI". Para utilizar estos procedi- 
mientos,consulte el apartado correspondiente. 

¢ Al cargar un archivo de configuracion, seleccione 
el archivo que indica “Medicion simultanea analdo- 
gica del ECM” en el campo Sistema del cuadro 
de didlogo. 


Buscaren: | Data 


(Bjos1605180814.0cs 
fi ocs 


(070805180636 
Se =] Cancelar 
Detal. de los datos quardados 


Medicién simultanea analégica del ECM 


Nombre: 


Tipo: 


Sistema 


Comentario 


SMS-00819 


20.Esto hace que aparezca una pantalla de selec- 
cidn de elementos de medicién con un elemento 
de muestreo analdgico. 
Las casillas de los elementos recomendados 
para el muestreo de datos ECM aparecen marca- 
das de forma predeterminada en la pantalla. Si 
desea afnadir o eliminar elementos, active o des- 
active las casillas de los elementos en cuesti6n. 
También se seleccionaran todos los elementos 
de muestreo andalogos. Borre las marcas de veri- 
ficacién segun sea necesario. Una vez seleccio- 
nados los elementos de muestreo, haga clic en el 
botoén [Selecci6n completada]. 
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Seleccione datos de medicion. 


Analdgic | 


Seleccién completada 


CH2 

CH3 

CH4 

Temperatura Refrigerante 
Correccién A/Comb #1 
MEmpobr. A/Comb. nro. 1 
MPresién Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 

M Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admision 
Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero. 
Voltaje de la Bateria 
Yoltaje Flujémetro 
Pulso del Inyector #1 


Cotreccién Detonacién 
Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm, 
Angulo apertura aceler. 
TA Pontral Primaries 


SMS-00836 


NOTA: 

Si durante la selecci6n de los datos aparece el cua- 
dro de dialogo de mensaje que se muestra a conti- 
nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 
de datos ECM seleccionables. (No relacionado con 
el numero de elementos seleccionados de datos 
analdgicos) Una vez que aparezca este mensaje, 
ya no podra seleccionar mas datos ECM. Para se- 
leccionar otros elementos, desactive las casillas de 
verificacion ituadas junto a los elementos seleccio- 
nados (marcados) de los datos en ECM y, a conti- 
nuacion, seleccione los elementos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU IIE xi 


dd No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


21.Después de hacer clic en el botén [Seleccién 
completada], haga clic en el botdn [Transferen]. 


Seleccione datos de medicion. 


CHI 

CH2 

CH3 

CH4 

Temperatura Refrigerante 
Cotreccién A/Comb #1 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
Presin Abs. Mult. Adm. 
Velocidad Motor 
Velocidad del vehiculo 
Avance Encendido 
Temp. Aire Admision 
Masa de flujo aire 
Angulo Apertura Aceler. 
Sensor 02 trasero 
Voltaje de la Bateria 
Voltaje Flujémetro, 
Pulso del Inyector #1 
Correccién Detonacién 
Presién Atmosférica 
Presién Rel. Mult. Adm. 


KK 


Transferen 


KIKINININI NINE 


K 


Angulo apertura aceler. 
FA Control Primaries 


SMS-00837 


22.El mensaje que aparece a continuacion apare- 
cera cuando se haya creado el archivo SDR en la 
tarjeta SD de la DST-i. 


Monitor Selector SUBARU III 


4 


Ha finalizado la transferencia, La DST-i se ha establecido en el modo de unidad de grabacidn. 


Desactive el software de la SSM-III, 


SMS-01543 


NOTA: 

Si aparece un mensaje distinto al que se muestra a 
continuacion, realice la operaci6n como siguiendo 
las instrucciones que se dan en el mensaje para 
crear el archivo de configuraci6n. 


Almacenamiento de datos SDR en 
la tarjeta SD 


Los datos SDR pueden guardarse en la tarjera SD 
seleccionando [Save] (Guardar) en la pantalla de la 
DST-i y pulsando la tecla [A] mientras se esta efec- 
tuando el muestreo. 


NOTA: 

¢ Asegurese de que la alimentacién de la DST-i 
esté desconectada antes de introducir o extraer 
la tarjeta SD de su ranura de tarjetas. Si se inser- 
ta o extrae una tarjeta SD mientras esta conecta- 
da la alimentacion de la DST-i, se correra peligro 
de que se produzcan dafnos en el contenido de la 
tarjeta SD. 
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¢ Al pulsar la tecla [A] de la DST-i se guardaran los 
datos a partir del momento de 10 minutos antes 
de pulsar la tecla, hasta el momento de cinco se- 
gundos después de haber pulsado la tecla. 


1. Prepare la DST-i, el cable de enlace de datos, el 
cable USB, una tarjeta SD con el archivo de con- 
figuracién SDR guardado, la sonda del oscilosco- 
pio. 

2. Inserte la tarjeta SD que contiene el archivo de 
configuraci6én SDR en la ranura de tarjeta de la 
DST-i. 

3. Conecte la caja guardado, la sonda del oscilos- 
copio a la DST-i. 

4.Connect the sonda del osciloscopio to the loca- 
tion where you want to sample. 


5. Utilice el cable de enlace de datos para conectar 
la DST-i al conector de enlace de datos del vehi- 


/ 


6. Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 


= 


o.8 
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7. Después de haber conectado la alimentacién de 
la DST-i, se iniciara automaticamente el mues- 
treo y aparecera la pantalla mostrada abajo en la 
DST-i. 


Ver.1.0.0 


30/Jan/2014 18:19:0 


Driving Recorder 


Saved data(files) 

Status Sampling 
Analog Simultaneous Measurement 

Sampling time 000:00:0 

Marking(times) 


= Marking 


SMU-01513 


NOTA: 

¢ Si no esta el archivo de configuracién SDR en la 
tarjeta SD, la DST-i se establece en el modo au- 
tonomo. 

¢ En el caso de que la DST-i funcione como unidad 
de grabacion, aparecera "Driving Recorder" (Uni- 
dad de grabacion) en la pantalla. 

¢ Acontinuacion se describen los elementos visua- 

lizados en la pantalla. 

Saved data (files) [Datos guardados (archivos)]: 

Muestra los datos guardados en la tarjeta SD. 

Status [Estado]: Muestra el estado de la medicién 

en curso. 

Sampling time [Duracién del muestreo]: Muestra 

la duracién de la medicién desde el principio de 

la medicion. 

Marking (times) [Marcas (numero)]: Muestra el 

numero de veces que se han hecho marcas. 

Mediante la cuenta de "Sampling time" en la pan- 

talla sabra que se esta efectuando una medicién 

con normalidad. 


8. Cuando el muestreo llegue al punto en el que us- 
ted desea guardar, pulse la tecla [A] de la DST-i. 
Al pulsar la tecla [A] de la DST-i, los datos SDR 
se guardan en la tarjeta SD. Cuando se guarden 
los datos SDR en la tarjeta SD, aparecera la pan- 
talla siguiente en la DST-i. 


Driving Recorder 

30/Jan/2014 18:19:14 
Saved data(files) 
Status 


Sampling time 
Marking(times) 


| STScreen | 


SMU-01514 


9. El muestreo se reiniciara automaticamente una 

vez se hayan guardado los datos SDR en la tar- 
jeta SD. 
Si desea detener el muestreo, desconecte el ca- 
ble de enlace de datos del conector de enlace de 
datos del vehiculo 0 seleccione [STScreen] (Pan- 
talla ST) en la DST-i y pulse la tecla [A]. 
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Como guardar los datos de la SDR 
en el PC 


El procedimiento para guardar los datos de la SDR 
es el mismo que se describe en “DST-i Unidad de 
grabacion (SDR)”. Para obtener informacion sobre 
dicho procedimie to, consulte “Como guardar los 
datos de la SDR en el PC” en “DST-i Unidad de gra- 
bacién (SDR)". 


Apertura y analisis de datos guar- 
dados 


El procedimiento para abrir y analizar datos guarda- 
dos es el mismo que se describe en “DST-i Unidad 
de grabacién (SDR)”. Para obtener informacion so- 
bre dicho procedimiento, consulte “Apertura y ana- 
lisis de datos guardados” en “DST-i Unidad de 
grabacion (SDR)”. 


Caja remota 


La caja remota opcional le permite encender la SDI, 
detectar senales de activacion y muestrear senales 
de salida del sensor G interno. 


NOTA: 

¢ La caja remota es opcional y no se incluye de se- 
rie en el kit del SSMIII. 

¢ Podra llevar a cabo esta funciédn sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Precauciones de manejo 


¢ Cuando la SDI recibe suministro eléctrico a tra- 
vés del cable de diagndstico o el adaptador AC, 
también se suministra la caja remota aunque la 
SDI esté apagada (indicador LED PWR no ilumi- 
nado). Por este motivo, al conectar o desconec- 
tar la caja remota, asegurese de desconectar la 
alimentacion de la SDI. Si conecta o desconecta 
la caja remota mientras la SDI aun tiene suminis- 
tro eléctrico, la SDI podria resultar danhada. 

No intente desmontar la caja remota. 

Este dispositivo no es resistente al agua. No per- 
mita que se salpique de agua, aceite grasa, etc. 


Nombres de las piezas 


It | 


SMU-00702 


A: Interruptor de gatillo 

B: Boton de encendido 

C: Clavija del encendedor 

D: Sonda 

E: Agujero de ajuste de polarizacion 
F: Indicador LED 
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Conexion a la SDI 


7. Desconecte el cable de diagnéstico y el adapta- 
dor AC de la SDI. 


IMPORTANTE: 
Desconecte por completo la alimentacién de la SDI. 


2. Conecte la caja remota al conector de caja remo- 
ta de la SDI. 


Funciones de la caja remota 


Inicie la SDI 

La SDI se puede encender sin pulsar la tecla PWR 
de la SDI de la siguiente forma. 

1) Operacién mediante interruptor 

Pulse el bot6n ENCENDIDO (azul) en la caja remo- 
ta para encender la SDI. 


2) Deteccidn de la senal de encendido 

Si conecta la clavija del encendedor de la caja re- 
mota al vehiculo, y selecciona accesorio (ACC) en 
el interruptor de encendido, la senal de encendido 
se detecta para encender automaticamente la SDI. 


3) Deteccidn de aceleracién 

Si coloca la caja remota en el bolsillo de la puerta u 
otro receptaculo, y seguidamente abre o cierra la 
puerta, se detecta el voltaje de salida del eje X- o Y- 
del sensor G integrado en la caja remota para en- 
cender automaticamente la SDI. 


NOTA: 

Esta funcion es importante cuando se utiliza la fun- 
cion de unidad de grabacion para muestrear datos 
al arrancar el motor. 


Salida de la senal de activacion 

Se puede aplicar un activador igual que si pulsara 
la tecla [TRG] en la SDI, pulsando el interruptor de 
gatillo de la caja remota en el Modo Unidad de gra- 
bacion. 


Salida analdgica del sensor G 

EI voltaje de salida del eje X- e Y- del sensor G in- 
tegrado en la caja remota se puede muestrear por 
separado. 


Muestreo de la salida analogica del 

sensor G 

1. Prepare la SDI, la caja remota, el kit analdgico/de 
impulsos y un PC con la aplicaci6n PC instalada. 


2. Fije la caja remota firmemente en una posicion 
vertical u horizontal del vehiculo. 


NOTA: 

¢ En relacion con la direccion de detecci6n de ace- 
leracion del sensor G, la direccién de la flecha en 
el eje X- e Y- marcada en la caja remota es salida 
en el extremo + (mas). 


+) 


( 
sil 
= 


(=) 


I> 
B 
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A: Cuando se proporciona aceleracion en la direc- 
cidn de la flecha, el voltaje de la salida analdgi- 
ca en la direccion axial X (la sonda roja) 
aumenta. 

B: Cuando se proporciona aceleracion en la direc- 
cion de la flecha, el voltaje de la salida analdgi- 
ca en la direccion axial Y (la sonda azul) 
aumenta. 

¢ Podra llevar a cabo esta funcioOn sdlo cuando la 

caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 


3. Conecte la caja remota a la SDI. 


4. Utilice el cable de diagnostico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 
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NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


5. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
6. Conecte la caja analégica/de impulsos a la SDI. 


7. Conecte la sondas roja y azul de la caja remota 
al puerto analdgico de la caja analégica/de impul- 
sos, y la sonda negra al puerto COM. 


NOTA: 
La sonda roja envia la senal del eje X y la sonda 
azul, la senal del eje Y. La sonda negra es GND 
(tierra). 


8. Encienda el contacto del vehiculo. 


9. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


70.En el Menu principal que aparece en pantalla, 
seleccione [Osciloscopio] y luego pulse la tecla 
Intro, o bien haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 


Salida 


SMS-00618 


71.Cuando se visualice la pantalla de muestreo 
analdgico, ajuste el especificar rango a [5 Vj]. 
Para obtener mas informacion acerca de los pa- 
rametros de rango de pantalla, consulte “Confi- 
guracion de los ajustes de muestreo analdgico” 
en “Muestreo analdgico de la SDI”. 


Archivo(F) Ver(’) Herramientas(T) Ayuda(H) 
Brio Blase Fltctivde Binsée [Ehitesin [Flew epesin Elguede © Geer BBsside | 


@Z/e| ttle) Blo|x| mlm) t{ vio) gales) mn mnls| (2) 


A J | 


Pos del curs 1222/2100 61,05 me de inicio de muestr 


Seleccién item Margen| Grafico 


x Axis Acceleration G 5,000 
-0,001 G 


Rango de 25 V -5,000 
Oy Axis Acceleration G 5,000 
-0,001G 


Rango de 25 V -5,000 


SMS-00704 


NOTA: 

Las caracteristicas de salida de este sensor G es 
de 1,3V/G. Y el voltaje de salida es de 2,5V a 0G. 
Por lo tanto, para ver la salida del sensor G como 
valores fisicos (Unidad: G), introduzca los valores 
numéricos debajo del tipo de conversion y el com- 
pensacion del muestreo analdgico. 

¢ Tipo de conversion = 0,769 

¢ Compensacion = -1,923 


Hal 
Tipo de conversi6n Compensacién Unidad aut 


0.769 1,923 iG 
0.769 1,923 |G 


SMS-00823 


Si cambia de cero (OG) cuando la caja remota esta 
horizontal después de definir la visualizacion fisica 
como se indicaba anteriormente, inserte un destor- 
nillador de cabeza Phillips en el agujero de ajuste 
de polarizacion y gire el tornillo de ajuste para regu- 
lar el nivel de forma de onda. Si gira el destornilla- 
dor hacia la derecha, la forma de onda se desplaza 
hacia la direccidn “-” (menos). 
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Directriz para procedimiento 
de programacion del SSMIII 


El SSMIII posee una funcién de reprogramacion de 
Pass-Thru (J2534-1). En esta seccion se explica el 
procedimiento de reprogramacion con el SSMIII. 


Notas sobre la reprogramacion del 
ECM 


Antes de empezar 


1) Cuando utilice una LAN inalambrica o Bluetooth, 
no podra ejecutar la reprogramacién. Cuando 
ejecute el programa, hagalo siempre a través de 
la conexi6n USB. 


2) Realice la reprogramacion a mas de 50 m (164 
pies) de cables de alta tension. 


3) Realice la reprogramacién a mas de 10 m (33 
pies) de equipos que puedan ser emisores de 
alta tension. 


4) Realice la reprogramacion a mas de 2 m (7 pies) 
de equipos que puedan ser emisores de ruido 
electronico (como un vehiculo sometido a inspec- 
cion del arranque). 


5) Realice la reprogramacion a mas de 2 m (7 pies) 
de aparatos electrénicos que puedan ser emiso- 
res de ondas de radio (como teléfonos moviles o 
localizadores). 


6) Antes de iniciar la reprogramacion, apague todos 
los equipos elécticos (como sistema de arranque, 
sistema de audio, encendedor o asientos eléctri- 
cos) 


7)La reprogramacién se apaga automaticamente 
cuando la temperatura ambiente es inferior a 0°C 
(32°F). 


8) Antes de proceder a la reprogramacion, ajuste la 
administracion de energia del PC a “Siempre en- 
cendido”. Si no lo ajusta en “Siempre encendido”, 
es posible que se produzca un error de comuni- 
cacién si se apaga el PC durante la reprograma- 
cidn ocasionando un fallo en la misma. 


9) Antes de la reprogramacion, confirme los DTC en 
todos los ECM incluyendo el ECM para reprogra- 
macion. Si encuentra DTC, restaure las partes 
que tengan problemas. Ejecute sin falta [Borran- 
do memoria] después de haber restaurado la 
averia de ubicacion. 
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Durante la reprogramacion 


1) No toque ningun interruptor del vehiculo. 
2 
3 


4) No toque los cables ni los conectores, ni mueva 
la caja de interfaz. 


No toque los pedales ni abra o cierre las puertas. 
Permanezca cerca del coche. 


) 
) 
) 
) 


5) Aunque algunas de las luces de aviso del medi- 
dor de combinaci6n se enciendan durante la re- 
programacion o si se visualiza “ErrHC”, “ErrEG”, 
etc. en la parte de informacion multiple, no se tra- 
ta de errores. 


Después de la reprogramacion 

Cuando finalice la reprogramacion, los DTC relacio- 
nados con las comunicaciones de CAN pueden 
quedar en la unidad para las comunicaciones de 
CAN. En este caso, ejecute sin falta [Borrando me- 
moria]. 


Reprogramacion del ECM 
(Excepto para el VDC de BRZ) 


1. Prepare la caja de interfaz, el cable USB, un PC 
con la aplicacién SSMIII instalada, el cable de 
diagnostico o el cable de enlace de datos. 


2. Inserte el fusible del modo de entrega (conector 
del modo test) (verde). 


NOTA: 

¢ Segun el tipo de vehiculo, es posible que el arnés 
de conexidn deba conectarse por separado. 

¢ No utilice el fusible que viene equipado en el ve- 
hiculo. 

e Antes de conectar o desconectar el fusible del 
modo de entrega (conector del modo test), ase- 
gurese de que el contacto del vehiculo esté apa- 
gado. 


3. Utilice el cable de diagnéstico o el cable de enla- 
ce de datos para conectar la caja de interfaz al 
conector de enlace de datos del vehiculo. 


4. Conecte la caja de interfaz al PC a través del ca- 
ble USB. 


5. Encienda el contacto del vehiculo. 


6. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicaci6n SSMIII. Esto 
hace que aparezca el Menu principal. 


7. Seleccione [Reprogramar] en el Menu principal 
para ejecutar esta operacidn. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00611 


8. Esto hace que aparezca la pantalla Search Flas- 
hWrite. Seleccione “Select Database” en el menu 
“Option”. 


1 SearchFlashWrite 


| Option 
CountrySpec » 


Select Database 


dition: 


Search Result 


Pack Number 
| 


Mv CID 


l Vehicle spec. 


SMU-00801 


9. Esto hace que aparezca la ventana Select Data- 
base. Seleccione la base de datos deseada (ar- 
chivo .mdb) y haga clic en el botén [Open]. 


Select Database x 


Look in: {a FlashWrite | © © ce Ee 


[x] PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb 
a PAK FILE LIST OF N.AMERICA FOR SSM-3.mdb 


Filename: [PAK FILE LIST OF NAMERICA FOR SSM-3.mc 
Files of type: [Microsoft Access Database [*.mdb] >| Cancel | 


SMU-00802 
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10.Seleccione “CountrySpec” en el menu para se- 
leccionar el destino correspondiente. De este 
modo se depuran las condiciones de busqueda 
del archivo PAK para el destino seleccinado. 


4) SearchFlashwrite 
| Option 


Countr yy 5 pec 


Select Database 


Japan Ctrl+J 
N.AMERICA Ctrl+N 
Europe 
Australia Ctrl+A, 
General Ctrl+G 
T Vehicle y AllfExceptJapan) Ctl+L 


Mv CID 


SMU-00803 


71.En la pantalla Search FlashWrite, marque la ca- 
silla de verificaci6n CID, introduzca el CID del 
ECM que va a reprograma y, a continuacion, 
haga clic en el botén [Search] para buscar el ar- 
chivo PAK. Si desconoce el CID del ECM, utilice 
las especificaciones del vehiculo para buscar el 
archivo PAK. 


; Search Condition: — 


F OD Search Result 


I Vehicle spec. 


CID # 
XXX XXX K 


Vehicle Spec. 

CPU y 
Model Year z - 
‘ehicle Line z - 


Engine z iat ler a = t 
Aspiration F] ff vetaits Brit | Continue 


Search 
GiearBelecion 


New data install 
from CD. 


Go 


SMU-00686 
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NOTA: 

¢ Si la busqueda no arroja ningun resultado con 
Vehicle spec. seleccionado como Search Condi- 
tion, puede borrar los elementos de busqueda 
pulsando el botdén [Clear Selection] y restablecer 
los elementos de busqueda seleccionados a su 
estado inicial. 

¢ El cuadro de didlogo de solicitud de contrasena 
aparece cuando se ejecuta la reprogramacion en 
un equipo en el que se ha instalado el primer soft- 
ware de diagnostico. 


Ajuste de la ID del Usuario y la Contrasei 


Ingresar la ID del Usuario y la Contrasefia. 


Cancel _| 


SMS-00407 


12.Compruebe los resultados de la busqueda y lue- 
go haga doble clic en el archivo PAK que figura 
en la columna Pack Number, 0 una vez seleccio- 
nado con un solo clic, haga clic en el botdn [Con- 
tinue]. 


tion 


; Search Condition: 


F OD Search Result 


I Vehicle spec. 


CID # 
XXX XXX KK 


Vehicle Spec. 


Continue 


[Upclate(=) for: Long crenking, Hesitation, Hard sten(Step 2) 
INeccesar Wy cone: ctor : E/G-1 00000000000), 
[SSM Pass-Thru capable : No 


[Decryption keyword : XXXXXXXX 
New data install 
) 
from CD. f SUMvetue xxx 


New CID : KXXXXKXX 


SMU-00687 


NOTA: 

Puede imprimir informacion de los elementos selec- 
cionados en la columna Search Result asi como in- 
formacién detallada de cada uno haciendo clic en el 
boton [Print] 
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13.Seleccione el dispositivo de reprogramacién que 
esta utilizando (en este caso, seleccione NUEVO 
MONITOR SELECTORIII(SSMIII)) y luego haga 
clic en el botén [Pass-thru] para iniciar la repro- 
gramacion. 


mi FlashWrite - UD-S105A.pak =15) xj 


Archive Visualizacién Herramientas Ayuda 


SELECCIONE EL DISPOSITIVO DE REPROGRAMACION QUE ESTA USANDO 


© NUEVO MONITOR SELECTOR (SSM) 


Para continuar, seleccione el método de reprogramacidn haciendo clic en el boton 
siguiente. 


SMS-00541 


NOTA: 

Utilice la DST-i, pero si selecciona un archivo PAK 
que no es compatible con la DST-i no podra hacer 
clic en el boton [Pass-Thru]. Ademas, tampoco po- 
dra llevarse a cabo la reprogramacion. 

En este caso, cambie la caja de interfaz a SDI. 
Consulte el apartado "Seleccidn de la caja de inter- 
faz utilizada" para ver el método de ajuste de la caja 
de interfaz. 

Establezca una caja de interfaz en SDI. 


14.Realice la reprogramacion siguiendo las instruc- 
ciones que aparecen en pantalla. Para obtener 
mas informacion acerca de la reprogramaci6n, 
consulte el archivo de ayuda de FlashWrite. 


Medidas a adoptar cuando se producen 
errores de comunicacion durante la pro- 
gramacion 

El cuadro de didlogo siguiente aparece cuando se produ- 
ce un error de comunicaci6n, como el apagado del PC o 
de la caja de interfaz o la desconexidn del cable de 
diagnostico o el cable USB durante la reprogramacion. 
En tales casos, consulte las notas a continuacion y vuel- 
va a reprogramar siguiendo las instrucciones que apare- 
cen en pantalla. 


Por lo general, los errores de comunicaci6n durante 
la reprogramacion no dafan el ECM. Sin embargo, 
tenga cuidado puesto que una accién equivocada 
podria dafhar el ECM cuando adopte la medida co- 
rrectora. 


FlashWrite x| 


4\ 


[4024] 
Ha ocurrido un error en la reescritura, 
La reprogramacién se ha abortado, 


SMS-00773 


NOTA: 

Cuando la reprogramacion se realice utilizando el 
SSMIII, la informacio6n asociada a la reprograma- 
cidn del ECM se almacenara en el disco duro del 
PC. Esta informacion se utilizara para reprogramar 
en el futuro. Asimismo, esta informacion se sobres- 
cribira cada vez que se reprograme el ECM. Por lo 
tanto, la reprogramacién no es posible cuando se 
produce un error pero la reprogramacion se efectua 
para otro ECM antes de intentar volver a reprogra- 
mar las partes afectadas, ya que la informacion al- 
macenada en el disco duro ha sido sobrescrita. 
Para evitar esto, cuando se produzca el error de co- 
municacion, vuelva a reprogramar el EDCM afecta- 
do antes de que se sobrescriba la informacion 
asociada con la reprogramaci6n que se almacena 
en el disco duro. La informaci6n almacenada en el 
disco duro no se borrara aunque se apague el PC. 


Vuelva a programar el microprocesador 
principal y el microprocesador secundario 
Cuando el ECM tiene un microprocesador principal 
y un microprocesador secundario, NSM ejecuta la 
reprogramacion dos veces. Sin embargo, puesto 
que SSMIII permite la reescritura consecutiva del 
microprocesador principal y del microprocesador 
secundario, pueden reescribirse ambos micropro- 
cesadores mediante una reprogramacion. 


Reprogramacion del ECM 
(VDC de BRZ) 


En este elemento se ha efectuado la descripcién 
para los pasos de la reprogramacién de VDC (BRZ) 
empleando el CUW (Asistente para la Actualizacioén 
de la Calibracion). 
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NOTA: 
La reprogramaci6n empleando el CUW solo puede 
efectuarse para el VDC de BRZ. 


Preparacion 
1. Prepare la caja de interfaz, el cable USB, un PC 


con la aplicacién SSMIII instalada, el cable de 
diagnostico o el cable de enlace de datos. 


2. Utilice el cable de diagnéstico o el cable de enla- 
ce de datos para conectar la caja de interfaz al 
conector de enlace de datos del vehiculo. 


3. Conecte la caja de interfaz al PC a través del ca- 
ble USB. 


4. Encienda el contacto del vehiculo. 


5. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicaci6n SSMIII. Esto 
hace que aparezca el Menu principal. 


Cuando se inicia el CUW desde la aplica- 
cidn SSMIII 


1. Seleccione [Reprogram VDC (BRZ only)] en el 
menu principal visualizado. 


All other models 
Inspection of BRZ 
Saved Data Display 


Reprogram 
Alliance Vehicle Inspection 
Read CF application measurement data 
Conyvert/Save measurement data on driving recorder 
Others 

Quit 


SMS-01360 


2. Ajuste el idioma de visualizacién.(En el ejemplo, 
se ha seleccionado [Espanoll].) 


™ Calibration Update Wizard - Screen $/01-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


‘Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 


English x File Open Setup Next Cancel 


istries Ltd. All Rights Reserved. 


Haale 
Espafiol 
Douts 


puts 
Japanese 
Chinese 


SMS-01361 


NOTA: 
En el ajuste predeterminado siempre esta en En- 
glish. 


3. Después de haber confirmado el contenido de la 
configuraci6n, haga clic en el boton [Abrir archi- 
vo]. 


“* Calibration Update Wizard - Pantalla $701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenido al Asistente para la Actualizacién de la Calibracion. 
Esta aplicacion esta disefiada para los tecnicos profesionales de automdviles que llevan a cabo el servicio de los vehiculos 
IBARU. 


Haga clic en "Abrir archivo" y seleccione un archivo de calibracion para actualizar la ECU del 
hi 


Biguiente Cancelar 
SMS-01362 


JEspafiol 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Todos 


4. Seleccione el archivo cuw y haga clic en el botén 
[Abrir]. 


Calibration Update Wizard - Pantalla S701-12 


Nueva capeta ~] # @ ek | Nueva calbracién: 
Fecha 


| 26/01j2012 


fsc 
| Tipo de sistema 


oc 
ID-1 de nueva calibracién 


| 1D-2 de nueva calibracién 
I 


| 1D-3 de nueva calibracién 
[Calibration Update Files “z] _Cancelar 


SMS-01363 


300 


Directriz para procedimiento de programaci6on del SSMIII 


Cuando se inicia el CUW desde el archi- 
vo cuw 


1. Seleccione el archivo cuw y haga doble clic. 


Archivo Edicién Yer Favoritos Herramientas Ayuda 


2) | | 
Atrés > Buisqueda |) Carpet - 
Que QD Pasense ip corte | 
Direccién [G5 C:\Documents and Settings\FHI\EscrtoriolNueva carpet 
X Nombre = 


Tamafio Tipo 


1,795 KB cuw 


2) Papelera de reciclaje 
@ G o1_zo13_co_part 
© Capturexp 
© Nueva carpets 
@ & ssM JANUARY 13 


SMS-01364 


2. Ajuste el idioma de visualizacién.(En el ejemplo, 
se ha seleccionado [Espanoll].) 


" Calibration Update Wizard - Screen $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


English + 


stries Ltd. All Rights Reserved. 


Japanese 
Chinese 


Cancel 


SMS-01365 


NOTA: 
En el ajuste predeterminado siempre esta en En- 
glish. 


3. Haga clic en el botén [Siguiente]. 


™ Calibration Update Wizard - Pantalla S701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenido al Asistente para la Actualizacidn de la Calibracién. 
Esta aplicacidn esta disefiada para los técnicos profesionales de automaviles que llevan a cabo el servicio de los vehiculos 
SUBARU. 


Espafial ad Configuracién| 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Todos los derechos reservados. 


SMS-01366 


Efectue la reprogramacion 
17. Haga clic en el botdn [Siguiente]. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla S701-06 
Conectar al vehiculo 


Conectar la unidad como se describe en las instrucciones del fabricante. 


Confirmar: 

1. La unidad J2534 esta conectada al PC. 

2. La unidad J2534 esta conectada al conector DLC3 (J1962). 

3. Llave en ON, motor apagado 

4. Seleccionar la herramienta de la unidad J2534. =] 
jPrecaucion! 
Cualquier dispositivo no apoyado puede afectar negativamente la ejecucién de reprogramacion y 
potencialmente daiiar el ECU. Antes de comenzar la reprogramacion, confirme que su dispositivo y el 
firmware sean compatibles. 


|DENSO CORPORATION DST-i 


Cancelar 
SMS-01367 


2. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-08 


Estableciendo contacto con el vehiculo 


Descargande la informacion de la calibracion actual del vehiculo. 


Espere. 


SMS-01368 


3. Haga clic en el botén [Siguiente]. 
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“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-09 
Confirmacion de seleccion de calibracion 
VDC 


Calibracién actual: Nueva informacidn de calibracian: 


Nueva info. calibra. 


ID calibracién actual 


‘Se permite actualizar los datos de este vehiculo mediante el archivo de calibracion seleccionado. 
Pulse Siguiente para continuar. 


v 


Cancelar 
SMS-01369 


4. Confirme el contenido del mensaje y haga clic en 
el boton [Siguiente]. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-14 


Preparacion del vehiculo 


1. Coloque el encendido en posicién OFF 


NOTA: 

Puede que algunos DTC se activen durante la reprogramacion. 
Verifique los DTC antes de reprogramar y tome nota de los DTC 
almacenados. 

Haga clic en Cancelar para salir de CUW y verificar los DTC. 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 
Cancelar 
SMS-01370 


5. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


Calibration Update Wizard - Pantalla S/01-43 


Por favor espere 10 segundos. 


HDG Eae 


SMS-01371 


6. Confirme el contenido del mensaje y haga clic en 
el boton [Start]. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-15 
Preparacion para reprogramar 


Compruebe las siguientes condiciones. 


1. Coloque el encendido en posicién ON (IG ON Ready OFF para HV) 
2. El capé del motor esta abierto. 

3. Todos los accesorios eléctricos estan en OFF. 

4. El tensién de la bateria es superior a 11,4 V. 


ON 


Start 


;ATENCION! 


Durante la reprogramacién: 

1. No desconecte el cable DLC3 del vehiculo. 

2. No coloque el interruptor IG en OFF. 

3. No aplique al vehiculo ningun tipo de carga eléctrica 

4. Evite que la tensin de la bateria caiga por debajo de 11,4 V. 


Pulse "Start" para iniciar la reprogramacion. 


Cancelar 
SMS-01372 


7. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


“* Calibracion1 10% / Calibration Update Wizard - Pantalla S/01-17 


Actualizacion de calibracion rapida en proceso 


00:04:17 
00:03:50 


Tiempo estimado: 
Tiempo restante: 


CAL 1: 


No utilice ninguna otra aplicacion durante la reprogramacion. 
No lo desconecte del vehiculo. 


SMS-01373 
8. Confirme el contenido del mensaje y haga clic en 
el boton [Siguiente]. 


“* Calibration Update Wizard - Pantalla S$701-22 


Actualizacion correcta de la calibracion rapida 


La calibracién 1 se ha cargado correctamente. 


1. Coloque el encendido en posicién OFF 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 


SMS-01374 
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9. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


Calibration Update Wizard - Pantalla S701-43 


Por favor espere 10 segundos. 


SMS-01375 


10.Confirme el contenido del mensaje y haga clic 
en el boton [Siguiente]. 


“" Calibration Update Wizard - Pantalla S701-23 
Preparacion para verificar el vehiculo 


1. Coloque el encendido en posicién ON (IG ON Ready OFF para HV) 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 


SMS-01376 


71.Esté preparado porque el mensaje siguiente 
aparecera en la pantalla. 


™ Calibration Update Wizard - Pantalla S701-25 


Estableciendo contacto con el vehiculo 


Descargande la informacién de la calibracién actual del vehiculo. 


_ Jessa —_ <a 


o 


Espere. 


SMS-01377 


12.Si el reprogramar finaliza con normalidad, apa- 
rece la siguiente pantalla. Confirme el contenido 
del mensaje y haga clic en el boton [Finalizar]. 


“* Calibration Update Wizard - Pantalla S/01-26 


Reprogramacién realizada correctamente 
Coloque el interruptor IG en OFF 


Antes de actualizar: Después de actualizar: 
Calibra. actual ID-1 


Calibra. actual ID-1 
Calibra. actual ID-2 Calibra. actual ID-2 
Calibra. actual ID-3 Calibra. actual ID-3 


SMS-01378 
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Ajuste de opciones 


Modificacion de la fuente de panta- 
lla 


El tipo, tamano y estilo de fuente de la fuente de 
pantalla puede modificase segun se desee. Haga 
clic en el menu [Herramientas] y, a continuacién, 
haga clic en [Opcidnes] para ver la pestana de se- 
leccion de fuente. 


Archivo(F) Ver(¥} | Herramientas(T) AyudatH) 


(al fz O pcione | Bae 


| Fs a Hal IE|O| x «|<|>|»| 


SMS-00597 


Haga clic en boton de flecha del cuadro [Fuente] y 
seleccione una fuente en la lista de opciones que 
aparece. 

Haga clic en boton de flecha del cuadro [Tamafo] y 
seleccione un tamajfio en la lista de opciones que 
aparece. 

Haga clic en botdén de flecha del cuadro [Estilo] y 
seleccione el estilo (estandar o negrita) en la lista 
de opciones que aparece. 

Una vez configurados todos los ajustes, haga clic 
en el boton [Aceptar]. 


x 
Fuente | Unidad | Idioma | Caja de la interface | 


Fuent vent de salida 


Fuente I] 


i AP 
Estilo Negilla > 


“La fuente aqui sleccionada es efectiva luego de reiniciar. 


SMS-00684 


Ajuste de opciones 


Modificacion de las unidades de vi- 
sualizacion 

SSMIII normalmente utiliza unidades SI para mos- 
trar los valores, si bien se pueden especificar unida- 
des no SI de velocidad, temperatura, presion y flujo 
de aire. Haga clic en el menu [Herramientas] y se- 
leccione [Opcidnes]. 


Archivo(F) Ver(¥) | Herramientas(T) Ayuda(H) 


fa (Fe Opciones(O},., fa F 
| eel | tal =|O|x| «|<[>|» 
SMS-00597 


En la pestana de seleccién de unidades, elija las 
unidades que desee y luego haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Opciones x! 


Fuente Unidad | Idioma | Caja de la interface | 


Ajuste de la unidad para visualizacién 


Velocidad MPH = 
Temperatura iF ¥ 
Presién tmmHg ad 


Circul. de aire Ib/m Fa 


Cancelar Aplicar 


SMS-00102 


Si hace clic en el boton filNe SI de la pantalla Datos 
digitales o de la Barra Teclas de funcién en la pan- 
talla Grafico, o bien pulsa la tecla de funci6n F10 en 
el teclado del PC, apareceran los datos muestrea- 
dos en las unidades de visualizaci6n anteriormente 
seleccionadas. 


fet) Be (ler ei ‘[FelBeleccién [Felinpresion (F2)cucrdsy  (FDINo Sl JRetorrc  Ag)Salidas 
fale || tral lolx) «| <|>{[>| vio) oleae] sf in)=| /21) 


Seleccién item Valor | Unidad Maximo. Minimo Promedio| + 
Velocidad Motor 646 | rpm 7035 643 2061 
Avance Encendido 14,0 | deg 44,0 0,0 15,5) 
™ Empobr. AfComb. nro. 1 8,6 | % 8,6 39 7,0 
Temperatura Refrigerante 92/°C 93 92 92 
Correccién AComb #1 0,0|% 0,8 47 0,0 


SMS-00598 


Para volver a la pantalla Unidad SI, haga clic en 
[|ST o pulse la tecla de funcion F10 en el teclado 
del PC 


Modificacion del idioma de visuali- 
zacion 

Haga clic en el menu [Herramientas] y, a continua- 
cidn, haga clic en [Opcidnes] para ver la pestafha de 
seleccién de idioma. 

Elija el idioma deseado en el cuadro de seleccién 
que aparece. 


NOTA: 
Al instalar la aplicaci6n, automaticamente se selec- 
ciona el idioma del sistema operativo del PC. 


x 


Fuente | Unidad Idioma | Caja de la intettace | 


Est. el idiom a visu 


“El idioma aqui seleccionado es efectiva luego de reiniciar. 


cama ae 


SMS-00685 


Datos del registro cronologico de 
comunicaciones 

Podra registrar y obtener los datos de los registros 
cronoldgicos de comunicaciones que sean necesa- 
rios. 


NOTA: 

El registro cronolégico de comunicaciones se usa 
para registrar los registros de las comunicaciones 
de la aplicaci6n SSMIII. Incluye la fecha y la hora 
de la transmision, de la recepcidn de datos y todas 
las operaciones. 


Procedimiento de registro de datos del 
registro cronologico de comunicaciones 


1. Haga clic en el menu [Herramientas] y seleccione 
[Opciones]. 


Archivo(F) Ver(¥) | Herramientas(T) AyudatH) 


Opciones(O}... 
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2. Visualice la ficha de ajustes del registro cronol6- 
gico. 
Ajuste el "Setup the communication log", y luego 
haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Opciones 


etup the communication log 


JApagado SS 


Apagado 


Store Folder 
Encendido 


ambie este ajuste a ON papartbtener el registro cronolégico de comunicaciones. 
Se quardaréreree-eerpeta que aparece al pulsar el botdn "Store Folder". 


Aunque se cambie el ajuste, no podra obtenerse inmediatamente el registro 
cronolégico de comunicaciones. Inicie la obtencidn del registro cronolégico de 


* Después de iniciar 5 veces el SSMIIl, este ajuste se repondra automaticamente a 
OFF. Si desea utilizarlo mas de 5 veces, debera cambiarlo a ON otra vez. 


* Todos los registras cronoldgicos anteriores se borraran al activar el ajuste. Los 
fegistros cronolégicos que deban conservarse deberan quitarse de la carpeta de 


C[ Acentar |) Cancelar iplicar 


SMS-01492 


NOTA: 

¢ Cuando se cambia el estado de obtencidn del re- 
gistro cronoldgico de comunicaciones de OFF a 
ON, los datos del registro cronoldgico de comuni- 
caciones obtenidos con anterioridad quedan to- 
dos borrados. 
Cuando desee conservar los datos del registro 
cronoldgico de comunicaciones obtenidos con 
anterioridad, traslade a otra ubicacién los datos 
de la carpeta de almacenamiento. 

¢ Cuando se ha iniciado cinco veces el software de 
la aplicacién SSMIII, el ajuste del estado de re- 
gistro cronolégico de comunicaciones retorna a 
OFF de forma automatica. 


3. Reinicie el SSMITII. 


4. Dependiendo de los datos del registro cronoldgi- 
co de comunicaciones que desee registrar, opere 
las funciones correspondientes del SSMIII. 


5. Cierre la aplicacién SSMIII. 


NOTA: 

Una vez haya finalizado los procedimientos anterio- 
res, los datos del registro cronol6gico de comunica- 
ciones se_ registraran en la carpeta de 
almacenamiento. 


Confirme la carpeta "Store folder" de los 
datos del registro cronoldgico de comu- 
nicaciones 

Podra confirmar la carpeta "Store folder" de los da- 
tos del registro cronol6gico de comunicaciones. 


Visualice la ficha de ajustes del registro cronoldgi- 
co, y haga Clic en el botdn [Store Folder]. 


Opciones 


Fuente | Unidad | Idioma | Modo de medicién Log | 


Setup the communication log 


- Store Folder | ) 


tee 
Number of executions : “veces 


* Cambie este ajuste a ON para obtener el registro cronolégico de comunicaciones. 
Se guardara en la carpeta que aparece al pulsar el botén "Store Folder’’. 

Aunque se cambie el ajuste, no podra obtenerse inmediatamente el registro 
cronolégico de comunicaciones. Inicie la obtencidn del registro cronoldgico de 


*“ Después de iniciar 5 veces el SSMIIl. este ajuste se repondra automaticamente a 
OFF. Si desea utilizarlo mas de 5 veces, debera cambiarlo a ON otra vez. 


* Todos los registros cronolégicos anteriores se borraran al activar el ajuste. Los 
tegistras cronoldgicos que deban conservarse deberan quitarse de la carpeta de 


Cancelar lica 
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Se visualizara la carpeta "Store folder" de los datos 
del registro cronolégico de comunicaciones 


Archive Edicién Yer Favoritos Herramientas Ayuda 


€ SD BD Po oisqueda [f carpetas [Fy] 


Direccién |) C:\Archivos de programa\Subaru\Select Monitor\Trace 


o> re 


Fecha de modificacién 


Tareas de archivo y carpeta  * 


© Crear nueva carpeta 
@® Publicar esta carpeta en Web 
(G2 Compartir esta carpeta 


Otros sitios 


© Select Monitor 


(© Mis documentos 

(© Documentos compartidos 
@ Mpc 

GQ Mis sitios de red 
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Configuracion del valor de salida 
de conmutacion 


Podra convertir un formato de cadena de caracte- 
res de la indicacién a formato CSV. 

Haga clic en el menu [Herramientas] y seleccione 
[Opcidnes]. 


Archivo(F) Ver(¥) | Herramientas(T) AyudatH) 


Opciones(O} 


fal E 
[| | Ha] sci «| <|>{»| 
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Visualice la ficha de ajustes CSV. Indication del for- 
mato "Setup the switching output value" en [Num- 
ber]. Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Opciones 
Fuente | Unidad | Idioma | Modo de medicién | Log 
Setup the switching output value 
String 


Number 


4=3 bP 


[ee 
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Muestreo analogico de la SDI 


El muestreo analogico de datos se puede realizar 
utilizando el cartucho analdégico/de impulsos, la 
caja analdgica/de impulsos y la sonda analdgica/de 
impulsos. 


NOTA: 

¢ El cartucho analdgico/de impulsos, la caja anald- 
gica/de impulsos y la sonda analdgica/de impul- 
sos son opcionales. No se incluyen en el SSMIII 
de serie. 

e En caso de muestreo analdégico, se puede guar- 
dar un maximo de 5.000 datos. 

¢ Puesto que este dispositivo es un dispositivo de 
entrada diferencial, también soporta muestreo de 
signo menos (-). Este aparato puede recibir datos 
a través de cuatro canales utilizando cuatro son- 
das analdgicas/de impulsos. Por otra parte, com- 
parte una entrada de signo menos. 

¢ Podra llevar a cabo esta funciédn sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Precauciones de manejo 


¢ No intente desmontar la SDI, el cartucho analdgi- 
co/de impulsos, la caja analdgica/de impulsos o 
la sonda analdgica/de impulsos. 

Apague la SDI (indicador LED PWR apagado) 
antes de instalar o retirar el cartucho analdgico/ 
de impulsos. La instalacion o retirada del cartu- 
cho con la alimentacién eléctrica conectada po- 
dria dafhar la SDI y el cartucho analdgico/de 
impulsos. 

Coloque la tapa posterior de la SDI correctamen- 
te. La colocacién incorrecta de la tapa podria 
desconectar la alimentacion de la SDI. 

No toque los conectores de la SDI 0 el cartucho 
analdgico/de impulsos sin haber descargado an- 
tes el cuerpo de carga estatica. De hacerlo, po- 
dria dafhar la SDI y el cartucho analdgico/de 
impulsos. 

Este dispositivo no es resistente al agua. No per- 
mita que se salpique de agua, aceite grasa, etc. 
El rango de tension nominal de entrada del puer- 
to COM es de +30V. No utilice una sefnal que so- 
brepase la tensi6n nominal. De hacerlo, podria 
danar el aparato. 
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Contenido del kit analogico/de im- 
pulsos 


SMU-00612 


A: Cartucho analdgico/de impulsos 
B: Caja analdgica/de impulsos 
C: Sonda analdgica/de impulsos 


Preparacion para el muestreo 


Para instalar el cartucho analdgico/de 
impulsos en la SDI. 


1.Prepare la SDI, el cartucho analdgico/de impul- 
sos y un destornillador de cabeza Phillips. 

2. Afloje los dos tornillo que sujetan la tapa por de- 
tras de la SDI, donde esta pegada la etiqueta de 
precaucion y retire la tapa. 


SMU-00613 


3. Instale el cartucho analdégico/de impulsos en la 
SDI. 


Procure que los conectores del cartucho analdgi- 
co/de impulsos y la SDI estén correctamente ali- 
neados cuando instale el cartucho. 


SMU-00614 


4. Retire el tapon ciego de la tapa. El conector ana- 
Idgico/de impulsos se conecta al lugar donde ha 
retirado el tapdn ciego. 


Oo 


QD 
SMU-00615 


5. Coloque la tapa correctamente y apriete los dos 
tornillos para sujetarla en su sitio. 


6. Conecte la caja analdégica/de impulsos al lugar 
donde ha retirado el tapon ciego en la tapa pos- 
terior de la SDI. 


SMU-00616 
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7.Para completar este procedimiento, compruebe 
que la SDI se enciende con normalidad. 


Actualizacion del firmware de la SDI 
Antes de realizar un muestreo analdgico por prime- 
ra vez, debe actualizar el firmware de la SDI. No po- 
dra realizar muestreos analdgicos utilizando una 
version antigua del firmware de la SDI. 

Cuando inicie un muestreo analdgico tras instalar el 
cartucho analdgico/de impulsos, aparecera una pan- 
talla como la que se muestra a continuacion. Siga las 
instrucciones en pantalla para actualizar la versién 
del firmware. Espere a que finalice el proceso de ac- 
tualizacion para poder realizar otra operacion. 


Actualizaci6n SDI d 
La version del software de diagndstico y la 

version de SDI no coinciden. 

Actualizar la versién de SDI. 
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Como iniciar una operacion de 
muestreo 


1. Prepare la SDI, el cable de diagndéstico, el cable 
USB, un PC con la aplicacién PC instalada, la 
caja analdgica/de impulsos y la sonda analdgica/ 
de impulsos. 


2. Utilice el cable de diagndstico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 


3. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
4. Conecte la caja analdgica/de impulsos a la SDI. 


5. Conecte la sonda analdgica/de impulsos a la caja 
analdgica/de impulsos. 


6. Conecte la sonda analdgica/de impulsos al lugar 
que va a muestrear. 


7. Encienda el contacto del vehiculo. 


8. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


9. En el Menu principal que aparece en pantalla, se- 
leccione [Osciloscopio] y luego pulse la tecla In- 
tro, o bien haga clic con el boton izquierdo del 
raton. 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


Osciloscopio 


Salida 
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10.Esto hace que aparezca la pantalla Grafico 1 y 
comenzara el muestreo automaticamente. 


Archivo(F) Ver(¥)  Herramient itas(T) Ayuda(H) 
tal] fElnicio  (Florat2 Factiva Rane (leeds 
fz &| ta] Elo|x| mlm) t| viol els) mm) m=| af) 


6 Gslide 


z| ic) 
Pos detours: 2710/2710 196450 ms de nic de muest 
Seleccién item Margen| Grafico 
5,000 | 7 ma ~ 
om 2 ed 
3,006 V 
Rango de 25 V 5,000 
5 cna 5,000 
2,175 V Wow {Wie wc] 
Rango de 25 V 5,000 
5 cn3 5,000 
-0,073 V 
Rango de 25 V 5,000 
5 cna 5,000 
-0,122V | 
| 
Rango de 25 V -5,000 
50 mseg/div 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 
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Configuracion de los ajustes de 
muestreo analogico 


Cuando realice muestreo analdgico, debe configu- 
rar los ajustes de rango de entrada, rango de pan- 
talla y modo se muestreo segun sea necesario. 
Puede guardar los ajustes en un archivo para car- 
garlos posteriormente cuando los necesite de nue- 
vo. 


Seleccion del modo de muestreo 

Puede seleccionar un nodo de muestreo que tome 
muestras de forma continua que no se detenga au- 
tomaticamente, o un modo que detenga el mues- 
treo automaticamente una vez tomadas 5.000 
muestras de datos. 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el boton [Fs|analéeic Ge la Barra Teclas de funcion o 
en la tecla de funcién F5 en el teclado del PC. 


(Flarat2 ([FaJActivdr [F5]Analdgic[Fé/Seleccién ([F?]Raneo —[F 


LO|<| mom] £) wir] tales] an] |=) {34 | 
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2.En la pantalla de configuraci6n que aparece, 
haga clic en la ficha [Modo de muestreo]. 


En [Continuo] o [Simple] y luego haga clic en el 
boton [Aceptar]. 

Si selecciona [Continuo], el muestreo continuara 
sin detenerse automaticamente. 


Con [Simple], el muestreo se detendra automati- 
camente cuando haya recabado 5.000 muestras 
de datos. 


x 


Especificar rango | Rlango de pantalla Mado de muestreo | 


© Continuo © Simple 


Cancel | Gusids Coniguacin) | Carer Coniguecién 
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NOTA: 

El ajuste predeterminado inicial del modo de mues- 
treo es [Continuo]. Cambie el ajuste a [Simple] se- 
gun sea necesario. 


Ajuste del rango de pantalla 

El rango de pantalla especifica el rango de visualiza- 
cidn en la pantalla del PC durante el muestreo. Hay 
dos ajustes de rango de pantalla disponibles: “Ajustes 
de rango AUTO”, que ajustan el rango automatica- 
mente segun el rango de los datos de entrada, y 
“Ajustes de usuario”, que le permite ajustar manual- 
mente el rango de pantalla que desee. 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el boton [Fs\Analéeic de la Barra Teclas de funcion o 
en la tecla de funcién F5 en el teclado del PC. 


(Falarat2 ([FaJActivdr —[F5|Analdgic [Fé/Seleccién [F?]Raneo —[F 


E|O|x| m{m] 2] vio] ealS| mn|m|=) ~ [34] 
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2.En la pantalla de configuracion que aparece, 
haga clic en la ficha [Rango de pantalla]. 


Configure los ajustes y luego haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


Ajustes de rango AUTO 


x 


Especificarrango Rlango de pantalla | Modo de muestieo | 


@ Ajustes de rango AUTO © Ajustes de usuatio 


Rango 
Tipo de conversin Compensacién Unidad  automatico Maximo Minimo 


car [CHI | 7.000 00 f im | 
ca fee t—“‘“‘CSOCO#O#*#C‘#*d;;!C*#é«;TfMMo T)|=6(ooo fvo06060COUhTU”™”™~C~C~«d:té‘C CCOSOC# 
cHa ae [ 7,000 0,00 [ a [ 
cua [Ent I 000 00 | ia [ 
Cancelar Guardar Configuracién| Cargar Configuracién 
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Si selecciona “Ajustes de rango AUTO”, el rango de 
pantalla se ajustara automaticamente segun los da- 
tos de entrada. 
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Ajustes de usuario 


xi 


Especiticar rang Flango de pantalla | Modo de muestreo | 


| © Ajustes de rango AUTO (© Ajustes de usuario 


Rango 
Unidad automatico Maximo 
30,000 


Seleccién Minimo. 


-30,000 


Tipo de conversién Compensacién 
1.000 o.o0o fy Cr 


cui [chi 


CH2 [x2 1,000 | TS 30,000 | “30,000 


30,000 [ 


30,000 -30,000 


cH [CH3 “30,000 


cH4 [CHa 


1.000) 


r 
ooo |v Tr 
r 


1,000 0000 jv 
Cancer | Gusidar Configuacién| Carga Coniguacion 
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Con “Ajustes de usuario”, podra especificar los va- 
lores que desee en cada canal para visualizar los 
datos. También puede especificar una velocidad de 
conversi6én para visualizar los datos en valores fisi- 
cos en lugar de valores de tensién simples. 

1) Seleccién 

El nombre de entrada aparece en la pantalla medi- 
cidn en “Seleccidn”. 

2) Tipo de conversion 

Este es el valor de conversién por voltio. Para obte- 
ner informacion acerca de los valores de velocidad 
de conversién, consulte la documentacion que 
acompana al aparato que esta utilizando. 

3) Compensacién 

Este es el desvio del valor convertido. 

4) Unidad 

Especifica la unidad. 

5) Rango automatico 

Cada canal puede configurarse por separado con el 
ajuste de rango automatico o con los ajustes de 
usuario. Los canales que ha comprobado se pue- 
den recabar con el rango automatico, segun los va- 
lores calculados a partir de las velocidades de 
conversion y los desvios. 

6) Maximo 

Especifica el ajuste de rango de pantalla maximo. 
7) Minimo 

Especifica el ajuste de rango de pantalla minimo. 


NOTA: 

Una vez que ha introducido los valores u otros da- 
tos en un ajuste, puede aplicar el ajuste desplazan- 
do el cursor a otro cuadro de entrada de datos o 
pulsando la tecla [Intro] en el teclado del PC. Para 
desplazar el cursor a otro cuadro de entrada de da- 
tos, haga clic en el cuadro con el ratén o pulse la te- 
cla [Tabulacidn] en el teclado del PC. 


Seleccion del rango de entrada 


Puede seleccionar 5V 0 25V como rango de entra- 
da, segun el rango de sus datos de entrada. 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el bot6n [Fslanaléeic de la Barra Teclas de funcidén o 
en la tecla de funcién F5 en el teclado del PC. 


(Falarat2 ([FaJActivdr [F5|Analdgic ~[Fé/Seleccién ([F?]Raneo —[F 


O[x| mlm t| viol S| mj m=) 0/34) | 
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2. Esto hace que aparezca la pantalla de configura- 
cién. Seleccione 5V o 25V y luego haga clic en el 
boton [Aceptar]. 


x 


Especificar rango | Rango de pantalla | Modo de muestreo | 


CHa CN © Vv 


Cancelar | Guardar Coniguacin) | Caner Confoacén 
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25V es el ajuste predeterminado inicial. Cambie 
el ajuste a 5V segun sea necesario. Si deja el 
rango de entrada en 5V, cuando los datos de en- 
trada sean superiores a 5V, aparecera un men- 
saje “Rango superado” como el que se muestraa 
continuacioén. En tal caso, cambie el ajuste de 
rango a 25V. 


Selecci6n item Margen | Grafico 
CHI 5,000 
eee ee el ee 
2,634V 


Rango de 5 V -5,000 
5 cH2 5,000 
5,000 V 


Rango de5V -5,000 
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NOTA: 
El ajuste del especificar rango de [5 V] tiene un 
ajuste de mayor resolucién que el del especificar 
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rango de [25 V]. Cuando se mide con una entrada 
de hasta 5 V, podra efectuarse la medici6n con mas 
precision seleccionando el ajuste del especificar 
rango de [5 V]. 


Como guardar una configuracion 
Puede guarda una configuracion (especificar ran- 
go, rango de pantalla y modo de muestreo) para 
cargarlos en el futuro cuando los necesite. 


7. Visualice la pantalla de configuraci6n de mues- 
treo analdgico y haga clic en el boton [Guardar 
Configuracion]. 


xi 


Espectficar range | lango de pantalla | Modo de muestrec | 


CHI cy © 2 


CH4 CH @ 25y 


Cancer | Gusidar Configuacién| Carga Coniguacién 
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2. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos de configuracién. El nombre del ar- 
chivo de datos que se va a guardar se genera au- 
tomaticamente con arreglo a la hora y fecha del 
momento. Si desea utilizar el nombre del archivo 
generado tal cual, haga clic en el bot6n [Guardar] 
del cuadro de didlogo. Si desea cambiarlo por un 
nombre distinto, escriba el nombre que desee. 


Guardar en: [> Data x] + cr 


(ei) 052505135222, 0cs 


Tipo: *ocs 7 __Cancelar | 
- Detal. de los datos guardados — — 
Sistema [Osciloscopio 
Comentario 
4 
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NOTA: 

Si hace clic en el botén [Guardar], se guarda la confi- 
guracion de todas las pestanas, con independencia 
de la que esté activa en ese momento. Aunque haga 
clc en el botén [Guardar] en la pestana especificar 
rango, por ejemplo, también se guardara la configura- 
cién de las pestahas Rango de pantalla y Rango de 
muestreo. 


Como cargar un archivo de configura- 
cion 

Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidén para cargar un archivo de configuracion y apli- 
car su configuraci6n de rango de entrada, rango de 
pantalla y modo de muestreo. 


7.En la pestana [Especificar rango], [Rango de 
pantalla] o [Modo de muestreo] de la pantalla de 
configuracion, haga clic en el bot6n [Cargar Con- 
figuracidn]. 


Especificar rango | Rango de pantalla | Mado de muestreo | 


CHI CH 


CH2 CM 


CH3 cH 


CH4 CM 


Cancel | Guarda Configuacién| Cage Confgwecn 


SMS-00625 


2.Esto hace que aparezca un cuadro de didlogo 
con una lista de archivos de configuracién guar- 
dados. 


Seleccione el archivo deseado y luego pulse la 
tecla [Intro] o haga clic en [Abrir]. 
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Busearen: | (> Data =| © © ef Ea 


2x! 


Nombre: 


0525051 35806.ocs 
Detal. de los datos guardados 


[Osciloscopio 


Tipo: 


Sistema 


Comentario 
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NOTA: 

¢ Al cargar un archivo de configuracion, seleccione 
el archivo que indica “Osciloscopio” en el campo 
Sistema del cuadro de didlogo. 

Si hace clic en el botén [Cargar Configuracién], 
se carga la configuraci6n de todas las pestanas, 
con independencia de la que esté activa en ese 
momento. Aunque haga clc en el boton [Cargar 
Configuraci6n] en la pestaha Especificar rango, 
por ejemplo, también se guardara la configura- 
cidn de las pestahas Rango de pantalla y Rango 
de muestreo. 


Funcion de activacion 


La funcidn de activacién le permite configurar un 
activador para aplicarlo durante el muestreo. El uni- 
co tipo de activador soportado es “Disparo de los 
datos ingresados’” con el que se preconfiguran ajus- 
tes de activaci6n para un elemento de muestreo 
para deteccion automatica del activador. “Dispara- 
dor manual” no se soporta en muestreo analdgico 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el boton [F4Jactivdr de la Barra Teclas de funcidén o 
en la tecla de funcién F4 en el teclado del PC. 


2. Esto hace que aparezca una pantalla de configu- 
racion del activador. Seleccione “Disparo de los 
datos ingresados’” y luego haga clic en el boton 
[Continuar)]. 


Ajuste inicial del disparador x! 


Especificar el ipo de disparador. 
© Sin disparador 
© Dispato de las datos ingresados 


is) concela_| 
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NOTA: 

Para desactivar un activador, seleccione “Sin dis- 
parador” en la pantalla anterior y luego haga clic en 
el botén [Cancelar]. 


3. Especifique el origen del activador 


En la lista, marque la casilla de verificacién a la 
izquierda del canal que desea especificar como 
origen del activador, o bien haga doble clic en el 
canal. 


Ajuste inicial del disparador 2 xi 


Seleccionar la fuente del disparador. 


Edicién 


Cancelar 
SMS-00631 


4. Esto hace que aparezca la pantalla Ajuste de dis- 
paro de los datos ingresados. Configure los ajus- 
tes y luego haga clic en el boton [Aceptar)]. 
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Ajuste de disparo de los datos ingresados xi} 


Fuent dispa. CH1 
Nivel | 


Conddcuest © Ariba © Abajo © Ambos 


SMS-00632 


A continuacién se describen los ajustes de acti- 
vador que puede configurar. 

1) Nivel 

Especifica el nivel de activacion, el valor que de- 
tecta los activadores. Puede introducir un valor 
directamente en el cuadro o utilizar las flechas 
arriba y abajo del cuadro para cambiar el valor. E| 
valor de ajuste se limita a los valores que real- 
mente se pueden obtener. Si especifica un valor 
que no se puede obtener, el programa lo cambia- 
ra automaticamente al valor permitido mas proxi- 
mo. 


2) Condicién de pendiente 


Este ajuste especifica la condicion para la detec- 
cion del activador cuando los valores de datos de 
muestro alcanzan el nivel de activacidn. Si selec- 
ciona [Ambos], el activador se detecta cuando se 
cumpla la condicién Arriba o Abajo, la primera 
que se produzca 


5. Las casillas de verificacidn de los canales en los 


que define activadores estan activadas. 


En muestreos analdgicos, el activador se puede 
asignar a un solo canal. 


Si no desea cambiar ninguno de los valores del 
ajuste, haga clic en el botén [Continuar]. 


Ajuste inicial del disparador xi 


Seleccionar la fuente del disparador, 
Seleccién item Nivel[ Unidad [Cuesta 
Arriba 
Ocu2 

Ocu3 

Oc 


Edicién 


cx | 
SMS-00633 


NOTA: 

Para modificar un ajuste, seleccione el elemento 
deseado y haga clic en el botdn [Edicion]. En la 
pantalla Ajuste de disparo de los datos ingresados 
que aparece, modifique el ajuste segun estime 
oportuno. 


6. Esto hace que aparezca la pantalla de operacién 
del activador. Configure los parametros y luego 
haga clic en el botdn [Salida]. 


Ajuste inicial del disparador x! 
Definit operaciones de activador 
Tiempo preactivador 
TEE SI msec 


Tiempo postactivador 


50,0002Imsee 
Visu, punto disparador en trans, modo soste 


5)oiv (ODiv ~ 10 Div) 


(0.500 mseg ~ 2499,500 mseq) 


(0,500 mseg ~ 2499,500 mseg) 


| Genesis 


SMS-00634 


1) Tiempo preactivador 


Este ajuste especifica desde cuanto antes, a par- 
tir del punto en que se detecto el activador, desea 
guardar los datos. Todos los datos anteriores al 
tiempo preactivador especificado no se tendran 
en cuenta. 


2) Tiempo postactivador 

Este ajuste indica el tiempo de muestreo una vez 
que se ha detectado el activador. 

3) Visu. punto disparador en trans. modo soste 


Este ajuste representa la ubicacion de visualiza- 
cidn del punto activador al final del muestreo. 


7. Esto hace que aparezca la pantalla de lectura y 
automaticamente se inicia el muestreo. Si el acti- 
vador se detecta durante el muestreo, se recopi- 
lan los datos durante el tiempo especificado y el 
muestreo se detiene automaticamente. 
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Archivo(F) Vert) Herrament itas(T}) Ayuda(Hi 
(les) lacing’ (Elirelee Fobstann (lanes Folmeesin (lGade il 


Geers pesaies: | 


fale |&| ta) e/Olx| lel t| vio) eal) anime} (241) 
Dispato de os datos intesados Detales 4 it a 
Pos del cusr 2071/5000 100 me depos detec dp 
Seleccién item Margen | Grafico 
15,000 i | i i f Wangan Tl 
oo es a a ee ea 
Rango de 25 V 15,000 
5 cna 5,000 i i 
1,686 V etn aan nsunamaad 
Rango de 25 V 5,000 
5 cua 5,000 
0,660 V 
Rango de 25 V 5,000 
cya 5,000 
-0,562V 
Rango de 25 V -5,000 
5 msegidiv ri) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 


NOTA: 

e Al asignar un activador a un elemento, aparece 
una “T” en la casilla de verificacién del elemento. 

¢ En el grafico, el nivel de activacion se indica me- 
diante lineas punteadas de color morado, mien- 
tras que los puntos de activacién se indican 
mediante lineas punteadas verticales de color 
verde. 

¢ Los datos de activacién se muestran a la izquier- 
da de la Barra de estado Muestreo. Si haga clic 
en el boton [Detalles], aparecera la pantalla In- 
form de disparo de los datos ingresados, en la 
que puede ver informacion detallada acerca del 
activador actualmente asignado. 


SMS-00636 


Modificacion del rango con Rango 
automatico en uso 

Puede utilizar el procedimiento que se describe a 
continuacion para modificar el rango manualmente 
aunque “Ajustes de rango AUTO” esté selecciona- 
do como ajuste de rango de pantalla. 


1. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el icono v= de la Barra de herramientas Lista de 
datos o en el boton [F?|Ranzo” en la Barra Teclas de 
funcion. También puede pulsar la tecla de fun- 
cidn F7 en el teclado del PC. 


[Flarat2 —([F4]Activdr [FoKeleccién [F?]Raneo  [ 


OLX) > lm| F] viol eal) nlm} 12 


I 


SMS-00585 


2. Cuando aparezca la pantalla siguiente, introduz- 
ca en el cuadro de rango un valor para especifi- 
car el rango del eje vertical del grafico. 


Margen | Grafico 
15,000 | 


| = 
15,000, 
5,000 | 


SMS-00639 


3. Para especificar el rango del eje horizontal (tiem- 
po) del grafico, haga clic en el cuadro de selec- 
cidn de rango situado en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla y, a continuacion, selec- 
cione el valor temporal que desee. 


}}1 mseg/diy 
2,5 mseg/div 
5 mseg/div 
10 need 

50 mseg/div 

100 mseg/diy 

250 mseg/div 

0,5 seg/div 

1 seg/diy 

2,5 seg/diy 

5 segidiv 

25 mseg/div I~ 


SMS-00640 
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NOTA: 

e El muestreo no se puede realizar cuando el ran- 
go del eje temporal esta ajustado en 1 mseg/div 
0 2,5 mseg/div. El ajuste cambiara a 5 mseg/div 
automaticamente si tiene seleccionado 1 mseg/ 
div 0 2,5 mseg/div. Los ajustes 1 mseg/div y 2,5 
mseg/div solo son validos para analisis. 

¢ Un rango del eje temporal mas largo produce un 
ciclo de muestreo proporcionalmente mas lento. 


4. Una vez seleccionado los rangos de los ejes ho- 
rizontal y vertical, haga clic en el icono Oj de la 
Barra de herramientas Lista de datos 0 en el bo- 
tOn fijAceptar de la Barra Teclas de funcion para 
aplicarlos. También puede aplicar la configura- 
cidn de rango pulsando la tecla de funcidn [F11] 
en el teclado del PC. 


ei (a 


FBI fllAceptar —[Fl2Cancelar 
+4] a] 2(O| x] >| ml] 4] Vi) Ie 


SMS-00586 


Para cancelar la operacién de cambio de rango, 
haga clic en el icono x| de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el boton fzbancelar en 
la Barra Teclas de funcién. También puede can- 
celar la operaci6n de cambio de rango pulsando 
la tecla de funcién F12 en el teclado del PC. 


Inicializacion de los ajustes 


Si hace clic en el icono %| de la pantalla Barra de 
herramientas Lista de datos, se restableceran los 
valores predeterminados iniciales de todos los ajus- 
tes, como se muestra a continuacion. 


[F5]Analéeic [Fé Beleccién [F?|Raneo [Félimpresion (F3|Guardar 


vo} a/S| m|m)=| 


SMS-00645 


e Rango de entrada: 5V 

e Rango de pantalla: Ajustes de rango AUTO 
¢ Modo de muestreo: Continuo 

¢ Eje temporal: 5mseg/div 

¢ Activador: Sin activador 


Otras operaciones 

Con muestreos analdgicos, las tareas siguientes se 
pueden realizar siguiendo los mismos procedimien- 
tos que se describen en “Revision de cada siste- 
ma”. Para obtener mas informacién acerca de los 
procedimientos, consulte la seccidn de este manual 
que describe el ajuste en cuestion. 


71.La funciones siguientes estan disponibles utili- 
zando los mismos procedimientos que se descri- 
ben en “Datos Actuales, Muestra & Guarda”. 


¢ Inicio y detencion del muestreo 

¢ Pantalla Datos digitales 

¢ La pantalla Grafico 2 

* Cambio del ancho de celdas en pantalla 

¢ Cambio de la secuencia de elementos o graficos 

¢ Inicializacion de la secuencia de elementos o 
graficos 

¢ La pantalla Seleccién de datos 

¢ Regreso a la pantalla Todos los datos 

¢ Cémo guardar los datos muestreados 

¢ Impresion de los datos muestreados 

¢ Vista previa de la imagen de impresién 

¢ Configuracion del puntero 

¢ Desplazamiento del cursor grafico 

¢ Modificacién del color de linea de grafico 

¢ Modificacién del grosor de linea de grafico 

¢ Funcion de marcado 


2. Analisis de los 2 cursores: 
3. Visualizacién de datos guardados 


4. Configuracion de la fuente de pantalla, unidad de 
visualizacion e idioma de visualizacién 
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DST-i Muestreo analdogico 


Los datos analdgicos pueden medirse utilizando la 
sonda del osciloscopio. 


NOTA: 

¢ En caso de muestreo analdégico, se puede guar- 
dar un maximo de 5.000 datos. 

¢ Puesto que este dispositivo es un dispositivo de 
entrada diferencial, también soporta muestreo de 
signo menos (-). Este aparato puede recibir datos 
a través de cuatro canales utilizando cuatro son- 
das analdgicas/de impulsos. Por otra parte, com- 
parte una entrada de signo menos. 

¢ Podra llevar a cabo esta funcién sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la DST-i. 

¢ Sera necesario que descargue el software de 
funciones del osciloscopio desde el sitio web de 
DENSO. 
El idioma de la funcidn del osciloscopio, de visua- 
lizacion en pantalla del PC y de las funciones au- 
tonomas es el inglés solamente. 
Para descargar el software, el manual del usuario 
y las especificaciones de la funcion del oscilosco- 
pio, visite los sitios siguientes. 
Especificaciones de la funcién del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Manual del usuario del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Descarga del software del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 
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SDI Medicion simultanea ana- 
logica-ECM 
Los datos analdgicos y los datos en ECM se pue- 


den muestrear a la vez utilizando el Kit analdgico/de 
impulsos (opcional). 


NOTA: 

e Esta funcién no esta operativa si el cartucho ana- 
Idgico/de muestreo no esta instalado. 

¢ Para obtener informacion sobre precauciones de 
manejo del Kit analdgico/de impulsos, como ins- 
talar el cartucho analdgico/de impulsos en la SDI 
y como actualizar el firmware de la SDI, consulte 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 

¢ Podra llevar a cabo esta funciédn sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Inicio de Medicion simultanea ana- 
logica del ECM 


1. Prepare la SDI, el cable de diagndstico, el cable 
USB, un PC con la aplicacién PC instalada, la 
caja analdgica/de impulsos y la sonda analdgica/ 
de impulsos. 


2. Utilice el cable de diagndstico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo 0 arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00014 


3. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
4. Conecte la caja analdgica/de impulsos a la SDI. 
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5. Conecte la sonda analdgica/de impulsos a la caja 
analdgica/de impulsos. 


6. Conecte la sonda analdgica/de impulsos al lugar 
que va a muestrear. 


7. Encienda el contacto del vehiculo. 


8. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


9. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6én del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


10.Seleccione [Revisidn de cada sistema] en la 
pantalla de selecci6n de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 
Visual. de los datos guardados 
Inmovilizador 

Atras 


SMS-01296 
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11.En el Ment de seleccién de sistema, seleccione 14.Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo si- 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- guiente. Seleccione [Muestreo normal] y, a conti- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control botdn izquierdo del raton. 


” 
del Motor’.) 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 
Ment de selectién de sistema 


Muestreo normal 
Control de la Transmisién Modo lectura/muestreo 


Control Crucero 
Control de Frenos 
Procesamiento de imagen 


Control de visién previa SMS-00508 


Monitr presi d inflado de neumat 


Atras 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 15.Esto hace que aparezca la pantalla de muestreo 
a y comenzara el muestreo automaticamente. De- 
Sistema de bolsa de aire | tenga este muestreo. 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Direction Hidrauli (| H)B) Elolx| m|m) | vo| eile) ijm|=| s/41) 
| irection Hidraulica | a DI 
Atras 


Soloccién itom Valor) Unidad Maximo Minimo Promodio 
[a] Temperatura Refrigerante 


SMS-00665 OI Correccién ‘Comb #1 
1 _Empobr. A/Comb. nro. 1 
Ol PresiGn Abs. Mult. Adm 
1 Velocidad Motor 


12.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- vo esd dal one 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va taste 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 


[Aceptar]. 


: i. 
: Sori 
Monitor Selector SUBARU IT xi aabeusAae 
rabaiode 


- 0 Trabajo bomba combustble ] 
= 9) 2.0 TURBO 
SMS-00813 
16.Haga clic en el botén [Fsjénaléeic de la Barra Teclas 
de funcién o pulse la tecla de funcién F5 en el te- 
SMS-00128 
clado del PC. 
13.En la lista de elementos de diagnéstico de ave- 
rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o [Fal@raft (F4]Activdr | [FS\Analégic (FeKeleccién [Flmaven 
haga clic con el botdn izquierdo del ratén. = ——— 
1O[x| mlm) £] vio] tals] mifin/=| Af34| 
SMS-00815 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 

Chequeo de Operacién del Sistema 
Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 


Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00601 
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17.En la pantalla de configuracion que aparece, se- 
leccione “Medicién simultanea analdgica del 
ECM” y haga clic en el botén [Siguiente]. 


Configuracién 


Medicién simulténea analégica del ECM 
© Sin Medicién simuitanea analégica del ECM 


@ Medicién simulténea analégica del ECM 


cme 
SMS-00816 


18.Seleccione la pestana “Especificar rango” para 
configurar el rango de entrada de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracién 
Especificar rango | Rango de pantalla | Intervalo de muestreo | 
cH 
cH2 
cH3 


cH4 


Guardar Configuracién| Cargar Confiowracién 
<Atigs Cancelar 
SMS-00832 


NOTA: 

Para obtener mas informacién acerca de los para- 
metros de rango de entrada, consulte “Configura- 
ciédn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 
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19.Seleccione la pestaha “Rango de pantalla” para 
configurar el rango de pantalla de los datos ana- 
Idgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracién 


Especificar rango Rango de pantalla | Intervalo de muestreo | 


© Ajustes de rango AUTO © Ajustes de usuario 


Rango 
Urided automético Maximo Miritno 


F 


Tipo de conversién Compensacién 


Guardar Configuiacién| —Cargar Configuracién 


Bes 
SMS-00833 


NOTA: 

Para obtener mas informacion acerca de los para- 
metros de rango de pantalla, consulte “Configura- 
ciédn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


20.Seleccione la pestafha “Intervalo de muestreo” 
para configurar el intervalo de muestreo de los 
datos analdgicos. Seleccione el intervalo desea- 
do en el menu desplegable. 


Configuracién 


Especificar rango | Rango de pantalla Intervalo de muestreo 


Guardar Configuracién| —Cargar Configuracién 


Es 
SMS-00834 


21.Una vez configurados los ajustes de todas las 
pestanas, haga clic en el boton [Finalizar]. 


Configuracién 


Especificar rango | Rlango de pantalla Intervalo de muestreo 


Guardar Configuacién| —Cargar Configuracién 


ES 
SMS-00835 


NOTA: 

e Puede guardar los parametros de Especificar 
rango, Rango de pantalla e Intervalo de muestreo 
como archivo de configuracion y cargar el archivo 
de configuraci6n guardado. Esto puede hacerse 
efectuando los mismos procedimientos que los 
descritos en el apartado "Configuracién de los 
ajustes de muestreo analdgico" de "Muestreo 
analdgico de la SDI". Para utilizar estos procedi- 
mientos,consulte el apartado correspondiente. 

¢ Al cargar un archivo de configuracion, seleccione 
el archivo que indica “Medicion simultanea analo- 
gica del ECM” en el campo Sistema del cuadro 
de didlogo. 


Buscaren: [5 Data 


()o61605180514,0cs 
(}070505180535.0cs 
[==]]070805180538.0cs 


Nombre: [070805180538 


Abrir ] 


Tipo: *“ocs Ba Cancelar 
Detal. de los datos quardados 


Medicién simulténea analégica del ECM 


Sistema 


Comentario 


SMS-00819 
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22.Inicie el muestreo haciendo clic en el icono »| 
de la Barra de herramientas Lista de datos, en el 
boton [Félhicio de la Barra Teclas de funci6én, o 
pulse la tecla de funcidn F2 en el teclado del PC. 


Ba=|E| Ha) Elolx| mle) £| vfs] Gil) mmf =| Q/34) 


Seleccién item I 


Margen | Grafico I i 


aco 


5,000 


-5,000 
5,000 


5 cna 


-5,000 
5,000 


o cus 


-5,000 
5,000 


5 ona 


-5,000 
Temperatura Retriger. 150 


-40 
© Correccién Comb if1 50,0 


50,0 
O Empobr. Comb. nro. 1 50,0 


-50,0 


0,5 secidiv 


00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 


SMS-00820 


Detencion de Medicion simultanea 
analogica del ECM 
1. Haga clic en el boton [F5|Analéeie de la Barra Teclas 


de funcion o pulse la tecla de funcidn F5 en el te- 
clado del PC. 


(Fa|@ratt —(FéJActivdr ~— [F5|Analéeic (EaRaneo 


1Olx| mien £} wis) cafes) mmf) w/a4} 


SMS-00815 


2. En la pantalla de configuraci6n que aparece, se- 
leccione “Sin Medicién simultanea analdgica del 
ECM” y haga clic en el boton [Finalizar]. 


Configuracion 
Medicién simuténea analégica del ECM 
© Sin Medicién simuténea analégica del ECM 


© Medicién simulténea analégica del ECM 


coe 
SMS-00821 


Funcion de activacion 


La funcion de activacion le permite configurar un 
activador para aplicarlo mientras se esta realizando 
el muestreo. Hay tres métodos para ajustar el acti- 
vador: La “Disparo de los datos ingresados”, en la 
que el activador se ajusta de antemano para un ele- 
mento de muestreo y la deteccion del activador se 
efectua automaticamente para los datos del ECM, 
el “Activador de datos analdgicos” con deteccion 
automatica del activador para datos analdgicos, y el 
“Disparador manual” con Disparador manual. When 
sampling is performed using a trigger, data is stored 
from the start of the sampling until the specified time 
from trigger detection elapses. 

Cuando el muestreo se realiza utilizando un activa- 
dor, los datos se guardan desde el comienzo del 
muestreo hasta el tiempo especificado que transcu- 
rre desde que se detecto el activador. 


Ajuste del activador 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el boton [F4Jactivdr de la Barra Teclas de funcién o 
en la tecla de funcién F4 en el teclado del PC. 


2. Esto hace que aparezca una pantalla de configu- 
racion del activador. Seleccione “Disparo de los 
datos ingresados’” y luego haga clic en el boton 
[Salida]. 


Ajuste inicial del disparador 


Especificar el tipo de disparador. 
@ Sin disparador 
© Disparo de los datos ingresados 
© Activador de datos analégicos 


© Disparador manual 


Cancelar 


SME-00896 


NOTA: 

Para desactivar un activador, seleccione “Sin dis- 
parador” en la pantalla anterior y luego haga clic en 
el botén [Cancelar]. 


3. Para los siguientes métodos de ajuste del activa- 
dor, consulte la secci6n del “Activador’ de mues- 
treo de datos del ECM para el “Disparo de los 
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datos ingresados” y el “Disparador manual’, y 
consulte la seccion “Funcion de activacion” de los 
“Muestreo analdgico de la SDI” para el “Funcidén 
de activacién”. Sin embargo, esta funcidn no tie- 
ne el ajuste del “Tiempo de preactivador’ en la 
funcion de activacion para el muestreo analdgico. 


Pantalla Seleccion de datos 


La pantalla Seleccién de datos se puede utilizar 
para seleccionar determinados datos entre todos 
los datos muestreados y visualizarlos. 

Cuando no haya ninguna operacién de muestreo 
en curso, haga clic en la casilla de verificacion que 
hay a la izquierda del elemento que desea ver. Para 
seleccionar un elemento para visualizarlo, su casi- 
lla de verificacién debe estar marcada. También 
puede seleccionar (marcar) la casilla de verificacién 
del elemento resaltado pulsando la barra espacia- 
dora en el teclado del PC. 


Temperatura Refrigerante 
EI Correcci6n A/Comb #1 
® Empobr. A/Comb. nro. 1 


SMS-00822 


NOTA: 

Active uno 0 varios elementos de muestreo tanto en 
los datos de ECM como en los datos analdgicos. La 
Pantalla de seleccién no puede verse si no se acti- 
van las casillas de verificacién de datos en ECM y 
datos analogicos. 


Haga clic en el icono VJ de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos 0 en el bot6n [Fsfelesién en la Barra 
Teclas de funcién. Se mostraran unicamente los 
elementos seleccionados. 

También puede ver los elementos seleccionados 
pulsando la tecla de funcion F6 en el teclado del 
PC. 


[Falactivdr (FS) [Féeleccien 
Pls! 2} solo} eal} mi 


SMS-00575 


NOTA: 

¢ Al mostrarse los datos seleccionados se borraran 
los datos muestreados hasta el momento. 

e El muestreo se realiza de forma mas rapida 
cuando se seleccionan datos especificos. (Esto 
solo es valido para el muestreo del motor y la 
transmision.) 

¢ Si durante la seleccién de los datos aparece el cua- 

dro de didlogo de mensaje que se muestra a conti- 
nuacion, es que ha alcanzado el numero maximo 
de datos ECM seleccionables. (No relacionado con 
el numero de elementos seleccionados de datos 
analdgicos) Una vez que aparezca este mensaje, 
ya no podra seleccionar mas datos ECM. 
Para seleccionar otros elementos, desactive las ca- 
sillas de verificacién situadas junto a los elementos 
seleccionados (marcados) de los datos en ECM y, 
a continuacion, seleccione los elementos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU IIT xi 


mn No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


Uso de la funcion Restablecer todo 

Si hace clic en el icono &| de la pantalla Barra de 

herramientas Lista de datos, se restableceran los 

valores predeterminados iniciales de todos los ajus- 

tes, como se muestra a continuacion. 

¢ Secuencia de elementos: ajuste predeterminado 
con cada modelo 

¢ Pantalla Seleccién de datos: todos los elementos 
no seleccionados 
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¢ Rango del eje horizontal de la pantalla Grafico: 
ajuste predeterminado con cada elemento 

e Rango del eje vertical de la pantalla Grafico: 0,5 
seg./div 

* Color de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
todo rojo 

¢ Grosor de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
1 punto 

¢ Funcion de activacion: sin activador 

¢ Analisis de los 2 cursores: fin del Analisis de los 
2 cursores 

¢ Rango de entrada: 25V 

e Rango de pantalla: Ajustes de rango AUTO 


Otras operaciones 

Con Medicién simultanea analdgica-ECM, las ta- 
reas siguientes se pueden realizar utilizando los 
mismos procedimientos que se describen en “Revi- 
sidn de cada sistema” o “Muestreo analdgico de la 
SDI”. Para obtener mas informacion acerca de los 
procedimientos, consulte la seccion de este manual 
que describe el ajuste en cuestion. 


7.Las funciones siguientes estan disponibles utili- 
zando los mismos procedimientos que se descri- 
ben en “Datos Actuales, Muestra & Guardar” 


¢ Inicio y detencion del muestreo 

¢ Pantalla Datos digitales 

¢ Pantalla Grafico 

¢ Cambio del ancho de celdas en pantalla 

¢ Cambio de la secuencia de elementos o graficos 

¢ Inicializaci6n de la secuencia de elementos o 
graficos 

¢ Regreso a la pantalla Todos los datos 

¢ Almacenamiento de los datos muestreados 

¢ Impresion de los datos muestreados 

¢ Vista previa de la imagen de impresion 

¢ Configuracidn del puntero 

¢ Desplazamiento del cursor grafico 

¢ Modificacién del color de linea de grafico 

¢ Modificacidn del grosor de linea de grafico 

¢ Funcion de marcado 

¢ Configuracidén del rango de grafico de los datos 
en ECM 


2.Las funciones siguientes estan disponibles utili- 
zando los mismos procedimientos que se descri- 
ben en “Muestreo analdgico de la SDI” 


¢ Configuracién del rango de grafico de los datos 
analdgicos 


3. Analisis de los 2 cursores: 
4. Visualizacién de datos guardados 


5. Configuracion de la fuente de pantalla, unidad de 
visualizacion e idioma de visualizacién 
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DST-i Medicion simultanea 
analogica del ECM 


Los datos analdégicos y los datos del mddulo de 
control pueden muestrearse simultaneamente em- 
pleando la sonda del osciloscopio (opcional). 


NOTA: 

¢ Precauciones de manipulaci6n de la sonda del 
osciloscopio. Consulte la seccidn “Muestreo ana- 
Idgico de la SDI” para ver el método de instala- 
cidn de la sonda del osciloscopio en la DST-i. 
Esta funci6n no esta operativa si el sonda del os- 
ciloscopio no esta instalado. 

Podra llevar a cabo esta funcién sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la DST-i. 

Sera necesario que descargue el software de 
funciones del osciloscopio desde el sitio web de 
DENSO. 

El idioma de la funci6n del osciloscopio, de visua- 
lizacién en pantalla del PC y de las funciones au- 
tonomas es el inglés solamente. 

Para descargar el software, el manual del usuario 
y las especificaciones de la funcion del oscilosco- 
pio, visite los sitios siguientes. 

Especificaciones de la funcidn del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Manual del usuario del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Descarga del software del osciloscopio: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 


Inicio de Medicion simultanea ana- 
logica del ECM 


1. Prepare the DST-i, enlace de datos, USB cable, 
and the sonda del osciloscopio. 


2. Conecte la sonda del osciloscopio a la DST-i. 


3. Conecte la sonda del osciloscopio al lugar que va 
a muestrear. 


4. Utilice el cable de diagnostico para conectar la 
DST-i al conector de enlace de datos del vehicu- 
lo. 


DST-i Medicién simultanea analdgica del ECM 


SMU-00113 


5. Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 
6. Encienda el contacto del vehiculo. 


7. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


8. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
ciédn del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspecci6n del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


9. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisi6n de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


10.En el Ment de seleccién de sistema, seleccione 
el sistema deseado y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. (En el ejemplo, se ha seleccionado “Control 
del Motor’.) 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisié6n 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 
f Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 
Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


711.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el botdn 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU IT 


1) 2.0 TuREO 


xi 


SMS-00128 


12.En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Datos Actuales, Muestra & 
Guarda] y, a continuacion, pulse la tecla Intro o 
haga clic con el boton izquierdo del raton. 
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Diagnéstico de Motor 
Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00601 


13.Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo si- 
guiente. Seleccione [Muestreo normal] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
botdn izquierdo del raton. 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Modo lectura/muestreo 
Atras 


SMS-00508 


14.Esto hace que aparezca la pantalla de muestreo 
y comenzara el muestreo automaticamente. De- 
tenga este muestreo. 


Arhivelh) Ver) Herenienta(T) Ayuda) 


[ea Fethicis Elarati a) Slinateic (Eoseiecciin aren) (eineei side fost 


eel Hla 2lolx| > im) 2) viol als) miMl=| A] 


Tiered sandal | 


4 | 


Soleccion ito Valor| Unidad Maximo Minimo Promedio 


0 Correccién AiComb #1 
O Empobr. AfComb. nro. 1 


T Presién Abs. Mutt. Adm. 
CJ Velocidad Motor 

O Velocidad del vehiculo 
7 Avance Encendido 
Temp. Aire Admisin 

O Caudal de Aire 

CJ Angulo Apertura Aceler. 
O Sensor 02 trasero 

1 Voltaje de la Bateria 

O Voltaje Flujémetro 

1 Pulso del Inyector #1 
C1 Correccién Detonacién 
© Presién Atmosférica 

1 Presidn Rel. Mult. Adm 
O Angulo apertura aceler. 
1D Control Primario 

C1 Relac. Trabajo Valv.CPC 
C1 Trabajo de ALT 

1 Trabajo bomba combustble 5 


SMS-00813 


15.Haga clic en el botdn [FsjAnalégic de la Barra Te- 
clas de funcion o pulse la tecla de funcién F5 en 
el teclado del PC. 


(Fal@rati —‘(Fé]Activdr ~— [F5|Analdeic [ERanee 


11x] Plenl 2} vio] ales] mnt =| Xf) 


SMS-00815 


76.En la pantalla de configuracion que aparece, se- 
leccione “Medicién simultanea analdgica del 
ECM” y haga clic en el botén [Siguiente]. 


Configuracién 


Medicién simuiténea analégica del ECM 
© Sin Medicién simulténea analégica del ECM 


© Medicién simuiténes analégica del ECM 


cet 
SMS-00816 


17.Seleccione la pestana “Especificar rango” para 
configurar el rango de entrada de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 


Configuracion 
Especificar rango | ango de pantalla | Intervalo de muestieo | 
cH 
cH2 
cH3 


cH4 


Guardar Configuacién| —Cargar Configuracién 


<Atigs Cancelar 
SMS-00832 


NOTA: 

Para obtener mas informacién acerca de los para- 
metros de rango de entrada, consulte “Configura- 
ciédn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


18.Seleccione la pestaha “Rango de pantalla” para 
configurar el rango de pantalla de los datos ana- 
ldgicos. Configure el rango deseado. 
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Configuracion 


Especificar rango Rlango de pantalla | intervalo de muestieo | 
© Ajustes de rango AUTO © Ajustes de usuario 


Rango 
Tipo de conversin Compensaciin Unidad automatico Maximo 


Guardar Configuracién| —Cargar Configuracién 
coe 
SMS-00833 


NOTA: 

Para obtener mas informacion acerca de los para- 
metros de rango de pantalla, consulte “Configura- 
cidn de los ajustes de muestreo analdgico” en 
“Muestreo analdgico de la SDI”. 


19.Configure los parametros y luego haga clic en el 
boton [Finalizar]. 


NOTA: 

¢ El ajuste de Intervalo de muestreo no es necesa- 
rio para el intervalo fijo de 31,25 ms. 

¢ Podra guardar los ajustes del Rango de entrada, 
Rango de pantalla y del Intervalo de muestreo 
como un archivo de configuracion, y podra enton- 
ces cargar el archivo de configuracién. Esto pue- 
de hacerse efectuando los  mismos 
procedimientos que los descritos en el apartado 
"Configuracion de los ajustes de muestreo analo- 
gico" de "Muestreo analdgico de la SDI". 

¢ Al cargar un archivo de configuracidn, seleccione 
el archivo que indica “Medicion simultanea analo- 
gica del ECM” en el campo Sistema del cuadro 
de dialogo. 


Buscaren [5 Data 


(3)061605180514.0cs 


070805180538 


Tipo: “ocs 


Detal. de los datos guardados 


Sistema | Medicién simultanea analdgica del ECM 


Comentario 


SMS-00819 


20.Inicie el muestreo haciendo clic en el icono >» 
de la Barra de herramientas Lista de datos, en el 
bot6n de la Barra Teclas de funci6dn, o 
pulse la tecla de funcién F2 en el teclado del PC. 


Archive(P) Verl¥) Herementas(t) Ayudet) 


i=) (elie) erate) Elactiar (EAnaec eercl lee Gian (Snide Est) Gipacie 


GBI | Ha) |<] mle) 2) foo) el] MAM) 34) 
£ ES) 
Soleccin item Margen | Grafico 
ac 5,000 
-5,000 
o cna 5,000 
-5,000 
o cus 5,000 
-5,000 
cna 5,000 
-5,000 
O Temperatura Retriger. 150 
-40 
O correccién AiComb #1 50,0 
-50,0 
& Empobr A‘Comb. nro. 1 50,0 
-50,0 
0,5 secidiv 00 05 19 15 20 25 30 35 40 45 50 |) 


Detencion de Medicion simultanea 
analogica del ECM 
1. Haga clic en el botdn [Fs|Analégic de la Barra Te- 


clas de funcion o pulse la tecla de funcién F5 en 
el teclado del PC. 


[F3)Gréf —[FalActivdr [F5JAnalégic [F6Eeleccién [Franco 


1Olx] mle) &] wieo} eile] milinl=| A134] 


SMS-00815 


2. En la pantalla de configuraci6n que aparece, se- 
leccione “Sin Medicién simultanea analdgica del 
ECM” y haga clic en el boton [Finalizar]. 


Configuracién 
Medicion simulténea analigica del ECM 
@ Sin Medicién simuténea analigica del ECM 


© Medicién simulténea analégica del ECM 


Cancelar 
SMS-00821 
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Funcion de activacion 


La funcion de activacion le permite configurar un 
activador para aplicarlo mientras se esta realizando 
el muestreo. Hay tres métodos para ajustar el acti- 
vador: 

La “Disparo de los datos ingresados’”, en la que el 
activador se ajusta de antemano para un elemento 
de muestreo y la deteccién del activador se efectua 
automaticamente para los datos del ECM, el “Acti- 
vador de datos analdgicos” con deteccién automa- 
tica del activador para datos analdgicos, y 
el“Disparador manual” con Disparador manual. 
When sampling is performed using a trigger, data is 
stored from the start of the sampling until the speci- 
fied time from trigger detection elapses. Cuando el 
muestreo se realiza utilizando un activador, los da- 
tos se guardan desde el comienzo del muestreo 
hasta el tiempo especificado que transcurre desde 
que se detecto el activador. 


Ajuste del activador 


7. Mientras el muestreo esta detenido, haga clic en 
el boton [Factiva dela Barra Teclas de funcién o 
en la tecla de funcion F4 en el teclado del PC. 


2. Esto hace que aparezca una pantalla de configu- 
racion del activador. Seleccione “Disparo de los 
datos ingresados’” y luego haga clic en el boton 
[Salida]. 


Ajuste inicial del disparador 


Especificar el tipo de disparador. 
© Sin disparador 
© Dispato de los datos ingresados 
© Activador de datos analdgicos 


© Disparador manual 


Cancelar 


SME-00896 


NOTA: 

Para desactivar un activador, seleccione “Sin dis- 
parador’en la pantalla anterior y luego haga clic en 
el botdn [Cancelar]. 


3. Para los siguientes métodos de ajuste del activa- 
dor, consulte la seccién del “Activador’ de mues- 
treo de datos del ECM para el “Disparo de los 
datos ingresados” y el “Disparador manual”, y 
consulte la seccién “Funcion de activacidn” de los 
“Muestreo analdgico de la SDI” para el “Funcién 
de activacion”. Sin embargo, esta funcidn no tie- 
ne el ajuste del “Tiempo de preactivador” enla 
funcidn de activacion para el muestreo analdgico. 


Pantalla Seleccion de datos 


La pantalla Seleccién de datos se puede utilizar 
para seleccionar determinados datos entre todos 
los datos muestreados y visualizarlos. Cuando no 
haya ninguna operacién de muestreo en curso, 
haga clic en la casilla de verificacion que hay a la iz- 
quierda del elemento que desea ver. Para seleccio- 
nar un elemento para visualizarlo, su casilla de 
verificacién debe estar marcada. También puede 
seleccionar (marcar) la casilla de verificacion del 
elemento resaltado pulsando la barra espaciadora 
en el teclado del PC. 


SMS-00822 


NOTA: 

Active uno 0 varios elementos de muestreo tanto en 
los datos de ECM como en los datos analdgicos. La 
Pantalla de seleccién no puede verse si no se acti- 
van las casillas de verificacién de datos en ECM y 
datos analdgicos. 

Haga clic en el icono v de la Barra de herramien- 
tas Lista de datos o en el boton en la Ba- 
rra Teclas de funcién. Se mostraran unicamente los 
elementos seleccionados. 

También puede ver los elementos seleccionados 
pulsando la tecla de funcion F6 en el teclado del 
PC. 
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FE Beleccién 


[F4]Activdr 


SMS-00575 


NOTA: 

¢ Al mostrarse los datos seleccionados se borraran 
los datos muestreados hasta el momento. 

e El muestreo se realiza de forma mas rapida 
cuando se seleccionan datos especificos. (Esto 
solo es valido para el muestreo del motor y la 
transmision.) 

¢ Si durante la selecci6n de los datos aparece el 

cuadro de dialogo de mensaje que se muestra a 
continuacién, es que ha alcanzado el numero 
maximo de datos ECM seleccionables. (No rela- 
cionado con el numero de elementos selecciona- 
dos de datos analdgicos) Una vez que aparezca 
este mensaje, ya no podra seleccionar mas datos 
ECM. 
Para seleccionar otros elementos, desactive las 
casillas de verificacion situadas junto a los ele- 
mentos seleccionados (marcados) de los datos 
en ECM y, a continuacién, seleccione los ele- 
mentos nuevos. 


Monitor Selector SUBARU IIT x| 


dd No es posible seleccionar mas. 


SMS-00154 


Uso de la funcion Restablecer todo 


Si hace clic en el icono %| de la pantalla Barra de 
herramientas Lista de datos, se restableceran los 
valores predeterminados iniciales de todos los ajus- 
tes, como se muestra a continuacion.ltem sequen- 
ce: default setting on each models 

Pantalla Seleccién de datos: todos los elementos 
no seleccionados 

Rango del eje horizontal de la pantalla Grafico: 
ajuste predeterminado con cada elemento 
Rango del eje vertical de la pantalla Grafico: 0,5 
seg./div 

Color de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
todo rojo 

Grosor de linea de grafico de la pantalla Grafico: 
1 punto 

¢ Funcion de activacion: sin activador 

Analisis de los 2 cursores: fin del Analisis de los 
2 cursores 

Rango de entrada: 25 V 

Rango de pantalla: Ajustes de rango AUTO 


Otras operaciones 


Con Medicién simultanea analdgica-ECM, las ta- 
reas siguientes se pueden realizar utilizando los 
mismos procedimientos que se describen en “Revi- 
sién de cada sistema” o “Muestreo analdgico de la 
SDI’. Para obtener mas informacion acerca de los 
procedimientos, consulte la seccién de este manual 
que describe el ajuste en cuestidon. 


1.Las funciones siguientes estan disponibles utili- 
zando los mismos procedimientos que se descri- 
ben en “Datos Actuales, Muestra & Guardar” 


Inicio y detencion del muestreo 

Pantalla Datos digitales 

Pantalla Grafico 

Cambio del ancho de celdas en pantalla 

* Cambio de la secuencia de elementos o graficos 

¢ Inicializacién de la secuencia de elementos o 
graficos 

e Regreso a la pantalla Todos los datos 

e Almacenamiento de los datos muestreados 

¢ Impresion de los datos muestreados 

Vista previa de la imagen de impresién 

Configuraci6n del puntero 

¢ Desplazamiento del cursor grafico 

¢ Modificacién del color de linea de grafico 

¢ Modificacién del grosor de linea de grafico 
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¢ Funcién de marcado 
¢ Configuracidén del rango de grafico de los datos 
en ECM 


2.Las funciones siguientes estan disponibles utili- 
zando los mismos procedimientos que se descri- 
ben en “Muestreo analdgico de la SDI” 


¢ Configuracién del rango de grafico de los datos 
analogicos 


3. Analisis de los 2 cursores 
4. \Visualizacién de datos guardados 


5. Configuracion de la fuente de pantalla, unidad de 
visualizacion e idioma de visualizacién 


Monitor Roughness 


El monitor Roughness se puede utilizar para super- 
visar el estado de combustion de cada cilindro. Esta 
funcion tres dos tipos. 


1) Monitor Roughness simple 
Monitor Roughness simple muestra el régimen 
del motor y el recuento de fallos de encendido de 
cada cilindro, asi como el muestreo de datos nor- 
mal del SSMIII. 


2) Monitor Roughness avanzado 

Monitor Roughness avanzado calcula el desvio 
estandar, el régimen del motor, etc., a partir de 
los datos de impulso del sensor de posicion del 
cigUefnal y del sensor de posicidn del arbol de le- 
vas, y muestra el valor y el grafico. 

Aunque la pantalla de visualizacién de Monitor 
Roughness avanzado varia ligeramente con res- 
pecto a una normal, el procedimiento es basica- 
mente idéntico. Consulte los apartados 
correspondientes para obtener informacién so- 
bre los procedimientos que no se describen en 
esta seccion. 


NOTA: 

e La desviacion estandar es la digitalizacion de la 
dispersion en rotacion de todos los cilindros 0 de 
cada uno. Si este valor es extremadamente su- 
perior en un cilindro que en otro, es que el estado 
de combustion es defectuoso. Esta funcion 
muestra ademas el valor medio del régimen del 
motor. Si este valor es extremadamente inferior 
en un cilindro que en otro, es que el estado de 
combusti6n es defectuoso. 

* Cuando utilice la funcién Monitor Roughness, 
instale el cartucho analdégico/de impulsos en la 
SDI con antelacion. “Monitor Roughness” no apa- 
rece en la pantalla de elementos de diagndstico 
de averias si no se instala el cartucho analdgico/ 
de impulsos. 

¢ Para eliminar la senal del sensor, eliminela de la 
parte del conector ECM. Si la elimina alrededor 
del sensor, podria verse afectada por ruido y dar 
una medicidn inexacta. 

¢ Consulte el Manual de servicio para obtener in- 
formacion sobre la disposicién de los terminales 
conectores, colores de los cables, etc., cuando 
extraiga la senal de sensor. 
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¢ Tenga cuidado de no cortocircuitear las lineas de 


senal del sensor de posicion del ciguenal y del 
sensor de posicion del arbol de levas. 

Si utiliza software de seguridad como programas 
antivirus, el proceso de muestreo puede prolon- 
garse cuando se muestrea con Monitor Rough- 
ness avanzado seleccionado. En tal caso, cierre 
el programa de seguridad antes de iniciar el 
muestreo. 


3) Monitor Roughness avanzado (la medicién de 


impulsos no es necesaria) 

El monitor Roughness avanzado calcula el des- 
vio estandar o el régimen del motor basandose 
en los datos obtenidos desde el ECM y muestra 
estos valores y el grafico. 

Aunque la pantalla de visualizacién de Monitor 
Roughness avanzado (la medicién de impulsos 
no es necesaria) varia ligeramente con respecto 
a una normal, el procedimiento es basicamente 
idéntico. Consulte los apartados correspondien- 
tes para obtener informacion sobre los procedi- 
mientos que no se describen en esta seccion. 


NOTA: 
e La desviacién estandar es la digitalizacion de la 


dispersion en rotacidn de todos los cilindros o de 
cada uno. Si este valor es extremadamente su- 
perior en un cilindro que en otro, es que el estado 
de combustidn es defectuoso. Esta funcidn 
muestra ademas el valor medio del régimen del 
motor. Si este valor es extremadamente inferior 
en un cilindro que en otro, es que el estado de 
combustion es defectuoso. 

Si utiliza software de seguridad como programas 
antivirus, el proceso de muestreo puede prolon- 
garse cuando se muestrea con Monitor Rough- 
ness avanzado (la medici6n de impulsos no es 
necesaria) seleccionado. En tal caso, cierre el 
programa de seguridad antes de iniciar el mues- 
treo. 


e Algunos modelos de vehiculo no soportan esta 


funcion. 


Muestreo con Monitor Roughness 
simple 


NOTA: 

“Monitor Roughness simple” no se puede utilizar si 
no hay “Monitor Roughness” en la Visualizacion de 
datos normal del motor. 


1. Prepare la caja de interfaz, el cable USB, un PC 
con la aplicacién SSMIII instalada, el cable de 
diagnostico o el cable de enlace de datos. 


2. Utilice el cable de diagnéstico o el cable de enla- 
ce de datos para conectar la caja de interfaz al 
conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuaci6n, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00014 


3. Utilice el cable USB para conectar la caja de in- 
terfaz al PC. 


4. Arranque el motor 


5. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 


6. Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 
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Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


7. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


8. En el Menu de seleccidon de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 

" Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 
Sensor de radar 
Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 
Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 
Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 


Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


9. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU ID 


1) 2.0 TuRB0 


xi 


SMS-00128 


10.En la lista de elementos de diagnéstico de ave- 
rias, seleccione [Monitor Roughness] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
boton izquierdo del ratén. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


onitor Roug 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00774 


71.En la lista de elementos de diagnéstico de ave- 
rias, seleccione [Monitor Roughness simple] y, a 
continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con 
el botén izquierdo del ratdn. 


Monitor Roughness 
Monitor Roughness simple 


Monitor Roughness avanzado 
Atras 


SMS-00775 


NOTA: 

“Monitor Roughness simple” no aparece si no hay 
“Monitor Roughness” en la Visualizacion de datos 
normal del motor. 


12.Esto hace que aparezca la Pantalla Grafica y co- 
menzara el muestreo automaticamente. 
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Soleccion ttom 


Velocidad Motor 
725 rpm 0 
© Monitor de Aspereza #1 50 


Margen] Gratico 


10000 


o 0 


© Monitor de Aspereza #2 50 


0) 0 


™ Monitor de Aspereza #3 50 
oO 0 


Monitor de Aspereza #4 50 
o 0 
& monitor de Asperoza #5 50 


0 ) 
& Monitor de Aspereza #6 50 


o 0 
2,5 secidiv 


15,017,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 


SMS-00776 


Muestreo con Monitor Roughness 
avanzado 

El Monitor Roughness avanzado puede realiza 
“Muestreo automatico” y “Muestreo manual”. Nor- 
malmente utiliza “Muestreo automatico”. 


NOTA: 

e Podra llevar a cabo esta funcién sdlo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 

e Algunos modelos de vehiculo no soportan esta 
funcion. 


Muestreo automatico 


1. Prepare la SDI, el cable de diagnostico, el cable 
USB, un PC con la aplicacién PC instalada, la 
caja analdgica/de impulsos y la sonda analdgica/ 
de impulsos. 


2. Utilice el cable de diagndstico para conectar la 
SDI al conector de enlace de datos del vehiculo. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuacion, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


\F 
3. Utilice el cable USB para conectar la SDI al PC. 
4. Conecte la caja analdgica/de impulsos a la SDI. 


SMU-00014 


5. Conecte la linea de sefal (extremo positivo) del 
sensor de posicion del cigUenal al terminal CR de 
la caja analdgica/de impulsos mediante sonda 
analdgica/de impulsos. 


NOTA: 

Elimine la senal del sensor de la parte del conector 
ECM Si la elimina alrededor del sensor, podria ver- 
se afectada por ruido y dar una medicion inexacta. 


6. Conecte la linea de sefal (extremo positivo) del 
sensor de posicion del arbol de levas al terminal 
CAM de la caja analdgica/de impulsos mediante 
sonda analdgica/de impulsos. 


NOTA: 

Elimine la senal del sensor de la parte del conector 
ECM Si la elimina alrededor del sensor, podria ver- 
se afectada por ruido y dar una medicion inexacta. 


7.Conecte las lineas de tierra (extremo negativo) 
del ECM al terminal COM de la caja analdégica/de 
impulsos mediante sonda analdgica/de impulsos. 


8. Arranque el motor 


9. Haga doble clic en el icono del SSMIII en la pan- 
talla del PC para iniciar la aplicacion. 
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10.Seleccione [Todos los otros modelos] o [Inspec- 
cion del BRZ] en el menu principal visualizado. 
(En el ejemplo, se ha seleccionado [Todos los 
otros modelos].) 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del yehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicaci6n CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 


11.Seleccione [Revisidn de cada sistema] en la 
pantalla de seleccion de elementos. 


Mend principal de todos los otros modelos 
Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 
Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


72.En el Menu de seleccion de sistema, seleccione 
[Control del Motor] y, a continuacion, pulse la te- 
cla Intro o haga clic con el boton izquierdo del ra- 
ton. 


Mend de selection de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 
Sist. de bomba d vacio del freno 
Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


13.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU If 


1) 2.0 TuRBo 


xi 


SMS-00128 


14.En la lista de elementos de diagndstico de ave- 
rias, seleccione [Monitor Roughness] y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla Intro o haga clic con el 
boton izquierdo del ratén. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operacién del Sistema 


Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


onitor Roug 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00774 


NOTA: 
“Monitor Roughness” no aparece si el cartucho 
analdgico/de impulsos no esta instalado. 


15.En la lista de elementos de diagnostico de ave- 
rias, seleccione [Monitor Roughness avanzado] 
y, a continuacion, pulse la tecla Intro o haga clic 
con el botén izquierdo del ratén. 


Monitor Roughness 


Monitor Roughness simple 


Atras 


SMS-00777 
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16.Esto hace que aparezca la pantalla Monitor 
Roughness. Haga clic en el icono Lal de la Barra 
de herramientas Lista de datos, en el boton 
de la Barra Teclas de funcion, o pulse la 
tecla de funcién F2 en el teclado del PC. También 
puede iniciar el muestreo seleccionando “Mues- 
treo automatico” en el menu “Muestreo”. 


Archivo(F) Editar{E}) Visualizacion(¥) Muestreo(M) AyudatH) 
[FijAyuda [Felinicio {F3] [F4] [FS] 


ore E Ha 


“to 


17.Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn para eliminar la senal del sensor de posicién 
del arbol de levas. Confirme la eliminacion de la 
senal y luego haga clic en el boton [Aceptar]. 


Muestreo automatico 


SMS-00778 


Monitor Roughness xi 


La senal del sensor de posicion del carbol de levas se envia al siguiente destino. Confirmelo. 
Motor de 4 cilindros: Cilindro No 2, No 4 
Motor de 6 cilindros: Cilindro No 1, No 3, No 5S 


SMS-00779 


18.Espere mientras el muestreo se inicia automati- 
camente. Para cancelar el muestreo, haga clic en 
el bot6n [Cancelar]. Para detener el muestreo 
también puede hacer clic en el icono 3 en la Ba- 
rra de herramientas Lista de datos, en el botdn 
de la Barra Teclas de funcion, o pulsar la 
tecla de funcién F2 en el teclado del PC. 


Monitor Roughness 


Muestreando.. Espere por favor. 


Cancelar 


SMS-00851 


NOTA: 

Cuando desaparezca el cuadro de didlogo anterior, 
es posible que el cuadro de dialogo siguiente no 
aparezca de inmediato. Espere hasta que aparez- 
ca. 


19.Una vez finalizado el muestreo, aparecera el 
cuadro de didlogo que se muestra a continua- 
cién. Haga clic en el botén [Aceptar)]. 


Monitor Roughness Xx| 


aN Salir del muestrea 


SMS-00866 


20.Esto hace que aparezca la pantalla grafica. 


Tawa) Fate) Vesiacenii) MuscheotM) Ayadet) 


Dies hoe FO BO BO Bl EiReres (Bilnpesity FlGuerdar EO) A) RBS 
eree aso 


Desviacion estandar 


ects 120 ge 00s 0a 


SMS-00782 


NOTA: 

Aunque el estado de combustién sea normal, pue- 
de producirse una desviacién estandar extremada- 
mente acusada de todos los cilindros motivada por 
una variacion en el estado de funcionamiento del 
motor, como el encendido 0 apagado del ventilador 
del radiador o del A/C. En tal caso, vuelva a realizar 
el muestreo. 
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21.Si desea salir de Monitor Roughness, seleccio- 
ne “Salir de la aplicacion” en el menu “Archivo”, 
haga clic en el icono | de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el boton de 
la Barra Teclas de funci6n, o bien pulse la tecla 
de funci6n F12 en el teclado del PC. 


4rchivo(F) Editar(E) Visualizacion(¥) = ML 


ArchivofO},., Ctrl+O 
Guardar Comof4)... 
nImpresion(P)... Ctrl+P 


Vista Previa de Impresion (V) 
CnAjuste de Impresion{R)... 


Archivo Reciente 


Salir de la aplicacion{x) 


SMS-00784 


Muestreo manual 

Monitor Roughness puede realizar muestreos del 
rango de régimen del motor normal de forma auto- 
matica. Si desea muestrear otro rango de régimen 
del motor, utilice Muestreo manual. 


NOTA: 

Realice Muestreo manual cando el régimen del mo- 
tor maximo esté por debajo de las 400 rpm en 
Muestreo automatico. 


7. Visualice la pantalla de muestreo Monitor Roug- 
hness avanzado. 


sichivo(F) Eder) veuslacinly) MuesteoiN) Avudett) 


lat 
Hea Eee” & a Bw (ERane” Eeliemsion [ESluarder Ea) a Saids 
erp ee aso 


Desviacion estandar 


SMS-00785 


2.Seleccione “Muestreo manual” en el menu 


“Muestreo”. 


Archivo(F) Editar(E) Visualizacion(¥) | Muestreof{M) Ayuda(H) 
[FiJAyuda [FelInicio Muestreo automatico(a) 


Muestreo manual(M) 
oir em E/PSao 


Detener muestreotS) 


SMS-00786 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Configurar 
rango de muestreo de velocidad del motor. Utilice 
el botdon de flecha para configurar el rango de ré- 
gimen del motor y luego haga clic en el botdén 
[Aceptar]. 


Configurar rango de muestreo de velocidad del motor 


Velocidad del motor 330 
minima muestreada: 
Velocidad del motor 1020 
minima muestreada: 


a) ae 
nal (rimin) 


Haga clic en la flecha para ajustar el rango variable de la 
velocidad actual del motor para que aparezca por completo 


en la pantalla. 


SMS-00787 


NOTA: 

Ajuste el “Velocidad del motor minima muestreada” 
a 100 rpm menos que el régimen del motor en 
Muestreo automatico. 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn para eliminar la senal del sensor de posicion 
del arbol de levas. Confirme la eliminacion de la 
senal y luego haga clic en el botén [Aceptar]. 


Monitor Roughness x! 


La senal del sensor de posicion del carbol de levas se envia al siguiente destino, Confirmelo. 
Motor de 4 cilindros: Cilindro No 2, No 4 
Motor de 6 cilindros: Cilindro No 1, No 3, No 5S 


cone 


SMS-00779 
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5. Espere mientras el muestreo se inicia automati- 
camente. Para cancelar el muestreo, haga clic en 
el bot6n [Cancelar]. Para detener el muestreo 
también puede hacer clic en el icono Lt en la Ba- 
rra de herramientas Lista de datos, en el boton 
de la Barra Teclas de funcion, o pulsar la 
tecla de funci6n F2 en el teclado del PC. 


Monitor Roughness 


Muestreando.. Espere por favor. 


Cancelar 


SMS-00851 


NOTA: 

Cuando desaparezca el cuadro de didlogo anterior, 
es posible que el cuadro de didlogo siguiente no 
aparezca de inmediato. Espere hasta que aparez- 
Ca. 


6. Una vez finalizado el muestreo, aparecera el cua- 
dro de didlogo que se muestra a continuacion. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Roughness | e-4) 


ad Salir del muestreo 


SMS-00866 


7. Esto hace que aparezca la pantalla grafica. 


AichivolP) Edkarie) Weualearion(¥) Nuestreotl) Avuidatt) 


[ands elie FS) ES) EeRaneo Peingresin FFS]Ouerdar En) Sada 
s\rpe eS 


Desviacion estandar 


Todos 


iit 


SMS-00782 


Echantillonnage a l’aide du moni- 
teur de rugosite elevee (la medi- 
cion de impulsos no es necesaria) 


NOTA: 

Algunos modelos de vehiculo no soportan esta fun- 
cidn. 

1. Inicie la aplicacién del PC de acuerdo con la sec- 


cion “Inicio del sistema” y visualice la pantalla del 
Menu principal. 


2. Seleccione [Todos los otros modelos] en el menu 
principal visualizado. 


Mend principal 
Todos los otros modelos 


Inspeccién del BRZ 

Visual. de los datos guardados 

Reprogramar 

Inspeccién del vehiculo Alliance 

Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF 
Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


SMS-01294 
3. Seleccione [Revision de cada sistema] en la pan- 
talla de seleccién de elementos. 
Mend principal de todos los otros modelos 


Diagnéstico de todos los sistema 


Revisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados 


Inmovilizador 
Atras 


SMS-01296 


4. Seleccione [Control del Motor] en el Menu de se- 
leccidn del sistema. 


Monitor Roughness 


Mend de selectién de sistema 
Control del Motor 


Control de la Transmisién 


Control Crucero 


Control de Frenos 


Procesamiento de imagen 


Control de visién previa 


Monitr presi d inflado de neumat 


Modo de unidad integr. 


Sensor de radar 


Sistema de Detccién de Ocupantes 


Sensor de Impacto 


Sistema de bolsa de aire 


Sist. de bomba d vacio del freno 


Modo unidad de entrada sin llave 


Suspensién Neumatica 


Aire Acondicionado 
Directién Hidraulica 
Atras 


SMS-00665 


5. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU] xi 


1) 2.0 TuRB 


SMS-00128 


6. Seleccione [Monitor Roughness] en el pantalla 
de elementos de diagnostico de averias. 


Diagnéstico de Motor 


Datos Actuales, Muestra & Guarda 


Muestra codigos de diagnésticos 


Verific. datos céd. cancelacién 


Borrado de Memoria 


Chequeo de Operaci6n del Sistema 


Mode Servicio 
Sistema OBD 


Unidad de grabacién 


Monitor Roughness 
Seleccionar/guardar elementos de muestreo 
Atras 


SMS-00774 


7.Seleccione [Monitor Roughness avanzado (la 
medicion de impulsos no es necesaria)] en el 
pantalla de elementos de diagnostico de averias. 
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8.Esto hace que aparezca la pantalla Monitor 
Roughness. Haga clic en el icono Lal de la Barra 
de herramientas Lista de datos, en el boton 
de la Barra Teclas de funcion, o pulse la 
tecla de funcidn F2 en el teclado del PC. También 
puede iniciar el muestreo seleccionando “Mues- 
treo automatico” en el menu “Muestreo”. 


4rchivo(F) Editar{E} Visualizacion(¥) Muestreo(M) Ayudat 
[F1| Ayuda Inicio (F3] (F4] (FS) 


oP eE HS” 


SMS-01304 


9.Espere mientras el muestreo se inicia automati- 
camente. Para cancelar el muestreo, haga clic en 
el bot6n [Cancelar]. Para detener el muestreo 
también puede hacer clic en el icono a en la Ba- 
rra de herramientas Lista de datos, en el boton 
de la Barra Teclas de funcion, o pulsar la 
tecla de funcién F2 en el teclado del PC. 


Monitor Roughness 


Muestreando.. Espere por favor. 


Cancelar 


SMS-00851 


NOTA: 

Cuando desaparezca el cuadro de didlogo anterior, 
es posible que el cuadro de didalogo siguiente no 
aparezca de inmediato. Espere hasta que aparez- 
Ca. 


10.Una vez finalizado el muestreo, aparecera el 
cuadro de didlogo que se muestra a continua- 
cién. Haga clic en el botén [Aceptar)]. 


Monitor Roughness e-4| 


ad Salir del muestreo 


SMS-00866 


11.Esto hace que aparezca la pantalla grafica. 
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Archivo(P) Edkarie) Wsualzarion(¥) Nuestreotl) AvidatH) 
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NOTA: 

Aunque el estado de combustién sea normal, pue- 
de producirse una desviacion estandar extremada- 
mente acusada de todos los cilindros motivada por 
una variacion en el estado de funcionamiento del 
motor, como el encendido o apagado del ventilador 
del radiador o del A/C. En tal caso, vuelva a realizar 
el muestreo. 


12.Si desea salir de Monitor Roughness, seleccio- 
ne “Salir de la aplicacion” en el menu “Archivo”, 
haga clic en el icono | de la Barra de herra- 
mientas Lista de datos o en el boton de 
la Barra Teclas de funcion, o bien pulse la tecla 
de funci6n F12 en el teclado del PC. 


“Archivo(F) Editar{E) Visualizacion(¥) Mu 


ArchivolO},.. Ctrl+0 
Guardar Comof4)... 
nImpresion(P)... Ctrl+P 


¥ista Previa de Impresion (¥/} 
CnAjuste de Impresion{R)... 


Archivo Reciente 


Salir de la aplicacio 


SMS-00784 


Modificacion del rango del grafico 


Monitor Roughness avanzado define el rango del 
eje vertical del grafico automaticamente después 
del muestreo, aunque dicho rango se puede confi- 
gurar manualmente. 


NOTA: 

Puede cambiar el rango en Monitor Roughness 
simple siguiendo los mismos procedimientos que 
se describen en “Datos Actuales, Muestra & Guar- 
da”. Vea la descripcion. 


1. Seleccione “Configurar el rango de la grafica” en 
el menu “Visualizacion”. También puede selec- 
cionarlo haciendo clic en el icono 4& en la Barra 
de herramientas Lista de datos, en el boton 
de la Barra Teclas de funcion, o pulsar la 
tecla de funcién F7 en el teclado del PC. 


4rchivo(F) EditarfE) Yeusteacion(Y) Muestreo(M) sie 
[FilAyuda [Fe|Inici: fee i 


am trex | 


ara 


SMS-00790 


2. Haga clic en la flecha que aparece en la pantalla 
de configuraci6n del rango del grafico. 


Configurar el rango de la grafica 


Valor maximo delejeY — |15 


SMS-00791 


3. Seleccione el rango deseado y luego haga clic en 
el boton [Aceptar] para aplicar el ajuste. 


Para cancelar el cambio de rango, haga clic en el 
botén [Cancelar]. 


Configurar el rango de la grafica 


Valor maximo delejeY ed 


cance 


SMS-00792 
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Monitor Roughness 


Como guardar los datos muestrea- 
dos 


Aqui se explica cOmo guardar los datos muestrea- 
dos con Monitor Roughness avanzado. 


NOTA: 

Los datos se pueden guardar en Monitor Rough- 
ness simple siguiendo los mismos procedimientos 
que se describen en “Datos Actuales, Muestra & 
Guarda”. Vea la descripcion. 


1. Seleccione “Guardar Como” en el menu “Archi- 
vo”. También puede guardarlos haciendo clic en 
el icono fj en la Barra de herramientas Lista de 
datos, en el boton fFaj@iiardery de la Barra Teclas de 
funcion, o pulsar la tecla de funcidn F9 en el te- 
clado del PC. 


Archivo(F) Editar(E) Visualizacion(¥) Mu 
Archivo(o}... Ctrl+0 


Guardar Comofa)... 


nImpresion(P)... Ctrl+P 
Vista Previa de Impresion (¥) 


CnAjuste de Impresion(R)... 


Archivo Reciente 


Salir de la aplicacion(x} 


SMS-00795 


2. Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo de 
guardar datos muestreados. 


El nombre del archivo de datos que se va a guar- 
dar se genera automaticamente con arreglo a la 
hora y fecha del momento. Si desea utilizar el 
nombre del archivo generado tal cual, haga clic 
en el boton [Guardar] del cuadro de dialogo. Si 
desea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


Guardar en: [6 Data =| ¢ © cf Ea 


(3)050518191947.cym 
(3) 050519084034.cym 


note 
Tipo: [Datos de muestreo del monitor Roughness [*.cym) x] Cancelar 


Zi: 


SMS-00796 


NOTA: 

Los archivos de datos de muestreo se guardan en 
la carpeta Data del lugar donde se haya instalado la 
aplicacién PC. 

Para cambiar a otra ubicaciédn de almacenamiento, 
especifique la ubicaci6n que desee en el cuadro 
Guardar en del cuadro de dialogo de guardar datos. 


Visualizacion de datos guardados 


Los datos guardados se pueden ver desde Menu 
principal o desde Monitor Roughness avanzado. 


NOTA: 
Para ver los datos guardados en Monitor Rough- 
ness simple, consulte “Visualizacion de datos guar- 
dados”. 


Consulta desde Menu principal 

7.En el Menu principal, seleccione [Visual. de los 
datos guardados] y, a continuacion, pulse la tecla 
Intro o haga clic con el botdn izquierdo del raton. 


Monitor Roughness 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 


Reyvisién de cada sistema 


Visual. de los datos guardados h 


Inmoyilizador 


Reprogramar 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabaci6n 


Osciloscopio 
Salida 


SMS-00602 


2.Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo 
“Abrir archivo”. Haga clic en “Tipo” y seleccione 
{Datos de muestreo del monitor Roughness 


(*.cym)}. 


Buscaren: | Data 


(Geneine 

[ososis191947.cym 
[osos19084034.cym 
(Rlosos2s143906.cym 


Nombre: 


Tipo: Datos de muestreo del monitor Roughness [“.cym) pA | 


Datos de muestreo de varios sistemas [~ssm) 
Detal, de Iq Datos de muestreo OBD ["obd) 

Datos de muestreo del grabador de conduccisn (*sdr) 
Gistema _|Datas de muestreo analoaico ("oc 

Datos de muestreo del monitor Roughness [“cym) 
Todos los archivos SSM(ssm:obd;sdrsocl;cym) 


Comentari 


SMS-00797 


3. Seleccione el archivo deseado en la lista de ar- 
chivos y haga clic en el boton [Abrir]. 


Buscaren: | (5 Data 


(GQENGINE 


Nombre: 05051 9084034,cym 


Tipo: Datos de muestreo del monitor Roughness [*cym) ps. | 


Detal. de los datos quardados 


Sistema 


Comentario 


SMS-00798 


Monitor Roughness 


Si realiza la consulta desde la pantalla Mo- 
nitor Roughness avanzado. 


7. Visualice la pantalla Monitor Roughness avanza- 
do y seleccione “Archivo” en el menu “Archivo”, 0 


bien haga clic en el icono | de a Barra de herra- 
mientas Lista de datos. 


| Archivo(F) Editar(E) Visualizacion(¥) Muestreo(M) 


Archivo(O},.. 


Ctrl+O 
Guardar ComofA)... 


nImpresion(P)... 
Vista Previa de Impresion (\’) 
CnAjuste de Impresion(R)... 


Ctrl+P 


1 050525143906.cym 


Salir de la aplicacion(x)} 


SMS-00799 


2.Esto hace que aparezca el cuadro de didlogo 
“Crear un nuevo archivo”. Seleccione el archivo 


deseado en la lista de archivos y haga clic en el 
boton [Abrir]. 


Crear un nuevo archivo E 


21x!) 
Buscar en: [oS Data S| « © ex Ee 


[)050518191947.cym 
[3)050519084034.cym 
[3)050525143906.cym 


Nombre: ] 


Tipo: 


[Datos de muestreo del monitor Roughness [*.cym] x] Cancelar | 
ZA. 


SMS-00800 
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Diagnostico autonomo de la SDI 


La SDi se puede utilizar para realizar diagndésticos 
de averias en una configuraci6n independiente si 
conexi6n a un PC. 

Inserte la tarjeta CF con la aplicaci6n CF instalada 
en la ranura de tarjeta de la SDI para realizar el 
diagnostico aut6nomo. 


NOTA: 

e Asegurese de apagar la SDI (indicador LED 
PWR de la SDI apagado) antes de instalar una 
tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirarla de 
la misma. Si inserta o retira una tarjeta CF con la 
SDI encendida, se corre el riesgo de dafnar el 
contenido de la tarjeta CF. 

¢ Podra llevar a cabo esta funcion solo cuando la 
caja de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Preparacion (Inicio de la SDI en 
Modo autonomo) 


1. Inserte una tarjeta CF que tenga instalada la apli- 
cacion CF en la ranura de tarjeta CF1 de la SDI. 


2. Conecte el conector principal del cable de diag- 
ndstico al conector de comunicacidn de diagnos- 
tico de la SDI. 


3.Conecte el conector de vehiculo del cable de 
diagnostico al conector de enlace de datos del 
vehiculo, y compruebe que el indicador LED 
PWR de la SDI se ilumina. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador LED PWR 
de la SDI no se ilumina, encienda el contacto del 
vehiculo o arranque el motor y, a continuaci6n, pul- 
se la tecla [PWR] en la SDI y vuelva a comprobar si 
el indicador LED PWR de la SDI se ilumina. 


SMU-00113 
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Diagnoéstico aut6nomo de la SDI 


4. Aparecera la pantalla de version de software y, a 
continuacion, se aparecera la pantalla Menu ini- 
cial. 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, 
pulse la tecla [ENT]. 


Ajuste Tuncns. 
Atodiagnast ico 


SMS-00513 


NOTA: 

e En caso de que SDI funcione como un modo Uni- 
dad de grabacion, cambielo a un modo aut6onomo 
manteniendo presionadas la tecla [MENU] y la te- 
cla [C] de SDI durante dos segundos como mini- 
mo. 

La alimentacion eléctrica de la SDI puede desco- 
nectarse automaticamente (el indicador LED PWR 
de la SDI se apaga) si no se realiza ninguna opera- 
cidn en la SDI durante un periodo de tiempo prede- 
finido. SI esto sucede, pulse la tecla [PWR] de la 
SDI para encenderla de nuevo. 


Para salir del Modo auténomo, seleccione {Sali- 
da} en la pantalla Menu inicial y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


ehiculo SUBARU 
juste Tuncns. 
utodiagndstica 


SMS-00516 


NOTA: 

Al salir del modo autoOnomo, si esta el archivo de 
configuraci6n SDR en la tarjeta CF, SDI se estable- 
ce en el modo Unidad de grabacidén. Sin embargo, 
si no esta el archivo de configuracién SDR en la tar- 
jeta CF, SDI se establece otra vez en el modo aut6- 
nomo. Para establecer el modo Unidad de 
grabacion, conecte la alimentacién de SDI después 
de haber creado un archivo de configuracién SDR 
en la tarjeta CF. 


Diagnostico de todos los sistemas 
Si selecciona este elemento, se mostrara el estado 
de deteccién de averias de todos los mddulos de 
control del sistema de control que soportan diag- 
ndsticos del SSMIII, asi como los cddigos de diag- 
ndstico memorizados. 

Cuando no se puede identificar un determinado sis- 
tema de control como originador del problema de 
un vehiculo y realice este diagnostico sirviéndose 
para ello de los codigos de diagnéstico mostrados. 


NOTA: 

¢ En el caso de un vehiculo dotado de sistema de 
control de crucero, active el control de crucero 
antes de realizar la inspeccion. 

e Esta modalidad de inspeccion puede que no fun- 
cione en algunos modelos de vehiculo y con de- 
terminadas especificaciones de vehiculo. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob. DTC} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 


cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00760 


3. En la SDI aparece la pantalla que se muestra a 
continuacion cuando se inician el sistema de con- 
trol y el sistema de comunicacion. 
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Para finalizar la operacién de diagnéstico, pulse 
la tecla [C]. 


Comunicacién 


"C” Cancelar 


SMS-00420 


4. Aparecera la pantalla que se muestra a continua- 
cion. En el caso de un vehiculo dotado de siste- 
ma de control de crucero, active el interruptor 
principal del control de crucero y luego pulse la 
tecla [ENT]. Si el vehiculo no dispone de control 
de crucero, simplemente pulse la tecla [C]. 


Esta pantalla puede que no se muestre en vehi- 
culos con determinadas especificaciones. 


INTERRUPTOR 
CRUCERO ON, 
pulse “ENT” 


Si ne 


SMS-00444 


5. En la pantalla se visualizan los codigos de averia 
memorizados en cada ECM. 


Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para des- 
plazarse por el contenido de la pantalla. 


Para salir de la visualizaci6n de codigos de ave- 
ria, pulse la tecla [C]. 


oter 
POO? 
PO113 


trol crucero 


rr 


SMS-00445 


Comprobacion de codigos de diag- 
nostico en cada sistema 


Preparacion 

Este tipo de inspeccion permite seleccionar un sis- 
tema en particular entre los sistemas de control que 
son compatibles con la diagnosis del SSMIII. Lue- 
go, podra ver en el visualizador de SDI los cédigos 
de diagnostico memorizados y otros datos. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Ajuste Tuncns. 
Autodiagnast ica 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccion de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob.sistema} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Motor} y luego pulse la tecla [ENT]. (En 
este ejemplo, se ha seleccionado "Motor".) 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 
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ransmisian 
trol crucero 
trol. frenos 


4 


SMS-00447 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


2.0 TURBO 


Pulse “ENT™ 


SMS-00448 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
ndstico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob. DTC} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


otor 
resent. datos 


Comorob, UTC 


er cad. Cancels 


SMS-01032 


Visualizacion de datos 


Este sistema permite muestrear los datos de entra- 
da/salida de los mddulos de control de los sistemas 
que soportan diagndsticos del SSMIII, asi como 
muestrear los datos de control. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehicula SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnadst ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob.sistema} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Motor} y luego pulse la tecla [ENT]. (En 
este ejemplo, se ha seleccionado “Motor’.) 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


ransmision 


¥ 


SMS-00447 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


2.0 TURBO 


Pulse “ENT™ 


SMS-00448 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
nostico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Present. datos} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de sistema. 
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Borrar menoria 


SMS-00736 


6. Esto hace que aparezca los datos actuales. 


Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Menu 
de diagnostico de averias. 


SMS-00737 


La pantalla Seleccion de datos 
La pantalla Seleccién de datos se puede utilizar 
para seleccionar determinados datos entre todos 
los datos muestreados y visualizarlos. 


1. Seleccione los elementos muestreados que de- 
sea ver y pulse la tecla [TRG]. Aparecera un as- 
terisco (*) junto a los elementos seleccionados. 


SMS-00738 


2. Una vez seleccionados los elementos muestrea- 
dos que desea ver, pulse la tecla [ENT]. Aparece- 
ran sdlo los elementos muestreados con 
asterisco. 


71iésrem 


SMS- 00739 


Para volver ala pantalla Todos los datos, pulse la 
tecla [ENT] de nuevo. 


NOTA: 

Los elementos muestreados seleccionados (son 
asterisco) se guardan aunque se desconecte la ali- 
mentacion de la SDI. La préxima vez que la inicie, 
los elementos permaneceran seleccionados. 


RUN/HOLD Modo 


Los datos de muestreo antiguos pueden visualizar- 
se para el analisis deteniendo temporalmente la 
medicion. 

Para cambiar al modo HOLD, mantenga pulsadas 
al mismo tiempo las teclas [DERECHA] e [IZ- 
QUIERDA] del SDI durante dos segundos como mi- 
nimo. 

En el modo HOLD, se visualizara “ @ ” debajo de 
la parte izquierda de la pantalla de SDI. 


SMS-01145 


Emplee las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] para 
mover el eje del tiempo, y poder visualizar los datos 
de muestreo antiguos para el andlisis. 

Para desactivar el modo HOLD, mantenga pulsa- 
das al mismo tiempo las teclas [DERECHA] e [IZ- 
QUIERDA] del SDI durante dos segundos como 
minimo otra vez. 


NOTA: 

¢ Durante el modo HOLD se detiene la medicion. 
Para reiniciar la medici6n es necesario cambiar 
al modo RUN. 

¢ También podra guardar los datos medidos en el 
modo HOLD. 

¢ Seleccione [Ayuda] en la pantalla Seleccién de 
menu para confirmar el modo de operacion. 


end) Sostenim1.~ 
guarde datos 


EFT+RIGHT: 
Run/“Hold moador 


SMS-01146 
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Almacenamiento de los datos 
muestreados 


Los datos muestreados también se pueden guardar 
en diagndstico aut6nomo. Puede guardar los datos 
muestreados, que se encuentran guardados en la 
tarjeta CF, en el disco duro del PC para analizarlos. 


NOTA: 

¢ Los datos muestreados almacenados en una tar- 
jeta CF no pueden ser analziados. Para analizar- 
los, estos deben guardarse en un PC. 

* Si el espacio libre en una tarjeta CF es de menos 
de 10 MB, no podran guardarse los datos de 
muestreo. En tales casos, borre datos innecesa- 
rios de la tarjeta CF o cambiela por otra tarjeta CF 
que tenga espacio suficiente. 


Como guardar en una tarjeta CF 


7. Visualice los datos actuales. (Se ha seleccionado 
Motor como ejemplo.) 


SMS-00737 
2. Pulse prolongadamente la techa [MENU] de la 
SID durante al menos dos segundos. 


3. Espere mientras se muestra el mensaje siguiente 
en la pantalla de la SDI. 


Guardandoa datos 


SMS-00839 


4.En respuesta a la pantalla de confirmacion para 
guardar que aparece, pulse la tecla [ENT]. 


Guardado con el 
nombre de 


091505154758. cfs 
Pulse “ENT” 


SMS-00840 


Guardar en un PC los datos alma- 
cenados en una tarjeta CF 


A continuaci6n se explica como guardar en el disco 
duro del PC los datos muestreados almacenados 
en una tarjeta CF . 

Los datos muestreados se pueden leer desde una 
tarjeta CF instalada en la ranura de tarjeta de la SDI 
o en la ranura de tarjeta de un PC. 


NOTA: 

Asegurese de apagar la SDI antes de instalar una 
tarjeta CF en su ranura de tarjeta o de retirarla de la 
misma. Si inserta o retira una tarjeta CF con la SDI 
encendida, se corre el riesgo de dafar el contenido 
de la tarjeta CF. 


Para leer los datos desde una ranura de 
tarjera de la SDI 


7.En el Menu principal, seleccione {Lea los datos 
de medicidn de la aplicaci6n CF} 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 

Revisién de cada sistema 

Visual. de los datos guardados 

Inmoyilizador 

Reprogramar 

Inspeccién del G3X Justy 

Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 
otro 

Salida 


—e 
SMS-00841 


2.En la pantalla Lea los datos de medicién de la 
aplicaci6n CF, seleccione {Lea los datos de me- 
dicidn de la aplicaci6n CF en la tarjeta CF dentro 
de la SDI} 


Lea los datos de medicién de la aplicaci6n CF 
Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la SDI 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la computadora. 
Atras 


SMS-00842 


3.En la pantalla Lea los datos de medicion de la 
aplicacio6n CF en la tarjeta CF dentro de la SDI, 
seleccione {Lea los datos de medicidn de la apli- 
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cacion CF todos juntos} o {Lea los datos de me- 
dicion de la aplicacién CF por separado} 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la SDI 
Lea los datos de medicidn de la aplicacién CF todos juntos 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF por separado 
Atras 


SMS-00843 


4 


<Si selecciono “Lea los datos de medicion de la 
aplicacion CF todos juntos” en el Paso 3.> 


4. Seleccione el directorio donde guardar los datos 
muestreados, leidos en la tarjeta CF. Seleccione 
el directorio que desee y luego haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


Buscar carpeta 


Seleccione una carpeta para quardar los datos de medicién 


(3) Roughness a 
4 Select Monitor q 

a) 

{© Database 

{© Driver 

(© Firm 

(© Help 

© Link 

{© Locale 

{© Log 

{© Param 

(3) Sdr 


(>) Lninct 


vv 
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NOTA: 

¢ En la configuracion inicial, los archivos de datos 
de muestreo se guardan en la carpeta Data del 
lugar donde se haya instalado la aplicacién PC. 

¢ El nombre del archivo de datos que se va a guar- 
dar se genera automaticamente con arreglo a la 
hora y fecha en que se guard6 en la tarjeta CD. 

e Una vez que los datos muestreados han sido 
guardados en un PC, los de la tarjeta CF se bo- 
rran automaticamente. 


5. Una vez guardados todos los datos muestreados 
en la tarjeta CF, aparecera la siguiente pantalla. 
Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


a7 


Finalizé la lectura de los datos de medicidn de la aplicacian CF 
Regrese al mend principal 


SMS-00845 


z 


<Si selecciono “Lea los datos de medicion de la 
aplicacion CF por separado” en el Paso 3.> 


4. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha en que 
se guardo en la tarjeta CD. Si desea utilizar el 
nombre del archivo generado tal cual, haga clic 
en el boton [Guardar] del cuadro de dialogo. Si 
desea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


Guardar en: | Data 


(B}o20805164942.s5m B)o91s05132914.ssm FBJoo1505154813,s5m 
(Blos1s05105626.ssm BJoo1s05141834.ssm 1505091 12258.ssm 
(B8)091505105747.ssm [BJoo1sosi41950.ssm 1505091 12306.ssm 
Bhos1s05112611.ssm B§os1s05141959.ssm ff} 150509162016.ssm 
losisosisze4s.ssm ff}091505142225.ssm 
Bhosisosisze0s.ssm §}oo1s05154758.ssm 


Nombre: 150509162112 ssm Guardar 


Cancelar 


Tipo: Datos de muestreo de varias sistemas (“ssm) 


Detal. de los datos guardados 


Sistema 


Comentario 


SMS-00846 


NOTA: 

e Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicaci6n PC. Para cambiar a otra ubica- 
cion de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de didlogo de guardar datos. 

¢ El cuadro Observaciones del cuadro de diadlogo 
Guardar como se puede utilizar para guardar ob- 
servaciones generales relativas a los datos 0 al 
archivo. 
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e Una vez que los datos muestreados han sido 
guardados en un PC, los de la tarjeta CF se bo- 
rran automaticamente. 


5. Una vez guardados todos los datos muestreados 
en la tarjeta CF, aparecera la siguiente pantalla. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


Y 


Finalizé la lectura de los datos de medicidn de la aplicacian CF 
Regrese al mend principal 


SMS-00845 


Para leer los datos desde una ranura de 
tarjera del PC 


7.En el Menu principal, seleccione {Lea los datos 
de medicién de la aplicaci6n CF} 


Mend principal 


Diagnéstico de todos los sistema 
Revisién de cada sistema 

Visual. de los datos guardados 
Inmoyilizador 

Reprogramar 

Inspeccién del G3X Justy 


Lea los datos de medici6n de la aplicaci6n CF 


Convertir/Guardar datos de medicién en la unidad de grabacién 


otro 
Salida 


SMS-00841 


2.En la pantalla Lea los datos de medicidn de la 
aplicaci6n CF, seleccione {Lea los datos de me- 
dicion de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro 
de la computadora} 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF 
Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la SDI. 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la computadora. 


Atras 


SMS-00847 


3. Inserte la tarjeta CF que contiene los datos de 
muestreo en la ranura de tarjeta del PC. Haga 
clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


° 
1 ) Inserte la tarjeta CF con los datos de medicién de la aplicacién CF en la ranura de la tarjeta CF de la computadora, 


SMS-00848 


NOTA: 

Si el PC no dispone de ranura de tarjeta CF, utilice 
un lector de tarjetas u otro dispositivo para instalar 
la tarjeta CF en el PC. 


4.Cuando aparezca el cuadro de dialogo que se 
muestra a continuacioén, haga clic en el boton 
[Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


x) 


<9) Especifique la unidad de la tarjeta CF. 


SMS-00849 


5. Seleccione la unidad en la que se encuentra la 
tarjeta CF y haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Buscar carpeta 


‘Seleccione la unidad de la tarjeta CF. 


5 (@ Escritorio 

+) (L) Mis documentos 

Si MiPc 

(4) Disco local (C:) 

Boed Disco extraible (D:) 
‘= Disco extraible (F:) 
‘S@ Disco extraible (G:) 
2, Unidad de cD (H:) 
‘= Disco extraible (I:) 
{© Documentos compartidos 


ee Hee 


#5) Documentos de PANDOLA 
#8 (5) Documentos de USER 
1.9 Mic citine de red 


“ 


SMS-00850 


NOTA: 

Si en este momento no aparece la unidad que con- 
tiene una tarjeta CF, reinicie la aplicaci6n PC y re- 
pita el procedimiento desde el paso 1. 


6. En la pantalla Lea los datos de medici6n de la apli- 
cacion CF en la tarjeta CF instalada en la pantalla 
del ordenador, seleccione {Lea los datos de medi- 
cidn de la aplicaci6n CF todos juntos} o {Lea los da- 
tos de medicién de la aplicaci6n CF por separado}. 
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Lea los datos de medicién de la aplicacién CF en la tarjeta CF dentro de la computadora 
Lea los datos de medicién de la aplicacién CF todos juntos 


Lea los datos de medicién de la aplicacién CF por separado 
Atras 


SMS-00852 


4 


<Si seleccion6o “Lea los datos de medicion de la 
aplicacion CF todos juntos” en el Paso 6.> 


7. Seleccione el directorio donde guardar los datos 
muestreados, leidos en la tarjeta CF. Seleccione 
el directorio que desee y luego haga clic en el bo- 
ton [Aceptar]. 


Buscar carpeta 


Seleccione una carpeta para quardar los datos de medicién 


(#1) Roughness a 
1) Select Monitor 
@ 
{© Database 
{© Driver 
© Firm 
(© Help 
(© Link 
© Locale 
{© Log 
{© Param 
() Sdr 


{> Lninet 


Vv 


SMS-00844 


NOTA: 

e En la configuracion inicial, los archivos de datos 
de muestreo se guardan en la carpeta Data del 
lugar donde se haya instalado la aplicacién PC. 

¢ El nombre del archivo de datos que se va a guar- 
dar se genera automaticamente con arreglo a la 
hora y fecha en que se guardo en la tarjeta CD. 

e Una vez que los datos muestreados han sido 
guardados en un PC, los de la tarjeta CF se bo- 
rran automaticamente. 


8. Una vez guardados todos los datos muestreados 
en la tarjeta CF, aparecera la siguiente pantalla. 
Haga clic en el botdn [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


i 


Finalizé la lectura de los datos de medicidn de la aplicacién CF 


Regrese al mend principal 


SMS-00845 


4 


<Si selecciono “Lea los datos de medicion de la 
aplicacion CF por separado” en el Paso 6.> 


7. Esto hace que aparezca el cuadro de dialogo de 
guardar datos muestreados. El nombre del archi- 
vo de datos que se va a guardar se genera auto- 
maticamente con arreglo a la hora y fecha en que 
se guardo en la tarjeta CD. Si desea utilizar el 
nombre del archivo generado tal cual, haga clic 
en el boton [Guardar] del cuadro de dialogo. Si 
desea cambiarlo por un nombre distinto, escriba 
el nombre que desee. 


Bhos0805164942.ssm Joo1505132914.ssm ffo91505154813.ssm 
Boo1505105636.ssm FBJoo1s0s141834.ssm 1505091 12258,ss1 
8)091505105747.ssm Joo1s05141950.ssm 1505091 12306.ssm 
)o91505112611.ssm RJos1s05141959.ssm BR} 150509162016.ss1 
Bos1s05132845.ssm fo91505142225.ssm 
(Bhoe1505132905.ssm §Jo91505154758,ssm 


Nombre: 150509162112.ssm 


Tipo: Datos de muestreo de varios sistemas (".ssm) 


Detal. de los datos quardados 


Sistema 


Comentario 


SMS-00846 


NOTA: 

¢ Los archivos de datos de muestreo se guardan 
en la carpeta Data del lugar donde se haya insta- 
lado la aplicacién PC. Para cambiar a otra ubica- 
cién de almacenamiento, especifique la 
ubicacién que desee en el cuadro Guardar en del 
cuadro de dialogo de guardar datos. 

¢ El cuadro Comentario del cuadro de didlogo Guar- 
dar como se puede utilizar para guardar observa- 
ciones generales relativas a los datos 0 al archivo. 

e Una vez que los datos muestreados han sido 
guardados en un PC, los de la tarjeta CF se bo- 
rran automaticamente. 


8. Una vez guardados todos los datos muestreados 
en la tarjeta CF, aparecera la siguiente pantalla. 
Haga clic en el boton [Aceptar]. 


Monitor Selector SUBARU III 


i) 


Finalizé la lectura de los datos de medicién de la aplicacian CF 


Regrese al mend principal 


SMS-00845 
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Borrando memoria 


Siga el procedimiento que se describe a continua- 
cidn para borrar los cddigos de diagnéstico memo- 
rizados en los modulos de control de cada sistema 
una vez corregida la averia. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehicula SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnast ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob.sistema} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Motor} y luego pulse la tecla [ENT]. (En 
este ejemplo, se ha seleccionado “Motor’.) 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


ransmision 
trol crucera 
trol. ftrenos + 


SMS-00447 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidn de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


2.0 TURBO 


Pulse “ENT” 


SMS-00448 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
ndostico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Borrar memoria} y, a continuacion, pulse 
la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


otor 
‘resent. datos 
porrar memoria 


SMS-00464 


6. Esto hace que aparezca un mensaje de confir- 
macion de borrado de la memoria. Pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar la operacion de borrado de la me- 
moria, pulse la tecla [C]. 


Cborrar memoria? 


ST:ENTANO: C 


SMS-00450 


7.Cuando se ejecuta la operacién de borrado de 
memoria, aparece la pantalla que se muestra a 
continuacién. Siguiendo las instrucciones que 
aparecen en la pantalla, apague el contacto y 
luego pulse la tecla [ENT] 
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Hecho 
Lolocar Inter. 
encendida OFF 
Pulse “ENT” 


SMS-00451 


NOTA: 

Existen algunos sistemas que no cuentan con un 
elemento de borrado de memoria en el menu de 
diagnostico de averias. En dichos sistemas, el cddi- 
go de diagndéstico desaparece de la pantalla al apa- 
gar el contacto del vehiculo. 


Borrar memoria 2 del sistema de trans- 
mision 

En la pantalla de diagnostico de averias del sistema 
de transmisién, es posible que aparezcan los ele- 
mentos [Borrado de Memoria] y [Borrado de Memo- 
ria 2]. 

Si selecciona el elemento [Borrado de Memoria 2], 
se borraran los codigos de diagnostico y los valores 
de control de aprendizaje memorizados en el mo- 
dulo de control de la transmision. 


Borrar memoria del sistema de bolsa de 
aire 

Para borrar la memoria de la bolsa de aire, primero 
deben haberse resuelto por completo todos los pro- 
blemas. Basta que quede un solo problema para 
que la operacion de borrado no se pueda ejecutar. 


OBD Borrando memoria 

Borre el cddigo de diagndstico memorizado por el 
méddulo de control del "Motor" y de la "Transmisi6n" 
después de haber reparado la averia. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Mehicula SUBARL 
Ajuste funcns. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [BorrMemoriaOBD] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione [Salida] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


Borrvenarialbl + 


SMS-01130 


3. Esto hace que aparezca un mensaje de confirma- 
cidn de borrado de la memoria. Pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar la operacion de borrado de la memo- 
ria, pulse la tecla [C]. 


EBorrar memoria’? 


SL: ENTANO: C 


SMS-00450 


4. Cuando se ejecuta la operacién de borrado de memoria, 
aparece la pantalla que se muestra a continuacidn. 
Siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla, 
apague el contacto y luego pulse la tecla [ENT]. 


Hecho 
Colocar Interr. 
encendidea OFF 
Pulse “ENT” 


SMS-00451 


NOTA: 
Con esta funcién podra borrar solamente la memoria 
del sistema del "Motor" y de la "Transmision". 
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Seleccion del parametro 

Esta funcién se emplea para_ seleccionar/registrar 
parametros cuando se ha reemplazado el mddulo de 
control VDC por una parte de repuesto normal. 


NOTA: 

¢ Ejecute siempre el “Borrado de memoria” des- 
pués de operar esta funcidn. 

¢ Esta funci6n no puede utilizarse con un modulo 
de control que no sea una parte de repuesto nor- 
mal. 

e Para confirmar el modelo aplicado, consulte la 
“placa del N.° de modelo” fijada al vehiculo. La 
posicion de la placa del N.° de modelo se mues- 
tra en el Manual de servicio. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 

at 
JF1BL5LJ36G002001 
Pie BLSCLAIN "ac ECXVO) 
IyyVAt 


77h EJ202NTBHA 
sv%3S2 TY757VABAB 


Transmission type 


Bags 


GC 
bya 
TRIM CODE D 2 0 


ebI—F 
cororconoe 32D 


XN S 


SMS-00868 


Procedimiento de registro 

7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Ajuste Tuncns. 
Awtodiagnast ico 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Comprob.sistema] y luego pulse la tecla 
[ENT]. Para volver a la pantalla Menu inicial, pul- 
se la tecla [C] 0 seleccione {Salida} y luego pulse 
la tecla [ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Ctol. frenos] y luego pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


otor 
ransmision 
trol crucero 


SMS-01137 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cidén de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


YDC 


Pulse “ENT” 


SMS-01138 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
nostico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Selec paramet] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de sistema. 
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Ctrol. Trenos 
Comerob. DTC 
Borrar memoria 
: pa ramet 


melec 


SMS-01139 


6. Introduzca el modelo aplicado y presione la tecla 
[ENT]. 


Wocoodd 
Introd. Modelo 


aplicade v 
pulse LENT] 


SMS-01140 


7. Esté preparado porque el mensaje siguiente apa- 
recera en la pantalla. 


Escribiende 


SMS-01141 


8. Se visualizara la pantalla de comprobaci6n de la 
informacion del vehiculo. Asegurese de que el 
modelo aplicado y la version mostrados en la 
pantalla sean correctos. 

Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de sistema. 


Contirme inte, 


Modelo aplicad 
SHoAY FL 


Grado 


SMS-01142 


Confirme el parametro 


Esta funcion le permite confirmar los parametros re- 
gistrados en el mddulo de control VDC. 


NOTA: 
Esta funcién puede utilizarse aunque el mddulo de 
control VDC no sea una parte de repuesto normal. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARU 
Ajuste funens. 
Autodiagnést ico 
balida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Comprob.sistema] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione [Salida] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Ctrol. frenos] y luego pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de mend, pul- 
se la tecla [C]. 


otor 
ransmision 
trol crucero 


SMS-01137 


4, Esto hace que aparezca un mensaje de verificacién 
de conformidad relativo al sistema que se va a so- 
meter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


YOU 


Pulse “ENT” 


SMS-01138 
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5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diagnos- 
tico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Confir paramet] y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Seleccién 
de sistema. 


Ctrol. Trenos | 
Borrar memoria 
Selec 


pa ramet 


SMS-01143 


6. Se visualizara la pantalla de comprobaci6n de la 
informacion del vehiculo. Asegurese de que el 
modelo aplicado y la version mostrados en la 
pantalla sean correctos. 

Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


Contirme into. 
Modelo aplicad 
SHSAY AL 
SHSAY SL 


¥ 


SMS-01144 


Registro del mercado de destino 
de la unidad integrada en la carro- 
ceria (excluyendo Japon) 


Cuando la unidad integrada en la carroceria ha sido 
reemplazada por una parte de repuesto normal, la 
informacidn del destino del vehiculo se ajusta en la 
unidad integrada en la carroceria. 


NOTA: 

¢ El registro del destino de la unidad integrada en 
la carroceria es una funcién para los mercados 
que no son los de Japon. 

¢ Esta funcion no puede utilizarse con un modulo 
de control que no sea una parte de repuesto nor- 
mal. 

¢ Para reemplazar la unidad integrada en la carro- 
ceria, es necesario introducir el destino del vehi- 
culo. Confirme el mercado de destino del 
vehiculo en el que deba efectuarse el reemplazo 
de la unidad antes de reemplazar la unidad por 
otra de repuesto. 


Confirmacion del destino del vehiculo 
(Parte 1) 

Confirme el destino del vehiculo registrado en la 
unidad integrada de la carroceria antes de efectuar 
el reemplazo. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARL 
Ajuste funcns. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Comprob.sistema] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione [Salida] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Unid. integr] y luego pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de mend, pul- 
se la tecla [C]. 


trol. frenos 
Abr wis ohe 
roces. Imagen 
integer. 


Unid. 


SMS-00740 
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4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


Unidad inteer. 


Pulse “ENT” 


SMS-00741 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
nostico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Present. datos] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


Unig. integer. 
‘asent. datos 
ra DTC 


Borrar memoria + 


SMS-01131 


6. Esto hace que aparezca los datos actuales. des- 
place la visualizacioOn hacia abajo y confirme el 
elemento [Ajuste destino]. El valor mostrado defi- 
ne el mercado al que esta destinado el vehiculo. 


a 


AJUSTE BTM 


SMS-01132 


Confirmacion del destino del vehiculo 
(Parte 2) 

Si es imposible obtener digitalmente el mercado de 
destino (por ejemplo, cuando la unidad integrada 
en la carroceria esta averiada), consulte la [Etique- 
ta de numero de modelo] adherida al mismo vehi- 
culo. 

La posicion de la placa del N.° de modelo se mues- 
tra en el Manual de servicio. 


<Para los modelos con direccion a la derecha> 
Confirme el destino del vehiculo en la fila del nume- 
ro de "modelo aplicado" (Applied Model) que hay en 
la etiqueta de numero de destino, en la que el quin- 
to digito de los 7 que hay (contando desde la iz- 
quierda) distingue el mercado para el que se ha 
hecho el vehiculo. 


N.° de modelo aplicado : ze : 
: into digito Destino 
(Applied Model number) Quinte-gig 
kKkKKK K kk K EK, ER 
RRR ALS 465 JP 
wkKkKKK 5 wk * 
rus! HEAVY VEDUSTRIES LED 
via PERRET ITT TTS | Applied Badel 
Tria Code st8 Color Code ate Option . 
Eaqing Type: seapecages Trasgmission Type: saggessagy 
Pa 
SMU-01110 


<Para los modelos con direccion a la izquierda> 
El mercado de destino se distingue en la etiqueta 
de numero de modelo por sus lengua que pueden 
ser arabe o excepto arabe. 


Destino 
KS 


etiqueta de numero de modelo 
Arabe 


Roped UE cde tel pe AE Sata ad 
1872006 Yl pty 


SMU-01106 
etiqueta de numero de modelo Destino 
Excepto arabe EC, EL, EA, EH, E2, 
EP, K4, K5 
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CF Od! HEAVY VEMUSTRIES LTD 


vie PEERLESS SS EEE ES} Applied Medel teensy 
Trim Code sa8 Color Code ae | Gplion Code 33 


Engine Type: seagessses «Tramsmission Type: sassessass 


SMU-01105 


Pasos de registro para registrar el desti- 
no del vehiculo 


1. Después de haber confirmado el destino del ve- 
hiculo, reemplace la unidad integrada en la carro- 
ceria por otra nueva de repuesto. 


NOTA: 

Consulte el manual de servicio para ver las instruc- 
ciones para el reemplazo de la unidad integrada en 
la carroceria. 


2.Comience el registro del destino para la unidad 
integrada en la carroceria de repuesto. 
En primer lugar, siga los pasos indicados en las 
columnas 1 a 4 del apartado [Confirmacion del 
destino del vehiculo (Parte 1)] de arriba. 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
ndstico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Custmomizing] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


nid. 


integr. 


resent. datos 
SOrrar menoria 


SMS-00742 


4. Aparecera la pantalla mostrada abajo. Pulse la 
tecla [ENT]. 


se Lecc i one el 
Par amnet ro 


Si: ENT4NO:c 


SMS-01133 


5. Entonces se visualizara la pantalla de registro del 
cddigo de opcidn. Consulte la [Tabla de correla- 
cion del cddigo de opcidn] de abajo, introduzca el 
cddigo de opcidn correspondiente al destino co- 
rrelacionado con el resultado de los pasos de 
arriba, y entonces pulse la tecla [ENT]. 


Wooo 


Clic en ERT 
tras entrads 
de cadi#e«o opc, 


SMS-01134 


Tabla de correlacion del codigo de opcion 


Destino Cédigo de opcién 
JPN JPOO 
EK ,ER EKOO 
EC, EL, EA, EH, E2, EP, | ECOO 
K4, K5 
KS KSOO 


6. Entonces se mostrara el mensaje siguiente en la 
pantalla. Vuelva a confirmar el codigo de opcion vi- 
sualizado con el que se ha identificado con los pa- 
sos anteriormente mencionados, y luego pulse la 
tecla [ENT] para finalizar la operacion de registro. 


2Cadisza 
OPC AN biens 


ECR 
Si: ENT“Na:c 


SMS-01135 


NOTA: 

¢ En caso de que el cddigo de opcién mostrado en 
la pantalla sea distinto al destino del vehiculo, 
ejecute de nuevo el procedimiento de registro 
después de haber pulsado la tecla [C]. 

Si ya se ha ejecutado el ajuste personalizado con 
el modo [Mercado], se visualizara la pantalla si- 
guiente. Pulse la tecla [ENT] si el destino del ve- 
hiculo es correcto. Pulse la tecla [C] si el destino 
del vehiculo no es correcto y registre de nuevo el 
destino del vehiculo después de haber cambiado 
el ajuste personalizado al modo [Fabrica]. (Por 
ejemplo: destino mostrado con "Otro que no es 
KS") 
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conftirme €1 

destino del 
We CULO 
Destina: 

Otro mo KS 


Si: ENT4NO:c 


SMS-01129 


Ajuste de funcionamiento del Mo- 
dulo integrado del chasis (Perso- 
nalizacion del ECM) 


El siguiente procedimiento se puede utilizar para 
configurar los detalles operativos, el tiempo de fun- 
cionamiento y otros ajustes de los accionadores 
controlados por el modulo integrado del chasis. 


IMPORTANTE: 

Cuando utilice la funci6n de personalizacién de la 
unidad, realice las operaciones de ajuste con arre- 
glo al Manual de servicio. Si configura los ajustes 
erréneos, podria ocasionar anomalias en el funcio- 
namiento del sistema y otros problemas. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBSRL 
Ajuste funcns. 
Autodiagnadst ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob.sistema} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 


cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Unid. integr.} y luego pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


trol. frenos 
ntrl.vis.pre 
roces. Imagen 
integer. 


Unid. 


SMS-00740 


NOTA: 

¢ Para efectuar la Personalizacion de la unidad au- 
tomatica de la iluminacion y limpiaparabrisas, se- 
leccione [Luz, limp.auto] en la pantalla de arriba 
y comience el procedimiento. (Excluyendo Nor- 
teamérica) 

¢ Después de haber extraido 0 reemplazo el sen- 
sor de lluvia/iluminacién, es necesario inicializar 
el sensor seleccionando [Sistema automatico de 
la iluminacion y limpiaparabrisas] en la pantalla 
de arriba. 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


Unidad integr. 


Pulse “ENT™ 


SMS-00741 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
nostico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Personalizacién} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de sistema. 


nid. integer. 
resent. datas 
SOrrar memoria 


Personal izacion 


SMS-00742 
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6.En la pantalla que aparece, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar el ajuste o 
ajustes que va a configurar y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Menu 
de diagnostico de averias. 


SMS-00743 


NOTA: 

Siga las instrucciones de la pantalla de confirma- 
cidn del destino si aparece. (Excepto Norteamérica, 
Reino Unido, Australia y algunos otros paises.) 


7.Esto hace que aparezca una pantalla de ajuste 
personalizado para el elemento o elementos se- 
leccionados. Utilice las teclas [DERECHA] e [IZ- 
QUIERDA] para seleccionar el ajuste o ajustes 
que desee y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 


Tieneo d retar, 
deSsconx 


Norma 
L£DESES Cambiar 
Los ajustesy 


Si: ENWT/Moic 


SMS-00744 


8. Esto hace que aparezca un mensaje indicando 
que la configuracion del ajuste se ha completado. 
Pulse la tecla [ENT]. 


Finalizar los 
cambios de 
ajustes 


Pulse “ENT™ 


SMS-00745 


Sensor de Impacto 


Con esta funcién podra ajustar la sensibilidad del 
Sensor de impactos del sistema de seguridad. 
Para realizar este ajuste es necesario consultar los 
manuales de servicio. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARL 
Ajuste funcns. 
Autodiagnadst ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccion de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Comprob.sistema} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 


3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Motor} y luego pulse la tecla [ENT]. 
(En este ejemplo, se ha seleccionado "Impacto 
sensor".) 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


Homba cd vacio + 


SMS-01033 
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4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cion de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


Sensor de 
Impacto 


Pulse “ENT” 


SMS-01034 


5. De este modo aparecera la pantalla de confirma- 
cidn de la ejecucién del Modo de ajuste de la sen- 
sibilidad. Pulse la tecla [ENT]. Para cancelar la 
ejecucion del Modo de ajuste de la sensibilidad, 
pulse la tecla [C]. 


c_Llevea 8 cabo 
el modo de 
BjUSte de la 
Sensibilidad? 


Si: ENT/4Norc 


SMS-01035 


6. De este modo aparecera la pantalla de Ajuste de 
la sensibilidad. 
Emplee la tecla [ARRIBA] para incrementar la 
sensibilidad y la tecla [ABAJO] para reducir la 
sensibilidad. 
Pulse la tecla [ENT] después de haber completa- 
do del ajuste. 
Para detener el ajuste, pulse la tecla [MENU]. 


| 
Insens. : 4RRIBA 


sensible: ABAJO 
OL: ENT/ANO: 0 


SMS-01036 


7. Aparecera la pantalla de confirmacion del Ajuste 
de la sensibilidad. Para responder a esta pantalla 
de confirmacion, pulse la tecla [ENT]. 


sensibil. camb. 


Sensibilidad 5 
Pulse “ENT” 


SMS-01037 


Registro del transmisor (ID) del 

sistema de supervision de la pre- 

sion de los neumaticos 

El siguiente procedimiento se puede utilizar para 

registrar el transmisor (ID) del sistema de supervi- 

sion de la presion de los neumaticos. El registro del 

transmisor (ID) es necesario cuando se realiza al- 

guno de los trabajos de reparacion siguientes. 

¢ Sustitucion del transmisor 

¢ Giro de la rueda (provoca el cambio de posicién 
del transmisor) 

* Sustituci6n del modulo de control de supervision 
de la presidn de los neumaticos 


NOTA: 
Realice el registro del transmisor (ID) siguiendo las 
instrucciones del Manual de servicio. 


Preparacion 
Regule la presion del aire de todos los neumaticos 
para situarlos en su valor estandar. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Veh culo SUB SRL 
Ajuste Tunens. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Comprob.sistema] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione [Salida] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


SMS-00735 
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3. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
sistema. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Pres d neumat] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pul- 
se la tecla [C]. 


trol. frenos 
roces. imagen 
trl vis. 


“a= 


SMS-01111 


4. Esto hace que aparezca un mensaje de verifica- 
cién de conformidad relativo al sistema que se va 
a someter a diagnostico. Pulse la tecla [ENT]. 


Monitor presidn 
intlade de rueda 


Pulse “ENT” 


SMS-01112 


5. Esto hace que aparezca la pantalla Menu Diag- 
ndstico de averias. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Conf reg ID tr] y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de sistema. 


res d neumat 
omprab. OTC 


BOrrar menoria 


ld 


Cont ree ID tr 


SMS-01113 


Registro de ID 


7.En la pantalla mostrada, emplee las teclas 
[ARRIBA] o [ABAJO] para seleccionar [Registro 
ID], y pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Menu 
de diagnostico de averias. 


SMS-01114 


2. Aparecera la pantalla de confirmacion que le pre- 
guntara si desea borrar el ID del transmisor regis- 
trado. Pulse entonces la tecla [ENT]. 

Si no desea borrar el ID, pulse la tecla [C]. 


Modo ree ID 


Borra todas ID 
Cont imuear Fs 


Si -ENT¢No:c 


SMS-01115 


3. Después de haber realizado el borrado del ID, 
aparecera la pantalla siguiente. Pulse la tecla 
[ENT]. 


Feeistre tsa ID 
del transmi Sor 
de cada rueds 


Pulse "EMT" 


SMS-01116 
4.El proceso de registro del ID de las ruedas se 
muestra en la pantalla. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para des- 
plazarse por el contenido de la pantalla. 


El mensaje [Completo] aparece al finalizar el re- 
gistro del ID de cada rueda. 


L 


onpleta 


omeleta 


SMS-01117 
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5. Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. Pulse la tecla [ENT]. 


RFeeistro de [Db 
cone Letada 


Pulse "ENT" 


SMS-01118 


NOTA: 
Al registrar un ID de transmisor nuevo se borra el ID 
previamente registrado. 


Monitor de datos de ID de transmisor 

En la pantalla de seleccion mostrada abajo, emplee 
las teclas [ARRIBA] o [ABAJO] para seleccionar 
[Mon datos ID]. De este modo podra confirmar los 
datos de ID registrados, y los datos de ID enviados 
desde el transmisor al modulo de control de super- 
vision de la presidn de neumaticos. 


Mon datos ID 


SMS-01119 


La pantalla Datos de ID de transmisor 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para despla- 
zarse por el contenido de la pantalla. 

Para salir de la visualizacion del ID del transmisor, 
pulse la tecla [C]. 


eg ID de FL 
123456 
ez IU de FR 
123456 


¥ 


SMS-01120 


Registro del inmovilizador (No 
equipado con el Keyless Access 
with Push Button Start System) 


ADVERTENCIA: 

e El ID de seguridad y el comando de registro de- 
ben tratarse con total confidencialidad y por tanto 
no se haran publico a personas ajenas. 

Cuando se instalen radios inalambricas o teléfo- 
nos de coche, estos se instalaran de forma que 
las ondas eléctricas no interfieran con el sistema 
inmovilizador. 

No utilice teléfonos moviles, radios inalambricas 
y demas durante el proceso de diagnéstico del 
modulo o de registro del inmovilizador. 

Durante el registro del inmovilizador, no acerque 
ninguna llave que tenga un ID diferente al contac- 
to. Cuando la llave se encuentra en el portalla- 
ves, saquéela del portallaves antes de comenzar 
el diagnostico. Si hay varias llaves en un portalla- 
ves, saquelas del mismo y utilicelas de forma in- 
dividual para el trabajo. 

Si no se puede arrancar el motor con una llave re- 
gistrada, saque la llave de contacto del contacto, 
espere un segundo aproximadamente hasta que 
la lampara de aviso del inmovilizador empiece a 
parpadear y luego gire la llave de contacto lenta- 
mente para arrancar el motor. 


— 


.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Ajuste Tuncns. 
Autodiagnast ica 
Salida 


SMS-00513 
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2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob. DTC 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT]. si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


selec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
At rast 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


4.En la pantalla siguiente, confirme que el sistema 
sea el keyless access with push button start sys- 
tem, Pulse la tecla [C]. 


Sist int:ENT 


51. no! 


SMS-00947 


NOTA: 

e El término [Sist int] que aparece en esta pantalla 
es sindnimo del término [keyless access with 
push button start system] empleado en este tex- 
to. 

e El keyless access with push button start system 
no esta equipado en algunos vehiculos, depen- 
diendo de las especificaciones, para Norteaméri- 
ca, Australia, y algunas otras zonas. 


5. Pulse la tecla [ENT] después de haber confirma- 
do que el interruptor de encendido esta en la po- 
sicion ON, cuando se visualice la pantalla 
siguiente. 


Contir encend 


ST: ENTANO: C 


SMS-00948 


6. En respuesta a la pantalla de verificaciodn de con- 
formidad que aparece, pulse la tecla [ENT]. 


THMMoV IL T4400R 
2.8 TURBO 


Pulse "EMT" 


SMS-00880 
7. Introduzca el codigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


wooo 


Inted,c.,orf, serd, 
Sr: ENT4HNo:c 


SMS-00748 


8.En respuesta a la pantalla de confirmacion del 
modo de registro que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla de in- 
troduccion de comandos. 
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Ce SCuUtS 
rFeeistro lLlavety 


Si -ENT4Hoa:c 


SMS-00749 


9. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


oooo 


Introd, 


ID See, 
SENT 


SMS-00750 


10.Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


ORT i Cac i Aan cor 
Eel veri culo 


SMS-00751 


71.En respuesta a la pantalla de confirmacion de 
registro de llave que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 


Eiec, ree llave 


Pulse "EMT" 


SMS-00752 


12.Espere mientras se registra la llave. 


Fee istrandoa 
Llave 


SMS-00753 


13.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Si tiene otra llave que va a registrar, pulse la tecla 
[ENT]. Si ya no tiene mas llaves para registrar, 
pulse la tecla [C] y salte al paso 22. 


LlLave OK 
= 


Fee, 


Ree, Llave? 


Si -ENT/No:c 


SMS-00754 


14.Apague el contacto y cambie la llave por una 
que esté registrada. 


NOTA: 
La llave debe cambiarse en 30 segundos aproxima- 
damente. 


AFFSMrSAuUe OFF 


—aTambio Llawe 


SMS-00755 


715.Apague el contacto y aparecera la pantalla que 
se muestra a continuacion. Inserte la llave que 
desea registrar en el cilindro de la llave y encien- 
da el contacto. 


Cambio Llawe 


SOrrFrS09QUe Of] 


SMS-00756 


16.En respuesta a la pantalla de confirmacion de 
registro de llave que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 


Eiec, ree [lave 


Pulse "EMT" 


SMS-00752 
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17.Espere mientras se registra la llave. 


Fes istranda 
Llave 


SMS-00753 


18.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Si tiene otra llave que va a registrar, pulse la tecla 
[ENT]. Si ya no tiene mas llaves para registrar, 
pulse la tecla [C] y salte al paso 22. 


LlLave OK 
= 


Fee. 


LRee. Llave? 


Si -ENT4Noa:c 


SMS-00757 


19.Repita los pasos 14 al 17. 


20.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Si tiene otra llave que va a registrar, pulse la tecla 
[ENT]. Si ya no tiene mas llaves para registrar, 
pulse la tecla [C] y salte al paso 22. 


LlLave OK 
4* 


Fee. 


LRee, Llavey 


Si -ENT/4No:c 


SMS-00758 


21.Repita los pasos 14 al 17. 


22.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Pulse la tecla [ENT]. 


Fim ree, Lilave 


Pulse "EMT" 


SMS-00759 


23.Una vez confirmado que el sistema inmoviliza- 
dor funciona con normalidad, concluya la opera- 
cion de registro. 


Registro del inmovilizador (equipa- 
do con el Keyless Access with 
Push Button Start System) 


ADVERTENCIA: 

e El ID de seguridad y el comando de registro de- 
ben tratarse con total confidencialidad y por tanto 
no se haran publico a personas ajenas. 

¢ Cuando se instalen radios inalambricas o teléfo- 
nos de coche, deberan instalarse de forma que 
las ondas eléctricas no interfieran en la llave. 

¢ No utilice teléfonos moéviles, radios inalambricas 
y demas durante el proceso de diagnoéstico de 
problemas ni durante el registro de la llave. 

e El trabajo de "Registro del inmovilizador inteli- 
gente", "Registro del ECM inteligente" y "Borre el 
ID de la Ilave" incluye la operacion de retencion 
de la llave en el interruptor de botdn de arranque. 
Preste atencidn a lo siguiente cuando efectue 
esta operacion. 

1) Confirme que la tensién de la bateria sea de 
11 Vo mas y ejecute cada uno de los modos. 

2) Cuando retenga la llave en el interruptor de 
boton de arranque, no sostenga dos 0 mas lla- 
ves de acceso al mismo tiempo, y emplee una 
sola llave cada vez. (Cuando la llave esté en 
un llavero, extraigala del llavero antes de rea- 
lizar el trabajo.) 

3) Cuando retenga la Ilave en el interruptor de 
boton de arranque, acerque la llave al inte- 
rruptor de botdn de arranque como se muestra 
abajo. 


SMU-01094 


(1) Deje la abertura de insercidén de llave me- 
canica de la llave encarada hacia abajo. 

(2) Retenga el lado con el ornamento de 
Subaru en el lado del interruptor de botén 
de arranque. 
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(3) Acérquelo hasta que toque el interruptor 
de botdn de arranque. 

Cuando efectte la diagnosis de problemas en ve- 
hiculos con acceso sin llave, emplee siempre las 
partes nuevas para la " llave ", "ECM de compa- 
racién", "Caja del cddigo ID", "ECM de bloqueo 
de la direccion", y "unidad integrada de la carro- 
ceria", y no efectue nunca el reemplazo usando 
piezas usadas. Cuando se emplea una pieza de 
segunda mano para la reparacion, es posible que 
existan dafios en el interior de cada pieza utiliza- 
da en el sistema. 


Pieza que no puede sustituirse por otra pieza de 
segunda mano. 
(La ilustraci6n siguiente muestra un ejemplo. La forma 
de cada pieza es distinta segun el modelo del auto- 
movil) 


e llave 


¢ ECM de comparaci6n 


* Caja del cdédigo ID 


SMU-01250 


Pieza que no puede sustituirse por otra pieza de 
segunda mano. 
(La ilustraci6n siguiente muestra un ejemplo. La forma 
de cada pieza es distinta segun el modelo del auto- 
movil) 


¢ ECM de bloqueo de la 
direccién 


e Unidad integrada en la 
carroceria 


SMU-01252 


¢ Cuando no pueda arrancar el motor con una llave 
registrada, espere un segundo aproximadamen- 
te hasta que la lampara de aviso del inmoviliza- 
dor empiece a parpadear, y luego arranque el 
motor con una llave registrada. 

¢ No ponga un ordenador a menos de 10 cm de las 
llaves y antenas del receptor para evitar mal fun- 
cionamiento del keyless access with push button 
start system. 


NOTA: 

e El keyless access with push button start system 
no esta equipado en algunos vehiculos, depen- 
diendo de las especificaciones, para Norteaméri- 
ca, Australia, y algunas otras zonas. 

¢ Realice el procedimiento de "Registro del inmovi- 
lizador inteligente" en caso de reemplazar una 
lave, un ECM de comparacion, una unidad inte- 
grada en la carroceria o un medidor combinado. 

e En caso de reemplazar un ECM de bloqueo de la 
direccion, ejecute el procedimiento de "Registro 
del ECM inteligente". 

¢ Cuando reemplace la caja del cddigo ID, debera 
efectuar el "Registro del ECM del motor" y el "Re- 
gistro del ECM inteligente" en este orden. 
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¢ Encaso de reemplazar el ECM del motor, ejecute 
el procedimiento de "Registro del ECM del mo- 
tor". 

El registro del inmovilizador NO es necesario 
cuando se reemplaza un ECM de alimentacién 
eléctrica o un ECM de G/W. 

Para conectar el encendido, presione dos veces 
el interruptor de botdn de arranque sin pisar el 
pedal del freno. El estado de la alimentacién 
cambiara a ACC-ON, IG-ON, OFF, ACC-ON con- 
secuentemente, como al presionar una vez el in- 
terruptor de botdn de arranque. 


Cuando arranque el motor, presione una vez el 

interruptor de botdn de arranque pisando el pedal 

del freno si se trata de un vehiculo con AT. En el 

caso de un vehiculo con MT, presione una vez el 

interruptor de botdn de arranque pisando el pedal 

del embrague. 

Cuando efectue una de las operaciones siguien- 

tes, lleve a cabo también el "arranque del motor 

de control remoto". 

1) Instalacion del arranque del motor de control 
remoto 

2) Reemplazo del arranque del motor de control 
remoto 

3) Reemplazo del ECM de comparacién de un 
vehiculo provisto de arranque del motor de 
control remoto 

Cuando reemplace la unidad integrada de la ca- 

rroceria y el medidor combinado, efectue el "Re- 

gistro del inmovilizador inteligente". 

Cuando se haya perdido una llave, efectue el " 

Borre el ID de la llave ". 

Cuando se hayan perdido todas las llaves de ac- 

ceso, consulte " Keyless Access with Push Bu- 

tton Start System: Tabla de correspondencia 

para fallas de las partes ". 

Existe la posibilidad de que falle el registro debi- 

do a un acoplamiento insatisfactorio del conector 

de la antena de la cabina. En tales casos, repare 

los contactos eléctricos de la antena interior del 

acceso sin llave (delantera) antes de efectuar el 

registro del inmovilizador. La antena interior del 

acceso sin llave (delantera) es la unica antena 

utilizada para el registro del inmovilizador. 


Registro del inmovilizador inteli- 
gente 

Podra registrar el inmovilizador para los vehiculos 
equipados con el keyless access with push button 
start system. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARL 
Ajuste funcns. 
Autodiagnast ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob. DTC 


rob, sistema 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


Selec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
At rasil 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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4. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 


Sist int:ENT 


Sl not 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el cédigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


Wooo 


Intred,c,of, aprd, 
Si -ENT4ANo:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Reg inmov intel} y lue- 
go pulse la tecla [ENT]. 


inmoy intel 


2 ECM intel ig 


SMS-00951 
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7.En respuesta a la pantalla de confirmacion del 77.Aparecera el cuadro de dialogo para confirmar 
modo de registro que aparece, pulse la tecla las llaves que ya estan registradas. Tome una de 
[ENT]. estas llaves y pongala sobre el interruptor de bo- 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla de in- ton de arranque. 
troduccion de comandos. Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de boton de arranque 
Res immowi lizy y vaya al paso siguiente. 


Ei SCutas 


Conrirmand bt lawe 


: confFirmand llave 
SI'ENT4NO.c 


ConFirmand t lave 


SMS-00952 
PoneSs 2m inter 


8. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- Sypeuioaee 
cla [ENT]. 

NOTA: 
CTTOTAT A ¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 


1) Deje la abertura de insercidn de llave mecani- 


Introd, [ID Ses, 


SENT ca de la llave encarada hacia abajo. 
SMS-00953 2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de boton de arran- 
9. Espere mientras se coteja el ID de seguridad. que. 


3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
botdn de arranque. 

conParando [DS ¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 

interruptor de botdn de arranque debe llevarse a 

cabo en 30 segundos como maximo desde que 

aparece la pantalla de arriba. 


SMS-00954 so oe ; 
12.Cuando la pantalla visualice el modo de registro 
10.Espere entonces hasta que se registre el inmo- de la llave abajo mostrado, retenga la llave que 
vilizador inteligente. desee registrar adicionalmente encima del inte- 
rruptor de boton de arranque. 
Resistrande... Liave & Feei str 
Ponss en inter 
MH. * FES i Strado= 
alida- lave 
SMS-00955 a ia . 


SMS-00957 
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NOTA: 

¢ Cuando el zumbador haya sonado dos veces, se 
habra completado el trabajo de retencion de la 
llave, pero debera dejarse la llave dentro del ve- 
hiculo (cerca de la palanca selectora) durante 10 
segundos después de haber terminado el traba- 
jo. 

e Para efectuar el registro de la siguiente llave, la 
llave que ya esta registrada debera ponerse fue- 
ra del vehiculo. 

¢ No pulse el botén [C] hasta haber terminado el 
registro de todas las llaves. 

¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 
interruptor de boton de arranque debe llevarse a 
cabo en 30 segundos como maximo desde que 
aparece la pantalla de arriba. 


13.Espere mientras se registra la llave. 


Fee istrando,,, 


SMS-00955 


14.Una vez el registro haya finalizado con normali- 
dad, el [N.° registrado] se incrementara en uno 
como puede ver en la pantalla siguiente. 
Si desea registrar otra llave, repita los pasos 12 
al 13. Si no desea registrar mas llaves, pulse la 
tecla [C] y avance al paso 15. 


Liave & FEEI Str 
Pornes en imter 
HM. * Fee i Strado=2 


Sa lida--Llave ¢ 


SMS-00958 


715.Una vez aparezca la pantalla siguiente, desco- 
necte el interruptor de botdn de arranque. Luego, 
abra o cierre la puerta del vehiculo, dependiendo 
de su estado. 


1. Imterr encern 
deSscomectada 
=, Pres int Ppuer 


SMS-00959 
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16.Entonces, aparece la pantalla siguiente. Conec- 
te el encendido. 


3S, corneck encend 


SMS-00960 


17.Espere que se complete el registro en el ECM 
del motor. 


ECM del 
Res istrando,,, 


motor 


SMS-00961 


18.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. Pulse la tecla [ENT]. 


Correcto 


Pulse "ENT" 


SMS-00962 


79.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacidn de registro. 


NOTA: 

Dependiendo de la parte de reemplazo, es posible 
que se visualice una pantalla distinta de la pantalla 
mostrada en este elemento. En tales casos, efectue 
el trabajo siguiendo las instrucciones de la pantalla. 


Registro del ECM inteligente 

Podra registrar el ECM inteligente relacionado en el 
keyless access with push button start system. 

7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 


[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehiculo SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob, DTC 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


belec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
Atras:C 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es sdlo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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4.En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 


Sist int:ENT 


Sl not 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el cédigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


ooo 


Intred,c,of, aprd, 
Si -ENT4ANo:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Reg ECM intelig} y 
luego pulse la tecla [ENT]. 


inmoy intel 
ECM inteliz 
ECM motor 


o - 
ct N rez | lave 


SMS-00963 


7.En respuesta a la pantalla de confirmacion del 
modo de registro que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla de in- 
troduccion de comandos. 


RPEefistrar ECM? 
Ei SCuta? 


Si: ENTANO:c 


SMS-00964 


8. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


ooo0 


Introd, [ID Ses, 


SENT 


SMS-00953 


9. Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


ComnParsanida [oS 


SMS-00954 


10.Espere entonces hasta que se registre el ECM 
inteligente. 


Ree istrando,.,, 


SMS-00955 
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77.Aparecera el cuadro de dialogo para confirmar 
las llaves que ya estan registradas. Tome una de 
estas llaves y pongala sobre el interruptor de bo- 
ton de arranque. 
Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de boton de arranque 
y vaya al paso siguiente. 


Conrirmand bt lawe 

confFirmand lave 

confirmed llave 
PoneSs 2m inter 


SMS-00956 


NOTA: 

¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botoén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 

1) Deje la abertura de insercidn de llave mecani- 
ca de la llave encarada hacia abajo. 

2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de boton de arran- 
que. 

3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
botdn de arranque. 

¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 

interruptor de botdn de arranque debe llevarse a 

cabo en 30 segundos como maximo desde que 

aparece la pantalla de arriba. 


12.Entonces, se ejecuta automaticamente el regis- 
tro del ECM inteligente. Cuando el registro finali- 
ce con normalidad, aparecera la_ pantalla 
siguiente. Pulse la tecla [ENT]. 


Fim ree ECM 


Pulse "EMT" 


SMS-00965 


73.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacidn de registro. 


Registro del ECM del motor 

Podra registrar el ECM del motor en el keyless ac- 

cess with push button start system. 

7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Ajuste Tuncns. 
Autodiagndst ica 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob, DTC 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


belec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
Atras:C 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es sdlo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


4. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 
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Sist int:ENT 


Si net 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el codigo de operacién de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cion de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


ooo 


Inted.c.or, aprd, 
Si: ENT/NO:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de didlogo de seleccién del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Reg ECM motor} pul- 
se la tecla [ENT]. 


eg inmoy intel 


eg ECM inteliz 
2 ECM motor 
ree | lave 


SMS-00966 


7.En respuesta a la pantalla de confirmacion del 
modo de registro que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla de in- 
troduccion de comandos. 


Ech del motor 


cree i Sstrary 


Si: ENTANO:c 


SMS-00967 


8. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


ooo0 


Introd, [ID Ses, 


SENT 


SMS-00953 


9. Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


ComnParsanida [oS 


SMS-00954 


10.Espere entonces hasta que se registre el ECM 
del motor. 


Ech del motor 


Ree istrando,.,, 


SMS-00968 


11.Si el registro finaliza con normalidad, aparece la 
siguiente pantalla. 
Pulse la tecla [ENT]. 
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Correcto 


Pulse "ENT" 


SMS-00962 


12.Después de haber aparecido la pantalla siguien- 
te, espere a que vuelva a mostrarse la pantalla 
del Menu inicial. 


Ec del motor 


Cerrando Free i Str 


SMS-00969 


13.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system funciona con nor- 
malidad, concluya la operacidn de registro. 


Lectura del Numero de registro de 
llave 

Puede leerse el numero de llaves actualmente re- 
gistradas en el vehiculo. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Mehicula SUBARL 
Ajuste Tunens. 
Autodiagnast ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob. DTC 
ie sistema 


| Mile 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


belec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audia: TRG 
At rasit 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 


4. En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 


sist int: ENT 
Si na: C 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el codigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
ciédn de menu. 
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NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


ooo 


Inted.c.or, aprd, 
Si: ENT/4NO:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Lct N°reg llav} y luego 
pulse la tecla [ENT]. 


ez inmoy intel 
es ECM intelig 
mS dnotor 


SMS-00970 


7. Pulse la tecla [ENT] que hay en el cuadro de dia- 
logo de confirmacio6n del modo de visualizacion 
del numero de registros de llaves. 


Moimnero reeistra 
de Llave imtel, 
c_Lleer?s 


SriENnT/“Maic 
SMS-00971 
8. Se visualizara el numero de llaves actualmente 


registradas. Después de pulsar el botén [ENT], la 
pantalla volvera a la pantalla del Mend inicial. 


MN” Lllavwes ree, 


ah* 


Pulse "ENT" 


SMS-00972 


Borre el ID de la llave 


Podran borrarse los ID de Ilaves innecesariamente 
registradas en el keyless access with push button 
start system. En este procedimiento, el ID necesa- 
rio no se borrara. 


NOTA: 

No podra borrar todos los ID de llave con esta fun- 
cidn. El ID de la llave puesta sobre el interruptor de 
boton de arranque no se borrara. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehicula SUBARU 
Ajuste funcns. 
Autodiagnadst ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob. DTC 


rob, sistema 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


selec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
At rasit 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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4.En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 


Sist int:ENT 


Sl not 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el cédigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


Wooo 


Intred,c,of, aprd, 
Si -ENT4ANo:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Borre ID llave} y luego 
pulse la tecla [ENT]. 


SMS-00973 


7. Pulse la tecla [ENT] que hay en el cuadro de dia- 
logo de confirmacién del modo de borrado de ID 
de llave. 


Borrs ID | lave’ys 


Ei Scuba? 


Si :-ENTANO:c 


SMS-00974 


8. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


@ooo0 


Introd, [ID Ses, 


SENT 


SMS-00953 


9. Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


ComnPpsaranda [Ds 


SMS-00975 


10.Espere entonces hasta que se borre el ID de la 
llave. 


Borrarmdo ID... 


SMS-00976 


71.Cuando se visualice la pantalla de confirmaci6n 
del numero de llaves registradas, ponga una de 
las llaves registradas, la llave cuyo ID usted no 
desee borrar, sobre el interruptor de botdn de 
arranque. 
Después de haber sonado una vez el zumbador, 
aleje la llave del interruptor de botdn de arranque 
y vaya al paso siguiente. 
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Conrir la Llave 


Ponmes =m imter 


Fsts Llave ree 
ah 


SMS-00977 


NOTA: 

¢ Sdlo quedara el ID de la llave puesta sobre el in- 
terruptor de boton de arranque. 

¢ Cuando retenga la llave en el interruptor de botén 
de arranque, acerque la llave al interruptor de bo- 
ton de arranque como se muestra abajo. 

1) Deje la abertura de insercidn de llave mecani- 
ca de la llave encarada hacia abajo. 

2) Retenga el lado con el ornamento de Subaru 
en el lado del interruptor de botdn de arran- 
que. 

3) Acérquelo hasta que toque el interruptor de 
boton de arranque. 

¢ El procedimiento para sostener una llave sobre el 

interruptor de boton de arranque debe llevarse a 

cabo en 30 segundos como maximo desde que 

aparece la pantalla de arriba. 


12.Aparecera la pantalla mostrada abajo si el borra- 
do del ID de la llave finaliza con normalidad. Pul- 
se la tecla [ENT]. 


Bor ID completa 


imnero Fes istroa 
de Se imtel, 


Pulse "ENT" 


SMS-00978 


13.Complete este procedimiento después de haber 
confirmado que el keyless access with push bu- 
tton start system funciona correctamente em- 
pleando una llave cuyo ID no haya sido borrado. 


Registro de arranque del motor de 
control remoto 

Podra registrar el arranque del motor de control re- 
moto en el keyless access with push button start 
system. 


NOTA: 
El arranque del motor de control remoto es solo de 
las especificaciones para Japon. 


7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Vehiculo 
SUBARU}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Vehicula SUBARL 
Ajuste Tunens. 
Autodiagnést ico 
Salida 


SMS-00513 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Selecci6n de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar {Registro IMM} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C] o seleccione {Salida} y luego pulse la tecla 
[ENT]. 


omprob. DTC 
rob, sistema 


J he 


SMS-00746 


3. Pulse la tecla [ENT] si se visualiza la pantalla de 
seleccion del sistema. 


Selec sist reg 

Sist inmoy: ENT 

Sist audio: TRG 
trast 


SMS-00949 


NOTA: 
El sistema de audio es solo de las especificaciones 
para REINO UNIDO 
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4.En la pantalla siguiente, confirme que el keyless 
access with push button start system, Pulse la te- 
cla [ENT]. 


Sist int:ENT 


Sl not 


SMS-00947 


NOTA: 

El término [Sist int] que aparece en esta pantalla es 
sindnimo del término [keyless access with push bu- 
tton start system] empleado en este texto. 


5. Introduzca el cédigo de operacion de aprendizaje 
y luego pulse la tecla [ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla Selec- 
cidn de menu. 


NOTA: 

Las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] permiten introducir 
numeros. Las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] 
permiten desplazarse por los digitos del numero. 


ooo 


Intred,c,of, aprd, 
Si -ENT4ANo:c 


SMS-00950 


6. Aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del 
modo de registro. Utilice las teclas [ARRIBA] y 
[ABAJO] para seleccionar {Reg arr mot c/r} y lue- 
go pulse la tecla [ENT]. 


eg ECM motor 
ct N reg llav 
borre ID llave 
ee arr mot c/ 


[+ 
SMS-00979 


7.En respuesta a la pantalla de confirmacion del 
modo de registro que aparece, pulse la tecla 
[ENT]. 
Pulse la tecla [C] para volver a la pantalla de in- 
troduccion de comandos. 


Fee, arrng, motor 
For comtrol reny7 


Si: ENTANO:c 


SMS-00980 


8. Introduzca el ID de seguridad y luego pulse la te- 
cla [ENT]. 


ooo0 


Introd, [ID Ses, 


SENT 


SMS-00953 


9. Espere mientras se coteja el ID de seguridad. 


ComnParsanida [oS 


SMS-00954 


10.Espere entonces hasta que se registre el arran- 
que del motor de control remoto. 


Ree istrando,.,, 


SMS-00955 


71.Aparecera la pantalla siguiente si el registro de 
arranque del motor de control remoto finaliza con 
normalidad. Pulse la tecla [ENT]. 
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Fim Fee 4arranque 


Pulse "ENT" 


SMS-00981 


12.Una vez haya confirmado que el keyless access 
with push button start system y el arranque del 
motor de control remoto funcionan con normali- 
dad, concluya la operacion de registro. 


Configuracion de las funciones de 

la SDI 

7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Ajuste 
funcns.}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Salida 


SMS-00514 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, 
pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C]. 


Idioma usuario 
beleccidn udad. 
ontraste LCD 


¥ 


SMS-00452 


1) Configuracion de fecha y hora 

Este elemento proporciona un medio para configu- 
rar el valor de fecha y hora del reloj integrado en la 
SDI. 


(1) En la pantalla Selecci6n de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Fe- 
cha y hora}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Idioma usuario 
beleccidn udad. 
ontraste LCD - 


SMS-00452 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla Fecha y ho- 
ra. Aparecen los siguientes valores de izquierda 
a derecha: <Mes>, <Dia>, <Anho>, <Hora>, <Mi- 
nuti>, <Segundo>. Utilice las teclas [IZQUIER- 
DA] y [DERECHA] para seleccionar el elemento 
deseado y, a continuacion, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para cambiar el valor se- 
leccionado. 

Una vez configurados los valores, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse 
la tecla [MENU]. 


NOTA: 
El valor de dia de la semana se configura automa- 
ticamente segun la fecha que se introduzca. 


{DATE AMD TIME} 
“22/264 ( Se5 
12518: 31 

MOVE} LEF TAR DGHT 
CHANGE) WP ADOWM 


SMU-00352 
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2) Seleccion del idioma del usuario 
Este elemento se puede utilizar para seleccionar el 
idioma de visualizacion de las pantallas de la SDI. 


(1) En la pantalla Seleccién de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Idio- 
ma usuario}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Idioma usuario 
beleccidn udad. 
ontraste LCD + 


SMS-00466 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién 
de idioma. Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] 
para seleccionar el idioma deseado y, a conti- 
nuacion, pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla Selecci6n de menu, 
pulse la tecla [C]. 


apones 
leman 
rances 


SMS-00453 


NOTA: 

El idioma de visualizacidn se establece en Inglés in- 
dependientemente del idioma predefinido cuando 
se enciende la SDI 0 con la tecla [C] de la SDI pul- 
sada. 


3) Seleccion de unidades de medida 

Este elemento especifica las unidades numéricas 
para los valores visualizados en las pantallas de la 
SDI. 


(1) En la pantalla Selecci6n de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Se- 
lecci6én udad.}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


echa ¥ hora 
Idioma usuario 
eleccién udad, 


SMS-00467 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién 
udad. Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] 
para seleccionar el elemento de medida desea- 
do y, acontinuacion, utilice las teclas [IZQUIER- 
DA] y [DERECHA] para cambiar la unidad de 
medida. Por ultimo, pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla Selecci6n de menu, 
pulse la tecla [C]. 


kmn“h 


Velocidad 


emp. le 
Presian kPa 
luj.aire a/s 


SMS-00454 


4) Ajuste del contraste de la pantalla 
El contraste del panel LCD se puede ajustar para 
facilitar la lectura de su contenido. 


(1) En la pantalla Selecci6n de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para _ seleccionar 
{Contraste LCD}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


echa v hora 

Idioma usuario 
beleccidn udad. 
Contraste LCD ~ 


SMS-00468 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla LCD CON- 
TRAST. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para ajus- 
tar el contraste de la pantalla al nivel deseado y, 
a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 


Para cancelar el valor o volver a la pantalla Se- 
leccion de menu, pulse la tecla [MENU]. 


NOTA: 

Para comprobar el contraste del panel, pulse la te- 
cla [TRG] en el teclado para apagar la luz de fondo 
del panel LCD. Para volver a encender la luz de fon- 
do del panel LCD, pulse la tecla [TRG] de nuevo. 


{LCD CONTRAST > 
CONTRAST Tes 


BACKL DGHT: TRG 
CHANGE: JP /OOWE 


CARCEL ! MEM! 


SMU-00355 
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5) Configuracion del tiempo de la luz de fondo 
La luz de fondo de la LCD se apaga automatica- 
mente si no se realiza ninguna operacion con la SDI 
en un periodo predefinido. Este valor especifica la 
longitud de tiempo del periodo predefinido. 


(1) En la pantalla Seleccién de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Luz 
fondo LCD}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


Beep puls tecla 
lerre autom. 


SMS-00469 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla BACKLIG- 
HT TIME. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para cam- 
biar la configuracion de tiempo de la luz de fon- 
do y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 


Para cancelar el valor o volver a la pantalla Se- 
leccion de mend, pulse la tecla [MENU]. 


{BACKLIGHT TIME? 
TIME (mite Seh=ies 


SELECT IUF DOWN 
CANCEL ! MEM! 


SMU-00354 


NOTA: 

¢ Si se selecciona OFF la luz de fondo del panel 
LCD se apaga. 

¢ Si selecciona FOREVER, la luz de fondo del pa- 
nel LCD permanecera encendida. 


6) Encender y apagar la opcion Beep puls tecla 
Este valor activa y desactiva el zumbador de confir- 
maci6n de operacion con tecla de la SDI. 


(1) En la pantalla Seleccién de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar 
{Beep puls tecla}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


lerre autem. 


SMS-00470 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla KEY- 
PRESS BEEP. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar Beep puls tecla encendido o apagado 
y, acontinuacion, pulse la tecla [ENT]. 


Para cancelar el valor o volver a la pantalla Se- 
leccidn de menu, pulse la tecla [MENU]. 


<KEY-PRESS BEEP? 
BEEP ie 


CHANGE LUP-DOWN 
CARCEL ! MEM! 


SMU-00356 


7) Configuracion del tiempo de desconexion au- 
tomatica 
Este elemento proporciona un medio para configu- 
rar el valor de tiempo de desconexion automatica 
de la SDI. 


(1) En la pantalla Selecci6n de menu, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Cie- 
rre autom.}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


i= 


autor, 


Pier 


SMS-00471 


(2) Esto hace que aparezca la pantalla SELFSHUT 
TIME. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para cam- 
biar la configuracion de tiempo para desconec- 
tar la SDI automaticamente y, a continuacidn, 
pulse la tecla [ENT] . 


Para cancelar el valor o volver a la pantalla Se- 
leccidn de menu, pulse la tecla [MENU]. 


£SELFSHUT TIME> 
TIME 


SELECTIUP/DOWN 
CARCEL ! MEM! 


SMU-00353 


NOTA: 
Al seleccionar OFF se desactiva la funcién de des- 
conexion automatica de la SDI. 
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Tenga presente que si desconecta automaticamen- 
te la SDI corre el riesgo de descargar la bateria del 
vehiculo. 


Ejecutar el autodiagnostico de la 

SDI 

7.En la pantalla Menu inicial, utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar {Autodiag- 
ndstico}, y luego pulse la tecla [ENT]. 


ehicula SUBARU 


Aiuste Tunens. 


but ocdiasnost ico 


SMS-00515 


2. Esto hace que aparezca la pantalla Seleccién de 
menu. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, 
pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Menu inicial, pulse la te- 
cla [C]. 


ecla 


SMS-00455 


NOTA: 

Lleve cabo la medidas correctivas necesarias inme- 
diatamente si descubre alguna anomalia al utilizar 
el autodiagnostico de la SDI. 


COMPROBACION DEL PANEL LCD 


Los elementos de este pantalla se pueden utilizar 
para comprobar los puntos del panel LCD, la zona 
de dibujo , el contraste y la luz de fondo. 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, pulse 
la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pulse 
la tecla [C]. 


SMS-00456 


1.COMPROBACION DE PUNTOS DEL PANEL 
LCD 

Este elemento comprueba la puntos del panel LCD. 
Pulse una tecla cualquiera del teclado. 


{LOO DOT CHE > 


START: 4ny Key 


SMU-00521 


Esto hace que las zonas en blanco y negro de la 
pantalla parpadeen de forma alternativa, lo que per- 
mite comprobar si los puntos del panel LCD se en- 
cienden y apagan correctamente. 

Un punto del panel LCD es defectuoso cuando un 
punto negro permanece negro dentro de una zona 
blanca, o cuando un punto blanco permanece blan- 
do dentro de una zona negra. 

Una vez comprobados los puntos del panel LCD, 
pulse la tecla [ENT]. 


SMU-00326 


2. COMPROBACION DE AREA DEL PANEL LCD 
Este elemento comprueba la zona de dibujo del pa- 
nel LCD. Pulse una tecla cualquiera del teclado. 
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{LCC AREA CHE > 


START: 40 kes 


SMU-00522 


Confirme que aparece un borde negro en los cuatro 
lados del panel y, a continuacién, pulse la tecla 
[ENT]. 


SMU-00328 


3. COMPROBACION DEL CONTRASTE DEL PA- 
NEL LCD 

Este elemento comprueba si se puede ajustar el 
contraste del panel LCD. Pulse la tecla [ARRIBA] 
para oscurecer el nivel de contraste del panel LCD, 
o bien pulse la tecla [ABAJO] para aclararlo. 
Después de comprobar si se puede ajustar el con- 
traste, pulse la tecla [ENT]. 


NOTA: 

Para comprobar el contraste de la pantalla sin la luz 
de fondo, pulse la tecla [TRG] en el teclado para 
apagar la luz de fondo de la pantalla. LCD. Para vol- 
ver a encender la luz de fondo del panel LCD, pulse 
la tecla [TRG] de nuevo. 


{LCG CONT CHE? 
CONTRAST Hee 


BackKL IGHT: TRG 
THAMGE? WFP /DOWh 


SMU-00329 


4. COMPROBACION DE LA LUZ DE FONDO DEL 
PANEL LCD 

Una vez comprobada la luz de fondo del panel LCD, 
pulse la tecla [ENT]. 


<LOOG LIGHT CHE? 


LcO LIGHT OMT 


SMU-00330 


COMPROBACION DEL INDICADOR LED 
PRINCIPAL 


Los elementos de esta pantalla se pueden utilizar 
para comprobar si el indicador SIG LED de las lu- 
ces de la SDI se encienden o parpadean en rojo o 
verde segun el estado de la SDI. Esta comproba- 
cion confirma el estado operativo del indicador LED 
SIG 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla Selec- 
cion de menu y, a continuacion, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pulse 
la tecla [C]. 


SMS-00457 


1. COMPROBACION DEL INDICADOR LED 
PRINCIPAL (Verde) 

Cuando haya comprobado que el indicador SIG 
LED repite un patron de cuatro destellos de color 
verde seguidos de 10 segundos de luz fija de color 


verde, pulse la tecla [ENT]. 
{Ma&aIN LEG CHE? 


MaATM LEO GREEM? 


(EXITITSENMT 


SMU-00332 
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2. COMPROBACION DEL 
PRINCIPAL (Rojo) 

Cuando haya comprobado que el indicador SIG 
LED repite un patron de cuatro destellos de color 
rojo seguidos de 10 segundos de luz fija de color 
rojo , pulse la tecla [ENT]. 


{MAIN LEC CHE? 


INDICADOR LED 


MATH LEO REO? 


| EXIT=ENT 


SMU-00333 


COMPROBACION DEL INDICADOR LED 
REMOTO 


Los elementos de esta pantalla se pueden utilizar 
para comprobar si el indicador LED de la caja remo- 
ta de la unidad de grabacion se encienden 0 parpa- 
dean en verde o rojo. Esta comprobacion confirma 
el estado operativo del indicador LED SIG 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla COM- 
PROBACION LED REMOTO y, a continuacién, 
pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pulse 
la tecla [C]. 


SMS-00458 


1.COMPROBACION DEL INDICADOR LED RE- 
MOTO (Verde) 

Cuando haya comprobado que el indicador LED re- 
pite un patron de cuatro destellos de color verde se- 
guidos de 10 segundos de luz fija de color verde, 
pulse la tecla [ENT]. 


{REMO LEC CHE > 


FEM LEC GREEN? 


| EXTT=EMNT 


SMU-00335 


2. COMPROBACION DEL INDICADOR LED RE- 
MOTO (Rojo) 

Cuando haya comprobado que el indicador LED re- 
pite un patron de cuatro destellos de color verde se- 
guidos de 10 segundos de luz fija de color verde, 
pulse la tecla [ENT]. 


{REMO LED CHE? 


RFEMG LEC REO? 


(EXITSENT 


SMU-00336 


COMPROBACION DE PULSACION DE 
TECLA 

Este elemento comprueba el funcionamiento del te- 
clado de la SDI. 

Los nombres de las teclas aparecen en pantalla en 
el siguiente orden: ARRIBA — ABAJO — DERE- 
CHA > IZQUIERDA > ENT > TRG > C > ME- 
NU. 

El funcionamiento de las teclas es normal si apare- 
ce la siguiente pantalla solicitando una operacién 
con el teclado al pulsar una tecla distinta de [ME- 
NU}. 

Si la comprobacién descubre una anomalia, pulse 
la tecla [MENU] para salir del procedimiento de 
comprobacion. 


{KEY IM CHE? 


Push WF kes 


| CANCEL MENT 


SMU-00337 


COMPROBACION DEL INTERRUPTOR 

REMOTO 

7. Este elemento comprueba el funcionamiento del 
interruptor del activador (TRG), que es una caja 
remota de la unidad de grabacion. 
Para comprobar el funcionamiento del interruptor 
del activador, pulse la tecla [ENT]. 
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Inter.acty. rem. 


SMS-00459 


2. Utilice el interruptor del activador como indican 
los mensajes que aparecen en la pantalla. Si 
aparece “CHECK OK!” 0 “CHECK NG@!”, pulse la 
tecla [ENT]. 


Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la 
tecla [MENU]. 


{REMO TRta CHE > 


Keep Pushing 
REMOTE TRa SW 


| CSRNICECS MENT) 


SMU-00339 


COMPROBACION DE AVISADOR ACUS- 
TICO 

Este elemento comprueba la frecuencia y el volu- 
men del zumbador de la SDI. Utilice las teclas 
[ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar el elemento 
deseado en la pantalla de comprobacién del avisa- 
dor acustico y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pulse 
la tecla [C]. 


ac. avisador 
. avisador 


SMS-00460 


1. COMPROBACION DE LA FRECUENCIA DEL 
AVISADOR ACUSTICO 

Este elemento se puede utilizar para comprobar el 
funcionamiento y la frecuencia del zumbador. 

Al seleccionarlo, se muestra el valor de frecuencia 
actual del zumbador. Pulse la tecla [ARRIBA] para 
aumentar la frecuencia del zumbador, o bien la te- 
cla [ABAJO] para disminuirla. 

Una vez comprobada la frecuencia del zumbador, 
pulse la tecla [ENT]. 


<BEEP FREG CHK> 
FREGUENCY EESIs]s) 


CHANGE: WPYDOWN 


SMU-00341 


2. COMPROBACION DEL VOLUMEN DEL AVI- 
SADOR ACUSTICO 

Este elemento se puede utilizar para comprobar el 
funcionamiento del zumbador y ajustar su volumen. 
Al seleccionarlo, aparece en pantalla el nivel de vo- 
lumen actual del zumbador. Pulse la tecla [ARRI- 
BA] para aumentar el volumen del zumbador, o bien 
la tecla [ABAJO] para disminuirlo. 

Una vez comprobado el volumen del zumbador, 
pulse la tecla [ENT]. 


{BEEP WOL CHE? 
VOL LIME 


CHANGE: WE/DOWN 


SMU-00342 


COMPROBACION DE LA MEMORIA 
RAM 

Este elemento ejecuta un autodiagnostico de la me- 
moria RAM integrada en la SDI y muestra los resul- 
tados. 

Cuando la finalizaci6n del autodiagnéstico se indica 
con “CHECK OK!” 0 “CHECK NG” en la pantalla, 
pulse la tecla [ENT]. 
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{RAM CHE > 
CHECK Ok! 


| EXTTSENT 


SMU-00343 


COMPROBACION DE LA MEMORIA 
ROM 

Este elemento ejecuta un autodiagnostico de la me- 
moria ROM integrada en la SDI y muestra los resul- 
tados. 

Observe la pantalla cuando termine el autodiagnés- 
tico. 

La memoria ROM esta normal cuando los valores 
hexadecimales que aparecen debajo de “WrSUM” y 
“CalSUM” en la pantalla son idénticos. 

Una vez comprobada la ROM, pulse la tecla [ENT]. 


NOTA: 
Utilice las teclas [ARRIBA y [ABAJO] para despla- 
zarse por el contenido de la pantalla. 


SMU-00344 


COMPROBACION DE LA VERSION 

Este elemento proporciona un medio para compro- 
bar la version del software de la SDI. Asegurese de 
que la version que aparece durante la comunica- 
cién de datos es la misma que la versi6n que apa- 
rece en la pantalla de comprobaci6n de la version. 
Una vez comprobada la version, pulse la tecla 
[ENT]. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


| EXIT=ENT 


SMU-00523 


COMPROBACION DEL RELOwJ IC 

Este elemento proporciona un medio para compro- 
bar si el funcionamiento de configuracién de fecha 
y hora del reloj integrado en la SDI es correcto. 
Asegurese de que los indicadores de ano, mes, dia, 
dia de la semana, hora, minuto y segundo de la par- 
te inferior de la pantalla cambian a Jan/01/2000 
(Sat) 00:00:00. 

Una vez comprobado el reloj, pulse la tecla [ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 


DecvaielPrrcrria 
ae 


(EXIT-ENT 


SMU-00350 


COMPROBACION DE LA HORA ACTUAL 


Este elemento muestra el valor de fecha y hora ac- 
tual del reloj integrado en la SDI. 

Para volver a la pantalla Seleccién de menu, pulse 
la tecla [ENT]. 


CHOW TIME CHE > 
May “2a SER (Sa 3 
1218515 


(EXT: MEN 


SMU-00347 
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Diagnostico autonomo con la 
DST-i 

La DST-i puede utilizarse para llevar a cabo el diag- 
ndstico de averias en una configuracién aut6noma 
sin necesidad de conectarla a un ordenador. 

Sera necesario insertar una tarjeta de memoria SD 
con el software instalado en la ranura de tarjetas de 
la DST-i para poder efectuar el diagndstico auténo- 
mo. 


NOTA: 

e Asegurese de que la alimentacién de la DST-i 
esté desconectada antes de introducir o extraer 
la tarjeta de memoria SD de su ranura de tarje- 
tas. Si se inserta o extrae una tarjeta de memoria 
SD mientras esta conectada la alimentacion de la 
DST-i, se correra peligro de que se produzcan 
danos en los datos internos de la tarjeta de me- 
moria SD. 

e Podra realizar esta funciédn sdlo cuando la caja 
de interfaz utilizada sea la DST-i. 


Preparacion (inicio de la DST-i en 

el modo autonomo) 

7. Inserte una tarjeta de memoria SD que tenga ins- 
talado el software en la ranura de tarjetas de la 
DST-i. 

2. Utilice el cable de enlace de datos para conectar 
la DST-i al conector de enlace de datos del vehi- 
culo. 


SMU-00113 


3. Conecte el selector de modo de la DST-i y confir- 
me que se encienda en verde el indicador de la 
alimentacion. 
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EX 


e- 


A 


SMU-01379 
A: Selector de modo 
B: Indicador de la alimentacio6n 


4. Después de haber aparecido la pantalla inicial, 
pulse cualquier tecla. 


SMS-01380 


NOTA: 

Dependiendo del ajuste, es posible que se inicie el 
modo de la unidad de grabacion. En este caso, se- 
leccione la pantalla ST "STScreen" con la tecla de 
izquierda o la tecla de derecha y pulse la tecla A. 


5. Entonces aparecera la pantalla del Menu princi- 
pal. 


Menu principal 


SUBARU 


diagndstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


Diagnostico de todos los sistemas 


La seleccién de este elemento mostrara el estado 
de deteccién de averias de todos los mddulos de 
control del sistema de control soportados por el 
diagnostico de la SSMIII y los DTC memorizados. 
Cuando no pueda identificarse un sistema de con- 
trol en particular como la causa de un problema del 
vehiculo, lleve a cabo este diagnostico y utilice los 
DTC visualizados para efectuar el diagndstico. 


NOTA: 

¢ En el caso de un vehiculo dotado de sistema de 
control de crucero, active el control de crucero 
antes de realizar la inspeccidn. 

e Es posible que este modo de inspeccidn no fun- 
cione en ciertos modelos de vehiculos y especifi- 
caciones de vehiculos. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


re 
SUBARU 


diagndéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Selecci6én de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccidn del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 
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Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Diagndstico de todos los sistemas] y 
luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Revision de cada sistema 


SMS-01383 


4. Entonces aparecera la pantalla de Lectura de to- 
dos los DTC. 


Diagnéstico de todos los sistema 


9) Favor Espere ... 


0% 
Control del Motor 


SMS-01384 


5. Es posible que se visualice la pantalla mostrada 
abajo. 
Para un vehiculo equipado con sistema de con- 
trol de crucero, conecte el interruptor principal del 
control de crucero y luego emplee las teclas [IZ- 
QUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Yes] 
en el area de visualizacion de botones y pulse la 
tecla [A]. Para los vehiculos que no tengan con- 
trol de crucero, seleccione [No] y luego pulse la 
tecla [A]. 


NOTA: 
Es posible que no se visualice esta pantalla en el 
caso de ciertas especificaciones del vehiculo. 


Diagndéstico de todos los sistema 
Pulse tecla YES luego de activar 
intrr. CRUISE de sist.ctrl crucer 
o pulse tecla NO si no hay sist. 


SMS-01385 


6. Entonces aparecera la pantalla de Visualizacién 
de todos los DTC. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar un sistema y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspecci6n. 


NOTA: 
Se visualizaran los DTC que han quedado memori- 
zados en cada modulo de control. 


Diagnéstico de todos los sistema 


ijlmposible comunicacién! 
nterruptor del freno de estacionamie 


jlmposible comunicacidén! 


SMS-01386 


7.Entonces aparecera la pantalla de Visualizacion 
de los DTC de distincidn del sistema. 
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Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Vi- 
sualizacion de todos los DTC. 


NOTA: 

¢ El nombre del sistema actual se visualiza en la 
parte superior izquierda de la pantalla. 

e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Actuales] en el area de visuali- 
zacion de botones y pulse la tecla [A] para cam- 
biar el DTC visualizado en la pantalla. 

El DTC visualizado y el nombre del botdn del 
area de visualizaci6n de botones, como puedan 
ser [Pendiente] o [Actuales], pueden ser distintos 
segun el vehiculo y el sistema. 

[Control..] 


Pendiente( 3) 


P0102 Circuito sensr de masa 


P0113 Funcionam.defect.circuit 


SMS-01387 


Visualizacion de datos 

Este sistema permite efectuar el muestreo de los 
datos de entrada/salida del mddulo de control de 
los sistemas de control soportados por el diagnosti- 
co de la SSMIII. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revisién de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 
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4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccion de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Control del Motor] y luego pulse la te- 
cla [A]. "En este ejemplo hemos seleccionado 
[Control del Motor]". 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccidn. 


Menu de selectién de sistema 


Control de la Transmision 


Sistema ABS/VDC 


Sistema de Detccidn de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01389 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01390 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar [Presenta datos] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. 


Menu de diagnéstico 


Muestra codigos de diagndésticos 
Verific. datos cod. cancelacién 
Borrado de Memoria 


SMS-01391 


7.Entonces aparecera la pantalla de seleccién de 
elementos de Presenta datos (el método de se- 
leccion). 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Todos los Datos] 0 [Seleccione Datos] 
y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


NOTA: 

En [Todos los Datos] se visualizaran todos los ele- 
mentos muestreados en el estado seleccionado y 
en [Seleccione Datos] los elementos muestreados 
se visualizaran en el estado no seleccionado. 


Presenta datos 


Seleccione Datos 


SMS-01392 


8. Entonces aparecera la pantalla de seleccion de 
elementos de Presenta datos (los elementos 
muestreados). 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Inicio] en el area de visualiza- 
cidn de botones y pulse la tecla [A]. 
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Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de Presenta datos (el mé- 
todo de seleccion). 


NOTA: 

La secuencia de alineacidn en la pantalla se visua- 
lizara en el lado izquierdo del elemento muestrea- 
do. 


Presenta datos 


2 Temperatura Refrigerante 
3 Correccion A/Comb #1 
4 Empobr. A/Comb. nro. 1 


Seleccion 


SMS-01393 


9. De este modo aparecera la pantalla Presenta da- 
tos actuales. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Parada] en el area de visualiza- 
cion de botones y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de Presenta datos (los ele- 
mentos muestreados). 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Visualizador] en el area de visualiza- 
cidn de botones y pulse la tecla [A] para cambiar el 
numero de los elementos muestreados mostrados 
en la pantalla a ocho elementos. 


Presenta datos 


Carga del Motor 
0.0 % 


Temperatura Refrigerante 
-40 °c 


Correccion A/Comb #1 
-87.5 % 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
-100.0 % 


sualizador| 
SMS-01394 


10.Entonces aparecera la pantalla de Parada de 
medicion. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Inicio] en el area de visualiza- 
cion de botones y pulse la tecla [A] para reiniciar 
la medicion. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccidn de elementos de Presenta datos (los ele- 
mentos muestreados). 


Presenta datos 


Carga del Motor 


Temperatura Refrigerante 
-40 °c 
Correccion A/Comb #1 
-87.5 % 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
-100.0 % 


sualizador| 
SMS-01395 


Visualizacion de codigo(s) de diag- 
nostico 

Este tipo de inspeccion permite seleccionar un sis- 
tema entre los sistemas de control que son compa- 
tibles con la diagnosis del SSMIII. La informacién 
memorizada, como pueda ser la de los DTC, podra 
revisarse en la pantalla de la DST-i. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Selecci6n de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
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Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revision de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnoéstico de todos los sistema 


SMS-01388 
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4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 


leccién de sistema. Ment de diagnéstico 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- Presenta datos 

leccionar [Control del Motor] y luego pulse la te- =< 

cla [A]. "En este ejemplo hemos seleccionado vere sets ood cancelacion 
[Control del Motor]". [Borradode Memoria 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccidn. 


Menu de selectién de sistema 


SMS-01396 
Control de la Transmisi6n 
istema ABS/VDC 7.Entonces aparecera la pantalla de visualizacién 
nterruptor del freno de estacionamie de los DTC. 
Monitr_presi_d inflado de neumat Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
Modo de unidad integr. leccionar cualquier cddigo. 
istema de Detccion de Ocupantes Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
ensor_de Impacto para seleccionar [Detalles] en el area de visuali- 
zacion de botones y pulse la tecla [A]. 
pie onene Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion Menu de diagnostico. 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- NOTA: 
Hea Oe oct Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 


seleccionar [Actuales] en el area de visualizacién 
de botones y pulse la tecla [A] para cambiar el DTC 
visualizado en la pantalla. 

El DTC visualizado y el nombre del botdn del area 
de visualizacién de botones, como puedan ser 
[Pendiente] o [Actuales], pueden ser distintos se- 
gun el vehiculo y el sistema. 


Sistema 


Pendiente( 3) 


SMS-01390 P0102 Circuito sensr de masa 


P0113 Funcionam.defect.circuit 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Muestra codigos de diagndsticos] y 
luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. SMS-01397 
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8. Entonces aparecera la pantalla de visualizaci6n 
de los Detalles de los DTC. 
Pulse la tecla [A] 0 la tecla [B] para volver a la 
pantalla de visualizacién de los DTC. 


Detalles 


P0500 


Sensor Velocidad vehiculo 


SMS-01398 


Borrado de la memoria 

Emplee el procedimiento siguiente para borrar los 
cdédigos DTC memorizados por los médulos de con- 
trol de cada sistema después de haber solucionado 
el problema. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Selecci6n de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 
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NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Selecci6n] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Diagnéstico de todos los sistemas] y 
luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccidn de vehiculos. 


Menu 


Revision de cada sistema 


SMS-01383 


Diagnéstico aut6nomo con la DST-i 


4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 


leccion de sistema. Menti de diagnéstico 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- Presenta datos —— 

leccionar [Control del Motor] y luego pulse la te- 
cla [A]. "En este ejemplo hemos seleccionado 


[Control del Motor]". 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccidn. 


Menu de selectién de sistema 


SMS-01399 
Control de la Transmisi6n 
istema ABS/VDC 7.Entonces aparecera la pantalla de confirmacion 
nterruptor del freno de estacionamie de Borrado de Memoria. 
Monitr presi _d inflado de neumat Pulse la tecla [A] para ejecutar la operacién de 
Modo de unidad integr. borrado de la memoria. 
istema de Detccion de Ocupantes Pulse la tecla [B] para cancelar la operacién de 
ensor_de Impacto borrado de la memoria y volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 
SMS-01389 
5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacién eeraes e Saeinictia 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- éBorrar Memoria? 


ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01400 


SMS-01390 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Borrado de Memoria] y luego pulse la 
tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. 


396 


8. Después de haber ejecutado la operacion de bo- 
rrado de la memoria aparecera la pantalla de eje- 
cucion del Borrado de Memoria. 

Siguiendo las instrucciones de la pantalla, desco- 
necte el interruptor de encendido y luego pulse la 
tecla [A]. 

Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


Borrado de Memoria 
Ejecutando 
Poner Contacto en OFF 


SMS-01401 


NOTA: 

Hay algunos sistemas que no tienen el elemento de 
Borrado de Memoria en la pantalla del Menu de 
diagnostico. En estos sistemas, los DTC se borran 
desconectando el interruptor de encendido. 


Borrado de la memoria 2 del sistema de 
la transmision 

En la pantalla del Menu de diagnostico para el sis- 
tema de la transmisi6n podran visualizarse los ele- 
mentos de [Borrado de Memoria] y [Borrado de 
Memoria 2]. 

Si se selecciona el elemento [Borrado de Memoria 
2] se borraran los cédigos DTC y los valores de 
control de aprendizaje que estén memorizados en 
el modulo de control de la transmisi6n. 


Borrado de la memoria del sistema de 
bolsas de aire 

Para ejecutar la operacion de borrado de la memo- 
ria del sistema de bolsas de aire, primero debera 
realizar todo el servicio para todos los problemas. 
Si queda algun problema pendiente, aunque sdlo 
sea uno, no podra ejecutar la operacion de borrado 
de la memoria. 
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Soporte de trabajo 


IMPORTANTE: 

Si desconecta el selector de modo de la DST-i o 
desenchufa el cable de enlace de datos mientras el 
opera el actuador en la modalidad de soporte de 
trabajo, el actuador podria dejarse operado. Asegu- 
rese de salir de la modalidad de soporte de trabajo 
antes de ejecutar la operacion de finalizacion. 


Seleccion del parametro 

Esta funci6n se emplea para seleccionar/registrar 
parametros cuando se ha reemplazado el mddulo 
de control VDC por una parte de repuesto normal. 


NOTA: 

e Ejecute siempre el "Borrado de Memoria" des- 
pués de operar esta funcidn. 

e Esta funcién no puede utilizarse con un modulo 
de control que no sea una pieza de repuesto nor- 
mal. 

e Para confirmar el modelo aplicado, consulte la 
"placa del N.° de modelo" fijada al vehiculo. La 
posicion de la placa del N.° de modelo se mues- 
tra en el manual de servicio. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


ay st 


Bess 


Option CODE 
EJ20O2NTBHA 
TYTS7VRBAB 


Applied model BLSCL44J 
D20 = 
32D 


TRIM CODE 


COLOR CODE 


SMS-01192 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndstico] y luego pulse la tecla [A]. 


diagnéstico 


Ment principal 


Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revisién de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 
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4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccion de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Sistema ABS/VDC] y luego pulse la te- 
cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccién. 


Ment de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 


Interruptor del freno de estacionamie 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

istema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01402 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01403 


Diagnédstico aut6nomo con la DST-i 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 


diagnostico. Seleccién del parametro 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- Pulse ‘Seguir’ después de introducir 
leccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la te- el modelo aplicado 

cla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Mend de seleccién de sistema. 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


Muestra codigos de diagndésticos 


Borrado de Memoria 


SMS-01406 


9. Entonces aparecera la pantalla de introduccion 
del Modelo aplicado. 
Emplee las teclas [ARRIBA], [ABAJO], [IZ- 
QUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar una 
cadena de caracteres y pulse la tecla [A] para in- 
troducir el modelo aplicado. 


Meee Una vez haya finalizado la entrada del modelo 
7. Entonces aparecera la pantalla del menu de So- aplicado, seleccione el boton [Entrada] y pulse la 
porte de trabajo. tecla [A]. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- NOTA: 
poole Ieee onde) pao et ol empie ia Pulse la tecla [B] durante la introduccion para borrar 
teciae IZOUIERD S| y [DERECH para selec- la letra de delante del cursor. 
onan een) ey oho deueualizacionde Seleccione el botdn del triangulo de la parte inferior 


botones y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


y pulse la tecla [A] para mover el cursor. 


Modelo aplicado 


Soporte de trabajo 


Confirme el parametro 


|i} 2{3]4|5]6]7]8] 9/0. 


SMS-01407 


SMS-01405 


8. Entonces aparecera la pantalla de confirmacién 
del Modelo aplicado. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Entrada] en el area de visuali- 
zacion de botones y pulse la tecla [A]. 
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10.Después de haber finalizado la entrada, emplee 
las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para se- 
leccionar [Aceptar] en el area de visualizacién de 
botones de la pantalla de confirmacion del Mode- 
lo aplicado y pulse la tecla [A]. 


Seleccion del parametro 
Pulse 'Seguir' después de introducir 
el modelo aplicado 


SMS-01408 


11.Se visualizara la pantalla de Escribiendo el para- 
metro. 
Espere sin hacer nada. 


Seleccién del parametro 
Escribiendo 


SMS-01409 


12.Entonces aparecera la pantalla para que Confir- 
me la informacién del vehiculo. 
Asegurese de que el modelo aplicado y la versién 
mostrados en la pantalla sean correctos. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
menu de Soporte de trabajo. 


Seleccién del parametro 
Confirme la informacion del vehiculo 


Modelo aplicado 
GJ7A4AC 


Version 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMS-01410 
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Confirme el parametro 


Esta funcion le permite confirmar los parametros re- 
gistrados en el mddulo de control VDC. 


NOTA: 
Esta funcién puede utilizarse aunque el mddulo de 
control VDC no sea una parte de repuesto normal. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagnostico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


3 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccidén] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccidn del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revision de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccion de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Sistema ABS/VDC] y luego pulse la te- 
Cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccidn. 
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Menu de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 


Interruptor del freno de estacionamie 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

istema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01402 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 


del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01403 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 


diagnostico. 

Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la te- 
Cla [A]. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccién de sistema. 


Ment de diagnéstico 
Presenta datos 


Muestra codigos de diagndésticos 


Borrado de Memoria 


SMS-01404 


7. Entonces aparecera la pantalla del menu de So- 
porte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Confirme el parametro]. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Seleccidn] en el area de visua- 
lizacidn de botones y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


Soporte de trabajo 


Seleccién del parametro 


SMS-01411 


8. Entonces aparecera la pantalla para que Confir- 
me el parametro. 
Asegurese de que el modelo aplicado y la versién 
mostrados en la pantalla sean correctos. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
menu de Soporte de trabajo. 


Confirme el parametro 
Asegurese de que se haya incluido 
la informacion apropiada del 
vehiculo. 


Modelo aplicado 

GJ7A4AC GJ7A4BC GP/7A5AC 
Version 

Sedan/Wagon 


SMS-01412 


Sensor de Impacto 

Con esta funcidén podra ajustar la sensibilidad del 
sensor de impactos del sistema de seguridad. 
Para realizar este ajuste es necesario consultar los 
manuales de servicio. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndstico] y luego pulse la tecla [A]. 
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Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- Sensor de Impacto 
leccionar [Revision de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Sistema 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01414 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la te- 
cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
vieuies Menu de seleccidn de sistema. 


4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccion de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Sensor de Impacto] y luego pulse la te- 
cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccién. 


Menu de diagnéstico 


Menu de selectién de sistema 


SMS-01415 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 
Sistema de Detcci6n de Ocupantes 


SMS-01413 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 
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7. Entonces aparecera la pantalla del menu de So- 
porte de trabajo. 

Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Modo de Ajuste de la Sensibil]. Emplee 
las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para se- 
leccionar [Seleccién] en el area de visualizacién 
de botones y pulse la tecla [A]. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


Soporte de trabajo 


SMS-01416 


8. De este modo aparecera la pantalla de confirma- 
cion del Modo de ajuste de la sensibilidad. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Si] en el area de visualizaci6n 
de botones y pulse la tecla [A]. 

Si no desea ejecutar el modo de ajuste de la sen- 
sibilidad, seleccione [No] y pulse la tecla [A] para 
volver a la pantalla del menu de Soporte de tra- 
bajo. 


Modo de Ajuste de la Sensibil 
éLleva a cabo e] modo de ajuste de 
la sensibilidad? 


SMS-01417 


9. De este modo aparecera la pantalla de ajuste de 
la sensibilidad. 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Sensible] o [Insensible] en el 
area de visualizacion de botones y pulse la tecla 
[A]. 
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Después de haber finalizado el ajuste de la sen- 
sibilidad, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DE- 
RECHA] para seleccionar [Aceptar] en el area de 
visualizaci6n de botones y luego pulse la tecla 
[A]. 

Para cancelar el modo de ajuste de la sensibili- 
dad, seleccione [Cancelar] y pulse la tecla [A] 
para volver a la pantalla del menu de Soporte de 
trabajo. 


Modo de Ajuste de la Sensibil 


La sensibilidad actual 5 


Insensible | Cancelar 


SMS-01418 


10.De este modo aparecera la pantalla de finaliza- 


cion del ajuste de la sensibilidad. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
menu de Soporte de trabajo. 


Modo de Ajuste de la Sensibil 
Se ha cambiado la sensibilidad. 


La sensibilidad actual 5 


SMS-01419 


Registro de ID 

Emplee esta funcion para registrar el ID del trans- 

misor del modulo de control del monitor de inflacién 

de los neumaticos. 

Es necesario efectuar el registro de ID después de 

las reparaciones siguientes. 

¢ Reemplazo del transmisor 

¢ Rotacidn de los neumaticos (si se ha cambiado la 
posicion del transmisor) 

¢ Reemplazo del mddulo de control del monitor de 
presion de los neumaticos 


Para realizar este ajuste es necesario consultar los 
manuales de servicio. 

Ajuste al valor estandar la presi6n del neumatico de 
cada uno de los neumaticos. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagnostico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 
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Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revisién de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccidn de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Monitr presi d inflado de neumat] y lue- 
go pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspecci6n. 


Menu de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmision 
istema ABS/VDC 
Interruptor del freno de estacionamie 


Modo de unidad integr. 
istema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01420 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 
Tire pressure monitor 


SMS-01421 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la te- 
Cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


SMS-01422 


7. Entonces aparecera la pantalla del menu de So- 
porte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Registro de ID]. Emplee las teclas [IZ- 
QUIERDA] y [DERECHA] para_seleccionar 
[Seleccidn] en el area de visualizaci6n de boto- 
nes y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 
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Soporte de trabajo 


Monitor de datos ID dl transmisr 


SMS-01423 


8. Entonces aparece la pantalla de confirmacién de 
Registro de ID. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar [Aceptar] en el area de visuali- 
zacion de botones y pulse la tecla [A]. 
Si no desea ejecutar el registro de ID, seleccione 
[Atras] y pulse la tecla [A] para volver ala pantalla 
del menu de Soporte de trabajo. 


Registro de ID 
Cuando se ejecute se borrara la 
ID registrada actualmente 
éLo lleva a cabo? 


SMS-01424 
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9. Entonces aparece la pantalla de Registro de ID. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] Protects IE 
para seleccionar [Aceptar] en el area de visuali- EI registro de la ID se ha completado 
zacion de botones y pulse la tecla [A]. 
Si no desea ejecutar el registro de ID, seleccione 
[Atras] y pulse la tecla [A] para volver a la pantalla 
de confirmacién de Registro de ID. 


Registro de ID 
Registre la ID del transmisor de cada 
rueda 


SMS-01427 


Monitor de datos ID del transmisor 

Esta funcion le permite confirmar el ID del transmi- 
sor registrado. 

Esta funcién también transmite los datos de ID des- 
de el transmisor al modulo de control del monitor de 
SMS-01425 inflacién de los neumaticos. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagndstico] y luego pulse la tecla [A]. 


710.Entonces aparece la pantalla de confirmacion 
del estado de Registro de ID. 
Después de haber finalizado el registro de ID de 
cada neumatico, la visualizaci6n cambiara de [In- 


completo] a [Completo]. tal lil 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Registro de ID 


Neumatico 1 Completo 
Neumatico 2 Completo 
Neumatico 3 Incompleto 


Neumatico 4 Incompleto 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


SMS-01426 


71.Entonces aparece la pantalla de El Registro de 
la ID se ha completado. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
menu de Soporte de trabajo. 
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2. Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 
peccion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revisién de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 
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4. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 
leccion de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Monitr presi d inflado de neumat] y lue- 
go pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspeccién. 


Menu de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmision 
istema ABS/VDC 
Interruptor del freno de estacionamie’ 


Modo de unidad integr. 
istema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01420 


5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema 
Tire pressure monitor 


SMS-01421 


6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de 
diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la te- 
cla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


Muestra codigos de diagndésticos 


Borrado de Memoria 


SMS-01422 


7. Entonces aparecera la pantalla del menu de So- 
porte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Monitor de datos ID dl transmisr]. Em- 
plee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] en el area de visualiza- 
cidn de botones y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de diagnostico. 


Soporte de trabajo 


Registro de ID 


SMS-01428 


8. Se visualizara la pantalla de lectura del ID. Espe- 
re sin hacer nada. 
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Monitor de datos ID dl transmisr 


© mover el vehiculo ni tocar el 


SMS-01429 


9.Entonces aparecera la pantalla del Monitor de 
datos ID. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del 
menu de Soporte de trabajo. 


Monitor de datos ID dl transmisr 
ID 1 registrado 
7F7F99 
ID 2 registrado 
00000D 


ID 3 registrado 
000000 

ID 4 registrado 
00868E 


SMS-01430 


Ajuste de la funcion de la unidad 
integrada en la carroceria (Perso- 
nalizacion del modulo de control) 
Podra utilizar el procedimiento siguiente para confi- 
gurar los detalles de operacion, el tiempo de opera- 
cion y otros ajustes para los actuadores 
controlados por la unidad integrada en la carroce- 
ria. 


IMPORTANTE: 

Cuando emplee la funcidn de personalizacién de la 
unidad, asegurese de llevar a cabo las operaciones 
de ajuste de acuerdo con el manual de servicio. La 
configuraci6n de ajustes incorrectos puede causar 
la operacién anormal del sistema y otros proble- 
mas. 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 
SMS-01381 


2. Entonces aparecera la pantalla de Selecci6n de 
vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado 
el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del 
vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla 
del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no 
esté seleccionado ningun vehiculo. 


NOTA: 

Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la te- 
cla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nom- 
bre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién 
del vehiculo como pueda ser el modelo hasta deter- 
minar el vehiculo después de haber seleccionado el 
nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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3. Entonces aparecera la pantalla del Menu de ins- 


peccion. 

Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Revision de cada sistema] y luego pul- 
se la tecla [A]. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Se- 
leccion de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


. Entonces aparecera la pantalla del Menu de se- 


leccidn de sistema. 

Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Modo de unidad integr.] y luego pulse 
la tecla [A]. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de inspecci6n. 


Menu de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 
istema ABS/VDC 
nterruptor del freno de estacionamie 


Monitr presi d inflado de neumat 


istema de Detcci6n de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01431 


NOTA: 
¢ Para efectuar la Personalizacion de la unidad au- 


tomatica de la iluminacion y limpiaparabrisas, se- 
leccione [Luz, limp.auto] en la pantalla de arriba 
y comience el procedimiento. 


¢ Después de haber extraido 0 reemplazo el sen- 


sor de lluvia/iluminacién, es necesario inicializar 
el sensor seleccionando [Sistema automatico de 
la iluminacion y limpiaparabrisas] en la pantalla 
de arriba. 
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e Para efectuar la Personalizacién de la unidad de Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
arranque y parada automaticos, seleccione Menu de diagnostico. 
[Arranque y Parada Automaticos] en la pantalla 
de arriba y comience el procedimiento Personalizzare 
e Para efectuar la Personalizacidn de la unidad del 
medidor combinado, seleccione [Medidor combi- 
nado] en la pantalla de arriba y comience el pro- 
cedimiento. 
5. Entonces aparecera la pantalla de visualizacion 
del Sistema para el sistema que se esta diagnos- 
ticando. Pulse la tecla [A]. 


Sistema SMS-01434 


Modo de unidad integr. 


8. Entonces aparecera la pantalla de seleccién de 
ajustes de personalizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar los ajustes que desee y pulse la tecla 
[A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
lecci6n de elementos de personalizacion. 


SMS-01432 NOTA: . 
Aparecera "*" en el lado izquierdo del valor(es) del 
6.Entonces aparecera la pantalla del Menu de ajuste actual. 


diagnéstico. 

Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar [Personalizar] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Menu de seleccidn de sistema. 


Personalizzare 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


SMS-01435 


SMS-01433 


7.Entonces aparecera la pantalla de selecci6n de 
elementos de personalizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar los ajustes que deban configurarse y 
luego pulse la tecla [A]. 
"En este ejemplo hemos seleccionado [Tiempo d 
retar. desconx.]". 


9. Entonces aparecera la pantalla de confirmacién 
de ajustes de personalizacion. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
al ajuste(s) visualizado. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de personalizacion. 


Personalizzare 


éLleva a cabo un cambio d ajste? 


SMS-01436 


10.Entonces aparecera la pantalla de finalizacién 
de ajustes de personalizacion. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de personalizacion. 


NOTA: 
Aparecera "*" en el lado izquierdo del elemento(s) 
del que se haya cambiado el ajuste. 


Wan 


Personalizzare 


El ajuste ha finalizado 


SMS-01437 


Registro del inmovilizador 


NOTA: 

Para mas informacion sobre el registro del inmovili- 
zador, consulte el "MANUAL PARA REGISTRAR 
EL INMOVILIZADOR " 


Ajuste de funciones de la DST-i 


7. En la pantalla del Menu principal, emplee las te- 
clas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccio- 
nar [Ajuste funcns.] y luego pulse la tecla [A]. 
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Menu principal 


diagnéstico —Ajuste funcns. 


SMS-01438 


2. Entonces aparecera la pantalla de seleccién de 
elementos de Ajuste de funciones. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar los ajustes que deban configurarse y 
luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del 
Ment principal. 


Ajuste funcns. 
km 
sl Luminosidad 


. | Beep 


ifidoma Cid 
‘x1 Configuracion de destino 


SMS-01439 


Seleccion de unidades 

Este elemento especifica las unidades de los ele- 
mentos muestreados que se visualizan en las pan- 
tallas de la DST-i. 
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1.En la pantalla de seleccién de elementos de —— 
Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] Ajuste de la unidad para visualizaci6n 


ABAJO] para seleccionar [Ajuste de la unidad 
yl 1p \ IMPHO 


para visualizacidn] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


km 


ajLuminosidad 


\‘i,] Configuracion de destino or 
Ajuste de la luminosidad 


La intensidad de la iluminacién del visualizador 
SMS-01439 LCD puede ajustarse para facilitar su vision. 


7.En la pantalla de seleccioén de elementos de 
Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] 
y [ABAJO] para seleccionar [Luminosidad] y lue- 
go pulse la tecla [A]. 


2. Entonces aparecera la pantalla de selecciédn de 
elementos de Ajuste de la unidad para visualiza- 
cién 
Seleccione los ajustes que deban configurarse y 
| Ise la tecla [A]. 
pees puea le ees Ajuste funcns. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- PTS EST ee SSE 
leccion de elementos de Ajuste de funciones. ¥ 


BiuBeep 
© 


Ajuste de la unidad para visualizacién 


ee 
«ii Configuracion de destino 


Temperatura C 
Presién kPa 
Circul. de aire g/s 


SMS-01442 


SMS-01440 


3. Entonces aparecera la pantalla de seleccién de 
Ajuste de la unidad para visualizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar las unidades que desee. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
y volver a la pantalla de seleccién de elementos 
de Ajuste de la unidad para visualizacion. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de Ajuste de la unidad para 
visualizacion sin cambiar los ajustes. 
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2.Entonces aparecera la pantalla de ajuste de la 
Luminosidad. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para ajustar la luminosidad. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
y volver a la pantalla de selecciédn de elementos 
de Ajuste de funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccidn de elementos de Ajuste de funciones sin 
cambiar los ajustes. 


Luminosidad 


LS) 


SMS-01443 


Ajuste del beep del zumbador 
Este ajuste activa y desactiva el beep de confirma- 
cidn de la operacion de teclas de la DST-i. 


1.En la pantalla de selecci6én de elementos de 
Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] 
y [ABAJO] para seleccionar [Beep] y luego pulse 
la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


t=] Ajuste de la unidad para visualiza 
eajLuminosidad 


“) 


Mijidoma Cid 
‘in| Configuracion de destino 


SMS-01444 


2.Entonces aparecera la pantalla de ajuste del 
Beep. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] 
para seleccionar ON para que suene u OFF para 
que no suene. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
y volver a la pantalla de selecciédn de elementos 
de Ajuste de funciones. 
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Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de Ajuste de funciones sin 
cambiar los ajustes. 


SMS-01445 


Seleccion del idioma de usuario 
Este elemento puede utilizarse para seleccionar el 
idioma en el que aparecen las pantallas de la DST-i. 


7.En la pantalla de selecci6én de elementos de 
Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] 
y [ABAJO] para seleccionar [Idioma] y luego pul- 
se la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


LJ Ajuste de la unidad para visualizai 
ea|Luminosidad 
Beep 


| Beep 
® 


Lx] Configuracion de destino 


SMS-01446 


2. Entonces aparecera la pantalla de seleccién del 
Idioma. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar el idioma que desee. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
y volver a la pantalla de selecciédn de elementos 
de Ajuste de funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccidn de elementos de Ajuste de funciones sin 
cambiar los ajustes. 


Idioma 
English 
[Francais 


yY 
Ss ee 


SMS-01447 


Configuracion del area de destino 


Se puede configurar un area de ventas del vehiculo 
en el que se efectua el diagnostico. 


NOTA: 
Los vehiculos disponibles para diagnostico y el sis- 
tema varian en el caso de un area de destino. 


1.En la pantalla de selecci6én de elementos de 
Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] 
y [ABAJO] para seleccionar [Configuracién de 
destino] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


ji Ajuste de la unidad para visualizay 
ajLuminosidad 
BiBeep 
kigidioma 
@ 


SMS-01448 


2. Entonces aparecera la pantalla de seleccién del 
area de Configuracién de destino. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para se- 
leccionar el area que desee. 
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Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual 
y volver a la pantalla de seleccion de elementos 
de Ajuste de funciones. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de se- 
leccion de elementos de Ajuste de funciones sin 
cambiar los ajustes. 


Configuracién de destino 
|__| Japon 
| [Norteamérica 


SMS-01449 


Menu del sistema de la SDI 


El Menu del sistema de la SDI se puede utilizar para 
realizar el diagndstico del funcionamiento del panel 
LCD, el indicador LED, el teclado y el zumbador de 
la SDI y el diagndstico automatico de la memoria de 
la SDI. Este menu también se puede utilizar para 
configurar los valores del reloj integrado, el tiempo 
de desconexion automatica, el contraste y el brillo 
de la pantalla y el zumbador de confirmacion de 
funcionamiento del teclado de la SDI. 


NOTA: 
Podra llevar a cabo esta funcion solo cuando la caja 
de interfaz que se utilice sea la SDI. 


Preparacion (Inicio de la SDI en el 

modo Sistema) 

7. Enchufe el conector principal del cable de diag- 
ndstico al conector de comunicacidn de diagnos- 
tico de la SDI y asegurelo con los dos tornillos. 


SMU-00113 


2. Después de pulsar la tecla [MENU] de la SDI, en- 
chufe el conector del vehiculo del cable de diag- 
ndstico al conector de enlace de datos del 
vehiculo y, a continuacién, compruebe que el in- 
dicador LED PWR de la SDI esta iluminado. 


NOTA: 

La SDI se encendera automaticamente cuando co- 
necte el cable al vehiculo. Si el indicador PWR LED 
de la SDI no se enciende, gire el contacto del vehi- 
culo o arranque el motor y, a continuacioOn, com- 
pruebe si el indicador PWR LED se enciende al 
pulsar la tecla [PWR] de la SDI mientras mantiene 
pulsada la tecla [MENU]. 
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3. Aparecera la pantalla de version de software y, a 
continuacion, se aparecera la pantalla MENU del 
sistema. 


Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, 
pulse la tecla [ENT]. 

Para salir del modo Sistema, seleccione [QUIT] 
en la pantalla [MENU]. 


CHK 
iM SETUP 


SMU-00322 


NOTA: 

La SDI puede apagarse automaticamente si no se 
realiza ninguna operacién con la SDI en un periodo 
predefinido. Esta situacién se advierte cuando se 
apaga el indicador LED PWR. 

Si sucede esto, pulse la tecla [MENU] y pulse 
[PWR] mientras mantiene pulsada la tecla [MENU] 
para volver a encender la SDI. 


Autodiagnostico (Autodiagnostico 
de la SDI) 


Al seleccionar {SELFCHECK} en la pantalla MENU 
aparece SELF CHECK MENU en la pantalla. Utilice 
las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar el 
elemento deseado y, a continuacion, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para volver a la pantalla MENU del sistema, pulse 
la tecla [MENU]. 


SMU-00323 


NOTA: 

Lleve cabo la reparacion necesaria inmediatamente 
si descubre alguna anomaiia al utilizar el autodiag- 
ndstico de la SDI. 


COMPROBACION DEL PANEL LCD 

Los elementos de COMPROBACION DEL PANEL 
LCD proporcionan herramientas para comprobar si 
en el panel LCD hay puntos defectuosos, la zona de 
dibujo , el contraste y la luz de fondo. 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla de LCD 
CHK y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la te- 
cla [MENU]. 


SMU-00324 


1.COMPROBACION DE PUNTOS DEL PANEL 
LCD 

Este elemento comprueba si existen puntos defec- 
tuosos en el panel LCD. Pulse una tecla cualquiera 
del teclado. 


{LOO DOT CHE? 


START: 4nyY Key 


SMU-00521 


Esto hace que las zonas en blanco y negro de la 
pantalla parpadeen de forma alternativa, lo que per- 
mite comprobar si los puntos del panel LCD se en- 
cienden y apagan correctamente. 

Un punto del panel LCD es defectuoso cuando un 
punto negro permanece negro dentro de una zona 
blanca, o cuando un punto blanco permanece blan- 
do dentro de una zona negra. 

Una vez comprobados los puntos del panel LCD, 
pulse la tecla [ENT]. 


SMU-00326 
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2. COMPROBACION DE AREA DEL PANEL LCD 
Este elemento comprueba la zona de dibujo del pa- 
nel LCD. Pulse una tecla cualquiera del teclado. 


{LCG AREA CHE > 


START: Ane Key 


SMU-00522 


Asegurese de que aparece un borde negro en los 
cuatro lados del panel. 

Una vez comprobada la zona de dibujo del panel 
LCD, pulse la tecla [ENT]. 


SMU-00328 


3. COMPROBACION DEL CONTRASTE DEL PA- 
NEL LCD 

Este elemento ajusta el contraste del panel LCD. 
Pulse la tecla [ARRIBA] para oscurecer el nivel de 
contraste del panel LCD, o bien pulse la tecla [ABA- 
JO] para aclararlo. 

Una vez comprobado el contraste del panel LCD, 
pulse la tecla [ENT]. 


NOTA: 

Para comprobar el contraste del panel, pulse la te- 
cla [TRG] en el teclado para apagar la luz de fondo 
del panel LCD. Para volver a encender la luz de fon- 
do del panel LCD, pulse la tecla [TRG] de nuevo. 


{LCG CONT CHE? 

CONTRAST ic) 
BacekL ISH? TRS 
CHAKMGE: WP KDoW 


SMU-00329 


4, COMPROBACION DE LA LUZ DE FONDO DEL 
PANEL LCD 

Este elemento comprueba si se enciende la luz de 
fondo del panel LCD. 

Una vez comprobada la luz de fondo del panel LCD, 
pulse la tecla [ENT]. 


{LCG LIGHT CHE> 


Leo LIGHT OW? 


(EXIT=ENT 


SMU-00330 


COMPROBACION DEL INDICADOR LED 
PRINCIPAL 


Este elemento comprueba si el indicador SIG LED 
se enciende o parpadea en rojo o verde segun el 
estado de la SDI. Esta comprobacidn confirma el 
estado operativo del indicador LED SIG 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla de MAIN 
LED CHK y, acontinuacion, pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la te- 
cla [MENU]. 


LED RED CH” 


ee EET. 
Ex IT: MENU 


SMU-00331 


1. COMPROBACION DEL INDICADOR LED VER- 
DE 

Este elemento comprueba si el indicador SIG LED 
repite un patron de cuatro destellos de color verde 
seguidos de 10 segundos de luz fija de color verde. 
Una vez comprobada el indicador LED principal 
(verde), pulse la tecla [ENT]. 


{MAIN LED CHE? 


MATM LEO GREEM? 


(EXITITSENMT 


SMU-00332 
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2. COMPROBACION DEL 
ROJO 

Este elemento comprueba si el indicador SIG LED 
repite un patron de cuatro destellos de color rojo se- 
guidos de 10 segundos de luz fija de color rojo. 
Una vez comprobada el indicador LED principal (ro- 
jo), pulse la tecla [ENT]. 


{MAIN LEC CHE > 


INDICADOR LED 


MAThM LEO REO? 


| EXTIT=ENT 


SMU-00333 


COMPROBACION DEL INDICADOR LED 
REMOTO 


Este elemento comprueba el indicador SIGNAL 
LED de la caja remota de la unidad de grabacion se 
encienden o parpadean en verde o rojo. Esta com- 
probacion confirma el estado operativo del indica- 
dor SIGNAL LED. 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla REMO 
LED CHK y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 
Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la te- 
cla [MENU]. 


LEC RED CHK 


Ex ITs MENU 


SMU-00334 


1. COMPROBACION DEL INDICADOR LED VER- 
DE 

Este elemento comprueba si el indicador SIGNAL 
LED repite un patron de cuatro destellos de color 
verde seguidos de 10 segundos de luz fija de color 
verde. 

Una vez comprobada el indicador LED de control 
remoto (verde), pulse la tecla [ENT]. 


{REMO LEC CHE > 


FEMO LEO GREEM? 


| EXTITSENT 


SMU-00335 


2. COMPROBACION DEL 
ROJO 

Este elemento comprueba si el indicador SIGNAL 
LED repite un patron de cuatro destellos de color 
rojo seguidos de 10 segundos de luz fija de color ro- 
jo. 

Una vez comprobada el indicador LED de control 
remoto (verde), pulse la tecla [ENT]. 


{REMO LED CHE? 


INDICADOR LED 


FEMO LEO RECT 


(EXITITSENMT 


SMU-00336 


COMPROBACION DE PULSACION DE 
TECLA 


Este elemento comprueba errores de funciona- 
miento de las teclas de la SDI. Los nombres de las 
teclas aparecen en pantalla en el siguiente orden: 
ARRIBA —+ ABAJO + DERECHA -> IZQUIERDA 
> ENT +> TRG > C + MENU. Pulse las teclas in- 
dicadas en orden. 
Si pulsa alguna tecla ademas de [MENU] no vaya a 
la pantalla siguiente operacion de tecla, pulse la te- 
cla [MENU] para salir. 


{KEY IM CHE 


Push WRF kes 


[CANCEL MEN 


SMU-00337 


COMPROBACION DEL INTERRUPTOR 
REMOTO 


Este elemento comprueba el funcionamiento del in- 
terruptor ACTIVADOR de la caja remota de la uni- 
dad de grabacion. 

Para comprobar el funcionamiento del interruptor 
del ACTIVADOR,, pulse la tecla [ENT]. 


SMSC a= a 


EXIT! MENU 


SMU-00338 
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Utilice el interruptor del ACTIVADOR como indican 
los mensajes que aparecen en la pantalla. 

la comprobacion finaliza cuando en la pantalla apa- 
rece “CHECK OK!”. Pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla [SELF CHECK], pulse la 
tecla [MENU]. 


{REMO TRa CHE > 


Keep Pushing 
REMOTE TRa SW 


[ CANCEL MENT) 


SMU-00339 


COMPROBACION DE AVISADOR ACUS- 
TICO 


Este elemento comprueba la frecuencia y el volu- 
men del zumbador de la SDI. 

Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado en la pantalla de BEEP 
CHK y, a continuacion, pulse la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la te- 
cla [MENU]. 


BEEP ‘ol CHI 


Ex IT! MENU 


SMU-00340 


1.COMPROBACION DE LA FRECUENCIA DEL 
AVISADOR ACUSTICO 

Este elemento se puede utilizar para comprobar el 
funcionamiento del zumbador y ajustar su frecuen- 
cia. 

Al seleccionarlo, se muestra el valor de frecuencia 
actual del zumbador. 

Pulse la tecla [ARRIBA] para aumentar la frecuen- 
cia del zumbador, o bien la tecla [ABAJO] para dis- 
minuirla. 

Una vez comprobada la frecuencia del zumbador, 
pulse la tecla [ENT]. 


<BEEP FREG CHE? 
FREGUENCY EEsyars] 


CHANGE! WPYDOWN 


SMU-00341 


2. COMPROBACION DEL VOLUMEN DEL AVI- 
SADOR ACUSTICO 

Este elemento se puede utilizar para comprobar el 
funcionamiento del zumbador y ajustar su volumen. 
Al seleccionarlo, aparece en pantalla el nivel de vo- 
lumen actual del zumbador. 

Pulse la tecla [ARRIBA] para aumentar el volumen 
del zumbador, o bien la tecla [ABAJO] para dismi- 
nuirlo. 

Una vez comprobado el volumen del zumbador, 
pulse la tecla [ENT]. 


BEEP VOL CHE> 
WOL UME 


CHANGE) WEYDOWN 


SMU-00342 


COMPROBACION DE LA MEMORIA 
RAM 

Este elemento ejecuta un autodiagnostico de la me- 
moria RAM integrada en la SDI y muestra los resul- 
tados. 

Cuando la finalizaci6n del autodiagnostico se indica 
con “CHECK OK!” 0 “CHECK NG?” en la pantalla, 
pulse la tecla [ENT]. 


{FLAaM CHE > 


CHECK OE! 


(EXITSENT 


SMU-00343 


COMPROBACION DE LA MEMORIA 
ROM 

Este elemento ejecuta un autodiagnostico de la me- 
moria ROM integrada en la SDI y muestra los resul- 
tados. 

Observe la pantalla cuando termine el autodiagnés- 
tico. 

La memoria ROM esta normal cuando los valores 
hexadecimales que aparecen debajo de “WrSUM” y 
“CalSUM” en la pantalla son idénticos. 

Una vez realizada la comprobacion de la ROM, pul- 
se la tecla [ENT]. 
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NOTA: 
Utilice las teclas [ARRIBA y [ABAJO] para despla- 
zarse por el contenido de la pantalla. 


BiG! MENU 
SMU-00344 


COMPROBACION DE LA VERSION 

Este elemento proporciona un medio para compro- 
bar la version del software de la SDI. 

Asegurese de que la versi6n que aparece durante 
la comunicacion de datos es la misma que la ver- 
si6n que aparece en la pantalla de comprobacién 
de la version. 

Una vez realizada la comprobacidn de la version, 
pulse la tecla [ENT]. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


| EXTIT=ENT | 


SMU-00523 


COMPROBACION DEL TEMPORIZADOR 
RTC 

Este elemento proporciona un medio para compro- 
bar si el funcionamiento de configuraci6n de fecha 
y hora del reloj integrado en la SDI es normal. 
Asegurese de que los indicadores de ano, mes, dia, 
dia de la semana, hora, minuto y segundo de la si- 
guiente figura cambian a Jan/01/2000 (Sat) 
00:00:00. 

Una vez comprobado el IC del reloj integrado de la 
SDI, pulse la tecla [ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 


DEC/S1IS LFF CFF id 
eso eS. ae 


| EXTTSENT 


SMU-00350 


COMPROBACION DE LA HORA ACTUAL 


Este elemento muestra el valor de fecha y hora ac- 
tual del reloj integrado en la SDI. 

Para volver a la pantalla SELF CHECK, pulse la te- 
cla [MENU]. 


{HOW TIME CHE > 
May “2a 2ER4 (Sa 3 
12:18515 


(EXT: MEN 


SMU-00347 


COMPROBACION DE LA VERSION 


Al seleccionar {VERSION CHK} en la pantalla 
MENU aparece la version de software de la SDI en 
la pantalla. 

Para volver a la pantalla MENU del sistema, pulse 
la tecla [ENT]. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


(EXITTSENMNT 


SMU-00523 


AJUSTE FUNCNS. (Ajuste de fun- 
ciones de la SDI) 


Al seleccionar {FUNCTION SETUP} en la pantalla 
MENU aparece FUNCTION SETUP en la pantalla. 
Utilice las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para selec- 
cionar el elemento deseado y, a continuacion, pulse 
la tecla [ENT]. 

Para volver a la pantalla MENU del sistema, pulse 
la tecla [MENU]. 


SELFSHIT TIME 
BACKLIGHT TIME 
Loo COonTRaAstT 


EXITI MEN! Dow 


SMU-00351 
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FECHA Y HORA 

Este elemento proporciona un medio para configu- 
rar el valor de fecha y hora del reloj integrado en la 
SDI. 

Utilice las teclas [DERECHA] e [IZQUIERDA] para 
moverse al valor deseado y, a continuacion, utilice 
las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para configurar el 
valor como desee. 

Una vez configurados los valores, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse la 
tecla [MENU]. 


NOTA: 
El valor de dia de la semana se configura automa- 
ticamente segun la fecha que se introduzca. 


<DATE SMO TIME? 


FT“RIGHT 
LIP “DOWN 


SMU-00352 


Tiempo de desconexion autom. 

Este elemento proporciona un medio para configu- 
rar el valor de tiempo de desconexion automatica 
de la SDI. 

Con el elemento “TIME” en pantalla, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para configurar este va- 
lor. 


NOTA: 

Al seleccionar OFF se desactiva la funci6n de des- 
conexi6n automatica de la SDI. Tenga presente 
que si desconecta automaticamente la SDI corre el 
riesgo de descargar la bateria del vehiculo. 


Una vez configurados los valores, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse la 
tecla [MENU]. 


€SELFSHUT TIME? 
TIME 


SELECT! UP“DOWN 
CORCEL ! MENU 


SMU-00353 


TIEMPO DE LUZ DE FONDO 

La luz de fondo de la LCD se apaga automatica- 
mente si no se realiza ninguna operacion con las te- 
clas de la SDI en un periodo predefinido. Este valor 
especifica la longitud de tiempo del periodo prede- 
finido. 

Con el elemento “TIME” en pantalla, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para configurar este va- 
lor. 


NOTA: 

¢ Si selecciona OFF, la luz de fondo del panel LCD 
permanecera apagada. 

¢ Si selecciona FOREVER, la luz de fondo del pa- 
nel LCD permanecera encendida. 


Una vez configurados los valores, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse la 
tecla [MENU]. 

{BaAckKLIGHT TIME? 


TIME ([mielSehiSe 


SELECT! UP.“-DOWM 
CG ARICEL ! MENU 


SMU-00354 


CONTRASTE LCD 


El contraste del panel LCD se puede ajustar para 
facilitar la lectura de su contenido. 

Pulse la tecla [ARRIBA] para oscurecer el nivel de 
contraste del panel LCD, o bien pulse la tecla [ABA- 
JO] para aclararlo. 

Una vez configurados los valores de contraste, pul- 
se la tecla [ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse la 
tecla [MENU]. 


NOTA: 

Para comprobar el contraste del panel, pulse la te- 
cla [TRG] en el teclado para apagar la luz de fondo 
del panel LCD. Para volver a encender la luz de fon- 
do del panel LCD, pulse la tecla [TRG] de nuevo. 
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{LCD CONTRAST > 
CONTRAST Tee 


Back L TGHT: TRG 
CHANGE: JP /DOWE 


CORICEL ! MENU 


SMU-00355 


Beep puls tecla 

Este valor activa y desactiva el zumbador de confir- 
macidn de operacion con tecla de la SDI. 

Con el elemento “BEEP” en pantalla, utilice las te- 
clas [ARRIBA] y [ABAJO] para configurar el valor de 
encendido y apagado del zumbador. 

Una vez configurados los valores, pulse la tecla 
[ENT]. 

Para cancelar el procedimiento de ajuste, pulse la 
tecla [MENU]. 


<KEY-PRESS BEEP? 
BEEF i 


CHANGE t UF DOWN 
CORICEL ! MENU 


SMU-00356 


Lista del contenido de los datos visualizados 


Lista del contenido de los datos visualizados 


NOTA: 


Los elementos y el contenido de los datos visualizados en la pantalla pueden ser distintos de los de esta lista 
debido a los modelos, especificaciones, y actualizaciones del SUBARU Select Monitor III y/o de los vehicu- 


los. 


Motor 


N.° 


Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


{ 


Carga del Motor 


% 


indice del volumen de aire actual si 
el volumen de aire abierto por com- 
pleto a la velocidad actual del motor 
es del 100%. 


Temperatura Refrigerante 


eG 
°F 


Valor calculado partiendo del valor 
de salida del sensor de la tempera- 
tura del refrigerante del motor. 


Correcciédn A/Comb #1 


% 


Valor de correccién principal para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 1). 


Empobr. A/Comb. nro. 1 


% 


Valor de aprendizaje principal para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 1). 


Correccién A/Comb #2 


% 


Valor de correccién principal para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 2). 


Empobr. A/Comb. nro. 2 


% 


Valor de aprendizaje principal para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 2). 


Presion Abs. Mult. Adm. 


kPa 
mmHg 
inHg 
psig 


Valor de la presién calculado par- 
tiendo del sensor de presi6n absolu- 
ta del multiple (valor absoluto). 


Velocidad Motor 


rpm 


Calculado partiendo de la sefal del 
sensor de posicidn del cigtiefal. 


Velocidad del vehiculo 


km/h 
MPH 


Valor calculado partiendo del valor 
de salida del sensor de la velocidad 
del vehiculo. 


10 


Avance Encendido 


deg 


Valor de control de sincronizacion 
del encendido del ECM del motor. 


11 


Temp. Aire Admision 


iC 
°F 


Temperatura del aire de admisién 
calculada partiendo del valor de sali- 
da del sensor de la temperatura del 
aire de admision. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


12 


Caudal de Aire 


g/s 
Ib/m 


Caudal de aire calculado partiendo 
del valor de salida del sensor del flu- 
jo de aire. 


13 


Angulo Apertura Aceler. 


% 


Angulo de abertura de la mariposa 
calculado partiendo del valor de sali- 
da del sensor de posicién de la ma- 
riposa. 


14 


Sensor O2 delant. nro. 1 


Valor de salida del sensor de O2 de- 
lantero (banco 1). Valor de entrada 
al ECM del motor. 


15 


Sensor O2 trasero 


Valor de salida al sensor de O2 tra- 
sero. Valor de entrada al ECM del 
motor. 


16 


Sensor O2 delant. nro. 2 


Valor de salida del sensor de O2 de- 
lantero (banco 2). Valor de entrada 
al ECM del motor. 


17 


Voltaje de la Bateria 


Voltaje de la bateria. Valor de entra- 
da al ECM del motor. 


18 


Voltaje Flujometro 


Valor de salida del sensor de flujo de 
aire. Valor de entrada al ECM del 
motor. 


19 


Voltaje Sen. Pos.Aceler. 


Valor de salida del sensor de posi- 
cidn de la mariposa. Valor de entra- 
da al ECM del motor. 


20 


Volt.sensr difer.presion 


Valor de salida del sensor de dife- 
rencia de presi6n que detecta la di- 
ferencia entre la presiédn de carga 
primaria y secundaria. 


Este elemento solo se 
aplica al modelo con 
turboalimentaci6n do- 
ble. 


21 


Pulso del Inyector # 1 


ms 


Valor de control para el periodo de 
inyecci6n de combustible desde el 
ECM del motor (banco 1). 


22 


Pulso del Inyector # 2 


ms 


Valor de control para el periodo de 
inyeccion de combustible desde el 
ECM del motor (banco 2). 


23 


Correccién Detonacién 


deg 


Cantidad de retardo cuando ha ocu- 
rrido golpeteo. Valor aprendido par- 
cialmente de la sincronizacién del 
encendido. 


24 


Presion Atmosférica 


kPa 
mmHg 
inHg 
psig 


Presi6n atmosférica calculada par- 
tiendo del valor de salida del sensor 
de la presion atmosférica. 
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N.° Seleccién item See med Contenido Observaciones 

25 | Presién Rel. Mult. Adm. kPa Valor de la presion absoluta del mul- 
mmHg tiple menos presi6n atmosférica. 
inHg [Presién absoluta del multiple - Pre- 
psig sién atmosférica] 

26 | Dif. Presién Mult. Adm. kPa Diferencia de presidn calculada res- | Este elemento solo se 
mmHg tando la diferencia de presién entre | aplica al modelo con 
inHg la presién de carga primaria y se- | turboalimentacién do- 
psig cundaria del valor de salida detecta- | ble. 

do del sensor de diferencia de 
presion. Presion diferencial = (Pre- 
si6n secundaria) - (Presion primaria) 

27 | Presién Estanque Comb. | kPa Presio6n del tanque de combustible. | Este elemento sdlo se 
mmHg Presion calculada partiendo del va- | aplica a los modelos 
inHg lor de salida del sensor de la presién | para Norteamérica. 
psig del tanque de combustible. 

28 | Ajuste CO V El sensor de O2 delantero no puede 

utilizarse en zonas en las que se 
emplea gasolina con plomo. Puesto 
que esto ocasiona el control abierto, 
se ha establecido el valor de correc- 
cidn para proporcionar el control 
central en todo lo posible para la 
proporcion inicial de aire-combusti- 
ble. El ajuste puede hacerse mien- 
tras se confirma el valor de CO. 

29 | Valor Aprendido de encen | deg Cantidad de avance o retardo cuan- 
do ha ocurrido golpeteo (Sincroniza- 
cidn del encendido aprendida). 

30 | Angulo apertura aceler. % Relacién del angulo de abertura del 
pedal del acelerador calculado par- 
tiendo del valor de salida del sensor 
de posicion del acelerador. 

31 | Temperatura Combustible | °C Temperatura del combustible calcu- | Este elemento sdlo se 
°F lada partiendo del valor de salida del | aplica a los modelos 

sensor de la temperatura del com- | para Norteamérica. 
bustible. 

32 | Caleftor O2 delant.nro.1 A Valor actual del calefactor del sen- 

sor de O2 delantero. Valor de control 
del ECM del motor. 

33 | Corr.caleftor O2 trasero A Valor actual del calefactor del sen- 
sor de O2 trasero. Valor de control 
del ECM del motor. 

34 | Caleftor O2 delant.nro.2 A Valor actual del calefactor del sen- 


sor de O2 delantero. Valor de control 
del ECM del motor. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 


cién 


Contenido 


Observaciones 


35 


Nivel Combustible 


V 


Valor de salida del sensor del nivel 
de combustible. Valor de entrada del 
ECM del motor. Valor total del princi- 
pal y secundario. 


36 


Control ventil. Radiador 


% 


Control de la relacién de régimen de 
control del ventilador del radiador de 
la unidad de control del ventilador 
del radiador. Valor de salida del 
ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica al modelo H6. 


37 


Control Primario 


% 


Sefal de control de la presién de 
carga primaria. Relacioén de régimen 
de control de la valvula de solenoide 
de control de la presién de carga. 
Valor de salida del ECM del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo con 
turboalimentacion. 


38 


Control Secundario 


% 


Sefal de control de la presiédn de 
carga secundaria. Relacion de régi- 
men de control de la valvula de sole- 
noide de control de la presiodn de 
carga. Valor de salida del ECM del 
motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo con 
turboalimentacion. 


39 


Relac. Trabajo Valv.CPC 


% 


Relacion de régimen de control de la 
valvula CPC. Valor de salida del 
ECM del motor. 


40 


Sensr posici.de TGV der. 


Valor de salida del sensor de posi- 
cidn de TGV derecho. Valor de en- 
trada del ECM del motor. 


41 


Sensr posici.de TGV izq. 


Valor de salida del sensor de posi- 
cién de TGV izquierdo. Valor de en- 
trada del ECM del motor. 


42 


Relac. Trabajo Valv. ISC 


% 


Relacion de régimen de control de la 
valvula ISC. Valor de salida del ECM 
del motor. 


43 


Correc. Rel.A/Com. pobre 


% 


Algunas veces se controla a propo- 
sito la relaci6n de aire-combustible 
descentrandola de la relaciédn de 
aire-combustible tedrica (control de 
combusti6n pobre, etc.). Valor de 
correcci6n en esta ocasion. 


44 


Trabajo calef.Aire/Comb. 


% 


Relacién de régimen de control del 
calefactor del sensor de O2 delante- 
ro. Valor de salida del ECM del mo- 
tor. 


45 


Nro. de pasos valv. ISC 


STEP 


Numero de paso de la valvula ISC. 
Numero de paso del motor paso a 
paso. Valor de salida del ECM del 
motor. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


46 


Nro. de pasos EGR 


STEP 


Numero de paso de la valvula EGR. 
Numero de paso del motor paso a 
paso. Valor de salida del ECM del 
motor. 


47 


Trabajo de ALT 


% 


Relacién de régimen de control del 
alternador. Valor de salida del ECM 
del motor. 


48 


Trabajo bomba combust- 
ble 


% 


Relacion de régimen de control de la 
bomba de combustible. Las relacio- 
nes de régimen para el control son 
del 0%, 33%, 66%, y 100%. Valor de 
salida del ECM del motor. 


49 


Cant.anglo avan.VVT der. 


deg 


Cantidad de avance de VVT de ad- 
misi6n (banco 1). 


50 


Cant.anglo avan.VVT izq. 


deg 


Cantidad de avance de VVT de ad- 
misi6n (banco 2). 


51 


Trabajo de OCV derecha 


% 


Relacién de régimen de control de 
OCV (banco 1). Valor de salida del 
ECM del motor. 


52 


Trabajo de OCV izquier. 


% 


Relacion de régimen de control de 
OCV (banco 2). Valor de salida del 
ECM del motor. 


53 


Corrte. de OCV derecha 


mA 


Valor de corriente actual de OCV 
(banco 1). Valor de entrada del ECM 
del motor. 


54 


Corrte. de OCV izquier. 


mA 


Valor de corriente actual de OCV 
(banco 2). Valor de entrada del ECM 
del motor. 


55 


Corr.sensr nro.1 A/Comb. 


mA 


Valor de corriente de salida del sen- 
sor A/F delantero (banco 1). Valor 
de entrada del ECM del motor. 


56 


Corr.sensr nro.2 A/Comb. 


mA 


Valor de corriente de salida del sen- 
sor A/F delantero (banco 2). Valor 
de entrada del ECM del motor. 


57 


Resi.sensr nro.1 A/Comb. 


ohm 


Valor de resistencia del sensor A/F 
delantero calculado partiendo del 
valor de salida del sensor A/F delan- 
tero (banco 1) 


58 


Resi.sensr nro.2 A/Comb. 


ohm 


Valor de resistencia del sensor A/F 
delantero calculado partiendo del 
valor de salida del sensor A/F delan- 
tero (banco 2) 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 


cién 


Contenido 


Observaciones 


59 


Sensor nro. 1 de A/Comb. 


Valor de lambda actual calculado 
partiendo del valor de salida del sen- 
sor A/F delantero (banco 1). 


60 


Sensor nro. 2 de A/Comb. 


Valor de lambda actual calculado 
partiendo del valor de salida del sen- 
sor A/F delantero (banco 2). 


61 


Correc. A/Comb. nro. 3 


Valor de correcci6n secundaria para 
control de realimentacion de A/F. 


62 


Empobr. A/Comb. nro. 3 


Valor aprendido secundario para 
control de realimentacion de A/F. 


63 


Volt.caleftor O2 trasero 


Valor del voltaje del calefactor del 
sensor de O2 trasero. Valor de sali- 
da del ECM del motor. 


64 


Voltaj.ajuste de A/Comb. 


Valor para detectar una variacion del 
sensor A/F delantero. Valor de en- 
trada del ECM del motor. 


65 


Posicién de cambio 


st 


Posicién de la marcha actual. Valor 
de entrada desde el ECM de la 
transmision. 


66 


Crrte.caleftor A/Comb. 1 


Valor de corriente del calefactor del 
sensor A/F delantero (banco 1). Va- 
lor de entrada del ECM del motor. 


67 


Crrte.caleftor A/Comb. 2 


Valor de corriente del calefactor del 
sensor A/F delantero (banco 2). Va- 
lor de entrada del ECM del motor. 


68 


SUBARU Intelligent Drive 
Mode 


\/S/S# 


Indicacién del ajuste actual de 
"SUBARU Intelligent Drive". 


69 


V cerrado de sens. acel. 


V 


Valor del voltaje para la posicién 
completamente cerrada del sensor 
de posicion de la mariposa principal. 
Aprendizaje de la posici6n comple- 
tamente cerrada. 


70 


Trabajo motor estrangul. 


% 


Relacién de régimen de control del 
motor de la mariposa. Valor de sali- 
da del ECM del motor. 


71 


Voltaje motor estrangul. 


Voltaje de alimentacion del motor de 
la mariposa. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


72 


Sensr valv.estrang.secun 


Valor del voltaje del sensor de posi- 
cidn de la mariposa secundario. Va- 
lor de entrada del ECM del motor. 


73 


Sensr valv.estrang.princ 


Valor del voltaje del sensor de posi- 
cién de la mariposa principal. Valor 
de entrada del ECM del motor. 
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N.° Seleccién item San Contenido Observaciones 

74 | Sensr acelerador secund. | V Valor del voltaje del sensor de posi- 
cidn del pedal del acelerador secun- 
dario. Valor de entrada del ECM del 
motor. 

75 | Sensr aceleradr.princip. V Valor del voltaje del sensor de posi- 
cidn del pedal del acelerador princi- 
pal. Valor de entrada del ECM del 
motor. 

76 | Presién d.combust. kPa Presi6n del combustible. Valor de 
control del ECM del motor. 

77 | Temperat. gases d.escape | °C Temperatura de los gases de esca- 

°F pe calculada partiendo del valor de 
salida del sensor de la temperatura 
de los gases de escape. 

78 | Tempe. 2 de gases esca- | °C No se usa 

pe °F 

79 | Presién d aire secundar. kPa Presion de la tuberia de aire secun- 
mmHg daria. Valor de entrada del ECM del 
inHg motor. 
psig 

80 | Flujo de aire secundario g/s Caudal de aire secundario calculado 
Ib/m partiendo de presion de la tuberia de 

aire secundaria. 

81 | Vel. crucero memorizada_ | km/h Velocidad propuesta del vehiculo 

MPH del sistema de control de crucero 
(velocidad del vehiculo ajustada). 

82 | Correc. A/Comb. nro. 4 % Valor de correcci6n secundaria para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 2). 

83 | Empobr. A/Comb. nro. 4 % Valor aprendido secundario para 
control de realimentaci6n de A/F 
(banco 2). 

84 | Resis. de nivl de combu. ohm Valor de la resistencia del sensor del 
nivel de combustible. Valor de entra- 
da del ECM del motor. 

85 | Medidor de odémetro km Cuentakildmetros estimado. 

86 | Pres. aire depds de comb | MPa Se emplea para diagnosis del siste- | Este elemento sdlo se 
ma de emisiones evaporativas. Me- | aplica a los modelos 
dicidn de la presién en el tanque de | para Norteamérica. 
combustible. 

87 | Temperatura de aceite °C Temperatura del aceite del sistema 

°F VVL. Valor calculado partiendo del 


valor de salida del sensor de la tem- 
peratura del aceite. 
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Unidad de medi- 


N.° Seleccién item Bae Contenido Observaciones 

88 | Trabajode OSV derecha | % Relacién de régimen de control de 
OSV (banco 1). Valor de salida del 
ECM del motor. 

89 | Trabajo de OSV izquierda | % Relacién de régimen de control de 
OSV (banco 2). Valor de salida del 
ECM del motor. 

90 | Corriente de OSV derecha | mA Valor de corriente propuesto de 
OSV (banco 1). Valor de salida del 
ECM del motor. 

91 | Corriente de OSV izquie. | mA Valor de corriente propuesto de 
OSV (banco 2). Valor de salida del 
ECM del motor. 

92 | Angl.retar.escap.VVT der | deg Cantidad de retardo de VVT de es- 
cape (banco 1). 

93 | Angl.retar.escap.VVT izq | deg Cantidad de retardo de VVT de es- 
cape (banco 2). 

94 | Trab. escape OCV dere- | % Relacién de régimen de control de 

cha OCV de escape (banco 1). Valor de 
salida del ECM del motor. 

95 | Trab. escape OCV izquie. | % Relacién de régimen de control de 
OCV de escape (banco 2). Valor de 
salida del ECM del motor. 

96 | Corrte escape OCV dere- | mA Valor de corriente de OCV de esca- 

ch pe (banco 1). Valor de salida del 
ECM del motor. 

97 | Corrte escape OCV izqui. | mA Valor de corriente de OCV de esca- 
pe (banco 2). Valor de salida del 
ECM del motor. 

98 | Modo de Elevacién de | — Visualizaci6n del modo de control de 

VVL VVL. 

99 | Monitor de Aspereza #1 an Valor de cémputo de monitor de as- 
pereza N.° 1. 

100 | Monitor de Aspereza #2 — Valor de cémputo de monitor de as- 
pereza N.° 2. 

101 | Monitor de Aspereza #3 — Valor de cémputo de monitor de as- 
pereza N.° 3. 

102 | Monitor de Aspereza #4 _ Valor de cémputo de monitor de as- 
pereza N.° 4. 

103 | Monitor de Aspereza #5 — Valor de cémputo de monitor de as- 
pereza N.° 5. 

104 | Monitor de Aspereza #6 — Valor de cémputo de monitor de as- 


pereza N.° 6. 
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N.° Seleccién item San med Contenido Observaciones 

105 | Tiempo enc. aprend. OK - Valor sdlo de todo el valor de apren- 
dizaje del valor de aprendizaje de la 
sincronizacion del encendido. 

106 | Periodo de inyeccidn prin- | °CA Valor del periodo de inyeccién prin- | Este elemento sdlo se 

cipal cipal controlado por el ECM del mo- | aplica a los modelos 
tor. con motor diesel. 

107 | Cantidad de inyeccion final | mm3/st Cantidad de inyeccion total de inyec- | Este elemento sdlo se 
ciones multiples. aplica a los modelos 

con motor diesel. 

108 | Numero de veces de in- | - El numero de veces que se inyecta | Este elemento solo se 

yeccion correspondiente a las condiciones | aplica a los modelos 
de circulacion. (no incluye "After-in- | con motor diesel. 
yeccion" ni la "Post-inyecci6n") 

109 | Presién propuesta del mul- | kPa Presi6n del multiple de admisién | Este elemento sdlo se 

tiple de admisién propuesta del ECM del motor. aplica a los modelos 
con motor diesel. 

110 | Cantidad de are propuesta | mg/cyl Cantidad de aire de admisién prop- | Este elemento sdlo se 

de admisi6n uesta del ECM del motor. aplica a los modelos 
con motor diesel. 

111 | Caudal de Aire mg/cyl Cantidad de aire de admisién calcu- | Este elemento sdlo se 
lada partiendo del valor de salida del | aplica a los modelos 
sensor de flujo de aire. con motor diesel. 

112 | Angulo de abertura prop- | deg Angulo propuesto de abertura de la | Este elemento sdlo se 

uesto de la valvula EGR valvula EGR del ECM del motor. aplica a los modelos 
con motor diesel. 

113 | Angulo de abertura de la | deg Angulo de abertura de la valvula | Este elemento sdlo se 

valvula EGR EGR calculado partiendo de la sali- | aplica a los modelos 
da del sensor del Angulo de abertura | con motor diesel. 
de la valvula EGR. 

114 | Servicio de EGR % indice de servicio del control de la | Este elemento solo se 
valvula EGR. Valor de salida del | aplica a los modelos 
ECM del motor. con motor diesel. 

115 | Presion propuesta del mul- | MPa Presion del multiple comun propues- | Este elemento sdlo se 

tiple comun ta del ECM del motor. aplica a los modelos 
con motor diesel. 

116 | Presién del  miultiple | MPa Presién dentro del multiple comun | Este elemento sdlo se 

comun calculada partiendo del valor de sal- | aplica a los modelos 
ida del sensor de presién del multi- | con motor diesel. 
ple comun. El valor no se renueva 
cuando el motor no esta en marcha. 

117 | Temperatura del aire de | °C Temperatura del aire de admisidn | Este elemento solo se 

admisién °F calculada partiendo del valor de sal- | aplica a los modelos 


ida del sensor de flujo de aire y del 
sensor de temperatura del aire de 
admision. 


con motor diesel. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° Seleccion item oe ne: Contenido Observaciones 
118 | Velocidad propuesta del | rpm Velocidad del motor propuesta del | Este elemento sdlo se 
motor ECM del motor. aplica a los modelos 
con motor diesel. 
119 | Realimentacién de presién | % Angulo de abertura corregido en re- | Este elemento sdlo se 
de refuerzo spuesta a la realimentacién de la | aplica a los modelos 
valvula de control de refuerzo. con motor diesel. 

120 | Valor actual de la servodi- | A Valor actual de la servodireccién | Este elemento sdlo se 

reccion eléctrica eléctrica. Valor de entrada del | aplica a los modelos 
modulo de control de servodireccion | con motor diesel. 
al ECM del motor. 
121 | Corriente propuesta de la | mA Valor actual propuesto de la valvula | Este elemento solo se 
bomba de combustible de control de la succion. Valor calcu- | aplica a los modelos 
lado por el ECM del motor. con motor diesel. 
122 | Corriente actual de la| mA Valor actual real de la valvula de | Este elemento sdlo se 
bomba de combustible control de la succion. Valor de entra- | aplica a los modelos 
da al ECM del motor. con motor diesel. 

123 | Kilometraje después del | km Kilometraje después de efectuar el | Este elemento sdlo se 

aprendizaje del inyector mile aprendizaje de la cantidad de inyec- | aplica a los modelos 
cion para el inyector de combustible. | con motor diesel. 

124 | Kilometraje después del | km Kilometraje después de reemplazar | Este elemento sdlo se 

aprendizaje del inyector mile los inyectores de combustible y de | aplica a los modelos 
efectuar el aprendizaje de la canti- | con motor diesel. 
dad de inyeccién con SSMIII para el 
inyector nuevo. 

125 | Calefactor interior STEP Numero de calefactores PTC activos | Este elemento sdlo se 
0 = todos los calefactores desactiva- | aplica a los modelos 
dos, 1 = 1 calefactor activado, 2 = 2 | con motor diesel. 
calefactores activados 

126 | Valor de correccién de la | ms Valor de la cantidad de inyeccidén co- | Este elemento sdlo se 


cantidad del cilindro N.° 1 


rregida para el cilindro N.° 1 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


aplica a los modelos 
con motor diesel. 
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cién 


Contenido 


Observaciones 


127 


Valor de correccién de la 
cantidad del cilindro N.° 2 


ms 


Valor de la cantidad de inyeccién co- 
rregida para el cilindro N.° 2 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


128 


Valor de correccién de la 
cantidad del cilindro N.° 3 


ms 


Valor de la cantidad de inyeccidn co- 
rregida para el cilindro N.° 3 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 
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Valor de correccién de la 
cantidad del cilindro N.° 4 


ms 


Valor de la cantidad de inyeccidn co- 
rregida para el cilindro N.° 4 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


130 


Valor actual de la bateria 


Valor de corriente emitido desde el 
sensor de corriente/temperatura de 
la bateria. Valor de entrada al ECM 
del motor. 


Un valor negativo (-) indica el estado 
de descarga 

Un valor positivo (+) indica el estado 
de carga 
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Temperatura de la bateria 


ue 
°F 


Temperatura de la bateria, calcula- 
da con el valor de salida de la bate- 
ria. 

Sensor de corriente/temperatura. 


132 


Modo de control del alter- 
nador 


High 
Mid 
Low 


Estado de control de generacion del 
alternador, calculado por el ECM del 
motor. 


133 


Sefial Ident. vehiculo AT 


ON/OFF 


Sefal para identificacién del tipo de 
transmisi6n (AT 0 MT). “ON” en el 
caso de AT. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° Seleccion item ae medr: Contenido Observaciones 


134 | Sefal Modo Test ON/OFF Visualizacién del estado de co- 
nexi6n del fusible del modo de entre- 
ga (conector del modo test). “ON” en 
el caso de conexion. 


135 | Sefal Modo Lectura Mem. | ON/OFF Visualizacién del estado de co- 
nexién del conector de la memoria 
de lectura. “ON” cuando esta conec- 
tado. 


136 | Bandera solic. chequeo D | ON/OFF Se activa (ON) si se solicita la opera- 
ciédn de excitacién obligatoria y la 
funcién de ajuste obligatorio del so- 
lenoide para la velocidad del motor y 
AIF. 


137 | Cnector d modo d entrega | ON/OFF Visualizacién del estado de co- 
nexion del fusible del modo de entre- 
ga (conector del modo test). ON con 
el estado conectado. Valor de entra- 
da del ECM del motor. 


138 | Terminal borrado memoria | ON/OFF Visualizacién del estado de co- 
nexidn del conector de la memoria 
de borrado. “ON” con el estado co- 
nectado. Valor de entrada del ECM 
del motor. 


139 | Sefal de Neutro ON/OFF Sefal del interruptor de la posicién 
de punto muerto. Se establece en 
ON cuando la MT esta en punto 
muerto o cuando la AT esta en la po- 
sicién “P” o posicién “N’. Valor de 
entrada del ECM del motor. 


140 | Sefal interr.de ralenti ON/OFF Sefal de ralenti. Se establece en 
“ON” durante el ralenti. 


141 | Int.lav.aut.interenfri. ON/OFF Sefal del interruptor automatico de 
rociado de agua del enfriamiento in- 
termedio. Se establece en ON cuan- 
do el interruptor automatico esta en 
ON. Valor de entrada del ECM del 
motor. 


142 | Interruptor de Partida ON/OFF Sefal del interruptor de encendido. 
Se establece en ON cuando el inte- 
rruptor de encendido se pone en 
ON. 


143 | Sefal Interruptor P/S ON/OFF Sefal del interruptor de la servodi- 
reccién. Se establece en ON duran- 
te la operacién de la direccién. Valor 
de entrada del ECM del motor. 
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N.° Seleccion item ae medr: Contenido Observaciones 


144 | Interruptor A/C ON/OFF Sefal del interruptor del A/C. Se es- 
tablece en ON cuando el interruptor 
del A/C, del control de la calefac- 
cidn, se pone en ON. Valor de entra- 
da del ECM del motor. 


145 | Interruptor del volante Entr. baja/Entr. | Sefal del interruptor del volante de 
alta direccion. Puesto que la carrera del 
pedal del acelerador es distinta en la 
izquierda y en la derecha en el caso 
de ETC, este interruptor se ha incor- 
porado para que el ECM del motor 
pueda identificar si el volante de di- 
reccion esta a la izquierda o a la de- 
recha. “Entrada baja” en caso de 
direccion a la derecha. 


NOTA: 

En cuanto al vehiculo desde el 
O9MY, es posible que la posicién de 
instalacién del volante de direccién 
mostrada en SSMIII no corresponda 
a la posicién de instalacién actual 
del volante de direccion. 


146 | Interrupt. Motor Partida ON/OFF Sefal del interruptor del motor de 
arranque. Se establece en ON cuan- 
do el motor de arranque se pone en 
ON. Valor de entrada del ECM del 
motor. 


147 | Sefi.rica sens.O2 #1 Del. | ON/OFF Monitor de salida del sensor de O2 
delantero (banco 1). Se establece 
en “ON” cuando es rica. 


148 | Sefal rica sens.O2 tras. ON/OFF Monitor de salida del sensor de O2 
trasero. Se establece en “ON” cuan- 
do es rica. 

149 | Sefi.rica sens.O2 #2 Del. ON/OFF Monitor de salida del sensor de O2 


delantero (banco 2). Se establece 
en “ON” cuando es rica. 


150 | Sefal Detonacién ON/OFF Discriminacién de ocurrencia de gol- 
peteo partiendo de la senal de salida 
del sensor de golpeteo. “ON” en el 
caso de ocurrir golpeteo. 


151 | Sefal Detonacién #2 ON/OFF Discriminacion de ocurrencia de gol- 
peteo partiendo de la senal de salida 
del sensor de golpeteo. “ON” en el 
caso de ocurrir golpeteo (banco 2). 
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N.° Seleccion item ae medr: Contenido Observaciones 


152 | Sefal Carga Eléctrica ON/OFF Sefal de carga eléctrica. “ON” cuan- 
do hay una carga eléctrica. Valor de 
entrada del ECM del motor. 


153 | Sefal posicién cigiefal ON/OFF Sefal de salida del sensor de posi- 
cién del cigiefnal. Se establece en 
“ON” cuando el motor esta en mar- 
cha. Sefial de entrada del ECM del 
motor. 


154 | Sefial posic. arbol levas ON/OFF Sefal de salida del sensor de posi- 
cidn del arbol de levas. Se establece 
en “ON” cuando el motor esta en 
marcha. Sefal de entrada del ECM 
del motor. 


155 | Interr.faro niebl.trasro ON/OFF Sefal de entrada del interruptor del 
desempanador trasero. Se estable- 
ce en “ON” cuando el interruptor 
esta en ON. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


156 | Interrup. del ventilador ON/OFF Sefal de entrada del interruptor del 
ventilador del soplador. Se estable- 
ce en “ON” cuando el interruptor 
esta en ON. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


157 | Interruptor de alumbrado | ON/OFF Sefal de entrada del interruptor de 
las luces. Se establece en “ON” 
cuando el interruptor esta en ON. 
Valor de entrada del ECM del motor. 


158 | Interr. del limpiaparab. ON/OFF Sefal de entrada del interruptor del 
limpiaparabrisas. Se establece en 
“ON” cuando el interruptor esta en 
ON. Valor de entrada del ECM del 
motor. 


159 | Sefal de bloqueo de A/C: | ON/OFF Sefal de falla de bloqueo del com- 
presor del A/C. Se establece en 
“ON” en caso de una falla de blo- 
queo del compresor. Valor de entra- 
da del ECM del motor. 


160 | Intrrpt.pres.media d.A/C ON/OFF Sefal del interruptor de presi6n me- 
dia del A/C. Se establece en “ON” 
cuando el interruptor esta en ON. 
Valor de entrada del ECM del motor. 


161 | Sefal Compresor A/C ON/OFF Sefial de excitacién del compresor 
del A/C. Se establece en “ON” cuan- 
do se emite la senal de excitacion. 
Valor de salida del ECM del motor. 


162 | Relé #3 Vent. Radiador ON/OFF No se usa 
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163 


Relé #1 Vent. Radiador 


ON/OFF 


Sefal de excitacion del relé del ven- 
tilador del radiador. Se establece en 
“ON” cuando se emite la sefal de 
excitacién. Valor de salida del ECM 
del motor. 


164 


Relé #2 Vent. Radiador 


ON/OFF 


Sefial de excitacion del relé del ven- 
tilador del radiador. Se establece en 
“ON” cuando se emite la sefal de 
excitacién. Valor de salida del ECM 
del motor. 


165 


Relé Bba. Combustible 


ON/OFF 


Sefal de excitacién del relé de la 
bomba de combustible. Se estable- 
ce en “ON” cuando se emite la sefal 
de excitacién. Valor de salida del 
ECM del motor. 


166 


Relé lav.aut.interenfr. 


ON/OFF 


Sefial de excitacién del relé de rocia- 
do de agua del enfriador intermedio. 
Se establece en “ON” cuando se 
emite la senal de excitacién. Valor 
de salida del ECM del motor. 
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Valvula Solenoide CPC 


ON/OFF 


Sefal de excitacidn de la valvula de 
solenoide de control de purga. Se 
establece en “ON” cuando se emite 
la sefal de excitacién. Valor de sali- 
da del ECM del motor. 


168 


Conector fuga paso gases 


ON/OFF 


Deteccién de desconexi6n de las 
mangueras. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo con 
turboalimentacion para 
Norteamérica. 
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Valvula Solenoide PCV 


ON/OFF 


Sefial de excitacidn de la valvula de 
solenoide de control de la presidon. 
Se establece en “ON” cuando se 
emite la sefal de excitacién. Valor 
de salida del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
para Norteameérica. 
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Salida de TGV 


ON/OFF 


Sefal de excitacién al motor TGV. 
Se establece en "ON" durante la 
operacion de TGV (cuando la salida 
de trabajo sea de mas del 0%). Valor 
de salida del ECM del motor. 


171 


Impulsii6n de TGV 


Abierto/Cerrado 


Visualizacién del estado de excita- 
cidn de TGV. Se establece en 
“Abierto” durante el estado de TGV 
abierto. Estado de control del ECM 
del motor. 
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172 


Solenoide Adm. Variable 


ON/OFF 


Sefal de excitacién al solenoide de 
aire de admisién variable. Se esta- 
blece en “ON” cuando se emite la 
senal de excitacion. Valor de salida 
del ECM del motor. 


173 


Cambio Fuentes Presion 


ON/OFF 


Solenoide utilizado para deteccién 
de la presion atmosférica con el sen- 
sor de presién absoluta. Cuando 
esta en ON, el sensor de presi6n ab- 
soluta detecta la presiédn atmosféri- 
ca. 


174 


Solen. Ventilacion 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
drenaje. Se establece en “ON” du- 
rante la excitacién de la valvula. Va- 
lor de salida del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
para Norteameérica. 
Atmosfera abierta 
cuando la valvula esta 
en OFF. 
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Valvula Solenoide P/S 


ON/OFF 


Sefial de excitacién al solenoide uti- 
lizada cuando se incrementa el cau- 
dal de aire de admisi6n cuando se 
activa (ON) la servodireccién. El 
caudal de aire de admision se incre- 
menta cuando se activa (ON) la ser- 
vodireccion. 


176 


Valv.Sol.Aire Asistido 


ON/OFF 


Sefal de excitacion a la valvula del 
solenoide del inyector de asistencia 
de aire. Se establece en “ON” duran- 
te la excitacién de la valvula. Valor 
de salida del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
para Norteameérica. 


177 


valv.ctrl.sensr.dl.tanq. 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
control del sensor del tanque de 
combustible. Se establece en “ON” 
durante la excitacion de la valvula de 
solenoide. Valor de salida del ECM 
del motor. 


178 


Valvula solen. alivio 1 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
solenoide de la valvula de alivio 1 
para control del sistema de turboali- 
mentacion doble. Se establece en 
“ON” durante la excitacién de la val- 
vula de solenoide. Valor de salida 
del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica al modelo con 
turboalimentaci6n do- 
ble. 
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179 


Valvula solen. alivio 2 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
solenoide de la valvula de alivio 2 
para control del sistema de turboali- 
mentacion doble. Se establece en 
“ON” durante la excitacién de la val- 
vula de solenoide. Valor de salida 
del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica al modelo con 
turboalimentaci6n do- 
ble. 


180 


Valv. solen. alivio TCS 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
solenoide de presién de carga du- 
rante la operacién de VDC. Se esta- 
blece en “ON” durante la excitaci6én 
de la valvula de solenoide. Valor de 
salida del ECM del motor. 


181 


Presién Pos.Gases Esca- 
pe 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
presion positiva de gases de escape 
para control del sistema de turboali- 
mentaci6n doble. Se establece en 
“ON” durante la excitacién de la val- 
vula de solenoide. Valor de salida 
del ECM del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo con 
turboalimentaci6n do- 
ble. 


182 


Presi6n Neg.Gases Esca- 
pe 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
presion negativa de gases de esca- 
pe para control del sistema de tur- 
boalimentacién doble. Se establece 
en “ON” durante la excitacién de la 
valvula de solenoide. Valor de salida 
del ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica al modelo con 
turboalimentaci6n do- 
ble. 


183 


Solenoide Admision 


ON/OFF 


Sefal de excitacién a la valvula de 
solenoide de aire de admisién para 
control del sistema de turboalimen- 
taciédn doble. Se establece en “ON” 
durante la excitaci6n de la valvula de 
solenoide. Valor de salida del ECM 
del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo con 
turboalimentacién do- 
ble. 


184 


Control del silenciador 


ON/OFF 


Sefal para control del silenciador 
variable. Se establece en “ON” en el 
modo de abertura del silenciador. 
Valor de salida del ECM del motor. 


185 


Valv. paso gases de esc. 


ON/OFF 


No se usa 


186 


SW 1 Presi. Aceite Motor 


ON/OFF 


Sefal de excitacién al interruptor de 
la presion de aceite de VVL derecho 
para diagnosis. Se establece en ON 
cuando el interruptor de la presion 
esta en ON. Valor de salida del ECM 
del motor. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° Seleccion item cag medr: Contenido Observaciones 


187 | SW 2 Presi. Aceite Motor | ON/OFF Sefal de excitacidn al interruptor de 
la presion de aceite de VVL izquier- 
do para diagnosis. Se establece en 
ON cuando el interruptor de la pre- 
sién esta en ON. Valor de salida del 
ECM del motor. 


188 | Solenoide de CPC 2 ON/OFF Sefal de excitacidn de la valvula de 
solenoide de control de purga 2. Se 
establece en “ON” cuando se emite 
la senal de excitacion. Valor de sali- 
da del ECM del motor. 


189 | Sefal de retardo de AT ON/OFF Sefal de solicitud de retardo trans- 
mitida desde el ECM de la transmi- 
sidn. Se establece en “ON” cuando 
se ha transmitido la sefal de solici- 
tud. Valor de entrada del ECM del 
motor. 


190 | Sefal corte.d.comb.de AT | ON/OFF Sefial de solicitud de corte de com- 
bustible transmitida desde el ECM 
de la transmisién. Se establece en 
“ON” cuando se ha transmitido la se- 
nal de solicitud. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


191 | Prohib. de torsién baja ON/OFF Sefal de notificaci6n de prohibicién 
de reduccidn del par con relacion al 
ECM de VDC. Se establece en “ON” 
cuando se emite la senal de prohibi- 
cién. Valor de salida del ECM del 
motor. 


192 | Solici. torsi6n baja VDC ON/OFF Sefal de solicitud de reduccién del 
par transmitida desde el ECM de 
VDC. Se establece en “ON” cuando 
se ha transmitido la sefal de solici- 
tud. Valor de entrada del ECM del 
motor. 


193 | Sefal Control Torque #1 ON/OFF EI retardo de la distribucién del en- 
cendido y el control de corte de com- 
bustible se efectuan con la 
combinacion del N.° 1 y el N.° 2, y se 
lleva a cabo la reducci6n de par. 


194 | Sefal Control Torque #2 ON/OFF Igual que el N.° 1 


195 | Sefal Permiso de Torque | ON/OFF Sefal de notificaci6n de permiso de 
reducci6n del par con relacién al 
ECM de la transmision. Se estable- 
ce en “ON” cuando se emite la sefal 
de permiso. Valor de salida del ECM 
del motor. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


196 


Sefal EAM 


Low/High 


Sefal que notifica el permiso de re- 
duccion del par con respecto al ECM 
de la transmisién. Se establece en 
“Low” cuando se emite la senal de 
prohibicion. Valor de salida del ECM 
del motor. 


197 


Sefal de  atascam.co- 


op.AT 


ON/OFF 


Visualizacion del estado de enclava- 
miento de la AT. Se establece en 
“ON” con el estado de enclavamien- 
to. 


198 


Sefal 
op.AT 


comb.pobre co- 


ON/OFF 


Se establece en “ON” durante la eje- 
cucion del control de combusti6n po- 
bre para un modelo de combustién 
pobre. Valor de salida del ECM del 
motor. 


199 


Sef punta rica coop. AT 


ON/OFF 


Se establece en “ON” durante la sa- 
lida de corriente de fuga para un mo- 
delo de combustion pobre. Valor de 
salida del ECM del motor. 


200 


Senal AET 


Low/High 


Sefal de solicitud de reduccién de 
par desde el ECM de la transmision. 
Se establece en “Low” durante la en- 
trada de la senal de solicitud. 


201 


Interr. Kick Down 


ON/OFF 


Valor de entrada desde el interruptor 
del reductor de velocidad. En la ac- 
tualidad, estos datos no se usan. 


202 


Interruptor de Economia 


ON/OFF 


Valor de entrada procedente del in- 
terruptor de economia. Se establece 
en “ON” cuando el interruptor de 
economia esta en ON. (Sin embar- 
go, entrada de CAN) 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos ja- 
poneses. 


203 


Sefal Ralenti 


ON/OFF 


Sefal de ralenti. En ON durante el 
ralenti. 


204 


Relé del motor de ETC 


ON/OFF 


Sefal de excitacidn al relé del motor 
de ETC. Se establece en “ON” cuan- 
do se emite la sefal de excitacion. 
Valor de salida del ECM del motor. 


205 


Relé de mando d.inyector 


ON/OFF 


Sefal de excitacién al relé del exci- 
tador del inyector. Se establece en 
“ON” cuando se emite la sefal de 
impulsién. Valor de salida del ECM 
del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica al modelo CNG. 


206 


Interruptor Embrague 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del embrague. 
Se establece en “ON” cuando se 
pisa el pedal del embrague. Valor de 
entrada del ECM del motor. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


Interr. luz de freno 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de la luz de pa- 
rada. Se establece en “ON” cuando 
se enciende la luz de parada. Valor 
de entrada del ECM del motor. 


208 


Interr. “SET/COAST” 


ON/OFF 


Sefal del interruptor “SET/COAST” 
del sistema de control de crucero. 
Se establece en “ON” durante la 
operacion del interruptor. Valor de 
entrada del ECM del motor. 


209 


Interr. “RESUME/ACCEL” 


ON/OFF 


Sefal del interruptor “RESUME/AC- 
CEL” del sistema de control de cru- 
cero. Se establece en “ON” durante 
la operacion del interruptor. Valor de 
entrada del ECM del motor. 


210 


Int. del pedal de freno 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del freno. Se 
establece en “ON” cuando se pisa el 
pedal del freno. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


Para el modelo de vehi- 
culo en el que no se vi- 
sualiza el Sistema de 
control de crucero, no 
cambiara el valor de 
“Interr. luz de freno” y 
de “Int. del pedal de fre- 
no” visualizados en [ver 
datos actuales]. 


211 


Interruptor inhibidor 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del inhibidor. 
Se establece en “ON” durante la po- 
sicidn “P” o la posicién “N”. Valor de 
entrada del ECM del motor. 


212 


Interruptor principal 


ON/OFF 


Sefal del interruptor principal del 
sistema de control de crucero. Se 
establece en “ON” durante la opera- 
cidn del interruptor. Valor de entrada 
del ECM del motor. 


213 


Datos Unid. Int. de Caja 


OFF/ON 


Estado de recepcién de datos de 
CAN desde la unidad integrada en la 
carroceria. Visualiza si se han recibo 
datos. 


214 


Cont. Unid. Int. de Caja 


OFF/ON 


Estado de actualizacion para los da- 
tos de CAN desde la unidad integra- 
da en la carroceria. Visualiza si los 
contadores que se transmiten se ac- 
tualizan o no secuencialmente. 


215 


Rlé 2 valvl comb air sec 


ON/OFF 


Sefal de excitacién del relé de la 
valvula de combinacidn de aire se- 
cundario 2. Se establece en “ON” 
cuando se emite la sefial de impul- 
sién. Valor de salida del ECM del 
motor. 
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N.° Seleccion item lag medr: Contenido Observaciones 


216 | Relé d bomba aire secund | ON/OFF Sefal de excitacién del relé de la 
bomba de aire secundario. Se esta- 
blece en “ON” cuando se emite la 
sefnal de impulsion. Valor de salida 
del ECM del motor. 


217 | Rlé 1 valvl comb air sec ON/OFF Sefal de excitacidn del relé de la 
valvula de combinacidn de aire se- 
cundario 1. Se establece en “ON” 
cuando se emite la sefial de impul- 
sién. Valor de salida del ECM del 
motor. 


218 | SW de cambio d distancia | ON/OFF Visualizaci6n del estado ON/OFF | Este elemento solo se 
del interruptor de ajuste de la distan- | aplica a los modelos ja- 
cia del vehiculo empleando por el | poneses. 

control de crucero ADA. 


219 | SW de cancelacién de CC | ON/OFF Sefal del interruptor de cancelacién 
del control de crucero del sistema de 
control de crucero. Se establece en 
“ON” durante la operacidén del inte- 
rruptor. Valor de entrada del ECM 


del motor. 
220 | Sefal de MIL encendida ON/OFF Indicacién de encendido de la luz in- 
dicadora de mal funcionamiento. 
221 | Solenoide de cambio de | ON/OFF Sefial de accionamiento del solenoi- 
presién de combustible de de cambio de presién de com- 


bustible. “ON” indica que la valvula 
de solenoide esta siendo accionada. 
Valor de salida del ECM del motor. 


222 | Interruptor del nivel de | Alto nivel/ Bajo | Sefal del interruptor del nivel de 
aceite nivel aceite. “Bajo nivel” indica una canti- 
dad de aceite reducida. Valor de en- 
trada al ECM del motor. 


223 | SW1 de posici6n de TGV_ | Cerrado/Abierto | Valor de salida de la sefal de SW1 
del sensor de posici6n de TGV. Se 
establece en “Cerrado” durante el 
cierre de TGV. Valor de entrada del 
ECM del motor. 


224 | SW2 de posici6n de TGV_ | Cerrado/Abierto | Valor de salida de la senal de SW2 
del sensor de posici6n de TGV. Se 
establece en “Cerrado” durante el 
cierre de TGV. Valor de entrada del 
ECM del motor. 
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N.° Seleccidn item ee med: Contenido Observaciones 
225 | Valvula de conmutacidn | Cerrado/Abierto | Sefal de excitacidn de la valvula de 
de ELCM conmutacién de ELCM. Se estable- 
ce en “Cerrado” durante el cierre de 
la valvula de conmutaci6én. Valor de 
salida del ECM del motor. 
226 | Bomba de ELCM ON/OFF Sefial de excitacién de la bomba de 
ELCM. Se establece en “ON” mien- 
tras se excita la bomba de presién 
de ELCM. Valor de salida del ECM 
del motor. 
227 | Modo de control de la| Realimentacién/ | Modo para controlar la presiédn de | Este elemento sdlo se 
presion de refuerzo Abrir refuerzo. Vuelta a “Realimentacién” | aplica a los modelos 
durante el control de realimentacion. | con motor diesel. 
228 | Modo de control EGR Realimentacién/ | Modo para controlar EGR. Vuelta a | Este elemento sdlo se 
Abrir "Realimentacién" durante el control | aplica a los modelos 
de realimentacion. con motor diesel. 
229 | Relé de bujias incandes- | ON/OFF Sefal de operacidén del relé de bu- | Este elemento sdlo se 
centes jias incandescentes. Se activa cuan- | aplica a los modelos 
do opera el relé de_ bujias | con motor diesel. 
incandescentes. Valor de salida del 
ECM del motor. 
230 | Valvula de control de tur- | Cerrado/ Abierto | Sefal de accionamiento de la valvu- | Este elemento sdlo se 
bulencia la de control de turbulencia. Valor de | aplica a los modelos 
salida del ECM del motor. con motor diesel. 
231 | Relé de la bomba de com- | ON/OFF Sefal de operacién de la bomba de | Este elemento solo se 
bustible secundaria combustible secundaria. Se activa | aplica a los modelos 
cuando opera la bomba de combus- | con motor diesel. 
tible secundaria. Valor de salida del 
ECM del motor. 
232 | Solicitud de activacién del | ON/ OFF Sefial de solicitud de activacién del | Este elemento sdlo se 
compresor compresor del A/C, emitida desde la | aplica a los modelos 
unidad de control del A/C. Valor de | con motor diesel. 
entrada al ECM del motor. 
233 | Aprendizaje de la bomba | Sin _completar/ | Proceso de aprendizaje de la bomba | Este elemento sdlo se 
de combustible Completo de combustible aplica a los modelos 
con motor diesel. 
234 | Aprendizaje de inyectores | Sin completar/ | Proceso de aprendizaje de la canti- | Este elemento sdlo se 
Completo dad de inyeccion para el inyector de | aplica a los modelos 
combustible. con motor diesel. 
235 | Aprendizaje de EGR Sin completar/ | Proceso de aprendizaje de EGR. Este elemento sdlo se 
Completo aplica a los modelos 
con motor diesel. 
236 | Solicitud de corte de com- | Con solicitud/Sin | Solicitud de corte de combustible | Este elemento sdlo se 


bustible 


solicitud 


calculada por el ECM del motor. 


aplica a los modelos 
con motor diesel. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


Modo de la bomba de 
combustible 


Realimentacion/ 
Abrir 


Modo para controlar la bomba de 
combustible. Vuelta a "Realiment- 
acién" durante el control de reali- 
mentacion. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


238 


Interruptor del embrague 
para el sistema inteligente 


ON/OFF 


Interruptor del embrague para arran- 
car vehiculos provistos de Keyless 
Access with Push Button Start. Se 
activa después de haber pisado el 
pedal del embrague. Valor de entra- 
da al ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


239 


Regeneracién de PDF 


Regeneraci6on 
en progreso/Sin 
regeneracion 


Visualizaci6n del modo del proceso 
de regeneracion del DPF. “Regene- 
racién en progreso” indica que pro- 
gresa el proceso de quemado en el 
DPF para reducir el hollin acumula- 
do en el DPF. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


240 


Cantidad de ceniza acu- 
mulada 


Cantidad de ceniza (aditivos en el 
aceite de motor) depositada en el 
DPF, calculada por el ECM del mo- 
tor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


241 


Desvio entre la presién de 
entrada y salida de DPF 


kPa 


Diferencia de presion calculada con 
el valor de salida del sensor de dife- 
rencia de presién del DPF. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


242 


Temperatura de los gases 
de escape en la entrada 
de catalisis 


“C 
°F 


Temperatura de los gases de esca- 
pe, calculada con el valor de salida 
del sensor 1 de la temperatura de 
los gases de escape. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


243 


Temperatura de los gases 
de escape en la entrada 
de DPF 


°C 
°F 


Temperatura de los gases de esca- 
pe, calculada con el valor de salida 
del sensor 2 de la temperatura de 
los gases de escape. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


244 


Temperatura de catdlisis 
estimada 


eC 
°F 


Temperatura estimada en el conver- 
tidor catalitico interno, calculada por 
el ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


245 


Temperatura de DPF esti- 
mada 


°C 
°F 


Temperatura estimada en el DPF, 
calculada por el ECM del motor. 


Este elemento solo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


246 


indice de acumulacién de 
hollin 


% 


indice de acumulacién de hollin en 
el DPF, calculado por el ECM del 
motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


247 


indice de disolucién de 
aceite 


% 


indice de disolucién del aceite de 
motor, calculado por el ECM del mo- 
tor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


445 


Lista del contenido de los datos visualizados 


ae Unidad de medi- : : 

N.° Seleccion item Ser Contenido Observaciones 

248 | Cuenta acumulada de ve- | Veces Numero registrado de veces de so- | Este elemento sdlo se 
ces de sobrerrevoluciones brerrevoluciones un poco perjudicial | aplica a los modelos 
(RPM muy altas) para el motor hasta la fecha. con motor diesel. 

249 | Cuenta acumulada de ve- | Veces Numero registrado de veces de so- | Este elemento sdlo se 
ces de sobrerrevoluciones brerrevoluciones cuya repeticion es | aplica a los modelos 
(RPM altas) perjudicial para el motor hasta la fe- | con motor diesel. 

cha. 

250 | Presién real del multiple | Mpa Presién dentro del multiple comun | Este elemento sdlo se 
comun (tiempo en sincro- calculada partiendo del valor de sali- | aplica a los modelos 
nizacién) da del sensor de presion del multiple | con motor diesel. 

comun. El valor se renueva aunque 
el motor no esté en marcha si el in- 
terruptor de encendido esta conec- 
tado. 

251 | Distancia estimada hasta | km Distancia de operacién estimada | Este elemento sdlo se 
el cambio de aceite hasta el siguiente reemplazo del | aplica a los modelos 

aceite de motor. con motor diesel. 

252 | Distancia recorrida des- | km Distancia de operacidn desde la ulti- | Este elemento sdlo se 
pués de la ultima regene- ma regeneracion de DPF. aplica a los modelos 
racion con motor diesel. 

253 | Cuentas de regeneracidén | Veces Numero total de regeneraciones de | Este elemento sdlo se 
de DPF DPF para el nuevo vehiculo desde | aplica a los modelos 

su adquisicion. con motor diesel. 

254 | Valor 1_ 1 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 


final de Q (cantidad) mar- 
ginal 


marginal del inyector para reducir 
los gases de escape toxicos y el rui- 
do de combustion (cilindro N.° 1) al 
primero (mas bajo) de los cinco nive- 
les de presién del combustible du- 
rante el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


aplica a los modelos 
con motor diesel. 
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255 | Valor 1_ 2 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento sdlo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 2) al 
primero (mas bajo) de los cinco nive- 
les de presién del combustible du- 
rante el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


256 | Valor 1_ 3 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 3) al 
primero (mas bajo) de los cinco nive- 
les de presién del combustible du- 
rante el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


257 | Valor 1_ 4 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 4) al 
primero (mas bajo) de los cinco nive- 
les de presién del combustible du- 
rante el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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N.° Seleccion item aa medl: Contenido Observaciones 


258 | Valor 2_ 1 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 1) al 
segundo de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


259 | Valor 2_ 2 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 2) al 
segundo de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


260 | Valor 2_ 3 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 3) al 
segundo de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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N.° Seleccion item aa medl: Contenido Observaciones 


261 | Valor 2_ 4 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 4) al 
segundo de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


262 | Valor 3_ 1 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 1) al 
tercero de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


263 | Valor 3_ 2 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 2) al 
tercero de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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N.° Seleccion item aa medl: Contenido Observaciones 


264 | Valor 3_ 3 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 3) al 
tercero de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


265 | Valor 3_ 4 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento sdlo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 4) al 
tercero de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


266 | Valor 4_ 1 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 1) al 
cuarto de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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N.° Seleccion item aa medl: Contenido Observaciones 


267 | Valor 4_ 2 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 2) al 
cuarto de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


268 | Valor 4_ 3 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 3) al 
cuarto de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


269 | Valor 4_ 4 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 4) al 
cuarto de los cinco niveles de pre- 
sién del combustible durante el 
aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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N.° Seleccion item aa medl: Contenido Observaciones 


270 | Valor 5_ 1 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 1) al 
quinto (mas alto) de los cinco niveles 
de presi6n del combustible durante 
el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


271 | Valor 5_ 2 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 2) al 
quinto (mas alto) de los cinco niveles 
de presi6n del combustible durante 
el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


272 | Valor 5_ 3 de aprendizaje | ms Valor de aprendizaje de la cantidad | Este elemento solo se 
final de Q (cantidad) mar- marginal del inyector para reducir | aplica a los modelos 
ginal los gases de escape toxicos y el rui- | con motor diesel. 

do de combustion (cilindro N.° 3) al 
quinto (mas alto) de los cinco niveles 
de presi6n del combustible durante 
el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


273 


Valor 5_ 4 de aprendizaje 
final de Q (cantidad) mar- 
ginal 


ms 


Valor de aprendizaje de la cantidad 
marginal del inyector para reducir 
los gases de escape toxicos y el rui- 
do de combustion (cilindro N.° 4) al 
quinto (mas alto) de los cinco niveles 
de presi6n del combustible durante 
el aprendizaje. 


NOTA: 

Si hay algun cilindro con gran cam- 
bio de la velocidad del motor, se 
controlara la cantidad de correccién 
de la inyeccién de combustible al ci- 
lindro para reducir el cambio de la 
velocidad del motor. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


274 


Valor de la memoria de 
aprendizaje de la diferen- 
cia de la bomba individual 


mA 


Valor de aprendizaje para la corrien- 
te de impulsidn de la bomba de com- 
bustible. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


275 


Perjodo de inyeccion prin- 
cipal final 


ms 


Tiempo de impulsién de inyectores 
durante la inyeccidn principal. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los modelos 
con motor diesel. 


Transmision 


Seleccion item 


Unidad de medi- 
cidn 


Contenido 


Observaciones 


Velocidad Motor 


rpm 


Sefal de la velocidad del motor 
transmitida desde el ECM del motor. 
Calculado partiendo de la sefal del 
sensor de posicidn del cigtiefal. Va- 
lor de entrada del ECM de la trans- 
mision. 


Voltaje de la Bateria 


Tension de la bateria. Valor de en- 
trada del ECM de la transmision. 


Voltaje Flujometro 


Valor de salida del sensor de flujo de 
la masa de aire transmitido desde el 
ECM del motor. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


Voltaje Sen. Pos.Aceler. 


Valor de salida del sensor de posi- 
cidn de la mariposa. Valor de entra- 
da del ECM de la transmision. 


Angulo apertura aceler. 


% 


Proporcién del angulo de abertura 
del pedal del acelerador transmitida 
desde el ECM del motor. Valor cal- 
culado partiendo del sensor de posi- 
cién del pedal del acelerador. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sidn. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


Velocidad rueda del. 


km/h 
MPH 


Velocidad de las ruedas delanteras 
calculada partiendo del sensor de- 
lantero de velocidad del vehiculo. 


Temp. fluo de la T/A 


ae 
°F 


Valor calculado partiendo del sensor 
de temperatura del ATF. Temperatu- 
ra del ATF de la parte del carter de 
aceite. 


Posicién de cambio 


st 


Posicién de cambios actual. Indica- 
dor de la posici6n de cambios antes 
de cambiar, cuando se cambia la 
marcha, y la posicién de cambios 
cuando no se cambia la marcha. 


Rel.trab.cont.pres.linea 


% 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de la presion de linea. Valor 
de salida del ECM de la transmision. 


10 


Rel.ope.cont.embr. bloq. 


% 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio de bloqueo. Va- 
lor de salida del ECM de la 
transmision. 


11 


Rel.ope.embr. transfer. 


% 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio de transferencia. 
Valor de salida del ECM de la trans- 
mision. 


12 


Energia sensor mariposa 


Tension de alimentacién del sensor 
de posicidn de la mariposa. Valor de 
salida del ECM de la transmisi6n. 


13 


RPM de la turbina 


rpm 


En caso de la 4AT: 

Velocidad del eje de entrada calcu- 
lada partiendo de la sefnal del sensor 
de la velocidad de la turbina del con- 
vertidor de par. 

En caso de la 5AT: 

Velocidad del eje de entrada calcu- 
lada partiendo de las sefnales del 
sensor 1 de la velocidad de la turbi- 
na del convertidor de par y del sen- 
sor 2 de la velocidad de la turbina del 
convertidor de par. 


14 


Rel. oper. banda freno 


% 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio del freno de 2-4. 
Valor de salida del ECM de la trans- 
mision. 


15 


Velocidad rueda trasera 


km/h 
MPH 


Velocidad de las ruedas traseras 
calculada partiendo del sensor tra- 
sero de velocidad del vehiculo. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


16 


Volt.presién del multip. 


V 


Valor de salida del sensor de pre- 
sién absoluta del multiple transmiti- 
do desde el ECM del motor. Valor de 
entrada del ECM de la transmision. 


17 


Sensor de G lateral 


Valor de salida del sensor G lateral o 
del sensor de la velocidad de derra- 
pe y G lateral. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


18 


Trabajo embrague de baja 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio del embrague de 
baja. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 


19 


Trabajo embrague de alta 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio del embrague de 
alta. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 


20 


Servicio de L&R/B 


% 


indice de servicio de control del so- 
lenoide de servicio de baja y rever- 
sa. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 


21 


Temperatura de ATF 2 


°F 


Valor calculado partiendo de la sali- 
da del sensor 2 de temperatura del 
ATF. Temperatura del ATF en la sa- 
lida del convertidor de torsi6n. 


22 


Volt. intrrp.difer.cent. 


Valor de salida de volumen del DC- 
CD. El valor de salida cambia de 
acuerdo con la posicién del mando. 
Valor de entrada del ECM del DC- 
CD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


23 


Velocid. 1 de turbina AT 


rpm 


Valor calculado partiendo de la se- 
fal del sensor 1 de la velocidad de la 
turbina del convertidor de par. Indi- 
cacion de la velocidad del engranaje 
solar delantero. 


24 


Velocid. 2 de turbina AT 


rpm 


Valor calculado partiendo de la se- 
fal del sensor 2 de la velocidad de la 
turbina del convertidor de par. Indi- 
cacion de la velocidad del portaen- 
granajes planetario delantero. 


25 


Corrte. real difer.cent. 


Valor real actual de la bobina de 
transferencia efectuando el control 
de par de LSD. Valor de salida del 
ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


26 


Corrte indic.difer.cent. 


A 


Valor actual indicado de la bobina de 
transferencia efectuando el control 
de par de LSD, calculado por el 
ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


27 


SUBARU Intelligent Drive 
Mode 


\/S/S# 


Indicacién del ajuste actual de 
"SUBARU Intelligent Drive". 


28 


Sensr acelerador secund. 


V 


Valor de salida del sensor de posi- 
cidn del pedal del acelerador secun- 
dario transmitido desde el ECM del 
motor. Valor de entrada del ECM de 
la transmision. 


29 


Corrte del solen. H&LR/C 


Valor real actual del solenoide del 
embrague de alta, baja y reversa. 
Valor de salida del ECM de la trans- 
mision. 


30 


Corrte del solenoide D/C 


Valor real actual del solenoide de 
embrague directo. Valor de salida 
del ECM de la transmision. 


31 


Corrte del solenoide F/B 


Valor real actual del solenoide del 
freno delantero. Valor de salida del 
ECM de la transmision. 


32 


Corrte del solenoide I/C 


Valor real actual del solenoide del 
embrague de entrada. Valor de sali- 
da del ECM de la transmision. 


33 


Corrte del solenoide P/L 


Valor real actual del solenoide de la 
presion de linea. Valor de salida del 
ECM de la transmision. 


34 


Corrte del solenoide L/U 


Valor real actual del solenoide de 
bloqueo. Valor de salida del ECM de 
la transmision. 


35 


Corrte del solenoide 4WD 


Valor real actual del solenoide de 
transferencia. Valor de salida del 
ECM de la transmision. 


36 


Volt. dl sensr de guifad 


Valor de la tension del sensor de la 
velocidad de derrape procedente del 
sensor de la velocidad de derrape y 
G lateral. Valor de entrada del ECM 
de la transmision. 


37 


Presion de solen. H&LR/C 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmisi6n 
para control de la presién del embra- 
gue de alta, baja y reversa. Este va- 
lor decide el valor actual del 
indicador. 
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cién 


Contenido 


Observaciones 


38 


Presién de solenoide D/C 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmision 
para control de la presién del embra- 
gue de directo. Este valor decide el 
valor actual del indicador. 


39 


Presion de solenoide F/B 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmisi6n 
para control de la presidén del freno 
delantero. Este valor decide el valor 
actual del indicador. 


40 


Presion de solenoide I/C 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmision 
para control de la presién del embra- 
gue de entrada. Este valor decide el 
valor actual del indicador. 


A 


Presion de solenoide P/L 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmisi6n 
para control de la presién de linea. 
Este valor decide el valor actual del 
indicador. 


42 


Presién de solenoide L/U 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmisi6n 
para control de la presioén del embra- 
gue de bloqueo. Este valor decide el 
valor actual del indicador. 


43 


Presion de solenoide 4WD 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmision 
para control de la presién del embra- 
gue de transferencia. Este valor de- 
cide el valor actual del indicador. 


44 


V ref sns G gh 


Valor de la tension de referencia del 
sensor de la velocidad de derrape 
procedente del sensor de la veloci- 
dad de derrape y G lateral. Cuando 
hay fluctuaciones de tensién de la 
bateria, el sensor de la velocidad de 
derrape emplea este valor para co- 
rregir el valor de salida. Valor de en- 
trada del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


45 


Seé vel.rueda del./der. 


km/h 
MPH 


Valor calculado partiendo de la se- 
nal del sensor de velocidad de la 
rueda del ABS delantero transmitida 
desde VDC o ECM del ABS. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sion. 
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cién 


Contenido 
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46 


Seé vel.rueda del./izq. 


km/h 
MPH 


Valor calculado partiendo de la se- 
nal del sensor de velocidad de la 
rueda del ABS delantero transmitida 
desde VDC o ECM del ABS. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sion. 


47 


Seé vel.rueda tras./der. 


km/h 
MPH 


Valor calculado partiendo de la se- 
nal del sensor de velocidad de la 
rueda del ABS trasero transmitida 
desde VDC o ECM del ABS. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sion. 


48 


Seé vel.rueda tras./izq. 


km/h 
MPH 


Valor calculado partiendo de la se- 
nal del sensor de velocidad de la 
rueda del ABS trasero transmitida 
desde VDC o ECM del ABS. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sion. 


49 


Sensr angulo del volante 


deg 


Angulo de la direccién del volante de 
direccion transmitido desde el sen- 
sor del angulo de la direccién. Valor 
de entrada del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


50 


Courant du_ solénoide 


Fwd/B 


Valor real actual del solenoide de 
freno de marcha hacia adelante. Va- 
lor de salida del ECM de la transmi- 
sion. 


51 


Pression cible du_ solé- 
noide de Fwd/B 


kPa 


Presion del aceite propuesta calcu- 
lada por el ECM de la transmisi6n 
para control de la presién del freno 
de marcha hacia adelante. Este va- 
lor decide el valor actual del indica- 
dor. 


52 


Aprendizaje de la AT 


Completo/ = Sin 


completar 


Estado de aprendizaje del aprendi- 
zZaje inicial de la AT. 


53 


Régimen de guihada 


deg/s 


Velocidad de derrape de la carroce- 
ria del vehiculo procedente de la sa- 
lida del sensor de régimen de 
guifada y G lateral. Valor de salida 
del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


54 


G lateral 


m/s 


Aceleracion lateral de la carroceria 
del vehiculo procedente de la salida 
del sensor de régimen de guinhada y 
G lateral. Valor de salida del ECM 
del DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


Unidad de medi- 


N.° Seleccion item See Contenido Observaciones 
55 | Distribuci6n del par de | 0-6 Visualizacion del valor de ajuste del | Este elemento sdlo se 
DCCD par de LSD inicial durante el modo | aplica a los vehiculos 
manual del DCCD. equipados con DCCD. 
Durante el modo automatico: O ,Par 
de LSD inicial "LIBRE" = 1 ,Par de 
LSD inicial "Muy pequefo" = 2 ,Par 
de LSD inicial "Pequefio" = 3 ,Par de 
LSD inicial "Medio" = 4 ,Par de LSD 
inicial "Grande" = 5 ,Par de LSD ini- 
cial "LOCK (bloqueo)" = 6 
56 Modo DCCD 0-3 Visualizaci6n del estado de ajuste | Este elemento solo se 
del modo durante el modo automati- | aplica a los vehiculos 
co del DCCD. equipados con DCCD. 
57 | Velocidad polea sec. rpm Velocidad de la polea secundaria 
calculada por el ECM de la transmi- 
sion derivada de la senal del sensor 
de velocidad secundaria. 
58 Presion secundaria real MPa Valor de la presion del aceite en el 
cilindro secundario derivado de la 
presion de aceite secundaria (pre- 
sidn de linea). 
59 Val.corr.actual sol.sec. mA Valor real actual del solenoide de la 
presion secundaria. Valor de salida 
del ECM de la transmision. 
60 Rela. de marcha actual — Relacion de engranajes actual (rela- 
cidn de polea). 
61 Paso d cambio mod.ma- | — Paso de cambios en el modo ma- 
nual nual. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 
62 Servicio de SUBIDA pri- | % indice de servicio de control del so- 
mario lenoide UP primario. Valor de salida 
del ECM de la transmision. 
63 | Servicio de BAJADA pri- | % indice de servicio de control del so- 
mario lenoide DOWN primario. Valor de 
salida del ECM de la transmisi6n. 
64 Corriente del solenoide li- | mA Valor actual ajustado para controlar 
neal de avance y marcha el solenoide lineal F&R, calculado 
atras solicitada por el ECM de la transmisi6n. 
65 Corriente del solenoide li- | mA Valor real actual del solenoide lineal 
neal de avance y marcha F&R. Valor de salida del ECM de la 
atras actual transmision. 
66 Velocidad polea primaria rpm Velocidad de la polea primaria cal- 


culada por el ECM de la transmision 
derivada de la senal del sensor de 
velocidad primaria. 
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Seleccion item 


Unidad de medi- 
cién 


Contenido 


Observaciones 


67 


Velocidad de las ruedas 
delanteras 


rpm 


Velocidad del eje del embrague F&R 
calculada por el ECM de la transmi- 
sién derivada de la sefal del sensor 
de velocidad de las ruedas delante- 
ras. 


68 


Velocidad de las ruedas 
traseras 


rpm 


Velocidad del eje de la transferencia 
calculada por el ECM de la transmi- 
sion derivada de la senal del sensor 
de velocidad de las ruedas traseras. 


69 


Régimen de indicacién de 
la bomba eléctrica de liqui- 
do 


% 


Valor del régimen de las instruccio- 
nes desde el ECM de parada de ra- 
lenti a la Bomba de aceite eléctrica. 


70 


Solenoide de activacién/ 
desactivacion de bloqueo 


ON/OFF 


Sefal de accionamiento del solenoi- 
de de activacién/desactivacién de 
bloqueo. Se activa ("ON") cuando se 
bloquea. Valor de salida del ECM de 
la transmision. 


71 


Sefal de Neutro 


ON/OFF 


En la posicién N o en la posicio6n P 
se indica “ON”, y en las otras posi- 
ciones se indica “OFF”. 


72 


Interruptor de Partida 


ON/OFF 


Sefial del interruptor de encendido. Se 
activa cuando el interruptor de encen- 
dido se pone en la posicién ON. 


73 


Interr.de modo Tiptronic 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del modo ma- 
nual. Se activa cuando se mueve la 
palanca selectora a la compuerta 
manual. Valor de entrada del ECM 
de la transmision. 


74 


Sefal control crucero 


ON/OFF 


Sefal de operacién del control de 
crucero. Se activa cuando se circula 
con el control de crucero. 


75 


Sefal sistema ABS 


ON/OFF 


Sefial de operacién del ABS. Se ac- 
tiva durante la operacion del ABS. 


76 


Interr. baja 


ON/OFF 


Sefal del interruptor hacia abajo. Se 
activa cuando se mueve la palanca 
selectora al lado “- (negativo)” de la 
compuerta manual. Valor de entrada 
del ECM de la transmision. 


77 


Interr. luz de freno 


ON/OFF 


Sefial del interruptor de la luz de pa- 
rada. Se activa cuando se pisa el pe- 
dal del freno. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 
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78 


Interr. Up 


ON/OFF 


Sefial del interruptor hacia arriba. Se 
activa cuando se mueve la palanca 
selectora al lado “+ (positivo)” de la 
compuerta manual. Valor de entrada 
del ECM de la transmision. 


79 


Interr. Kick Down 


ON/OFF 


Sefal de discriminacién de acelera- 
cidn forzada transmitida desde el 
ECM del motor. Se activa cuando se 
discrimina la aceleraci6n forzada por 
el cambio del angulo de abertura del 
acelerador. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


80 


Interr. traccidn en FWD 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de FWD. Se ac- 
tiva cuando se inserta un fusible en 
el portafusibles de FWD. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


81 


Interr. de modo Power 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del modo de 
potencia. Se activa cuando se pone 
el interruptor en la posici6n ON. Va- 
lor de entrada del ECM de la trans- 
mision. 


82 


Switch modo “Hold” 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del modo de 
proteccidn de nieve. Se activa cuan- 
do se pone el interruptor en la posi- 
cién ON. Valor de entrada del ECM 
de la transmision. 


83 


Sefal del rango 1° 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicion 1. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


84 


Sefal del rango 2° 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicién 2. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


85 


Sefal del rango 3° 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicion 3. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


86 


Sefal de rango “Drive” 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicién D. Valor de 
entrada del ECM de la transmision. 


87 


Sefal de reversa 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicio6n R. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 
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88 


Sefal neutro/estacionam. 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicion N o P. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sidn. 


89 


Sefal de 4ta. Escala 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del inhibidor. 
Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicion 4. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


90 


Solenoide Tiptronic 


ON/OFF 


Sefal de activaci6én del solenoide de 
cambio sport. Se activa en la mar- 
cha 1 del modo manual. Cuando se 
activa se aplica el freno de motor. 
Valor de salida del ECM de la trans- 
mision. 


91 


Sef.salida ctrl.torque 1 


ON/OFF 


Sefal de solicitud de reduccién de 
par transmitida al ECM del motor. El 
ECM del motor efectua el retardo de 
la distribucién del encendido y el 
control de corte de combustible 
combinando el N.° 1 yel N.° 2 y lleva 
a cabo la reduccion de par. Valor de 
salida del ECM de la transmision. 


92 


Sef..salida ctrl.torque 2 


ON/OFF 


Igual que la “Sefi.salida ctrl.torque 1” 


93 


Solen. sincr. freno 2-4 


ON/OFF 


Sefal de activacién del solenoide de 
sincronizacion del freno de 2-4. Se 
activa cuando se emite la senal de 
activacion. Valor de salida del ECM 
de la transmision. 


94 


Solen.sincr.embrg.baja 


ON/OFF 


Sefial de activacién del solenoide de 
sincronizacion del embrague de ba- 
ja. Se activa cuando se emite la se- 
fal de activacidn. Valor de salida del 
ECM de la transmision. 


95 


Solenoide de cambio #2 


ON/OFF 


Sefial de activacién del solenoide de 
cambios 2. Se activa cuando se emi- 
te la senal de activacién. Valor de 
salida del ECM de la transmisi6n. 


96 


Solenoide de cambio #1 


ON/OFF 


Sefial de activacién del solenoide de 
cambios 1. Se activa cuando se emi- 
te la senal de activacién. Valor de 
salida del ECM de la transmisi6n. 


462 


Lista del contenido de los datos visualizados 
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97 | Salida de cambio 4 ON/OFF Sefal para la luz indicadora de cam- 
bio sport. Se activa en el modo ma- 
nual cuando puede cambiarse a una 
marcha mas alta o mas baja. Valor 
de salida del ECM de la transmision. 


98 | Salida de cambio 3 ON/OFF Sefial para la luz indicadora de cam- 
bio sport. Se activa en el modo ma- 
nual cuando la marcha es la de la 
posicién 4. Valor de salida del ECM 
de la transmision. 


99 | Salida de cambio 2 ON/OFF Sefial para la luz indicadora de cam- 
bio sport. Se activa en el modo ma- 
nual cuando la marcha es la de la 
posicién 2 o de la posicién 3. Valor 
de salida del ECM de la transmisi6n. 


100 | Salida de cambio 1 ON/OFF Sefal para la luz indicadora de cam- 
bio sport. Se activa en el modo ma- 
nual cuando la marcha es la de la 
posicién 1 0 de la posicidn 3. Valor 
de salida del ECM de la transmisi6n. 


101 | Luz de diagnéstico ON/OFF Sefial de encendido de la Luz de ad- 
vertencia de AT. Se activa cuando 
se enciende la luz de advertencia. 
Valor de salida del ECM de la trans- 
mision. 


102 | Int.temp.acei.dife.tras. ON/OFF Sefal del interruptor de temperatura | Este elemento sdlo se 
de aceite del diferencial trasero. Se | aplica a los vehiculos 
desactiva cuando aumenta la tem- | equipados con DCCD. 
peratura y se desactiva el contacto. 
Normalmente activado. Valor de en- 
trada del ECM del DCCD. 


103 | Luz temperatura ATF ON/OFF Sefal de encendido de la luz de ad- 
vertencia de la temp. de aceite de 
AT. Se activa cuando se enciende la 
luz de advertencia. 


104 | Solenoid.blogueo cambio | ON/OFF Sefal de entrada de activacién del 
solenoide de bloqueo de cambios 
procedente del ECM de la transmi- 
sidn o BIU. Se activa cuando se libe- 
ra el bloqueo de cambios. 


105 | Interruptor de Economia ON/OFF Sefal del interruptor de economia. 
Se activa cuando el interruptor de 
economia se pone en la posicién 
ON. Valor de entrada del ECM de la 
transmision. 
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N.° Seleccion item ae med: Contenido Observaciones 


106 | Luz del modo de potencia | ON/OFF Sefial de encendido de la luz indica- 
dora del modo de potencia. Se acti- 
va cuando el interruptor del modo de 
potencia se pone en la posicién ON. 
Valor de entrada del ECM de la 
transmision. 


107 | Rango “Parcking” ON/OFF Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicioén P. Valor de 
entrada del ECM de la transmisi6n. 


108 | Sefal corte dism. torque ON/OFF La sefal transmitida desde el ECM 
del motor prohibe la reduccidén del 
par. Se activa cuando se recibe la 
senal de prohibicion. Valor de entra- 
da del ECM de la transmision. 


109 | Sefal de P/N ON/OFF Sefial de permiso de operacidén del 
motor de arranque enviada al ECM 
del motor. Se activa cuando se pone 
la palanca selectora en la posicio6n N 
o P. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 


110 | Interruptor TCS ON/OFF Sefial del interruptor TCS. Se activa 
cuando se pone el interruptor TCS 
en la posicién ON. Valor de salida 
del ECM de la transmision. 


111 | Indicador Hold ON/OFF Sefial de encendido de la Luz indica- 
dora del modo sostener SNOW. Se 
activa cuando se pone el interruptor 
del modo de retenci6n para nieve en 
la posiciédn ON. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


112 | Rango neutral ON/OFF Se activa cuando se pone la palanca 
selectora en la posicién N. Valor de 
entrada del ECM de la transmision. 


113 | Juicio de 4WD ON/OFF Sefal para identificacién del tipo de 
activacion. Se activa para un vehicu- 
lo con AWD. Valor de salida del 
ECM de la transmision. 


114 | Interruptor 1 inhibidor ON/OFF Sefial del interruptor del inhibidor. El 
ECM de la transmisi6n discrimina la 
posicién de cambios actual partien- 
do de la combinacion de los N.° 1, 2, 
3, y 4. Valor de entrada del ECM de 
la transmision. 


115 | Interruptor 2 inhibidor HIGH/LOW Igual que el “Interruptor 1 inhibidor” 


116 | Interruptor 3 inhibidor HIGH/LOW Igual que el “Interruptor 1 inhibidor” 
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Interruptor 4 inhibidor 


HIGH/LOW 


Igual que el “Interruptor 1 inhibidor” 


Monit. interr. 3 inhib. 


HIGH/LOW 


Sefal de diagndstico de circuito 
abierto para el circuito de entrada 
del interruptor 3 del inhibidor. Valor 
de entrada del ECM de la transmi- 
sion. 


119 


Relé de la luz trasera 


ON/OFF 


Sefal de activacion del relevador de 
la luz de reversa. Se activa cuando 
se emite la senal de activacidn. Va- 
lor de salida del ECM de la transmi- 
sion. 


120 


Relé de encendido de AT 


ON/OFF 


Sefial de activacion del relevador PV 
IGN. Se activa cuando se efectua la 
conexi6on inversa de los terminales 
de la bateria. Relé para proteccion 
del ECM. Valor de salida del ECM 
de la transmision. 


121 


Presion fluido de H&LR/C 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de presién del 
aceite del embrague de alta baja y 
reversa. Se activa cuando se activa 
el punto de contacto debido a la pre- 
sion del aceite. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


122 


Presion de fluido de D/C 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de presién del 
aceite del embrague de directa. Se 
activa cuando se activa el punto de 
contacto debido a la presidn del 
aceite. Valor de entrada del ECM de 
la transmision. 


123 


Presion de fluido de F/B 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de presién del 
aceite del freno delantero. Se activa 
cuando se activa el punto de contac- 
to debido a la presion del aceite. Va- 
lor de entrada del ECM de la 
transmision. 


124 


Presion de fluido de I/C 


ON/OFF 


Interruptor de presion del aceite del 
embrague de directa. Se activa 
cuando se activa el punto de contac- 
to debido a la presion del aceite. Va- 
lor de entrada del ECM de la 
transmision. 


125 


Presion de fluid de LC/B 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de presién del 
aceite del freno de inercia baja. Se 
activa cuando se activa el punto de 
contacto debido a la presién del 
aceite. Valor de entrada del ECM de 
la transmision. 
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126 


Sefal de ECM identificad 


ON/OFF 


Sefal para identificar el tipo de uni- 
dad de ECM de DCCD (modo auto- 
matico Si o No). Muestra ON si el 
modo automatico es Si. Valor de sa- 
lida del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


127 


Solenoide LC/B 


ON/OFF 


Sefal de activacién del solenoide 
del freno de inercia baja. Se activa 
cuando se emite la senal de activa- 
cidn. Valor de salida del ECM de la 
transmision. 


128 


Solenoide LU&FWD/B 


ON/OFF 


Sefal de activacién del solenoide de 
bloqueo y freno de marcha hacia 
adelante. Se activa cuando se emite 
la sefal de activacion. Valor de sali- 
da del ECM de la transmision. 


129 


Luz 1 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es 
“LOCK”(bloqueo). Valor de salida 
del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


130 


Luz 2 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es 
“Grande”. Valor de salida del ECM 
del DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


131 


Luz 3 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es “Me- 
dio”. Valor de salida del ECM del 
DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


132 


Luz 4 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es “Pe- 
quefo”. Valor de salida del ECM del 
DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


133 


Luz 5 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es “Muy 
pequefo”. Valor de salida del ECM 
del DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


134 


Luz 6 diferncial central 


ON/OFF 


Sefal de encendido de la luz indica- 
dora del DCCD. Se activa cuando el 
ajuste del par de LSD inicial es “LI- 
BRE”. Valor de salida del ECM del 
DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 
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135 


Sefal de “Parking” 


ON/OFF 


Sefal del interruptor del freno de es- 
tacionamiento. Se activa cuando se 
pone el interruptor del freno de esta- 
cionamiento en la posici6n ON. Va- 
lor de entrada del ECM del DCCD. 


136 


Relé diferencial central 


ON/OFF 


Sefal de activacidon del relé del DC- 
CD. Se activa en el modo automati- 
co y en el modo manual cuando el 
par de LSD inicial es distinto al de 
“LIBRE”. Valor de salida del ECM 
del DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


137 


Interr. Modo AUTO/MA- 


NUAL 


ON/OFF 


Sefial del interruptor del modo manual 
del DCCD. Se activa cuando el inte- 
rruptor del modo manual del DCCD se 
pone en la posiciédn ON. Valor de en- 
trada del ECM del DCCD. 


Este elemento sdlo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


138 


Luz de Modo AUTO 


ON/OFF 


Sefial de encendido de la luz indica- 
dora AUTO del DCCD.Se activa 
cuando el DCCD esta en el modo 
automatico. Valor de salida del ECM 
del DCCD. 


Este elemento solo se 
aplica a los vehiculos 
equipados con DCCD. 


139 


Pressostat hydraulique de 
Fwd/B 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de presién del 
aceite del freno de marcha hacia 
adelante. Se activa cuando se activa 
el punto de contacto debido a la pre- 
sion del aceite. Valor de entrada del 
ECM de la transmision. 


140 


Rango L 


ON/OFF 


Sistema del conmutador del rango L. 
Cuando la palanca selectora se 
ajusta en el Rango L, el monitor indi- 
ca [ON] Muesira el valor de entrada 
del ECM de la transmision. 


141 


Solicitud de parada de ra- 
lenti enfatizada 


OFF/ON 


Es una sefal del ECM de la transmi- 
sién que solicita la prohibicién de la 
parada de ralenti. 

Cuando se transmite esta sefal, el 
monitor indica [OFF]. 


142 


Relé de la bomba eléctrica 
de liquido 


ON/OFF 


Indica el valor del régimen de las 
instrucciones desde el ECM de pa- 
rada de ralenti a la Bomba de aceite 
eléctrica. 
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143 


Estado del sistema de la 
bomba eléctrica de liquido 


Anormal/Normal 


Visualice el Estado del sistema de la 
bomba eléctrica de liquido. 

Cuando se ha diagnosticado alguna 
anormalidad de la Bomba de aceite 
eléctrica, se indica con la visualiza- 
ciédn de [Anormal]. Valor de salida 


del ECM de parada de ralenti. 


Unidad integrada en la carroceria 


NOTA: 


Si cambia la configuraci6n de la funci6n de Personalizacion de unidades, siga lo que se indica en los manua- 
les de servicio cuando efectue este trabajo. Si efectua un ajuste incorrecto, podria ocasionar fallas tales como 
problemas del sistema, etc. 


N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicidén 


Contenido 


Observaciones 


1 


Voltaje de BATT (contrl) 


10—15V 


Alimentacién continuada de bate- 
ria. Valor de entrada a la BIU. 


Voltaje de BATT (BACKUP) 


10—15V 


Alimentacién continuada de bate- 
ria. Valor de entrada a la BIU. 


Volt. ECU ABS 


10—15V 


Tension del circuito del sistema de 
encendido. Valor de entrada a la 
BIU. 


Voltaje de ACC 


10—15V 


Tension del circuito del sistema de 
ACC. Valor de entrada a la BIU. 


Voltaje VR de Iluminaci. 


O—5V 


Valor de entrada del control de las 
luces. 


Régim. trabj salid ilum. 


0 — 100% 


indice de servicio para la salida de 
control de las luces desde la BIU. 
(Frecuencia: 250 Hz) 


V de sensr de temp. amb. 


Oo—5V 


Valor de entrada del sensor de la 
temperatura ambiental. 


Temperatura exterior 


-40 — 87.5°C 


La temperatura se convierte desde 
la tensi6n de entrada a la BIU. 


Voltje de nivl de combu. 


Oo—8V 


Valor de tensiédn de los sensores 
del nivel de combustible. Valor de 
entrada desde los sensores del ni- 
vel de combustible a la BIU. 


Resis. de nivl de combu. 


0 — 102.3 ohm 


Valor de resistencia de los senso- 
res del nivel de combustible. Valor 
de entrada desde los sensores del 
nivel de combustible a la BIU. 
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Vol. solen. cierr d Ilve 


6—12V 


Valor de salida al solenoide de cie- 
rre de la llave. (El cierre de la llave 
funciona para no poder extraer la 
llave cuando la posicién de la pa- 
lanca de seleccién no sea la P.) 


Nro. d regi. E. Sin Live 


0 — 4Nro. 


Numero de llaves registradas para 
el sistema de entrada sin la llave. 


Velocidad rueda del. 


km/h 


Velocidad media de las ruedas de- 
lanteras. Recibido desde el ECM 
de VDC/ABS. 


Datos de CAN 


Ultmo cédg falla VDC/ABS 


Visualizacion de 


DTC 


Cédigos de problema mas recien- 
tes del sistema VDC/ABS. Recibi- 
do desde el ECM de VDC/ABS. 
Puesto que los elementos aqui 
mostrados con codigos provisiona- 
les, debe confirmarse el DTC vi- 
sualizado por el sistema VDC/ABS. 


Datos de CAN 


Pasos del ventilador 


Modo de control del ventilador del 
soplador. Recibido desde el ECM 
del acondicionador de aire. 
O=OFF, 1=Bajo, 2=Mas de 2 nive- 
les 


Datos de CAN 


Resis. nivl de combu. 2 


0 — 102.3 ohm 


Valor de la resistencia del sensor 
del nivel de combustible. Valor de 
salida desde la BIU al medidor 
combinado. 


Datos de CAN 


Consumo de combustible 


cc/s 


Cantidad de inyeccién momenta- 
nea cada 50 ms, convertida a can- 
tidad de inyecci6n por segundo. 
Recibido desde el ECM del motor. 


Datos de CAN 


Temperatura Refrigerante 


-40 — 130°C 


Temperatura del refrigerante del 
motor. Recibido desde el ECM del 
motor. 


Datos de CAN 


G longitudinal del vehiculo 


m/s 4 


indice de aceleracién/desacelera- 
ciédn en la direccién longitudinal. 
Recibido desde el ECM de VDC/ 
ABS. 


Datos de CAN 


20 


Pasos de cambio de SPORT 


0 — 7Paso 


Informacion de la operacién del 
modo manual. Recibido desde el 
ECM de la transmisi6n. 
O=luz apagada, 1-5=Posicioén de 
marchas, 6=fallo, 7=temperatura 
alta/baja del liquido ATF 


Datos de CAN 
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21 


Posicion del cambio 


0—7 


Posici6n P=7, Posicién R=6, Posi- 
cién N=5, Posicién D=4, Ma- 
nual=8(sin entrada). 

Cuando se cambia al modo ma- 
nual, no se consigue entrada (8) y 
cambian las etapas de cambios 
“SPORT”. Recibido desde el ECM 
de la transmision. 


Datos de CAN 


22 


Condicio6n de VDC/ABS 


Condiciédn de operaci6n de VDC/ 
ABS Recibido desde el ECM de 
VDC/ABS. 0=ABS, 1=TCS, 2=VDC 
O (sobreviraje), 3=VDC U (Viraje 
insuficiente), 4=VDC OFF 


Datos de CAN 


23 


Céddigo de destino 


0— 16 


Clasificaci6n de las especificacio- 
nes del vehiculo. Recibido desde el 
medidor combinado. 1=Jap6n (nor- 
mal), 2=Jap6n (superficie negra), 
3=Jap6n (con ADA), 4=General 
(IZQ.), 5=Europa (DER.), 6=Arabia 
Saudita , 7=Europa (DER.), 8=Aus- 
tralia, 9=EE.UU., 10=Canada 


Datos de CAN 


24 


SW de toque 


0 — 64 


Mediante el valor introducido des- 
de el visualizador central a la BIU, 
se produce el cambio al pulsar el 
botén del panel sensible al tacto. 
Sin embargo, el cambio se limita al 
procedimiento siguiente. Pulse el 
botén 'INFO' -> Pulse 'SET' -> Pul- 
se ‘Entrada sin llave' o 'Ajustes di- 
versos' (Pero sin correspondencia 
con RESET). 


Datos de CAN 


25 


SW d adver. cierr d Ilve 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
advertencia de cierre con la llave. 
Se establece en ON cuando se in- 
serta la llave de encendido en el ci- 
lindro de la llave. 


26 


Interr. luz de freno 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
freno. Se establece en ON cuando 
se pisa el pedal del freno. 


27 


Entr. SW luz nebl. Delan 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
las luces antiniebla delanteras. Se 
establece en ON cuando se conec- 
ta el interruptor de las luces anti- 
niebla delanteras. 


28 


Entr. SW luz nebl. tras. 


ON/OFF 


Valor de entrada de la luz antinie- 
bla trasera. Se establece en ON 
cuando se conecta el interruptor de 
las luces antiniebla traseras. 
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29 


Ingreso de TPMS 


ON/OFF 


Visualizacién del estado de regis- 
tro de TPMS (Sistema de monitori- 
zacién de la presiédn de los 
neumaticos). Se establece en ON 
cuando se ha completado el regis- 
tro de TPMS. 


30 


Entr. 


de SW de alumbrado 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor 
combinado. Se establece en ON 
cuando se encienden los faros. 


31 


Entr. 


SW cierr Ilve puer 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor 
para la parte del cilindro de la llave 
de la puerta. Se establece en ON 
cuando se gira la llave a la posicién 
LOCK. 


32 


Entr. 


SW apert. d puerta 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor 
para la parte del cilindro de la llave 
de la puerta. Se establece en ON 
cuando se gira la llave a la posicion 
UNLOCK. 


33 


Entr. 


SW puert d conduct 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de la 
puerta del conductor. Se establece 
en ON cuando se abre la puerta. 


34 


Entr. 


SW puert d pasaje. 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
la puerta del pasajero. Se estable- 
ce en ON cuando se abre la puerta. 


35 


Entr. 


SW puert tras. Der 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de la 
puerta trasera derecha. Se estable- 
ce en ON cuando se abre la puerta. 


36 


Entr. 


SW puert tras. Izq 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de la 
puerta trasera izquierda. Se estable- 
ce en ON cuando se abre la puerta. 


37 


Entr. 


SW d baul/pta. tr. 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
porton trasero o interruptor de la 
tapa del portaequipajes. Se esta- 
blece en ON cuando se abre el por- 
ton trasero o la tapa_ del 
portaequipajes. 


38 


Entr. 


SW de cierr manual 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
cierre manual para la parte del inte- 
rruptor principal de las ventanillas 
automaticas. Se establece en ON 
cuando se bloquea el interruptor de 
cierre manual. 
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39 


Entr. SW de apert manual 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
cierre manual para la parte del inte- 
rruptor principal de las ventanillas 
automaticas. Se establece en ON 
cuando se desbloquea el interrup- 
tor de cierre manual. 


40 


SW de cierre 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
estado de la puerta de la parte de 
enganche de la puerta del lado del 
conductor. Se establece en ON 
cuando el estado de cierre de la 
puerta del lado del conductor es el 
de bloqueado. 


41 


Entrada de SW de brillo 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
brillo de la luz. Se establece en ON 
cuando se conecta el interruptor 
del brillo de la luz. 

El interruptor del brillo de la luz fun- 
ciona para la iluminacion del table- 
ro de instrumentos, monitor, panel 
de control de la calefaccién y siste- 
ma de audio cuando la posici6n de 
las luces es la de encendido. 


42 


Entrada d bt6n d cambios 


ON/OFF 


Valor de entrada del botdn de can- 
celacion de bloqueo de cambios de 
la palanca de cambios. Se estable- 
ce en ON cuando se presiona el 
botén de cancelacién de bloqueo 
de cambios. 


43 


Interruptor de Economia 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
economia. Se establece en ON 
cuando se conecta el interruptor de 
economia. 


44 


Interr.de modo Tiptronic 


ON/OFF 


Valor de entrada del selector del 
modo Tiptronic (selector del modo 
manual). Se establece en ON en el 
modo manual. 


45 


Entrada de SW de TIP UP 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se 
cambia a una marcha mas alta en 
el modo manual. 


46 


Entr. de SW de TIP DOWN 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se 
cambia a una marcha mas baja en 
el modo manual. 


47 


SW P 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
la posicién P. Se establece en ON 
sdlo en la posicién P. 
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48 


Interruptor de marcha atras 
de la T/M 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
las luces de reversa de la T/M. Se 
activa cuando la palanca de cam- 
bios esta en la posicién R y se 
pone en ON el interruptor de las lu- 
ces de reversa. 


49 


Interr. Kick Down 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
reduccion. Estos datos no se ultili- 
zan en la actualidad. 


50 


Entr. SW limpia. tra. ON 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor ON 
del interruptor del limpiador trase- 
ro. Se establece en ON cuando se 
pone el interruptor del limpiador 
trasero en la posicién ON. 


51 


Entr. SW limpi. tra. INT 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor INT 
del interruptor del limpiador trase- 
ro. Se establece en ON cuando se 
pone el interruptor del limpiador 
trasero en la posicién INT. 


52 


Entr. SW de lavador tra. 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
lavador trasero. Se establece en 
ON cuando se conecta el interrup- 
tor del lavador trasero. 


53 


Entr. SW descong. limpi. 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
deshelador de los limpiadores. Se 
establece en ON cuando se conec- 
ta el interruptor del deshelador de 
los limpiadores. 


54 


Interr.faro niebl.trasro 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
desempanador trasero. Se esta- 
blece en ON cuando se conecta el 
interruptor del desempanador tra- 
sero. 


55 


Entr. SW del asie. cond. 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
la hebilla del cinturé6n de seguridad 
del conductor. Se establece en ON 
cuando se abrocha el cintur6én de 
seguridad. 


56 


Entr. SW cint. seg. pasj 


ON/OFF 


Normalmente activado cuando no 
actua ninguna carga en el asiento 
del pasajero. 

Cuando actua una carga en el 
asiento del pasajero, Se establece 
en ON cuando el cintur6n de segu- 
ridad esta abrochado y se desacti- 
va cuando el cintur6én de seguridad 
no esta abrochado. 
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57 | Entra. d limpiap. delan. ON/OFF Valor de entrada del interruptor del 
limpiaparabrisas. Se establece en 
ON cuando se opera el limpiapara- 
brisas. 

58 | Entrada del interruptor del | ON/OFF Valor de entrada del interruptor del 

freno de estacionamiento freno de estacionamiento. Se acti- 
va cuando se tira del freno de esta- 
cionamiento y se pone en ON el 
interruptor del freno de estaciona- 
miento. 

59 | Entr. del SW de registro ON/OFF Valor de entrada del interruptor de 
registro. Se establece en ON cuan- 
do se conecta el conector de regis- 
tro del sistema de entrada sin llave. 

60 | Entr. del SW de identif. ON/OFF Identificaci6n de Wagon o Sedan. 
ON=Wagon, OFF=Sedan. Ajuste 
inicial del circuito del sistema de 
entrada sin llave. 

61 | Entrada del interruptor del | ON/OFF Valor de entrada del interruptor del 
estado de bloqueo del asien- estado de bloqueo del asiento del 
to del conductor conductor. Se activa cuando se 

bloquean las puertas. 

62 | Entrada del interruptor del | ON/OFF Valor de entrada del interruptor del 
estado de bloqueo del asien- estado de bloqueo del asiento del 
to del pasajero pasajero. Se activa cuando se blo- 

quean las puertas. 

63 | Entrada del interruptor del | ON/OFF Valor de entrada del interruptor del 
estado de bloqueo de com- estado de bloqueo del porton tra- 
puerta R sero. Se activa cuando se bloquea 

el porton trasero. 

64 | Entrada de activacion inteli- | ON/OFF Valor de entrada de la sefal de ac- 
gente tivacion inteligente. Se activa cuan- 

do se introduce la sefal. 

65 | Salida d desemp. trasero ON/OFF Valor de salida al relé del desem- 
panador trasero. Se establece en 
ON cuando se opera el desempa- 
fador trasero. 

66 | Sali. LOCK actua. cierre ON/OFF Valor de salida a los actuadores de 
cierre de las puertas. Se establece 
en ON cuando se emite la sefal de 
cierre. 

67 | Sali. UNLOCK tods asient ON/OFF Valor de salida a los actuadores de 
cierre de las puertas de todos los 
asientos. Se establece en ON 
cuando se emite la senal de des- 
bloqueo. 


474 


Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


68 


Sal. UNLOCK asi. conduc. 


ON/OFF 


Valor de salida al actuador de cie- 
rre de la puerta del conductor. Se 
establece en ON cuando se emite 
la senal de desbloqueo. 


69 


Sal. UNLOCK baul/pta. Tr 


ON/OFF 


Valor de salida al actuador de cie- 
rre del porton trasero/tapa del por- 
taequipajes. Se establece en ON 
cuando se emite la senal de des- 
bloqueo. 


70 


Salida de doble cierre 


ON/OFF 


Valor de salida a los actuadores de 
cierre de las puertas. Se establece 
en ON cuando se emite la sefal de 
cierre doble. 


71 


Salida de limpia. trase. 


ON/OFF 


Valor de salida al motor del limpia- 
dor trasero. Se establece en ON 
cuando se opera el limpiador trase- 
ro. 


72 


Solenoid.blogueo cambio 


ON/OFF 


Valor de salida al solenoide de blo- 
queo de cambios. Este solenoide 
Se establece en ON cuando se co- 
nectan el interruptor de la posicién 
P y el interruptor del freno. 


73 


Sali. de cierre d puerta 


ON/OFF 


Valor de salida al solenoide de cie- 
rre de la llave. Se establece en ON 
cuando se opera el solenoide. (El 
cierre de la llave funciona para no 
poder extraer la llave cuando la po- 
sicién de la palanca de selecci6n 
no sea la P.) 


74 


salida descong. limpi. 


ON/OFF 


Valor de salida al relé del deshela- 
dor de los limpiadores. Se estable- 
ce en ON cuando se opera el 
deshelador de los limpiadores. 


75 


Sali. de corte M de arr. 


ON/OFF 


Sefal de corte del relé del motor de 
arranque desde el sistema inmovi- 
lizador. Se establece en ON cuan- 
do se opera el relé de corte del 
motor de arranque. 


Aplicaci6én — sdlo 
para el LEGACY 
de 04 MY, 05 MY 


76 


Salida de Peligro 


ON/OFF 


Valor de salida de respuesta del 
sistema sin llave. Se establece en 
ON en con salida de aviso de peli- 
gro. 


S6lo cuando el co- 
nector de registro 
del sistema sin lla- 
ve no esta conec- 
tado. 
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77 


Sali. Chich. E. Sin Llve 


ON/OFF 


Valor de salida al zumbador del 
sistema sin llave. Se establece en 
ON cuando se emite el zumbador. 


S6élo cuando el co- 
nector de registro 
del sistema sin lla- 
ve no esta conec- 
tado. 


78 


Salid chicharra d cintur 


ON/OFF 


Valor de salida al zumbador del 
cinturén de seguridad. Se estable- 
ce en ON cuando se emite el zum- 
bador del cintur6én de seguridad. 


79 


Salida de la bocina 


ON/OFF 


Salida de la bocina del sistema de 
seguridad. Se establece en ON 
cuando se produce una alarma del 
sistema. 


80 


Salida de la sirena 


ON/OFF 


Salida de sirena del sistema de se- 
guridad. Se establece en ON cuan- 
do se produce una alarma del 
sistema de seguridad. 


81 


O/P luz adv. cint.seg. C 


ON/OFF 


Valor de salida de la lampara de 
aviso del cintur6én de seguridad del 
conductor. Se establece en OFF 
cuando se abrocha el cintur6n de 
seguridad. 


82 


O/P luz adv. cint.seg. P 


ON/OFF 


Valor de salida de la lampara de 
aviso del cinturén de seguridad del 
pasajero. Se establece en ON 
cuando se detecta una carga en el 
asiento del pasajero delantero. Se 
desactiva cuando se abrocha el 
cinturon de seguridad. 


83 


O/P de luz d iluminacion 


ON/OFF 


Valor de salida de la senal de con- 
trol de las luces. Se establece en 
ON cuando se encienden las luces 
de posicién. Sin embargo, el tiem- 
po de activacién cambia cuando se 
opera el control de la intensidad de 
iluminacién. 


84 


Sali. de luz de compart. 


ON/OFF 


Valor de salida a la lampara del in- 
terior. Se establece en ON cuando 
se enciende la lampara del interior. 
Sin embargo, el encendido/apaga- 
do de la lampara del interior inter- 
conectado con la BIU se produce 
solo en la posicién DOOR. 


85 


O/P de luz d ilum. llave 


ON/OFF 


Valor de salida a la luz de ilumina- 
cidén de la llave. Se establece en 
ON cuando se opera la luz de ilu- 
minacion de la llave. 
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86 


Sal. d luz nebli. trase. 


ON/OFF 


Valor de salida al relé de la luz an- 
tiniebla trasera. Se establece en 
ON cuando se opera la luz antinie- 
bla trasera. 


87 


Monit. luz nebli. trase. 


ON/OFF 


EI circuito de supervision de la luz 
antiniebla trasera esta instalado en 
la BIU. 

Se establece en ON cuando se 
opera la luz antiniebla trasera. 


88 


Sali. de luz de inmovilz 


ON/OFF 


Valor de salida a la luz piloto del 
sistema inmovilizador del medidor 
combinado. Se establece en ON 
cuando se enciende la luz piloto 
del sistema inmovilizador. 


89 


E. Sin Llave operacion 1 


Registro/Normal 


Discriminacion del modo sin llave. 
Se determina “Registro” con el 
modo de registro. 

El “Modo de registro” se establece 
cuando el conector de registro esta 
conectado y se pone el interruptor 
de cierre de las puertas en la posi- 
cién UNLOCK. 


90 


E. Sin Llave operacién 2 


Borrado/Normal 


Discriminacién del modo sin llave. 
Se determina “Borrado” con el 
modo de borrado. Se determina 
“Borrado” con el ajuste del modo 
de borrado. Conecte el conector de 
registro del sistema sin llave y 
efectue diez veces la activacién/ 
desactivacién del interruptor de 
aviso del sistema sin llave mientras 
mantiene conectado el interruptor 
de cierre de las puertas. 


91 


Salida de alarma de EK 


ON/OFF 


Se emite el estado de abertura de 
las puertas a la unidad de alarma. 
Se establece en ON cuando se 
abre alguna puerta. 


92 


Salida de alarma de TL 


ON/OFF 


Salida de alarma de la funcién de 
alarma de las puertas. Se estable- 
ce en ON cuando se abre una 
puerta ilegalmente mientras la 
puerta esta en la condicién blo- 
queada. 
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93 


Luz principal de CC 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se 
pone en la posicién ON el interrup- 
tor principal de control de crucero. 
Se recibe desde el ECM del motor 
y se transmite al medidor combina- 
do. 


Datos de CAN 


94 


Luz de ajuste de CC 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se 
pone en la posicién ON el interrup- 
tor de ajuste de control de crucero. 
Se recibe desde el ECM del motor 
y se transmite al medidor combina- 
do. 


Datos de CAN 


95 


Luz de SPORT 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se 
cambia al modo deportivo. Se reci- 
be desde el ECM de la transmision 
y se transmite al medidor combina- 
do. 


Datos de CAN 


96 


Parpadeo de SPORT 


Parpadeo/OFF 


Parpadea en caso de falla de la 
AT. Se recibe desde el ECM de la 
transmision y se transmite al medi- 
dor combinado. 


Datos de CAN 


97 


Luz temperatura ATF 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando la 
temperatura del liquido ATF es 
anormalmente alta. Se recibe des- 
de el ECM de la transmisi6n y se 
transmite al medidor combinado. 


Datos de CAN 


98 


Parpadeo de ATF 


Parpadeo/OFF 


Parpadea en caso de falla de la 
AT. Se recibe desde el ECM de la 
transmision y se transmite al medi- 
dor combinado. 


Datos de CAN 


99 


Luz de ECO (AT) 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se ac- 
tiva la senal de encendido de la 
lAampara de economia. Recibido 
desde el ECM de la transmisi6n. 


Datos de CAN 


100 


Luz de ECO (MT) 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se ac- 
tiva la senal de encendido de la 
lampara de economia. Recibido 
desde el ECM de la transmisi6n. 


Datos de CAN 


101 


Diam. d neuma. anormal 1 


ON/OFF 


Se establece en ON cuando se co- 
necta el fusible FWD (cuando esta 
ajustado en FF). Se recibe desde 
el ECM de la transmisién y se 
transmite al medidor combinado. 


Datos de CAN 
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102 


Diam. d neuma. anormal 2 


Parpadeo/OFF 


Parpadea aproximadamente a la 
diferencia de velocidad cuando se 
ponen neumaticos de diferente ta- 
mafho en las ruedas delanteras y 
traseras. Se recibe desde el ECM 
de la transmision y se transmite al 
medidor combinado. 


Datos de CAN 


103 


Cambio ascendente 


Flujo asc./OFF 


Sefal de indicaci6n de cambio po- 
sible a una marcha mas alta. Se 
establece en UP cuando es posible 
el cambio a una marcha mas alta. 


Junto con la flecha 
de indicacién de 
marcha del medi- 
dor combinado. 


104 


Cambio descendente 


Flujo desc/OFF 


Sefial de indicacién de cambio posi- 
ble a una marcha mas baja. Se esta- 
blece en DOWN cuando es posible 
el cambio a una marcha mas baja. 


Junto con la flecha 
de indicacién de 
marcha del medi- 
dor combinado. 


105 


Cambio d SPORT (zumb. 1) 


ON/OFF 


Alarma de prohibici6n de cambio a 
una marcha mas baja. Se estable- 
ce en ON cuando se emite el zum- 
bador. Se recibe desde el ECM de 
la transmision y se transmite al me- 
didor combinado. 


Datos de CAN 


106 


Cambio d SPORT (zumb. 2) 


ON/OFF 


Alarma de temperatura anormal- 
mente alta del liquido ATF. Se es- 
tablece en ON cuando se emite el 
zumbador. Se recibe desde el 
ECM de la transmisi6n y se trans- 
mite al medidor combinado. 


Datos de CAN 


107 


Juicio de ABS/VDC 


ABS/VDC 


Informacién de identificacién del 
vehiculo. Recibido desde el ECM 
de VDC/ABS. 


Datos de CAN 


108 


Juicio de existe. de ADA 


Soporte/No Soporte 


Informacién de identificaciédn del 
vehiculo. Pasa a ser de Soporte 
para automoéviles con ADA (asis- 
tencia activa a la conducci6n). 


Datos de CAN 


109 


SW de luz pequefnia 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
las luces de posicién. Se establece 
en ON cuando se encienden las lu- 
ces de posicién. 


110 


Faros delanteros 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor de 
los faros. Se establece en ON 
cuando se encienden los faros. 


111 


DRL 


ON/OFF 


Introduzca el valor de entrada de la 
salida de DRL (luces de marcha 
con luz diurna) del ECM de DRL. 
Se activa (ON) cuando las DRL es- 
tan encendidas. 
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Luces altas de los faros 


ON/OFF 


Informaci6n de circulacién del au- 
tomovil para ADA. Se establece en 
ON cuando se encienden las luces 
de carretera de los faros. 


113 


Sefal de giro a la izq. 


ON/OFF 


Informacién de circulacién del au- 
tomovil para ADA. Se establece en 
ON cuando se enciende la sefal 
de giro izquierda. 


114 


Sefal de giro a la der. 


ON/OFF 


Informacién de circulacién del au- 
tomovil para ADA. Se establece en 
ON cuando se enciende la sefal 
de giro derecha. 


115 


SW del desempajfi.. trasero 


ON/OFF 


Valor de entrada del interruptor del 
desempanador trasero. Se esta- 
blece en ON cuando se conecta el 
interruptor del desempanador tra- 
sero. 


116 


Bande. d juicio Austrlia 


Australia/otro 


Valor de salida desde la BIU al 
ECM del motor. 


117 


Grande pulgada Neumatico 


Neum. G/otro 


Informaci6n de identificacion de 
neumaticos para el medidor combi- 
nado de modelos con ruedas de 18 
pulgadas. 

Correccién de error de la indica- 
cidn de la velocidad del vehiculo 
debido a las ruedas de 18 pulga- 
das. No pasa a ser 'Neum. G' aun- 
que se hayan instalado ruedas de 
18 pulgadas en un vehiculo de 17 
pulgadas. 


118 


Numero de cilindros 


4 Cilindr./6 Cilindr. 


Informacién de discriminacion del 
vehiculo 


Datos de CAN 


119 


Especif. d arbol d levas 


DOHC/SOHC 


Informacion de discriminacién del 
vehiculo 


Datos de CAN 


120 


Turbo 


No Soporte/Turbo 


Informacién de discriminacion del 
vehiculo 


Datos de CAN 


121 


Cilindrada d E/G (2,5 L) 


2.5 LIOFF 


Informacion de discriminacién del 
vehiculo 


Datos de CAN 


122 


Cilindrada d E/G (3,0 L) 


3.0 LIOFF 


Informacion de discriminacion del 
vehiculo 


Datos de CAN 


123 


Sefial Ident. vehiculo AT 


ON/OFF 


Informacion de discriminacién del 
vehiculo 


Datos de CAN 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° Elementos de visualizacié6n | Unidad de mediciéon Contenido Observaciones 


124 | Info. venti. de soplador ON/OFF Informacién del ventilador del so- | Datos de CAN 
plador. Se establece en ON cuan- 
do el ventilador del soplador no 
esta en OFF. Recibido desde el 
ECM del motor. 


125 | Sali. val. paso d calef. ON/OFF Valor de salida a la valvula del grifo 
del calefactor. Se establece en ON 
cuando opera la valvula del grifo 
del calefactor. 


126 | Ventan. automa. (Arriba) ON/OFF Valor de salida al ECM de las ven- 
tanillas automaticas. Se establece 
en ON cuando se operan las venta- 
nillas automaticas. El vidrio del 
lado del conductor se sube cuando 
se mantiene presionado el botdn 
LOCK del sistema sin llave. 


127 | Ventan. automa. (Abajo) ON/OFF Valor de salida al ECM de las ven- 
tanillas automaticas. Se establece 
en ON cuando se operan las venta- 
nillas automaticas. El vidrio del 
lado del conductor se baja cuando 
se mantiene presionado el botdn 
UNLOCK del sistema sin lIlave. 


128 | Chicharra de E. Sin Llve ON/OFF Valor de salida al zumbador del 
sistema sin llave. Se establece en 
ON cuando opera el zumbador de 
respuesta del sistema sin llave. 


129 | Solicitud de brillo ON/OFF Valor de entrada a la BIU. Se esta- 
blece en ON cuando existe una so- 
licitud. Funci6n para incrementar la 
intensidad de la iluminacion del ta- 
blero de instrumentos, monitor, 
aire acondicionado y sistema de 
audio cuando el interruptor de las 
luces esta conectado. 


130 | Falla de P/W ECM OK/No sirve Informaci6dn de falla del ECM de las | Datos de CAN 
ventanillas automaticas. Se esta- 
blece en No sirve cuando ocurre 
una falla. 


131 | SW gancho de E. Sin Llve ON/OFF Valor de entrada del ECM de las | Datos de CAN 
ventanillas automaticas. Se esta- 
blece en ON cuando se conecta el 
interruptor de enganche del siste- 
ma sin llave. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° Elementos de visualizacién | Unidad de medicion Contenido Observaciones 


132 | SW cierr d puert (Abier) ON/OFF Valor de entrada del ECM de las | Datos de CAN 
ventanillas automaticas. Se esta- 
blece en ON durante la operacién 
de desbloqueo del interruptor de 
cierre de las puertas (interruptor de 
cierre manual). 


133 | SW cierr d puert (Cerra) ON/OFF Valor de entrada del ECM de las | Datos de CAN 
ventanillas automaticas. Se esta- 
blece en ON durante la operacién 
de cierre del interruptor de cierre 
de las puertas (interruptor de cierre 
manual). 


134 | SW llave d puert (Abier) ON/OFF Valor de entrada del interruptor de 
la llave de la puerta (interruptor de 
la parte del cilindro de la llave de la 
puerta). Se establece en ON du- 
rante la operacion de desbloqueo. 


135 | SW llave d puert (Cerra) ON/OFF Valor de entrada del interruptor de 
la llave de la puerta (interruptor de 
la parte del cilindro de la llave de la 
puerta). Se establece en ON du- 
rante la operacion de cierre. 


136 | En registro de gancho ON/OFF Se establece en ON en el modo de 
registro para la funciédn de engan- 
che del sistema sin llave. 


137 | Fin de regist. de gancho ON/OFF Se establece en ON cuando termi- 
na el registro de enganche del sis- 
tema sin llave. 


138 | Solicitud de apertura ON/OFF Se establece en ON cuando la en- | Datos de CAN 
trada del cédigo de enganche de la 
puerta es OK. Recibido desde el 
ECM de las ventanillas automati- 
cas. 


139 | Falla de pantalla cent. OK/No sirve Informacién de falla del visualiza- | Datos de CAN 
dor central. OK significa que el sis- 
tema esta normal, y No sirve 
significa que el sistema esta anor- 
mal. Recibido desde el visualizador 
central. 


140 | Falla de NAVI OK/No sirve Informacion de falla del sistema de | Datos de CAN 
navegacion. OK significa que el 
sistema esta normal, y No sirve 
significa que el sistema esta anor- 
mal. Recibido desde el visualizador 
central. 


482 


Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


141 


Falla del bus de IE 


OK/No sirve 


Informacion de falla del bus de IE. 
En la actualidad, estos datos no se 
usan. 


142 


Falla del A/C automatico 


OK/No sirve 


Informacién de falla del ECM de 
acondicionador de aire automatico. 
OK significa que el sistema esta 
normal, y No sirve significa que el 
sistema esta anormal. Recibido 
desde el ECM del acondicionador 
de aire automatico. 


Datos de CAN 


143 


Luz advertencia de EBD 


ON/OFF 


Condicién de operacidén de la luz 
de aviso de EBD. Se establece en 
ON cuando se enciende la lampara 
de aviso. Recibido desde el ECM 
de VDC/ABS. 


Datos de CAN 


144 


Luz advertencia ABS 


ON/OFF 


Condicién de operacidén de la luz 
de aviso de ABS. Se establece en 
ON cuando se enciende la lampara 
de aviso. Recibido desde el ECM 
de VDC/ABS. 


Datos de CAN 


145 


Bandera de VDC OFF 


ON/OFF 


Estado de operacién de VDC. Se 
establece en ON mediante la des- 
activaci6n de VDC (Se establece 
en ON cuando Se establece en ON 
el interruptor de desactivacién de 
VDC). Recibido desde el ECM de 
VDC/ABS. 


Datos de CAN 


146 


VDC/ABS OK B 


OK/No sirve 


Informaci6n de falla del sistema 
VDC/ABS. OK significa que el sis- 
tema esta normal, y No sirve signi- 
fica que el sistema esta anormal. 
Recibido desde el ECM de VDC/ 
ABS. 


Datos de CAN 


147 


Entrada del interruptor | de 
las luces 


ON/OFF 


Valor de entrada desde el interrup- 
tor combinado. Se activa cuando 
se pone el interruptor de alumbra- 
do en la posicion "Luz trasera". 


148 


Entrada del interruptor Il de 
las luces 


ON/OFF 


Valor de entrada desde el interrup- 
tor combinado. Se activa cuando 
se pone el interruptor de alumbra- 
do en la posicion "Faro". 


149 


Entrada del interruptor de las 
luces de carretera 


ON/OFF 


Valor de entrada desde el interrup- 
tor combinado. Se activa cuando 
se pone el interruptor de cambio de 
luces y de luces de paso en la po- 
sicién "Luces altas". 
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Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


150 


Entrada del interruptor de las 
luces de adelantamiento 


ON/OFF 


Valor de entrada desde el interrup- 
tor combinado. Se activa cuando 
se pone el interruptor de cambio de 
luces y de luces de paso en la po- 
sicién "Rebase". 


151 


Salida de encendido | de las 
luces 


ON/OFF 


Valor de salida al relevador de la 
luz trasera e iluminacion. Se activa 
cuando se opera el relé de la luz 
trasera e iluminacidn. 


152 


Salida de encendido II de las 
luces 


ON/OFF 


Valor de salida al relé de las luces 
bajas. Se activa cuando se opera 
el relé de las luces bajas. 


153 


Salida de encendido de las 
luces de carretera 


ON/OFF 


Valor de salida al relé de las luces 
altas. Se activa cuando se opera el 
relé de las luces altas. 


Para los modelos 
para Norteaméri- 
ca: Se activa tam- 
bién durante el 
encendido de 
DRL. 


154 


Salida de las luces antiniebla 
delanteras 


ON/OFF 


Valor de salida al relé de las faros 
para niebla delanteros. Se activa 
cuando se opera el relé de las fa- 
ros para niebla delanteros. 


155 


Salida de cancelacién de 
DRL 


ON/OFF 


Valor de salida al circuito de cance- 
lacién de DRL (luces de marcha 
con luz diurna). Se activa cuando 
se pone el interruptor de cambio de 
luces y de luces de paso en la po- 
sicién "Luces altas". 


Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos para 
Norteamérica. 


156 


Alimentacion Tr 


ON/OFF 


Valor de salida al transistor que su- 
ministra tensi6n auxiliar al faro. Se 
activa en los casos_ siguientes. 
Cuando el interruptor de encendido 
esta en la posicién OFF y se pone el 
interruptor de alumbrado en la posi- 
cién "Luz trasera". Se activa cuando 
se pone el interruptor de las alum- 
brado en la posicién "ACC". 


157 


Salida de la lampara de los 
pies 


ON/OFF 


Valor de salida a la luz de los pies 
derecha 0 izquierda. Se activa cuan- 
do se enciende la luz de los pies de- 
recha 0 la luz de los pies izquierda. 


158 


Salida de la lampara perso- 
nal interior 


ON/OFF 


Valor de salida de la lampara per- 
sonal interior. Se activa cuando se 
enciende la lampara personal inte- 
rior. 
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159 


Informacion del interruptor 
de eco 


ON/OFF 


Sefial de activacién/desactivacién 
del interruptor de economia proce- 
dente de la BIU. 


Datos de CAN 


160 


Tiempo d retar. desconx. 


OFF ,Corto,Nor- 
mal,Largo 


Valor de ajuste para el tiempo de 
retardo hasta apagarse la lampara 
del interior. 


161 


Tiempo de cierre automa. 


20, 30, 40, 50, 60 
seg 


Valor de ajuste para el tiempo de 
cierre automatico. 


Este elemento solo 
se aplica a los mo- 
delos que no son 
para América del 
Norte y Reino Uni- 
do. 


162 


Diferencia temp. ext. 


°C (2.0, -1.5, -1.0, 
-0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0) 


Valor de descentramiento para co- 
rreccion de discrepancias de la 
temperatura del aire exterior y el 
valor visualizado. 


BIU puede ajustar- 
se en incrementos 
de 0,5°C, pero el 
visualizador _sdlo 
muestra incremen- 
tos de 1°C. 


163 


Modo oper. desemp. tras. 


Contnuaci./Normal 


Valor de ajuste para el tiempo de 
operacién del desempafador tra- 
sero. 

Normal: Se para automaticamente 
15 minutos después de haberse 
activado el interruptor. 

Contnuaci: Se activa durante 15 
minutos y se desactiva durante 2 
minutos repetidamente hasta que 
se desactiva el interruptor. 


164 


Mod oper. descong. limpi 


Contnuaci./Nor- 
mal 


Valor de ajuste para el tiempo 
de operacion del deshelador de 
los limpiadores. 

Normal: Se para automatica- 
mente 15 minutos después de 
haberse activado el interruptor. 
Contnuaci: Se activa durante 15 
minutos y se desactiva durante 
2 minutos repetidamente hasta 
que se desactiva el interruptor. 


165 


Ajste alarm de seguridad 


ON/OFF 


Valor de ajuste para la alarma en el 
tiempo de operacién del sistema 
de seguridad. 

ON: Opera la alarma (luces de pe- 
ligro, bocina o sirena). 

OFF: No opera la alarma. 


Este elemento s— 
lo se aplica a los 
modelos que son 
para Japon y 
América del Norte. 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 

166 | Ajste d sensr de impacto ON/OFF Valor de ajuste de la operaciodn del | Cuando se ha 
sensor de impactos. ajustado en “ON”, 
ON: Opera el sensor de impactos. | es efectivo cuan- 
OFF: No opera el sensor de impac- | do se ajusta el 
tos. “Sensor de impac- 

to” en “ON”. 

Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos que 
son para Japon y 
América del Norte. 

167 | Ajste d retardo de alarm ON/OFF Valor de ajuste para el tiempo de | Este elemento 
retardo del sistema de seguridad. | sdlo se aplica a 
ON: La funcién de supervisi6n de | los modelos que 
alarma opera 30 segundos des- | son para Japon y 
pués del cierre del sistema sin lla- | América del Norte. 
ve. 

OFF: La funcién de supervision de 
alarma opera _ simultaneamente 
con el cierre del sistema sin llave. 

168 | Prevencion del cierre ON/OFF Valor de ajuste para la funciédn de | Este elemento se 
prevencion de cierre con la llave | aplica a los mode- 
dentro. los que no son 
ON: Opera la funcién de preven- | para el Reino Uni- 
cidn de cierre. do. 

OFF: Se para la funcién de preven- 
cidn de cierre. 
169 | Ajst exis. sensr d impct ON/OFF Valor de ajuste del sensor de im- | Debe ajustarse en 


pactos equipado 0 no equipado. 
ON: Control en el modo instalado 
del sensor de impactos. 

OFF: Control en el modo no insta- 
lado del sensor de impactos. 


“OFF” para los 
veh’culos no equi- 
pados con sensor 
de impactos. El 
aviso (luces de 
peligro, bocina o 
sirena) opera in- 
correctamente 
cuando se ajusta 
en “ON”. 

Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos que 
son para Japon y 
América del Norte. 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 
170 | Ajste d exist. de sirena ON/OFF Valor de ajuste de la sirena equipa- | Debe ajustarse en 
da o no equipada. “OFF” para los 
ON: Opera la sirena durante la | veh’culos no equi- 
operacion de alarma. pados con una si- 
OFF: Opera la bocina durante la | rena. Cuando se 
operacion de alarma. ajusta en “ON”, no 
opera la_ bocina 
durante la opera- 
cidn de alarma. 
Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos japo- 
neses. 
171 | Ajst d chicharra d resp. ON/OFF Valor de ajuste de la operacién del 
zumbador de respuesta. 
ON: El zumbador opera durante la 
operaci6n de cierre/desbloqueo 
del sistema sin llave. 
OFF: El zumbador no opera duran- 
te la operacién de cierre/desblo- 
queo del sistema sin llave. 
172 | Ajst de resp. de peligro ON/OFF Valor de ajuste de la operacién de 
respuesta de aviso de peligro. 
ON: La lampara de aviso de peligro 
opera durante la operacidn de cie- 
rre/desbloqueo del sistema sin lla- 
ve. 
OFF: La lampara de aviso de peli- 
gro no opera durante la operacién 
de cierre/desbloqueo del sistema 
sin llave. 
173 | Ajuste de cierre automa. ON/OFF Valor de ajuste de la operaci6n de | Cuando se_ ha 
cierre automatico. ajustado a “ON’, 
ON: Opera el cierre automatico. es efectivo cuan- 
OFF: No opera el cierre automati- | do se ajusta el 
co. “Cierre automati- 
co” en “ON”. 
Este elemento se 
aplica a los mode- 
los que no son 
para América del 
Norte y Reino Uni- 
do. 
174 | Exis. chicharra de resp. ON/OFF Valor de ajuste del zumbador de | Debe ajustarse en 
respuesta equipado o no equipado. | “OFF” para los ve- 
ON: Control en el modo instalado | hiculos no equipa- 
del zumbador de respuesta. dos con zumbador 
OFF: Control en el modo no insta- | de respuesta. 
lado del zumbador de respuesta. 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 

175 | Exist. de cierre automa. ON/OFF Valor de ajuste de cierre automati- | Debe ajustarse en 
co equipado 0 no equipado. “OFF” para los 
ON: Control en el modo instalado | veh’culos no equi- 
de cierre automatico. pados con cierre 
OFF: Control en el modo no insta- | automatico. 
lado de cierre automatico. Este elemento se 

aplica a los mode- 
los que no son 
para América del 
Norte y Reino Uni- 
do. 

176 | Ajst inici. E. Sin Llve - Funcion para inicializar los valores | N.° 141:30 seg., 
de ajuste relacionados con el siste- | N.° 150: DESAC- 
ma de entrada sin llave. TIVACION, N.° 

151: ACTIVA- 
CION, N.° 152: 
ACTIVACION, N.° 
153: DESACTI- 
VACION 

177 | Ajst inici. Btnes d oper - Funcion para inicializar los valores | N.° 140: Normal, 
de ajuste para varios ajustes de | N.° 142: Normal, 
funciones. N.° 143: Normal, 

N.° 147: ACTIVA- 
CION 

178 | Ajst inici. de seguridad - Funcion para inicializar los valores | N.° 144: DESAC- 
de ajuste relacionados con el siste- | TIVACION, N.° 
ma de seguridad. 145: DESACTI- 

VACION, N.° 146: 
ACTIVACION, N.° 
149: DESACTI- 
VACION 

179 | Cambio d liber. d selec. Seleccién/TODO Valor de ajuste para cambiar entre | Este elemento 
desbloqueo de seleccién y desblo- | sdlo se aplica a 
queo de todos los asientos. los modelos euro- 
Seleccién: Control en el modo de | peos. 
desbloqueo de selecci6n. 

TODOS: Control en el modo de 
desbloqueo de todos los asientos. 
180 | Alarma pasiva ON/OFF Valor de ajuste de Si/No del siste- | Este elemento 


ma de alarma pasivo. 

ON: Control en el modo equipado 
del sistema de alarma pasivo. 
OFF: Control en el modo no equi- 
pado del sistema de alarma pasivo. 


sdlo se aplica a 
los modelos norte- 
americanos. 
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181 


Advert. d puerta abierta 


Soporte/No Soporte 


Valor de ajuste para la funcién de 
aviso de puerta abierta. 

Soporte: Cuando la condicién de 
puerta abierta continua durante 30 
oO mas minutos, se apagaran la 
lampara del interior, la iluminacién 
del aro de la llave y la lampara de 
aviso de las puertas interconecta- 
da con las puertas para evitar fallos 
de la bateria. 

No Soporte: La lampara del inte- 
rior, la iluminacién del aro de la lla- 
ve y la lampara de aviso de las 
puertas quedaran continuamente 
encendidas. 


182 


Ajs alar interl luz tcho 


ON/OFF 


Valor de ajuste para el encendido o 
no de la lampara del interior duran- 
te la alarma del sistema de seguri- 
dad. 

ON: La lampara del interior queda 
continuamente encendida durante 
la alarma. 

OFF: Cuando ocurre una alarma, 
se apaga la lampara del interior 
después del tiempo de retardo 
ajustado. 


Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos que 
son para Japon y 
America del Norte. 


183 


Ajst d interl luz d mapa 


ON/OFF 


Valor de ajuste para si debe encen- 
derse 0 no la lampara personal in- 
terconectada con la lampara del 
interior cuando se abre una puerta. 
ON: La lampara individual también 
esta interconectada con la luz del 
domo. 

OFF: La lampara individual queda 
apagada y no se enciende en inter- 
conexion con la luz del domo. 


184 


Int. advert. cinturon 


ON/OFF 


Valor de ajuste que controla la ac- 
tivaci6n/desactivaci6n del zumba- 
dor de aviso y de la luz de aviso del 
sistema de aviso de cinturones de 
seguridad. 


185 


Int. V/E sin llave 


ON/OFF 


Valor de ajuste que controla si la 
ventanilla automatica debe o no 
debe operar cuando se presiona y 
se mantiene presionado el botdn 
de bloqueo/desbloqueo sin la llave. 


Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos japo- 
neses. 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 

186 | Ajste d exist. d A/C ECM Soporte/No Soporte | Valor de ajuste de ECM del acondi- | Cuando este ele- 
cionador de aire equipado o no | mento no se ajus- 
equipado. ta correctamente, 
Ajustar en “Soporte” para vehicu- | es posible que el 
los equipados con ECM del acondi- | control de la ilumi- 
cionador de aire. nacién no funcio- 

ne correctamente. 

187 | Ajste d exist. d P/W ECM Soporte/No Soporte | Valor de ajuste de ECM de ventani- 
llas automaticas equipado o no 
equipado. 

Ajustar en “Soporte” para vehicu- 
los equipados con ECM de las ven- 
tanillas automaticas. 

188 | Ajuste de pantalla cent. Soporte/No Soporte | Valor de ajuste del visualizador | Cuando este ele- 
central equipado o no equipado. mento se ajusta a 
Ajustar en “Soporte” para vehicu- | “No” para veh’cu- 
los equipados con visualizador | los equipados con 
central. visualizador cen- 

tral, es posible 
que la informacion 
del _visualizador 
central no se vi- 
sualice correcta- 
mente. 

189 | Exist. d descong. limpi. Soporte/No Soporte | Valor de ajuste del deshelador de | Cuando se ajusta 
los limpiadores equipado o no) en “No” para vehi- 
equipado. culos equipados 
Ajustar en “Soporte” para vehicu- | con deshelador de 
los equipados con deshelador de | los limpiadores, el 
los limpiadores. deshelador de los 

limpiadores no 
funcionara = aun- 
que se active el in- 
terruptor del 
deshelador de los 
limpiadores. 

190 | Exis. d luz d nebl tras. Soporte/No Soporte | Valor de ajuste de la luz antiniebla | Cuando se ajusta 


trasera equipada 0 no equipada. 
Ajustar en “Soporte” para vehicu- 
los equipados con la luz antiniebla 
trasera. 


en “No” para vehi- 
culos equipados 
con luz antiniebla 
trasera, la luz anti- 
niebla trasera no 
funcionara cuan- 
do se active el in- 
terruptor de la luz 
antiniebla trasera. 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 
191 | Encendido/apagado de con- | Soporte/No Soporte | Ajuste de habilitacién/inhabilitacién | Cuando se ajusta 
trol de las luces de la funcién de control de ilumina- | en "no soporte" 
cidn. Ajuste en "soporte" para vehi- | para vehiculos 
culos equipados con control de la | equipados con 
iluminacidn. control de ilumina- 
cidn, no puede 
ajustarse la inten- 
sidad de la luz con 
el control de ilumi- 
nacion. 
Este elemento 
sdlo se aplica a 
los modelos para 
Europa. 

192 | Ajuste de Sedan/Wagon Sedan/Wagon Valor de ajuste del tipo de vehicu- | Cuando este ele- 
lo. Ajuste a "Wagon" para el tipo | mento no se ajus- 
Wagon y a "Sedan" para el tipo se- | ta correctamente, 
dan. es posible que el 

control de bloqueo 
de las puertas no 
funcione correcta- 
mente. 

193 | Ajuste de T/M-T/A T/M/T/A Valor de ajuste del tipo de transmi- | Cuando este ele- 
sidn. Ajustelo en "T/A" para vehicu- | mento no se ajus- 
los con T/A y en "T/M" para | ta correctamente, 
vehiculos con T/M. es posible que el 

bloqueo de cam- 
bios, el interblo- 
queo con la llave, 
etc. no funcionen 
correctamente. 

194 | Ajuste de 6T/M 6T/M/Otro que no es | Valor de ajuste del tipo de transmi- 

6T/M sién. Ajustelo en "6T/M" para vehi- 
culos con 6T/M. 
195 | Ajuste de activacién/desacti- | Soporte/No Soporte | Doble cierre. Valor de ajuste de ha- | Cuando se ajusta 


vacion de doble cierre 


bilitacidn/inhabilitaci6n de la fun- 
ciédn. Ajuste en "soporte" para 
vehiculos equipados con doble cie- 
rre. 


en "no soporte" 
para vehiculos 
equipados con do- 
ble cierre, no fun- 
ciona_ el doble 
cierre. Es posible 
que el control de 
bloqueo de _ las 
puertas tampoco 
funcione correcta- 
mente. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 
196 | Ajste inicial de fabrica Fabrica/Mercado Valor de ajuste del modo de fabri- | En caso de ajus- 
Ca. tarlo en “Fabrica”, 
Este elemento debe ajustarse en| los valores de 
“Mercado”. ajuste para los N.° 
163 a 166 se ajus- 
tan todos a “No 
Soporte”, por lo 
que los elementos 
correspondientes 
deben volverse a 
ajustar. 
197 | Ajuste de seguridad ON/OFF Valor de ajuste del sistema de se- | Este elemento se 
guridad equipado o no equipado. aplica sdlo a los 
Ajustar en “ON” para vehiculos | modelos para el 
equipados con sistema de seguri- | Reino Unido. 
dad. 


ECM de comparacion 


N.° Elementos de visualizacion 


Unidad de medicidén 


Contenido 


Observaciones 


1 Interruptor de solicitud del 
conductor 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
presiona el interruptor de solicitud 
del conductor. Valor de entrada al 
ECM de comparacion. 


2 Interruptor de solicitud del 
pasajero 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
presiona el interruptor de solicitud 
del pasajero. Valor de entrada al 
ECM de comparacion. 


3 Interruptor de solicitud del 
porton trasero 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
presiona el interruptor de solicitud 
del porton trasero. Valor de entra- 
da al ECM de comparacion. 


4 Interruptor de encendido 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando el in- 
terruptor de encendido esta conec- 
tado. Valor de entrada al ECM de 
comparacion. 


5 Interruptor de ACC 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando el in- 
terruptor de encendido esta en 
ACC. Valor de entrada al ECM de 
comparacion. 


6 ID del vehiculo incorrecto 


Si/No 


Se establece en “Si” cuando los 
datos de identificacién de la llave 
de acceso y los del ECM de com- 
paracio6n son distintos durante la 
comparacion de identificacidn de la 
llave de acceso. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


PROM 


ha ocurrido una anormalidad du- 
rante la lectura o escritura en la 
EEPROM del ECM de bloqueo de 
la direccion. 


N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 

7 Sin respuesta Si/No Se establece en “Si” cuando no 
hay respuesta de la llave de acce- 
so durante la comparacion de la 
llave de acceso. 

8 Cédigo de respuesta inco- | Si/No Se establece en “Si” cuando el c6- 

rrecto, formato digo de respuesta y el cdédigo de 
identificacién de la llave de acceso 
son distintos del cédigo del ECM 
de comparacion durante la compa- 
racion de la llave de acceso. 

9 Cédigo ID incorrecto Si/No Se establece en “Si” cuando la 
identificacion de la llave de acceso 
recibida es distinta del cédigo de 
identificacién del ECM de compa- 
raci6én durante la operacién del bo- 
ton de la llave de acceso. 

10 Cédigo de rodamiento inco- | Si/No Se establece en “Si” cuando los 

rrecto datos recibidos de la llave de acce- 
so son distintos del codigo de ope- 
racién en el ECM de comparacién 
durante la operacién del bot6n de 
la llave de acceso. 

11 Cancelacion Inteligente Cancelar/Normal Se establece en "Cancelar" duran- 
te la cancelacion de la funci6n inte- 
ligente. 

12 Inmovilizador Desactivar/Activar Se establece en "Activar" cuando 
se establece el inmovilizador. 

13 Confirmaci6on del ID interco- | OK/NG Se establece en “NG” cuando la 
municaciones del ECM (arra- comparacion de identificacién del 
que del motor de control ECM de comparacion y el arranque 
remote solicitado) del motor de control remoto es in- 

satisfactoria o cuando no esta re- 
gistrado el arranque del motor de 
control remoto. 

14 Confirmacion del registro de- | Registrado/No regis- | Se establece en “No registrado” 
cédigo (comunicaci6n de | trado cuando el cddigo de arranque del 
arranque del motor de con- motor de control remoto o cuando 
trol remoto) ha ocurrido una anormalidad du- 

rante el registro. 

15 Acceso anormal a la EE- | Anormal/Normal Se establece en “Anormal” cuando 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


16 


Estado de IGN1 (lineal) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando el in- 
terruptor de encendido esta conec- 
tado. Valor de entrada al circuito de 
encendido del ECM de bloqueo de 
la direccion. 


17 


IGN1 (comunicacién) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando el in- 
terruptor de encendido esta conec- 
tado. Valor de entrada mediante 
las comunicaciones con el ECM de 
bloqueo de la direccidn. 


18 


Confirmacién de bloqueo 


Confirmado/No con- 
firmado 


Se establece en “Confirmado” 
cuando la posiciédn de bloqueo de 
la direccién esta bloqueada. 


19 


Confirmacién de desbloqueo 


Confirmado/No con- 
firmado 


Se establece en “Confirmado” 
cuando la posicién de bloqueo de 
la direccion esta desbloqueada. 


20 


Arranque del motor 


Permiso de arran- 
que del motor/Prohi- 
bicidn de arranque 
del motor 


Se establece en “Permiso de 
arranque del motor’ cuando se sa- 
tisfacen las condiciones de permi- 
so de arranque del motor para el 
ECM de bloqueo de la direccidn. 


21 


Sensor anormal (pasado) 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” cuando 
los sensores de bloqueo y desblo- 
queo del ECM de bloqueo de la di- 
reccién estan activados al mismo 
tiempo. 


22 


Cortocircuito de la alimenta- 
cién del motor anormal (pa- 
sado) 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” en caso 
de __inconsistencia entre la 
“Alimentacion” recibida por el ECM 
de bloqueo de la direccién desde el 
ECM de alimentacién eléctrica y la 
“Sefal de control de la alimenta- 
cidn”. (Falla de cortocircuito) 


23 


Circuito abierto de la alimen- 
tacidn del motor anormal 
(pasado) 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal’” en caso 
de __inconsistencia entre la 
“Alimentacion” recibida por el ECM 
de bloqueo de la direccion desde el 
ECM de alimentacién eléctrica y la 
“Sefal de control de la alimenta- 
cidn” comunicada. (Falla de circui- 
to abierto) 


24 


Cortocircuito del excitador 
del motor anormal (pasado) 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” cuando 
se detecta una falla de cortocircuito 
en el circuito de impulsién del mo- 
tor del ECM de bloqueo de la direc- 
cidn o en un relé u otro circuito 
interno. 
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N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicidén 


Contenido 


Observaciones 


25 


Circuito abierto del excitador 
del motor anormal (pasado) 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” cuando 
se detecta una falla de circuito 
abierto en el circuito de impulsién 
del motor del ECM de bloqueo de 
la direccién o en un relé u otro cir- 
cuito interno. 


26 


Historial de recepcidén de co- 
mandos de bloqueo/desblo- 
queo de la direcci6n 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando hay 
un historial de recepcidn de un co- 
mando de bloqueo de la direccién 
o de desbloqueo de la direccién 
procedente de la caja del cddigo 
ID. 


27 


Acoplamiento de la barra de 
bloqueo anormal (pasado) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando no 
hay deteccién de desbloqueo den- 
tro de un tiempo especificado des- 
pués del inicio de aplicacién de 
alimentaci6n de desbloqueo de la 
direcci6n, con excepcidn del caso 
de una falla de circuito abierto del 
impulsor del motor o de una falla 
de circuito abierto de la alimenta- 
cidn del motor. 


28 


Arranque por 
anormal (pasado) 


pulsacion 


Anormal/Normal 


Se indica “Anormal” si en el pasado 
se ha producido una falla de corto- 
circuito en el circuito de alimenta- 
cidn del ECM de bloqueo de la 
direccién, un cortocircuito en la ali- 
mentacion del motor eléctrico o 
una falla en el sensor, o una falla 
de cortocircuito del impulsor del 
motor eléctrico. 


29 


Estado de suspension posi- 
ble 


Posible/Imposible 


Se establece en “Posible” cuando 
la caja del cddigo ID esta en un es- 
tado en el que la suspensi6n es po- 
sible. 


30 


Estado de transmisi6n de ac- 
tivacion 


Transmisi6n/Sin 
transmision 


Y 


Se establece en “Transmisi6n’ 
cuando la caja del cddigo ID se ac- 
tiva y también se activa el bus LIN. 


31 


Estado de recepcién de EGI 


Todavia no recibido 
/Récepcién 


Se establece en “Recepci6én” cuan- 
do la caja del cddigo ID recibe la 
confirmacion del inmovilizador pro- 
cedente del ECM del motor duran- 
te la operacién de arranque del 
motor. 
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N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


32 


Estado de recepcion de soli- 
citud de permiso de arranque 
del motor 


Todavia no recibido 
/Récepcién 


Se establece en “Recepci6én” cuan- 
do la caja del cdédigo ID recibe una 
solicitud de arranque del motor 
procedente del ECM de compara- 
cidén durante la operacion de arran- 
que del motor. 


33 


Estado de recepcion de soli- 
citud de inyeccién provisio- 
nal 


Todavia no recibido 
/Récepcién 


Se establece en “Recepcién” cuan- 
do la caja del cédigo ID puede co- 
municarse con el ECM del motor 
durante la operacién de arranque 
del motor. Valor de salida de la 
caja del cddigo ID al ECM del mo- 
tor. 


34 


Resultado de comparacién 
de cddigos entre el ECM de 
comparacion y la caja del c6- 
digo ID 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” cuando 
el resultado de la comparacidén de 
cddigos de la caja del cddigo ID y 
del ECM de comparacion es anor- 
mal. 


35 


Resultado de comparacién 
de cddigos entre el ECM de 
direccién bloqueada y la caja 
del cdédigo ID 


Anormal/Normal 


Se establece en “Anormal” cuando 
el resultado de la comparacién de 
cddigos de la caja del codigo ID y 
del ECM de bloqueo de la direccién 
es anormal. 


36 


Estado de recepcion de soli- 
citud de desbloqueo del blo- 
queo de la direccién 


Todavia no recibido 
/Récepcién 


Se establece en “Recepci6n” cuan- 
do la caja del cdédigo ID recibe una 
solicitud de desbloqueo de la direc- 
cién procedente del ECM de com- 
paracion. Se establece' en 
“Todavia no recibido” 10 segundos 
después de la parada de la solici- 
tud de desbloqueo 0 cuando se re- 
pone el ECM de la direccién. 


37 


Estado de recepcion de soli- 
citud de bloqueo del bloqueo 
de la direccién 


Todavia no recibido 
/Récepcién 


Se establece en “Recepci6n” cuan- 
do la caja del cddigo ID recibe una 
solicitud de bloqueo de la direcci6n 
procedente del ECM de compara- 
cién. Se establece en “Todavia no 
recibido” 10 segundos después de 
la parada de la solicitud de bloqueo 
0 cuando se repone el ECM de la 
direccion. 


38 


Estado del modo de registro 
de codigo ID 


Normal/Registro/ 
Borrado 


Indica el estado de ajuste del modo 
actual del ECM de comparacién. 


39 


Estado del modo de registro 
de cddigo de ECM relaciona- 
do con el sistema inteligente 


Modo de encendido/ 
Normal 


Se establece en “Modo de encen- 
dido” durante la confirmacién del 
cédigo del ECM efectuada por el 
ECM, la caja del cddigo ID, y el 
ECM de la direccion. 
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N.° Elementos de visualizacién | Unidad de medicié6n Contenido Observaciones 
40 Confirmaci6n de finalizaci6n | Completado/Normal | Se establece en “Completado” 
de la comparacion del cddigo cuando el registro ha completado 
ID la comparacién del cddigo ID. 
(Siempre se visualiza “Normal” du- 
rante la monitorizaci6n de datos.) 
A Confirmaci6n de finalizaci6n | Completado/Normal | Se establece en “Completado” 
del registro del codigo ID cuando el registro ha completado 
el registro del cddigo ID. (Siempre 
se visualiza “Normal” durante la 
monitorizacién de datos.) 
42 Confirmaci6én de finalizaci6n | Completado/Normal | Se establece en “Completado” 
de registro de cddigo de cuando el registro ha completado 
ECM relacionado con el sis- el registro del cédigo del ECM. 
tema inteligente (Siempre se visualiza “Normal” du- 
rante la monitorizaci6n de datos.) 
43 Estado de confirmacion de la | Confirmando/Nor- Se establece en “Confirmando” 
llave inteligente registrada mal cuando el registro esta confirman- 
do una llave inteligente registrada. 
44 Estado de confirmacién de | Confirmando/Nor- Se establece en “Confirmando” 
cédigo de ECM relacionado | mal mientras el registro confirma un c6- 
con el sistema inteligente digo del ECM. (Siempre se visuali- 
za “Normal” durante la 
monitorizacién de datos.) 
45 Estado de registro de cddigo | Registrando/Normal | Se establece en “Registrando” 
ID mientras el registro registra un Cco- 
digo ID. (Siempre se_ visualiza 
“Normal” durante la monitorizacién 
de datos.) 
46 Estado de comparacién de | Comparando el in- | Durante el registro, se visualiza 
cédigo ID movilizador/Compa- | “Comparando el inmovilizador” du- 
rando el sistema | rante la comparacién del inmovili- 
inteligente/Normal zador, y se visualiza “Comparando 
el sistema inteligente” durante la 
comparacion del sistema inteligen- 
te. (Siempre se visualiza “Normal” 
durante la monitorizaci6n de da- 
tos.) 
47 Estado de confirmacién de | Confirmando/Nor- Se visualiza “Confirmando” duran- 
todas las llaves registradas | mal te la confirmacion de todas las lla- 
ves registradas. 
48 Numero confirmado de todas | 0 — 7Nro. Visualiza el numero de Ilaves que 


las llaves registradas 


deben confirmarse sdlo cuando la 
operacion de registro requiere la 
confirmacidn de todas las llaves re- 
gistradas. (Siempre se visualiza “0” 
durante la monitorizaci6n de da- 
tos.) 
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N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 

49 Numero de registros necesa- | 0 — 7Nro. Visualiza el numero maximo que 
rios (inteligente) puede registrarse en una planta de 

producci6n. 

50 Numero de  comparacién | 0 — 7Nro. Visualiza el numero de llaves de 
completada (inteligente) acceso comparadas durante la 

operacion de registro mientras el 
modo de registro esta activado. 
(Siempre se visualiza “O” durante la 
monitorizacién de datos.) 

51 Numero de registro comple- | 0 — 7Nro. Visualiza el numero total de llaves 
tado (inteligente) de acceso registradas en el ECM 

de comparacion. 

52 Caja del cddigo ID ON/OFF Se establece en “ON” cuando la 

caja del cddigo ID se conecta al 
ECM de comparacion. (Comunica- 
cidn LIN) 

53 ECM de alimentacion eléctri- | ON/OFF Se establece en “ON” cuando el 
ca ECM de alimentacion eléctrica se 

conecta al ECM de comparacion. 
(Comunicacién LIN) 

54 ECM de bloqueo de la direc- | ON/OFF Se establece en “ON” cuando el 

cién ECM de bloqueo de la direccién se 
conecta al ECM de comparacion. 
(Comunicacién LIN) 

55 Historial de margen SW ON | ON/OFF Se establece en “ON” cuando se 

de solicitud del conductor ha presionado el interruptor de so- 
licitud del conductor incluso una 
sola vez después de la reposicién 
o borrado del historial de opera- 
cion. 

56 Historial de margen SW ON | ON/OFF Se establece en “ON” cuando se 
de solicitud del pasajero ha presionado el interruptor de so- 

licitud del pasajero incluso una sola 
vez después de la reposicién 0 bo- 
rrado del historial de operacion. 

57 Historial de margen SW ON | ON/OFF Se establece en “ON” cuando se 
de solicitud del portén trase- ha presionado el interruptor de so- 
ro licitud trasero incluso una sola vez 

después de la reposicién o borrado 
del historial de operacidn. 

58 Historial de resultados satis- | ON/OFF Se establece en “ON” cuando se 
factorios de comparacion ha efectuado la comparacion en el 
(transmisor exterior del con- area de deteccidén externa del con- 
ductor + sintonizador inte- ductor incluso una sola vez des- 
rior) pués de la reposicidén o borrado del 

historial de operacion. 
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N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicidén 


Contenido 


Observaciones 


59 


Historial de resultados satis- 
factorios de comparacién 
(transmisor exterior del pa- 
sajero + sintonizador interior) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparaci6n en el 
area de deteccién externa del pa- 
sajero incluso una sola vez des- 
pués de la reposicidén o borrado del 
historial de operacion. 


60 


Historial de resmultados sa- 
tisfactorios de comparacion 
(transmisor interior frontal + 
sintonizador interior) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparaci6on en el 
area de deteccidn interior delante- 
ra incluso una sola vez después de 
la reposici6n o borrado del historial 
de operacion. 


61 


Historial de resultados satis- 
factorios de comparacidn 
(transmisor interior trasero + 
sintonizador interior) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparacion en el 
area de deteccion interior trasera 
incluso una sola vez después de la 
reposici6n o borrado del historial 
de operacion. 


62 


Historial de resultados satis- 
factorios de comparacion 
(amplificador del inmoviliza- 
dor + amplificador del inmo- 
vilizador) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparaci6n en el 
area de deteccidon del amplificador 
del inmovilizador incluso una sola 
vez después de la reposicién o bo- 
rrado del historial de operacion. 


63 


Historial de resultados satis- 
factorios de comparacién 
(transmisor interior del por- 
ton trasero + sintonizador in- 
terior) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparacion en el 
area de deteccion interior del por- 
t6n trasero incluso una sola vez 
después de la reposicién o borrado 
del historial de operacion. 


64 


Historial de resultados satis- 
factorios de comparacion 
(transmisor exterior del por- 
ton trasero + sintonizador in- 
terior) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
ha efectuado la comparacién en el 
area de deteccion exterior del por- 
t6n trasero incluso una sola vez 
después de la reposicién o borrado 
del historial de operacidn. 
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ECM de alimentacion eléctrica 


Lista del contenido de los datos visualizados 


N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


1 


Interruptor de botdn de 


arranque 1 


ON/OFF 


Sefal 1 del botdn del interruptor de 
arranque. Se establece en “ON” 
cuando se ha presionado el Inte- 
rruptor de bot6n de arranque. Valor 
de entrada al ECM de alimentacion 
eléctrica. 


Interruptor de botdn de 


arranque 2 


ON/OFF 


Sefal 2 del botdn del interruptor de 
arranque. Se establece en “ON” 
cuando se ha presionado el Inte- 
rruptor de boton de arranque. Valor 
de entrada al ECM de alimentacion 
eléctrica. 


Interruptor de la lampara de 
parada 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de la lampara 
de parada. Se establece en “ON” 
cuando se pisa el pedal del freno. 
(Vehiculos con transmisién auto- 
matica) 


Interruptor de desbloqueo de 
la direccién 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de desblo- 
queo de la direccién. Se establece 
en “ON” cuando el interruptor de 
desbloqueo de la direccidn esta co- 
nectado. Valor de entrada desde el 
ECM de bloqueo de la direccidn. 


Sefal P de cambios 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
pone la palanca selectora en la po- 
sicion P. Valor de entrada al ECM 
de alimentacion eléctrica. 


Interruptor de punto neutro/ 
interruptor del embrague 


ON/OFF 


Sefal del interruptor de punto 
muerto/interruptor del embrague. 
Se establece en “ON” cuando se 
pone la palanca selectora de una 
transmision automatica en la posi- 
ciédn P ON, o cuando se pisa el pe- 
dal del embrague de un vehiculo 
con transmisi6n manual. 


Monitor del relé IGN2 (salida 
de marcha) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
emite la impulsién del relé I|G2 (bo- 
ton de arranque). 


Monitor del relé IGN1 (salida 
de marcha) 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
emite la impulsion del relé IG1 (bo- 
ton de arranque). 


Monitor del relé ACC 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
emite la impulsién del relé ACC 
(botén de arranque). 
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N.° 


Elementos de visualizacion 


Unidad de medicién 


Contenido 


Observaciones 


10 


Monitor del relé IGN2 (ten- 
sidén de bobina) 


ON/OFF 


Valor de la tensidn de salida del cir- 
cuito interno del ECM de alimenta- 
ciédn eléctrica. Se establece en 
“ON” cuando se emite la impulsién 
del relé IGN2. 


11 


Monitor del relé IGN1 (ten- 
sidn de bobina) 


ON/OFF 


Valor de la tension de salida del cir- 
cuito interno del ECM de alimenta- 
cién eléctrica. Se establece en 
“ON” cuando se emite la impulsién 
del relé IGN1. 


12 


Monitor de enganche de IGN 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando el in- 
terruptor de encendido esta conec- 
tado. 


13 


Monitor de la sehal STSW 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
pisa el pedal del embrague (trans- 
misi6n manual) o el pedal del freno 
(transmisién automatica) y se pre- 
siona el Interruptor de boton de 
arranque. 


14 


Sefhal ACCR 


ON/OFF 


Se establece en “ON” cuando se 
emite la impulsién del relé del mo- 
tor de arranque. 


15 


Sefal de la velocidad del ve- 
hiculo 


Estado de marcha/ 
Estado de parada 


Se establece en “Estado de mar- 
cha” cuando se recibe la senal de 
la velocidad del vehiculo y se con- 
firma el estado de marcha. 


16 


Velocidad del motor 


Girando /Parado 


Cambia a “Girando” cuando se re- 
cibe la senal de la velocidad del 
motor y se confirma el estado de 
rotacion del motor. 
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Estado de la alimentacion 


Estado de todo des- 
activado /Estado de 
relé ACC activado/ 
Estado de relé IGN1 
activado/Estado de 
relé IGN2 activado/ 
Estado no definido 


Visualiza el estado actual de la 
fuente de alimentacion. 

Estado de todo desactivado: 

El relé IG1 (botdn de arranque), el 
relé IG2 (botdn de arranque), y el 
relé ACC (botdn de arranque) es- 
tan todos desactivados. 

Estado de relé ACC activado: 

Relé de accesorios activado. 
Estado de relé IGN1 activado: 
Encendido conectado. 

Estado de relé IGN2 activado: 
Encendido conectado. 

Estado no definido: 

Al presionar el Interruptor de boton 
de arranque sin pisar el pedal del 
embrague 0 el pedal del freno. 
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Lista del contenido de los datos visualizados 


ECM de G/W 
N.° | Elementos de visualizaci6n | Unidad de medicién Contenido Observaciones 
1 Estado de la linea de| Activacién/Reposo | Activacién se activa cuando hay 
BD_Wake una solicitud de comunicaciones 
CAN desde el unidad integrada de 
la carroceria. (“Activacién” siempre 
se visualiza durante la conexién de 
SSM.) 
2 Estado de entrada de IGN de | ON/OFF Se establece en “ON” cuando hay 
linea directa entrada de IG en el ECM de G/W. 
3 Estado de entrada de ACC | ON/OFF Se establece en “ON” cuando hay 
de linea directa entrada de ACC en el ECM de G/ 
W. 
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Listado de cdédigos de error de comunicacines 


Listado de codigos de error de comunicacines 


Mensaje de error 

¢ La caja de interfaz no esta conectada. 

¢ Se ha producido un error de comunicacion. 

¢ Memoria insuficiente para ejecutar la aplicacion. 

¢ No se pudo abrir el puerto de comunicaciones. 

¢ Error al escribir en el puerto de comunicaciones. 

¢ Error al leer en el puerto de comunicaciones. 

¢ Se produjo un error durante la comunicacion con la caja de interfaz. 
¢ Error de inicializacion de la comunicacion. 

¢ No se puede encontrar la caja de interfaz. 

¢ No hay una caja de interfaz valida conectada. 

¢ Funcion incompatible con el sistema. 

¢ No se puede imprimir en la impresora seleccionada. Elija otra impresora y vuelva a ejecutar el comando. 


eedigo.de Accion necesaria 
error 
4007 Compruebe la conexién del cable USB. 
4112 (Es posible haya una rotura en el cable USB.) 
4008 Los datos no se estan enviando desde el mddulo de control del sistema al que se esta realizando el 
4015 diagnostico de averias. Asegurese de que el contacto esta encendido. Asegurese también que la ali- 
4112 mentacion de la caja de interfaz esta desconectada. 
4100 No hay memoria suficiente en el PC. Si hay otras aplicaciones abiertas en el PC, ciérrelas. 
4108 Hay un problema con el puerto USB actualmente en uso. Si el PC dispone de mas de un puerto USB, 
4109 intente usar uno distinto. Si el PC sdlo cuenta con un puerto USB, es posible que esté defectuoso. Com- 
4110 pruebe el puerto USB. 
4112 
4111 Es posible que se esté metiendo ruido digital en el cable USB y/o en el cable de diagnéstico, originando 
4112 un problema de comunicaci6n. Elimine la fuente de ruido digital. 
4113 
4114 
4115 
4116 
4117 
4118 
4119 El controlador del dispositivo USB no esta instalado en el PC. Vuelva a instalar la aplicacién PC mas 
4200 reciente. 
4201 EI vehiculo en el que se realiza el diagndéstico de averias no soporta el SSMIII. Ademas, es posible que 
4202 exista alguna anomalia con algunos datos de la aplicacién PC. Vuelva a instalar la aplicaci6n PC mas 
reciente. 
4208 No se puede imprimir en la impresora seleccionada. Elija otra impresora y vuelva a ejecutar el coman- 
do. Compruebe también la conexidn del cable de la impresora y la configuracion de ésta. 


* Si aparece el cddigo de error que hay al lado de la lista de arriba, inicie de nuevo SSMIII (aplicaci6n de PC) 
después de haber reiniciado el ordenador, y desconecte y conecte el interruptor de encendido del vehiculo. 
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Listado de cdédigos de error de comunicacines 


Mensaje de error 
¢ El software actual es incompatible con el sistema. Finalizara la comunicaci6n. 


Cédigo de 3 . 
Accion necesaria 
error 
Ninguno El vehiculo en el que se realiza el diagndstico de averias no soporta el SSMIII. Ademas, es posible que 
exista alguna anomalia con algunos datos de la aplicacién PC. Vuelva a instalar la aplicaci6n PC mas 
reciente. 


Mensaje de error 
¢ Error de inicializaciodn de la comunicacion. Finalizara la inicializaci6n de comunicacion. 


Cédigo de 3 ‘ 
Accién necesaria 
error 
Ninguno ¢ La seleccién del menu que permite elegir un determinado sistema puede ser para un sistema que no 
esta instalado en el vehiculo al que se esta realizando el diagndstico de averias. 
¢ Realice la misma accidn que se describe en el cddigo de error 4112. 


504 


Lista de cédigos de error de reprogramaci6én del ECM 


Lista de codigos de error de reprogramacion del ECM 


Lista de codigos de error de reprogramacion del ECM (Pantalla PC) 


Pass Thru<SSMIII>&Remote<NSM> 


eodge Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 
102 No se puede abrir el archivo. Sino se pudo abrir el archivo PAK. | 1. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicaci6n PC). 
103 Ha ocurrido un error en la lectura | Sino pudo leer el contenido del ar- | 1. Asegurese de que el archivo 
del archivo. chivo PAK. PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicaci6n PC). 
104 Ha ocurrido un error en la escritu- | Si no se pudo escribir en el archi- | 1. Asegurese de que hay espacio 
ra del archivo. vo PAK. suficiente en la unidad selecciona- 
da para guardarlo. 
2. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 
3. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
4. Reinicie Windows. 
5. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicaci6n PC). 
105 EI formato del archivo es invalido. | Si el formato del archivo PAK no | 1. Asegurese de que el archivo 
Especifique un archivo correcto. | es valido. PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicaci6n PC). 
107 Ha ocurrido un error en el cifrado. | Si no se pudo cifrar el archivo | 1. Cierre todas las aplicaciones 
PAK. abiertas. 
2. Reinicie Windows. 
3. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicaci6n PC). 
108 Ha ocurrido un error en el desci- | Si no se pudo crear un archivo | 1. Confirme la palabra clave com- 


frado. Verifique la palabra clave 
para el descifrado. 


complejo. 


pleja. 
2. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


Cadige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

1000 | Ha ocurrido un error de asigna- | Si no hay suficiente espacié en la | 1. Cierre todas las aplicaciones 
ciédn de memoria. memoria del PC. abiertas. 

2. Reinicie Windows. 

1001 El formato del archivo es invalido | Si el formato del archivo PAK no | Asegurese de que el archivo PAK 
o no esta soportado. es valido. esté bien. 

<SSMIII>Pass Thru 
Codigo Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4000 | Nose puede crear la hilatura. Es posible que haya poca memo- | 1. Cierre todas las aplicaciones 

ria, demasiadas aplicaciones | abiertas. 
abiertas, etc. 2. Reinicie Windows. 

4001 | Nose puede encontrar el disposi- | No se pudo encontrar el dispositi- | Vuelva a instalar el SSMIII (apli- 
tivo Pass-Thru. vo Pass-thru, grabado en el regis- | cacién PC). 

tro. 

4004 | Se han recibido mensajes invali- | Si un formato del mensaje recibido | 1. Compruebe si el Interruptor de 
dos de la ECU. del ECM no es valido. encendido esta en la_ posicién 

“ON”. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya conectado el conector de en- 
lace de datos. 

3. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4007 | Nohay respuesta desde la ECU. | 1. Sino hay respuesta del ECM. | 1. Compruebe si el Interruptor de 
Verifique la causa de no haber | 2. Aparece si el conector origina | encendido esta en la posicién 
respuesta. un error de conexi6n. También | “ON”. 

puede deberse a un fallo en el cir- | 2. Vuelva a intentarlo cuando se 
cuito de cables. haya conectado el conector de en- 
lace de datos. 
3. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
4. Sustituya la ECU si los métodos 
1,2 y 3 anteriores no funcionan. 
4009 | Se ha recibido una identificacién | Si la identificacién del ECM (ID | 1. Compruebe si el Interruptor de 
invalida (SSMID) de la ECU. SSM) recibida del ECM no es vali- | encendido esta en la _ posicién 
da. “ON”. 
2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya conectado el conector de en- 
lace de datos. 
3. Compruebe la conexidn USB. 

4011 No se puede reprogramar con el | Si la revisi6n de reprogramacion | Apague el motor. 
motor en marcha. detecta revoluciones del motor. 

Pare el motor y vuelva a intentar- 
lo. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


Codigo Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4013 | El interruptor de modo de prueba | Si la revisi6n de reprogramacién | Compruebe si el fusible del modo 
no esta conectado. detecta que el fusible del modo de | de entrega (conector del modo 
Conecte el interruptor de modo | entrega (conector del modo test) | test) esta conectado. 
de prueba y vuelva a intentarlo. no esta conectado. 

4014 | El interruptor de memoria de lec- | Si mediante la revisidn de repro- | Compruebe si el conector de lec- 
tura no esta conectado. gramacion detecta que el conec- | tura de la memoria esta conecta- 
Conecte el interruptor de memo- | tor de lectura de la memoria no | do. 
ria de lectura y vuelva a intentar- | esta conectado. 
lo. 

4015 | El interruptor de encendido esta | Si la revisi6n de reprogramacién | Compruebe si el Interruptor de en- 
desactivado. detecta un interruptor de encendi- | cendido esta en la posicién “ON”. 
Active el interruptor de encendido | do en OFF. 

y vuelva a intentarlo. 

4016 | Laposiciédn del cambio noes P. | Si mediante la revisidn de repro- | Compruebe si la posicién de cam- 
Seleccione la posicién P y vuelva | gramacién, detecta que la posi- | bio es “P”. 

a intentarlo. ciédn de cambio no es “P”. 

4018 | El voltaje de la bateria esta fuera | Si mediante la revisidn de repro- | 1. Sustituya la bateria por una 
del margen especificado. gramacion, detecta que el voltaje | nueva o carguela. 

La reprogramacién no se puede | de la bateria esta fuera del rango | Sino se puede reescribir mientras 
efectuar. estandar. (Rango estandar de ten- | se carga la bateria. 
sidn de la baterfa: de 10V a14V) | 2. En cuando a la reprogramacién 
“Fuera del automovil’, ajuste el 
voltaje generado del convertidor 
dentro del rango de voltaje estan- 
dar. 

4019 | El ROM Flash de la ECU no se | Si mediante la revisidn de repro- | Vuelva a intentarlo desde el pri- 
puede reescribir. gramacion, detecta que la ROM | mer paso después de apagado el 
La reprogramacion se ha aborta- | flash del ECM no es reescribible. | encendido. 
do. 

4021 | Haocurrido un error en la reescri- | Si se detecta un error en la suma | 1. Asegurese de que el archivo 


tura. 
La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


de comprobaci6n una vez transfe- 
rido el software de control. 

(Error al transferir el software de 
control.) 


PAK esté bien. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
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Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4022 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se detecta un error en la suma 
de comprobaci6n una vez transfe- 
rido el software de aplicacion. 
(Error al transferir el software de 
aplicacion.) 


1. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4023 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error durante la 
transferencia del software de con- 
trol. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4024 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error durante la 
transferencia del software de apli- 
cacion. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4025 


La ECU no tiene una identifica- 
cidn valida después de la reescri- 
tura. 

La reescritura no se puede com- 
pletar. 


Si tras la reprogramaci6on no coin- 
cidié ningun ID de ROM con algu- 
no esperado. 


Asegurese de que el archivo PAK 
esté bien. 


4028 


Ya se tiene la version nueva. 


Si intenta volver a realizar la re- 
programacion en el ECM que ya 
ha sido reprogramado. 

(la ECM ha sido ya actualizada.) 


No es necesaria la reprogramacion. 


4029 


Esta ECU no es adecuada para 
reprogramacion. 


Si realiza una reprogramacién en 
el ECM, que no esta registrada en 
el archivo PAK. 

(Si el ECM no es el correcto.) 


1. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
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Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4030 


El ROM Flash de la ECU no se 
puede borrar. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produjo un error al borrar la 
ROM flash en el ECM. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4031 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produjo un error al reiniciar el 
ECM. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4032 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error durante la 
comunicacié6n con el ECM (inicio 
de la comunicacion). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4033 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error durante la 
comunicacié6n con el ECM (inicio 
de la comunicacion). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4034 


La certificaci6én ha fallado. 
La reprogramaci6én se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error durante la 
verificacién de seguridad antes de 
la reprogramacion. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4035 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 


Si se produce un error de comuni- 
cacion durante la revision de la re- 
programacion. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
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Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


ceaige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 
4036 | Ha ocurrido un error en la comu- | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
nicacion. comunicacié6n con el ECM (solici- | haya vuelto a conectar el conector 
La reprogramacion se ha aborta- | tud de descarga). de enlace de datos. 
do. 2. Compruebe la conexi6n del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
4037 | Ha ocurrido un error en la comu- | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
nicacion. comunicacién con el ECM (inicio | haya vuelto a conectar el conector 
La reprogramacion se ha aborta- | de sesion de diagnéstico). de enlace de datos. 
do. 2. Compruebe la conexi6n del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
4040 | Haocurrido un error en la reescri- | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
tura. comunicacién con el ECM (trans- | haya vuelto a conectar el conector 
La reprogramacion se ha aborta- | ferencia de datos). de enlace de datos. 
do. 2. Compruebe la conexidn del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
4041 Ha ocurrido un error en la reescri- | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
tura. comunicaci6n con el ECM (suma | haya vuelto a conectar el conector 
La reprogramacion se ha aborta- | de comprobacién). de enlace de datos. 
do. 2. Compruebe la conexi6n del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
4042 | Nose puede borrar la memoria. | Si Se produce un error durante la | 1. Realice los pasos siguientes; 


comunicacién con el ECM (borra- 
do de memoria). 

El error puede deberse a que la 
llave de encendido se ha acciona- 
do demasiado rapido. 

(Espere 3 segundos una vez si- 
tuada la llave en posicién de apa- 
gado.) 


1) La llave de encendido esta en 
OFF durante 3 segundos y 
luego en ON durante 3 segun- 
dos. 

2) Borre la memoria utilizando el 
SSMIII. 

3) La llave de encendido esta en 
OFF durante 3 segundos. 

Si comienza la reprograma- 
cidn, es correcto. 
2. Compruebe la conexién del co- 
nector USB. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


ceaige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4043 | El ROM Flash de la ECU no se | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
puede borrar. comunicacién con el ECM (borra- | haya vuelto a conectar el conector 
La reprogramacion no se puede | do de la memoria Flash). de enlace de datos. 
efectuar. 2. Compruebe la conexi6n del ca- 

ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4045 | Lareprogramacion cuando el ve- | Si la revisi6n de reprogramacion | El vehiculo se detiene. (la veloci- 
hiculo se esta moviendo no es | detecta la velocidad del vehiculo. | dad del vehiculo es cero). 
posible. 

Pare el vehiculo para revisar. 

4046 | Haocurrido un error en el disposi- | Si se detecta un error a partir del | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 

tivo Pass-Thru. error del dispositivo pass-thru. haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4046:7 | Haocurrido un error en el disposi- | Si la SDI no esta conectada. 1. Compruebe si el Interruptor de 
tivo Pass-Thru. encendido esta en la_ posicién 

“ON”. 

2. Compruebe si esta encendida. 
3. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

4. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4047 | El Voltaje de Programacion esta | Si el voltaje (Vpp) de escritura es | 1. Compruebe el circuito de cables 
fuera del limite inferior especifica- | inferior al estandar. del vehiculo. 
do. Puede deberse a un fallo en el cir- | 2. Sustituya el ECM. 

La reprogramacion se ha aborta- | cuito de cables. 
do. 

4048 | El Voltaje de Programacion esta | Si el voltaje (Vpp) de escritura es | 1. Compruebe el circuito de cables 
fuera del limite superior especifi- | superior al estandar. del vehiculo. 
cado. 2. Sustituya el ECM. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 

4049 | El Voltaje de Programacion esta | Si el voltaje (Vpp) de escritura no | 1. Compruebe el circuito de cables 
fuera del margen especificado. llega al estandar. del vehiculo. 

La reprogramacion se ha aborta- | Puede deberse a un fallo en el cir- | 2. Sustituya el ECM. 
do. cuito de cables. 
4053 | No se puede establecer el voltaje | Si se produjo un error al suminis- | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 


de la reprogramacion. 
Se aborta la reprogramacion. 


trar el voltaje (Vpp) de escritura. 


haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 


Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


ceaige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4054 | Nose puede encontrar el disposi- | Sino se puede encontrar el dispo- | Vuelva a instalar el SSMIII (apli- 

tivo Pass-Thru. sitivo pass-thru grabado en el re- | caciédn PC). 

Se aborta la reprogramacion. gistro. 

4055 | La entrada al modo de carga ha | Se produjo un error en la migra- | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
fallado. ciédn al modo de reprogramacién | haya vuelto a conectar el conector 
del ECM. de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4056 | Ha ocurrido un error en la comu- | Error de comunicacién 1. Vuelva a intentarlo cuando se 

nicacion. haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

4057 | Yase tiene la versién nueva. Si la subldgica ya se actualiz6 | No es necesaria la reprograma- 
cuando se reescribe la ldgica prin- | cidn. 
cipal y la subldgica al mismo tiem- 
po. 

4058 | Yase tiene la versién nueva. Si la ldgica principal ya se actuali- | No es necesaria la reprograma- 
z6 cuando se reescribe la ldgica | cidn. 
principal y la subldgica al mismo 
tiempo. 

4059 | No hay respuesta desde la ECU. | Si no hay respuesta de la subldgi- | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
ca cuando la ldgica principal y la | haya vuelto a conectar el conector 
subldégica se reescriben al mismo | de enlace de datos. 
tiempo. 2. Compruebe la conexién del ca- 

ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4060 | No hay respuesta desde la ECU. | Si no hay respuesta de la ldgica | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
principal cuando la ldgica principal | haya vuelto a conectar el conector 
y la subldgica se reescriben al | de enlace de datos. 
mismo tiempo. 2. Compruebe la conexién del ca- 

ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4061 Esta ECU no es adecuada para | Si el sub-ECM no es aplicable | No es necesaria la reprograma- 

reprogramacion. cuando se reescribe la ldgica prin- | cidn. 
cipal y la subldgica al mismo tiem- 
po. 
4062 | Nose efectua la reescritura. Si no hay ninguna ECM aplicable | No es necesaria la reprograma- 


para la reprogramacion. 


cidn. 


512 


Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


Codigo Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4063 | El conector del modo de entrega | Si el fusible del modo de entrega | Compruebe la conexion del fusi- 
no esta conectado. (conector del modo test) no esta | ble del modo de entrega (conector 
Conecte el conector del modo de | conectado. del modo test). 
entrega para volver a intentar. 

4064 | El Modo Automatico no es valido | Si el modo automatico se ajusta | Realice la reprogramacién des- 
para este vehiculo. en datos de seleccién manual. pués de seleccionar el modo ma- 
Utilice el Modo Manual. nual. 

4065 | El Nro. de Pieza/ID del ROM se- | El error se produce si el vehiculo | Realice la reprogramacién vol- 
leccionados no son para este ve- | no es el que posee el numero de | viendo a seleccionar la correspon- 
hiculo. piezas seleccionadas y el ID de | diente para escribir en el modo 
Vuelva a efectuar la seleccién del | ROM, que se especificaron cuan- | manual. 

Nro. de Pieza/ID del ROM. do se sobrescribid la seleccién 
manual. 

4066 _ | Falla en el modo de sesi6én. Des- | Error en el modo de sesidn debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
conecte el interruptor de encendi- | a su sesi6n predeterminada. haya vuelto a conectar el conector 
do y reinténtelo. ¢ Si se habia cambiado la sesién | de enlace de datos. 

predeterminada después de la | 2. Compruebe la conexi6n del ca- 
sesion a la sesién extendida. ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4067 | Falla en el modo de sesioén. Des- | Error en el modo de sesidn debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
conecte el interruptor de encendi- | a que es la sesiédn de programa- | haya vuelto a conectar el conector 
do y reinténtelo. cidn. de enlace de datos. 

¢ Sies la sesién de programacién | 2. Compruebe la conexidn del ca- 
durante las comunicaciones ini- | ble USB. 
ciales. 3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
¢ Si se habia cambiado la sesién | mer paso después de apagado el 
de programacién después de la | encendido. 
sesion a la sesién extendida. 

4068 _ | Falla en el modo de sesioén. Des- | Error en el modo de sesidn debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
conecte el interruptor de encendi- | a que es la sesién extendida. haya vuelto a conectar el conector 
do y reinténtelo. ¢ Si es la sesién extendida duran- | de enlace de datos. 

te las comunicaciones iniciales. | 2. Compruebe la conexidn del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4100 | Error en los datos reescritos en el | Si la versi6n del software de con- | Asegurese de que el archivo PAK 


Flash ROM. 


trol en el ECM no es correcta. 


esté bien. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


codigo Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4101 Error en los datos reescritos en el | Si se produce un error durante la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Flash ROM. reescritura en el ECM. haya vuelto a conectar el conector 

de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4102 | La velocidad de comunicacion | Si la velocidad en baudios que no | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
(bps) no se puede establecer. cumple el estandar ECM, es espe- | haya vuelto a conectar el conector 

cificada por el ECM. de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4103 | El tiempo de reescritura excede | Si se ha sobrepasado el limite del | Sustituya el ECM. 
el limite. numero de reprogramacién del 

ECM. 

4104 | Nose satisface el margen de vol- | Si la entrada de voltaje (Vpp) al | 1. Inténtelo de nuevo conectando 
taje de reescritura. ECM para escritura no llega al es- | otra vez el conector del cable o 
Verifique el contact del conectr | tandar. (segun el ECM). bien sustituya el cable por otro 
OBD y luego intente reescribir | Puede deberse a un fallo en el cir- | nuevo ya que el conector podria 
otra vez. cuito de cables. tener un mal contacto. 

2. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 

4105 | El software para el control de la | Si el software de control del ECM | Asegurese de que el archivo PAK 
reescritura no es normal. no es correcto. esté bien. 

4106 | El software reescrito de la ECU | Si el software de control del motor | Asegurese de que el archivo PAK 
para cntrl del motor no es norml. | en el ECM no es correcto. esté bien. 

4107 | Ha ocurrido un error en la comu- | Error de comunicacién con el | Vuelva a intentarlo desde el pri- 
nicacion. ECM mer paso después de apagado el 

interruptor de encendido. 

4108 | El Voltaje de Programacion esta | Error de comunicacion Vuelva a intentarlo desde el pri- 
fuera del limite inferior especifica- mer paso después de apagado el 
do. interruptor de encendido. 

La reprogramacion se ha aborta- 
do. 
4150 | “;Estaen ON el interruptor de en- | Error en solicitud de reescritura en | 1. Realice los pasos siguientes. 


cendido?”, 

“el motor se ha parado.” 

El procedimiento se intenta otra 
vez. 


el ECM. 

EI ECM deniega la sobreescritura. 
Si el motor esta en marcha o el in- 
terruptor de encendido esta en 
OFF. 


1) Pare el motor. 
2) La llave de encendido esta en 
la posicién “ON”. 
2. Si los pasos “1.” anteriores no 
funcionan, sustituya la ECM por 
una nueva. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


ceaige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 
4152 | Nohay respuesta desde la ECU a | No hay respuesta del ECM alerror | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
la senal de reescritura. de solicitud de reescritura. haya vuelto a conectar el conector 
Este error aparece solo una vez | de enlace de datos. 
después de que se establezca la | 2. Compruebe el circuito de cables 
comunicaci6n. del vehiculo. 
Puede tratarse de un error de des- 
conexién, como un mal contacto 
durante la reescritura. 
También puede deberse a un fallo 
en el circuito de cables. 
4153 | No hay respuesta desde la ECU. | El error no tuvo respuesta del | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
ECM. haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 
3. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
4155 | El voltaje de reescritura no es | La entrada de voltaje (Vpp) para | 1. Inténtelo de nuevo conectando 
normal. resscritura a la ECM se registra | otra vez el conector del cable o 
IgEsta bien la conexién del co- | como un error. Lo determina el | bien sustituya el cable por otro 
nector? ECM. nuevo ya que podria existir un mal 
Luego de la confirm. clic “Acep- | Se muestra si el voltaje de reescri- | contacto en el cable. 
tar’ y después se vuelve a la | burano es normal. 2. Si la medida anterior no funcio- 
transm. de la senal Vpp. Puede deberse a un fallo en el cir- | na, sustituya la ECM por otra nue- 
cuito de cables. va. 
4157 | Serecibid una sefal de cédigo de | Error de comunicacién en el ECM. | Sustituya la ECM por una nueva. 
error del Flash ROM. El ECM determino que se ha pro- | (Error del ECM). 
ducido un error de reescritura. 
Si se produce un error de sobrees- 
critura en el ECM. 
4401 Ha ocurrido un error en la reescri- | Confirmacién de reintento des- | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 


tura. Hacer clic en “YES” para re- 
programar otra vez. 


pués del error de reescritura. 


haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


515 


Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4402 


Error en los datos reescritos. Ha- 
cer clic en “YES” para reprogra- 
mar otra vez. 


Confirmacién de reintento des- 
pués del error de verificacion. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4403 


Desactive el interruptor de encen- 
dido y reinténtelo. Si el error se 
repite, posiblemente exista una 
falla CAN. 


Si aparece el mensaje de “¢Re- 
programacion fuera del autom6- 
vil?” y usted hace clic en “No”, 
aunque no se reprogramo fuera 
del automévil. (Si efectua la repro- 
gramacién en el automévil, nor- 
malmente no aparece el mensaje 
de “jReprogramacion fuera del 
automovil?”.) 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4404 


No se pudo cambiar el modo de 
sesion. Se cancelara la reprogra- 
macion. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (control 
de sesién de diagndéstico). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4405 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. La reprogramacién se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (ajuste 
del DTC de control). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4406 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. La reprogramacién se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (control 
de comunicaciones). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
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Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4407 


La certificaci6n ha fallado. La re- 
programacion se ha abortado. 


Si ocurre un error durante la verifi- 
cacion de seguridad antes de la 
reprogramacion. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4408 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. La reprogramacién se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de descarga). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4409 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacién se ha 
abortado. 


Si ocurre un error durante la trans- 
ferencia del programa. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4411 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacion se ha 
abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de salida de transferencia). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
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Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4412 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacién se ha 
abortado. 


Si se detecta un error en la suma 
de comprobacién (SUM) después 
de transferir el programa o si no 
hay respuesta al equipo. 


1. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexi6én del ca- 
ble USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4413 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacién. La reprogramacién se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de descarga). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4414 


El ROM Flash de la ECM no se 
puede borrar. La reprogramacién 
no se puede efectuar. 


Si la memoria flash ROM del ECM 
no puede borrarse. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4415 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacion se ha 
abortado. 


Si ocurre un error durante la trans- 
ferencia del programa. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4416 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacién se ha 
abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de salida de transferencia). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
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Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4417 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacién se ha 
abortado. 


Si se detecta un error en la suma 
de comprobacién (SUM) después 
de transferir el programa o si no 
hay respuesta al equipo. 


1. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexi6én del ca- 
ble USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4418 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicacion. La reprogramacién se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de carga). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4419 


Ha ocurrido un error en la comu- 
nicaci6n. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (lectura 
de la ROM) o durante la verifica- 
cion. 


1. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexidén del ca- 
ble USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 


4420 


Ha ocurrido un error en la reescri- 
tura. La reprogramacion se ha 
abortado. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (solici- 
tud de salida de transferencia). 
(Lectura de la ROM) 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
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Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4421 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ECM (borra- 
do de la memoria). 


1. Efectue los pasos siguientes. 

1) Tenga la llave de encendido 
en la posici6n OFF durante 3 
segundos, y luego ponga la 
llave de encendido en la posi- 
ciédn ON durante 3 segundos. 

2) Borrado de la memoria em- 
pleando SSMIII. 

3) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 3 
segundos. 

2. Compruebe la conexién del co- 
nector USB. 


4422 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con la unidad inte- 
grada o ABS (borrado de la 
memoria). 


1. Efectue los pasos siguientes. 

1) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 3 
segundos, y luego ponga la 
llave de encendido en la posi- 
ciédn ON durante 3 segundos. 

2) Borrado de la memoria em- 
pleando SSMIII. 

3) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 3 
segundos. 

2. Compruebe la conexién del co- 
nector USB. 


4423 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con la unidad inte- 
grada (lectura de DTC) o si los 
DTC adquiridos son mas de uno. 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 


4425 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las co- 
municaciones con el ABS (inicio 
de la sesién de diagnéstico). 


1. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el conector 
de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4. Compruebe el circuito de cables 
del vehiculo. 
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Cadige Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 

4501 La reprogramacién ha fallado. El error se ha detectado en la | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Hacer clic en “YES” para repro- | suma de comprobacién. haya vuelto a conectar el conector 
gramar otra vez. de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 

3. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 

4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 

4517 | Error en los datos reescritos. El error se detecta durante la veri- | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Hacer clic en “YES” para repro- | ficacidn. haya vuelto a conectar el conector 
gramar otra vez. de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del ca- 
ble USB. 
3. Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 
4. Vuelva a intentarlo desde el pri- 
mer paso después de apagado el 
encendido. 
NSM<Remoto> 
codice Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 
3000 | Nose puede abrir el puerto en se- | Sino se abre el puerto de comuni- | 1. Compruebe si el numero de 


rie. 


caci6n RS-232C utilizado para es- 
cribir en el cartucho. 


puerto COM para el cable PC tie- 
ne el mismo numero que el selec- 
cionado en la opcidn. 

2. Compruebe la conexidn del ca- 
ble del PC. 

3. Compruebe si el NSM esta en- 
cendido. 

4. Cierre todas las aplicaciones 
que estén abiertas. 

(Aplicaciones especiales que utili- 
zan el puerto COM.) 


Lista de cédigos de error de reprogramaci6on del ECM 


Cédigo 
de error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


3001 


No se puede escribir hacia el 
puerto en serie. 


Si no se transmite al puerto de co- 
municaci6n RS-232C  utilizado 
para escribir en el cartucho. 


1. Compruebe si el numero de 
puerto COM para la conexi6én del 
cable del PC tiene el mismo nu- 
mero que el seleccionado en la 
opcion. 

2. Compruebe la conexidn del ca- 
ble del PC. 

3. Compruebe si el NSM esta en- 
cendido. 

4. Cierre todas las demas aplica- 
ciones que estén abiertas. 
(Especialmente para una aplica- 
cidn que utilice el puerto COM.) 


3002 


No se puede leer desde el puerto 
en serie. 


Si no se recibe del puerto de co- 
municaci6n RS-232C  utilizado 
para reescribir en el cartucho. 


1. Compruebe si el numero de 
puerto COM para la conexidén del 
cable del PC tiene el mismo nu- 
mero que el seleccionado en la 
opcidn. 

2. Compruebe la conexidén del ca- 
ble del PC. 

3. Compruebe si el NSM esta en- 
cendido. 

4. Cierre todas las demas aplica- 
ciones que estén abiertas. 
(Especialmente para una aplica- 
cidn que utilice el puerto COM.) 


3012 


Cancelado por el usuario. 


Si el proceso de reescritura del 
cartucho se cancela haciendo clic 
en “NO” durante dicho proceso. 


Vuelva a realizar la descarga (re- 
mota) si fuese necesario. 


3022 


Ha ocurrido un error en el borrado 
del cartucho. 


Si no se pudo borrar la ROM flash 
del cartucho. 


1. Compruebe la conexidn del ca- 
ble del PC. 

2. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 

3. Sustituya el cartucho. 


3023 


Ha ocurrido un error en la escritu- 
ra del cartucho. 


Si no se pudo escribir en la ROM 
flash del cartucho. 


1. Compruebe la conexidn del ca- 
ble del PC. 

2. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 

3. Sustituya el cartucho. 


3024 


Ha ocurrido un error en la lectura 
del cartucho. 


Si no se pudo leer los datos del 
cartucho. 


1. Compruebe la conexidn del ca- 
ble del PC. 

2. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 

3. Sustituya el cartucho. 
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Lista de cédigos de error de reprogramacion del ECM 


Cédigo . ne . 
g Mensaje de error Causa Accion correctiva 
de error 
3025 | Ha ocurrido una finalizacién del | Si se produce un tiempo de espe- | 1. Compruebe la conexidn del ca- 
tiempo en la comunicacion. ra durante la comunicacién de | ble del PC. 
reescritura del cartucho. 2. Cierre todas las demas aplica- 
ciones que estén abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
3031 | Se hacancelado la reescritura del | Si se cancela el proceso de rees- | Vuelva a realizar la descarga (re- 
cartucho. critura del cartucho. mota). 
El cartucho es invalido. 
3032 | Ha ocurrido un error en la reescri- | Si el proceso de reescritura del | Vuelva a realizar la descarga (re- 
tura del cartucho. cartucho se detiene por error. mota). 
El cartucho es invalido. 
3054 | La reescritura del cartucho ha fa- | Si se produce un error en la suma | 1. Compruebe la conexi6n del ca- 


llado. 
El cartucho es invalido. 


de comprobaci6n después de 
reescribir el cartucho. 


ble del PC. 
2. Sustituya el cartucho. 


Lista de codigos de error de reprogramacion del ECM (Pantalla PC NSM) 


NSM<Remoto> 
ea Mensaje de error Causa Accion correctiva 
e error 


Défaut de maniement trouvé ! 


Si se utiliza un comando no defini- 
do entre el PC y el NSM. 


1. Compruebe la conexion del ca- 
ble R-S232C. 

2. Siga los pasos del mensaje de 
error en el PC. 


Défaut de formatage trouvé ! 


Si el parametro de comando em- 
pleado entre el PC y el NSM tiene 
un error. 


1. Compruebe la conexidn del ca- 
ble R-S232C. 

2. Siga los pasos del mensaje de 
error en el PC. 


Erreur d'écriture! 


Si no se pudo reescribir la memo- 
ria flash del cartucho. 


Compruebe si es escribible si el 
cartucho esta protegido contra es- 
critura. 


Défaut trouvé pend. éffacement ! 


Si no se pudo borrar la memoria 
flash del cartucho. 


Compruebe si es escribible si el 
cartucho esta protegido contra es- 
critura. 


Erreur de lecture! 


Si no se pudo leer los datos del 
cartucho. 


Compruebe la conexién del cable 
R-S232C. 


Erreur de communication ! 


Si se ha producido un error de co- 
municaci6n en serie o se ha ago- 
tado el tiempo de espera del 
comando. 


1. Compruebe la conexion del ca- 
ble R-S232C. 

2. Siga los pasos del mensaje de 
error en el PC. 


Erreur! 


Si se ha producido un error distin- 
to de los anteriores en el PC. 


Siga los pasos del mensaje de 
error en el PC. 
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Historial de revisiones del SSMIII 


Historial de revisiones del SSMIII 


Fecha de Version dela | Versién dela 
- aplicacién aplicacién Historial de revisiones principales Observaciones 
version 
PC CF 
Oct. 2014 | Ver1.43.57.7 | Ver.1.15.0 Soporte para vehiculos del aho 16MY 
Ngee Adicién de la funciodn del Monitor de com- 
presion. 
Adicién de la funci6n de DST-i Medicién 
simultanea analédgica-ECM (SDR). 
Adicién de la funci6n de DST-i Medicién 
simultanea analdgica-ECM. 
Ene. 2015 | Ver1.44.58.7 | Ver.1.16.0 Soporte para vehiculos del ao 16MY 
Ver ao8.8 Adicion de la funcién de reposicidn a 0 del 
sistema de detecci6én de ocupantes 
Abr. 2015 | Ver1.45.59.7 | Ver.1.17.0 Soporte para vehiculos del aho 17MY 
Vet AS. 29.6 Adicién de la funcién de Borrar la 
informacion de seleccién de MAP 
de asistencia. 
Jul. 2015 | Ver1.46.60.7 | Ver.1.18.0 Soporte para vehiculos del afo 17MY 
Ver1.46.60.8 
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Lista de numeros de pieza 


Lista de numeros de pieza 


N° N° de pieza Nombre Observaciones 

1-1 1B022XU0 SSMIII KIT Sin maletin de transporte 

1-2 1B023XGO SSMIII KIT Con maletin de transporte 

2 1B061XZO SSMIII KIT CARRYING CASE Contenido del KIT SSMIII 

3 1B040XZO SDI (SUBARU DIAGNOSTIC INTERFACE) Contenido del KIT SSMIII 

4 1BO50XZO DIAGNOSTIC CABLE Contenido del KIT SSMIII 

5 1BO70XZO USB CABLE Contenido del KIT SSMIII 

6 1B082XZO CF CARD Contenido del KIT SSMIII 

7 1B110XZO REMOTE BOX Opcional 

8 1B120XZO PULSE/ANALOG KIT Opcional 

9 95171-01061 DST-i (without LCD, without Bluetooth) SET 

10 95171-01072 DST-i (without LCD, with Bluetooth*1) SET 

11 95171-10110 | USB CABLE Contenido en el juego de la DST-i 
12 95171-12830 | DATALINK CABLE (1.5m) Contenido en el juego de la DST-i 


*1 El modelo con Bluetooth esta disponible solamente en los paises en los que DENSO ha adquirido la cer- 
tificacién de ondas de radio. 


NOTA: 

¢ El N° de pieza del KIT SSMIII varia segun el destino, etc. Para conocer el N° de pieza correspondiente, 
dirijase al concecionario donde adquirid el SSMIII. 

¢ Para las consultas sobre la disponibilidad del modelo con Bluetooth, dirijase a la compafia de ventas de 
DENSO de su region. 


525 


